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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 DACH budynku nr 30

Projektuje sie:

- demontaz istniejacych warstw pokrycia dachu w tym pokrycia z blachy na rabek stojgcy,
obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, deskowania, ewentualnie
uszkodzonych elementdw wigzara dachowego a takze stolarki okiennej wytazu i naswietli
oraz kominéw i warstw stropu do poziomu $lepego pufapu, tak aby mozna byto wykonac¢
wszystkie niezbedne nizej wymienione prace. Rozebrane materiaty nalezy odpowiednio
zutylizowaé. Stosowaé odpowiednio Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001 w sprawie Katalogu odpaddéw (Dz.U. nr 112, poz. 1206). oraz Ustawe z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628).

- wykona¢ prawidtowo przemurowanie wszystkich kominéw wentylacyjnych oraz — jezeli
dotyczy dymowych i spalinowych, co najmniej od ptaszczyzny stropu nad 1 pietrem - od
miejsc gdzie struktura komina jest zwarta / nosna - cegta petna klinkierowg kl 150 na
zaprawie klasy minimum M4, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - wraz ze zmianami. Stosowa¢ gotowe tynki
cementowe. NIE WYKONYWAC ZBROJENIA TYNKOW Z SIATKI PE. Wszystkie kominy
zwienczyé zbrojong ptyta betonowa grubosci srednio 7cm (Beton C20/25, siatka Q188 ze
stali St500B) z kapinosami oraz zaimpregnowang wybranym odpowiednim s$rodkiem
bitumicznym.

- wymieni¢ uszkodzony korozjg biologiczng stupek w wskazanej na rysunku czesci dachu
Nalezy wykona¢ impregnacje konstrukcji drewnianej, w tym rowniez odkrytego do poziomu
$lepego putapu stropu przeciw korozji biologicznej zgodnie z norma EN-351-1 jak dla klasy
zagrozenia 2. Wybrany srodek impregnacyjny aplikowa¢ 3-krotnie szczotkami w
przypadku istniejacej konstrukcji albo ciénieniowo w przypadku nowej / wymienianej
konstrukcji - dotyczy nowych krokwi 100x160mm, deskowania gr.25mm oraz innych
elementéw drewnianych uzywanych do remontu wigzara. Przed odeskowaniem potaci
nalezy wyréwnac jej ptaszczyzne poprzez nabicie odpowiednio przycietych tat 60x40mm.
Ewentualne taczenie krokwi ze sobg na zaktadke nalezy wykonac¢ zgodnie z zataczonym
rysunkiem. Do potgczen srubowych stosowac sruby ocynkowane ogniowo M20 ki 4,8.
Drewno klasy C24 lub K27.

- wykonac pozostate prace murarskie przy Sciankach kolankowych, attykach itp, miejsca
styku muru z drewnem zabezpieczyC papg zgodnie ze sztuka

- folie wstepnego krycia jak dla dachu o przedmiotowym nachyleniu, ze wzgledu na
docieplenie wetng mineralng nie zaleca sie¢ zastosowania foli o niskiej
paroprzepuszczalno$ci. FWK nalezy mocowac do deskowania.

- wytazy dachowe / naswietla trzyszybowe lub koputowe, uchylne, zabezpieczone anty-
witamaniowo o wymiarach 80x80cm — 3 sztuki - przed przystapieniem do realizacji nalezy
dokonac¢ pomiarow z natury.

- stolarka okienna PCV trzyszybowa otwierana i uchylna — na rysunku podano $rednie
wymiary stolarki okiennej przed przystapieniem do realizacji nalezy dokonaé¢ pomiaréw z
natury.

- wykona¢ nowe pokrycie z blachy na rgbek stojgcy w kolorze szarym zgodnie z
wybranym systemem krycia jak dla 1 gatunku, wykona¢ nowe obrobki blacharskie koszy,
paséw nad rynnowych itp. w kolorze pokrycia. Spos6b wykonania pokrycia jak réwniez
obrébek blacharskich mozna znalezé na stronie internetowej wybranego systemu
pokrycia.

- zamontowac systemowe ptotki $niegowe.

- rynny 150mm i rury spustowe 120mm z blachy zgodnie z zatozonym systemem nalezy



zastosowa¢ podwojne haki do montazu rynien w normowych odstepach. Montaz
ewentualnego systemu podgrzewania rynien i rur spustowych wykonaé z przewodéw
grzewczych 30W/m z wtyczkg do istniejacego uktadu zasilania WLZ w pomieszczeniu
strychowym.

- wykona¢ / uzupetni¢ docieplenie wetng mineralng grubosci co najmniej 160mm w
miejscach usunietych warstw stropu nad 1 pietrem. Warstwe docieplenia zabezpieczyé od
gory folig PP na catej powierzchni stropu.

- wykona¢ podtoge na strychu z plyt OSB 25mm (miedzy podtoga a konstrukcjg stropu
stosowac podkfadki akustyczne w formie tasm.

1.2. DACH budynku nr 31

Projektuje sie:
- demontaz istniejgcych warstw pokrycia dachu w tym pokrycia z blachy na rgbek stojacy,
obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, deskowania, ewentualnie

uszkodzonych elementow wigzara dachowego a takze stolarki okiennej wytazu, tak aby
mozna byto wykona¢ wszystkie niezbedne nizej wymienione prace. Rozebrane materiaty
nalezy odpowiednio zutylizowaé. Stosowaé¢ odpowiednio Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie Katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112, poz.
1206). oraz Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628).

- wymieni¢ uszkodzone korozjg biologiczng elementy wigzara dachowego. Nalezy
wykonac impregnacje konstrukcji drewnianej przeciw korozji biologicznej zgodnie z norma
EN-351-1 jak dla klasy zagrozenia 2. Wybrany $rodek impregnacyjny aplikowaé¢ 3-krotnie
szczotkami w przypadku istniejacej konstrukcji albo ci$nieniowo w przypadku nowej /
wymienianej konstrukcji - dotyczy m.in. deskowania gr.25mm oraz innych elementéw
drewnianych uzywanych do remontu wigzara. Przed odeskowaniem pofaci nalezy
wyrownac jej ptaszczyzne poprzez nabicie odpowiednio przycietych tat 60x40mm. Drewno
klasy C24.

- przed odeskowaniem wykonac / uzupetni¢ docieplenie wetng mineralng grubosci co
najmniej 120mm, w miejscach gdzie nalezy to wykonaé¢ zabezpieczy¢ konstrukcje wigzara
od strony pomieszczen biurowych i magazynowych podwojnymi ptytami GKF 12,5mm oraz
uprzednio folig PP.

- wykonac pozostate prace murarskie przy $ciankach kolankowych, attykach itp, miejsca
styku muru z drewnem zabezpieczy¢ papa zgodnie ze sztukg

- folie wstepnego krycia jak dla dachu o przedmiotowym nachyleniu, ze wzgledu na
docieplenie wetng mineralng nie zaleca sig zastosowania foli o niskigj
paroprzepuszczalnosci. FWK nalezy mocowaé do deskowania.

- wytaz dachowy dwuszybowy uchylny na bok o wymiarze 78/118cm.

- stolarka okienna lukarn PCV trzyszybowa otwierana i uchylna — na rysunku podano
srednie wymiary stolarki okiennej przed przystapieniem do realizacji nalezy dokonaé
pomiarow z natury..

- wykona¢ nowe pokrycie z blachy na rgbek stojacy w kolorze szarym zgodnie z
wybranym systemem krycia jak dla 1 gatunku, wykonaé nowe obrébki blacharskie koszy,
pasow nad rynnowych itp. w kolorze pokrycia. Sposéb wykonania pokrycia jak réwniez
obrébek blacharskich mozna znaleZzé na stronie internetowej wybranego systemu
pokrycia. W przypadku zdemontowania charakterystycznych wyciskanych obrobek
gzymsoéw oraz bokow lukarn nalezy wykonaé ich ponowny montaz lub wymienié na
nowe identyczne.

- zamontowadé systemowe ptotki $niegowe.

- rynny 150mm i rury spustowe 100 mm z blachy zgodnie z zatozonym systemem nalezy
zastosowac podwdjne haki do montazu rynien w normowych odstepach.



Forma architektoniczna, funkcja (przeznaczenie) i konstrukcja budynkéw 30 i 31 pozostaja
bez zmian Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami - w tym
technicznymi oraz sztuka budowlana.

1.3. Informacja o dopuszczalnych zmianach
Dopuszcza sie zmiang technologii o parametrach technicznych nie gorszych od podanych
w projekcie. Pozostate zmiany nalezy uzgodni¢ odpowiednio z Projektantem.

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym -
oba projekty nalezy rozpatrywac tacznie, w tym ze STWIORB.

2. Rysunki (patrz. kolejne strony)

mar inz, Piotfr Czech
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