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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie inwestora

Projekt architektoniczno-budowlany

Decyzja o warunkach zabudowy

Wizja lokalna, inwentaryzacja obiektu

Uzgodnienia z inwestorem

Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna

~0o o0 oW

ZASTOSOWANE MATERIALY:

- Beton: C20/25;

- Stal zebrowana gatunku B500SP;

- Stal zbrojeniowa gtéwna A-11l N (RB500SP),

- Stal zbrojeniowa rozdzielcza A-0 (St0s),

- Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych: Sciany murowane projektuje
sie $ciany konstrukcyjne grubosci 25cm z pustakéw ceramicznych porotherm na
Zaprawie cementowo-wapiennej, alternatywnie murowane z bloczkéw z betonu
komérkowego H+H o wytrzymatosci sredniej r=4.0MPa, gesto$¢ min. 500kg/m3
H+H;

- Sciany wewnetrzne murowane z cegly dziurawki lub pustakéw ceramicznych na
zaprawie cementowo-wapiennej, alternatywnie z bloczkow z betonu
komorkowego na zaprawie cienkowarstwowej;

- Piony wentylacyjne murowane z ksztattek ceramicznych wyprowadzone ponad
dach i zakorczone ocynkowanymi kominkami dachowymi

- stropy — prefabrykowane stropy zelbetowe miedzykondygnacyjne Teriva | gr.
24cm. Projektuje sie rowniez nad szybem windy osobowej monolityczny
stropodach zelbetowy.

- Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna wraz z warstwami podkfadowymi na
warstwie ocieplenia w postaci wetny mineralnej.

UWAGI OGOLNE:

Projekt techniczny nalezy rozpatrywa¢ catosciowo (opis techniczny, obliczenia
oraz rysunki) tacznie z projektami branzy sanitarnej i elektrycznej. W przypadku
wystgpienia _w_projekcie jakichkolwiek rozbieznosci nalezy zwréci¢ sie do
projektanta o ich rozstrzygniecie.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Roz. 4, §23, pkt.1) rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczer konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w
zaleznosci od potrzeb — informacje o konieczno$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i
odksztafcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotgcza sie ekspertyze
techniczng;

a) Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Wszystkie elementy budynku windy osobowej z wiatrotapem i ciggami
komunikacyjnymi obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe.



b) Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Wszystkie elementy budynku windy osobowej z wiatrotapem i ciggami
komunikacyjnymi obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe.

Projektowany budynek windy osobowej sktadajacy sie z szybu windowego
i pomieszczen komunikacyjnych w tym pom wiatrotapu stanowit bedzie obiekt
dobudowany do $ciany zewnetrznej podtuznej budynku szkoty ZSP nr 2 w
Kepnie. Obiekty te bedg funkcjonalnie potgczone. Projektuje sie winde
osobowg umozliwiajgcg dostep do 4 kondygnacji naziemnych, jednej
kondygnacji podziemnej i dostep na zewnatrz obiektu na poziomie terenu.
Obiekt umozliwiat bedzie dostep osobom niepetnosprawnym do wszystkich
kondygnaciji uzytkowych w tym do pom. piwnicznych. Posadowienie na ptycie
fundamentowej. Zaprojektowano jednokomorowy monolityczny szyb windy
osobowej potgczony konstrukcyjnie uktadem wiencow i rdzeni zelbetowych z
czescig murowang obiektu ( pomieszczenia komunikacyjne i wiatrotap).
Zaprojektowano jednoprzestowe stropy prefabrykowane gesto zebrowe typu
Teriva | gr. 24cm nad poszczegolnymi kondygnacjami pomieszczen
komunikacyjnych. Na pom. szybu windy osobowej zaprojektowano
monolityczny stropodach Zzelbetowy gr.20cm z zawiesiem technologicznym
urzgdzenia windy osobowe;j.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji
Przystepujagc do wymiarowania elementow konstrukcji nosnej budynku
przyjeto wartosci obcigzenia zgodnie z:
- PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.
- PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.
- PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i
technologiczne.

Przyjeto nastepujgce wartosci obcigzen charakterystycznych:

- obciazenie $niegiem (na powierzchnie pozioma dachu)

Przyjeto 1 strefe obcigzenia $niegiem zgodnie z PN-80/B-02010 ,,Obcigzenia
w obliczeniach. Obcigzenie s$niegiem” i wg jej zmiany Az1/2006. Wartosé
obcigzenia charakterystycznego $niegiem Q,=0,70kN/m?.

- obcigzenie wiatrem (cisnienie predkosci)

Przyjeto | strefe obcigzenia wiatrem zgodnie z PN-77/B-02011 ,,Obcigzenia w
obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem” i wg jej zmiany Az1/2009.
Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego wiatrem przyjeto q,=300Pa.

- obcigzenia state

Obcigzenia state przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z
PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”.

Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujgc:

- obcigzenia obliczeniowe dla stanéw granicznych nosnosci,

- obcigzenia charakterystyczne dla stanéw granicznych uzytkowania (ugiecia)
- obciazenia zmienne

Obcigzenia zmienne przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto
obcigzenie zmienne 1,5kN/m2.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano na komputerze za pomocg
programu MR-WIN.

Sprawdzenia nos$nosci elementdéw konstrukcyjnych dla dwéch stanow
granicznych dokonano wg:




- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

c) Wyniki obliczen statycznych

POZ.1 Zelbetowa ptyta fundamentowa - pod Sciany zewnetrzne nos$ne obcigzone
stropami i dachem projektuje sie zelbetowg ptyte fundamentowg grubosci 60cm -
beton kl. C20/25, zbrojong konstrukcyjnie pretami ¢12 co 15,6cm w uktadzie
krzyzowym — podwodjna siatka zbrojeniowa z otuling 3 do 5cm. Zaktad
termozgrzewalnych siatek zbrojeniowych wynosi 40cm. Stal zbrojeniowa gtéwna
A-lll N (RB500SP), stal zbrojeniowa rozdzielcza A-O (St0s). Gtebokos¢
posadowienia elementéw ocieplenia fundamentéw (ptyty fundamentowej)
ustalono na poziomie przemarzania gruntu jak dla | strefy Kklimatycznej
przemarzania h,=-2,68m. p.p.t.

POZ.2 tawa fundamentowa — projektuje sie tawe fundamentowg pod pomieszczenie
wiatrotapu o przekroju 60x40cm, zbroj. 4912 i strzemionami @6 co 20cm. Otulina
3 do 5cm. Beton kl. C20/25, Stal zbrojeniowa gtdwna A-lll N (RB500SP),
stal zbrojeniowa rozdzielcza A-0 (St0s).

POZ.3 rdzen zelbetowy — projektuje sie rdzenh zelbetowy o przekroju 25x25cm, zbroj.
4912 i strzemionami @6 co 15cm. Otulina 2,5cm. Beton kl. C20/25, Stal
zbrojeniowa gtowna A-Ill N (RB500SP), stal zbrojeniowa rozdzielcza A-O
(St0s).

POZ.4 Zelbetowy monolityczny szyb windy osobowej — projektuje sie zelbetowy
monolityczny szyb windy osobowej 0 grubosci $cian 25cm, zbroj. ¢12 w uktadzie
krzyzowym co 20cm (podwdjna siatka zbrojeniowa). Otulina 2,5cm. Beton Kl.
C20/25, Stal zbrojeniowa gtéwna A-11l N (RB500SP), stal zbrojeniowa rozdzielcza
A-0 (St0s). Analogicznie przezbrojony stropodach nad szybem windy osobowej
jako zelbetowa ptyta stropowa gr. 20cm. Zbrojenie zgrodnie z rys. wykonawczymi
szybu windowego i ptyty stropowej.

POZ.5 podcigg zelbetowy — belka jednoprzestowa o przekroju hxb=25x35cm,
zbrojona konstrukcyjnie pretami 8 ¢ 12 i strzemionami @ 6 co 10 il4cm w
uktadzie i o wymiarach podanych w czesci rysunkowej wg dokumentacji
wykonawczej. Beton kl. C20/25, Stal zbrojeniowa gtéwna A-1ll N (RB500SP), stal
zbrojeniowa rozdzielcza A-0 (St0s).

POZ. 6 Strop gesto zebrowy Teriva | gr. 24cm. Nad poszczegdlnymi kondygnacjami
pomieszczenia komunikacji przy szybie windy osobowej projektuje sie
prefabrykowany zelbetowy strop gesto zebrowy o modularnym rozstawie belek
stropowych co 60cm. Grubos¢ stropu z nadbetonem 24cm. Beton kl. C20/25, Stal
zbrojeniowa gtowna A-lll N (RB500SP), stal zbrojeniowa rozdzielcza A-O (St0s).

POZ. 7 Nadproze stalowe C120 — projektuje sie zasklepienie c.esci otworu miedzy
istn. Budynkiem szkoty a projektowanym korytazem przy windzie osobowej w
postaci nadproza stalowego 5 C120 z ksztattownikédw walcowanych na gorgco i
wypetieniem betonowym miedzy ksztattownikami. Beton kl. C20/25, Stal
zbrojeniowa gtowna A-Ill N (RB500SP), stal zbrojeniowa rozdzielcza A-O (St0Os).
Stal konstrukcyjna St3SX. Elektrod ER-1.46.
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POZ. 8 zelbetowa monolityczna ptyta stropowa nad szybem windowym gr. 20cm.
Beton kl. C20/25, Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll N (RB500SP), stal zbrojeniowa
rozdzielcza A-0 (St0s). Zbrojenie podwdjna siatka zbrojeniowa z pretow fi 12. Co
10cm.

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANE

Roz. 4, §23, pkt.2) w zalezno$ci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w
formie dokumentacji badan podfoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gérniczej;

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu okreslone zostaty na podstawie
wykopu prébnego wykonanego w miejscu planowanej lokalizacji zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 09-06-2000r. ,\W
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” W
wykopie stwierdzono w poziomie posadowienia fundamentow wystepowanie piaskow
srednich. Grunt jest jednorodny w obrebie obszaru posadowienia. W zwigzku z tym na
podstawie paragrafu 5 punkt 3 warunki gruntowe okresla sie jako proste a na podstawie
paragrafu 7 obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Grunt rodzimy na ktorym
zostanie posadowiony budynek, stanowi warstwy geologicznie i litologicznie réwnolegle
do powierzchni terenu. Poziom woéd gruntowych powyzej poziomu posadowienia
fundamentéw z uwagi na ten fakt projektuje sie fundamentowg plyte Zelbetowg
izolowang termicznie i przeciwwilgociowo. Na miejscu budowy nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk geologicznych. W strefie posadowienia znajdujg sie piaski
Srednie, Srednio zageszczone z niewielkg domieszkg gliny. Wartos¢ naprezen
dopuszczalnych dla gtebokosci projektowanej przyjeto 0,14 Mpa. Gtebokosé
posadowienia elementéw ocieplenia fundamentéw (ptyty fundamentowej) ustalono na
poziomie przemarzania gruntu jak dla | strefy klimatycznej przemarzania h,=-2,08m.

p.p.t.

Uwaga: Powyzsze ustalenia traktowa¢ nalezy jako wstepne, ostateczne
ustalenie rodzaju podtoza bedzie mozliwe po wykonaniu wykopdéw pod zelbetowg ptyte
fundamentowg. Warunki odmienne od podanych powyzej wymaga¢ bedg konsultacji z
projektantem w celu korekty konstrukcji ptyty fundamentowej. Szczegding uwage nalezy
zwroci¢ na poziom wod gruntowych.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Roz. 4, §23, pkt.3) w zalezno$ci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska;

Dokumentacja geologiczno-inzynierska nie jest wymagana, poniewaz
projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki sg
proste.

VIl.  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Roz. 4, §14, pkt.4) rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych;

Zelbetowa ptyta fundamentowa - pod $ciany zewnetrzne nosne obcigzone stropami
i dachem projektuje sie zelbetowg ptyte fundamentowg grubosci 60cm - beton Kl.
C20/25, zbrojong konstrukcyjnie pretami ¢12 co 16cm w ukfadzie krzyzowym —
podwojna siatka zbrojeniowa z otuling 5cm. Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll N
(RB500SP), stal zbrojeniowa rozdzielcza A-O (St0s). Ptyta fundamentowa
projektowana jest jako izolowana przeciwwilgociowo zgodnie z czeScig
rysunkowa.

Sciany zewnetrzne —projektuje sie $ciany zewnetrzne konstrukcyjne grubosci 25cm z
pustakéw ceramicznych porotherm na zaprawie cementowo-wapiennej,



alternatywnie murowane z bloczkow z betonu komodrkowego H+H o
wytrzymatosci sredniej r=4.0MPa, gestos¢ min. 500kg/m3 H+H w odniesieniu
do ciggu komunikacyjnego oraz wiatrolapu. W pozostatej czesci — w
odniesieniu do szybu windowego projektuje sie jako monolityczng konstrukcje
zelbetowg o grubosci 25cm.

Sciany wewnetrzne murowane z cegly dziurawki lub pustakéw ceramicznych na
zaprawie cementowo-wapiennej, alternatywnie z Dbloczkow z betonu
komérkowego na zaprawie cienkowarstwowej — w odniesieniu do
zamurowania otworow po demontazu istniejgcej stolarki okiennej w Scianie
zewnetrznej budynku szkoty na poszczegdélnych kondygnacjach.

Nadproza —nad otworami drzwiowymi i okiennymi projektuje sie nadproza typu L-19.
Ponadto projektuje sie nadproza stalowe z ksztattownikéw walcowanych o
profilu ceowym — C120 nad otworami drzwiowymi w istniejgcej Scianie
budynku szkoty. Ukfad i wymiary podano w czesci rysunkowe;.

Stropy — projektuje sie zelbetowe prefabrykowane stropy miedzykondygnacyjne —
Teriva | grubosci 24cm. Nad szybem windowym projektuje sie monolityczny
strop zelbetowy grubosci 20cm.

Dach — projektuje sie stropodach niewentylowany ograniczony w czesci murkami
ogniowymi i spadkami o kacie nachylenia 7% zgodnie z czescig rysunkowa.

Pokrycie dachu —jako pokrycie dachu projektuje sie pape termozgrzewalng z
warstwami podktadowymi na ociepleniu stropodachu w postaci weiny
mineralnej. Kolejnos¢, rodzaj i grubosé warstw opisano w czesci rysunkowej
projektu.

Rynny i rury spustowe — projektuje sie odwodnienie dachu poprzez zastosowanie
rynien i rur spustowych do istniejgcej lokalnej kanalizacji deszczowej
inwestora. Z uwagi na kolizje projektowanego obiektu zachodzi potrzeba
przesuniecia odcinka pionu kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem
podziemnym.

Kominy — w obiekcie projektuje sie piony wentylacji wywiewnej w postaci ksztaitek
ceramicznych umieszczonych w Scianach zewnetrznych, wyprowadzonych
ponad pofa¢ dachu i zakonnczonych ocynkowanymi kominkami dachowymi.

Posadzki — projektuje sie posadzki betonowe na gruncie izolowane termicznie oraz
przeciwwilgociowo. Projektuje sie posadzki na stropach
miedzykondygnacyjnych  izolowane termicznie i  przeciwwilgociowo.
Nawierzchnia powyzszych posadzek w postaci antyposlizgowych ptytek
gresowych o0 duzej odpornosci na Scieranie. Rodzaj oraz ilos¢
zaprojektowanych warstw posadzek podano w czesci rysunkowe.

Stolarka okienna i drzwiowa — projektuje sie stolarke okienng PCV zespolong z
szybg potréjng float. Drzwi zewnetrzne stalowe oraz miedzy obiektem
projektowanym a istniejgcym na poszczegodlnych kondygnacjach jako drzwi
ppoz. EI-60. Montaz stolarki nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami cieptego
montazu w celu likwidacji mostkéow termicznych; zaleca sie wykonanie
montazu z zastosowaniem tasm uszczelniajgcych;

Izolacje - poziomg izolacje Scian projektuje sie z dwdch warstw folii PE. Na izolacje
poziomg posadzki przyziemia projektuje sie dwie warstwy folii PE. Pionowag
izolacje ptyty fundamentowej projektuje sie z Abizolu 2R+P. Izolacje termiczng
dachu projektuje sie z warstwy wetny mineralnej gr. 45cm. lzolacja termiczna
Scian w postaci styropianu gr.20cm.



Wykonczenia wewnetrzne -  pomieszczeniach stolarka drzwiowa wykonczona
fabrycznie. Sciany murowane od wewnatrz projektuje sie otynkowac tynkiem
cementowo — wapiennym kat Il gr. 1,5cm lub tynkiem maszynowym

Wykonczenia zewnetrzne — projektuje sie strukturalny tynk sylikonowy w kolorze
jasny bez. Stolarka okienna PCV kolorze biatym. Cokot nalezy wykonczy¢
tynkiem mozaikowym. Wokot obiektu wszystkie ciggi komunikacyjne projektuje
sie wytozy¢ kostkg betonowag gr.8cm.

Vill.  PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE
Roz. 4, §23, pkt.5) podstawowe parametry technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzagdzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy.

IX. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE

Roz. 4, §23, pkt.6) rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu, wystepujgce
wzdituz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlanego oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegbdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego;

Nie dotyczy.

X. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW V!IYPOS’AZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI |
URZADZEN BUDOWLANYCH

Roz. 4, §23, pkt.7) rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegélnosci
instalacji i urzadzen budowlanych: a)ogrzewczych, b)chtodniczych, c)klimatyzacji, d)wentylacji grawitacyjnej,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, e)wodociggowych i kanalizacyjnych, f)gazowych,
g)elektroenergetycznych, h)telekomunikacyjnych, i)piorunochronnych, jJochrony przeciwpozarowej;

instalacja elektryczna - z istniejgcego przylgcza energetycznego sieci
energetycznej — wedtug odrebnego opracowania

¢ instalacja wodociggowa — nie dotyczy

e kanalizacja sanitarna — nie dotyczy;

e instalacja deszczowa - wody opadowe sprowadzane rynnami i rurami spustowymi
do istniejgcej lokalnej kanalizacji deszczowej;

e instalacja co. — projektuje sie zasilanie projektowanej instalacji c.0. poprzez
cieptociag z istniejgcej czesci budynku ZSP.
e instalacja wentylacyjna — projektuje sie instalacje nawiewno-wywiewng

grawitacyjng— wedtug odrebnego opracowania
e instalacja odgromowa — projektuje sie instalacje odgromowg budynku wedtug
odrebnego opracowania.

Xl. POWIAZANIE INSTALCJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECAMI ZEWNETRZNYMI

Roz. 4, §23, pkt.8) sposéb powigzania instalacji i urzadzer budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt
7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzgdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozonych parametry klimatu
wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczgcych racjonalizacji
uzytkowania energii,

b) Dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzgdzer ogrzewczych, wentylacyjnych i
chtodniczych oraz okre$lenie wartoSci mocy cieplnej i chiodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami,




Rozwigzania w tym zakresie zostaty przedstawione w projekcie branzy branzy
elektrycznej.

XIl.  ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

Roz. 4, §23, pkt.9) rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzacych catos$¢ techniczno-uzytkowa, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych
wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.

XIll.  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Roz. 4, §23, pkt.10) dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosSci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej; §4.1
pkt. 2)w przypadku projektu architektoniczno-budowlanego, w szczegdlnosci:

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Roz. 3, §20, ust.1, pkt.13) dane dotyczqce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu; Dane przedstawione
zgodnie z §4 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (DZ.U. 2015 poz. 2117);

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzqdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej; §4.1 pkt. 2)w przypadku projektu
architektoniczno-budowlanego, w szczegélnosci:

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji;

Powierzchnia wewngtrzna 4201 | m’
Wysoko$¢ 17,25 | m
Liczba kondygnacji nadziemnych 4
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Kubatura 343,96 | m°

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku beda wystepowac materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy

innymi takie materiaty jak:

v' materialy wykonane z drewna i materialow drewnopodobnych ( m. in. meble, drzwi),

v'  materialy papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezacej
dziatalno$ci);

v state elementy wystroju i wyposazenia lokali.
Elementy wykonczenia i wystroju wngtrz nie s3 wykonane z materialow tatwo zapalnych,
kapiacych i odpadajacych pod wptywem ognia. Temperatura zapalenia tych materialow
wynosi powyzej 200°C. W budynku nie przewiduje si¢ wystepowania substancji
fatwopalnych, wybuchowych, utleniajacych i1 ulegajacych samozapaleniu oraz nie
przewiduje si¢ wystepowania materialow niebezpiecznych pozarowo.
Ogrzewanie budynku z istniejacej kottowni poza zakresem opracowania.

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Obiekt zaliczany jest do kategorii ZL 111 zagrozenia ludzi.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
si¢ na zewnatrz pomieszczen



9)

h)

Projektowany budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Dzwig osobowy nie
stuzy do ewakuacji.

Informacje o podziale na strefy pozarowe

Szyb windowy z wiatrotapem stanowi jedna, odrgbng strefe pozarowa (0 powierzchni
42,01m2) od budynku Zespotu Szkot Ponadpodstawowych nr 2 w Kepnie. Na granicy stref
sciany REI 120 niepalne (od strony zachodniej) i $ciany prostopadie od strony poinocnej i
potudniowej. Drzwi EI 60 odpornosci ogniowe;.

Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslania

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie liczy
si¢.

Informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagana Kklasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego ZL 1II o czterech
kondygnacjach nadziemnych ,,B”

Poszczegolne elementy konstrukcyjne budynku odpowiadaja nastgpujacym wymaganiom:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci T =

. . Gtéowna | Konstruk | Strop Sciana Sciana .
PoZATOWE] konstrukcj |cja dachu zewnetrz | wewnetrzna V Przekrycie
budynku uxe o 1;?2) © dachu ¥

anosna na
,»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 EI 30 RE 30
Oznaczenia:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej

elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czgscig glownej konstrukeji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
no$nosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 warunkow technicznych dla danej klasy
odpornosci pozarowej

budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli

otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktorym nad

najwyzsza kondygnacjg znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone
w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy EI 60, a dla drzwi komor zsypu klasy EI 60.

5) Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy i

dylatacjami.

Informacje o wystepowaniu materialtow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem



)

K)

m)

W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowaniu w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

W cze$ci budynku objetej opracowaniem nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi. Dzwig osobowy nie stuzy do ewakuacji.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

PWP — istniejacy przy gtdwnym wejsciu do budynku.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach
przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

Drogi pozarowe:

Istniejgce drogi pozarowe o nawierzchni betonowej i z kostki brukowej — bez zmian.

Woda do zewnegtrznego gaszenia pozaru

Istniejgce hydranty zewngtrzne — 20dm3/s — bez zmian.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglo$ci dopuszczalne
Obiekt usytuowany zgodnie z zatacznikiem graficznym PZT.
- od strony wschodniej 4m od granicy dziatki drogowe;j
- od strony péinocnej i potudniowej — teren zielony i utwardzenia
- od strony zachodniej czgSciowo przylega do istniejacego budynku szkoty (SW) cz. Proj.
ze $ciang oddzielenia ppoz. REI 120 niepalna; drzwi na granicy stref pozarowych o klasie
EI 60 odpornosci ogniowe;.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy. Projekt architektoniczno-budowlany nie zawiera rozwigzan innych niz
wynikajace z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.



XIV. CHARAKTERYSTYKA ENEREGETYCZNA BUDYNKU

Roz. 4, §23, pkt.11) charakterystyke energetyczng budynku opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z2021 r. poz.
497), okreslajgcg w zaleznosci od potrzeb: a) bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych inne
rodzaje energii, stanowigcych state wyposazenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z jego przeznaczeniem, b) w przypadku budynku
wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze — wiasciwosci ciepine przegrod
zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych, c) parametry
sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych
urzgdzen majgcych wplyw na gospodarke energetyczng budynku, d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie
technicznym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczedno$ci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych;

Zostala sporzadzona i zamieszczona do niniejszego opracowania.

EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU:

Na podstawie wizji lokalnej oraz pomiaréw makroskopowych przeprowadzonych w obiekcie
dn. 14.03.2023r nastepnie w rezultacie przeprowadzonych sprawdzajacych obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych stwierdzono, iz stan techniczny przedmiotowego budynku jest dobry i nie
wykazuje widocznych uszkodzen mechanicznych w odniesieniu do fundamentéw, $cian
wewnetrznych i zewnetrznych budynku, oraz konstrukcji stropdw i dachu. Ponadto budynek Szkoty
ZSP nr 2 w Kepnie spetnia warunki nosnosci i uzytkowania w zwigzku z projektowang rozbudowa oraz
planowanym potfaczonym uktadem funkcjonalnym. Budynek nie stanowi zagrozenia dla mienia i oséb

w nim przebywajgcych, a tym samym nadawat sie bedzie do bezpiecznego uzytkowania.



