URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
i*'ﬂ‘éﬂ Biuro Konserwatora Zabytkdéw
g7Phoszez Miejski Konserwator Zabytkow

Bydgoszcz, 25.06.2024 r.

BKZ.4120.3.1.6.2024.TS

Pantech Jendrzejczak Pannert
Spétka Komandytowo-Akcyjna
Ul. Twarda 5

86-065 Lochnowo

Dot.: Whniosek o uzgodnienie prowadzenie kanatdéw instalacji wentylacji mechanicznej na
elewacji budynku dotyczy — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza
30 w Bydgoszczy, budynek ,\Wydziatu Inzynierii Materiatowej”.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 04.06.2024 r. Biuro Konserwatora
Zabytkow- Miejski Konserwator Zabytkéw w Bydgoszczy informuje, Ze nie wnosi uwag do
projektu wyprowadzenia kanatéw instalacji wentylacji mechanicznej w narozniku budynku
~Wydziatu Inzynierii Materiatowe autorstwa mgr inz. Michata Gorzyckiego z 04.2024 r.
Zaleca jednoczesnie nasadzenie drzewa ktore by z czasem maksymalnie przystaniato
instalacje. Najlepiej kontynuacje rosngcych obok .

A
EC CJALIST.
Lo n
. ow>
Otrzymuja lworl;"a Janton
(1 adresat
2. ala

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 2 .
tel.: (52) 58-58-499 fax.: (52) 58-58-820 hB‘TB:TOoSZCZ Bydgos ki Rok / \

Rl
i gy, -
email: mkz@um.bydgoszcz.pl, P~y v:EstcKC; NATO i JFTC \\ rj

www.bydgoszcz.pl
I







P

zm'tg[gpm@ '

=
5
h 0
gLy
o
=
G
=
=

ILBIUA
».

|
A
A

SIFMILR
' |

1
P
4 4
b

CAN

{

1

Apl"l'ls; : 1
[
o

<ObpME2IwIze 1Bk

. ﬂ?{wau







Clima Gold Sp. z 0.0. Bydgoszcz

ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia +48 693 544 924 §C| i MO GOId

www.climagold.com bydgoszcz@climagold.com
Typ urzadzenia: Opal compact PP UP 5-P-He Numer seryjny:
Obiekt: UKW Numer oferty: of-CB-24-054_B Oznaczenie: NW1
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Informacje podstawowe

Typoszereg Opal compact PP UP
Wielkosé centrali ' 5

Typ centrali : Podwieszana
Wykonanie centrali bezszkieletowa wewnetrzna
Grubo$c¢ izolacii mm 60

Masa orientacyjna kg 266

Zgodno$¢ produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014 stosownie 2018
Sprawnos¢ odzysku ciepta - zima % 92,1

Data doboru: 04.04.2024
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Clima Gold Sp. z o.0.
ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia
www.climagold.com

+48 693 544 924
bydgoszcz@climagold.com

=Climna Gold

Typ urzgdzenia: Opal compact PP UP 5-P-He

Numer seryjny:

Obiekt: UKW Numer oferty: of-CB-24-054_B Oznaczenie: NW1
- Nawiew Wywiew

Natezenie przeplywu powietrza m3h 2100 2100
Sprez dyspozycyjny Pa| 250 250
Sprez statyczny Pa 556 585
Predkos¢ czolowa m/s 2,2 2,2
SFP kW/(m?/ s} 0,840 0,874
Klasa filtracji | M5 M5
Odzysk ciepta °Cl% -18,0/100,0—17,0/6,5
Nagrzewnica elektryczna °Cl% 14,0/7,8—20,0/5,3
Filtr (nawiew)
Kod [ F-PP5UP-15
Wykonanie kasetowy
Klasa filtracji PM10 65% (M5)
mt;f,;nie przeptywu powietrza m3h ‘ _2100
Predkos¢ powietrza w oknie m/s 2,2
Opory powietrza poczatkowe Pa 41
Opory powietrza obliczeniowe Pa 120
Opory powietrza koncowe Pa 200
Dtugosé filtra mm 50 )
Szerokos¢[mm] x Wysokosé[mm] x ilosé 650x410x1
Wymiennik przeciwpradowy
Kod WP-PP5UP-S-1
Wykonanie Standardowe
Okres obliczenk_:w& ZIMA - Nawiew Wywiew
Natezenie przeptywu powietrza m*h 2100 2100
Parametry-wlot °Cl% -18,0/100,0 20,0/40,0
Parametry-wylot °Cl% 17,0/6,5 -6,1/99,2
Predkosc¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 2,4 24
Opory powietrza Pa 165 215
Moc odzysku (catkowita) kw 24,7 -
Moc odzysku (wymiana sucha) kw 21,4 -
Sprawnos$¢ catkowita % 92,1 -
Sprawnos¢ (wymiana sucha) % 80,2 -
Temperaturowy odzysk ciepta (Erp) % 80,1 N

Data doboru: 04.04.2024
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Clima Gold Sp. z o.0.
ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia
www.climagold.com

+48 693 544 924
bydgoszcz@climagold.com

=Clima Gold

Typ urzadzenia: Opal compact PP UP 5-P-He

Numer seryjny:

Obiekt: UKW Numer oferty: of-CB-24-054_B Oznaczenie: NW1
Okres obliczeniowy: LATO Nawiew Wywiew
ﬁatezenie przeptywu powietrza m*/h 2100 2100
Parametry-wlot °Cl% 32,0/45,0 26,0/55,0
Parametry-wylot *Cl% 27,2/59,3 30,8/41,6
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 2,4 24
Opory powietrza Pa 215 222
Moc odzysku (catkowita) kW | 35 -
Moc odzysku (wymiana sucha) kw -3.4 =
Sprawnos¢ catkowita % 80,0 -
Sprawnos$é (wymiana sucha) % 80,1 -
Wyposazenie Przepustnica by pass
Odkraplacz
Wanna ociekowa

Syfon
Zespét wentylatorowy (nawiew)
Natezenie przeptywu powietrza m3h 2100
Sprez dyspozycyjny Pa 250
Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 556
Sprez catkowity Pa 600
Sprez catkowity do obliczen SFP Pa 521
Kod zespotu wentylatorowego W-25-0,98-32421
Liczba zespotéw wentylatorowych 1
Wykonanie Standardowe
Obroty wentylatora 1/min 3225
Wspdlczynnik dyszy 65
Technologia silnika EC
Pobodr mocy (nominalny) kw 0,98
Obroty max. 1/min 3800
Napigcie znamionowe \% 1~ 230V 50Hz
Prad max. A 5,6
Napiegcie sterujgce \ 8,49
Prad A 2,44
Sprawnosé catkowita zespotu % 63,2
Pobor mocy elektrycznej (Czyste filtry) kw 0,49
SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) kW/(m?3/s) 0,840

Data doboru: 04.04.2024
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Clima Gold Sp. zo.0. Bydgoszcz S— .
ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia +48 693 544 924 =( I imao Gold

www.climagold.com bydgoszcz@climagold.com

Typ urzadzenia: Opal compact PP UP 5-P-He

Obiekt: UKW Numer oferty: of-CB-24-054_B

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW1

Nagrzewnica elektryczna (nawiew)

Kod He-PP5UP-6-1

Natezenie przeplywu powietrza m3/h 2100

Parametry-wiot °Cl% 14,0/7,8
Parametry-wylot °Cl% 20,0/5,3

Predkosc¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 2,7

Opory powietrza Pa 21

Moc o KW 42 a
Moc zainstalowana kW 6,0

mimalny przeptyw powietrza przez nagrzewnice - m*h 630

* Regulacja ptynna w standardzie zestawu automatyki Clima Gold. Mozliwo$¢ innego trybu sterowania prosze

konsultowaé z producentem.

Filtr (wywiew)

Kod ' F-PP5UP-15
Wykonanie kasetowy
Klasa filtracji j PM10 65% (M5)
Natezenie przeptywu powietr‘za “m¥h| 2100
Predkos$¢ powietrza w oknie m/s| 2,2
dpéry powietrza poczatkowe Pai 41

Opory powietrza obliczeniowe Pa 120
Opory powietrza koncowe Pa 200
Dlugosé filtra mm ) 50 o
Szerokos¢[mm] x Wysokosé[mm] x ilos¢ 650x410x1
Zespot wentylatorowy (wywiew)

Natezenie przeptywu powietrza m?/h 2100
Sprez dyspozycyjny Pa 250
Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 585
Sprez catkowity Pa 629
Sprez catkowity do obliczen SFP Pa 550

Kod zespotu wentylatorowego
Liczba zespotéw wentylatorowych

Wykonanie

W-25-0,98-32421
1
Standardowe

Data doboru: 04.04.2024
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Clima Gold Sp. z 0.0.
ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia
www.climagold.com

Bydgoszcz
+48 693 544 924
bydgoszcz@climagold.com

=Clima Gold

Typ urzadzenia: Opal compact PP UP 5-P-He

Numer seryjny:

Obiekt: UKW Numer oferty: of-CB-24-054_B Oznaczenie: NW1
Obroty wentylatora 1/min 3261
Wspotczynnik dyszy 65
Technologia silnika EC
Pobér mocy (nominalny) kW 0,98
Obroty max. 1/min 3800
Napigcie znamionowe A 1~ 230V 50Hz
Prad max. A 5,6
Napiecie sterujace Vv 8,58
Prad A 2,5
Sprawnosc catkowita zespolu Y% 63,5
Pobor mocy elekirycznej (Czyste filtry) kw 0,51
SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) kW/(m3s) 0,874
Kréciec
- Nawiew Wywiew
KS-0-PP5UP: KS-O-PP5UP:
Wiet i mm - o358 0355
KS-O-PP5UP: KS-O-PP5UP:
Wylot 0355 0355
Hatas
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw
Nawiew - poziom mocy akustycznej
Ssanie [aBa) | 24 46 52,1 573 543 451 381 365 60,2
Tloczenie dB(A) | 51,8 54,9 62,2 72,2 75,3 74,6 69,7 65,5 79,7
QOtoczenie dB(A) | 384 33,9 36,2 4.7 42,3 41,8 37T 17,5 48,2
Odlegtos¢ 1m - poziom cis$nienia akustycznego
Ssanie dB(A) | 26,1 38,1 442 49,4 46,4 372 30,2 28,6 52,3
Tloczenie dB(A) 44 47 54,3 64,3 67,4 66,7 61,8 57,6 71,8
Otoczenie dB(A) [ 30,5 26 28,3 338 344 33,7 29,8 96 40,3
Wywiew - poziom mocy akustycznej
Ssanie dB(A) 36,1 49,7 55,9 63.4 61,2 53.2 47,2 45,1 66,3
Ttoczenie dB(A) | 494 50,9 58 66,2 68,3 66,6 60,6 56,4 72,6
Otoczenie dB(A) | 37,9 33,8 36 41,7 42,3 41,6 37,6 174 48,1
Data doboru: 04.04.2024
CG AHU selection C-ClimaGold v1.9d Strona5z8




Clima Gold Sp. z 0.0. Bydgoszcz == -
ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia +48 693 544 924 :‘ I I mq GOId

www.climagold.com bydgoszcz@climagold.com
Typ urzadzenia: Opal compact PP UP 5-P-He Numer seryjny:
Obiekt: UKW Numer oferty: of-CB-24-054_B Oznaczenie: NW1

QOdlegtos¢ 1m - poziom cisnienia akustycznego

Ssanie dB(A) | 28,2 41,8 48 55,5 53,3 45,3 39,3 37,2 58,4
Tloczenie dB(A) | 41,5 43 50,1 58,3 60,4 58,7 52,7 48,5 64,7
Otoczenie dB(A) 30 26 281 33,8 344 33,7 29,7 9,5 40,2

Rozporzadzenie KE Nr 1253/2014 ( 2018 )

a __'_nazwa producenta Clima Gold Sp. z 0.0.
b identyfikator modelu R Opal compact PP UP 5-P-He
c | deklarowany typ SW DSW SWNM
d . rodzaj napedu B Naped ptynny
e rodzaj UOC _Przeponowy wymiennik ciepta
f sprawnosé cieplna odzysku ciepta % _ 80,1
o] znamionowe natezenie przeptywu w SWNM m?/s 0,58 /0,58
h efektywny pobér mocy kW 0,49/0,51
JMW int WI(m?3/s) 751 (387 / 364)
i JMW int limit W/(m?/s) 1036
Czy JMW int jest mniejsze od JMW int limit ? tak
i predkos¢ czotowa B m/s 2,19/2,19
k |znamionowe cisnienie Eewnetrzne (Dps, ext) Pa 250/ 250
e e e Pa
h spadek ci$nienia wewnetrznego czesci B Pa 21/13

|niepetnigeych funkcji wentylacyjnych (ps,add)
sprawnosé statyczna wentylatoréw

n wykorzystywanych zgodnie z rozporzgdzeniem % 61,9/62,4
- (UE) nr 327/2011
deklarowany maksymalny stopien przeciekéw o
P powietrza zewnetrznych/wewnetrznych e 0,06/<1
iy M5/232
p efektywnos¢ energetyczna klasa filtra _ kWh/rok M5/230
opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o -
q koniecznoéci wymiany filtra lampka kontrolna na rozdzielnicy
L poziom mocy akustycznej emitowanej przez 512
obudowe (LWA) _ ’ B
s adre_s strony internetowej www.climagolg.com
Zgodnosé produktu z rozporzadzeniem KE
1253/2014 2godny

Regularna kontrola stanu zabrudzenia filtrow oraz ich wymiana ogranicza zuzycie energii przez system
wentylacyjny.

Rozporzadzenia KE Nr 1253/2014 okre$la wymogi dotyczace ekoprojektu stawiane systemom wentylacyjnym. Na
terenie UE mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub dopuszczone do uzytku systemy wentylacyjne zgodne z
wymaganiami rozporzadzenia KE 1253/2014 lub systemy, wobec ktérych nie ma koniecznosci stosowania tego
rozporzadzenia (lista tych systemow podana jest w rozporzgdzeniu).

Data doboru: 04.04.2024
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Clima Gold Sp. z 0.0. Bydgoszcz — -
ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia +48 693 544 924 _—_‘ I I mo Gold

www.climagold.com bydgoszcz@climagold.com
Typ urzadzenia: Opal compact PP UP 5-P-He Numer seryjny:
Obiekt: UKW Numer oferty: of-CB-24-054_8 Oznaczenie: NW1

Centrala - opis

PRZEZNACZENIE

Urzadzenia przeznaczone sg do typowych aplikacji wentylacyjnych, znajdujg zastosowanie w budynkach
mieszkalnych, biurowych, szkotach, przedszkolach, sitowniach, restauracjach, kawiarniach oraz budynkach
uzytecznosci publiczne;j.

KONSTRUKCJA | OBUDOWA

+ Konstrukcja nosna centrali bezszkieletowa.

+ Panele ostonowe typu sandwich wykonane z blachy stalowej galwanizowanej oraz izolacji termicznej w postaci
wetny mineralnej o grubosci 60 mm, klasie pozarowej A1. Scianki zewnetrzne oston zabezpieczone dodatkowg
powtoka w kolorze RAL 9006.

* Panele zdejmowane dodatkowo uszczelnione po obwodzie wewnetrznej ostony silikonem odpornym na plesh i
grzyby.

+ Panele rewizyjne zaopatrzone w uchwyty.

+ Centrale posadowione na ramie o wysokosci 80 mm wykonanej z blachy stalowej z powlokg o podwyZszonej
odpornos$ci na korozje.

« Podtogi, przepony wentylatoréw, prowadnice wymiennikow i filtrow oraz ramki odkraplaczy — blacha stalowa
galwanizowana.

+ Wszystkie krawedzie i uskoki wypetnione silikonem odpornym na plesn i grzyby (zawiera srodek grzybobdéjczy) dia
minimalizacji ryzyka rozwoju bakterii i mikroorganizméw.

UWAGI

» W ramach ciaggtego doskonalenia oraz poprawy jakosci oferowanych Towaréw i ustug, nie zmieniajac ich ocgéinego
charakteru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczes$niejszego uprzedzenia, w tym
mozliwo$¢ zmiany dostawcy podzespotdw, bez zmiany parametréw urzadzen.

DANE ELEKTRYCZNE TYPOSZEREGU

*PP1 UP (HE 2 kW): 1~230V /12,1 A; PP1 UP (HW, CHF, CHW): 1~230V/34 A

* PP2 UP (HE 3 kW): 1~230V/ 16,4 A; PP2 UP (HW, CHF, CHW): 1~230V /3,3 A

* PP3 UP (HE 3 kW): 1~ 230V /19,7 A; PP3 UP (HE 5 kW): 3~ 400 V /13,1 A;

PP3 UP (HW, CHF, CHW): 1~230V /86,6 A

* PP4 UP (HE 6 kW): 3~ 400V /13,1 A; PP4 UP (HE 9 kW): 3~ 400V /18,7 A;

PP4 UP (HW, CHF, CHW): 1~ 230V /11,2 A

* PP5 UP (HE 6 kW): 3~ 400 V/ 13,1 A; PP5 UP (HE 9 kW): 3~ 400V / 18,7 A;

PP5 UP (HW, CHF, CHW). 1~230V /11,2 A

+ PP6 UP (HE 9 kW): 3~ 400 V /16,0 A; PP6 UP (HE 12kW): 3~ 400V /20,3 A;

PP6 UP (HW, CHF, CHW): 3~ 400V /29 A

ZESPOt. WENTYLATOROWY EC

» zespot wentylatorowy promieniowo-osiowy z silnikiem EC (elektroniczne komutowanym) o podwyZzszonej
sprawnosci i plynnej regulacji obrotéw, charakteryzujacy sie niskg emisjg hatasu i energooszczednoscia

+ wysokosprawny wirnik wykonany z materiatu kompozytowego lub stali malowanej metodg proszkowg/mokrg

» wywazenie wirnika: G 2,5/6,3 (zgodnosé¢ z ISO 1940-1)

» konstrukcja nosna zespotu wentylatorowego przytwierdzona do przepony wentylatora — silnik (1~200-277V 50Hz,
IP54/IP55, IE4 lub 3~380-480V 50Hz, IP55, IE4)

- konstrukcja zespotu wykonana z blachy stalowej galwanizowanej lub kompozytu

» lej wytworzony z blachy stalowej galwanizowanej lub materiatu kompozytowego

FILTR KASETOWY

+ materiat filtracyjny stanowi splisowana tkanina syntetyczna rozpieta na siatce z drutu (klasa filtracji: M5 (PM10
65%)) oraz karton filtracyjny z widkna szklanego (klasa filtracji: F7 (PM1 55%}))

» ramka filira wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub tworzywa sztucznego

Data doboru: 04.04.2024
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Clima Gold Sp. z 0.0. Bydgoszcz

ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia +48 693 544 924 gCI i I l IQ GOId

www.climagold.com bydgoszcz@climagold.com
Typ urzadzenia: Opal compact PP UP 5-P-He Numer seryjny:
Obiekt: UKW Numer oferty: of-CB-24-054_B Oznaczenie: NW1

WYMIENNIK PRZECIPRADOWY

» pakiet wymiennika stanowig ttoczone plyty aluminiowe lub wykonane z materiatu polimerowego
Wyposazenie

« przepustnica obej$ciowa (by-pass)

— sklada sie z obudowy ztoZzonej z profili aluminiowych lub stalowych oraz piér aluminiowych

— topatki przepustnic zaopatrzone w uszczelki gumowe zwigekszajace szczelnosc

— lopatki poruszajg sie przeciwbieznie, moment obrotowy przenoszony na poszczegoéine piéra za pomoca két
zebatych wykonanych z tworzywa

— stanowi zabezpieczenie wymiennika przed zaszronieniem

— zapewnia catkowite lub czesciowe obejscie wymiennika

- wanna ociekowa — wykonana z materiatu odpornego na korozje, wyposazona w kréciec spustowy (232)
* kulowy syfon wodny

INAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
- zwdj pretowych elementéw grzejnych wykonanych ze stali nierdzewnej
- termostaty bezpieczenstwa zabezpieczajgce przed przegrzaniem

Data doboru: 04.04.2024
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INWESTOR
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

TEMAT OPRACOWANIA

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla linii technologicznej 2T20W do
wyttaczania i granulowania tworzyw termoplastycznych w tym tworzyw
napetnianych w pomieszczeniach piwnicznych Wydziatu Inzynierii Materialowej
przy ul. Chodkiewicza 30.

BRANZA
SANITARNA

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PANTECH JENDRZEJCZAK PANNERT SPOLKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

UL. TWARDA 5, 86-065 LOCHOWO

PROJEKTOWA¢L
mgr inz. Michat Gorzycki
KUP/0179/PWBS/21

SPRAWDZIt
mgr inz. Remigiusz Jendrzejczak
KUP/0073/PWOS/12

DATA OPRACOWANIA
04.2024 r.
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Spis zalacznikow:

7.1 — Parametry techniczne urzadzen i elementéw instalacji — DTR, karty katalogowe



Spis rysunkéw:

Nr rysunku Nazwa rysunku

w-01 Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut poziomu piwnicy, skala 1:50




1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie instalacji wentylacji mechaniczne;j

dla zadania: ,, Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla linii technologicznej 2T20W do

wyttaczania i granulowania tworzyw termoplastycznych w tym tworzyw napetnianych w

pomieszczeniach piwniczrnych Wydziatu Inzynierii Materiatowej przy ul. Chodkiewicza 30”.

1.2. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania objete sg:

— instalacje wentylacji mechanicznej bytowej nawiewno-wywiewnej obstugujaca pom.

laboratoryjne — N1WI1,

— instalacji wentylacji odciagowej bedacej wentylacja technologiczng dla dwdch linii do

wytlaczania i granulowania tworzyw termoplastycznych — SW1, SW2

Opracowanie nie obejmuje zagadniefi zwiazanych z instalacja wentylacji, a wchodzacymi w zakres

opracowania innych branz jak:

— roboty budowlane,

— doprowadzenie energii elektrycznej do szaf zasilajaco-sterujacych central wentylacyjnych oraz

indywidualnych urzadzen wentylacyjnych, instalacji regulacji automatycznej,

— instalacji niskopradowych — p.poz.,

Na powyzsze zagadnienia opracowano zalozenia zamieszczone w p-kcie 5i7.

1.3. Dane wejSciowe.

Podstawowymi danymi wyj$ciowymi do niniejszego opracowania byty:

uzgodnienia z Inwestorem,
rzuty architektoniczne,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U nr 75 z dnia 15.06.02)wraz
z p6Zniejszymi zmianami,
obowigzujgce przepisy i normy,
uzgodnienia migdzybranzowe,

wizja na obiekcie.



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Zalozenia ogolne.
Do celéw projektowych instalacji przyjeto nastepujace parametry powietrza zewnetrznego —
zgodnie z PN-EN 12831 i PN-76/B-0342.
Parametry powietrza zewnetrznego dla lokalizacji: Bydgoszczy wynosza:
Lato - strefa klimatyczna II
> 1z=30°C
> 0=45%
> zawarto$¢ wilgoci x=11,9 g/kg
> entalpia h=60,6 kl/kg
Zima - strefa klimatyczna I
> tz=-18°C
> 0=100%
> zawarto$¢ wilgoci x=0,9 g/kg
> entalpia h=-15,9 kI/kg
Hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie przekroczy warto$ci podanych
w PN-B-02151-2:2018-01. Centrala pracowac¢ bedzie na 100% powietrza $wiezego.

Centrala wyposazona w automatyke pozwalajaca na sterowanie centralg wg kalendarza tygodniowego.

2.2. Instalacja wentylacji mechanicznej bytowej N1W1.

Do obrébki powietrza przewiduje si¢ centrale firmy Clima Gold w wykonaniu wewng¢trznym
realizujgcy funkcje filtracji, odzysku ciepta i ogrzewania nawiewanego powietrza. Centrala
zlokalizowana bedzie na posadzce w pomieszczeniu magazynowym.

Szczegétowe parametry urzadzenia podano w karcie doborowej stanowigcej zatacznik do
niniejszego opracowania.

Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez nawiewniki ze skrzynkami
rozpr¢znymi izolowanymi od $rodka. Kanaty wentylacyjne nalezy rozprowadzi¢ pod stropem
pomieszczen w suficie powieszanym w miejscach gdzie on jest. W pozostatych kanaty prowadzone
pod stropem pomieszczen z omini¢gciem lamp.

W celu wyregulowania odpowiedniej ilo$ci powietrza na odejsciach do poszczeg6lnych
pomieszczen zaprojektowano regulatory CAV i VAV.

Czerpnia powietrza zlokalizowane bgdg na elewacji budynku, mozna do tego celu wykorzystaé

istniejace otwory z piwnicy na parter i w elewacji.



Centrala o wydajnosci powietrza: N1:2100m3/h, W1:2100m3/h, sprez N/W -250 Pa.

Z1ozona z nastgpujacych sekciji:

Nawiew:

- przepustnica,

- filtr kasetowy M5,

- wymiennik przeciwpradowy,
- wentylator nawiewny,

- nagrzewnica elektryczna,

Wywiew:

- filtr powietrza klasy M5,

- wentylator wywiewny,

- wymiennik przeciwpradowy,
- przepustnica.

W celu wyciszenia pracy uktadéw wentylacyjnych przy centrali przewidziano zastosowanie
thamikéw akustycznych. Thumiki akustyczne zamontowane zostang na kanale nawiewnym,
wywiewnym, czerpnym i wyrzutowym.

Wyrzut z centrali bedzie wyprowadzone przewodami na zewnatrz budynku razem z
uktadami z okapéw przez daszek/ strop pomieszczen sanitarnych.

Lokalizacje czerpni 1 wyrzutni powietrza nalezy usytuowa¢ tak, aby spelnione byty wytyczne
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690,
tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zmianami), a w szczeg6lnosci aby zachowane byly minimalne

odlegtosci migdzy czerpnig i wyrzutnig.

2.3.Instalacja wentylacji odciagowej dla dwoéch linii wytlaczania i granulowania

tworzyw termoplastycznych —- SW1i SW2

Szczeg6towe Dla odciggu powietrza z linii z wyttaczania i granulowania tworzyw
termoplastycznych zaprojektowano dwa okapy OKAP- 1, OKAP -2.

Powietrze zaciggane z okapéw bedzie za pomoca wentylatoréw kanatowych o
odpowiednich wydatkach dla:

- okap 1- 980m3/h , sprez 200 Pa,

- okap 2 — 330 m3/h, sprez 200 Pa.

Wyrzuty z okapéw bedg wyprowadzone przewodami na zewngtrz budynku razem z

uktadem wyrzutowym przez daszek, w ktérym zostanag wykonany otwér dostosowny do



mozliwosci przejscia kanatéw. Kanaty bed¢ wyprowadzone koo tgcznika po elewacii i

zakofczone wyrzutami z wyrzutem pionowym.
3. OBLICZENIA - PARAMETRY URZADZEN.

3.1. Ilosci powietrza.

Zestawienie iloSci powietrza wentylacyjnego dla poszczegélnych pomieszczen:
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3.2. Dobér urzadzen
Centrale wentylacyjna typ. Opal compact PP UP 5-P-He 2100/2100 w wykonaniu wewngtrznym,
stojaca o parametrach z firmowg autowmatyka:
e wydajnosci powietrza: N1:2100m3/h, W1:2100 m3/h,
e nagrzewnica elektryczna: 6 kW(moc zainstalowana), 400V
silnik: 2x0,98 kW, 230V
sprez: 250/250 Pa

e waga ok 266 kg
Wentylatory kanatowe:
SW1 — VENT -315 NK, sprez 200Pa, 230V, 300 W
SW2 — VENT -200 NK, sprez 200Pa, 230V, 150 W
Wentylatory musza wspélpracowaé z regulatorami wyposazonymi w sitowniki.
Uruchomienie:
e OKAP 1 - przymknigcie VAV -1, 2 na ukladzie wentylacji bytowej (wyciag)
e OKAP 2 - przymknigcie VAV -3 na ukladzie wentylacji bytowej (wyciag)

4. WYMAGANIA I ZALECENIA.

4.1. Wymagania przeciwpozarowe.
Projektowane instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane bgda z materiatéw niepalnych

1 nie stwarzaja zagrozenia pozarowego.

4.2.Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zaprojektowane instalacje wentylacji i klimatyzacyjne spetnia warunki obowigzujacych

przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.3.Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowe.
4.3.1. Dla stlumienia hatas6w przenoszonych przez kanaty wentylacyjne przewidziano tgczenie
przewodow z urzadzeniami przy pomocy kréécéw elastycznych.
4.3.2.Dodatkowo na przewodach nawiewnych i wyciggowych centrali wentylacyjnej w celu
wyeliminowania przenoszenia hatasu do pomieszczen przewidziano thumiki zapewniajgce
utrzymanie odpowiedniego poziomu hatasu.
4.3.3.Centrale nalezy ustawi¢ na podktadkach antywibracyjnych gr.5 mm uktadanych w

pasmach o szerokosci 60mm pod rama centrali.



4.4. Wymagania ochrony przed korozja.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowane;.
Przewody i ksztaltki z blachy stalowej ocynkowanej nie wymagaja malowania. Natomiast elementy
wspornikéw i podparé wykonane ze stali nieocynkowanej nalezy zabezpieczy¢ farbg podktadowa
chlorokauczukowg oraz emalig chlorokauczukowa nawierzchniowa uprzednio oczyszczajac do 2

stopnia czystosci.

4.5. Wymagania izolacyjne.

Przewody instalacji na odcinkach:

w obrebie pomieszczen obslugiwanych:

e nawiewne w cze$ci ttocznej izolowa¢ matami samoprzylepnymi z welny mineralnej gr.
30mm. pod ptaszcz z folii AL., (np. PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix)

e wyciggowe w czeSci ssawnej w zladach z odzyskiem ciepta izolowa¢ matami
samoprzylepnymi z welny, mineralnej gr. 30mm. pod plaszcz z folii AL.,

e czerpnie i wyrzutowe w pomieszczeniu. gr. 50mm. pod plaszcz z folii AL.,

W zewnatrz:

e  wyrzutowe bez izolacji.

4.6.Wymagania ochrony srodowiska.
Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjne nie zawiera czynnikéw

szkodliwych.

4.7. Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalacji.
4.7.1. Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych:
- z blachy stalowej ocynkowanej w/g KB1-37.5 - 37.8 lub norm branzowych BN-70/8865-04,
BN-70/8865-05 lub norm zaktadowych
4.7.2. Przewody odprowadzajace skropliny wykona¢ z rur PCV.
4.7.3. Elementy podej$¢ do urzadzefi wentylacyjnych przeku¢ przez stropy i Sciany pasowac na
montazu.
4.7 4. Przewody nalezy podpiera¢ w odlegloéciach przewidzianych norma. Podpory mocowa¢ do
stropu pomieszczen.
4.7.5. Przy montazu instalacji przestrzega¢: "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5 oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" tom II "Instalacje sanitarne 1 przemystowe".
4.7.6. Na odcinkach przej$¢ przez $ciane kanaly wentylacyjne obktada¢ welng mineralng grubosci

20mm w celu umozliwienia swobodnego ich rozszerzania sig.



4.7.7. W przypadku kolizji z przewodami c.o., wod-kan lub elektrycznymi wykona¢ obejécia tymi
instalacjami.

4.7.8. Przy montazu instalacji dba¢ o czyste wykonawstwo oraz zapewni¢ szczelno$¢ potaczen.
4.7.9. Po zakonczeniu montazu instalacji dokona¢ pomiaréw sprawno$ciowych instalacji
wentylacyjnej i przeprowadzi¢ regulacje. Cato$¢ zakonczy¢ protokotem.

4.7.10. Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na odbiory koncowe robét zanikajgcych.

4.7.11. Catos¢ robét tj. montaz i uruchomienie instalacji powierzy¢ specjalistycznej firmie majacej

do$wiadczenie w powyzszych instalacjach.

4.8.Wymagania w zakresie uzytkowania.
Warunkiem prawidiowej pracy instalacji i spelnienia wymagan stawianych jej w projekcie
jest wiasciwa eksploatacja. Wszystkie urzadzenia powinny znajdowaé si¢ pod bezposrednim

nadzorem stuzb eksploatacyjnych

5. ZALOZENIA DLA BRANZ.

5.1. Branza architektoniczno-budowlana.
W zakres prac budowlanych zwiazanych z instalacjami wentylacyjnymi wchodzi wykonanie:
® przekué pod kanaly wentylacyjne w §cianach wraz z koniecznymi wzmocnieniami,
® obudowy kanaléw wentylacyjnych w pomieszczeniach gdzie nie wystepuja sufity
podwieszane, obudowy przy przejéciu pod podciggami,

® pozostawienie rewizji do otworéw inspekcyjnych w kanatach, elementéw
regulacyjnych i innych,

® elementéw niezbednych do funkcjonowania instalacji,

e przewidzie¢ kratki kontaktowe w drzwiach dla powietrza przeplywajacego ze stref
sasiednich.

e przejscia przez Sciang i ich wzmocnienie dla kanaléw wentylacyjnych do czerpni

® przej$cia przez daszek i jego wzmocnienie dla kanatéw wentylacyjnych

wyrzutowych, prowadzonych po elewacji budynku.

5.2.Instalacja elektryczna.
Zasilanie elektryczne wg punktu 3.2.



5.3. Instalacja wod-kan.

W tacach ociekowych centrali wentylacyjnej zamontowano krééce odptywu skroplin
wyprowadzone na zewnatrz obudowy centrali. Do kréccéw sptywowych nalezy podigczyé
syfony majace za zadanie odprowadzenie, przy réznych warto$ciach cisnienia w sekcji i ciSnienia
otoczenia, wykraplajacej sic wody na wymiennikach. W sekcji central, w ktérych wystepuje

podciénienie nalezy stosowac syfony kulowe.

e

o]
Syfon kulowy na ssaniu

Syfon kulowy nie moze by¢ zamontowany w czgsci tlocznej centrali. W celu zminimalizowania

przedmuchéw powietrza nalezy zastosowac zasyfonowanie wg ponizszego rysunku.

— T E

[

Syfon na tloczeniu

Wysoko$é uzyteczna syfonu:



Nr Cisnienie catkowite Wymiar
wentylatora [Pa] H [mm]
1. <600 60
2. 600-1000 100
8l 1000-1400 140
4. 1400-1800 180
5. 1800-2200 220
6. 2200-2600 240

Skropliny z wymiennika central, po uprzednim zasyfonowaniu zgodnie z w/w zasadami,

odprowadzic.

W przypadku braku grawitacyjnego odprowadzenia skroplin do wpusty, nalezy zastosowaé

pompke skroplin i wpia¢ do najblizszego piony kanalizacyjnego.

5.4. Automatyczna regulacja.

Zestaw automatyki sterujacej central wentylacyjnych powinien obejmowaé:

— szafa zasilajaco sterujaca (z zabezpieczeniami, stycznikami, regulatorem etc.),

— presostaty filtréw powietrza w centralach,

— presostaty wentylatoréw w centralach,

— silownik przepustnicy ze spr¢zyna dla przepustnicy na powietrzu §wiezym i wyrzutowym,

— panel sterujacy + potaczony dodatkowy panel zewnetrzny poza rozdzielnica,

— zegar tygodniowy sterujgcy zmniejszeniem wydajnoéci central w momencie przerw w pracy,
— sterowanie regulatorami predkoéci obrotowej silnikéw central EC,

— dwustopniowe zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej + jej ptynna regulacja,

Miejsce montazu paneli sterujacych uzgodni¢ na etapie wykonawczym. Propozycja w

pomieszczeniu 038C.

Zaproponowane rozwiazania stanowia wylacznie wzorzec jako$ciowy przedmiotu zaméwienia,
ktory zast¢puje zestaw obiektywnych cech jakosciowych i technicznych. Jest zatem szczegélng
postacia obowiazku opisywania przedmiotu zaméwienia stosowang ze wzgledu na specyfike
przedmiotu zaméwienia. Wykonawca moze zastosowaé material, ktéry bedzie posiadat

réwnowaine cechy jakosciowe i techniczne do cech materialu wskazanego w opracowaniu.

Opracowat

mgr inz. Michat Gorzycki



6. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Instalacja wentylacji mechaniczne;j.

6.1. Zakres robét dla calego zadania inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow.

Zadanie inwestycyjne polega na:

a) Montazu wentylacji mechaniczne;.

Kolejnos¢ realizacji inwestycji wynika z uzgodnionego harmonogramu inwestycji, bedacego

zalacznikiem do umowy przedstawia si¢ nastgpujaco:

- Montaz przewodéw wentylacyjnych,

- Montaz urzadzen,

- Rozruch, odbiory i przeszkolenie obstugi.

6.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajace

skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst¢powania.

Elementy dzialki, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) Zagospodarowanie miejsca budowy, gléwnie podigczenie emergii elektrycznej i wody oraz

miejsca prowadzenia rob6t budowlanych.

b) Zagospodarowanie placu budowy musi by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmowa¢ w szczeg6lnosci:

- doprowadzenie energii elektrycznej 1 wody,

- urzgdzenia higieniczno-sanitarne,

- urzadzenia socjalno-bytowe.

Ponadto:

- nie wyposazenie pracownikéw, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosci, w
sprzet chronigcy przed upadkiem,

- nie uzywanie lub nieprawidlowe uzywanie przez pracownikéw sprzegtu ochronnego,

- niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,

- niedostateczne informowanie pracownikéw o zagrozeniach, m.in. niedostarczenie im instrukeji i

nie prowadzenie szkolen,



- niska §wiadomos¢ zagrozenia,

- niewlasciwa organizacja pracy,

- brak systemu zarzadzania bezpieczenistwem pracy w firmie.

6.2.1. Prace na wysokosci.

6.2.2. Rusztowania budowlane i drabiny.

- upadek z wysokosci,

- zlamanie konczyn,

- poslizgnigcie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych,

- porazenia piorunem,

- uderzenie w czgsci ciata przedmiotem spadajacym z wyzszych kondygnacji rusztowania.
6.2.3. Roboty spawalnicze.

- stosowanie niesprawnego sprzetu,

- samowolna reperacja palnikéw lub manometréw gazowych,

- nieprzestrzeganie zasad obchodzenia si¢ z butlami gazowymi,

- nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikéw,

- lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych,

- nie uzywanie $rodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rak,
- lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych,

wystapienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem.

6.2.4. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi.

a) porazenie pradem,

b) oparzenia lukiem elektrycznym,

¢) powstanie pozaru.

6.3. Sposob prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

1. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

2. Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych

wystgpujacych na budowie oraz sposoby postgpowania przy wykonywaniu tych prac.



3. Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej

pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza
i ochronna wg obowigzujacych tabel i norm zakladowych; zobowiazuje si¢ pracownikéw do

stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

4. Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiazujacych szkoler
wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U.1996/62/285) sa

nastgpujace:

szkolenie wstgpne ogdlne,

szkolenie wstepne stanowiskowe,

- szkolenie wstepne podstawowe,

- szkolenie okresowe.

5. Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawa¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang praca na poszczegllnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzieZy ochronnej itp.

6. W dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp.

7. Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sa przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna
znajdowac si¢ na tablicy ogloszen.

6.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacych
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie w tym zapewniajagcych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajacg szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
6.4.1. Warunki bezpiecznego prowadzenia robét na wysokosci.

Przy pracach prowadzonych na ré6znych wysokoséciach nalezy zachowa¢ warunki dotyczace
stref bezpieczenstwa, 1/10 wysokosci, lecz nie mniej niz 6,0 m liczone w poziomie od miejsca
wykonywanych prac. Jednoczesne wykonywanie robét na dwéch lub wigcej kondygnacjach w tym
samym rejonie bez stropéw lub innych zabezpieczefi ochronnych (siatki, pomosty, daszki) jest
wzbronione.

a) Przy koniecznosci chwilowego wykonywania prac stwarzajacych zagrozenie dla os6b



pracujacych ponizej zobowigzuje si¢ pracownikéw wykonujacych te czynnoéci do wydzielania
strefy zagrozenia i bezwzglednego usunigcia wszystkich pracownikéw ze strefy zagrozenia, a w
miar¢ koniecznosci postawienia pracownika informujacego innych o tym zagrozeniu.

b) Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nalezy zapewnié:

- stabilno§¢ rusztowania i pomostéw o odpowiedniej wytrzymatoéci z zabezpieczeniem ich przed
nieprzewidywalng zmiang polozZenia, |

- powierzchnia pomostu powiﬂna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narz¢dzi i niezbegdnego
materiatu,

- podioga powinna by¢ trwale przymocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu,

- zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i doj$ciach do stanowiska pracy,

- przed rozpoczgciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego.

c) Przy pracach na wysokosci stosowaé bariery ochronne umieszczone na wysokosci co
najmniej 1,1 m i kraweznikéw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza i kraweznikiem
powinna by¢ umieszczona w polowie wysokosci poprzeczka.

d) W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych, zabezpieczy¢
pracownika w indywidualny sprzet ochrony osobistej takiej jak:

- szelki bezpieczefistwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do stalych punktéw
konstrukcyjnych,

- szelki bezpieczefistwa z aparatami bezpieczefistwa,

- helmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci.

6.4.2. Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach.

Montaz rusztowan nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepisy (PN-
M47900/1, 2, 34) i dokumentacj¢ techniczno — ruchowa danego typu rusztowania.

- Montazu rusztowan moze dokonaé osoba (zespGl) przeszkolona w tym zakresie

montazu rusztowan i posiadajaca odpowiednie uprawnienia (ksigzeczke operatora).

- Po montazu rusztowania osoba (zesp6l) sporzadza protokét odbioru rusztowania
dopuszczajjcy do uzytkowania, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

- Rusztowania nietypowe, nie odpowiadajace ww. PN nalezy montowaé na podstawie

wczesniej opracowanego projektu.

Stosowanie drabin przenosnych powinny spetniaé wymagania PN.

Zabrania sig:

- stosowania drabin uszkodzonych,
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- stosowania drabin jako drogi stalego transportu, a takze do przenoszenia cigzar6w o masie
powyzej 10 kg,

- uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,

- ustawiania drabiny na niestabilnym podlozu,

- opierania drabiny o §liskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materialow nie zapewniajacych
stabilnosci drabiny,

- ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzen, wchodzenia i
schodzenia z drabiny plecami do niej.

Drabina przystawna powinna wystawaé nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kat jej
nachylenia powinien wynosi¢ od 650 do750.

6.4.3. Warunki bezpiecznego prowadzenia robét spawalniczych.

- Spawanie wykonywane w ramach rob6t montazowych lub remontowych powinno by¢
prowadzone na podstawie polecenia wydanego przez bezposredniego przelozonego.

- Polecenie jednoznacznie powinno okresla¢ rodzaj spoin, stosowane materialy,

kolejno§¢ spawania, przewidywane préby i odbiory. Przy pracach spawalniczych o ztozonym
przebiegu realizacji prace powinny byé wykonywane w oparciu o projekty technologii spawania.

- Spawanie i cigcie metali moze by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione.

- Jezeli spawanie i cigcie metali odbywa si¢ na otwartej przestrzeni, stanowisko

powinno byé w miare technicznej mozliwosci zabezpieczone przed odpadami atmosferycznymi.

- Zabrania si¢ przeprowadzenia kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami

gumowymi lub metalowymi przeznaczonymi do przesytu gazéw stuzacych do spawania lub cigcia.
- Spawarki elektryczne powinny by¢ sprawne i zainstalowane na stanowisku roboczym

przez uprawnhnego elektryka. Zabrania sig reperacji we wlasnym zakresie sprzetu spawalniczego
zar6wno spawarek jak i palnikéw do spawania lub cigcia gazowego.

- Napiecie na zaciskach spawarki nie powinno by¢ wigksze niz 70 V w momencie
zajarzenia si¢ tuku przy pradzie przemiennym.

- Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowa¢ przewody oponowe
spawalnicze (OS).

- Zabrania si¢ wykonywania prac spawalniczych w odleglo$ci mniejszej niz 5 m od
materialéw tatwo palnych lub niebezpiecznych przy zetknigciu z ogniem.

- Przy spawaniu elektrycznym na stanowisku roboczym powinno by¢ zorganizowane

miejsce na odktadanie uchwytu spawalniczego.
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- Szlifierki stosowane do czyszczenia spawéw powinny by¢ sprawne, posiadaé
odpowiednie oslony, a tarcze szlifierskie nie mogg by¢ uszkodzone.

- Butle z gazami uzywane do spawania powinny by¢ ustawione w pozycji pionowe;j i
zabezpieczone przed upadkiem przy pomocy obreczy metalowych lub tancuchéw. Stosowanie drutu
do przymocowania butli w czasie pracy w pozycji pionowej, dopuszczalne jest ustawienie jej w
pozycji pochylonej o kacie nachylenia do 45 0 .

- Odlegtos¢ butli od ptomienia palnika nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

- Zawory redukcyjne oraz ich manometry powinny by¢ stale utrzymywane w stanie
sprawnym technicznie.

- Przed przylaczeniem zaworu redukcyjnego nalezy przedmuchaé lekko butle, podczas
wykonywania tych czynno$ci pracownik winien staé¢ z boku.

- Weze do tlenu acetylenu powinny rézni¢ si¢ barwg.

- Weze gumowe do tlenu powinny byé¢ tego rodzaju, aby mogly wytrzymywaé bez
uszkodzen cisnienie:

- 6 atm. przy spawaniu,

- 25 atm. przy cieciu.

- Weze doprowadzajgce gazy do palnika nie mogg by¢ uszkodzone i posiadaé
odpowiednig dtugos¢. Mocowanie we¢zy do palnika i reduktoréw powinno byé wykonane przy
pomocy plaskich opasek zaciskowych.

- Na wezach bezposrednio za palnikiem powinny by¢ instalowane zabezpieczenia
przeciwko powrotowi ci$nienia.

- Przy jakichkolwiek watpliwo$ciach dotyczacych jakosci wezy nalezy je bezwzglednie
zlomowac¢ i zastosowac nowe.

- Podczas wykonywania prac spawalniczych na konstrukcji, butle z gazami
technicznymi winny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna.

6.4.4. Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi.

- Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzedzia i sprze¢t z zasilaniem elektrycznym
posiadajgcym aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajace prawnoéé techniczng
i odpowiednig ochrong przeciwporazeniowa i posiada¢ znak bezpieczefistwa B zgodnie z
Norma PN-85/B08 400/02.

- Sprzgt i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okre$lony numer (np. fabryczny) i

oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacii,
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napraw, oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowaé si¢ w aktach
przedsiebiorstwa i by¢ udostgpniana w miarg potrzeby uzytkownikom sprzetu.

- Kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu
zasilajgcego, szczegodlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzgdzia.

- Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi grozi
porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem hukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.

- Przewody zasilajace elektronarzgdzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata
uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

- Elektronarzedzia mozna podigczyé do obwodéw elektrycznych wykonanych zgodnie z
przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujacymi dostatecznie
szybkie samoczynne wylaczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia
decyduje o bezpieczenstwie obstugi i o bezpieczenstwie pozarowym. Przy wiaczeniu
elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wylacznika.

- Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wylgczonym
elektronarzg¢dziu.

- Przy odlaczeniu zasilania w pierwszej kolejnoéci nalezy wylaczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej

odlaczyé przewéd zasilajacy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi
poparzeniem tukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem pradem elekirycznym. Gdy

elektronarzedzie znajduje si¢ pod napigciem, nie wolno dotyka¢ jego czgsci pracujacych, np.
pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.

- W razie zaniku napiecia nalezy wyjac wtyczke z gniazda.

- Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegly uszkodzeniu, zalaniu woda, majg
negatywne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidlowe;j pracy.

- Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi:

- na otwartym terenie podczas opadéw atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzedzie nie
jest przystosowane do takich warunkéw pracy,

- w czynnych magazynach materialtéw latwopalnych i pomieszczeniach, w ktérych istnieje
zagrozenie wybuchem (mozliwo$¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzacych
elementéw napadu),

- przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania przerw w
pracy przy elektronarzgdziach dostosowanych do pracy przerywane;j.

1) Elektronarzedzia nalezy kontrolowaé co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie
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przewidziano innych terminéw. Elektronarzedzia r¢czne powinny byé wykonane w II klasie
ochronnosci, narzedzia w I klasie ochronnosci nalezy zasilaé poprzez transformatory
separacyjne wykonane w II klasie ochronnosci.

Wszelkie uzywane urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
porazenia pragdem. Urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ sprawne, okresowo kontrolowane; w

czasie ich uzZywania nalezy przestrzega¢ instrukcji obshugi.
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7. ZALACZNIKI.
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