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Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Przebudowa instalacji wentylacyjnej w budynku Zaktadu Higieny
Weterynaryjnej w Biatymstoku przy ul. Zwyciestwa 26A/1

CPV 45214400-4

B - 00. 00. 00.

1.Wymagania ogdlne

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B - 00.00.00 - Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
wykonane w ramach:

Robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przebudowy wentylacji mechanicznej w budynku
Zaktadu Higieny Weterynaryjnej w Biatymstoku przy ul. Zwyciestwa 26A/1

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentdéw przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

B-01.00 - roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

B-02.00 - malowanie

B-03.00 - pokrycie papa termozgrzewalng

B-04.00 - rusztowania

B-05.00 - zabudowa g/k do El 60

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych — normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4.0gdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

Zakres robét do wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg branzy konstrukcyjnej.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

1/ Projekt wykonawczy — cze$¢ konstrukcyjna

2/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt

3/ Przedmiary robét



Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawierac nastepujgce czesci:
1/ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
2/ Projekt wykonawczy — cze$¢ konstrukcyjna
3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
4/ Przedmiary robot: - budowlanych

1.4.3. Zgodno$¢ Robodt z Dokumentacja Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw za skali rysunku.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykarnczania Robdt Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i otoczenie w stanie porzadku,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami
c¢) mozliwoscig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.
Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robodt ich
szkodliwosé zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.
1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany -

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

b) budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami

c) obiekt matej architektury
Roboty — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego
Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym
Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia placu budowy.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy,
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz Robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym

Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces
lub ustuge sg zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniem w trakcie realizacji robot (budowy)

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robodt

Skréty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skrétu uzyte w opracowaniu:

STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robdt

OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna
PZ) - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

IBDIM - Instytut Budownictwa Drég i Mostow

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatéw z
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danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédfa uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosé do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do robét innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
Projektowej lub przekazywanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robodt zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci



techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a)czes¢ ogdlng opisujaca:

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
sposob oraz forme gromadzenia wynikéow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.
b)czesc szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:
> wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe
» rodzaje i ilo$é sSrodkdw transportu oraz urzadzerh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoin, lepiszczy, kruszyw itp.
> sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu
» sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt
> sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

» organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

> BHP

> wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robdt

» system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robot

>

>

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robat.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,



Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie podzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, z raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier  poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:



> certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych
> deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub
e Aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobdéw dla ktdrych nie ustanowiono Polskie]
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji Techniczne;j.

1. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

> Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j

» Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét.

» Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

» Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach

» Uwagi i polecenia Inzyniera

» Daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu

» Zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czes$ciowych i

ostatecznych odbioréw Roboét

» Wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

» Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

» Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej

» Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot

» Dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat
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»  Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu Roboét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje sie do rejestru Obmiardw.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 1 — 3, nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
Protokot przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Protokoty odbioru Robot
Protokoty narad i ustalen
Korespondencje na budowie

VVVYVVYYVY

2) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robd6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robodt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzany z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Okredlanie ilosci materiatow nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong
jednostke poprzez te jednostke.
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Zasady obmiarowania robdt zostaty podane oddzielnie dla kazdego etapu robdt w szczegdtowych
specyfikacjach na wykonanie i odbidr robot zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przezwaty
czas trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takie w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiaréw. Obmiardw razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) Odbiorowirobodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) Odbiorowi czesciowemu
c¢) Odbiorowi wstepnemu
d) Odbiorowi koncowemu

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego

Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidér wstepny Robét
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentodw,
wynikéw pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacjg Projektows i
ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych Robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru ostatecznego
Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)
Recepty i ustalenia technologiczne
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia
Dzienniki Budowy i Rejestry obmiardw (oryginaty)
Wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i Ew.
PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokdty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

12. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

NoupkwnN
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8.4. Odbiér korncowy

Odbidr korncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbidr wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
1. robocizne bezposrednig wraz z kosztami
2. wartos¢ zuzytych materiatéow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdéw i transportu na plac budowy
3. wartosc¢ pracy sprzetu wraz z wszystkimi kosztami zwigzanymi z dostarczeniem i eksploatacja
na budowie
4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
5. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty /dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan

i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozin. zm.).
Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.Nr19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie okreslenia
polskich jednostek
e organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu
e ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. . w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. . w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45100000-8
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

budowlanych rozbidrkowych zwigzanych z przebudowsg instalacji wentylacji mechanicznej
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét .
1.3. Zakres robét.
1. Roboty rozbiérkowe obejmuje:
a) czeéciowa rozbidrka pokrycia dachowego w miejscach wyjsé¢ wentylacji
na dach,
b) rozbidrka warstw dachowych,
¢) wykonanie otworéw w $cianach i stropach
2. Wywiezienie i utylizacja materiatow rozbiérkowych.
2. Materiaty pochodzace z rozbiorki.
Gruz ceramiczny, tynk, gruz gazobetonowy, gruz betonowy, styropian.
3. Sprzet.
tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki
reczne lub elektryczne, rusztowania zewnetrzne, pomosty zewnetrzne .
Do zrywania lub rozbidrki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z
placu budowy, stosowa¢ mtoty pneumatyczne lekkie (o masie
7-9kg), srednie (10-12kg) i ciezkie (pow. 1 kg).
W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do mtotéw pneumatycznych moga
by¢ stosowane mtoty elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu
widzenia bezpiecznego wykonania robot.
Przy zrywaniu lub rozbidrce obiektow lub nawierzchni mfotami pneumatycznymi nalezy
przestrzegad nastepujacych zasad:
a/ stosowac przerwy w pracy pracownikéw obstugujacych narzedzia
pneumatyczne ze wzgledu na duzg ilo$¢ drgan oddziatywujacych na
organizm ludzki,
b/ nie wolno dopuszczaé¢ do wykonywani robot narzedziami pneumatycznymi
kobiet, mtodocianych oraz oséb chorych na reumatyzm,
¢/ przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudni¢ réwnoczesnie dwdch
robotnikdéw zmieniajgcych sie co pdl godziny,
d/ ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych,
ze wzgledu na wywotywanie przez te urzadzenia nadmiernego hatasu,
e/ narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie
za uchwyty rekami zgietymi w tokciach, a przewdd odprowadzajgcy zuzyte
powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujgcego dane urzadzenie;
poza tym pracownik obstugujgcy mtot pneumatyczny powinien go tak
ustawi¢, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,
f/ pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni byé poddawani
badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.
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4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robadt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbiérkowych nalezy stosowaé suwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny byc tak uksztattowane, aby nie dochodzito do wypadania i
zsuwania sie gruzu na boki.
Transport z terenu budowy: samochdd skrzyniowy i wywrotka.
Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska.
Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia .

5. Wykonanie robot.
Przy robotach rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenia.
Prowadzenie roboét rozbidrkowych, jesli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukcji
obiektu rozbieranego przez wiatr, jest zabronione. Przy predkosci wiatru przekraczajgcej
10m/s nalezy bezwarunkowo wstrzymac roboty rozbidrkowe.
Prace rozbiérkowe wykonywa¢ mozna tylko wedtug projektu i pod nadzorem uprawnionych
0s6b.
5.1. Zaplanowanie prac rozbiérkowych
Zakres rozbidrki i kolejno$¢ wykonywania prac muszg by¢ podane w projekcie przebudowy. Na
rysunkach powinny by¢ zaznaczone elementy przeznaczone do rozbiérki. Zazwyczaj rozebranie
niektérych elementdw lub ich czesci powoduje konieczno$é wzmocnienia innych elementéw. Na
przyktad: przed wyburzeniem fragmentu Sciany konieczne jest podstemplowanie stropu i wykonanie
nadproza, wyciecie otworu w stropie mozliwe jest po dodatkowym jego podparciu i po wykonaniu
wzmochien wokoét tego otworu.
Sposdb wykonania tych wzmocnien réwniez musi byé pokazany i opisany w projekcie. Wszystkie
prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z projektem i pod nadzorem inzyniera z uprawnieniami
budowlanymi.
Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych i wyburzeniowych trzeba zrobi¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, czyli: oznakowac i ogrodzié teren, zabezpieczy¢ wszystkie przejscia i przejazdy w
zasiegu robot. Robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej czterech metrow muszg by¢ w pasach
ochronnych przypietych linami do trwatych elementédw budynku. Prac na wysokosci nie wolno
prowadzi¢ podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru.
Zaleznie od warunkow rozbiérke wykonuje sie recznie (uzywajgc mtotow i kilofow) albo mechanicznie
- uzywajac mtotéw elektrycznych i pneumatycznych oraz pit tarczowych. Elementy konstrukcji
stalowych i zbrojenie elementéw zelbetowych tnie sie palnikami acetylenowymi i szlifierkami
katowymi.
Prace rozbiérkowe nalezy planowad tak, by w maksymalnym stopniu odzyska¢ materiaty nadajace sie
do ponownego uzycia. Te, ktore bedg wykorzystane, trzeba posegregowac i zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem. Gruz trzeba od razu usuwadé z budynku, aby nie obcigzat stropow. Nie wolno go
wyrzucac przez okna, najlepiej wysypywac go poprzez rynny zsypowe bezposrednio do kontenerdw.

W czasie rozbidrki:

- teren robdt musi by¢ wydzielony i ogrodzony;

- zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prac;
- otwory w stropach muszg by¢ szczelnie zakryte deskami lub ogrodzone;

- nie wolno zrzucac jakichkolwiek materiatow;

- nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, schodach;
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- nie wolno usuwac scian lub innych czesci budynku przez podkopywanie lub podcinanie.

5.2 Wykonanie otwordw w stropie z ptyt kanatowych i stropodachu z ptyt
korytkowych
Planowane otwory wykonywane bedg w stropach z ptyt kanatowych. W ptytach kanatowych
otwory o szerokosci/ $rednicy réwnej lub mniejszej niz @16cm wykonywaé osiowo pomiedzy
zebrami ptyt kanatowych, nie wolno uszkodzi¢ zeber ptyty. W tym celu przed wykonaniem otworu
nalezy zlokalizowac zebra w ptycie: wiertarkg za pomocga wiertta ostroznie wywierci¢ otwor i w ten
sposoéb lokalizowac kanat pomiedzy zebrami ptyty. Nastepnie ostroznie wycinaé otwodr w ptycie do
planowanych wymiaréw.
W ptytach korytkowych réwniez zabrania sie uszkadzania zeber. Otwory wykonywac¢
wytacznie w ptycie zelbetowej pomiedzy zebrami ptyty. Otwdr wykonywac poprzez wyciecie
fragmentoéw ptyty.

5.3 Projektowane otwory w $cianach
Nad projektowanymi otworami zaprojektowano nadproza z belek stalowych HEA100 i,
HEA120 ze stali S235.
Nadproza wykonaé w nastepujgcy sposéb:
-w odlegtosci ok. 0,6m od podstemplowac strop na odcinku, gdzie wykonywany bedzie
otwor.
-wykonac nad projektowanym otworem z jednej strony pozioma bruzde o wysokosci
dwuteownika + 5 cm i gtebokosci rownej szerokosci potki stalowej z zapasem na tynk i
dtugosci umozliwiajgcej oparcie belki na $cianie istniejgcej;
-bruzde przemyé mlekiem cementowym, a nastepnie zatozy¢ belke stalowg zamocowujac
stalowymi klinami;
-przestrzen miedzy belka stalowa, a murem wypetnié rzadkg zaprawg cementowa klasy 10
MPa; belke opieraé¢ na murze za posrednictwem podlewki szybkowigzgcej M20;
-po uptywie 3 dni w taki sposob zatozy¢ belke z drugiej strony Sciany;
-po stwardnieniu zaprawy, wykona¢ potgczeni miedzy belkami za pomoca $rub M16;
-potaczyc belki ze stupem (w przypadku oparcia belek na stupach)
-po osiggnieciu min 70% docelowej wytrzymatosci zaprawy mozna wycigc $ciane pod
projektowanym nadprozem;
-z zewnatrz wyszpatdowad kawatkami cegty na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5 MPa;
-dolne i boczne powierzchnie stalowych belek osiatkowac siatka rabitza, a nastepnie
otynkowac tynkiem o grubosci co najmniej 2,5 cm.
Wszystkie belki stalowe zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R60

6. Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu

7. Jednostka obmiaru.
Demontaz okfadzin $cian i posadzek — m?, demontaz drzwi i okien — m3, rozbidrka
elementéw betonowych — m3, rozbidrka warstw stropodachu — m?, wywdz materiatéw z
rozbidrki — m3, wywdz ztomu -t .

8. Odbior robot.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
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9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy iloscii po odbiorze robot.

10. Przepisy zwigzane.
Szczegbdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pézniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02.00 OKtADZINY MALARSKIE
CPV 45442100-8

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét malarskich wewnetrznych i zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
Z ponizszymi znaczeniami.
Podtoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsSniowych itp.)
surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwg szpachléwki), na ktorej
ma by¢ wykonana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozonai
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i
wygladzie powierzchni malowanej.
Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych
ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze

spoiwa.
Lakier - nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktory po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powlokg transparentna.
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje

kolor okreslonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej

polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym rozcieficzonym rozpuszczalnikami organicznymi
(np. benzyna takowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne wodj - zawiesina
pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozciericzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapia,
cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do
zarobienia wodg lub w postaci ciektfej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.),
pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych; produkowana w potaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Materiaty do malowania wnetrz budynkéw

Do malowania wnetrz budynkéw mogg by¢ stosowane:
e farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C- 81914:2002,
e farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktore
powinny odpowiadaé wymaganiom PN-C-81901:2002,
¢ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
e farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych wodg,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia wodg,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
* lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane
styrenowane, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-C-81800:1998.
e lakiery, ktére powinny odpowiadaé normie PN-C-81802:2002
¢ lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,
o Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych.
2.1.1. Powtoki malarskie koncowe wykonad farbami, niezagrazajacymi zdrowiu uzyt-  kownikow.
Farby i tynki do wnetrz nie powinny zawiera¢ pétlotnych i lotnych zwigzkow organicznych,
plastyfikatoréw oraz rozpuszczalnikéw. Nalezy unikaé materiatéw okreslanych jako "LF" (od niem.
loesemittelfrei — bezrozpuszczalnikowe), poniewaz mogg one nadal zawierac¢ inne niepozgdane
substancje, tj. plastyfikatory. Malowanie wnetrz wykona¢ farbami zakwalifikowanymi jako
catkowicie bezemisyjne, dyspersyjnymi i/lub lateksowymi, nalezagcymi do farb
wodorozcienczalnych, tworzgcymi powtoki odporne na zmywanie, a w przypadku farb
lateksowych — wyjgtkowo wytrzymatymi rowniez na $cieranie. Farbami, ktére sg catkowicie
bezemisyjne, nie zawierajg substancji odpowiedzialnych za powstawanie zaobserwowanego
»Zjawiska foggingu”, a takze nie wydzielajg nieprzyjemnego zapachu (nawet podczas malowania).
2.1.2.Zalecane malowanie wodorozciericzalnymi farbami do wnetrz [niepalne klasa palnosci: A2 /ew.
B1].
2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Srodki gruntujace.

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
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- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o
ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej,
2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy  zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.3.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport.
Farby pakowane i tapety nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:

¢ nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia,

* beton,

¢ tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny,
gipsowy,

¢ tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

e drewno,

e materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilSniowa itp.),

e ptyta gipsowo-kartonowa,

e ptyta witdknisto-mineralna (np. lighocementowe, azbestowo-cementowe),

¢ elementy metalowe.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10020.-1968.
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Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg rowno z licem muru.
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy
wystajgcych poza jej obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych resztek starej powtoki
malarskiej.
5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajgcych grudek
zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne
elementy metalowe powinny byc¢ usuniete lub zabezpieczone farbg
antykorozyjna.
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg
cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty
techniczne.

5.1.3. Tynki zwykte:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawag i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych). Wystajace lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby
i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie
powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;j.
Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
5.1.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.1.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate,
miec wilgotnos¢ nie wiekszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdow i zaciekdw
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachléwka posiadajgcg aprobate techniczna.
5.1.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam
ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢

zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na

ktorg wydano aprobate techniczng.

5.1.7. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz
4% oraz powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki
powinny byc¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu,
rdzy i plam ttuszczu.

5.2. Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykony-

wac w nastepujacych terminach:

® po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia - tynkdw,

* nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:
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* murdéw ceglanych i kamiennych - zgodnosé wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie
spoin, naprawy i uzupetnienia, czystos¢ powierzchni, wilgotnos$é muru,

¢ podtozy betonowych - zgodnos$¢é wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

¢ tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodnosc¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosci,

¢ podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

e ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad

i czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykdéw oraz za-

bezpieczenie wkretéw,

¢ elementdéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania muréow nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie
PN-B-10020.-1968.

Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie
PN-B-10100.-1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenic¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka.

W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzgddw.

W przypadkach watpliwych nalezy pobrac prébke podtoza i okresli¢ wilgotnosé

metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowac w formie protokétu kontroli i wpisu

do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych
niezgodnosci.

Po usunieciu niezgodnos$ci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli
nalezy odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

5.4. Wykonanie robdt malarskich

5.4.1. Warunki prowadzenia robdt malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz
budynku),
- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu
doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej O °C,
- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby
temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢.
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Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotno$é podtozy mineralnych (tynki, beton, mur,
ptyty widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w
tablicy 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz podana w p. 3.1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢
podtoza, w % masy
| Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieiczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi |6
w postaci suchych mieszanek rozciericzalnych woda lub w postaci
ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzié nalezy
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnié odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od ot-

wartych zrédet ognia.

5.4.2. Kontrola materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé¢ normom
wymienionym w p. 2.1, 2.2,
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdéw z
odpowiednig norma lub aprobatg techniczng,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna
stanowic jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
* skoagulowane spoiwo,
® nieroztarte pigmenty,
¢ grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
* kozuch,
o Slady plesni,
¢ trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
¢ nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
¢ obce wtracenia,
¢ zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
¢ zbrylenie,
¢ obce wtracenie,
¢ zapach gnilny,
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e Slady plesni.

5.4. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

5.4.1. Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza  spetniajg wymagania
podane w p. 5.1.
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej
jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:
e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),
¢ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
e utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem
okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
¢ wykonaniu tzw. biatego montazu,
e utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z
tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,
e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgca
informacje wymienione w p. 5.4.2.
Elementy, ktdre w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonié.
5.4.2. Kolorystyka scian zgodnie z istniejgcg w zastanych pomieszczeniach.

5.5. Wymagania w stosunku do powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitdow podtoza, plam, sladéw pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Nie powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentdéw i wypetniaczy.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:
5) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkdw myjgcych, tarcie
na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdéw i sladéw pedzla; nie dopuszcza sie
spekan, tuszczenia sie powtoki i odstawania od podtoza; dopuszcza sie
natomiast chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury podtoza,
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¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i
potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe

przeswity podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb na spoiwach
zywicznych rozcienczalnych wodg

Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcieniczalnych wodg po-
winny spetnia¢ wymagania podane w p. 5.5.2.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z
dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na
spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywacd podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskéw- nie powinny zas
Scierad sie ani obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,
b) nie mieé Sladéw pedzla,
¢) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz
projektem technicznym,
1. byc¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i
cementowych bez dodatkow modyfikujgcych),
e) nie mie¢ przykrego zapachu,
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
e) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszy niz 20 cm?,
b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza,
¢) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.5.5. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcieficzalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakierow powinna:
a) miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i
projektem technicznym,
b) nie mieé Sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i
zmarszczen,
c) dobrze przylegac do podtoza,
d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. Kontrola jakosci i badania przy odbiorze robét malarskich

6.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °Ci
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robot malarskich obejmuje:



¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

¢ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
¢ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

¢ sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujaco:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.
¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
wcieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do
powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystapity Slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
¢ na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacieé prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikdow nie wypadnie,
¢ na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie
PN-EN-ISO 2409.
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i
badan.

6.3. Ocena jakosci powtok malarskich
Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uznac za wykonane prawidtowo.
W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy
uznaé, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace,
majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokdle kontroli i badan nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z
wymaganiami.
Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik
odnotowac w formie protokdtu kontroli i badan.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie
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projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robot.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich
polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych
ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie
polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang
szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podfoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg
polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra
miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptatnosc.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.
PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkédw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409.-1999 Woyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej
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PN-C-81607:1998

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002

Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz
Farby olejne i alkidowe

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

30



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03.00 POKRYCIA DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
CPV 45261210-9

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét
1.3. Zakres robét.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:
1. Pokrycia dachu.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé aprobaty techniczne lub
powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wyroby dekarskie powinny:

* mied certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone
znakowaniem CE,

* mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta - w
przypadku wyrobdw podanych w wykazie Komisji Europejskiej majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robét dekarskich powinien sie
znajdowac termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania materiatow do robét dekarskich powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich.

2.2. Przyjecie materiatéw na budowie

Podstawe przyjecia wyrobdw pokrywczych na budowe stanowig:
e projekt techniczny,
e dokumenty od producenta,
¢ sprawdzenie oznaczenia wyrobdw,
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¢ sprawdzenie zgodnosci wybranych wiasciwosci wyrobdw z dokumentami. Projekt techniczny
powinien zawierac charakterystyke wyrobdw przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowe
moga by¢ przyjete jedynie wyroby wy-
mienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji dotyczacej odstepstw od
projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdéw nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz
karte katalogowg wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wtasciwosci wyrobdw pokrywczych nalezy przeprowadzaé zgodnie z
wymaganiami norm dotyczgcymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu,, aprobata
techniczna".

Wyroby pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
¢ odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,
¢ sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

e spetniaj 3 wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

* maja deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii Europejskie;j -
certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Przyjecie wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Przechowywanie materiatéw

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

2.4. Papa termozgrzewalna
Modyfikowana SBS, wg systemowego rozwigzania wybranego producenta profilowanych

pap termozgrzewalnych
- papa paroizolacyjna z wktadka folii aluminiowej
- papa podktadowa [grubosci 4,6 mm; gramatura osnowy z wtdkniny poliestrowej: 200 g/m?]

- papa nawierzchniowa [grubosci 5,2 mm; gramatura osnowy z widkniny poliestrowe;j:
200 g/m?; posypka papy w kolorze bliskim barwie zastanego  pokrycial.

Pape podktadowg przyklei¢ do ptyty betonowej i zgrza¢ na zaktadach, a pape wierzchnig
zgrza¢ do papy podktadowej, na catej powierzchni.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Sposadb transportu i sktadowania materiatow do robét dekarskich powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonanie podtoza pod pokrycia z papy.

5.1.1. Wymagania ogdlne
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,
w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.
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Rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia potfaci dachowej,
zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361.

Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajgcych o takim spadku
nalezy uwzglednia¢ ugiecie konstrukcji nosnej pod dziataniem obcigzen oraz tolerancje
montazowe.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna; przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg
kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ fukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢
za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy - od
strony kalenicy - wykonac¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci
dachowej.

5.1.2. Dylatacje w podtozu

Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podtoza z ptyt dachowych prefabrykowanych
powinien wynosi¢ w przypadku:
a) ptyt dachowych zelbetowych nie ocieplonych od gdéry, opartych na murze

lub $cianach prefabrykowanych - 12 m,
b) ptyt jak w w p. a, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej - 24 m,
c) ptyt dachowych zelbetowych ocieplonych od gory, opartych na murze lub

Scianach prefabrykowanych - 24 m,
d) ptyt jak w p. c, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej - 42 m.
Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podtoza betonowego lub z zaprawy cementowe;j
powinien wynosi¢ w przypadku:
* betonu wyréwnawczego utozonego ze spadkiem na ptytach dachowych - od 3 m do 6 m,
¢ gfadzi cementowej na ptytach dachowych-od 2 mdo 4 m,
e gtadzi cementowej utozonej na ptytach izolacji termicznej - od 1,5 m do 2 m.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna by¢ dwukrotnie wieksza od obliczonych
odksztatcen termicznych. W przypadku krajowych warunkéw klimatycznych szerokos¢
szczelin termicznych powinna wynosi¢ od 20 mm do 40 mm, a szerokos$¢ szczelin
obwodowych, tzn. oddzielajgcych podtoze od wszystkich statych elementéw budynku lub
budynkéw sasiednich, okoto 20 mm. Szerokos¢ szczelin termicznych podtoza z gtadzi
cementowej powinna wynosi¢ od 5 mm do 20 mm.
Podtoza z ptyt dachowych zelbetowych lub warstwowych powinny mie¢ mozliwos¢
swobodnego odksztatcania sie na podporach. Ptyty powinny by¢ oparte za posrednictwem
podktadek slizgowych z papy lub folii.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym. Szczeliny termiczne szerokosci 5 mm w gfadzi
cementowej o rozstawie od 1,5 mm do 2 mm nie wymagajg wypetnienia, natomiast szczeliny
o szerokosci ponad 5 mm o rozstawie od 2 mm do 4 mm powinny by¢ wypetnione kitem
asfaltowym.

5.1.3. Wytrzymatosc¢ i sztywnosé podtoza
Aby zachowa¢ odpowiednig wytrzymatosé i sztywnos¢ podtoza, nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zalecen:
¢ Elementy konstrukcyjne stanowigce réwnoczesnie podtoze pod pokrycie pa-
powe (ptyty zelbetowe lub ptyty warstwowe) powinny spetnia¢ wymagania w
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zakresie wytrzymatosci na zginanie wynikajgce z obliczen statycznych.
¢ Podtoza z zaprawy cementowej powinny spetnia¢ wymagania w zakresie odpowiedniej
klasy zaprawy, rownoznacznej z wytrzymatoscig na sciskanie

zaprawy stwardniatej (gtadzi cementowej). Wytrzymatosc zaprawy na

Sciskanie nie powinna by¢ nizsza niz 10 MPa.
¢ Podtoze musi miec takg wytrzymatosc i sztywnosé, zeby pod wptywem naciskéw
zewnetrznych nie wystgpito uszkodzenie pokrycia dachowego.
* Plyty izolacji termicznej stanowigce podtoze pod bezposrednie pokrycie papowe powinny
spetnia¢ wymagania w zakresie wytrzymatosci na sciskanie (np. ptyty styropianowe) lub
wytrzymatosci na rozrywanie (np.

twarde ptyty z wetny mineralnej) zgodnie z normami przedmiotowymi.

5.1.4. Podtoza z gtadzi cementowej

Podtoze z gtadzi cementowej powinno spetnia¢ wymagania ogdélne podane w p. 5.1.
Powierzchnia gtadzi powinna by¢ zatarta na ostro, podzielona na polaod2mdo3 mi
oddzielona od statych elementéw budynku szczelinami dylatacyjnymi o szerokosci nie
mniejszej niz 10 mm.

Na powierzchni podfoza nie mogg wystepowac rysy skurczowe i spekania.

Wysuszong (o wilgotnosci nie przekraczajacej 6%) oraz oczyszczong gtadZz cementowag nalezy
zagruntowac specjalnym roztworem asfaltowym.

Dopuszcza sie zagruntowanie gtadzi po zwigzaniu zaprawy (na drugi lub trzeci dzien od daty
jej wykonania) emulsjg lub dyspersjg asfaltowg, ale tylko wyrobami ocenionymi jako
odpowiednie do takiego zakresu stosowania i tylko w przypadku braku mozliwosci
pielegnowania zaprawy przez polewanie wodga. Utworzona powtoka gruntujgca powinna
zabezpieczac gtad? przed nadmierng utratg wilgoci w takim stopniu, aby podtoze uzyskato
wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie.

Roboty dekarskie mozna rozpoczg¢, jesli powtoka gruntujgca na gtadzi jest sucha,
rownomiernie roztozona (ciggta) i wykazuje dobrg przyczepnos¢ do gtadzi.

Ptyty izolacji termicznej powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem wodg zarobowg z
zaprawy cementowej lub wodg z opaddéw atmosferycznych, albo woda pochodzaca z
pielegnacji gtadzi; zabezpieczenie takie mozna wykonac, stosujgc folie polietylenowg sklejong
na zaktadach.

Do gruntowania gtadzi cementowej wykonanej na ptytach styropianowych nalezy stosowac
emulsje lub dyspersje asfaltowg, nie wolno natomiast stosowad roztworéw zawierajgcych
rozpuszczalniki.

Grubos¢ gtadzi cementowe] utozonej na warstwie termoizolacyjnej powinna wynosic¢ co
najmniej 3,5 cm.

Jezeli gtadz cementowa na ptytach izolacji termicznej jest zbrojona siatkg, to arkusze lub
pasma siatki powinny by¢ tgczone na zaktad o szerokosci nie mniejszej niz 5 cm.

5.1.5. Podtoza z ptyt zelbetowych
Ptyty dachowe zelbetowe o powierzchni wykonczonej w zaktadzie prefabrykacji moga
stanowic podtoze pod pokrycie jedynie w przypadku prawidtowej tolerancji prefabrykatow,
gtadkiej i rGwnej powierzchni oraz montazu gwarantujgcego uzyskanie wymagane;j
doktadnosci i réwnosci powierzchni podtoza.
Podtoze z ptyt dachowych powinno spetnia¢ wymagania podane w p. 7.
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Do wypetnienia stykéw ptyt nalezy stosowac zaprawe cementowg o wytrzymatosci na
$ciskanie nie mniejszej niz 10 MPa. Zaprawa w stykach nie powinna wystawac¢ ponad
powierzchnie ptyty i powinna by¢ zatarta na ostro packy drewniana.

Na stykach prefabrykowanych ptyt dachowych powinny by¢ luzno utozone paski o szerokosci
nie mniejszej niz 20 cm, zabezpieczone przed zsuwaniem sie.

Na ptytach dachowych sredniowymiarowych (np. ptytach korytkowych) nalezy obowigzkowo
wykonaé warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej, zgodnie z wymaganiami podanymi
wp, 7.4.

Roboty dekarskie zwigzane z uktadaniem papy na podtozu z ptyt zelbetowych
prefabrykowanych mozna rozpoczgé, jezeli asfaltowa powtoka gruntujgca wykonana na
podtozu jest dostatecznie sucha, ciggta i wykazuje dobrg przyczepnos$¢ do podtoza.

5.1.6. Podtoza z ptyt styropianowych

Ptyty przeznaczone do izolacji termicznej przekryé dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom norm wyrobu lub - w przypadku ich braku - mie¢ aprobaty techniczne.
Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej powinny mie¢ certyfikat
zgodnosci z normg wyrobu lub z aprobatg techniczna.
Pod bezposrednie krycie papg nalezy stosowac ptyty styropianowe:
- samogasngce wedtug PN-B-20130:200L o gestosci objetosciowe]j co

najmniej 30 kg/m3,
- 0 naprezeniu $ciskajgcym przy 10-procentowym odksztatceniu wzglednym co

najmniej 200 kPa,
- lub ptyty z polistyrenu ekstrudowanego zgodnie z wymaganiami odnos$nych

aprobat technicznych.
Podtoze sktadajgce sie z kilku warstw sklejonych ze sobg ptyt powinno by¢ tak wykonane, aby
spoiny miedzy ptytami w kazdej z warstw byty przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 20
cm.
Ptyty nalezy klei¢ do podtoza i miedzy sobg lepikiem asfaltowym na gorgco bez wypetniaczy,
lepikami na zimno ocenionymi w aprobatach technicznych jako odpowiednie do takiego
zakresu stosowania lub mocowaé mechanicznie za pomocg tgcznikéw do mocowania izolacji
termicznej wg p. 5.3.2.
Stosowany w niniejszym zadaniu materiat izolacyjny
- styromembrana gr. 5 cm jednostronnie laminowany.

5.1.7. Ocieplenie stropodachu wykonaé ptytami twardej wetny mineralnej, o grub. 20 cm.
5.2. Otwory w dachu.
Pokrycie dachowe w miejscach przejs¢ instalacji usungé, nastepnie wykonaé otwory w dachu.
Po wykonaniu otwordéw wszystkie warstwy dachu odtworzy¢ i starannie wykonad uszczelnienie
pomiedzy przejsciem przewoddw przez stropodach.
5.3._Pokrycie papowe
5.3.1. Wymagania ogdlne
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:
* po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,
* po zakonczeniu robdt budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni
pionowych, na ktére bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego,
osadzeniu listew lub klockdw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych
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(rynhakéw) itp., z wyjgtkiem robét, ktdre ze wzgleddw technologicznych powinny by¢
wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,
* po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatéw pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokry¢ papowych.
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposdb i zgodnie z wymaganiami podanymi
w PN-80/B-10240, a ponadto:
¢ Pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temp. pow. 5°C
® Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie.
¢ Szerokos¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
¢ Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 0,5 szerokosci arkusza, przy
trzywarstwowym - o 1/3 szerokosci arkusza.
¢ W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wtdkninie poliestrowej.
¢ Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowym
pokryciu papowym.
¢ Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych oraz w
pokryciach uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.
¢ W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie
nalezy wzmocnié, uktadajac pod pierwszg warstwg pokrycia dodatkowg warstwe papy.
¢ W przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowacé
wytacznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych
wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna stosowac do klejenia
warstw gérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikéw w odwrotne] kolejnosci jest
niedopuszczalne.
e Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:

-o0d 160 °C do 180 °C dla lepiku asfaltowego,

-0d 120 °Cdo 130 °C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.
* Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania
rozpuszczalnikdow zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres
odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od warunkdéw atmosferycznych i wynosi od -30 min
w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga
-10 °C. Przy temperaturze ponizej 10 °C zabrania sie wykonywania pokry¢ dachowych z
zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.
¢ Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w
ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.
¢ Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie
nizszej niz 18 °C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu
rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie garbdéw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio
przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania. Nie dotyczy to przypadkdw, gdy muszg by¢é smarowane lepikiem zaréwno
podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
¢ Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te
spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach
asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub
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jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-alummiowej lub innej masy majacej aprobate
techniczna.

e Krycie dachdw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

¢ Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane
tylko na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap
lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, wetny
mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny
lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie
technicznej,

* Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowac
pape o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie -odpowiadajgca
wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej.

5.3.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej
Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze byé wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1% do 20% na
podtozu:
* betonowym,
* na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine
ptyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania
dwaéch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegad nastepujacych zasad:
e Palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przekfadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie
ogrzewania podtoza.
¢ W celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j.
* Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia.
¢ Fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rdwnej szerokosci pasma papy.

* Mocowanie pokrycia dachowego i ptyt izolacyjnych do podfoza betonowego za pomoca

tacznikow z podktadka stalowg wg zatgcznika nr 1.

5.3.3. Pokrycie papowe wentylowane
Pokrycie wentylowane jest to pokrycie, w ktérym pierwszg warstwe wykonuje sie z papy
perforowanej lub papy podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnistg po-sypka (klejonej
posypka w kierunku do podtoza) i na tak wykonanej warstwie przykleja sie wtasciwe warstwy
pokrycia.
Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane na zawilgoconym podtozu, jezeli nie ma
mozliwosci odsuszenia go przed przystgpieniem do wykonania pokrycia.
Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zas
(wykonana w postaci wstegi ciggtej, bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza
podktadowa warstwa pokrycia.

37



Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnig papy perforowanej lub wentylacyjnej
moze nastepowac w miejscach zamocowan obrébek dekarskich lub przez specjalne kominki
wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podtoza. Powierzchnia doklejenia
do podtoza powinna by¢ ustalona na podstawie obliczert uwzgledniajgcych wartos¢ ssania
wiatru indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z podziatem dachu na strefy narazone na
rézne wartosci tego typu obcigzen. Pape wentylacyjng uktada sie bezposrednio na czystym i
odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podtozu. Poszczegdlne arkusze
(pasma) papy wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc podtoza oraz sklejac¢
ze sobg na zaktad szerokosci 10 cm. Gdyby na szerokosci zaktadu znajdowata sie posypka,
nalezy jg doktadnie usungc przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na
zagruntowanym podtozu, bez tgczenia jej na zaktad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza
warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podfoza przez otwory w papie perforowanej
oraz do pozostatej powierzchni papy perforowane;j.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktadaé¢ w miejscach, w ktérych moze nastgpic
whikanie wody pod pokrycie dachowe, na przyktad w pasmie przyokapowym, przy wpustach
dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy odsung¢
pape wentylacyjng na odlegtos¢ -50 cm i naklei¢ pasmo papy podktadowe].

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi
Srednice kominka nalezy ustali¢ w zaleznosci od powierzchni przypadajgcej na jeden kominek.
Kominkéw wentylacyjnych nie nalezy ustawiaé w najnizszych partiach potfaci dachowych.

5.3.4. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej
Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac tylko z pap asfaltowo-polimerowych
wierzchniego krycia o grubosci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez po-sypki), ocenionych
pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sg wykonywane na podfozu:
® betonowym, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%,
¢ na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%. Papa w pokryciu
jednowarstwowym moze by¢ uktadana:
* metoda zgrzewania na catej powierzchni,
* metodg mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza mechanicznie
mocowana jest spodnia czes¢ zaktadu, natomiast cze$¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy
spodniej.
Liczba facznikdw mocujgcych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z
uwzglednieniem wartosci ssania wiatru w poszczegdlnych obszarach potaci dachowe;.
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podfozu z materiatu termoizolacyjnego
taczniki mocujace sg kotwione w warstwie nosnej znajdujacej sie ponizej warstwy
termoizolacyjne;j.
W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajacych)
niezbedne jest wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu
dodatkowo warstwy podktadowej.

5.4. Pokrycie: na potaciach dachu

5.4.1. z ptyt korytkowych (wyréwnanych szlachtg) i w korytach rynnowych zaprojektowano
dwuwarstwowe pokrycie — uszczelnienie zpap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS, wg
systemowego rozwigzania wybranego producenta profilowanych pap termozgrzewalnych

- gruntowanie roztworem asfaltowym, do gruntowania betonu i stali
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- papa paroizolacyjna z wktadka folii aluminiowej

- papa podktadowa [grubosci 4,6 mm; gramatura osnowy z wtdkniny poliestrowej: 200 g/m?] ,
klejonej;

- papa hawierzchniowa [grubosci 5,2 mm; gramatura osnowy z wtdkniny poliestrowej: 200 g/m?;
posypka papy w kolorze bliskim barwie zastanego pokrycia] . Pape podktadowg przyklei¢ do
ptyty betonowej i zgrza¢, mocujac te mechanicznie do podtoza, na zaktadach, a pape
wierzchnig zgrzac do papy podktadowej, na catej powierzchni.

5.4.2. Obrébki dwuwarstwowych uszczelnien, z pap termozgrzewalnych, dbajac
o jakos¢ potgczen warstw izolacyjnych, co najmniej w strefie brzegowej oraz  naroznej

dachu (gdzie ssanie wiatru jest najwieksze) — wykonaé wg zalecen producenta pap.
Uszczelnienia z papy wywing¢ — réwniez na zagruntowane Sciany, attyki, na kominy i wszystkie
rury instalacyjne wychodzgce ponad dach — do wysokos$ci co najmniej 30 cm ponad potac
dachu.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszych Warunkéw technicznych .
6.1. Kontrola wykonania podtozy
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonywania pokry¢.
6.1.1. Kontrola wykonania podlony pod pokrycia dachowe z papy .

Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2 oraz wymaganiami
niniejszych Warunkoéw, p. 5.1.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
powotanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta
jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:

¢ w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania
roboét dekarskich,
e w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robot
dekarskich.

6.2.1 Pokrycia papowe .
Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych oraz pokry¢ z powtok asfaltowych polega na
biezgcym sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami.
Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w sposdb opisany w
PN-98/B-10240, p. 4.

6.2.3. Obrébki blacharskie
Kontrole miedzyoperacyjna i koncowa dotyczacg wykonania obrébek blacharskich
przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos$¢é wykonywanych prac z wymaganiami PN-6 1/B-
10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002,
PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych
Warunkdw.
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7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg robét jest:
- dla robdt pokrywczych - m2 pokrytej powierzchni,
Ilos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
Podstawe do odbioru wykonania robot dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w
dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
¢ petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajagcym zgodnosc
wykonania robét dekarskich i blacharskich z projektem,
* protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,
e stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét dekarskich byty
pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkdéw technicznych. Protokét
odbioru powinien zawierac:
e zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt dekarskich z projektem,
e spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzié program
utrzymania pokrycia.

8.1. Odbidr podtoza.
- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potfaci dachowych,
- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrows.

Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
8.2. Odbidr robdt pokrywczych.

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania korncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw.
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Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzagdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy
- sprawdzenie przybicia papy do deskowania
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem
przyklejenia papy,
- sprawdzenie szerokosci zaktaddw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m2. Dokfadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
* sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub sScian
* sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien
* sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Pokrycie dachéw.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 pokrycia z wykonaniem podtoza i warstwy izolacji termicznej
warstwy wierzchniej.

9.2. Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrdbek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-0236L1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachéwka cementowg. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy

miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu
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PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-92/B-01707
PN-B-94702:1999
PN-B-20130:2001
PN-EN 607:1999

pr EN 988

PN-B-24000:1997
PN-B-24002:1997
PN-B-24003:1997
PN-B-24004:1997
PN-B-24006:1997
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620

PN-74/B-24622

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charaktery styka wyrobéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czesc |: Stal

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czesc 2: Aluminium

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czesc 3: Stal odporna na korozje

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym
podtozu

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i
badania

Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobdéw ptaskich, rolowych, dla
budownictwa

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Asfaltowa emulsja anionowa

Asfaltowa emulsja kationowa

Masa asfaltowo-aluminiowa

Masa asfaltowo-kauczukowa

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwoér asfaltowy do gruntowania
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Zatacznik nrl
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Parametry techniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-04.00 RUSZTOWANIA
CPV 45262100-2

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczacej
wykonania i odbioru rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i demontaz rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
3. Sprzet.
Do wykonania i montazu rusztowan moze by¢ uzyty dowolny sprzet zapewniajgcy wiasciwy
montaz.
4. Transport.
Elementy rusztowan mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg
statecznosci.
5. Wykonanie robét.
Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem

indywidualnym.
5.1. Wymagania ogdlne

Powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z elementédw poddanych przez
producenta badaniom na zgodnos$¢é z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdow pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
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2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Odlegtosc¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania
nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
d) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb
wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci
materiatow;
e) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;
f) zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk
pracy;
g) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego
wysitku;
5) posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;
6) posiadac¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wdd opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.
Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawad poza najwyzej pofozong linie kotew wiecej
niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad t3 linia.

W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac¢ balustrady, od
strony tej $ciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgji
rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadad instalacje
piorunochronna.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdéw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych
organdéw nadzorujgcych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw
bezpieczenstwa. Srodki bezpieczeristwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania, powinny posiadac co najmnie;j:
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;
- zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz

uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i

przejs¢ dla pieszych, oprécz wymagan okreslonych wczesniej, powinny posiadac daszki
ochronne i ostone z siatek ochronnych.
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Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad
zabezpieczajgcych.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rownoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepdw miedzy stanowiskami pracy.

Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z
zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty
sg wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéow roboczych,
usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne,
jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem
robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg
zabronione:

jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢;
w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatéw i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone,
jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do
wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywacé jednoczesnie wiecej
0s0b, niz przewiduje instrukcja producenta.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobdw,
materiatow i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o
Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na podescie jest zabronione.

taczenie ze sobg dwdch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z
jednego na drugi jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
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dziataniu innych czynnikdéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie
roboczym nalezy przerwad, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i
zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujgcy sie w
gbérze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia.

Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wytacznie w ich najnizszym
potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona,
odwodniona, a jej spadek nie moze przekraczaé 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach przed
przypadkowym przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest
zabronione

6. Kontrola jakosci.
Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST.

7. Obmiar robét.
Nie dotyczy.

8. Odbior robot.

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.
Wopis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w
szczegolnosci

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo

nazwy oraz numeru telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornos¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przeglagddéw rusztowania.

9. Podstawa ptatnosci.

Prace zwigzane z montazem i demontazem potrzebnych rusztowan nie bedg rozliczane oddzielnie.
Ustawienie, rozebranie i praca rusztowan powinny by¢ wliczone do wartosci robot, ktore beda
wykonywane z rusztowan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-05.00 ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONN KONSTRUKCJI
STALOWYCH PLYTAMI GIPSOWYMI

1. Informacje ogdlne

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ogniochronnych
zabezpieczen konstrukcji stalowych wykonanych z ptyt gipsowych .

1.2. Przeznaczenie

Zestaw wyrobdéw objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania ogniochronnych
zabezpieczen

konstrukcji stalowych.

1.3. Warunki stosowania

1 Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych ptytami
gipsowymi powinny by¢ stosowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej konkretnego rozwigzania $ciany wg pkt.
2.

Przed wykonaniem zabezpieczenia ogniochronnego z ptyt gipsowych , elementy stalowe powinny by¢
zabezpieczone przeciwkorozyjnie w zaleznosci od stopnia agresywnosci srodowiska, zgodnie z WTW i
ORB czes$¢ C . Zeszyt 3 : Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

1 Z uwagi na odpornos¢ ptyt gipsowych na dziatanie wilgoci, zabudowa systemu wykonana z
zastosowaniem ptyt gipsowych moze by¢ stosowana w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
powietrza do 70%, oraz w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobe) podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85%. W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢
co najmniej 10° C.

Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami z uwzglednieniem wymagan okreslonych w instrukcji technicznej
projektowania i montazu $cian, opracowanej przez producenta — firme Rigips. Obudowy
ogniochronne konstrukcji stalowych ptytami gipsowymi powinny byé wykonywane przez firmy
posiadajgce.

1.4. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych

Prace zwigzane z wykonywaniem ogniochronnych zabezpieczen konstrukcji stalowych powinny
odbywac sie z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca
2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. W
Rozporzadzeniu zostaty okreslone obowigzki pracodawcy dotyczgce zapewnienia bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych, wymagania dotyczgce organizacji i sposobdéw
wykonania recznych prac transportowych,

dopuszczalnych mas przemieszczanych przedmiotéw, tadunkéw lub materiatdéw oraz dopuszczalnych
wartosci sit niezbednych do przemieszczania przedmiotéw.

1.5. Podstawowe pojecia .
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Ptyta gipsowa produkt sktadajgcy sie z rdzenia gipsowego wykonanego z gipsu budowlanego,
widkien celulozowych (pozyskiwanych z papieru ) i dodatkéw modyfikujgcych , pokryty obustronnie
matami z wiékna szklanego

Wkrety TD blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa A1,
klasa ochronnosci na korozje klasa 48; wkrety posiadajg Deklaracje

Masa szpachlowa konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania potgczen miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi

Wkrety TB blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa Al,
klasa ochronnosci na korozje klasa 48; wkrety posiadajg Deklaracje

Kotki rozporowe taczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci od
rodzaju podtoza, do ktérego bedg stosowane, kotki posiadajg Deklaracje

2. Whasciwosci obudéw ogniochronnych konstrukcji stalowych

2.1 Parametry techniczne

Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych systemu charakteryzujg sie nastepujgcymi
parametrami technicznymi:

Przyktad dla czterostronnej obudowy profilu HEB

Nazwa wariantu

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa odpornosci ogniowej

Przyktad dla czterostronnej obudowy profilu HEB R 60

Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych wykonane z ptyt gipsowych ognioochronnych powinny
by¢ wykonane zgodnie z Aprobata Techniczng systemu. Grubos$¢ oktadzin z ptyt dla wymaganej
odpornosci ogniowej konstrukcji stalowych dobiera sie na podstawie obliczonego wskaznika
masywnosci obudowywanego przekroju profilu i dopuszczalnej temperatury krytycznej stali.
Wspdtczynnik masywnosci U/A [m-1] jest stosunkiem dtugosci nagrzewanego obwodu przekroju
poprzecznego chronionego profilu do pola powierzchni jego przekroju. Grubos¢ oktadziny
ogniochronnej zaleca sie dobierac z tabel zamieszczonych w

aprobacie technicznej

2.2 Wykaz materiatéw

. Ptyta ognioochronna 1200x2000x15 mm
. Ptyta gipsowa ognioochronna gr. 25 mm
. Wkret do drewna TD 25.

. Wkret do drewna TD 35,

. Wkret do ptyt gipsowych 40,

. Masa szpachlowa gipsowa

. Wkrety TB 3,5x25 mm

. Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm

00N O UL b WN B

3. Maszyny i sprzet do wykonywania obudéw ogniochronnych

konstrukcji stalowych

3.1 Maszyny

Srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), srodek transportowy
wewnetrzny, pita tarczowa do ciecia ptyt z odciggiem pytéw
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3.2 Zalecane narzedzia

3.2.1 Trasowanie

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otéwek, tata 2 - 3m z libellg,
katownik metalowy, metréwka, pion murarski

3.2.2 Montaz konstrukcji i ptytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metrowka, poziomica 1,2 — 1,5m, narzedzia do
osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski,
zszywacz (taker), podnosnik do ptyt, podesty robocze, drabiny

3.2.3 Szpachlowanie i malowanie

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kagtowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub
uchwyt do papieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzIle, watki malarskie, wyciskacz do
silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)

4. Transport i sktadowanie

Wysoka jakos$¢é wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sie stosujac
odpowiednie zasady postepowania z ptytami gipsowymi podczas ich transportu.

Ptyty gipsowe nalezy przenosic¢ krawedzig cietg w pionie lub przewozi¢ na odpowiednio
przystosowanych wdzkach widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych

Ptyty gipsowe nalezy sktadowad na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych
podktadkach

rozmieszczonych maksymalnie co 50cm.

Ptyty gipsowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno
stosowac ptyt zamoczonych i zawilgoconych.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robé6t budowlanych

5.1. Postanowienia ogélne

Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych systemu RIGIPS 6.10.00 powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgc wymagania
przepisdow budowlanych oraz wymagana Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4148/2009. Materiaty i
elementy stosowane do

wykonywania $cian powinny spetnia¢ wymagania okreslone w instrukcjach producenta.
Zabezpieczenia ogniochronne elementdow konstrukcji stalowych(belek, stupéw ,rygli) z ptyt gipsowych
wykonywane sg w postaci skrzynkowej obudowy ,bez stosowania kleju.

Moga by¢ wykonywane jako czteroscienne, tréjscienne lub dwuscienne.

5.2. Konstrukcja

Konstrukcje nosna dla ptyt obudowy ogniochronnej stanowig pasy z ptyt gipsowych o szerokosci co
najmniej 100 mm i grubosci co najmniej 20mm wecisnietych pomiedzy pétki elementu stalowego
montowanych na ztgczach ptyt obudowy oraz do wktadek stabilizujgcych z ptyt o grubosci co najmniej
20 mm wpasowanych pomiedzy pétki i Srodnik elementu stalowego.

W zabudowach tréjsciennych lub dwusciennych stosuje sie pomocnicze elementy montazowe
,ktorymi sg katowniki 40x20x1mm lub 40x40x1m. Kgtowniki s3 mocowane do stropu i/lub $ciany za
pomocg stalowych kotkéw rozporowych o $rednicy co najmniej 6 mm i dtugosci co najmniej 40mm w
rozstawie nie wiekszym niz 500mm.
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5.3. Montaz ptyt gipsowych Rigips GLASROC F (RIDURIT)

Ptyty mocowane sg za pomocg zszywek lub wkretéw do elementéw nosnych opisanych w pkt.5.2.
Ptyty powinny by¢ tgczone ze sobg w narozach za pomocg zszywek lub

wkretéw. Rozstaw zszywek lub wkretdw podany jest w instrukcjach montazowych producenta.
Dtugosé zszywek i wkretéw powinna wynosic :

Nie wiecej niz grubos¢ faczonych elementdéw lecz nie mniej niz grubosé taczonych elementéw minus
5mm w przypadku tgcznikéw mocujgcych ptyty ognioochronnej do elementdw nosnych

Co najmniej 2,5 x grubos¢ ptyty w przypadku tgcznikdw mocujgcych ptyty ognioochronnej w
narozach.

W przypadku wielowarstwowego zabezpieczenia ,styki ptyt w poszczegdlnych

warstwach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 50 mm.

Mocowanie ptyt do katownikéw montazowych powinno by¢ wykonane za pomocg blachowkretéw o
$rednicy co najmniej 3,9mm i dtugosci o co najmniej 10 mm dtuzszych o grubosci obudowy w
rozstawie nie wiekszym niz 100mm.

5.4. Szpachlowanie potaczen miedzy ptytami

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowymi ognioochronnej we wszystkich warstwach
poszycia oraz do wykonywania uszczelnierh na obwodzie zabudowy powinna by¢ stosowana gipsowa
masy szpachlowa systemowa.

Miejsca, w ktérych znajdujg sie zszywki lub wkrety powinny by¢ zaszpachlowane.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie
potaczen ptyt gipsowych lub na catej powierzchni obudowy ogniochronnej stosowane sg specjalne
"finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania

5.5. Informacje dodatkowe
Pomiedzy obudowag z ptyt ognioochronnych, a zabezpieczong konstrukcjg nalezy pozostawié odstep o
szerokosci co najmniej 5mm.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw w nawigzaniu do

dokumentéw odniesienia

6.1. Kontrola jakosci elementéw ogniochronnej zabudowy konstrukcji stalowych
sprowadza sie do:

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym
dopuszczajgcym do obrotu.

6.2. Badania wyrobéw na placu budowy
Nie wymaga sie.

7. Przedmiar i obmiar robét
Jednostkag miary jest 1Im2 powierzchni zabudowy.

8. Odbiér robét zanikajgcych
W trakcie odbioru nalezy sprawdzié poprawnos¢ systemowa — zastosowanie materiatéw
budowlanych zalecanych przez dostawce wybranego systemu.

51



Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym
opisem i wytycznymi producenta zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach.
W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie

8.1. Odbiér montazu konstrukcji nosnej zabudowy ogniochronnej (wg 5.2)
sprawdzenie wymiarow elementéw nosnych
sprawdzenie prawidtowosci mocowania elementéw nosnych zabudowy

8.2. Odbiér montazu ptyt gipsowych (wg 5.3)
sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt
sprawdzenie prawidtowosci wkrecania wkretéw i/lub zszywek stalowych

8.3. Odbiér szpachlowania potaczen (wg 5.4)
sprawdzenie zastosowanych materiatow

sprawdzenie zastosowania tasm spoinowych
sprawdzenie estetyki wykonania

doktadno$é wykonania zabudowy i jakosci wykonczenia

9. Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, roboty przygotowawcze, montaz i prace
porzadkowe.

10. Normy, atesty i dokumenty zwigzane

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4148/2009 ,,Zestaw wyrobéw do wykonywania
zabezpieczen ogniochronnych elementéw konstrukcji stalowych systemu RIGIPS
6.10.00 z zastosowaniem ptyt RIDURIT”

Instrukcja producenta ,,Montaz systemoéw Rigips"

Katalog , Systemy Rigips"

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE

PN-EN 13501-2+A1:2010 — ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw.

Czesc¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji
wentylacyjnej"

PN-EN 15283-1+A1:2010 — ,,Ptyty gipsowe zbrojone wtdknami - Definicje, wymagania i metody badan

— Czesc¢ 1: Plyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat”
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