RZUT PIWNICY
lokalizacja pomieszczenia wezta cieplnego
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projektowana posadzka pomieszczenia
wezta, patrz zestawienie prac

Zestawienie prac w projektowanym pomieszczeniu wezia:

e Posadzke w pomieszczeniu wezta nalezy skué/rozebraé do gtebokosci

okoto 60 - 70 cm, w tym wylewka, warstwa cegly oraz piasek/gruz.

m Nowe podtogi nalezy wykona¢ na zageszczonej podsypce piaskowej
_| gr. 20 cm, nastgpnie wykona¢ warstwe z chudego betonu gr. 15 cm,

na niej izolacje przeciwwodng - 2x papa, izolacje termiczng - ze
styropianu EPS 100 - 038 PODLOGA gr. 5 cm, izolacje z foli PE gr.
0,02 cm oraz wylewke betonowg ze zbrojeniem rozproszonym gr. 5,5
cm. Jako warstwe wykonczeniowg projektuje si¢ posadzke z plytek
gresowych z cokolikiem. Pod ptytkami wykona¢ hydroizolacje w ptynie.
Szczegdlng uwage zwréci¢ na prawidtowe spadki posadzki w kierunku
odwodnienia (spadki 1% w kierunkach kratek $ciekowych). Nalezy
wykona¢ dylatacje posadzki wzdtuz Scian pomieszczenia w formie
nacig¢ wypetnionych bitumem.
e Strop pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢é oktadzing. Strop
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej REI 60. taczenia piyt
zaszpachlowac.
Sciany pomieszczenia
Nalezy zdemontowa¢ istniejace podigczenia elektryczne i sieciowe
(kontakty) z powierzchni roboczych.
Sciany nalezy oczyscic z farby i tynkéw za pomoca skuwania,
uzyskujgc dostep do pierwotnej konstrukcji. Skucie zdegradowanych i
odspajajgcych sig¢ tynkéw w 100%. Skuwanie istniejgcej powierzchni
nalezy wykona¢ bez naruszania powierzchni murowanej (ewentualne
uszkodzenia naprawi¢, przyjmuje sie uzupetnienie cegiet na poziomie
25%  materialem  analogicznym  zaréwno pod  wzgledem
kolorystycznym jak i wtasciwosci). Planuje sie¢ wymiane spoin muru
ceglanego w 100% (reczne wykucie spoin). Skute elementy

REIN20
96§<

REI120

EIISIHH

REIN20 REIN20

nalezy nanie$¢ pistoletem warstwe osuszajgcg grubosci ok. 0,30mm.
Zastosowa¢ materiat o parametrach i wlasciwos$ciach nie gorszych niz
OXYDTRON B (inicjator heterogeniczny) lub réwnowaznych. Ubytki
| | glebsze niz lcm nalezy wypetni¢ zaprawg o wiasciwosciach nie
gorszych niz OXYDTRON R4 lub réwnowaznych, z max. 20%
| domieszanym kruszywem o frakcji 2mm, lub zaprawg jastrychowa.
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zutylizowa¢. Nastepnie za pomocg myjki ci$nieniowej umy¢ wodg
LlKWl[ ACJA pr gu_1 5cm | I | powierzchnie robocze. Na tak przygotowane powierzchnie robocze

Warstwe uszczelniajgcg o grubosci do 5 mm nalezy wykona¢ z
materiatu o parametrach i wtasciwosciach nie gorszych niz zaprawa
OXYDTRON R4 lub réwnowaznych o frakeji kruszywa 0,4 mm. Na
tak przygotowang Sciane nalezy nanie$¢ mineralng,
cementowo-wapienng zaprawe renowacyjno-naprawczg o
parametrach nie gorszych niz Oxydtron Renova lub réwnowaznych.
Sciany pomieszczenia pomalowaé dwa razy Unigruntem, nastepnie
$ciany do wysokosci 2m pomalowaé farbg lateksowa. Sciany powyzej
2m oraz sufit pomalowac¢ farbg emulsyjna; stosowac farby w kolorach
jasnych.

Przejscia przewoddw przez $ciany wezta wykonac w klasie odpornosci
ogniowej jak przegrody przez ktérg przechodzg z wykorzystaniem

Wymiana/montaz drzwi do wezta na nowe stalowe o klasie EI 60

odpornosci ogniowej z zamknigciem bezklamkowym, otwierane na

zewnatrz pod naciskiem cztowieka o wymiarze w $wietine 90/200 cm: |

e o$cieznica naroznikowa stalowa, o grubosci min. 1,2 mm, z
wgtebieniem dla uszczelki, kolor szary RAL 7035;

o skrzydto o grubosci 53 mm, z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci min.0,55 mm (drzwi 1-skrzydtowe) powlekanej w kolorze
szarym RAL 7035;

* wypetnienie wetng mineralng o gestosci 150 kg/m3;

e uszczelka pgczniejgca przeciwpozarowa w oscieznicy;

°2 zgwiasy homologowane, jedgn z nich wyposazony w sprezyne certyfikowanych rozwigzan systemowych.

z potautomatycznym zamykaniem; Pozostate prace oraz wentylacje pomieszczenia nalezy wykonaé

e zamek zasuwkowo-zapadkowy: ) zgodnie z projektem branzy sanitarnej stanowigcym osobne
* klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym; opracowanie.

e jeden punkt antywywazeniowy;
e samozamykacz;

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
okfadzina sufitu o odpornosci ogniowej REI60
e  Kkonstrukcja z profili systemowych - maksymalny rozstaw profili a EN EPRDJEKT
podtuznie do diugosci piyty: 40 cm; maksymalny rozstaw profili 2 = Adam Dziamski
poprzecznie do diugosci ptyty: 40 cm ‘ ul. Unii Lubelskiej 3, 61-243 Poznah
e dwukrotne poszycie ptytami GKF (lub Fire+ typ DF) o grub. 2 x 15 NIP 782-204-54-63, REGON 301038550
e  bez wypetnienia wetng mineralng NAZWA INWESTYCJI:
e izolacyjnosc akustyczna Rw [dB] 30
Iaczna grubosc oktadziny 60 mm REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA
UWAGH USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym. ADRES O_BIEKTU_ BUPO\NLANEGO' L . L
2. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami ul. WIeI"ZbIQCICe 32, 61-568 Poznan/ul. sl)ychaISk'ego 23v 61-543 Poznan
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut dz. nr 60/44, 122, ob. 0061 Wilda, ark. 06, 306401_1 Poznan
Techniki Budowlanej oraz wiedzg i zasadami sztuki budowlane;j.
3 Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. Obowigzkiem INWESTOR
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy . .
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Miasto Poznan
te informacje do biura projektowego. Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
4 Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD moga
wystapi¢ niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem PROJEKTANT ARCHITEKTURY: BRANZA/SPECJALNOSC:| UPRAWNIENIA: PODPIS:
elementu. W takich przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.
5. Wszystkie wymiary bezwglednie zweryfikowac¢ na budowie na podstawie obmiaréw mgr inz. arch. Mariusz Sawicki bUdo_Wlana/, 357/PW/92
rzeczywistych. architektoniczna
6. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURY:
cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem . budowlana/
uzyskania zgody projektanta. mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk architektoniczna UAN-8386/64/90
7 Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia OPRACOWANIE:
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z K . budowlana/
inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda. mgr inz. arch. Dominika Kaszubowskg architektoniczna
8 W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z
rojektantem.
o PROJEKT BUDOWLANY DATA X 2020
Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg z dnia TYTUL RYSUNKU SKALA: INRRYS.
4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami. RZUT POMIESZCZENIA WEZLA CIPLNEGO (PlWNlCA) 1:50 A_Ol




