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1. Zaswiadczenie o wpisaniu projektanta na liste cztonkow witasciwej izby
zawodowej

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 357 /PW /92,

jest wpisany na liste cztonkdow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0394.

Cztonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0394-16ED-5427-C99D-A7E1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta.
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Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu

REGIONALNY DYREKTOR 29 GRU MmN
OCHRONY SRODOWISKA Poznaf,..........cooueeuueenannn.

w Poznaniu

WPN-11.6401.386.2020.TE
DECYZJA

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z pdézn. zm.), na
wniosek Miasta Poznan, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, reprezentowanego przez
,ENEPROJEKT” Adam Dziamski, ul. Unii Lubelskiej 3/413, 61-249 Poznan, z 19
pazdziernika 2020 r., o wydanie zezwolenia na odstepstwa od zakazéw w stosunku do
gatunkoéw dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong,

zezwalam

Miastu Poznan, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, na odstepstwo od zakazu: zniszczenia
czterech siedlisk lub ostoi bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku,
migracji lub Zzerowania wroébla Passer domesticus, przy budynku mieszkalnym na ulicy
Spychalskiego 23, Wierzbiecice 32, 61-571 Poznan, na dziatce o numerze ewid. 122, 60/44,
obreb ewid. 61, arkusz 06.

1. Okreslam nastepujgce warunki wykorzystania zezwolenia:

1) Czynnosci objete zezwoleniem realizowac po upewnieniu sie, ze szczeliny, otwory i
ubytki w elewacji nie sg zasiedlone przez chronione gatunki ptakéw, poprzez ich
zabezpieczenie w sposob uniemozliwiajacy ich zasiedlenie przez te zwierzeta.

2) Zamontowac co najmniej 6 skrzynek legowych przeznaczonych dla wrébla na elewacji
budynku, po zakonczeniu prac remontowych.

3) Lokalizacja i sposob montazu skrzynek legowych przeznaczonych dla wrébla bedzie
skonsultowana z ornitologiem.

4) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia skrzynek legowych przeznaczonych dla
wrobla zostang one naprawione lub wymienione na nowe.

Zezwolenie jest wazne w terminie do 28 lutego 2021 r.

2. Naktadam na Wnioskodawce obowigzek przediozenia Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska w Poznaniu sprawozdania z zakresu wykorzystania zezwolenia
w terminie do 30 marca 2021 r. po wykonaniu rekompensaty. W sprawozdaniu nalezy
powotac sie na numer niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z péZn. zm.) odstgpiono od uzasadnienia
niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci Zgdania strony.

ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl



Pouczenie

Od decyzji przystuguje odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska za
posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje. Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a., z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Informuje, iz zgodnie z art. 56 ust. 7a oraz ust. 7j ustawy o ochronie przyrody
regionalny dyrektor ochrony $rodowiska dokonuje kontroli spetniania przez wnioskodawce
warunkéw okreslonych w zezwoleniu, a takze cofa zezwolenie, jezeli warunki te nie sg
spetnione.

Niniejsza decyzja nie zastepuje zezwolenia na odstepstwo od innych zakazow
wymienionych w art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, obowigzujgcych w stosunku do
przedmiotowego gatunku ptaka ani od zakazoéw obowigzujacych w stosunku do innych niz
wymieniony w sentencji decyzji gatunek objety ochrona.

Zwolniono z opfaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.).
Katarzyna Janicka, inspektor
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Otrzymuja:
1. ,,ENEPROJEKT” Adam Dziamski, ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413, 61-249 Poznan
2. aa.



4. Wytyczne konserwatorskie z dnia 29.09.2020 r. wydane przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu

Poznan, dnia 29.09.2020 r.

MKZ-X.4125.2.190.2020.H
List zwykty

Pan Adam Dziamski
ENEPROJEKT

ul. Unii Lubelskiej 3/413
61-249 Poznan

Miejski Konserwator Zabytkéw odpowiadajge na pismo z dnia 18.09.2020 r. (data
wplywu: 24.09.2020 r.) dotyczgce wydania wytycznych konserwatorskich do planowanego
remontu kamienicy naroznej przy ul. Spychalskiego 23/ Wierzbigcice 32 w Poznaniu
uprzejmie informuje, ze¢ powyzsza kamienica podlega ochronie konserwatorskiej jako element
zespoléw urbanistyczno-architektonicznych najstarszych dzielnic miasta Poznania wpisanych
do rejestru zabytkow pod nr A 239 decyzjg z dnia 6.10.1982 r.
Kamienica zostala wzniesiona w 1906 r. i stanowi cenny przyklad historycznej zabudowy
ulicy. Ochronie konserwatorskiej podlega bryla budynku, wystréj i artykulacja elewacji,
forma i pokrycie dachu, oryginalna stolarka okienna i drzwiowa oraz kute balustrady
balkonowe i kwietniki. Zgodnie z zasadami konserwatorskimi stolarka okienna w budynku o
charakterze zabytkowym powinna by¢ zachowana w formie oryginalnej i poddana
konserwacji. W przypadku, gdy stolarka skrzynkowa jest bardzo zniszczona i nie nadaje sie
do naprawy, mozna j3 wymieni¢ na nowe okna drewniane zespolone ze Scislym
odwzorowaniem ksztattu, wymiaréw, kolorystyki, podzialéw okiennych, profilowania i
dekoracji snycerskiej. Oryginalna stolarke frontowych drzwi wejsciowych o secesyjnej
dekoracji snycerskicj oraz oryginalng stolarke krosnowg ze szklem witrazowym w klatkach
schodowych nalezy podda¢ konserwacji. Miejski Konserwator Zabytkéw nie wyraza zgody
na wykonanie w tej kamienicy okien plastikowych. Ze stanowiska konserwatorskiego nalezy
zachowa¢ wystrdj sieni i klatek schodowych, gdzie ochronie podlega oryginalna stolarka
drzwiowa, balustrady tralkowe schodéw z ozdobnym toczonym stupkiem oraz dekoracyjna
lastrykowa posadzka. Zwracamy takze uwage na mozliwoé¢ wystepowania pod wtérnymi
powlokami malarskimi polichromii sciennej w sieni, ktéra nalezy odstoni¢ 1 poddaé zabiegom
konserwatorskim podezas prac remontowych.
Miejski Konserwator Zabytkéw nie wnosi zastrzezen wobec planowanych robot

instalacyjnych.



Zwracamy uwape, ze wszystkie prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie w
powyzsze] kamienicy musza uzyskaé pozwolenie konserwatorskie. We wniosku o udzielenie
pozwolenia naleZy szczegdiowo okreslic zakres i program prac z uwzglednieniem materialow,
metod i technologii oraz zalgezyC do niego inwentaryzacje elewacji, dokumentacje
projektows (2 epz.) wraz z projektem kolorystycznym opracowanym w oparciu o wyniki
badan stratygraficznych oraz dokumentacje fotograficzng stanu isiniejacego. Pozwolenie
konserwatorskie nalezy uzyskaé wyprzedzajaco w przypadku zamiaru wystgpienia do
Wrydzialu Urbanistyki i Architektury o decyzjg pozwolenia na budowe.
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Dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej autorstwa mgr.
Krzysztofa Milanowskiego

DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA
DLA ZADANIA

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA
USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ INSTALACJII GAZU

1. RODZAJ OBIEKTU: budynek mieszkalny, wielorodzinny z przetomu XIX/XX w.
2. LOKALIZACJA: ul. Wierzbiecice 32/ul. Spychalskiego 23, 61-527 Poznan
3. ZAMAWIAJACY: Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 62-841 Poznan
4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e szczegotowe ogledziny budynku przeprowadzane w pazdzierniku br.

e badania stanu zachowania obiektu, analiza technologii wykonania poszczegéinych
elementow

e dokumentacja fotograficzna

e analiza historyczna

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania sg zabytkowe stolarki
okienne.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje zakresem wszystkie pierwotne stolarki okienne, ze
szczegolnym uwzglednieniem pierwotnej kolorystyki.

7. OPRACOWAL
mgr Krzysztof Milanowski
8. Zdjecia

mgr Krzysztof Milanowski

KONSERWATOR / ZABY TKOZNAWCA
R DYPLOMU 2067

Poznan, pazdziernik 2020 r.
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2. Wstep.

W trakcie ogledzin przebadano dwie z zachowanych stolarek pierwotnych, w elewacji
frontowej po stronie ul. Jana Spychalskiego (numer 23), oraz dwa okna wtérne — jedno w tej
samej elewacji, drugie w elewacji podwdrzowej. W obu elewacjach frontowych oraz
elewacjach podwdrzowych dominujg skrzynkowe, drewniane okna wtérne o uproszczonej
dekoracji krzyza okiennego oraz okna PCV.

Fot. 1. Widok ogdlny budynku z poziomu skrzyzowania ulic Wierzbiecice i Spychalskiego.

Dominujg otwory okienne o formacie pionowego prostokata ze stolarkami czterodzielnymi.
dwupoziomowymi (ze wspomnianym krzyzem okiennym. W ostatniej, zachodniej osi elewacji
potudniowej (Spychalskiego) otwory o formatach prostokatow lezgcych zamykane stolarkami
dwupoziomowymi, osmiodzielnymi (zdwojone krzyze).

12



s =

Fot. 2. Elewacja z poziomu ul. Spychalskiego. W parterze zaznaczone strzatkg przebadane okno
drewniane, wtorne. Na drugim pietrze przebadane pierwotne stolarki okna i drzwi

balkonowych.

Fot. 3. Elewacja z poziomu ul. Wierzbiecice. Brak stolarek pierwotnych. Dominujg liczebnie
okna PCV.
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2. Konstrukcja i pierwotna kolorystyka stolarek pierwotnych.

Drzwi balkonowe i okno zachowane w kondygnacji drugiego pietra wykonano z drewna
iglastego, najprawdopodobniej sosny w konstrukcji skrzynkowej. Skrzydia zewnetrzne
ukiadajg sie w krzyz okienny o przechodzgcym slemieniu. Stupki Gérnej i dolnej kwatery
wsparte na cokolikach, gérne konce ozdobione kwadratowymi plakietami. Zaréwno stupki, jak
i slemiona kanelowane. Na potaczeniu elementéw dekoracyjna plakieta z kolistym frezem.
Ramiaki skrzydet wewnetrznych ozdobione ¢wiercwatka na krawedzi i wkleski. Okna zamykane
mosieznymi klameczkami na listwach przymykowych.

Fot. 4. Zewnetrzna strona pierwotnej stolarki okiennej. W gérnym sfupku brakuje kwadratowej
plakietki.
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Fot. 5. Zewnetrzna strona pierwotnej stolarki drzwi balkonowych. Krzyz okienny zachowany w
stanie kompletnym.
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Fot. 6. Wewnetrzna strona pierwotnej stolarki okiennej. Dobrze widoczne profile i mosigina
klameczka.
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Fot. 8. Ogolnie stan zachowania powfok malarskich nalezy okreslic, jako zly.
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3. Konstrukcja i pierwotna kolorystyka stolarek wtornych.

Okna w udostepnionym lokalu wykonano réwniez w konstrukcji skrzynkowej z drewna
iglastego, najprawdopodobniej sosny. Skrzydta zewnetrzne ukiadajg sie w krzyz okienny o
przechodzgcym slemieniu. Jest on jednak znacznie uproszczony w stosunku do stolarek
opisanych powyzej. Od strony wewnetrznej ramiaki posiadajg rowniez dekoracyjne
opracowanie krawedzi oraz mosiezne klameczki. Stan zachowania powfok malarskich jest
bardzo zly, jednak pierwotna warstwa farby bialej zachowala sie w mniej dostepnych
miejscach.

Fot. 9. Elewacja podworzowa. Zewnetrzna strona stolarki wtornej.
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Fot. 10. Wewnetrzna strona stolarki wtornej.
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Fot. 11.i 12. Dobrze widoczna pierwotna, biata kolorystyka okien.

|
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5. Zalecenia konserwatorskie do projektu wymiany stolarek okiennych.

W przypadku podjecia decyzji o wymianie stolarek okiennych na nowe, naleiy je
wykona¢ z drewna klejonego na wzor stolarek pierwotnych. Przynajmniej jedno z okien
pierwotnych oraz jedne drzwi balkonowe poddaé konserwacji i pozostawi¢ w budynku. W
zaleznosci od oczekiwanych parametrow cieplnych jako okna zespolone z zastosowaniem
wspolczesnego systemu szklenia tréjszybowego. Nalezy zwrdcic uwage, aby ramy
konstrukcyjne (oscieznice) okien byly w catosci schowane za wegarem. W miare mozliwosci
nalezy dazy¢ do powtdrzenia szerokosci oryginalnych profili okien. Szklenie nalezy wykonac
zachowujgc maksymalne parametry przepuszczalnosci swiatla i stosujac szklo bezbarwne.
Klamki i okucia dobra¢ w formie ujednoliconej dla wszystkich stolarek, uproszczonej,
harmonizujgcej proporcjami i ksztattem okien.

W nowych stolarkach nalezy bezwzglednie odtworzy¢:

* podziaty pionowe i poziome (stupki i $lemiona),

* wewnatrz, na poszczegdlnych ramiakach - ozdobne profilowanie,

* nazewnatrz - dekoracyjne opracowanie stupkdw i slemion,
Proponuje sie wszystkie stolarki okienne pomalowac kryjaca farbg pétmatowa - od strony
zewnetrznej i wewnetrznej w kolorze biatym (RAL 9010).

Opracowat:

mgr Krzysztof Milanowski

ZTO@WS]{I

KONSERWATOR / ZABY TKOZNAWCA
R DYPLOMU 2067
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CZESC OPISOWA:

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora — Miasto Poznan (Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan);
Program Funkcjonalno — Uzytkowy opracowania dokumentacji budowlano —
wykonawczej dla budynku mieszkalno — uzytkowego przy ul. Wierzbiecice
32/Spychalskiego 23 w Poznaniu;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Wizja w terenie;

Inwentaryzacja budowlana wraz z dokumentacjg fotograficzna;

Mapa zasadnicza;
Whytyczne konserwatorskie wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Poznaniu;

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterelogiczna, PARUS Samuel Odrzykoski;
AUDYT ENERGETYCZNY dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. autorstwa
mgr. inz. Piotra Bazeli;

Wytyczne konserwatorskie z dnia 29.09.2020 r. wydane przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu;

Badania stratygraficzne pierwotnej stolarki okiennej autorstwa mgr. Krzysztofa
Milanowskiego;

Normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania remont budynku wielorodzinnego z czescig ustugowa
wraz z remontem wewnetrznej instalacji gazu przy ul. Wierzbiecice 32/Spychalskiego
23 w Poznaniu.

Prace z zakresu remontu budynku:

Wymiana/renowacja stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikow okiennych;
Wymiana parapetow okiennych wewnetrznych/zewnetrznych;

Demontaz krat okiennych oraz rolet zewnetrznych;

Remont komindw wraz z pracami towarzyszgcymi;

Likwidacja piecow kaflowych wraz z odtworzeniem powtok;

Adaptacja pomieszczenia przyziemia na potrzebny pomieszczenia wezia

cieplnego;

Montaz budek legowych;

o Wzmocnienie peknie¢ scian nad otworami okiennymi poprzez wklejanie pretéw
stalowych;

3. Podstawowe parametry techniczne budynku.

powierzchnia dziatek 60/44, 122 ob. 0061 | 845 m?

Wilda, Miasto Poznan

powierzchnia zabudowy 650,10 m?

powierzchnia uzytkowa 2 169,90 m?

powierzchnia pomieszczen przynaleznych | 136,80 m?

powierzchnia wspolna budynku 600,30 m?

powierzchnia netto budynku 2 907 m?

ilos¢ kondygnaciji nadziemnych 5 w tym poddasze uzytkowe
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ilos¢ kondygnaciji podziemnych 1

liczba lokali mieszkalnych 20

liczba lokali uzytkowych 4

4. Prace wykonywane na podstawie odrebnych opracowan branzowych:

e INSTALACJE SANITARNE: instalacja wod-kan, instalacia CWU oraz CO,
wewnetrzna instalacja gazu;

5. Prace rozbiorkowe i demontaze.

Projektuje sie rozbiorke elementow budynku niezbednych do wykonania
przedmiotowe] inwestycji.

Rodzaj robot rozbidrkowych:

e Rozbiérka podtogi na gruncie w pomieszczeniu adoptowanym na cele

pomieszczenia wezta cieplnego;

o Skucie odspajajgcych sie i zawilgoconych tynkéw (pomieszczenie wezta

cieplnego);

o Demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych;

¢ Demontaz okien (oznaczonych w projekcie jako ,W”);

o Rozbidrka istniejgcych kominéw ponad potacia dachu wraz z likwidacjg

fragmentow papy oraz obrébek blacharskich;

¢ Likwidacja czyszczakdéw kominowych;

e Demontaz krat okiennych, rolet zewnetrznych oraz innych elementow
zewnetrznych zamontowanych przy otworach okiennych tj.: stalowe kwietniki
oraz zewnetrzne suszarki na pranie;

e Demontaz okien zamurowanych od srodka;

¢ Likwidacja wskazanych piecéw kaflowych;

UWAGA:

Prace rozbiérkowe mozna rozpoczg¢ wylgcznie w obecnosci kierownika robdt.
Podczas wykonywania robot rozbiorkowych nalezy prowadzi¢ je zgodnie z
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robét oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
Nalezy zabezpieczaC poszczegolne elementy w celu uniknigcia zagrozenia zycia i
zdrowia podczas demontazu elementéw obiektu.

Wywoéz gruzu

Materiat rozbiérkowy segregowacC i sukcesywnie wywozi¢ na wskazane przez
Inwestora miejsce. Sposob wykorzystania materiatbw z odzysku uzgodni¢ z
Inwestorem. Zwrdéci¢ szczegolng uwage na utylizacje papy.

6. Prace z zakresu remontu budynku.

1) Wymianal/renowacja stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikéw
okiennych

Okna przeznaczone do wymiany oznaczono je na rysunkach projektowych literg ,W”.
Projektuje sie wymiane okien na nowe aluminiowe (okna piwnic, podwdrze) oraz
drewniane odtwarzajgce historyczng stylistyke i podziaty. Nalezy zdemontowaé kraty
okienne, rolety zewnetrzne oraz inne elementy montowane przy oknach a nie bedace
elementem oryginalnym. We wskazanych, w czesci rysunkowej projektu, oknach nalezy
zamontowaé¢ nawiewniki higrosterowalne (oznaczenie na rysunkach ,N”). Na rysunkach
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elewacji wskazano okna przeznaczone do renowacji i oznaczono literg ,R”. Projektuje
sie wymiane wszystkich parapetéw zewnetrznych elewaciji frontowej na nowe z blachy
tytan-cynk. W elewacji podworza nie projektuje sie wymiany parapetéw zewnetrznych.
Wraz z montazem okien nalezy montowac parapety wewnetrzne.

projektowane okna drewniane:

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspétczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentac;ji, odtwarzajgce
pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

kolor stolarki okiennej — patrz ,zatgczniki formalno — prawne: dokumentacja
konserwatorska dot. stolarki okiennej”;

szyba zespolona, bezpieczna P2A;

izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnetrznym
stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana parapetow
zewnetrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);

wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne bgdz wrebowe
(uwaga! nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach tazienek oraz WC)

projektowane okna drewniane antywtamaniowe:

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspétczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentac;ji, odtwarzajgce
pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

kolor stolarki okiennej — patrz ,zatgczniki formalno — prawne: dokumentacja
konserwatorska dot. stolarki okiennej”;

okna o klasie odpornosci na wtamanie WK2;

szyba zespolona, bezpieczna P4A;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnetrznym
stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana parapetow
zewnetrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);

wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac¢ w pomieszczeniach tazienek oraz WC)

projektowane okna drewniane antywlamaniowe EI60:

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, oscieznica z potfabrykatéw z
drewna sosnowego klejonego warstwowo;

okno przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI60;

okno z mozliwoscig otwarcia - skrzydio bierne wyposazone w rygiel
umozliwiajgcy zablokowanie skrzydta w gornej i dolnej czesci oraz skrzydto
czynne w zasuwice; klamka z blokadg uruchamiana kluczem;

wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/mK;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzajgce
pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, wyposazona w
uszczelki peczniejgce;
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kolor stolarki okiennej — patrz ,,zatgczniki formalno — prawne: dokumentacja
konserwatorska dot. stolarki okiennej”;

izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnetrznym
stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana parapetow
zewnetrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);

projektowane okna drewniane EI60:

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, oscieznica z poéffabrykatéw z
drewna sosnowego klejonego warstwowo;

okno przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI60;

okno z mozliwoscig otwarcia - skrzydio bierne wyposazone w rygiel
umozliwiajacy zablokowanie skrzydia w gornej i dolnej czesci oraz skrzydto
czynne w zasuwice; klamka z blokadg uruchamiana kluczem;

wspétczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzajgce
pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, wyposazona w
uszczelki peczniejgce;

kolor stolarki okiennej — patrz ,zatgczniki formalno — prawne: dokumentacja
konserwatorska dot. stolarki okiennej”;

izolacyjnos$¢ akustyczna min. 32 dB;

okna o klasie odpornosci na wiamanie WK2;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnetrznym
stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana parapetow
zewnetrznych dotyczy tylko elewaciji frontowej);

projektowane okna aluminiowe antywlamaniowe (okna piwniczne):

okno aluminiowe o konstrukcji jednoramowej;

wspotczynnik przenikania ciepta okna — bez wymagan;

kolor stolarki okiennej — patrz ,zatgczniki formalno — prawne: dokumentacja
konserwatorska dot. stolarki okiennej”; kolor okna od wewnatrz antracyt (wg
wzornika NCS 1950: S 8005-B20G);

okno o klasie odpornosci na wiamanie WK2;

szyba zespolona, bezpieczna P4A;

parapet wewnetrzny — aluminium malowane proszkowo w kolorze stolarki
okiennej;

wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac¢ w pomieszczeniach tazienek oraz WC)

projektowane okna potaciowe:

okno drewniane dachowe, uchylno - obrotowe;

wspotczynnik przenikania ciepta okna U=1,4W/m?K;

stolarka z drewna sosnowego, klejonego warstwowo, impregnowanego;
kolor stolarki okiennej — wg wzornika NCS 1950: S 8005-B20G;
szklenie szybg hartowana;

izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB;

wraz z oknami nalezy montowac nawiewniki automatyczne;

okno potaciowe do dachu ptaskiego:

okno dachowe do dachow ptaskich;

24



wspotczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m?K;

zewnetrzny kolor stolarki okiennej - wg wzornika NCS 1950: S 8005-B20G;
zewnetrzna szyba hartowana, wewnetrzna szyba bezpieczna P2A;
izolacyjnos¢ akustyczna min. 34 dB;

otwieranie reczne za pomocg drgzka;

projektowane okna drewniane klatki schodowej:

¢ okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

e wspotczynnik przenikania ciepta okna — bez wymagan (okno dwuszybowe);

o profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzajgce
pierwotng forme;

¢ stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

o kolor stolarki okiennej — patrz ,zatgczniki formalno — prawne: dokumentacja
konserwatorska dot. stolarki okiennej”;

e szyba zespolona, hartowana od zewnatrz, od wewnagtrz montaz szkfa
fakturowanego (patrz rys. zestawienia stolarki);

e izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

e parapet wewnetrzny — drewno klejone malowane w kolorze wewnetrznym
stolarki okiennej;

TABELA ZESTAWIAJACA KOLORYSTYKE OKIEN ZGODNIE Z ZALACZONA
STRATYGRAFIA (patrz ,zafgczniki formalno - prawne: dokumentacja
konserwatorska dot. stolarki okiennej”)

wewnetrzna i zewnetrzna strona okien
(poza oknami piwnicznymi) KOLOR biaty,
wg wzornika NSC 1950 : S 0603-G80Y

wg wzornika RAL: 9010

wewnetrzna strona okien piwnicznych oraz
okna potaciowe na poddaszu KOLOR
antracytowy,

wg wzornika NSC 1950: S 8005-B20G

wg wzornika RAL: 7016

Parapety zewnetrzne:
Parapety zewnetrzne z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm w kolorze natural. Wymiana
parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko i wytgcznie elewaciji frontowe;j.

Naprawa osciezy wewnetrznych wraz z malowaniem:

o Uzupetnienie ubytkéw tynku;
. Szpachlowanie;
o Malowanie farbg emulsyjng — kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym

Stolarke okienng nalezy wykonac¢ zgodnie z zestawieniami projektowanej stolarki
okiennej. Powyzsze parametry zostaty podane przyktadowo.

SPOSOB RENOWACJI STOLARKI OKIENNEJ
Okna przeznaczone do renowacji wskazane w czes$ci rysunkowej projektu

o Demontaz i wywoz okien.

o Suszenie skrzynek i skrzydet.

o Oczyszczanie na sucho za pomocg szczoteczek oraz papieréw Sciernych
z tynkéw i luznych powtok malarskich.
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o Doczyszczenie chemiczne z powtok malarskich przy uzyciu zmywacza
farb w miejscach, w ktérych farba nadal trzymata sie podtoza.

o Impregnacja drewna przed szkodliwym dziataniem grzybow i owadéw
poprzez nasycenie preparatem biobdjczym.

o Usuniecie trwale skorodowanych oku¢ - zwlaszcza ze skrzydet
zewnetrznych.

o Pokrycie dwukrotne ostabionego drewna poliuretanowym srodkiem do
wzmacniania drewna Remmers PU-Holzverfestigung (lub rownowaznym)
do momentu, w ktérym preparat przestaje wsigka¢ w drewno.

o Woykonanie niezbednych napraw stolarskich konstrukcji oraz dorobienie
wszelkich brakujgcych elementow oraz wymiana na nowe tych
elementéw, ktérych nie udato sie dostatecznie wzmocnic.

o Klejenie poszczegolnych elementéw klejem poliuretanowym w celu
zwiekszenia wytrzymatosci mechanicznej ftgczen po uprzednim
zastosowaniu poliuretanowego $rodka do wzmacniania drewna.

o Wszystkie poskrecane lub wygiete elementy nalezy poddaé prostowaniu
poprzez zmiekczenie drewna za pomocg parownicy i proces prostowania
w Sciskach.

o Uzupetnienie drobnych ubytkow dwusktadnikowg zywicg epoksydowag
Araldite SV/HV 427 (lub preparatem o wtasciwosciach rownowaznych).

o Wyszlifowanie powierzchni drewna.

o Pokrycie skrzynek oraz skrzydet gruntem odpornym na warunki
atmosferyczne oraz regulujgcym wilgotnos¢ drewna do uzytku
zewnetrznego i wewnetrznego.

o Elementy metalowych oku¢ mozliwych do zachowania oraz wymienione
na nowe nalezy dwukrotnie pokryé 10% roztworem Paraloidu B-44 (lub
rownowaznym) w celu zabezpieczenia przed korozjg. Brakujgce i nie
nadajgce sie¢ do odzyskania okucia nalezy zrekonstruowaé na wzor
oryginalnych.

o Okna nalezy na nowo oszkli¢ za pomocg kitu szklarskiego.

o Okna — skrzynki i skrzydta nalezy pomalowaé farbami do drewna
odpornymi na czynniki atmosferyczne w kolorze ustalonym na podstawie
badan stratygraficznych oraz zaakceptowanym przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkédw w Poznaniu, patrz zatgczniki formalno — prawne
punkt 8.

o Montaz okien wraz z ich regulacja.

Uwaga! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze na budowie, przed
zamowieniem i montazem stolarki okiennej.

Nalezy zdemontowa¢ okna zamurowane od Srodka, pozostawi¢ wneki
pookienne. Okna przeznaczone do likwidacji z zamurowanymi otworami od
wewnagtrz wskazano w czesci rysunkowe;.

UWAGA! WSKAZANO OKNO KLATKI SCHODOWEJ, KTORE NALEZY
PODDAC RENOWACJI WYKORZYSTUJAC ZACHOWANE ELEMENTY
Z OKIEN DEMONTOWANYCH. NALEZY WYKORZYSTAC ORYGINALNE
ZACHOWANE SZKLENIA SZKtA FAKTUROWANEGO ORAZ BARWIONEGO.

2) Remont kominéw wraz z pracami towarzyszacymi

Kominy w zlym stanie technicznym, ceglane — murowane. Brak czap kominowych.
Projektuje sie przemurowanie kominéw w cato$ci ponad pofacig dachowg. Kominy
murowac¢ z cegly klinkierowej na zaprawie cementowo — wapiennej ze zbrojeniem w
spoinach po obwodzie. Kominy scali¢ kolorystycznie z cegly dopasowanej do koloru
istniejgcej dachowki ceramicznej. Kominy nalezy zakohczy¢ nowymi czapami
betonowymi w kolorze ceglanym dopasowanych do koloru okfadziny oraz o wymiarze
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dopasowanym do wymiaru danego komina. Czapy dwuspadowe o minimalnym spadku
1% z kapinosami wystajgcymi poza lico komina. Na kominach montowaé nasady
kominowe zgodnie z projektem branzy sanitarnej stanowigcej osobne opracowanie.
Nalezy takze wykona¢ nowe opierzenia komindw z blachy tytan- cynk natural. Powtoki z
papy oraz dachéwki przy kominie nalezy odtworzyé. Przy kominach nalezy wykonac
obrobki papowe o wysokosci sciegu minimum 150 mm. Zwrdci¢ szczegdélng starannosc
na wykonanie obrobek kominow. Aktualnie obrobki sg nieszczelne.

Nalezy zamurowac czyszczaki kominéw znajdujgce sie piwnicy. Zamurowania wykonac¢
z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Scali¢ kolorystycznie powtokami
wykonczeniowymi piwnicy.

3) Wentylacja pomieszczen

Wentylacje pomieszczen w obiekcie projektuje sie jako grawitacyjng i nalezy wykonac jg
zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Na kominach oraz dachu montaz nasad kominowych, wywiewek oraz wentylatoréw —
zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

4) Likwidacja piecow kaflowych wraz z odtworzeniem powtok

W mieszkaniach objetych opracowaniem nalezy zdemontowa¢ istniejgce piece kaflowe
— fgcznie 18 sztuk, podejscia do komindw zamurowac. Pozostawia sie piece historyczne
w 5 lokalach mieszkalnych: nr 4, nr 13, nr 15, nr 16 oraz nr 17 — fgcznie 10 piecow.
Piece nalezy odtgczy¢ od kominéw dymowych oraz instalacji elektrycznej (czes¢ piecow
w budynku zostata przerobiona na piece elektryczne). Przed rozpoczeciem prac
rozbiérkowych nalezy usung¢ catos¢ popiotu oraz innych pozostatosci z pieca. Czynnosé
nalezy wykona¢ dopiero po zainstalowaniu w mieszkaniach dziatajgcej instalacji
centralnego ogrzewania lub poza sezonem grzewczym. Wowczas harmonogram prac
demontazowych oraz montazu nowego ogrzewania nalezy skoordynowac¢ w taki sposob
aby przed rozpoczeciem sezonu grzewczego zapewni¢ nowy system ogrzewania. Otwor
dymowy do ktorego byt podtgczony piec nalezy szczelnie zamurowacé. Zamurowania
wykonac¢ z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Nie wolno wykorzystywaé
kominéw dymowych po piecach kaflowych, chyba ze uprzednio usunie sie calg
zawartos¢ sadzy oraz pozostatych produktéw spalania — jak nalezy zrobi¢ w przypadku
wentylacji pomieszczenia wezta cieplego, a sam komin zostanie przystosowany do
mozliwosci dalszego uzytkowania np. jako komin spalinowy lub wentylacyjny. Przed
ewentualnym przystosowaniem komina dymowego po piecach kaflowych do innej funkcji
uzytkowej nalezy ustalic zakres prac z kominiarzem oraz po wykonaniu czynnosci
naprawczych zdatnos¢ kominéw do innych funkcji zostanie protokolarnie potwierdzona
przez kominiarza.

Pomieszczenie doktadnie zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem pochodzgcym
z rozbiorki. Demontazu dokonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Tynki Scian
uzupetni¢, zaszpachlowaé i pomalowac¢ w kolorze odpowiadajgcym. Podtogi odtworzy¢
i nawigza¢ do pozostatej powierzchni zastane;.
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PIECE PRZEZNACZONE DO POZOSTAWIENIA

lokal nr 4, lokal nr 4, pom. P1

lokal nr 13, pom. P3 lokal nr 15, pom. P1
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lokal nr 16, pom. P1

lokal nr 16, pom. P2 lokal nr 16, pom. P3
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EMY SIE

lokal nr 16, pom. P4 lokal nr 17, pom. P3

liczba piecéw przeznaczonych piece zabytkowe
do likwidaciji do pozostawienia

PIWNICA - -

PARTER 6 -

PIETRO | 3 3 (lokal nr 4 oraz nr 13)
PIETRO I 4 2 (lokal nr 15)
PIETRO Il 5 5 (lokal nr 16 oraz nr 17)
PODDASZE - -

Uwaga! Likwidacje piecow opalanych paliwem statym (tzw. kaflowych) oraz
zamurowania wlotow kominowych nalezy bezwzglednie rozpatrywacC fgcznie wraz
Z zapisami oraz rysunkami projektu branzy sanitarnej stanowigcej odrebne opracowanie.
W razie rozbieznosci pomiedzy projektami nalezy skontaktowac sie z projektantem.

5) Adaptacja pomieszczenia sutereny na potrzebny pomieszczenia wezta
cieplnego

Pomieszczenie projektowanego wezta cieplnego cieplnego znajduje sie w piwnicy
kamienicy i stanowi wyodrebniong strefe PM do 500 MJ/m2. Pomieszczenie wydzielone
$cianami REI 120 oraz zabezpieczone drzwiami El 60. Obnizenie otworu do wysokosci
200 cm oraz montaz nadproza monolitycznego 3x NSB 110. Minimalne oparcie
obustronne nadproza 10 cm. W pomieszczeniach projektuje sie wymiane okna na nowe
aluminiowe zgodnie z zestawieniem stolarki okienne;.

Wymiana/montaz drzwi do wezta na nowe stalowe o klasie ElI 60 odpornosci ogniowej

z zamknieciem bezklamkowym, otwierane na zewnatrz pod naciskiem cztowieka
o wymiarze w $wietlne 90/200 cm:
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e oscieznica naroznikowa stalowa, o grubosci min. 1,2 mm, z wgtebieniem
dla uszczelki, kolor szary RAL 7035;

e skrzydto o grubosci 53 mm, z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
min.0,55 mm (drzwi 1-skrzydtowe) powlekanej w kolorze szarym RAL
7035;

e wypetnienie wetng mineralng o gestosci 150 kg/m3;

o uszczelka peczniejgca przeciwpozarowa w oscieznicy;

2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposazony w sprezyne

z potautomatycznym zamykaniem;

e zamek zasuwkowo-zapadkowy;

o klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym;

[ ]

[}

jeden punkt antywywazeniowy;
samozamykacz;

Projektowane pomieszczenie wezta cieplnego nalezy wyposazy¢/dostosowac
w zakresie:

Posadzke w pomieszczeniu wezta nalezy skué/rozebraé do gtebokosci okoto 60
— 70 cm, w tym wylewka, warstwa cegly oraz piasek/gruz. Nowe podiogi nalezy
wykonac¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm, nastepnie wykonac
warstwe z chudego betonu gr. 15 cm, na niej izolacje przeciwwodng — 2x papa,
izolacje termiczng — ze styropianu EPS 100 — 038 PODLOGA gr. 5 cm, izolacje
z foli PE gr. 0,02 cm oraz wylewke betonowg ze zbrojeniem rozproszonym gr.
556 cm. Jako warstwe wykonczeniowg projektuje sie posadzke z plytek
gresowych z cokolikiem. Pod ptytkami wykona¢ hydroizolacie w ptynie.
Szczegdlng uwage zwrécic na prawidtowe spadki posadzki w Kierunku
odwodnienia (spadki 1% w kierunkach kratek sciekowych). Nalezy wykonac
dylatacje posadzki wzdtuz Scian pomieszczenia w formie nacie¢ wypetnionych
bitumem.

Strop pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ oktadzing. Strop zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci ogniowej REI 60. Laczenia ptyt zaszpachlowag.

Sciany pomieszczenia

Nalezy zdemontowac¢ istniejgce podigczenia elektryczne i sieciowe (kontakty)
z powierzchni roboczych.

Sciany nalezy oczysécié z farby i tynkéw za pomocg skuwania, uzyskujgc dostep
do pierwotnej konstrukcji. Skucie zdegradowanych i odspajajgcych sie tynkow w
100%. Skuwanie istniejgcej powierzchni nalezy wykona¢ bez naruszania
powierzchni murowanej (ewentualne uszkodzenia naprawi€, przyjmuje sie
uzupetnienie cegiet na poziomie 25% materiatem analogicznym zaréwno pod
wzgledem kolorystycznym jak i wlasciwosci). Planuje sie wymiane spoin muru
ceglanego w 100% (reczne wykucie spoin). Skute elementy zutylizowaé.
Nastepnie za pomocg myjki cisnieniowej umy¢é wodg powierzchnie robocze. Na
tak przygotowane powierzchnie robocze nalezy nanie$S¢ pistoletem warstwe
osuszajgcg grubosci ok. 0,30mm. Zastosowa¢  materiat o parametrach
i wlasciwosciach nie gorszych niz OXYDTRON B (inicjator heterogeniczny) lub
rownowaznych. Ubytki gftebsze niz 1cm nalezy wypetnic zaprawg o
wiasdciwosciach nie gorszych niz OXYDTRON R4 lub réwnowaznych, z max.
20% domieszanym kruszywem o frakcji 2mm, lub zaprawg jastrychows.
Warstwe uszczelniajgcg o grubosci do 5 mm nalezy wykona¢ z materiatu o
parametrach i wtasciwosciach nie gorszych niz zaprawa OXYDTRON R4 lub
réownowaznych o frakcji kruszywa 0,4 mm. Na tak przygotowang sciane nalezy
nanies¢ mineralng, cementowo-wapienng zaprawe renowacyjno-naprawczg o
parametrach nie gorszych niz Oxydtron Renova lub rownowaznych.
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e Malowac¢ dwa razy Unigruntem, nastepnie sciany do wysokosci 2m pomalowac
farbg lateksowa. Sciany powyzej 2m oraz sufit pomalowaé farbg emulsyjna;
stosowac¢ farby w kolorach jasnych.

o Przejscia przewodow przez Sciany wezta wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej
jak przegrody przez ktérg przechodzg z wykorzystaniem certyfikowanych
rozwigzan systemowych.

e Pozostate prace oraz wentylacje pomieszczenia nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem branzy sanitarnej stanowigcym osobne opracowanie.

6) Montaz budek legowych na elewacjach podwoérza

Zgodnie z opinig ornitologiczng z dnia 8.10.2020 r., wykonang dla budynku przy ulicy
Rynek tazarski 5 oraz uzyskang decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
projektuje sie montaz na elewacji 6 sztuk budek legowych dla ptakéow. Budka
o wymiarach 16x36x22 cm, wymiar otworu wlotowego 3,5x6,5 cm, wykonana
Z trocinobetonu. Montaz budek w podwdrzu na elewaciji tylnej czesci budynku od strony
ulicy Wierzbiecice. Zgodnie z opinig ornitologiczng skrzynki nalezy montowac¢ w jednej
linii w odstepach 20 cm pod opierzeniem (gzymsem wienczacym) Sciany.

7) Wzmocnienie peknieé $cian nad otworami okiennymi poprzez
wklejanie pretéow stalowych:;

Na elewacjach widoczne sg miejscami spekan nad otworami okiennymi. Przyjmuje sie
mozliwos¢ wystepowania peknie¢ na elewacjach dtugosci roéwnej czterokrotnej
wysokosci budynku. Do wzmocnienia peknie¢ zastosowano technologie wklejanych
pretéw ze stali austenicznej o spiralnym splocie na zewnatrz preta.

OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII WZMOCNIENIA | MATERIALY STOSOWANE W
TECHNOLOGII WZMOCNIENIA SCIAN.

Istota technologii polega na montazu w uszkodzonych konstrukcjach budowlanych
dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych pretéw, ciegien i kotew stalowych
zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowej.

Zbrojenie- to elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane z austenitycznej stali
nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (Srubowym) ksztaicie. W przypadku
robét remontowych i naprawczych najczesciej stosuje sie prety o srednicach: 6 ; 8 i 10
mm. Prety mozna tgczy¢ ze sobg, zgina¢, uktada¢ w wigzki. Ich produkcja jest zgodna z
normg: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TUV — Rheinland Europa Kft. nr 75 100 8417).

Spoiwo- to niekurczliwe, elastyczne, szybkowigzgce zaprawy wykonane na bazie
cementu. Charakteryzujg sie doskonalg przyczepnoscia w kontakcie z réznymi
materiatami. Zaprawy zostaty specjalnie zaprojektowane do wspotpracy z pretami
zbrojenia. Zaprawy sg produkowane w zestawach zawierajgcych dwa sktadniki
(sproszkowany i ptynny), po zmieszaniu ktérych uzyskuje sie gotowg do uzycia
plastyczng mase. Do przygotowania zaprawy nalezy uzywac sktadnikéw dostarczanych
przez producenta (nie wolno dolewa¢ wody, dosypywa¢ cementu, piasku,
plastyfikatorow, itp.).

W zaleznosci od przeznaczenia do napraw stosowane sg zaprawy:
- O wytrzymato$¢ 27 MPa- przeznaczona do napraw muréw wykonanych z
betonu komérkowego i cegty o wytrzymatosci $redniej do 10 MPa oraz ceramiki
budowlanej,
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- O wytrzymatos¢ odpowiednio 38 i 60 MPa- stosowana do napraw muréw
wykonanych z cegly o wytrzymatosci powyzej 10 MPa, z kamienia oraz
konstrukcji betonowych.

Technologia napraw:

W zaleznosci od rodzaju obiektu i charakteru wystepujgcych w nim uszkodzen naprawy
konstrukcji budowlanych wykonywane sg w dwojaki sposob. Technika napraw polega na
montazu odpowiednio dobranych pretéw i zatopieniu ich w zaprawie we wczesniej
wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. Oba sposoby mozna stosowaé
tacznie.

Narzedzia niezbedne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej technologii to:
bruzdownice z odkurzaczami umozliwiajgce wykonanie w cegle, kamieniu i betonie
szczelin o szeroko$ciach od 1 do 2 cm i gtebokosciach do 7 cm (szerokosci i gtebokosci
frezowania okreslajg projekty).

W praktyce, w przypadku cegty i betonu oraz stosowaniu 1 — 2 pretéw, wykonuje sie
szczeliny o szerokosci 1cm i gtebokosci 4 — 5 cm), wiertarki udarowe z wierttami o
srednicach od 10 do 16 mm i dlugosciach odpowiadajgcych zatozeniom projektu, reczne
urzgdzenia cisnieniowe do mycia, przenosne sprezarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z
odpowiednimi koncowkami, narzedzia pomocnicze.

Montaz w szczelinach polega na:

o wyfrezowaniu, zgodnie z okreslong w projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin
(niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego wykonany jest obiekt — cegta, beton,
kamien — szczeliny moga by¢ frezowane w spoinach lub bezposrednio w materiale
konstrukcyjnym oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie
wyczyszczeniu pytu i drobnych czgsteczek przy pomocy sprezonego powietrza i
wody pod cisnieniem,

¢ wypetieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsza
warstwg zaprawy o grubosci okoto 10 mm,

e zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej pretéw
i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng warstwg zaprawy o tej same;j
grubosci (w niektérych przypadkach witozone do szczelin profile na czas
wigzania zaprawy nalezy zablokowac przy pomocy klinéw drewnianych),

e po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny
zaprawg do spoinowania.

zamieszczono przyktadowe rozwigzania wzmochien muréw spekanych

zastosowanych w opracowaniu. Do wzmocnienia muréw nalezy stosowac prety o
Srednicy 10 mm w rozstawie poziomym nie przekraczajgcym 30 cm. Oznaczenia
pekniec¢ i rodzaj zastosowanej naprawy zawarto na rysunku.
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Cso08 CS09
(HB-06) (CT-06)

INAPRAWA PEKNIEC W MURACH PELNYCH BLISKO NAROZY W,

N

Widok z boku Przekréi pionowy przez elewaci.

Uwagi:

= W wartoéci kosztorysowej projektu nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania
wzmocnien diugosci rownej czterokrotnej wysokosci budynku, jako rezerwa
na pekniecia, ktére zostang odstoniete w czasie prowadzenia prac. Dla petnej
dokumentacji prowadzi¢ biezgcg inwentaryzacje peknie¢ w czasie trwania
prac budowlanych i wprowadzi¢ korekte kosztorysowa.

= Do zaprojektowanych wzmocnien zastosowano prety o Srednicy 10mm

= Inne nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji
wyjasniane beda na budowie w ramach nadzoru budowlanego.

8) Inne prace towarzyszace

e Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzong zielerh wokét budynku odtworzyc,
teren poddac rekultywac;ji.
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7. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

1) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

powierzchnia dziatek 60/44, 122 ob. 0061 | 845 m?
Wilda, Miasto Poznan

powierzchnia zabudowy 650,10 m?
powierzchnia uzytkowa 2 169,90 m?
powierzchnia pomieszczen przynaleznych | 136,80 m?
powierzchnia wspolna budynku 600,30 m?
powierzchnia netto budynku 2 907 m?
ilos¢ kondygnaciji nadziemnych 5 w tym poddasze uzytkowe
ilos¢ kondygnaciji podziemnych 1

liczba lokali mieszkalnych 20

liczba lokali uzytkowych 4

Budynek s$redniowysoki (SW) mieszkalny wielorodzinny z czescia uslugowa
w piwnicy — ponad 12 m do 25 m wigcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o
wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych wiacznie.

2) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga
jednoczesnie wieksze grupy ludzi

tacznie w budynku znajduje sie 18 lokali mieszkalnych dla okoto 80 osdb
(maksymalnie po 4 osoby w jednym mieszkaniu) oraz 4 lokale uzytkowe przeznaczone
dla okoto 20 0s6b (maksymalnie po 10 oséb na lokal).

Kondygnacja piwniczna oraz czes$¢ sutereny przeznaczona jest na komorki
lokatorskie oraz wezet cieplny gdzie nie przewiduje sie pobytu oséb.

Brak pomieszczen przeznaczonych dla wiekszej grupy ludzi, ponad 50 oséb.

3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie skfadowania materiatow tatwo palnych, wybuchowych
i utleniajacych. W obiekcie wystepujg materiaty palne stanowigce wyposazenie
pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:
» materiaty wykonane z drewna i materiatbw drewnopodobnych
(m. in. meble, drzwi),
materiaty witdkiennicze,
materiaty papiernicze,
wyposazenie mieszkan.

YV VY

Wyzej wymienione materiaty nie ulegajg samozapaleniu i nie tworzg stezen
wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200°C.

4) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Stosowana technologia oraz zasady wiedzy technicznej pozwalajg stwierdzi¢, ze
w budynku nie ma pomieszczenia zagrozonego wybuchem, brak tez stref zagrozenia
wybuchem.
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5) Podziat obiektu na strefy pozarowe

Grupa wysokoséci do ktérej zakwalifikowano budynek ,SW” sredniowysoki.
Zachowuje sie istniejgce strefy pozarowe — kategoria zagrozenia ludzi ZL V. Ponadto
projektowane pomieszczenie wezta cieplnego wydziela sie pozarowo jako kategorie PM
o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? .

Projektuje sie montaz okien EI60 na styku z sgsiednig zabudowg w ramach
zapewniania paséw niepalnych na stykach stref pozarowych.

6) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku sredniowysokiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL IV wymagana jest klasa ,C” odpornosci pozarowej. Wobec czego poszczegdinym
elementom konstrukcyjnym budynku stawia sie nastepujgce wymagania opisane w
ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpomosc_:l gtéwna Konstrukcja strop $ciana zewnetrzna Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu wewnetrzna dachu
nosna
»C” R 60 R 15 REI El 30 (0<i) El 15 RE 15
60 w pasie miedzy
kondygnacyjnym
0,8m

R- no$nosé ogniowa w minutach,

E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,

| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach

* — obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej jak dla $cian wewnetrznych, nie
mniejszg jednak niz El 15,

** _ $cianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okre$la sie tgcznie dtugosc¢ przejscia
ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania klasy odpornosci ogniowej,

*** . w budynku ZL IV klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych oddzielajacych mieszkania lub samodzielne
pomieszczenia mieszkalne od drég komunikacji ogdlnej oraz od innych mieszkan i samodzielnych pomieszczen
mieszkalnych powinna wynosi¢, co najmniej El 30 dla $cian w budynku niskim.

7) Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt zaliczany do kategorii ZL IV
zagrozenia ludzi nie wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy.
Natomiast strefa pozarowa PM wyposazona zostanie w podreczny sprzet gasniczy
z uwzglednieniem, Zze pomieszczeniu wezta cieplnego zostanie umieszczona, co
najmniej jedna gasnica o masie $rodka gasniczego, co najmniej 2 kg (lub 3 dm?3).
8) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapewnia sie wymagang ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych o wydajnosci
co najmniej 20 dm®/s z miejskiej sieci hydrantowe;.

9) Drogi pozarowe

Do budynku zapewnia sie dostep z istniejgcych drog — od strony ulicy
Wierzbiecice oraz ulicy Spychalskiego, wzdtuz elewacji frontowych.

Prace remontowe nie majg wplywu na pogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.
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8. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wszystkie materiaty powinny posiadaé atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetniac wymagania
stosownych norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki
sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentow jednak o parametrach
nie gorszych od parametréw materiatbw zaproponowanych w dokumentacji
projektowej. Wszelkie zmiany powinny by¢ zaopiniowane przez autoréw projektu i
zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Folia PE paroizolacja o gr. 0,2mm:

= Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w Scianach, stropach i dachach,
jako warstwa przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki, wylewki, itp., jako
warstwa poslizgowa w nawierzchni tarasow, jako warstwa ochronna przed
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne
zabezpieczenie potaci dachowych,

= Paroprzepuszczalnosé: Sd=82+100/-30m  (grubos¢ warstwy  powietrza
réwnowazna dyfuzji pary wodnej — Sd),

= Wytrzymatos¢ na rozcigganie:
wzdtuz: min. 65 N/50 mm,
w poprzek: min. 70 N/50 mm,

= Wydtuzenie:
wzdtuz: 270%,
w poprzek: 480%,

» Wodoszczelnos$¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa,

= Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,

= Deklaracja Zgodnosci EC: Nr 3/2012.

Jednosktadnikowy preparat do konsolidacji _drewna i blokowania substanc;i
szkodliwych do stosowania na zewnatrz:
e Stan fizyczny: ptynny
Kolor: Brgzowy
Zapach: charakterystyczny
temperatur wrzenia: 185 °C
Temperatura zaptonu: > 61 °C
Gestos¢é w 20 °C: 1,12 g/cm3
Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol/woda: 3,8 — 4,8 log POW
Badanie oddzielania rozpuszczalnikow: < 3 %
Zuzycie: 200 — 300 ml/m? zaleznie od podtoza

Tynk cementowo — wapienny wewnetrzny:
e uziarnienie: ok. 0 -0,8 mm
wytrzymatosé na sciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm
wydajnos¢: 1 worek = ok.27 | mokrej zaprawy:
worek/grubosc¢ tynku 10 mm- ok.2,7 m2
worek/grubos¢ tynku 3 mm- 0k.9,0 m2
zastosowanie: wnetrza kazdego rodzaju, réwniez wilgotne tj. kuchnie i
tazienki

Farba mineralna do wnetrz:
o Bazowy Srodek wigzacy: spoiwo kopolimerowe i potasowe szkfo wodne;
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Pigmenty: nieorganiczne pigmenty barwne;

Gestos¢: ok. 1,50 g/cm?;

Stopien potysku: gteboko matowy;

Rozcienczalnik: woda;

Srednie zuzycie: ok. 0,22 I/m? (przy dwukrotnym malowaniu na gtadkim
podfozu);

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;
Wzgledna wilgotno$¢ powietrza: <80%;

Wzgledny opér dyfuzyjny przy gr. Powtoki 140 ym: Sd = 0,02 m;
Wspodtczynnik nasigkliwo$ci powierzchniowej w = 0,058 kg/m? « h0,5;
Odpornos¢ na szorowanie na mokro: farba klasy Il (wg normy PN-EN
13300), farba klasy | (wg normy PN-C-81914: 2002).

Zaprawa cementowo — wapienna:

Skiad: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatkéw mineralnych
i domieszek;

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3

Wiasciwa ilos¢ wody: od 3,5 do 4 dm3/25 kg, ok. 0,15 dm3/kg

Czas zuzycia: ok. 2 godz.

Wytrzymatos¢ na sciskanie: = 5,0 Mpa

Wydajnos¢: ok. 13 dm3 z 25 kg, ok. 0,52 dm3 z 1 kg

Zuzycie przy spoinie 10 mm w zaleznos$ci od grubosci muru, dla: 2 cegly
petnej (12 cm)*™ - ok. 40 kg/m2; 1 cegty petnej (25 cm)** - ok. 100 kg/m2
Zawartosc¢ chlorkéw: < 0,1 % Cl

Reakcja na ogien: klasa A1

Absorbcja wody: < 0,3 kg/(m2xmin0,5)

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej, pu* 15/35

Trwato$¢: mrozoodporna

oktadzina $cienna o odpornosci ogniowej REI120

¢ konstrukcja z profili kapeluszowych

e czterokrotne poszycie ptytami GKF (lub Fire+ typ DF) o grub. 2 x 15 + 2 x
12,5 mm

bez wypetnienia wetng mineralng

maksymalna wysokos¢ sciany h=12m

taczna grubosc¢ oktadziny 71 mm

okfadzina sufitu o odpornos$ci ogniowej REI60

konstrukcja z profili systemowych — maksymalny rozstaw profili podtuznie
do dtugosci ptyty: 40 cm; maksymalny rozstaw profili poprzecznie do
dtugosci piyty: 40 cm

o dwukrotne poszycie ptytami GKF (lub Fire+ typ DF) o grub. 2 x 15

bez wypetnienia wethg mineralng

e izolacyjnosc akustyczna Rw [dB] 30

e tgczna grubosc¢ oktadziny 60 mm

beton komdrkowy:

bloczki o wymiarach: wysokos¢ 24 cm; dtugosc¢ 59 cm; szerokos¢ 10 cm
wytrzymatos¢ na sciskanie: 3 Mpa

gestosc¢ brutto: 600 kg/m?®

profilowanie typu zamek
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Cegta petna:
e wymiary: 250x120x65 mm

e kategoria odchytek wymiaréw: T1;

o wytrzymatos¢ na sciskanie: $rednia 20 N/mm2 (prostopadle do powierzchni
ktadzenia); kategoria Il

reakcja na ogien: Euroklasa A1

absorpcja wody: < 14 %

wspotczynnik dyfuzji pary wodnej: 50/100

gestosc¢ brutto: 1850 (D1) kg/m3

odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie: kategoria F1

substancje niebezpieczne: nie wystepujg (f1 < 1; f2 < 200 Bg/kg)
masa 1 szt.: 3,8 kg

zuzycie na 1 m2 muru: 51 szt.

Drobnoziarnista szpachla wykorczeniowa

e Przeznaczenie do wewnatrz i na zewnatrz
Reakcja na ogien: A1
Przyczepnos$é do podtoza = 0,3 N/mm?; FP: B
Absorpcja wody: Wc2
Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: u < 20
Trwato$¢ (odpornos$é na zamrazanie i odmrazanie):

o Ubytek masy: < 1%

o Spadek wytrzymatosci na zginanie: <2%

o Spadek wytrzymatosci na sciskanie: <2%

silikatowa farba laserunkowa
o farba cienkowarstwowa na bazie zolowo-krzemianowej
do uzytku na podtozach mineralnych
wiasciwosci hydrofobowe
wspétczynnik oporu dyfuzyjnego: Sd< 0,01 m
warstwe podktadowg nakfadac pedzlem laserunkowym

Blacha tytan-cynk:
= gestos¢ (ciezar wtasciwy) 7,2 g/cm3,
= temperatura topnienia 418 °C,

» granica rekrystalizacji > 300 °C,

wspétczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K,
gruboéci blachy: 0,7mm;

Emulsja olejna:
= Efekt dekoracyjny powloki: potysk;
» Odpornos¢ na srodki dezynfekcyjne, czynniki mechaniczne oraz atmosferyczne;
» Gestos¢ w temp. 20+0,1°C najwyzej, [g/cm?]: 1,5
= (Czas schniecia powtoki w temp. 20£2°C przy wilgotnosci wzg. Pow. 55+5%,
powtoka sucha w dotyku, najwyzej, [h]: 16
= Maksymalna grubos¢ jednej warstwy po wyschnieciu: 40 um
» Reakcja na ogien:— klasa D—s1, dO wg PN-EN 13501-1
= Doskonata wydajnos¢ i krycie

Zestaw naprawczy do osuszania i wzmachiania zawilgoconych scian na bazie cementu
portlandzkiego:

= zaprawa uszczelniajgca i renowacyjna,

» fabryczna, sucha, wstepnie mieszana,

= na bazie cementu,
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= drobnoczgsteczkowa zaprawa uszczelniajgca,

= do stosowania zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz,

» do pbzniejszego uszczelniania dowolnego rodzaju wilgotnych $cian, oraz
naprawy i uszczelniania pomnikow, piwnic, podziemnych obiektow kultury,
szamb i zbiornikbw betonowych zawierajgcych substancje agresywne,
zbiornikéw wody pitnej itp.

= do naprawy skorodowanych (zuzytych), popekanych, uszkodzonych mrozem

powierzchni betonowych,

stan skupienia: ciato state w postaci pytu,

barwa: jasnoszara,

zapach: bez zapachu,

wartos¢ pH: 11-12,5, z wodg tworzy zasady,

ciezar objetosciowy: 1400-1600 kg/m3.

Ptytki gresowe nieszkliwione:

* Nasigkliwo$¢ wodna <0,5%

=  Wytrzymatos¢ na zginanie min. 35 mPa

=  Wspdtczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C <9

= Qdpornos¢ na scieranie wgtebne max 175 mm3
= Antyposlizgowosc¢ R11

= Odpornos¢ na plamienie 3-5

Cokolik wys. 10 cm:

= Skutecznosé¢ antyposlizgowa R9;
Twardos¢ 8 w skali Mohsa;
Nasigkliwos¢ 3< E <6%;
Odpornos¢ na scieranie (klasa) min GB;
Odpornosé na plamienie min. 3 klasa;

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw jednak o parametrach nie
gorszych od parametrow materiatbw zaproponowanych w dokumentacji projektowe;.
Wszelkie zmiany powinny by¢ zaopiniowane przez autoréw projektu i zaakceptowane
przez zamawiajgcego. Stosowane do robot materiaty specjalistyczne powinny posiadac
atesty lub dopuszczenia do stosowania w zabytkach i odpowiada¢ obowigzujgcym
normom.
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9. Uwagi.

. Wszystkie roboty ogélnobudowlane i rozbiéorkowe prowadzi¢ z zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami i ,Technicznymi warunkami wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” pod nadzorem uprawnionych
os6b. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego
konserwatora dziet sztuki i wtasciwych stuzb konserwatorskich.

- Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang
oraz przepisami BHP i PPOZ. Oraz Ochrony Srodowiska.

. Nieodlagcznym i czestym zjawiskiem przy renowacji zabytkow architektury,
w trakcie przeprowadzanych prac, jest wystepowanie probleméw i zadan
nie zawartych w opracowaniach konserwatorskich, ani w projekcie. Nalezy
je woéwczas rozpatrzy¢ i podjgé decyzje dalszego postepowania wspolnie
Z Inwestorem, Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu i nadzorem
autorskim oraz konserwatorskim.

. Wykona¢ dokumentacje fotograficzng i opisowg stanu zachowania obiektu
przed konserwacja. Szczegétowa dokumentacja fotograficzna powinna byé
takze wykonywana w trakcie jego konserwacji. Kazdy etap prac powinien
by¢ nalezycie udokumentowany. Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢
peing dokumentacje powykonawcza zgodnie z zaleceniem Osrodka
Dokumentacji Zabytkow.

. Wszelkie zmiany w zakresie i sposobie prac konserwatorskich oraz
ostateczng kolorystyke obiektu nalezy uzgadnia¢é z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.

. Zaproponowane W niniejszym opracowaniu materialy i ich producenci
podani zostali jako przyktadowi, wiec dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatléw, lecz o réwnowaznych parametrach. Stosowane do prac
materialy powinny posiadaé¢ atesty lub dopuszczenia do stosowania
w zabytkach i odpowiada¢ obowigzujagcym normom.

Opracowali:

mgr inz. Arch. Mariusz Sawicki
upr. Nr 357/PW/92

mgr inz. Arch. Dominika Kaszubowska

inz. Andrea Czaja
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I1l. CZESC RYSUNKOWA:

Nr rys. ‘ Nazwa rysunku | Skala
PLAN SYTUACYJNY
PS_01 | PLAN SYTUACYJNY | 1:500
INWENTARYZACJA
I_01 RZUT PIWNICY 1:100
|_02 RZUT PARTERU 1:100
I_03 RzZUT | PIETRA 1:100
|_04 RzUT Il PIETRA 1:100
I_05 RzUT Il PIETRA 1:100
I_06 RZUT PODDASZA 1:100
PROJEKT
E 01 ELEWACJE - schemat okien istniejgcych 1:200
E_02 ELEWACJA FRONTOWA ,A” 1:100
E_03 ELEWACJA FRONTOWA ,B” 1:100
E_04 ELEWACJA FRONTOWA ,C” 1:100
E_05 ELEWACJA PODWORZA ,D” 1:100
E_06 ELEWACJE PODWORZA ,E-F” 1:100
Z 01 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ELEWACJI FRONTOWEJ 1:50
7 02 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ BALKONOWEJ ELEWACJI 150
— FRONTOWEJ
Z 03 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ KLATEK SCHODOWYCH 1:50
Z 04 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PIWNIC ELEWACJI PODWORZA 1:50
Z 05 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ELEWACJI PODWORZA 1:50
Z 06 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ OKIEN POLACIOWYCH/DACHOWYCH 1:50
A 01 ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZtLA CIEPLNEGO 1:50
DETALE
D 01 OKNO OF1 - inwentaryzacja 1:10
D_02 OKNO OF1 - projekt 1:10
D_03 OKNO OF3 - projekt 1:10
D_04 OKNO OF5 — projekt 1:10
D_05 OKNO BALKONOWE OB1 - inwentaryzacja 1:10
D_06 OKNO BALKONOWE OBL1 — projekt 1:10
D_07 OKNO KLATKI SCHODOWEJ Ok1 — inwentaryzacja 1:10
D_08 OKNO KLATKI SCHODOWEJ Ok1 — projekt 1:10
D_09 OKNO OT1 - projekt 1:10
D_10 OKNO OT5 — projekt 1:10
D 11 PROFILE OKIENNE - ALUMINIOWE 1.2
D 12 DETAL NADPROZA 1:20
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