UWAGI

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz wiedzg i zasadami sztuki budowlane;j.

3 Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. Obowigzkiem

wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy

ZESTAW'EN'E PROJEKTOWANEJ STOLARK' OKlENNEJ ELEWACJ' FRONTOWEJ ze;uwazonecj1 r;lwedzy prc:iteklem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te
L, . ., . . . . ., B informacje do biura projektowego.

UWAGA! Przed zaméwieniem stolarki okiennej nalezy bezwzglecnie sprawdzi¢ wymiary w naturze! 4. Ze wzgledu na sposéb zaokraglania wymiarw w uzytym programie CAD moga wystapic
niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich
przypadkach decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

Symbol OF'] OF1* OF2 OF3 OF3* OF4 OF5 OF6 OF? OF8 OFS* OFg OF']O OF’IO* R 5 W{SZEQSMS wymiary bezwglednie zweryfikowa¢ na budowie na podstawie obmiaréw
rzeczywistyci
6 Dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy

. kos i techni d wski h keie a takze pod K kani d
110.0 110.0 108.0 110.0 110.0 110.0 245.0 250.0 92.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 SPOSOB RENOWACJI STOLARKI OKIENNEJ S‘;éi{;aa osciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody
”””””””””””””””””””””””””””””””””” %””””””’% %’”””’”””””””””””’7’4 %’””’””””””””””””’% %”””””7’4 %””””””’7’4 %””””””’% Tt TT T T T TTT T %””””””’% oknaprzeznaczonedorenowacjiwskazano 7 Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
A 3 . lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
I ettt - 2k I ettt 4 2k KR KR KR 3§ I ettt - 2k I ettty ES £ PP ES I ettt 4 2k I ettt 4 2k I ettt - 2k I ettt 4 2k I ettt B W cze¢ScCIl rysun kow eJ ( elewa cJ a) koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z
| o X | | | ol X | | | o] ol o] | | : o] ol o] : | , S | | o | | | ol | | : ol : : | o | | | ol | | projektantem i za jego zgoda.
. S 7 7 . . . S 7 7 . . . ?{ % / ' ' I % % I | K . ' . % . . . % . . , %A , , . f( . . . f( . . 8 W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowaé sie z projektantem.
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98.0 98.0 L 233.0 ) ¥ : ¥ 98.0 nasycenie preparatem biobojczym.
1 K 6. Usuniecie trwale skorodowanych okué -
zwlaszcza ze skrzydet zewnetrznych.
7. Pokrycie dwukrotne ostabionego drewna
poliuretanowym  $rodkiem do wzmacniania
drewna Remmers PU-Holzverfestigung (lub
réwnowaznym) do momentu, w ktérym preparat
przestaje wsigka¢ w drewno.
8. Wykonanie niezbednych napraw stolarskich
wymiary zewnetrzne konstrukcji  oraz  dorobienie  wszelkich
w osciezy 98/192 98/192 96/194 98/185 98/185 98/180 233/192 238/187 80/193:154 98/140 98/140 98/146 98/155 98/155 brakujacych elementéw oraz wymiana na nowe
tych elementéw, ktérych nie udalo sie
. . . OKNO DREWNIANE, . OKNO DREWNIANE OKNO DREWNIANE . . "
uwagi OKNO DREWNIANE okno ppoz - EI60 OKNO DREWNIANE OKNO DREWNIANE okno ppoz - EI60 OKNO DREWNIANE OKNO DREWNIANE OKNO DREWNIANE OKNO DREWNIANE okno ppoz - EI60 ! ! okno ppoz - EI60 dostatecznie wzmocnic.
ANTYWtAMANIOWE ANTY Wt AMANIOWE ANTYWtAMANIOWE 9. Kisjenie poszczegdlnych elementow Kiejem
ilos¢ poIiuretanov’vylm wo celul zwielfszenia
wytrzymatodci  mechanicznej  taczen  po
uprzednim  zastosowaniu  poliuretanowego
PIWNICA - - - - - - - - - 2 1 6 10 1 $rodka do wzmacniania drewna.
10.  Wszystkie poskrecane lub wygiete elementy
PARTER 18 1 2 - - - 1 - - - - - - - nalezy  poddaé  prostowaniu  poprzez
zmigkczenie drewna za pomocg parownicy i
| PIETRO 18 1 2 _ _ _ 1 - - - - - - - proces prostowania w $ciskach.
11. Uzupelnienie drobnych ubytkéw
Il PIETRO 17 1 3 R . B 1 _ _ ) B _ _ B dwusktadnikowg Zywicg epoksydoqu Ara!d|te
SVIHV 427 (lub preparatem o wiasciwosciach
réwnowaznych).
I PIETRO 1 - - 14 1 - ) 1 - " - - - - 12. Wyszlifowanie powierzchni drewna.
13.  Pokrycie skrzynek oraz skrzydet gruntem
PODDASZE 2 - - - - 2 - - 1 - - - - - odpornym na warunki atmosferyczne oraz
regulujgcym  wilgotno$¢ drewna do uzytku
SUMA: 56 3 7 14 1 2 3 1 1 2 1 6 10 1 zewngtrznego i wewnetrznego.
14. Elementy metalowych oku¢ mozliwych do o o o ) »
zachowania oraz wymienione na nowe nalezy Niniejsze opracowanie quumentaql projektowej ob!gte jest ochrong zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego
okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, o$cieznica z okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, oscieznica z okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, oscieznica z okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, oscieznica z dwukrotni Kve 10% i Paraloid 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6zn. zmianami.
wspotezynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?; pélfabrykatéw z _drewna §0snowego kIejqnggo VYEFS‘}'VOWO; wspétezynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; péHabrykatl()w z_drewna sosnowego k|619ﬂ?90 VYEFSY}NOWO; wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; wspotezynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?; wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; pétfabrykatéw z drewna sosnowego klejonego warstwowo; wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; wspolczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; péifabrykatow z drewna sosnowego klejonego warstwowo; WUKTO nle’ po ryc_ o roziworem ,ara of ,u JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, okno przeciwpozarowe o Klasie odpornosci ogniowej E|§0? profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, okno przeciwpozarowe o Klasie odpornosci ogniowej E|§0? profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, okno przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI60; profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentaciji, okno przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI60; B-44 (lub royvnowaznym) W C‘elu zabgzplec‘zenla EN EP RUJ EKT
odtwarzajace pierwotng forme; okno z mozliwoscia otwarcia - skizydio bieme wyposazone w odtwarzajgce pierwotng forme; odtwarzajace pierwotna forme; okno z mozliwosci otwarcia - skrzydto biemne wyposazone w odtwarzajace pierwotna forme; odtwarzajace pierwotna forme; odtwarzajace pierwotna forme; odtwarzajace pierwotng forme; odtwarzajgce pierwotng forme; okno z mozliwoscig otwarcia - skrzydio bierne wyposazone w odtwarzajace pierwotna forme; odtwarzajgce pierwotng forme; okno z mozliwoscig otwarcia - skrzydio bieme wyposazone w przed korozjg. Brakujgce i nie nadajgce sig do 7 L
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; Lyg'zlc.ug;gﬂ'ggagozsblzhzwan'Z:krz,zd?akgrggnej Qggée] stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; rcyglztl:‘uggzllswklzrajaz}yoZsbI(;it;wanIeasskrzlzd{ak;/;n%gnej &gg&ej stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; rygiel umozliwiajacy zablokowanie skrzydta w gémej i dolnej stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; rygiel umozliwiajacy zablokowanie skrzydia w gornej i dolnej odzyskania okucia nalezy zrekonstruowaé na Fuctia 9
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - ufjch;miaia klug’zem' Zynne W zasuwice; z 4 kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - ufjch;miaia kluzcyzem' Zynne W zasuwice; z 4 kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - czesci oraz skrzydio czynne w zasuwicg; klamka z blokadg kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - czescei oraz skrzydto czynne w zasuwice; klamka z blokadg wzor oryginalnych. Yy NP
,zagczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska wspélczynnik pnenikénia ciepla okna U=0,9W/mK; ,zafgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska ,zatgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska wspotczynnik przenikiini a ciepta okna U=0,9W/mK; ,zafgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska ,zataczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska ,zafaczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska ,zafgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska LZatgezniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska uruchamiana kluczem; ,Zafgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska ,zafgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska uruchamiana kluczem; 15. Okna nalezy na nowo oszkli¢ za pomocg kitu NAZWA INWESTYCAl
dot. stolarki okiennej" oraz TABELA ZESTAWIAJACA profile i elementy ozdobne wg indywiduélnej dol&umentacji dot. stolarki okiennej" oraz TABELA ZESTAWIAJACA dot. stolarki okiennej" oraz TABELA ZESTAWIAJACA profile i elementy ozdobne wg indywiduélnej doléumentacji dot. stolarki okienne]’ oraz TABELA ZESTAWIAJACA dot. stolarki okiennej" oraz TABELA ZESTAWIAJACA dot. stolarki okiennej’ oraz TABELA ZESTAWIAJACA dot. stolarki okiennej’ oraz TABELA ZESTAWIAJACA dot. stolarki okiennej” oraz TABELA ZESTAWIAJACA wspéiczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; dot. stolarki okiennej" oraz TABELA ZESTAWIAJACA dot. stolarki okiennej" oraz TABELA ZESTAWIAJACA wspoiczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; szklarskiego.
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki odtwarzajace pierwotna forme; KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczgcym wymiany stolarki odtwarzajace pierwotng forme; KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczgcym wymiany stolarki KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczgcym wymiany stolarki KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczgcym wymiany stolarki KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, 16.  Okna - skrzynki i skrzydta nalezy pomalowaé REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA
okiennej; stolarka z drewna klejonego, impregnowanego | malowanego, okiennej; okiennej; stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, okiennej; okiennej; okiennej; okiennej; okiennej; odtwarzajgce pierwotna forme; okiennej; okiennej; odtwarzajgce pierwotng forme; farbami do drewna odpomymi na czynniki USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
szyba zespolona, bezpieczna P2A; wyposazona w uszczelki peczniejace; szyba zespolona, bezpieczna P2A; szyba zespolona, bezpieczna P2A; wyposazona w uszczelki peczniejace; szyba zespolona, bezpieczna P2A; szyba zespolona, bezpieczna P2A; szyba zespolona, bezpieczna P2A; szyba zespolona, bezpieczna P2A; okna o klasie odpornosci na wiamanie WK2; stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, okna o klasie odpornosci na wtamanie WK2; okna o klasie odpornosci na wiamanie WK2; stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, i f kol tal
izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; kolor stolarki okiennej - patrz ,zataczniki formalno - prawne: izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; kolor stolarki okiennej - patrz ,zatgczniki formalno - prawne: izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; szyba zespolona, bezpieczna P4A; wyposazona w uszczelki peczniejace; szyba zespolona, bezpieczna P4A; szyba zespolona, bezpieczna P4A; wyposazona w uszczelki pgczniejace; amos er.yczne W olorze lj's alonym  na ADTE\SA;)_B‘EKLQ BUPOW%\;‘E%% 568 P Alul. S halski 23, 61-543 P .
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze dokum_entg;ja konserwator.ska dot. stolarki okiennej’; parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze @kumgntgg‘a konserwatorska dot. stolarki okiennej”; parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; kolor stolarki okiennej - patrz ,zafgczniki formalno - prawne: izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; kolor stolarki okiennej - patrz ,zatgczniki formalno - prawne: podstawie  badan StratygraﬂCzn\/cr1 . Qraz (l:jlz n:-e(;;/ ;zc'llczez i) 0;) 61 Wﬁ:nanr: '0 Gpgg 62: 1 It:g: zn, A ) oznan
wewngtrznym stolarki okiennej; izolacyjnos¢ akUStYCZf‘? min. 32 dB; wewnegtrznym stolarki okiennej; wewnetrznym stolarki okiennej; izolacyjnos¢ BKUSWCZ”? min. 32 dB; wewnetrznym stolarki okiennej; wewnetrznym stolarki okiennej; wewnetrznym stolarki okiennej; wewngtrznym stolarki okiennej; parapet wewnetrzny - drewno Klejone malowane w kolorze dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej’; parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej’; zaakceptowanym przez Miejskiego * > » Ob. a, ark. 06, -1 Fozna
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! okna o klasie odpornosci na wiamanie WK2; parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! okna o klasie odpornosci na wiamanie WK2; parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wewnetrznym stolarki okiennej; izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB; wewngtrznym stolarki okiennej; wewnetrznym stolarki okiennej; izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB; Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, patrz INWESTOR:
wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji parapett wewn(tgtrlznz/‘ 'quewn.(_) Kejone malowane w kolorze wymiana parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji parapett wewn?trlznz -kclirewn‘z_: Kejone malowane w kolorze wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze cze$¢ opisowa projektu - zatgczniki formalno - Miasto Poznan
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