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1. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 

 



 

  



2. Wstęp. 

 

W trakcie oględzin przebadano dwie z zachowanych stolarek pierwotnych, w elewacji 

frontowej po stronie ul. Jana Spychalskiego (numer 23),  oraz dwa okna wtórne – jedno w tej 

samej elewacji, drugie w elewacji podwórzowej. W obu elewacjach frontowych oraz 

elewacjach podwórzowych dominują skrzynkowe, drewniane okna wtórne o uproszczonej 

dekoracji krzyża okiennego oraz okna PCV. 

 

Fot. 1. Widok ogólny budynku z poziomu skrzyżowania ulic Wierzbięcice i Spychalskiego. 

 

Dominują otwory okienne o formacie pionowego prostokąta ze stolarkami czterodzielnymi. 

dwupoziomowymi (ze wspomnianym krzyżem okiennym. W ostatniej, zachodniej osi elewacji 

południowej (Spychalskiego) otwory o formatach prostokątów leżących zamykane stolarkami 

dwupoziomowymi, ośmiodzielnymi (zdwojone krzyże).  

 

 

  



 
Fot. 2. Elewacja z poziomu ul. Spychalskiego. W parterze zaznaczone strzałką przebadane okno 

drewniane, wtórne. Na drugim piętrze przebadane pierwotne stolarki okna i drzwi 

balkonowych. 

 

Fot. 3. Elewacja z poziomu ul. Wierzbięcice. Brak stolarek pierwotnych. Dominują liczebnie 

okna PCV. 



3. Konstrukcja i pierwotna kolorystyka stolarek pierwotnych. 

Drzwi balkonowe i okno zachowane w kondygnacji drugiego piętra wykonano z drewna 

iglastego, najprawdopodobniej sosny w konstrukcji skrzynkowej. Skrzydła zewnętrzne 

układają się w krzyż okienny o przechodzącym ślemieniu. Słupki Górnej i dolnej kwatery 

wsparte na cokolikach, górne końce ozdobione kwadratowymi plakietami. Zarówno słupki, jak 

i ślemiona kanelowane. Na połączeniu elementów dekoracyjna plakieta z kolistym frezem. 

Ramiaki skrzydeł wewnętrznych ozdobione ćwierćwałka na krawędzi i wklęski. Okna zamykane 

mosiężnymi klameczkami na listwach przymykowych. 

 

Fot. 4. Zewnętrzna strona pierwotnej stolarki okiennej. W górnym słupku brakuje kwadratowej 

plakietki. 

 

 



 

Fot. 5. Zewnętrzna strona pierwotnej stolarki drzwi balkonowych. Krzyż okienny zachowany w 

stanie kompletnym. 

 

Fot. 6. Wewnętrzna strona pierwotnej stolarki okiennej. Dobrze widoczne profile i mosiężna 

klameczka. 



 
Fot. 7. Zewnętrzna, kanelowana strona słupka. Malowanie dwoma warstwami białej farby 

olejnej. Obie warstwy w ciepłym odcieniu, zbliżonym do koloru RAL 9010.  

 
Fot. 8. Ogólnie stan zachowania powłok malarskich należy określić, jako zły.  

 

  



4. Konstrukcja i pierwotna kolorystyka stolarek wtórnych. 

Okna w udostępnionym lokalu wykonano również w konstrukcji skrzynkowej z drewna 

iglastego, najprawdopodobniej sosny. Skrzydła zewnętrzne układają się w krzyż okienny o 

przechodzącym ślemieniu. Jest on jednak znacznie uproszczony w stosunku do stolarek 

opisanych powyżej. Od strony wewnętrznej ramiaki posiadają również dekoracyjne 

opracowanie krawędzi oraz mosiężne klameczki. Stan zachowania powłok malarskich jest 

bardzo zły, jednak pierwotna warstwa farby białej zachowała się w mniej  dostępnych 

miejscach. 

 

Fot. 9. Elewacja podwórzowa. Zewnętrzna strona stolarki wtórnej.  

 

  



 

Fot. 10. Wewnętrzna strona stolarki wtórnej.  

  



 

Fot. 11. i 12. Dobrze widoczna pierwotna, biała kolorystyka okien.   

 
 

  



5. Zalecenia konserwatorskie do projektu wymiany stolarek okiennych. 

 

 W przypadku podjęcia decyzji o wymianie stolarek okiennych na nowe, należy je 

wykonać  z drewna klejonego na wzór stolarek pierwotnych. Przynajmniej jedno z okien 

pierwotnych oraz jedne drzwi balkonowe poddać konserwacji i pozostawić w budynku. W 

zależności od oczekiwanych parametrów cieplnych jako okna zespolone z zastosowaniem 

współczesnego systemu szklenia trójszybowego. Należy zwrócić uwagę, aby ramy 

konstrukcyjne (ościeżnice) okien były w całości schowane za węgarem. W miarę możliwości 

należy dążyć do powtórzenia szerokości oryginalnych profili okien. Szklenie należy wykonać 

zachowując maksymalne parametry przepuszczalności światła i stosując szkło bezbarwne. 

Klamki i okucia dobrać w formie ujednoliconej dla wszystkich stolarek, uproszczonej, 

harmonizującej proporcjami i kształtem okien. 

W nowych stolarkach należy bezwzględnie odtworzyć: 

 podziały pionowe i poziome (słupki i ślemiona), 

 wewnątrz, na poszczególnych ramiakach - ozdobne profilowanie,  

 na zewnątrz - dekoracyjne opracowanie słupków i ślemion, 

Proponuje się wszystkie stolarki okienne pomalować kryjącą farbą półmatową  - od strony 

zewnętrznej i wewnętrznej w kolorze białym (RAL 9010). 

 

Opracował: 

mgr Krzysztof Milanowski 

 
 


