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1. Strona tytutowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku
1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1932

Urzad Miasta Poznania 1.4 Adres budynku

Plac Kolegiacki 17
1.3 INWESTOR (nazwa lub imie |61-841 Poznan
i nazwisko, PESEL*) (*w .
przypadku cudzoziemea nazwa i +48 61 878 52 00 61-543/61-565  Poznan
numer dokumentu tozsamoéci) |ZKZL Sp.z 0.0.
+48 61 415 88 00

obsluga klienta@zkzl.poznan.pl

ul. Spychalskiego 23 / ul. Wierzbiecice 32

WIELKOPOLSKIE

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

gy o ’.
i > N

ot |

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Piotr Bazela
ul.Grecka 8
62-090 Kiekrz

4. Wspoélautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1 Adam Dziamski inwentaryzacja
. Miejscowosc¢: Poznan Data wykonania opracowania wrzesien 2020
. Spis tresci

. Strona tytutowa audytu energetycznego
. Karta audytu energetycznego budynku
. Wykaz dokumentow i danych zroédiowych

. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

a A W N =200,

. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych usprawnien i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantow przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji
9. Zatgcznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lédz, tel (42)689-11-11
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogdlne

Stan przed
termomodernizacjg

Stan po
termomodernizacji

2.1.1. | Konstrukcja/technologia budynku inna inna

2.1.2. |Liczba kondygnac;ji 5 5

2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m ] 10298,24 10298,24
2.1.4. | Powierzchnia netto budynku [m %] 2814,10 2814,10
2.1.5. |Pow. ogrzewana czesci mieszkalnej [m ?] 2279,70 2279,70
A oo kel b ) 498,60 498,80
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 21+3 LU 21+ 3 LU
2.1.8. | Liczba os6b uzytkujgcych budynek 80,00 80,00

2.1.9. | Sposodb przygotowania ciepte] wody uzytkowej Miejscowe Centralne
2.1.10. | Rodzaj systemu grzewczego budynku Miejscowe Centralne
2.1.11. | Wspolczynnik AV [1/m] 0,39 0,39
2.1.12. |Inne dane charakteryzujace budynek K?gﬁ;ﬁ?uw Kirg;'yﬁﬁjw
2.2. Wspdtczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m 2-K) termomodernizacja | termomodernizaciji
2.2.1. |Sciany zewnetrzne 1,19, 1,62; 1,52 1,19; 1,52; 1,52
299 Bzc:;trggz?:;;;ﬂop pod nieogrzewanymi poddaszami 1,02 1,02

2.2.3. |Strop nad piwnicg - -

2.2.4. | Podioga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,31 0,31

2.2.5. | Okna, drzwi balkonowe 1,70; 2,60; 3,00; 2,60 0,90; 2,60; 3,00; 2,60
2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 2,50; 5,10 2.50; 5,10
2.2.7. |Stropy wewnetrzne 3,04 3,04

2.2.8. Sciany zewnetrzne tukowe 0,21 0,21

2.29. Sciany wewnetrzne 2,40; 1,71 2.40; 1,71
2.2.10. | Drzwi wewnetrzne 2,60 2,60

2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po
wspotczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacjag | termomodernizacji
2.3.1. | Sprawnosc¢ wytwarzania 0,650 0,930

2.3.2. | Sprawnosc przesylu 1,000 0,970

2.3.3. | Sprawno$c¢ regulaciji i wykorzystania 0,820 0,930

2.3.4. | Sprawnos¢ akumulacji 1,000 0,980

2.3.5. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 0,980

2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 0,980

2.4. Sprawnosci skiadowe systemu przygotowania cieplej Stan przed Stan po
wody uzytkowej termomodernizacjg | termomodernizacji
2.41. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,980 0,890

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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2.4.2. | Sprawnosc¢ przesytu 0,800 0,600

2.4.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000

2.4.4. [ Sprawnos¢ akumulacji 0,840 1,000
Stan przed Stan po

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji

termomodernizacjg

termomodernizacji

[zHm?]

. ¥ Wentylacja Wentylacja
2.5.1.1. | Rodzaj wentylac;ji grawitacyjna grawitacyjna
: o : ; stolarka/kanaty stolarka/kanaty
2.5.1.2. | Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m*/h] 9714,96 6481,09
2.5.1.4. | Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 0,94 0,63
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomodernizacja | termomodernizacji
2.6.1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 267,11 212,94
262 Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 3307 14.11
cwu [kW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. |budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 1010,59 877,89
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 1896,04 1004,98
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania
=08 cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] #18:00 199.54
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
26.6 warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji . .
7 | przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych skladowych - -
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
0pgg |C9rzewania budynku (_bez uwzglednienia sprawnosci 9976 86.66
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[KWh/(m®rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
0gg |09rzewania budynku (_z uwzglednieniem sprawnosci 187,16 99,20
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[KWh/(m?rok)]
2.6.10* : ; e g i
5 Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0,00 85,29
2.7. Oplaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) termomodernizacjg | termomodernizacji
2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku *** [zt/GJ] 80,00 46,40
2079 ﬁ?szt 1 MW mocy zamdwione] na ogrzewanie na miesigc 0,00 9907 41
[z{/(MW:m-c)]
5 3 .. . . HE .23
273 Koszt przygotowania 1 m” cieptej wody uzytkowej 39,55 2713

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j ul. Sienkiewicza 85/87,
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Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie cieptej
e wody uzytkowej na miesigc **** [z#{MW -m-c)] 840 280741
575 Nl|e3|§czny koszt ogrzewania 1 m” powierzchni uzytkowej 4.49 219
[z¥/(m"-m-c)]
2.7.6. |Miesieczna optata abonamentowa [z#/m-c] 0,00 0,00
27.7. |Inne [z{] 9600,00 9600,00

2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

Planowana kwota kredytu [z{] 2813878,25

Roczne zmniejszenie
zapotrzebowania na energie [%)]

47,95

Planowane koszty catkowite [z{] 2863878,25

Premia termomodernizacyjna [zi]

191941,21

Roczna oszczednos¢ kosztow energii 95970 61
[zt/rok] ’

* Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie dane oddzielnie

dla kazdej czesci budynku.

** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych
zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowa dostarczong do budynku dla systemu grzewczego

oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej.

*** Optata zmienna zwigzana z dystrybuja i przesytem jednostki energii.
***+* Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesylem energii.

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiascft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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3. Wykaz dokumentéw i danych Zrédtowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegotowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegotowego sposobu weryfikacii
audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz szczegdtowych warunkéw, jakie powinny spetniaé
podmioty, ktorym BGK moze zleca¢ wykonanie weryfikacji audytéw z pozn. zm.

4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontow" z dnia 21 listopad 2008r. z p6znigjszymi zmianami

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetyczne;

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 roku zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart
audytow, a takze algorytmu oceny oplacalno$ci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN IS0 6946 - Opdr cieplny i wspofczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkow. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

2. Woykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Parfstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjne;j

3. Maksymalna wielko$¢ srodkéw wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wtasny
przeznaczony na pokrycie kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

50000 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

3000000 zt

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza B5/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11



Projekt: Audyt
Licencja dla: PPW NOVUM PLUS Piotr Bazela [001]

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogolne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku -
Kubatura budynku -
Kubatura ogrzewania -
Powierzchnia netto budynku -
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej -
Wspotczynnik ksztattu -
Powierzchnia zabudowy budynku -
llo$¢ mieszkan -

llos¢ mieszkancow -

inna
1029824 m*
10298,24 m
2814,10 m*
2279,70 m
0,39 m
585,46 m
24,00
80,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w
energetycznego.

zataczniku stanowigcym

integralng cze$¢ audytu

Usytuowanie budynku w stosunku do stron $wiata

N

A A
W<\;\>E
;”v*\

Ny

4.3. Opis techniczny podstawowych elementow budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 1,19; 1,52; 1,52 W/(m ?K)
Dach/stropodach 1,02 W/(m *K)
Strop piwnicy = W/(m*K)
Okna 1,70; 2,60; 3,00; 2,60 W/(m “K)
Drzwi/bramy 2,50; 5,10 Wi(m*K)
Okna potaciowe . W/(m*K)
Stropy wewnetrzne 3,04 W/(m *K)
Sciany zewnetrzne tukowe 0,21 W/(m “K)
Podlogi na gruncie 0,31 W/(m*K)
Sciany wewnetrzne 2,40, 1,71 W/(m *K)
Drzwi wewnetrzne 2,60 W/(m*K)

4.4, Taryfy i oplaty

Ceny ciepla - c.0.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Opfata za 1 GJ na ogrzewanie 80,00 zt/GJ

46,40 zt/GJ

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Optata za 1 MW mocy zamoéwionej na

0,00 zH/(MW-m-c)

9907,41 z(MW-m-c)

ogrzewanie

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u. Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizacji
Optataza 1 GJ 65,00 zH/GJ 46,40 z#/GJ

podgrzanie c.w.u.

Opfata za 1 MW mocy zamowionej na

0,00 zt/(MW-m-c)

9907,41 z#{(MW-m-c)

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 z/m-c
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Zrédlo ciepta lokalne Piece Kaflowe 100%
) Piece kaflowe
Wytwarzanie ) ) ) Nrg = 0,650
Paliwo - wegiel kamienny
s Zrodio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
Przesytanie ciepta elektrycznz pieg kaflowy) (og hya= 1,000
: Ogrzewanie miejscowe przy braku regulacji
Regulacja systemu grzewczego augtomatycznej vd' pomiegzcgeniu 9 ) hye = 0,820
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego hys = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni: 7 dni Wy = 1,000
tygodnia
Egieyﬁvy WREEEWaIE WRkies!d Liczba godzin: Bez przerw Wy = 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego hy ot = iy ghpghiehins = 0,533

Informacje uzupetniajgce
dotyczgce przerw w ogrzewaniu

brak przerw w ogrzewaniu

Modernizacja systemu

wymagany prog

grzewczego po 1984 r. Instalacja nie byta modernizowana po 1984 r. oszczzesdo/r:030|:
Moc cieplna zamédwiona (centralne ogrzewanie) - MW
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Lokalne zrédta ciepta - energia elektryczna 100%
Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem hug = 0,980
bez strat) ’
Miejscowe przygotowanie cieptej wody dla grupy
Przesyt cieptej wody punktow poboru wody cieptej w jednym pomieszczeniu hwa = 0,800
sanitarnym, bez obiegu cyrkulacyjnego
Regulacja i wykorzystanie - hwe = 1,000
Akumulacja ciepla Z_asobmk w systemie wg standardu budynku huys = 0,840
niskoenergetycznego
Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.u. byt = hwg Pwa hws hwe = 0,659
Moc cieplna zamowiona (ciepta woda uzytkowa) - MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposob doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 L.odz, tel (42)689-11-11
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Strumien powietrza 9714.96
wentylacyjnego
Krotnos¢ wymian powietrza 0,94

Wentylacja w budynku zapewnia prawidiowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego moga nastgpowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub
instalacji

Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwosci poprawy

Strop wewnetrzny

pozostaje bez zmian

Podtoga na gruncie

pozostaje bez zmian

Sciana zewnetrzna od parteru

pozostaje bez zmian

Dach kryty dachowka

pozostaje bez zmian

Sciana zewnetrzna piwnicy

pozostaje bez zmian

ponizej

Okno zewnetrzne OZ 1 do modernizacji

Drzwi zewnetrzne DZ 2 pozostaje bez zmian

Drzwi zewnetrzne DZ 1 do modernizacji

Okno zewnetrzne OZ 2 do modernizacji

System grzewczy pozostaje bez zmian

Instalacja cieptej wody

uzytkowe] pozostaje bez zmian

6.2 Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wyb6r wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 8075,75 m °/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 404,88m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 404,88m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczer naktadéw: 404,88m “

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr=1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejacy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3774,10 dzien'K/rok  qi=20,00°C ge =-18,00 °C

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul Sienkiewicza 85/87,
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Stan Wariant numer

istniejacy |\ W2
Oplata za 1 GJ zi/GJ 80,00 46,40 46,40
Optata za 1 MW zH(MW-m-c) | 0,00 9907,41 | 9907,41
Inne koszty, abonament ztm-c 0,00 0,00 0,00
Wspétczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00
Wspoétczynnik ¢, 1,20 0,85 0,70

Wspdiczynnik a s was s

Wspéiczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,745 1,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 230,35 132,02 118,82

Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,1677 0,0779 0,0764

Roczna oszczedno$¢ kosztow DO zHrok . 3035,50 |3831,01

Cena je@nostkowa wymiany okien 2Hm? 3800,00 |3900,00

lub drzwi

Koszt realizacji wymiany okien lub 889364,0 | 912768,3
; zt -

drzwi Nok 5 6

Koszt realizacji modernizacji

wentylacji Nw zt 100,00 100,00

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 623,46 507,00

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest wariant nr 2

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1942309,36 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 507,00 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U= 0,90

Informacje uzupetniajgce:

Stolarka drewniana — wymdg Konserwatora Zabytkéw, w opracowaniu uwzgledniono regulacje powietrza poprzez nawiewniki do okien
z cis$nieniowa regulacja

6.3 Ocena optacalnosci i wyb6r wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy Wariant 1

Liczba uzytkownikdw L; 40,00 40,00
Zapotrzebowanie jednostkowe Vcew [m°/d] 0,100 0,048
Temperatura cieptej wody na zaworze czerpalnym [°C] 55,00 55,00
Liczba dni uzytkowania t,, [dni] 365,00 365,00
Czas uzytkowania w ciagu doby t [h] 24,00 0,890
Sprawnos¢ zrodia ciepta 0,980 0,600
Sprawnos¢ przesytu 0,800 1,000
Sprawnos¢ akumulacji ciepta 0,840 0,90

Wspotczynnik nieréwnomiernosci Nh 3,79 0,90

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Zuzycie w ciggu doby Gq [m®/d] 4,00 199,538
Zuzycie $rednie godzinowe Gy ¢ [m */h] 0,22 0,0141
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Q. [GJ/a] 418,004
Max moc cieplna qcuy [MW] 0,0331
Wariant 2
40,00
0,048
55,00
365,00
0,930
0,600
0,860
0,90
0,90
222,042
0,0141
6.3.2 Ocena optacalnosci modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej
Stan istniejgcy Wariant 1
Optataza 1 GJ [2/GJ] 65,00 46,40
g)\;?jaja za 1 MW mocy zamoéwionej na podgrzanie [ZH/MW] 0.00 9907 41
Inne koszty, abonament (] 0,00 0,00
Roczna oszczednos¢ kosztow DO [zi/a] - 16233,97
Koszt modernizacji Nu 2] - 260744,01
SPBT [lat] - 16,06
Wariant 2
40,00
10000,00
0,00
16595,19
266894,01
16,08

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Procentowe zmniejszenie zuzycia jednostkowego
Procentowa poprawa sprawnosci zrodta ciepta

Procentowa poprawa sprawnosci przesytu

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr

52,00
9,18
25,00

Informacje uzupetniajace:

montazu

Uwzgledniono rozprowadzenie instalacji w budynku z podtgczeniem do najblizszego punktu poboru ¢.w.u. — bez wymiany armatury i biatego

6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej dla wariantu

optymalnego

Planowane usprawnienia; Naktady

rozbudowa wezta o ukiad c.w.u. 12300,00

rozbudowa automatyki i izolacja 6150,00

instalacja cieptej wody 242294 01
Suma: 260744,01

6.3.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu cieptej wody uzytkowej

Zrédto cieptej wody uzytkowej 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania h,

Ulepszenie sprawnosci przesytu hq

Ulepszenie sprawnosci akumulacji hg

Brak zasobnika - wymiennik ptytowy

6.4. Ocena opfacalnosci i wybé6r optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajacego sprawnosc cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejacy Wariant 1
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [2HGJ] 80,00 40,00
Optata za 1 MW mocy zamowionej na ogrzewanie [zZ{/MW] 0,00 10000,00
Inne koszty, abonament [z1] 0,00 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [GJ] 1010,59
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,2671
Sprawnos¢ systemu grzewczego 0,533 0,848
Roczna oszczednos¢ kosztow DO [zWa] - 72913,29
Koszt modernizacji [z4] - 735928,68
SPBT [lat] - 10,09

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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Wariant 2
46,40
9907,41
0,00

0,839
66248,06
660824,88
9,98

Informacje uzupelniajace:

Ogrzewanie oparte na centranym ogrzewaniu pompowym z lokalnego wezta cieplnego, grzejniki wraz z zaworami
i gtowicami termostatycznymi - ponadto regulacja tempratury zasilania czynnika grzewczego,centralna w wezle z
reulatorem pogodowym Regulacja ilosciowo wartosciowa na pionach zaworami podpionowymi

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadajace sie na optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnosé cieplng systemu grzewczego

Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych

Wartosci sprawnosci
sktadowych n oraz
wspotczynnikow w

Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrodta ciepta hyq 0,930
Przesytania ciepta, np. izolacja pionow zasilajgcych hy 4 0,970
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej hy ¢ 0,930
Akumulacji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego hy ¢ 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciagu tygodnia w, 0,980
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wy 0,980
Sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego hy g-hyg-hpe'hps 0,839

¥) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujgcych sie w czesci 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsiewzigcia poprawiajacego sprawnos$c¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia: Nakiady

adaptacja pomieszczenia, dostawa, montaz, uruchomienie 12300,00

wezet cieplny, dostawa montaz i uruchomienie 86100,00

rozruch, préby i uruchomienie 8610,00

instalacja centralnego ogrzewania 553814,88
Suma: 660824,88

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza B5/87,
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6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Miejska Sie¢ Cieplna 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawniern

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania h,

bez zmian

Ulepszenie sprawnosci przesylu hy

wezet wbudowany, brak przesytu - starty pozostajg w
budynku

Ulepszenie sprawnosci regulacji he

Ulepszenie sprawnosci akumulacji h

Zbiornika buforowego nie przewiduje sie

Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu wi i wy

nie przewiduje sie

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzagcego wybraniu optymalnego
wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajace do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepla przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i
systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej, uszeregowanie wedtug rosnacej wartosci SPBT

Planowane koszty
Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robot SPBT
przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(1] [lat]
1. Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 260744,01 zt 16,06
2. Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 1942309,36 zt 507,00
Modernizacja systemu grzewczego 660824,88 9,98
7.2 Okreslenie kosztéw poszczegdblnych wariantéw przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieplej wody uzytkowej 260744,01
2 |Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 1942309,36
3 Modernizacja systemu grzewczego 660824,88
Catkowity koszt 2863878,25
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowe] 260744,01
2 | Modernizacja systemu grzewczego 660824,88
Catkowity koszt 921568,89

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
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Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 660824,88
Catkowity koszt 660824,88
7.3. Wyniki komputerowych obliczen dia poszczegélnych wariantéw przedsiewzigcia
E (] s 2 ~
52 SE| 855|255 | 58| & Yo 2. 5 223
b= et i - —
od | @25 | 88| £82| 8y | 3 $5 | 22 BB82¢q
Wariant N 3 N23 | EQ2 NS | 582 2 N3 S kEoghd
) 9=z | fog | 923 | 803F ® © =3 RoiNad
.0 °SES | WEN S EN S EN =] g N N2 BLRo>g
® & [ 0 O 0o | oo © 2 i 6 5 21
e 5 2 c c 20 000 oo ks @ » b % © g
2 No | B 2 | % 2 g9
N £ X
[MW] [GJ] © m* m® m m® Wim® 1/m
0 0,2671| 1010,59 17,61| 2814,10| 10303,16| 10303,16| 10303,16 27,12 0,39
1 0,2129 877,89 17,61| 2814,10| 10303,16| 10303,16| 10303,16 27,11 0,39
2 0,2671 995,82 17,61 2814,10| 10303,16| 10303,16| 10303,16 27,12 0,39
3 0,2671| 1010,59 17,61 2814,10| 10303,16| 10303,16| 10303,16 27,12 0,39
7.4. Obliczenia oszczednosci kosztéw wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
. Qho,'lco Q0,1cwu
Wariant ho'1 Wio,1 Wo,1 QU,‘] 00'1 DO %DO
9ho,1co o,1cwu
GJ GJ
- - - - GJ zt zt %
MW MW
1010,59 418,00
0 0,53 1,00 1,00 | 2314,05| 1788537
0,2671| 0,0331 2
877,89 199,54
1 0,84 0,98 0,98 1204,51| 82883,11| 95970,61 53,66
0,2129 0,0141
995,82 199,54
2 0,84 0,98 0,98 1339,51| 95587,03 | 83266,69 46,56
0,2671 0,0141
1010,59 418,00
3 0,84 0,98 098 | 1574,80| 1126056| geo4806| 37,04
0,2671| 0,0331 6
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7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Premia termomodernizacyjna
B P : Dwukrot
Warian | Flanowane oszc?zczr;?)!sé osrzcizczendr?:)\'éaé Flatiowana kol 16% nose
koszty PellIAs, s srodkow wlasnych i | 209 | kosztow | TCZN€)
t How kosztow energii| zapotrz. na - e o 0SZIoW oszczed
catkowite DO energie wota kredytu kredytu | catkowity -
o nosci
kosztow
energii
et 562775,6 | 458220,5 | 191941
1 2863878,25 zi 95970,61 47 ,95% ! : ’
o 281387285, 98.25% 5 2 21
e 174313,7 | 147451,0 | 166533
2 921568,89 zt 83266,69 42 11% ' ' '
871568,3 oa57%| 8 5 37
SRR e 122164,9 | 105731,9 | 132496
3 660824,88 zt 66248,06 31,94% t ' '
610824,2 92.43% 8 8 12
Optymalnym wariantem przedsigwzigcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyz:

1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie zuzywang na potrzeby ogrzewania oraz
podgrzewania wody uzytkowej jest wigksze niz: 25%

2. Kwota kredytu nie przekracza wartosci zadeklarowanej
3. Srodki wlasne konieczne na realizacje przedsiewzigcia termomodernizacyjnego nie przekraczajg

zadeklarowanych przez inwestora srodkéw w kwocie 50000,00 zt

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity - 2863878,25 zt
- planowana kwota srodkow wiasnych -— 50000,00 zt
- planowana kwota kredytu - 2813878,25 zt
- przewidywana premia termomodernizacyjna o= 191941,21 zt
- roczne oszczednosci kosztow energii - 95970,61zt . 53,66 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

o1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 "Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dia nowej stolarki: 0,900 W/(m *K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Stolarka drewniana — wymég Konserwatora Zabytkow, w opracowaniu uwzgledniono regulacje powietrza poprzez nawiewniki do okien
z cisnieniowg regulacja

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADIasoft Chudzik sp. J. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11

15 -



Projekt: Audyt
Licencja dla: PPW NOVUM PLUS Piotr Bazela [001]

C.W.U.

Usprawnienie: modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. rozbudowa wezia o ukfad c.w.u.

2. rozbudowa automatyki i izolacja

3. instalacja cieptej wody

Uwagi:

Uwzgledniono rozprowadzenie instalacji w budynku z podigczeniem do najblizszego punktu poboru c.w.u. — bez wymiany armatury i bialego
montazu

Cc.0.

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. adaptacja pomieszczenia, dostawa, montaz, uruchomienie
2. wezet cieplny, dostawa montaz i uruchomienie

3. rozruch, préby i uruchomienie

4. instalacja centralnego ogrzewania

Uwagi:

Ogrzewanie oparte na centranym ogrzewaniu pompowym z lokalnego wezla cieplnego, grzejniki wraz z zaworami i glowicami
termostatycznymi - ponadto regulacja temperatury zasilania czynnika grzewczego, centralna w wezle z reulatorem pogodowym Regulacja
ilosciowo warto$ciowa na pionach zaworami podpionowymi. W kosztach uwzgledniono montaz instalacji c.o. wraz z grzejnikami, armatura
odcinajgcqg oraz zaworem termostatycznym i glowica

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 t.odz, tel (42)689-11-11
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UPROSZCZONY RAPORT OBLICZEN ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC | ENERGIE CIEPLNA BUDYNKU

DANE OGOLNE

Nazwa budynku:

AUDYT ENERGETYCZNY Poznan ul.
Spychalskiego 23 / ul. Wierzbiecice 32

Typ budynku: Kamienica

Rok budowy: 1932

Miejscowosc: Poznan

Stacja meteorologiczna: Poznan

Strefa klimatyczna: I

Maksymalna temperatura zewnetrzna q.: -18,0 °C
Srednia temperatura wewnetrzna q;: 17,6 G
Temperatury dla poszczegolnych miesiecy

Miesiac [ Il 1 v " Vi Vi Vil IX X Xl X
ge [°C] 0,2 1.8 |27 8,3 13,0 (16,8 (183 |184 |135 |70 22 -0,1
GEOMETRIA BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy A, 585,5 m?
Powierzchnia netto A,; 2814,1 m?
Powierzchnia o regulowanej temperaturze A: 2814 1 m?
Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve 127450 m®
Kubatura netto V: 10303,2 m°
Kubatura ogrzewana V. 10303,2 m°®
Powierzchnia przeg'réfi gddzielajacth budynek od srodowiska 4911 2 m2
zewnetrznego i czesci nieogrzewanej A: ’

Powierzchnia $cian zewnetrznych A, ¢ 1789,8 m*
Wspotczynnik ksztattu A/V,: 0,4 1/m
WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

Sredni wspotczynnik nagrzewania fry: 11,0 W/m?
Wspdiczynnik strat ciepta przegrod zewnetrznych Hi: 40241 WIK
Wspoitczynnik strat ciepta przegrod wewnetrznych H,,: -500,3 WK
Wspotczynnik strat ciepta od gruntu H,: 178,9 WIK
Wspélc_zyr_mik sf[rat ciepta od p_rzegrc’nd graniczacych z 00 WIK
$rodowiskiem nieogrzewanymi Hy,: :

Wspoiczynnik strat ciepta przez przenikanie Hy: 4202,9 WIK
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje H,.: 0,0 WIK
Catkowity wspotczynnik strat ciepta H: 4202,9 WIK
MOC CIEPLNA

Projektowana strata ciepta przez przenikanie ®+: 149 31 kW
Projektowana wentylacyjna strata ciepta @ 117,80 kW
Projektowana nadwyzka mocy cieplnej ®gy: 30,96 kw
Catkowite projektowane obcigzenie cieplne @y : 267,11 kw




Projektowana moc zrodta ciepta @: 267,11 kW
Projektowane obcigzenie cieplne na powierzchnie ®4: 94,92 Wim?
Projektowane obcigzenie cieplne na kubature ®: 25,92 Wim?®
WENTYLACJA — STREFY CIEPLNE
Rodzaj budynku: Jednorodzinny
Wentylacja grawitacyjna
Ay Vv Vier | bietr | Viez | buez | Hee
Nazwa pomieszczenia/strefy m? | m® | m¥h - | m%h . W/K
Rodzaj budynku: Jednorodzinny
Wentylacja grawitacyjna
As \ Vies | bBret | Viez | bre2 | Hee
Nazwa pomieszczenia/strefy m?* m* | m%h - m*/h - WIK
Rodzaj budynku: Jednorodzinny
Wentylacja grawitacyjna
Ar \% Vet | buet | Viez | Dues Hye
Nazwa pomieszczenia/strefy m? | m® | m%h - m*/h s WIK
Rodzaj budynku: Jednorodzinny
Wentylacja grawitacyjna
A \ Vie1 | bvet | Viez | buez | Hye
Nazwa pomieszczenia/strefy m? | m® | m%h = m */h - WIK
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO
Sredni strumien wewnetrznych zyskéw ciepla @y, 0,0 W/m?
Zyski wewnetrzne Qi 0,00 kWh/rok
Zyski od stonca Qs 146255,41 kWh/rok
Catkowite zyski ciepta Qp gn: 146255,41 kWh/rok
Catkowite straty ciepta przez przenikanie Q. 378809,62 kWh/rok
Catkowite straty ciepta przez wentylacjie Qp ye: 0,00 kWh/rok
Catkowite straty ciepla przez wentylacje i przenikanie Quny: 366706,46 kWh/rok
s;r(;invs}aﬁgci)x:ﬁ;l:;?le (S:Li;:’fa na energie uzytkowg dla 280721,97 KWh/rok
Pojemnosé ciepina budynku C,: 464326500,00 JIK
Stata czasowa t: 30,17 h
Czas trwania sezonu grzewczego tsg: 6126,46 h
Miesigc [ I 1 v vV Vi Vi VI IX X Xl Xl
ts [dni] 31,0 (280 |310 |300 |231 |00 0,0 0,0 20,7 |304 (30,0 (31,0




