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1.

1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét odwodnieniowych wykopéw liniowych i kubaturowych, ktore
zostang wykonane przy rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ttocznej wraz z przylgczami oraz budowie przepompowni sciekéw dla m. Stawki w
gminie Somonino.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Robot wymienionych w p. 1.1.

Warunki gruntowo-wodne

Od powierzchni terenu nawiercono warstwe nasypow niekontrolowanych ztozonych

z piaskow gliniastych humusowych z domieszkg piaskéw $rednich, o migzszosci 0,9 m.

Ponizej nawiercono utwory wyksztatcone w postaci: glin piaszczystych i piaskéw

Srednich lokalnie przewarstwionych piaskami gliniastymi i z domieszkg zwiru, a takze grunty
organiczne wyksztatcone w postaci namutéw lokalnie z domieszka torfu.

W otworze nawiercono swobodne zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci

1,1 m p.p.t, tji. narzednej H = 163,30 m n.p.m.

Z uwagi na gtebokos¢ posadowienie rurociggow nie przewiduje sie prowadzenia
odwodnienia wgtebnego wykopu. Ewentualng wode przypadkowg i opadowg
odpompowywa¢ powierzchniowo za posrednictwem pomp przenosnych spalinowych np.
2x34PM. Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow przewidziano do istn. zagtebien
terenowych gruntu tymczasowymi przewodami ££100-150 mm lub w skrajnych przypadkach
odpompowang wode wywozi¢ beczkowozami w miejsce wskazane przez inwestora. Wode
odprowadzi¢ poprzez odstojniki piasku ustawione przy wylocie do odbiornika. Roboty
odwodnieniowe prowadzi¢ w uzgodnieniu z nadzorem technicznym i autorskim budowy.

W razie wystgpienia takiej konieczno$ci wykopy czesciowo na trasie rurociggéw powinny
by¢ odwadniane.

Odwadnianie:

[l za pomocg zestawu igtofiltréw i pomp powierzchniowych,

[1 za pomocg drenazu
Odwodnienie igtofiltrami nalezy stosowaé w miejscach, gdzie woda gruntowa
wystepuje ponad 10 cm nad dnem wykopu.
Odwodnienie drenazem mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie zwierciadto wody
gruntowe;j stabilizuje sie nie wyzej niz 10 cm nad dnem wykopu.
Kazdorazowo sposob ewentualnego odwodnienia wykopow nalezy ustala¢ z Inspektorem
Nadzoru, uprawnionym przez Inwestora.

1.3.1. Odwodnienie igtofiltrami

Nalezy zastosowac igtofiltry, o Srednicy do 50 mm. Goérng krawedz filtra zapuszczac na
gtebokos¢ 0,50 m ponizej dna wykopu. Igtofiltry nalezy wptuka¢ w grunt za pomocg rur
obsadowych o $rednicy 140 mm, wraz z wykonaniem dodatkowej obsypki filtracyjne;j.

Zakres Robot obejmuje:
[l wptukanie igiet,
utozenie przewodu ssawnego i podtgczenie igiet,
utozenie przewodu tlocznego,
pompowanie,
demontaz
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1.4.

1.5.

Odwodnienie wykopu pod kolektor

Dla odcinkow sieci, posadowionych ponizej poziomu wdd gruntowych, nalezy wykonaé¢
wgtebne odwodnienie terenu przy uzyciu igtofiltrow o dtugosci 6+7 m.

Rozstaw igtofiltrow co okoto 1m., po jednej stronie wykopow liniowych i dookota wykopéw
jamistych.

W przypadku statego naptywu wody do wykopu, przewidziano ciggty czas pracy jednego
zestawu pompoweqo igfofiltréw przez caty okres wykonywania robot ziemnych i
montazowych.

W rejonie wystepowania gruntéw organicznych oraz spodziewanego duzego naptywu
wod gruntowych wykop nalezy zabezpieczy¢ grodzicami.

Odwodnienie przy montazu przepompowni:

Po wbiciu i rozparciu grodzic, zgodnie z ST -01.02., wptukac igtofiltry o srednicy do 50 mm
w obsypce zwirowej na gtebokos¢ min. 7,0 m od terenu w ilosci minimum 20 szt. (po 5 na
kazdym z bokéw szalowania). Rozpoczg¢ depresyjne pompowanie wody, stopniowo
obnizajgc jej poziom, po czym rozpoczac reczne wykopy.

Pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyz prowadzi do
znacznedo rozluznienia gruntu.

1.3.2. Odwodnienie drenazem

Nalezy zastosowac w razie sporadycznego wystgpienia wody w wykopie (np. po opadach
deszczu).

W przypadku wystgpienia wahan lustra wody np. przy pogorszeniu warunkéw pogodowych,
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, uprawnionym przez Inwestora, nalezy w dnie
wykopu ufozy¢ drenaz poziomy w obsypce zwirowej, z odprowadzeniem wody do
studzienek rewizyjnych, potozonych w najnizszych punktach wykopu, a nastepnie
wypompowywac wode na powierzchnie.

Gtebokos$¢ studzienek zbiorczych 50 cm.

Rury drenazowe uktada¢ ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych (rewizyjnych).

Zakres Robot obejmuje:
e wykonanie podsypki wg ST-01.02.,
wykonanie rowka pod rury drenazowe, utozenie drenazu,
uzupetnienie podsypki (zasypka drenazu),
utozenie tymczasowych przewodow ttocznych, pompowanie,
demontaz instalacji po utozeniu kolektora i wykonaniu préb szczelnosci.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
ST-00.00.

Wymagania dotyczace Robét

1.5.1. Ogdéine wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

Ogodlne wymagania podano w ST-00.00.

ST-01.03. Roboty w zakresie odwadniania gruntu
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1.5.2. Szczegb6lne wymagania dotyczace Roboét

2.1.

2.2,

3.2

4.2.

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu odwodnionym lub
naturalnie suchym. Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod
rure, montaz zigcz, jak tez utrzymanie projektowanych spadkow kanatéw i przewodéw.

W zwigzku z powyzszym, przez caty czas trwania prac montazowych nalezy prowadzic¢
obserwacje stanu wykopu i w razie potrzeby, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru,
uprawnionego przez Inwestora, intensyfikowac prace odwodnieniowe.

MATERIALY

Wymagania dotyczace Materiatéw

Wszystkie Materiaty muszg posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty,
w tym réwniez Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z
obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

Stosowane materialy

- selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjne;j,

- tymczasowe przewody A£100-150 mm

SPRZET
Wymagania ogélne

Sprzet zastosowany do Robot musi byé w peini sprawny i dostosowany do technologii i
warunkéw wykonywanych Robo6t oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet do wykonania Robét

- zestaw igtofiltrowy z agregatem pompowo — prézniowym i orurowaniem,

- pompy odwodnieniowe,

- inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego
przez Inwestora.

TRANSPORT
Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce doboru srodkéw transportu podano w ST-00.00.

Srodki transportu

Samochodd skrzyniowy i inne $rodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robo6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

ST-01.03. Roboty w zakresie odwadniania gruntu
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5.
5.1.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Wymagania ogélne podano w ST-00.00.

5.2. Szczegéblne warunki wykonania Robét

6.1.

Szczeqdlne warunki wykonania robot uzaleznione sa od pory roku, warunkow
atmosferycznych — wielkoSci i czestotliwos$ci opaddw deszczu i zwigzanych z tym
wahan lustra wody.

Stad decyzje o podjeciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych wykopdéw
muszg by¢ podejmowane na biezgco. Celem ograniczenia ilosci godzin pompowania do
niezbednego minimum nalezy w miare mozliwosci w niekorzystnych warunkach skracac
okres wykonywania prac ziemnych i montazowych, poprzez zwigkszanie liczebnosci ekip
i ewentualne wydiuzenie dziennego limitu czasu pracy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

7.2.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robé6t i uzytych
Materiatbw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

Kontrola w trakcie Roboét winna obejmowac:

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania i szczelnosci instalacji odwodnieniowych
- sprawdzanie prawidtowos$ci doboru materiatu do obsypki filtracyjnej

Przez caly czasokres Rob6t montazowych nalezy kontrolowa¢ poziom obnizonego
zwierciadta wody.

W trakcie Robot odwodnieniowych nalezy obserwowac stan przylegtych obiektow
budowlanych.

OBMIAR ROBOT
Zasady ogolne obmiaru Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00.

Jednostki obmiaru

mb dla utozonych przewoddéw (drenazu, przewoddw ssawnych i ttocznych),
sztuki dla igtofiltrow,
godz. dla pompowania wody.

ODBIOR ROBOT
Zasady ogoélne odbioru Roboét

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.

ST-01.03. Roboty w zakresie odwadniania gruntu
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8.2.

Warunki szczegoélne odbioru Robét

Odbidr techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu Robét ziemnych i trwa az do
zakonczenia Robdt montazowych.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i zapisami w Dzienniku Budowy

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2.

10.

Piatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z p. 7.2. niniejszej
specyfikaciji.

Zakres Robot jest podany w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

e roboty przygotowawcze,

o montaz instalacji odwodnieniowych, pompowanie wody,
e demontaz instalacji odwodnieniowych,

e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia Robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9 — ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

lub/i odpowiednie normy i przepisy krajow UE.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

ST-01.03. Roboty w zakresie odwadniania gruntu



