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ST-01.02. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét ziemnych, ktére zostang wykonane przy rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przylaczami oraz budowie
przepompowni sciekow dla m. Stawki w gminie Somonino a mianowicie:

[1 wykopy liniowe dla kolektoréw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej,
wykopy liniowe dla przewoddéw rurociggu ttocznego

wykopy liniowe dla instalacji elektroenergetycznej przepompowni,
wykopy pod studnie kanalizacyjne,

wykopy pod przepompownie $ciekdéw sanitarnych,

wykopy zwigzane z wykonaniem ogrodzeniem przepompowni
przekopy probne w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami.

I I A

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robd6t ziemnych przy
wykonaniu wykopow w gruncie, w ktorym wystepujg rézne (korzystne i Srednio
korzystne) warunki gruntowo - wodne.

1.3.1. Opis warunkéw gruntowo — wodnych

Warunki gruntowo — wodne na terenie prowadzonych Roboét ustalono na podstawie
opracowania badan gruntowo-wodnych wykonanych dla potrzeb projektu budowlanego.
Na terenie dziatki nie ma znaczgcych deniwelacji, rzedna w miejscu wykonanego

otworu wiertniczego zawiera sie w granicach H = 164,40 m n.p.m.

Od powierzchni terenu nawiercono warstwe nasypow niekontrolowanych ztozonych

z piaskow gliniastych humusowych z domieszkg piaskéw srednich, o migzszosci 0,9 m.
Ponizej nawiercono utwory wyksztatcone w postaci: glin piaszczystych i piaskow
Srednich lokalnie przewarstwionych piaskami gliniastymi i z domieszkg zwiru, a takze grunty
organiczne wyksztatcone w postaci namutéw lokalnie z domieszkg torfu.

W otworze nawiercono swobodne zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci

1,1 m p.p.t, tj. narzednej H = 163,30 m n.p.m.

W podfozu dokumentowanego terenu ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych
wystepujg grunty rodzime o réznej genezie, litologii i parametrach geotechnicznych.

W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty
o0 zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna |
[ to warstwa namutéw lokalnie z domieszkg torfu, w stanie plastycznym
charakteryzujgca sie duzg scisliwoscig i matym oporem na $cinanie, nienadajgca
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sie do posadowienia bezposredniego, wyprowadzong wartosc stopnia

plastycznosci ustalono w wysokosci ILsr= 0,40.

Warstwa geotechniczna Il
[J to gliny piaszczyste, wystepujgce w stanie plastycznym, wyprowadzong
wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL$r= 0,40.

Warstwa geotechniczna Il
[J to piaski srednie lokalnie przewarstwione piaskami gliniastymi i z domieszkg
zwiru, wystepujgce w stanie srednio - zageszczonym, wyprowadzong wartos¢

stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID$r= 0,40.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowanego
obiektu wystepujg grunty warstwy nasypow niekontrolowanych i gruntow
organicznych, ktére sg stabonosne i nie nadajg sie do posadowienia
bezposredniego. Grunty warstwy geotechnicznej Il i lll ponizej gruntow

organicznych sg nosne.

Poziom lustra wody gruntowej moze sie waha¢ w zaleznosci od por roku i
intensywnos$ci opadoéw atmosferycznych.

1.3.2. Warunki wykonywania prac

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia gruntow stabonosnych, nie wykazanych w
dokumentacji, nalezy prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, a w razie
potrzeby wykonac¢ uzupetniajgce badania geotechniczne.

Sieci i obiekty zwigzane z budowg pompowni $ciekdw i kanalizacji sanitarnej nalezy
posadowi¢ na rzednych projektowanych po catkowitym usunieciu gleby, nasypow
niekontrolowanych oraz gruntow warstwy nienosnej. W razie potrzeby nalezy
dokona¢ wymiany gruntu: nieno$ne podtoze wybra¢ do gruntu nosnego (min. 30 cm
ponizej planowanego dna kanatu, studni, lub przepompowni i wypetni¢ wykop
piaskiem srednioziarnistym z ubiciem na mokro do poziomu posadowienia kanatu.

Dopuszcza sie wykorzystanie do tych celdw — po przesianiu — nagromadzonego
nadmiaru piasku z innych odcinkéw robot — po zaakceptowaniu jego parametréw przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby minimalizowaC naruszenia naturalnej struktury
gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia jego wtasciwosci mechanicznych, a co za tym
idzie do obnizenia nosnosci podioza.

Na czas Robot ziemnych i montazowych nalezy przewidzie¢ obnizenie poziomu wod
gruntowych za pomocg igtofiltrow oraz pomp powierzchniowych zgodnie z ST.01.03.
»,Roboty odwodnieniowe”.

Nalezy zachowaé minimalng szerokos¢ wykopu, zalezng od Srednicy rury.
Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie mogg naruszy¢ statecznosci
obiektow istniejgcych, tj. drog i instalaciji podziemnych.
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Podczas Robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne oraz
napowietrzne linie elektroenergetyczne, zwtaszcza sredniego napiecia.

Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzednych studzienek winien dokona¢ uprawniony geodeta.

Zakres Robot ziemnych dla podanych powyzej (w p. 1.1.) elementdw sieci jest nastepujacy:

Wykopy liniowe pod kanat grawitacyjny

Roboty ziemne obejmuja:

usuniecie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej, do gruntu
nosnego,

wymiane gruntow nienosnych,

wymiane gruntdw trudno zageszczalnych i gliniastych w pasie jezdni o nawierzchni
utwardzonej,

wykopy ciagte wasko przestrzenne o scianach pionowych umocnionych, odwadniane
w miejscach wystepowania wody gruntowej zestawami igtofiltréw i pompami
powierzchniowymi zgodnie z ST-01.03. - ,Roboty odwodnieniowe”,

reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,

reczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych kanaty mozna

posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni - przesianym),
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reczne przygotowanie podtoza wypetnionego piaskiem srednioziarmistym z ubiciem na
mokro do poziomu posadowienia kanatu, z uformowaniem na kat 90., tak aby do
podtoza przylegata 4 obwodu rury (dotyczy kanatdéw grawitacyjnych),

reczne wykonanie zageszczonych podsypek z piasku srednioziarnistego,

uformowanie dotkbw montazowych w miejscach potgczen rur,

reczne wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,

z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, do wysokoséci 30
cm nad lico rury, gruntem rodzimym po przesianiu, o ile jego parametry na to
pozwalajg, bgdz zwirem z dowozu,

wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem mechanicznym w
strefie kanatu do uzyskania stopnia zageszczenia w wielko$ci lamin = 90 %, pod drogami
lamin = 980/0,

w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntéw nienosnych,

trudno zageszczalnych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym
z zageszczeniem mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania stopnia zageszczenia w
wielkos$ci lamin = 90 %, pod drogami lamin = 98%,

zageszczenie nasypow: do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczaé ostroznie przy
pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie
zageszczac bezposrednio dotykajac rury; pozostatg czesé wykopu mozna zageszczac
mechanicznie przy pomocy Srednich i ciezkich urzgdzen mechanicznych zasypujgc
warstwowo, co 15 cm, gruntem rodzimym,

wywoz nadmiaru gruntu (z wypetieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy o

odpadach).

2. Wykopy liniowe pod przewody ttoczne z rur PE-RC

Roboty ziemne obejmuja:

usuniecie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntow warstwy nienosnej,
wymiane gruntow nienosnych,
wykopy ciggte wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych,
odwadniane w miejscach wystepowania wody gruntowej zestawami igfofiltrow i
pompami powierzchniowymi zgodnie z ST-01.03. - ,Roboty odwodnieniowe”.

reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,

reczne zniwelowanie dna wykopu,

reczne wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,

z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, do wysokoséci 30
cm nad lico rury, gruntem rodzimym bez kamieni

wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym, zasypujgc warstwowo, co 15 cm z
zageszczeniem mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania stopnia zageszczenia w
WySOKOSCi lamin = 90 %, pod drogami lamin = 98%,

zageszczenie nasypéw: mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzadzen
mechanicznych,

wywo6z nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkow, wynikajgcych z Ustawy o

odpadach).

3. Wykopy liniowe pod instalacja elektroenergetyczng przepompowni

Roboty ziemne obejmuja:

wykonanie na catym odcinku wykopu dla kabla tgcznie z przepustami. Gtebokosci
wykopow powinny by¢ dostosowane do gtebokoéci utozenia kabli okreslonej w
Dokumentacji Projektowej. Szerokos¢ dna wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0.3 m.
W przypadku uktadania w rowie wiecej niz jednego kabla szerokos¢ nalezy zwiekszyé
tak, aby po utozeniu kabli odlegtos¢ scianki wykopu od skrajnego kabla nie byta mniejsza
niz 0.15 m,;

wyrownanie i uksztattowanie dna wykopu przed utozeniem kabli. Podtoze powinno by¢
wyrownane i ubite.
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- wykonanie podsypki z piasku przesianego o grubosci 10 cm i zasypki o grubosci 10 cm;

- zasypanie wykopu ziemig rodzimg i zageszczenie do wartosci lamn = 98 pod
przewidywang do utwardzenia powierzchnie terenu przepompowni, i do wartosci lamin =
90 % w pozostatych przypadkach,

- wywoz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy o
odpadach).

Wykopy pod obiekty sieciowe (przepompownie, studnie kanalizacyjne i inne)

Roboty ziemne obejmuja:

- usuniecie gleby, nasypéw niekontrolowanych oraz gruntow warstwy nienosnej ,
- mechaniczne wykopy jamiste, odwadniane zgodnie z ST-01.03.- ,Roboty
odwodnieniowe”,
- wymiane gruntow nienosnych,
- szalowanie wykopu,
- przygotowanie podtoza do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni,
- zasypanie wykopu ziemig rodzimg i zageszczenie;
- wywoz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy o
odpadach).
Wykopy pod przepompownie nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie, w
szczelnym deskowaniu i przy uzyciu grodzic G62 lub rownowaznych, ktére nalezy wbic
w grunt wibromtotem na odpowiednig gtebokos¢ ponizej projektowanego dna
technologicznego przepompowni.

Rozparcie grodzic wykona¢ przy uzyciu stalowych belek wg rysunku, ktéry

wykona Wykonawca.

Uwaga: Przy wykopach pod przepompownie w razie potrzeby zastosowaé depresyjne
pompowanie wody — ujete w ST-01.03. — ,Roboty odwodnieniowe”.

Wykopy reczne wspomaga¢ mechanicznym transportem urobku (zurawik). Posadowiong

przepompownie zasypywac ziemig (pospoétkg) nie zawierajacg kamieni warstwami co 25 cm z
jednoczesnym zageszczeniem do wartosci lamin = 90%.

Wykonane prace musi odebra¢ Inspektor Nadzoru, uprawniony przez Inwestora.

Wykopy zwigzane z wykonaniem ogrodzen przepompowni
Roboty ziemne obejmuja:

- reczne wykonanie wykopu liniowego pod fundament ogrodzenia o szerokosci 60 cm na
gtebokosé 80 cm,
- uporzgdkowanie terenu.

Roboty ziemne zwigzane z utwardzeniem terenu przepompowni

Roboty ziemne bedg polegaty na wybraniu gruntu na powierzchni obrysu ogrodzenia,
powigkszonej o 10 cm na kazdym z bokow, na $rednig gtebokos¢ ok. 0,3 m, celem
wbudowania w to miejsce proponowanej konstrukcji nawierzchni. Istniejgcy grunt (po wybraniu
0,3 m) nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia lamin = 98%.
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1.4.

1.5.

2.2

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢, postepujgc zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.
Konstrukcja nawierzchni zostata ujeta w ST-01.06. — ,Roboty drogowe”.

Przekopy prébne w miejscach kolizji z istniejacymi sieciami

Roboty ziemne obejmuja:

- reczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na gtebokos¢ zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia,

- po zlokalizowaniu kabli — utozenie rury ochronnej dwudzielnej, wykonanie podwieszenia,

- po zlokalizowaniu rurociggu — wykonanie podwieszenia,

- uporzgdkowanie terenu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST-00.00..
Wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét, oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru,
uprawnionego przez Inwestora. Ogélne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY

Wymagania dotyczace Materiatéw

Wszystkie Materiaty (oprécz gruntu i piaskdw) muszg posiadaé wymagane polskimi
przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

Stosowane Materiaty
do prac ziemnych:

- grunt z wykopow,

- grunt piaszczysty na uzupetnienie ubytkdéw gruntu w wysokosci podtoza,

- piasek srednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie potrzeba
wymiany gruntu),

- szalunki: ptytowe przestawne

- grodzice G62 lub rownowazne wg ST-01.03,

do zabezpieczen:

- bariery ochronne typu U-20 lub rownowazne,
- tablice ostrzegawcze,
- oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

SPRZET
Wymagania ogodlne

Sprzet montazowy musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych Robo6t oraz wymogdow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
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3.2.

4.2.

Sprzet do wykonania Robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét Ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (zrywarki, koparki, fadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- zageszczania nasypow (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- montazu, wbijania i wyciggania grodzic (wibromtot, Zzuraw samochodowy,
spawarka elektryczna),

oraz z niwelatora i innego sprzetu — odpowiadajgcego pod wzgledem typow i wielkosci
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

TRANSPORT

Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce doboru srodkéw transportu podano w ST-00.00.

Srodki transportu

Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i
wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne
Wymagania dotyczgce prowadzenia Robo6t podano w ST-00.00.
Wymagania te dotyczg nastepujgcego zakresu Robot:

a. roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot
ziemnych, prace geotechniczne i badawcze, przygotowanie terenu, wykonanie probnych
przekopdw w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami, zabezpieczenie istniejgcego
uzbrojenia),

b. zabezpieczenie miejsc wykopdw oraz przygotowanie organizacji ruchu kotowego i
pieszego poprzez zatozenie barier ochronnych, przygotowanie dojsé do posesii,
ustawienie oznakowania pionowego,

C. przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,

d. wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng, wode oraz
odprowadzanie $ciekow,

e. dostarczenie na Teren Budowy niezbednych Materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

f. odspojenie i odktad urobku, wywo6z na miejsce sktadowania uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru, uprawnionym przez Inwestora,

g. wymiana gruntow nienosnych,

h. wymiana gruntéw trudnozageszczalnych w obrebie wykopu zlokalizowanego w jezdni o
nawierzchni utwardzonej,

i. przygotowanie podtoza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

i wykonanie obsypek ochronnych (obsypki, zageszczenie),

ST-01.02. Roboty ziemne
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k. zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkow,
I.  usuniecie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy
m. wywoz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepisow Ustawy o odpadach..

5.2. Warunki szczegélne wykonania Robot

Rzedne dna wykopu powinny zgadzac sie z rzednymi zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j.
Szerokos$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca ma obowigzek aktualizacji uzgodnieh
branzowych z gestorami sieci i uzbrojen (GPRU Stawki, Energa Kartuzy, TP S.A., Gmina
Somonino)

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy jg w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robdt powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang 0$ przewodu oznaczyé w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem
ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.

Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a
na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu
stronach wykopu, tak, aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot. Cigg reperow nalezy dowigza¢ do reperow sieci panstwowej. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez geodete z uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperow i ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora.

Przed Ilub w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy zamontowaC urzgadzenia
odwodnieniowe i wykonac instalacje odwodnieniowe, zabezpieczajgce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét. Obnizenie wod gruntowych nalezy
przeprowadza¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podiozu wykonywanego
przewodu, ani tez w podtozu obiektéw sgsiednich.

W trakcie realizacji Robot ziemnych tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 — 50 m . Lawy powinny
mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu,
przewodu oraz kontrole rzednych.

Przed rozkopaniem danej drogi (jej pobocza) i jej czesciowym zajeciem, badz wykonaniem
przewiertow nalezy powiadomi¢ jej Zarzadce, tj.: Urzad Gminy w Somoninie i dokonaé
formalnos$ci okreslonych w warunkach uzgodnien.

Przed rozpoczeciem Robét na danym odcinku drogi (ulicy), Wykonawca winien powiadomié
wszystkich mieszkahcow przylegtych posesji, podajgc przewidywane utrudnienia oraz termin
rozpoczecia i zakohczenia prac.

Przed rozpoczeciem Robét ziemnych nalezy wykonac¢ prébne reczne przekopy, celem
zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwréci¢ sie do
wiasciciela danego uzbrojenia (GPRU Stawki, Energa Kartuzy, TP S.A.)).

Istniejgce uzbrojenie, krzyzujace sie z projektowanymi sieciami, nalezy zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.
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Przed rozpoczeciem wykopow nalezy:

Na catej dlugosci danego odcinka prac zainstalowac¢ bariery ochronne typu U-20 lub
rownowazne oraz tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tre$¢: ,Uwaga! Zakaz wstepu!
Gtebokie wykopy”.

Tam, gdzie zostato to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawi¢ oznakowanie
pionowe, wykonane za pomocg znakow odblaskowych. Znaki pionowe powinny by¢ o
klase wyzsze niz wszystkie istniejgce w obrebie prowadzonych Robot .

Przygotowac nocne oswietlenie wykopu.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopu realizowa¢ zgodnie z ST-01.03.

5.2.3. Wykopy

Wszystkie wczesniej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych
wykopodw, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob umozliwiajgcy ich
eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne, o scianach pionowych, umocnionych
szalunkami ptytowymi przestawnymi. Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy
bezwzglednie nalezy wykonywac recznie.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje
sie obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na szalowanie Scian wykopu i uszczelnienie
potgczen. Wydobyty grunt sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach
przylegtych do ciggéw pieszych lub przebiegajgcych w tych ciggach), wolnego pasa terenu o
szerokosci min. 1,0 m . W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu, wydobyty
z wykopu grunt odwozi¢ do wyznaczonego miejsca sktadowania.

Z nadmiarem gruntu postepowaé zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz
zgodnie z zapisami w p. 1.5.6. ST-00.00.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczajgcym 20 m.

Dno wykopu winno by¢é rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentac;ji
Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym od
rzednych projektowanych o 0,20 m w gruncie nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do
0,05 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach zwartych nalezy wykonac wykop o gtebokosci od 15

cm ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a nastepnie wykonac¢ podsypke z

piasku bez grud i kamieni (dotyczy kanatéw grawitacyjnych).

Wykopy o gtebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywac¢ stopniami (pietrami) z tym, ze z
kazdego stopnia powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody tak aby nie sptywata ona na
stopnie potozone nizej.

Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonywanie stopni o wysokosci nie wiekszej niz

1,5 m.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywagé, aby nie nastgpito obsuniecie
sie gruntu. Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszac
stateczno$é gruntu. Sciany wykopu nie mogg byé podkopywane, powstate nawisy lub
odstoniete przy wydobywaniu gruntu gtazy, resztki budowli, ktére mogg spasc¢, nalezy
niezwtocznie usungg.
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Szalunki w wykopie gtebokim (powyzej 3 m) nalezy ustawia¢ pietrowo. Wykorzystywany przy
wykopach gtebokich szalunek przestawny musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem, w tym na dojsciach do
poszczegdlnych posesiji, nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla
przejscia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne i nocne oswietlenie wykopu utrzymywaé przez okres
wykonywania prac na danym odcinku.

5.2.4. Przygotowanie podtoza

Przewody grawitacyjne i przykanaliki uktadane bedg w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podifozu. Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokonac
odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetniaC nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm
- materiat nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do lamin =90%, pod drogami lamin = 98%.

Bezposrednie podtoze pod kanaty grawitacyjne i przykanaliki nalezy uformowac¢ na kat 90 ,
tak aby do gruntu przylegato okoto %4 obwodu rury. Dla rur kanalizacyjnych nalezy
przygotowac dotki montazowe w miejscach potgczen rur.

Rurociagg ttoczny z rur PE-RC wielowarstwowych nie wymaga przygotowania podtoza.

5.2.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkow na

ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen,

- etap Il — zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z

jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg umocnienia wykopu,.
Wystepujgce na terenie przedsiewziecia grunty piaszczyste nadajg sie do wykorzystania po
przesianiu jako zasypka.
Nie nalezy wbudowywac¢ gruntéw przemoczonych i uplastycznionych.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad przewodami.

Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktéry moze pracowaé w tym samym czasie
po obu stronach wykopu.

Przy zageszczaniu zasypki stosowac polewanie wodg. Aby unikng¢ osiadania gruntu przy
budynkach zasypka powinna by¢ zageszczona do lsmin =90%, a w drogach do lamin =98%.
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6.2.

Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie konieczno$¢ wymiany gruntu nienosnego, Inspektor
Nadzoru uprawniony przez Inwestora, z udziatem Wykonawcy, okreslg ilos¢ i miejsca
wymiany.

W obrebie jezdni o nawierzchniach utwardzonych, w przypadku prowadzenia sieci w wykopie
otwartym, w gruncie trudnozageszczalnym, nienosnym lub gliniastym, nalezy dokonac
wymiany gruntu w obrebie catego wykopu.

Po zakonhczeniu prac sieciowych nalezy przywrocié nawierzchnie do stanu pierwotnego na
catej dlugosci trasy, a nastepnie zdemontowac¢ oznakowanie, bariery ochronne i nocne
oSwietlenie wykopu.

Nadmiar ziemi z wykopdw nalezy usungc¢ z Terenu Budowy, postepujgc w sposob zgodny z
Ustawg o odpadach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia Roboét podano w ST-00.00.
Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru
Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca winien wykonaé badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia wykopdw,

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
Terenie Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- sprawdzenie umocnienia scian wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gidwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

- badanie w zakresie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegoélnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robdt polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunieto
umochienie scian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli
podlega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia wykonanej zasypki na kazdej
dziennej dzialce roboczej, co najmniej w dwoch miejscach. Zmniejszenie wskaznika
zageszczenia w stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wieksze niz 0,04, przy czym moze
ono wystepowa¢ maksymalnie w 20% losowo pobranych prébkach. Wykonawca zapewnia
obstuge wiasnego Laboratorium lub wspétpracujgcego dla konkretnego zadania.

Kontrola w trakcie Robot obejmuje réwniez wiasciwe usuniecie nadmiaru gruntu z Terenu
Budowy.
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7.2,

8.2.

9.2.

Wykonanie Robét sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru,
uprawniony przez Inwestora.

OBMIAR ROBOT
Zasady og6lne obmiaru Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00.
Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg Robét ziemnych jest ms gruntu odspojonego i wydobytego (wykopy),
nasypanego z odpowiednim zageszczeniem (nasypy), przywiezionego (pospotka),
wywiezionego (nadmiar), wymienionego (grunty nienosne, oraz - w obrebie jezdni o
nawierzchni utwardzonej — grunty trudnozageszczalne) - z doktadnoscig do 1 ms, ponadto m:
wykonania podfoza, wykonania i zageszczenia warstwy ochronnej zasypu - z doktadnoscig
do 1 ma.

Obmiar zabezpieczen wykopu:

bariery ochronne — 1 m ustawionych barier z doktadnoscia do 1 m.,
oznakowanie pionowe (znaki drogowe) i tablice ostrzegawcze - 1 szt.

ODBIOR ROBOT
Zasady ogdlne odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.
Warunki szczegélne

1. Nastepujgce Roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce
zakryciu:

- wykopy, przekopy,

- wymiana gruntéw nienosnych,
- przygotowanie podtoza,

- zasypanie wykopu,

- usuniecie nadmiaru gruntu.

2. Odbioru Robot ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, uwzgledniajgc
uwarunkowania zwigzane z przepisami Ustawy o odpadach.

3. Dopuszcza sie odbidér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on odcinki
pomiedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje studzienek lub weztéw montazowych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdélne dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

Piatnosci
Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie obmiaru Roboét zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST.
Zakres Robot podany jest w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:
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- wytyczenie osi budowli, ustawienie znakdéw wysoko$ciowych, wyznaczenie
krawedzi wykopow,

- obstuge geologiczng

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robdt,

- wykonanie wykopow, wymiany gruntow, podfoza, podsypek, obsypek, zasypek,
zageszczenie,

- umocnienie $cian wykopdw,

- przewozy, ztozenie ziemi,

- pryzmowanie odkfadu,

- plantowanie dna wykopu,

- zasypanie wykopow,

- usuniecie nadmiaru ziemi z Terenu Budowy,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia Robét,

- badania Materiatu i koszty zakupu piasku.

PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach”.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z

pdzniejszymi zmianami).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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