
WIDOK W28

± 0,00

oświetlenie liniowe w suficie
wg proj instal. elektr.

115 19 90 90

24
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opracowanie strefy wejściowej 
wg  proj. DFA

okładzina ściany z płyty HPL
drewnopodobnej na 
podkonstrukcji aluminiowej

oświetlenie liniowe w ścianie
wg proj instal. elektr.

płytki gresowe 
wraz z fugą jednolite z podłogą26

7

okładzina sufitu z płyty HPL
drewnopodobnej na 
podkonstrukcji aluminiowej
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O3

WIDOK W29

± 0,00

88 87 87 88 88 87 87 46 41

24
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26
7

płytki gresowe wraz z fugą jednolite z podłogą

okładzina ściany z płyty HPL
drewnopodobnej na 
podkonstrukcji aluminiowej

wycieraczka systemowa aluminiowa

oświetlenie liniowe w suficie
wg proj instal. elektr.

okładzina sufitu z płyty HPL
drewnopodobnej na 
podkonstrukcji aluminiowej
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WIDOK W31

± 0,00

płytki gresowe wraz z fugą jednolite z podłogą

26
24
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175 175 175 175 175

słup stalowy wg proj konstrukcji

wycieraczka systemowa aluminiowa

oświetlenie liniowe w suficie
wg proj instal. elektr.

okładzina sufitu z płyty HPL
drewnopodobnej na 
podkonstrukcji aluminiowej

WIDOK W30

± 0,00

24
1

18 90 90 19 115

opracowanie strefy wejściowej 
wg  proj. DFA

okładzina ściany z płyty HPL
drewnopodobnej na 
podkonstrukcji aluminiowej

oświetlenie liniowe w suficie
wg proj instal. elektr.

oświetlenie liniowe w ścianie
wg proj instal. elektr.

płytki gresowe 
wraz z fugą jednolite z podłogą

26
7

okładzina sufitu z płyty HPL
drewnopodobnej na 
podkonstrukcji aluminiowej
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O3Listwa

dylatacyjna

P3P8

Parapet P3

5,5%

W30

W31 W31

W29 W29

W28

W28 W30

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

LEGENDA

Płytki 30x30, gres techniczny
kolor ciemny szary

Płytki 30x30, gres techniczny
kolor ciemny szary, układany w karo

Płytki gresowe 120x60
kolor jasny kremowy

Płytki gresowe 120x60
kolor czarny

Płytki gresowe 60x30
kolor jasny kremowy

Płytki gresowe 120x30
kolor jasny kremowy

Płytki gresowe 120x30
kolor czarny

UWAGA:
Fugi w kolorze ciemnym szarym szer. 2 mm.
Cokoły z ciętych płytek podłogowych wys. 10 cm.
Wszystkie cokoły wykończone aluminiowym profilem 
maskującym typu "L" w kolorze naturalnego aluminium.

Antyposlizgowe płyty ostrzegające
o zmianie poziomów

Oznakowanie poziome dla niewidomych i 
niedowidzących

Okreslenie punktu "startowego" kierunku 
układania płytek

Wycieraczka systemowa aluminiowaP8

Płytki gresowe 120x30
kolor jasny kremowyP6

Płytki gresowe 120x30
kolor czarnyP7

LEGENDA:

Malowanie farba higieniczna
kolor jasnoszary RAL 7047M3

Okładzina zabudowy z płyt meblowych z okleiną HPL
kolor jasny dąbO1

Okładzina z płyty meblowej lakierowanej
kolor szary RAL 7046O2

Malowanie farba higieniczna
kolor szary RAL 7046M4

Malowanie farba higieniczna
kolor białyM1

Malowanie farba higieniczna
kolor antracytowy RAL 7024M2

Płytki 30x30 gres techniczny
kolor jasno szaryP1

O3 Okładzina ścian i sufitów przedsionka z płyt HPL
kolor jasny dąb

PW-A-807

ROZWINIĘCIA 
PRZEDSIONKA

SKALA 1:25
RZUT PRZEDIONKA

1:25
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PROJEKT ARCHITEKT.-BUDOWLANY

SPRAWDZIENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW 
WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO 

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ 
ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I 
UDOSTĘPNIANIE  PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
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PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU 
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE NA TERENIE 

DZIAŁKI F.NR 165/5 OBR. 28 WOŁOMIN 
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