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NOWOPRQJEKTOWANA CZERPNIA SCIENNA 500X500:
(DOKLADNA WYSOKOSC USTALIC PO WYKONANIU OTWORU W SCIANIE)

DWA TEUMIKI (WYWIEW) TYP TKF-MBR-500X250X L=1250 FRAPOL
NAWIEW) TYP TKF-MBR-500X250X L=1250 FRAPOL
WG KARTY DOBORU TLUMIKA L=1250MM)

FREONOWE, PRZEJSCIE PRZEZ PRZEGRODE P.PO.

(DOKLADNA LOKALIZACJE, USTALIC PODCZAS MONTAZU)

ISTNIEJACE GRZEJNIKI DOPOSAZYC W _ZAWORY TERMOSTATYCZNE

DWA TLUMIKI (NAWIEW, WYWIEW) TYP TKF-MBR-500X250X L=2000 TRAPOL

ISTNIEJACE CENTRALE | KANALY WENTYLACYINE

CZYSCIC (WYPLUKAC), JEDEN Z GRZEJNIKOW PRZENIESC POZAAWENTYLATORNIE, NA PODDASZE

(WG KARTY DOBORU TLUMIKA)
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ISTNIEJACE SCHODY

NOWOPROJEKTOWANE KANALY WENTYLACYUNE :

WYPOSAZONE W KLAPY P.POZ.

ISTNIEJACE KANALY WENTYLACYINE DOPOSAZYC W KLAPY P.POZ 7 SItOWNIKIEM

NOWOPROJEKTOWANE KANALY DLA SALI OBSLUGI (N2/W2)

KANALY 250X250MM, IZOLWANE 40MM WELNY, POPROWADZONY NA PODDASZE (DO WENTYLATORNI)

CENTRALE WENTYLACYJUNEA POSADOWIONA NA PODLODZE PLYWAJACEJ
POMIESZCZENIE WENTYLATORNI ZAIZOLOWANE AKUSTYCZNIE

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA
ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE |
UDOSTEPNIANIE PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY
AUTOROW JEST ZABRONINE
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