ul. Etiudy Rewolucyjnej 3 lok. 7
02-643 Warszawa

tel. +48 22 215 91 98

mobile: +48 606 38 38 83
http://www.devisart.pl

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

DevisArt sp. z o.0.

e-mail: biuro@devisart.pl

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJLI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w
Wotominie przy ul. Pradzyriskiego 3, wraz ze zmiang zagospodarowania
czesci terenu przed budynkiem

ETAP | - pomieszczenia archiwum, pokdj archiwistow

ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

Starostwo Powiatowe w Wotominie
ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Grzegorz Szlaski

pigtek, 9 grudnia 2022

7 spdika z ograniczon, 21
WYKONAWCA: D@\/LS’E Pelka 2 arnicend odpoueditahosc INWESTOR:

ul, Etludy Rewolucyjnej 3

02-643 Warszawa

REGON 144418392, NIP 5213614912 /

KRS 0000402630, Kapltal zaktadowy 5.000 PLN,~

Data opracowania

piatek, 9 grudnia 2022

Data zatwierdzenia
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/ Grzegorz Szlaski

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9790 Uzytkownik: Devis Art sp. z 0.0.


gszla
komplet


Spis dziatéw przedmiaru robot

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 | Instalacja wentylaciji / klimatyzaciji 1 57
1.1 | System klimatyzacji miejscowej / wentylacji - pokéj archiwistow 1 15
1.2 | System klimatyzacji precyzyjnej / wentylacji - pom. archiwum 1 16 36
1.3 | System klimatyzacji precyzyjnej / wentylacji - pom. archiwum 2 37 57
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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji |Nr spec. techn.| Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Instalacja wentylac;ji / klimatyzaciji
1.1 System klimatyzacji miejscowej / wentylacji - pokéj archiwistow
1 SST Jednostka zewnetrzna - AOYG12KMCC kpl
d.1.1 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 SST Jednostka wewnetrzna - ASYG12KMCE wraz z pilotem | kpl
d.1.1 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 SST Instalacja chiodnicza systemu - orurowanie podwaéjne m
d.1.1 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
7 m 7,000
RAZEM 7,000
4] KNR-W 2-15 [SST Instalacja odprowadzenia skroplin m
d.1.1 0110-03 |WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
6 m 6,000
RAZEM 6,000
5 SST Zabezpieczenie instalacji skroplin przed zamarzaniem kpl
d.1.1 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 SST Okablowanie elektryczne instalacji klimatyzac;ji kpl
d.1.1 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7[KNNR 5 0111-[SST Kanat instalacyjny z PCW m
d.1.1 04 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
7 m 7,000
RAZEM 7,000
8 SST W8 - Wentylator wywiewny 60/30m3/h TYP ELS EC kpl
d.1.1 WENTYLACJA | 60/35 P Z INTERWALEM, OBUDOWA ELS-GAPB Z
, PRZELACZNIKIEM BIEGOW,
KLIMATYZACJ
A
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR-W 2-17 [SST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe m2
d.1.1 0113-02  [WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
3,14*0,16 * 2 m2 1,005
3,14*0,125*7 m2 2,748
RAZEM 3,753
10| KNR-W 2-17 [SST Klapa pozarowa kotowa fi 160 szt.
d.1.1 0131-02 [WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1 szt. 1,000
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji |Nr spec. techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-17 [SST Wyrzutnie Scienne kotowe o $r. 160 mm szt.
d.1.1 0147-01 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W 2-17 [SST Czerpnie kotowe o $r. 125 mm szt.
d.1.1 0147-01 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13] KNR9-16 [SST Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1.1 0212-01 WENTYLACJA | przekroju okragtym wetng mineralng gr. 30 mm z izola
, ptaszczem z folii ALU cji
KLIMATYZACJ
A
3,14*0,16 * 2 m2 1,005
izola
cji
3,14*0,125*7 m2 2,748
izola
cji
RAZEM 3,753
14 SST Przekucia, przewierty, prace naprawcze - roboty kpl
d.1.1 WENTYLACJA | budowlane w uktadaniu instalacji klimatyzacji
KLIMATYZACJ
A
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 SST Napetnienie i uruchomienie instalacji klimatyzacji kpl
d.1.1 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 System klimatyzacji precyzyjnej / wentylacji - pom. archiwum 1
16 SST Klimatyzator Stulz CCD51A prod. STULZ SZAFA kpl
d.1.2 WENTYLACJA | KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ WYM. 60X60X185CM
) Z DODATKOWA KONSTRUKCJA, MOCOWANA DO
KLIMATYZACJ | SCIANY + JEDNOSTKA ZEWNETRZNA STULZ TYP
A KSV008A11p
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17 SST Instalacja chiodnicza systemu - orurowanie podwaéjne m
d.1.2 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
10 m 10,000
RAZEM 10,000
18| KNR-W 2-17 [SST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne m2
d.1.2] 0101-06 |WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
(0,8+0,8+0,3+0,3)*13 m2 28,600
RAZEM 28,600,
19] KNR9-16 [SST Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1.2] 0102-05 |WENTYLACJA | przekroju prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg | izola
) cji
KLIMATYZACJ J
A
(0,8+0,8+0,3+0,3)*13 m2 28,600
izola
cji
RAZEM 28,600
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji |Nr spec. techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20| KNR-W 2-17 |SST NAWIEWNIK PODLOGOWY 60X60CM Z ELEMENTEM| szt.
d.1.2] 0138-05 |WENTYLACJA | REGULACYJNYM
KLIMATYZACJ
A
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21| KNR-W 2-15 |SST Instalacja odprowadzenia skroplin m
d.1.2[ 0110-03 [WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
5 m 5,000
RAZEM 5,000
22 SST Zabezpieczenie instalacji skroplin przed zamarzaniem kpl
d.1.2 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23 SST Okablowanie elektryczne instalacji klimatyzacji - pom. kpl
d.1.2 WENTYLACJA | archiwum 1
KLIMATYZACJ
A
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
24KNNR 50111-|SST Kanat instalacyjny z PCW m
d.1.2 04 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
10 m 10,000
RAZEM 10,000
25| KNR-W 2-17 |SST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe m2
d.1.2] 0113-02 |WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
3,14*0,16 * 9,5 m2 4,773
RAZEM 4,773
26 KNR9-16 |SST Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1.2| 0212-01 WENTYLACJA | przekroju okraggtym wetng mineralng gr. 30 mm z izola
, ptaszczem z folii ALU cji
KLIMATYZACJ
A
3,14*0,16 * 9,5 m2 4,773
izola
cji
RAZEM 4,773
27| KNR-W 2-16 |SST Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej m2
d.1.2[ 0602-02 [WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
3,14*0,24*9,5 m2 7,159
RAZEM 7,159
28| KNR-W 2-17 |SST Klapa pozarowa kotowa fi 160 szt.
d.1.2[ 0131-02 [WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR-W 2-17 |SST PRZEPUSTNICA TYP DATL-fi160 ALNOR, Z szt.
d.1.2] 0131-02 |WENTYLACJA | SLOWNIKIEM BELIMO TYP LM230ASR ORAZ
, POZYCJONEREM TYP CRP24-B1
KLIMATYZACJ
A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji |Nr spec. techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30| KNR-W 2-17 |SST Czerpnia kotowa o $r. 160 mm szt.
d.1.2| 0144-01 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31 SST DOPUST POWIETRZA SWIEZEGO CZERPNIA fi160, kpl
d.1.2 WENTYLACJA | RURA NIERDZEWNA, DWUSCIENNA
; WYPROWADZONA POWYZEJ DRUGIEJ
KLIMATYZACJ | KONDYGNACJI
A
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32 SST W2 - Wentylator wywiewny 60/35m3/h TYP ELS EC kpl
d.1.2 WENTYLACJA | 60/35 P Z INTERWALEM OBUDOWA ELS-GAPB,Z
, OBUDOWA P.POZ. Z REGULATOREM DESEL2,
KLIMATYZACJ [ WSPOLRACA Z SZAFA KLIMATYZACJI STULZ
A (PRACA ROWNOLEGLA)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33[ KNR-W 2-17 |SST Wyrzutnie $cienne kotowe o $r. 160 mm szt.
d.1.2| 0147-01 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNR2-23 |SST Fundament pod jednostke zewngtrzng m3
d.1.2] 0308-02 |WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1*1*05 m3 0,500
RAZEM 0,500,
35 SST Przekucia, przewierty, prace naprawcze - roboty kpl
d.1.2 WENTYLACJA | budowlane w uktadaniu instalacji klimatyzacji -
) archiwum 1
KLIMATYZACJ
A
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
36 SST Napetnienie i uruchomienie instalacji klimatyzacji kpl
d.1.2 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 System klimatyzacji precyzyjnej / wentylacji - pom. archiwum 2
37 SST Klimatyzator Stulz CCD151A prod. STULZ SZAFA kpl
d.1.3 WENTYLACJA | KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ WYM. 60X60X185CM
, Z DODATKOWA KONSTRUKCJA, MOCOWANA DO
KLIMATYZACJ | SCIANY + JEDNOSTKA ZEWNETRZNA STULZ typ
A KSV012A11p
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38[ KNR-W 2-17 |SST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne m2
d.1.3] 0101-06 |WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
(1+1+0,3+0,3)*23 m2 59,800
RAZEM 59,800
39 KNR9-16 |SST Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1.3 0102-05 [WENTYLACJA | przekroju prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg | izola
) cji
KLIMATYZACJ :
A
(1+1+0,3+0,3)*23 m2 59,800
izola
cji
RAZEM 59,800
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji |Nr spec. techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40( KNR-W 2-17 |SST NAWIEWNIK PODLOGOWY 60X60CM Z ELEMENTEM| szt.
d.1.3] 0138-05 |WENTYLACJA | REGULACYJNYM
KLIMATYZACJ
A
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
41 SST Instalacja chtodnicza systemu - orurowanie podwojne m
d.1.3 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
10 m 10,000
RAZEM 10,000
42| KNR-W 2-15 [SST Instalacja odprowadzenia skroplin m
d.1.3] 0110-03 |WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
5 m 5,000
RAZEM 5,000
43 SST Zabezpieczenie instalacji skroplin przed zamarzaniem kpl
d.1.3 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
44 SST Okablowanie elektryczne instalacji klimatyzacji - pom. kpl
d.1.3 WENTYLACJA | archiwum 2
KLIMATYZACJ
A
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45(KNNR 5 0111-|SST Kanat instalacyjny z PCW m
d.1.3 04 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
10 m 10,000
RAZEM 10,000
46| KNR-W 2-17 [SST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe m2
d.1.3] 0113-02 |WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
3,14%0,2*9,5 m2 5,966
3,14*0,16* 4 m2 2,010
RAZEM 7,976
47 KNR9-16 [SST Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1.3 0212-01 WENTYLACJA | przekroju okragtym wetng mineralng gr. 30 mm z izola
, ptaszczem z folii ALU cji
KLIMATYZACJ
A
3,14%0,2*9,5 m2 5,966
izola
cji
3,14%0,16* 4 m2 2,010
izola
cji
RAZEM 7,976
48[ KNR-W 2-16 [SST Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej m2
d.1.3] 0602-02 |WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
3,14%0,28*9,5 m2 8,352
3,14*0,16* 4 m2 2,010
RAZEM 10,362
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji |Nr spec. techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
49 KNR-W 2-17 |SST PRZEPUSTNICA TYP DATL-fi160 ALNOR, Z szt.
d.1.3] 0131-02 |WENTYLACJA | SLOWNIKIEM BELIMO TYP LM230ASR ORAZ
) POZYCJONEREM TYP CRP24-B1
KLIMATYZACJ
A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50 KNR-W 2-17 |SST Czerpnia kotowa o $r. 200 mm szt.
d.1.3] 0144-01 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51 SST DOPUST POWIETRZA SWIEZEGO CZERPNIA fi160, kpl
d.1.3 WENTYLACJA | RURA NIERDZEWNA, DWUSCIENNA
) WYPROWADZONA POWYZEJ DRUGIEJ
KLIMATYZACJ | KONDYGNACJI
A
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
52 SST W1 - Wentylator wywiewny 100/60m3/h TYP ELS EC kpl
d.1.3 WENTYLACJA [ 100/60 P Z INTERWAtEM OBUDOWA ELS-GAPB, Z
) REGULATOREM DESEL2, WSPOLRACA Z SZAFA
KLIMATYZACJ | KLIMATYZACJI STULZ (PRACA ROWNOLEGLA)
A
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
53[ KNR-W 2-17 |SST Klapa pozarowa kotowa fi 200 szt.
d.1.3] 0131-02 |WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR-W 2-17 |SST Wyrzutnie $cienne kotowe o $r. 160 mm szt.
d.1.3] 0147-01 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55 KNR2-23 |SST Fundament pod jednostke zewnetrzng m3
d.1.3] 0308-02 |WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1*1*05 m3 0,500
RAZEM 0,500
56 SST Przekucia, przewierty, prace naprawcze - roboty kpl
d.1.3 WENTYLACJA | budowlane w ukfadaniu instalacji klimatyzacji -
, archiwum 2
KLIMATYZACJ
A
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57 SST Napetnienie i uruchomienie instalacji klimatyzacji kpl
d.1.3 WENTYLACJA
KLIMATYZACJ
A
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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	Pozycja: W2 - Wentylator wywiewny 60/35m3/h TYP ELS EC 60/35 P Z INTERWAŁEM OBUDOWA ELS-GAPB,Z OBUDOWĄ P.POŻ. Z REGULATOREM DESEL2, WSPÓŁRACA Z SZAFĄ KLIMATYZACJI STULZ (PRACA RÓWNOLEGŁA)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyrzutnie ścienne kołowe o śr. 160 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Fundament pod jednostkę zewnętrzną
	Obmiar: <edit>1 * 1 * 0,5</edit>

	Pozycja: Przekucia, przewierty, prace naprawcze - roboty budowlane w układaniu instalacji klimatyzacji - archiwum 1
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Napełnienie i uruchomienie instalacji klimatyzacji
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System klimatyzacji precyzyjnej / wentylacji - pom. archiwum 2
	Pozycja: Klimatyzator Stulz CCD151A  prod. STULZ SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ WYM. 60X60X185CM Z DODATKOWĄ KONSTRUKCJĄ, MOCOWANA DO ŚCIANY + JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA STULZ typ  KSV012A11p
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne
	Obmiar: <edit>(1 + 1 + 0,3 + 0,3) * 23</edit>

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową
	Obmiar: <edit>(1 + 1 + 0,3 + 0,3) * 23</edit>

	Pozycja: NAWIEWNIK PODŁOGOWY 60X60CM Z ELEMENTEM REGULACYJNYM
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Instalacja chłodnicza systemu - orurowanie podwójne
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Instalacja odprowadzenia skroplin
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie instalacji skroplin przed zamarzaniem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Okablowanie elektryczne instalacji klimatyzacji - pom. archiwum 2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kanał instalacyjny z PCW
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe
	Obmiar: <edit>3,14 * 0,2 * 9,5</edit>
	Obmiar: <edit>3,14 * 0,16 * 4</edit>

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym wełną mineralną gr. 30 mm z płaszczem z folii ALU
	Obmiar: <edit>3,14 * 0,2 * 9,5</edit>
	Obmiar: <edit>3,14 * 0,16 * 4</edit>

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej
	Obmiar: <edit>3,14 * 0,28 * 9,5</edit>
	Obmiar: <edit>3,14 * 0,16 * 4</edit>

	Pozycja: PRZEPUSTNICA TYP DATL-fi160 ALNOR, Z SIŁOWNIKIEM BELIMO TYP LM230ASR ORAZ POZYCJONEREM TYP CRP24-B1
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Czerpnia kołowa o śr. 200 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: DOPUST POWIETRZA ŚWIEŻEGO CZERPNIA fi160, RURA NIERDZEWNA, DWUŚCIENNA WYPROWADZONA POWYŻEJ DRUGIEJ KONDYGNACJI
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: W1 - Wentylator wywiewny 100/60m3/h TYP ELS EC 100/60 P Z INTERWAŁEM OBUDOWA ELS-GAPB, Z REGULATOREM DESEL2, WSPÓŁRACA Z SZAFĄ KLIMATYZACJI STULZ (PRACA RÓWNOLEGŁA)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Klapa pożarowa kołowa fi 200
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyrzutnie ścienne kołowe o śr. 160 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Fundament pod jednostkę zewnętrzną
	Obmiar: <edit>1 * 1 * 0,5</edit>

	Pozycja: Przekucia, przewierty, prace naprawcze - roboty budowlane w układaniu instalacji klimatyzacji - archiwum 2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Napełnienie i uruchomienie instalacji klimatyzacji
	Obmiar: <edit>1</edit>





