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WYM. OTWORU S 195 206 206 207 195
W éW/et/g murd| H 227 149 149 150 120
WYM. OSCIEZNICY wg techn. produc. wg techn. produc. wg techn. produc. wg techn. produc. wg techn. produc.
KOLOR NA ZEWNATRZ RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 biaty biaty
KOLOR 0D WEWNATRZ RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 biaty biaty
MATERIAE aluminium aluminium aluminium PCV PCV

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA
ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE |
UDOSTEPNIANIE PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY
AUTOROW JEST ZABRONINE

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO
SPRAWDZIENIA PROJEKTU, AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE NA TERENIE
DZIALKI F.NR 165/5 OBR. 28 WOLOMIN

SYMBOL Dz1/P Dz2/P BG/BRAMA GARAZOWA
ODP. OGNIOWA BRAK BRAK
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WYM. OTWORU
o Sy 889 x 243 189 x 272 250 x 190
O/NACZENIE DRZWI 889 x 243 145 x 250 250 x 190
WYM. SKRZYDLA min. 100 x 220 min. 100 x 220
KOLOR NA ZEWNATRZ RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024
KOLOR 0D WEWNATRZ RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024
MATERIAF aluminium aluminium stal lakierowana proszkowo

OKUC/A/ KLAMKA ‘Ob wiedniowe, kiamka z otwieraczgm ‘Ob wiedniowe, kiamka 2 otwieroczgm obwiedniowe, okno nieotwierane obwiedniowe, klamka kolor biafy obwiedniowe, klamka kolor biafy
ciegnowym kolor naturalnego aluminium ciegnowym kolor naturalnego aluminium

ODPORNOSC OGNIOWA brak brak £l 30 brak brak

WYMAGANY WSPOECZ. - - — _ _

PRZENIKANIA_ CIEPEA U U9 Ue=09 U<=09 U<=0,9 U<=09

SPOSOB OTWIERANIA uchylne uchylne FIX rozwierno—uchyine rozwierno—uchylne

ILOSC 3 1 1 1 1

UWAGI:

—okna wyposazone w kontaktony pofgczone
Z instalacjq klimatyzacji

—okna wyposazone w kontaktony pofqczone
Z instalacjq klimatyzacji

—okna nieotwieralne
0 odpornosci ogniowej El 30

—wymiary i ksztaft oscieznicy dopasowac
do okien sqsiednich
—okno z dwoma nawiewnikami okiennymi

—wymiary i ksztaft oScieznicy dopasowac
do okien sgsiednich

INWESTOR
Powiat Wotominsk, ul Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

ETAP OPRACOWANIA. bROJEKT ARCHITEKT.-BUDOWLANY

BRANZA ARCHITEKTURA

—drzwi wejsciowe wraz z przeszkleniem przedsionka wejsciowego aluminiowe z mozliwoscig otwierania
lewego skrzydfa.
—zestaw aluminiowy posadowiony na podwalinie z klinarytu

—drzwi wejSciowe aluminiowe z mozliwosciq otwierania
lewego skrzydfa. Przeszklenie po obu stronach. Blenda
profilem ciepfym w kolorze ramy drzwi.

—zestaw aluminiowy posadowiony na podwalinie z klinarytu

KLAMKA pochwyt kolor naturalnego aluminium pochwyt kolor naturalnego aluminium

JAMYKANIE zamek patentowy dwa zamki patentowe zdalnie
ILOSC 1 1 1
UWAGI:

—brama garazowa segmentowa, ocieplona.
Montaz od wewnetrznej czesci muru,
dopasowana do istniejgcego nadproza.

— wymiary otworu w Swietle muréw zweryfikowa¢ w naturze i dopasowa¢ do istniejgcych nadprozy

— montaz drzwi do konstrukcji muru dobra¢ UWZGLEDNIAJAC OKtADZINE SCIENNA Z PLYT WEOKNOCEMENTOWYCH |
GRUBOSC JEJ MONTAZU

— po otwarciu skrzydfo drzwi ani Zadne elementy nie mogq zawegza¢ minimalnego wymiaru w Swietle przejscia

— skrzydfo drzwi po otwarciu musi otwiera¢ sie do pefnego kgta 90 st.

— rysunek nie moze sfuzy¢ celom wykonawczym

wymiary otworu w Swietle murow zweryfikowa¢ w naturze dopasowujgc do istniejgcych lub powigkszonych otwordw okiennych

montaz okien do konstrukcji muru dobrac UWZGLEDNIAJAC OKEADZINE SCIENNA Z PEYT WEOKNOCEMENTOWYCH | GRUBOSC JEJ MONTAZU
skrzydfo okna po otwarciu musi otwiera¢ sie do pefnego kgta 90 st.
rysunek nie moze sfuzy¢ celon wykonawczym

kwatery okien oznaczone symbolej “fix” wykona¢ jako nieotwieralne

GENERALNY ARCHITEKT:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
JAKUB SZATKOWSKI PAWEL ZAWADZKI
tel. 501 167 320 501 051 524 ul. Krypska 25 lok. U3

H [HlTEK[' 04-082 Warszawa
tel. 222247076

FUNKCJIA MIE | NAZWISKO NR. UPR. PODPIS

PROJEKTOWAL | SR G e R etoneena MA/094/08

OPRACOWAE ARCH. SEtAWOMIR GRYGORCZUK

ARCH. MIKOtAJ WYMOCZYL

SPRAWDZIE AR O AL ZAWADZK MA/138/08
DATA SPRAWDZENIA 10.12.2022

TRESC SKALA

RYSUNKU
ZESTAWIENIE OKIEN 1:50

DATA OPRACOWANIA 10.12.2022

BRANZA | NR RYSUNKU. REWIZJA
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