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istniejgca zabudowa GK
ostaniajgca kanaty wentylacyjne

projektowane przebicie w stropie 35x75 cm pod kanaty
wentylacyjne sali obstugi w zabudowie GK
(analogicznie na wszystkich pietrach w tym pionie)
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SG4 | STROPIE
593 582 \
projektowane przebicie w stropie 55x75 pod kanaty
< wentylacyjne sali obstugi w Zabudowie GK
8 (analogicznie|na wszystkich Tie,trach w tym pionie)
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SCIANY WEWNETRZNE

SW1| Lekka Sciana dziafowa REI 60

SCIANY ZEWNETRZNE

SZ1| Istniejoca Sciana murowana wykoficzona piytq elewacypg HPL

tynk gipsowy moszynowy 125cm Istniejgca Sciona murowana 24,0-64,0cm
Bloczki siikatowe np. Sika £12 Klasy 19 12em wefna minerclna 15,0cm
phta GK 1,25¢m podkonstrukcja stalowa,/drewniona z pustkq powietrzng 25,0cm
piyty witkno — cementowe w kolorze szarym Klejone do podkonstrgkeji — 0,8cm
SW2| Zamurowanie ofwordw w Scianach gr > 29cm zoluzie/lamele elewacyjne 12em
tynk gipsowy maszynony 1,25em
Bloczki silikatowe np. Sika E12 Klasy 15 12em [SZ2]  Projekiowana Sciana murowena wykoficzona plytq elewacyjng HPL
oustha Tynk gipsowy maszynowy 1,5em
Bocd slkatove . Sika E12 ey 15 e projektowana Sciana murowana bloczki silkatowe np. Sika E-18 24.0cm
"y : - welna mineralna 17,0cm
K Gpsony mosTynoty : podkonstrukcja stalowa,/drewniona z pustkq powietrzng 26,0cm
(W3] Zomurowanie obwor6w w scianach gr 2%cm REl 120 piyty hpl w kelorze ciemnoszarym Kejone do podkonstrukej 0,3cm
tynk gipsowy maszynowy 1,25cm o
piyta GK mocowana na klej 1,29em 1SZ3]_ amurowany ofwtr okieny
Tynk gipsowy maszynowy (zlicowany 7 istniejqeq Sciang) f,ocm
Bloczki silikat Sika £-524 24 [P TR ! :

OCZK SHKotowe np. alka £~ o Bloczki sikatowe np. Sika E-18 18,0cm
phyta GK mocowana na Kej 1,29¢m styropion scienny 0,038W /K 18,0cm
tynk qipsowy maszynony 1,29em siatka zbrojgca 2 wltkno szklanego zatapiona

W zaprawie klejgeo-szpachlowe]
SG1 | Lekka Sciana dzialowa (E\ 0, izolacypost akustyczna Rw=03db R0:49db) tynk cienkowarstwowy
phta OK 1,29cm
podkonstrukeja z profili stalowych wypelnienie z 10,00cm [SZ3.1] Zamurowany otwdr okienny
welny mincralne] Tynk gipsowy maszynowy (zlicowany  istniejgeq Sciang) 1,5em
ol OX %% Bloczki silikatowe np. Sitka E-12 18,0cm
: styropicn Scienny 0,038 /mK 16,0cm
Lekka éciana dzial 75 siatka zbrojgea z witkna szklanego zatapiana
S?; o e e W zaprawie klejgeo-szpachlowe]
pijta ’ :
podkonstrukeja z profii stalowych wypelnienie z 5,00cm tynk clenkowarstwony
wefny mineralne]
[Sz4] Isiniejaca Sciong murowana z dodatkowg warstug styropianu
phyta Ok 1,25 tynk gipsowy maszynowy 1,9em
. ‘ ' istniejgea Sciana murowana 51.0cm
SG3 | Scianka techniczna na ruszcie - Styropon Scemy 0,038k 50
tynk gsowy maszjnory L siotka zbrojgea z witkno szklanego zatapiana
istniejgca Sciana murowana S0cm W zaprawie klejgeo-szpachlowe]
podkonstrukejo z profii stalowyeh 10,00cm tynk cienkowarstwowy
phta 6K 1,25cm )
[Sz5] Sciana szkieletowa przedsionka
SG4 | Lekka $ciona dziofowa (RFI 120, izolacypost ckustyczna Rw=53db Ro=49db) Phta widkaocementous 0o
2« plta 6K ogiochronna 25 em Podkonst.rukcjo aluminiowa/stclowo 20,0cm
podkonstrukeja z profili stalowych wypelnienie z 10,00cm W.em.mm' ! welonem 0,038 /K 15,0cm
welny minerdne] Wiatraizolacjo
Phyta 0SB 2%
2 x plyla 6K ogniochronng 25 cm Konstrikcjo stalowa 20
Lekka Sciona dziatowa 7 okdadzing meblowg okleinowang HPL Weina min. w szerokosci konstrukej 0,038W/mK 12,0em
565 | (E1 30, izolocyjnost akustyczna Rw=53db Ro=43db) Parozdlac
plyta meblowa okleinowana HPL I,8em Pia 05 2o
po?kons'truk‘cp‘z profili stalowych wypelnienie z 10,00cm Podkonsrukc dumions/Stdong 2000
WEly minerane) Plyta HPL drewnopodobna 0,8em
piyta OK 1,25cm

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA
ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE |
UDOSTEPNIANIE PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY
AUTOROW JEST ZABRONINE

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO
SPRAWDZIENIA PROJEKTU, AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE NA TERENIE
DZIALKI F.NR 165/5 OBR. 28 WOLOMIN
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