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PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ
WG POZWOLENIA NA BUDOWĘ
DECYZJA NR 631 p/2022

± 0,00

strop zespolony przy użyciu blachy
profilowanej Cofraplus 60 firmy ArcelorMittal

Kątownik 30x30
zakotwiony w płycie

Krata Wema h=3cm

PRZEKRÓJ 1-1 PRZEKRÓJ 2-2

± 0,00W1.1

Kątownik 30x30
zakotwiony w płycie
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Wylewaka samopoziomująca 
do rzędnej - 0,05

Warstwy: W1, W2
warstwa podłoża wraz z 
wyrobieniem spadków na 
pochylniach wg projektu.

STABILIZOWANE MECHANICZNIE

PD1 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (CHODNIKI)

min. 4,0cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

10,0cm KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0
GRUNT RODZIMY

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.525,0cm

KOSTKA BRUKOWA8,0cm

W1

PIASEK ZAGĘSZCZONY

PODŁAGA NA GRUNCIE RODZIMYM
2,0cm GRES NA KLEJU
5,0cm SZLICHTA ZBROJONA ODDYLATOWANA OD ŚCIAN

FOLIA BUDOWLANA
STYROPIAN PODŁOGOWY EPS 100 (0,036W/mK)12,0cm

10,0cm CHUDY BETON

PAPA ZGRZEWANA (zgrzana z istniejąca 
hydroizolacja na stopach fundamentowych)

W2

PIASEK UBITY

NOWA PODŁOGA NA ISTNIEJĄCEJ
POSADZCE (podniesienie poziomu posadzki)

2,0cm GRES NA KLEJU
5,0-8,0cm

FOLIA BUDOWLANA
STYROPIAN PODŁOGOWY EPS 100 (0,036W/mK)12,0cm

10,0cm CHUDY BETON
PAPA ZGRZEWANA 

GRUNT RODZIMY
30,0cm

33,0cm

SZLICHTA ZBROJONA ODDYLATOWANA OD 
ŚCIAN( spadek posadzki ukształtowany na 
szlichcie)

ISTNIEJĄCA POSADZKA

STABILIZOWANE MECHANICZNIE

PD2 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (PARKINGI)

min. 4,0cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

10,0cm KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0
GRUNT RODZIMY

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.525,0cm

KOSTKA BRUKOWA8,0cm

W3 SCHODY 

15cm

GRUNT RODZIMY

STYRODUR12,0cm

2,0cm GRES NA KLEJU
PLYTA ŻELBETOWA wg projektu konstrukcji

PIASEK UBITY

FOLIA BUDOWLANA

POSADZKI

D1 DACH NAD PRZESIONKIEM
ZGRZEWANA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
Z POSYPKĄ MINERALNĄ
PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE
WEŁNA MIN. DO DACHÓW PŁASKICH (0,038W/mK)10,0cm

DACHY

1,0-7,0cm KLINY Z WEŁNY MIN. (0,038W/mK)
BLACHA TRAPEZOWA5,5cm
BELKA STALOWA 12X8 cm12,0cm

PŁYTA HPL DREWNOPODOBNA0,8cm

WEŁNA MIN. MIĘDZY  BELKAMI STALOWYMI12,0cm

PŁYTA PŁYTA OSB2,2cm
POD KONSTRUKCJA ALUMINIOWA/STALOWA9cm

PAROZOLACJA

D2 DACH NAD POMIESZCZENIE WENTYLATORNI 
NA PODDASZU

1,25cm

ISTNIEJACE POSZYCIE DACHU
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
PŁYTA GK OGNIOCHRONNA RE15 

PW-A-302

PODŁOŻA PROJEKTOWANE I 
ROBOTY PODPOSADZKOWE

SKALA 1:50
RZUT PRZYZIEMIA

SKALA 1:50
PRZEKROJE

1:50
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PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU 
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