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KASA

POKÓJ ROZMÓW 1

POKÓJ ROZMÓW 2

SALA OBSŁUGI

POKÓJ ARCHIWISTÓW

ARCHIWUM 1

ARCHIWUM 2

Klimatyzator Stulz CCD151A  prod. STULZ

Klimatyzator Stulz CCD51A prod. STULZ

ASYG12KMCE FUJITSU

AOYG12KMCC

KIERUNEK PRZEPŁYWU  POWIETRZA

-WSZYSTKIE KANAŁY WENTYLACYJNE
ZAMONTOWAĆ MAKSYMALNIE WYSOKO

RW5CM -OZNACZA,KANAŁ PODWIESZONY WIERZCH KANAŁU 5CM POD STROPEM

(DO KANAŁU BEZ IZOLACJI)

-KANAŁY GRAWITACYJNE WG ARCHITEKTURY

WSZYSTKIE KANAŁY IZOLOWANE MIN. 30MM WEŁNY Z PŁASZCZEM Z FOLII ALU

0 0

-WSZYSTKIE KANAŁY WENTYLACYJNE  IZOLOWANE MIN. 30MM WEŁNY Z PŁASZCZEM Z FOLII ALU

WENTYLATOR ŚCIENNY

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA UKŁADU  VRF FUJITSU LUB SPLIT

Z KLAPĄ ZWROTNĄ I WYŁĄCZNIKIEM SERWISOWYM

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA UKŁADU  VRF FUJITSU

KLIMATYZATORA SPLIT lub KLIMATYZACJI ARCHIWUM (STULZ)

-WSZYSTKIE KANAŁY WENTYLACYJNE WYPOSAŻONE W REWIZJE DO CZYSZCZENIA

-PRZED PRZYSTĄPENIEM DO ROBÓT MONTAŻOWYCH NALEŻY WYKONAĆ EKSPERTYZĘ KOMINIARSKĄ

-DO SZAF KLIMATYZ ARCHIWÓW, STULZA DOPROWADZIĆ WODĘ DO NAWILŻACZY PAROWYCH, SR PRZEWODU IZOLOWANRGO 1/2 CALA

-ZAMOTOWAĆ NOWE ZAWORY TERMOSTATYCZNE NA GRZEJNIKACH W MODERNIZOWANYCH POMIESZCZENIACH

-WYMIENIĆ GRZEJNIKI

-ZDEMONTOWAĆ CZĘŚĆ ISTNIEJĄCEGO UKŁADU KLIMATYZACJI VRV  W CZĘŚCI MODERNIZOWANEJ (PARTER) 

(CZYNNIK CHŁODNICZY SPUSZCZONY Z CAŁEJ INSTALACJI-BRAK DANYCH DLA CAŁEGO BUDYNKU I , SCHEMATÓW INSTALACJI

W PRZYPADKU  GDY ZDEMONTOWANA INSTALACJA PRZEKROCZY 40% CAŁOŚCI, NALEŻY DLA PIĘTER  WYKONAĆ NOWĄ INSTALACJĘ  VRF)

(INSTALACJA ZUŻYTA, OK . DZIEWIĘCIOLETNIA)

-WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI POW. 40MM NA GRANICY STREF WYPOSAŻONE

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI RUROWYCH  POWYŻEJ I  40MM NA GRANICY STREF WYPOSAŻONE W ODPOWIEDNIE 

TYP   AJY072LELDH FUJITSU

(WG KARTY DOBORU)

WG KARTY DOBORU

(WG KARTY

DOBORU)

0 0

0 0

0 0

PRZEWÓD  WODA (IZOLOWANY) DO NAWILŻACZY W JEDNOSTKACH WEWNĘTRZNYCH KLIMATYZACJI ARCHIWÓW

 W ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA P.POŻ. ZABEZPIECZONE PRZECIWPOŻAROWO

ZABEZPIECZENIA P.POŻ., A PRZEPUSTY O MNIEJSZEJ ŚREDNICY USZCZELNIONE MASĄ P.POŻ.

PRZEKRÓJ KANAŁU-WYMIAR W MM, DŁUGOŚĆ I DOMIAR KANAŁU  W CM

SZACHTÓW

WYKONAWCZY

SPRAWDZIENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW 

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO 

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ 

ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I 

UDOSTĘPNIANIE  PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

 AUTORÓW JEST ZABRONINE

tel.  501 167 320  501 051 524                              ul. Krypska 25 lok. U3

                                                                                     04-082 Warszawa 

tel.  22 224 70 76             
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PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU

STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE PRZY UL.

PRĄDZYŃSKIEGO 3, WRAZ ZE ZMIANĄ

ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚCI TERENU PRZED BUDYNKIEM

Powiat Wołomiński, ul Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

mgr inż. Jolanta Bokowy Wa 718/93
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RZUT PRZYZIEMIA

WENTYLACJA MECHANICZNA

WENTYLACJA

I KLIMATYZACJA

PW-W-01

1
0

 KANAŁY IZOLOWANE P.POŻ. PŁYTA PROMAT 5CM

PRZEWODY FREOOWE IZOLOWANE, IZOLACJA PAROSZCZELNA!!

0
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