RZESTAWIENIE OSPRZETU

10.12.2021r.

Nr zespolu

Opis urzadzenia

llos¢

Producent

Uwagi

W1.1

Wentylator scienny typ ELS EC 100/60 P
Z interwatem,

obudowa ELS-GAPB, z klapg zwrotng
praca na wyzszym biegu (100m3/h),
wentylator  pracuje, gdy szafa
precyzyjnej zatgczona

z przepustnica DATL z sitownikiem 2z funkcjg
bezpieczenstwa, z sygnatem analogowym (ze
sprezyng) LF24-SR (zasilanie 24V, sterowanie
ciggte sygnatem 2-10V) oraz pozycjonerem CRP24-
B1

(szafa typ CCD151A prod. STULZ z nawiewem
powietrza zewnetrznego).

Z materiatami montazowymi

klimatyzacji

HELIOS

Archiwum 2

K3

Szafa klimatyzacji precyzyjnej

typ CCD151A

ztozona z jednostki wewnetrznej oraz

jednostki zewnetrznej typ KSV012A11p

z czerpnig i kanatem czerpnym powietrza swiezego
z przepustnica DATL z sitownikiem 2z funkcjg
bezpieczenstwa, z sygnatem analogowym (ze
sprezyng) LF24-SR (zasilanie 24V, sterowanie
ciggte sygnatem 2-10V) oraz pozycjonerem CRP24-
B1

(szafa typ CCD151A prod. STULZ z nawiewem
powietrza zewnetrznego).

z instalacjg wody do nawilzania

Klimatyzacja pracuje w sposob ciggty, automatycznie
w zaleznosci od skazah czujnikdw temperatury i
wilgotnosci (na wyposazeniu szafy).

prod.
STULZ

Archiwum 2
Wg karty
doboru
urzadzenia

W2.1

Wentylator $cienny typ ELS EC 60/35 P
z interwatem,

obudowa p.poz. ELS-GAPB-

praca na nizszym biegu (60m3/h),

z klapg zwrotng
wentylator  pracuje,
precyzyjnej zatgczona
z przepustnica DATL =z sitownikiem 2z funkcjg
bezpieczenstwa, z sygnatem analogowym (ze
sprezyng) LF24-SR (zasilanie 24V, sterowanie
ciggte sygnatem 2-10V) oraz pozycjonerem CRP24-
B1

(szafa typ CCD51A prod. STULZ z nawiewem
powietrza zewnetrznego)

Z materiatami montazowymi

gdy szafa klimatyzacji

HELIOS

Archiwum 1




K4

Szafa klimatyzacji precyzyjnej

typ CCD51A

ztozona z jednostki wewnetrznej oraz

jednostki zewnetrznej typ KSVO08A11p

z czerpnig i kanatem czerpnym powietrza swiezego
Z instalacjg wody do nawilzania

(szafa z nawiewem powietrza zewnetrznego)

z przepustnica DATL z sitownikiem 2z funkcjg
bezpieczenstwa, z sygnatem analogowym (ze
sprezyng) LF24-SR (zasilanie 24V, sterowanie
ciggte sygnatem 2-10V) oraz pozycjonerem CRP24-
B1

Klimatyzacja pracuje w sposoéb ciggty, automatycznie
w zaleznosci od skazah czujnikébw temperatury i
wilgotnosci (na wyposazeniu szafy).

prod.
STULZ

Archiwum 1
Wg karty
doboru
urzgdzenia

W3.1

Wentylator $cienny typ ELS EC 60/35 P

z interwatem,

obudowa p.poz. ELS-GAPB, z klapg zwrotng
praca na nizszym biegu (30m3/h),

wyzszy bieg przetgczanie reczne

(w obstugiwanym pomieszczeniu)

z regulatorem DESEL 2

Z materiatami montazowymi

HELIOS

Pom.
Gospod.
019

W4.1

Wentylator scienny typ ELS EC 35 P

z interwatem,

obudowa p.poz. ELS-GAPB 35, z klapg zwrotng
praca na nizszym biegu (30m3/h),

wyzszy bieg przetgczanie reczne

(w obstugiwanym pomieszczeniu)

z regulatorem DESEL 2

Z materiatami montazowymi

HELIOS

Pom.
Gospod.
018

W5.1

Wentylator $cienny typ ELS EC 60/35 P

z interwatem,

obudowa p.poz. ELS-GAPB, z klapg zwrotng
praca na nizszym biegu (30m3/h),

wyzszy bieg przetgczanie reczne

(w obstugiwanym pomieszczeniu)

mozliwos¢ wytgczenia w pomieszczeniu

z regulatorem DESEL 2

Z materiatami montazowymi

HELIOS

017
Pom.
socjalne

W6.1

Wentylator scienny typ ELS EC 60/35 P

z interwatem,

obudowa p.poz. ELS-GAPB, z klapg zwrotng
ZALACZANY ZE SWIATLEM (50m3/h),

z regulatorem DESEL 2

Z materiatami montazowymi

HELIOS

014
wWC

W6.1

Wentylator $cienny typ ELS EC 100/60 P

z interwatem,

obudowa p.poz. ELS-GAPB, z klapg zwrotng
ZALACZANY ZE SWIATLEM (80m3/h),

z regulatorem DESEL 2

Z materiatami montazowymi

HELIOS

015a
wcC




K3 FUJITSU 013 Pom
archiwistow
Klimatyzator typu Split wg karty
typ ASYG12KMCE doboru
Moc chfodnicza 3,5 kW
W8.1 Wentylator $cienny typ ELS EC 60/35 P HELIOS 012
z interwatem, Zaplecze
obudowa p.poz. ELS-GAPB, z klapg zwrotng
praca na wyzszym biegu (60m3/h),
przetgczanie na nizszy bieg reczne
(w obstugiwanym pomieszczeniu)
mozliwos¢ wylgczenia w pomieszczeniu
z regulatorem DESEL 2
Z materiatami montazowymi
W9.1 Wentylator $cienny typ ELS EC 60/35 P HELIOS Pom.
z interwatem, Gospod.
obudowa p.poz. ELS-GAPB, z klapg zwrotng 004
praca na nizszym biegu (30m3/h),
wyzszy bieg przetgczanie gdy potrzeba, reczne
(w obstugiwanym pomieszczeniu)
z regulatorem DESEL 2
Z materiatami montazowymi
W10.1 Wentylator $cienny typ ELS EC 100/60/35 P HELIOS Wezet
z interwatem, dwubiegowy z czujnikiem wilgotnosci cieplny
obudowa p.poz. ELS-GAPB, z klapg zwrotng 003
praca na nizszym biegu (60m3/h),
wyzszy bieg przetgczanie (czujnik wilgotnosci)
z regulatorem DESEL 2
Z materiatami montazowymi
W12 Wentylator scienny typ ELS EC 60/35 P HELIOS Gabinet
Z interwatem, 1.01
obudowa p.poz. ELS-GAPB, z klapg zwrotng
praca na nizszym biegu (30m3/h),
przetgczanie na wyzszy bieg reczne
(w obstugiwanym pomieszczeniu)
mozliwos¢ wytgczenia w pomieszczeniu
z regulatorem DESEL 2
Z materiatami montazowymi
K1 Klimatyzacja systemu VRF Fujitsu Wg kart
doboru
N11/W11 Centrala wentylacyjna (wentylatornia poddasze) Klimor Wg kart
Z nagrzewnicg elektryczng 3,8kW Fujitsu doboru

Z pompg ciepta (poddasze) typ AOYB30KBTB







