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WYRZUT Z POKOJU POPROWADZIC PONAD DACH PO ELEWACJI
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Wentylator wywiewny 50m3/h
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RURA CZERP%A $125 7 CZERPNIA
I DRUGIEGO PIETRA

KLIMATYZATOR SPLIT DLA POKOJU ARCHIWISTOW MOC CHL 3,5 kW
TYP.AOYG12KMCC _,

SKROPLINY ODPROWADZIC NA ZEWNATRZ

ZAIZOLOWAC TASMA GRZEUNA, ELEKTRYCZNA

(jednostka wewnetzna z pmpkq skroplin)
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RURA STALOWA 6125 N‘ERDZEWNA.
JESLI KANAL WYRZUTQWY NIEDROZNY, TO NALEZY
WYRZUT POPROWADZIC PONAD DACH PO ELEWACUI

RURA STALOWA #125 l\;IIERDZEWNA

ZAIZOLOWAC TASMA GRZEUNA, ELEKTRYCZNA
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\JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJI VRF (02

YP AJY072LELDH FUJITSU

1250X1250MM

DOKLADNA LOKALIZACJA WG ARCHITEKTURY
NALEZY WYKONAC FUNDAMENT POD JEDNOSTK
SKROPLINY ODPROWADZIC NA ZEWNATRZ

ZAIZOLOWAC TASMA GRZEUNA, ELEKTRYCZNA

(WG KARTY DOBORU)

KANALY ZABEZPIECZYC PRZED PNISZQZENIEM, OBEJMAMI STALOWYMI

|Z KLIMATYZATORA SPLIT lub KLIMATYZACJI ARCHIWUM (STULZ)

PRZEWODY FLEX IZOLOWANE MIN. 3CM

PRZEWOD WODA (IZOLOWANY) DO NAWILZACZY W JEDNOSTKACH WEWNETRZNYCH KLIMATYZACJI ARCHIWOW
PRZEWODY FREOOWE IZOLOWANE, IZOLACJA PAROSZCZELNA!

[  KANALY IZOLOWANE P.POZ. PLYTA PROMAT 5CM
~[Zs105 PRZEPUSTNICA OTWORZ/ZAMKNIJ

UWAGI:

-WSZYSTKIE KANALY WENTYLACYJINE WYPOSAZONE W REWIZJE DO CZYSZCZENIA
-WSZYSTKIE KANALY WENTYLACYJNE ZAMONTOWAC MAKSYMALNIE WYSOKO
RW5CM -OZNACZA,KANAL. PODWIESZONY WIERZCH KANALU 5CM POD STROPEM
(DO KANALU BEZ IZOLACJI)

-KANALY GRAWITACYJNE WG ARCHITEKTURY

PRZEPUSTNICA REGULACYJINA WIELOPLASZCZYZNOWA LUB SOCZEWKOWA

KRATKA WENTYLACYUNA, CZERPNIA LUB WYRZUTNIA SCIENNA

PRZEWODY FLEX IZOLOWANE MIN. 3CM

WSZYSTKIE KANALY IZOLOWANE MIN. 30MM WEENY Z PLASZCZEM Z FOLII ALU

PRZEKROJ KANALU-WYMIAR W MM, DEUGOSC | DOMIAR KANALU W CM

UWAGI:
1. Montaz ~ sciennych jednostek chtodzqcych przy pomocy systemowych zawiesi.

mogq znajdowac sie elementy konstrukcyjne sufitu podwieszonego, ani inne

jeqo wyposazenie (oprawy oswietleniowe, czujniki itp.).

2. Instalacja chtodzqca w systemie VRF.

Srednice przewodéw freonowych zgodnie z zestawieniem

. Instalacja skroplin z tasmq grzewczq na zewnqtrz.

5. Kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, tqczenia kotnierzowe lub

na nasuwki. Zawiesia lub podparcia koantéw z przektadkami amortyzacyjnymi
WEMEFA, HILTI lub o zblizonym standardzie wykonania.

. Wszystkie kanaly wentylacyjne ze wzgleddw akustycznych i cieplnych zaleca sig

zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej gr.3 (5)cm]

. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ bezposrednio pod stropem lub zgodnie z opisem.

W miejscu skrzyzowan wykona¢ odsadzki na podstawie domiardw z natury.

. Zawory nawiewne i wyciggowe izolowane akustycznie—kolor nalezy uzgodni¢

uzgodni¢ z projektantem wnetrz. Przed wszystkimi zaworami nalezy zainstalowac
wsuwane ttumiki hatasu np. ETS lub potqczenie wykona¢ z przewodow

elastycznych flex izolowanych akustycznie. Rozwigzanie takie ograniczy
przestuchy pomiedzy sgsiadujqcymi pomieszczeniami.

9. Zasilanie i sterowanie klimatyzatoréw w/g projektu inst. elektrycznych oraz

wytycznych producenta urzqdzen.

10. Pozostate uwagi wykonawcze zawarte sq w uwagach ogdlnych i projektach podstdwowych
11. Wykonawca branzowy winien koordynowa¢ prace montazowe z pozostafymi

wykonawcami instalacyjnymi i budowlanymi.

12. Prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Sztukg Budowlanq oraz

postanowieniami DU nr 75, przywotanymi normami przedmiotowymi i Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru instalacji

JEDNOSTKA WEWNETRZNA UKLADU VRF FUJITSU LUB SPLIT

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA UKLADU VRF FUJITSU

SKROPLINY ODPROWADZONE NA ZEWNATRZ ~ ZAIZOLOWANE TASMA GRZEINA, ELEKTRYCZNA

-WSZYSTKIE KANALY WENTYLACYJNE 1ZOLOWANE MIN. 30MM WELNY Z PLASZCZEM Z FOLII ALU
-PRZED PRZYSTAPENIEM DO ROBOT MONTAZOWYCH NALEZY WYKONAC EKSPERTYZE KOMINIARSKA

SZACHTOW

-DO SZAF KLIMATYZ ARCHIWOW, STULZA DOPROWADZIC WODE DO NAWILZACZY PAROWYCH, SR PRZEWODU IZOLOWANRGO 1/2 CALA
-ZAMOTOWAC NOWE ZAWORY TERMOSTATYCZNE NA GRZEJINIKACH W MODERNIZOWANYCH POMIESZCZENIACH

-WYMIENIC GRZEJINIKI

-ZDEMONTOWAC CZESC ISTNIEJACEGO UKEADU KLIMATYZACJI VRV W CZESCI MODERNIZOWANEJ (PARTER)

(CZYNNIK CHLODNICZY SPUSZCZONY Z CALEJ INSTALACJI-BRAK DANYCH DLA CALEGO BUDYNKU |, SCHEMATOW INSTALACJI
W PRZYPADKU GDY ZDEMONTOWANA INSTALACJA PRZEKROCZY 40% CALOSCI, NALEZY DLA PIETER WYKONAC NOWA INSTALACJE VRF)

(INSTALACJA ZUZYTA, OK . DZIEWIECIOLETNIA)
-WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI POW. 40MM NA GRANICY STREF WYPOSAZONE
W ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA P.POZ. ZABEZPIECZONE PRZECIWPOZAROWO

WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI RUROWYCH POWYZEJ | 40MM NA GRANICY STREF WYPOSAZONE W ODPOWIEDNIE
ZABEZPIECZENIA P.POZ., A PRZEPUSTY O MNIEJSZEJ SREDNICY USZCZELNIONE MASA P.POZ.

Kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, tqczenia kotnierzowe lub
na nasuwki. Zawiesia lub podparcia koantdéw z przektadkami amortyzacyjnymi
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