
WIDOK W6

nadproże projektowane poz 5
wg proj konstrukcji

okładzina płyty promat 20mm

zabudowa GK

przesunięta instalacja COprzebicie 10x25 cm
 pod kable teletechniczne

lokalizacja przesuniętej trasy 
teletechnicznej ukrytej 

w zabudowie sufitu podwieszanego

okładzina sufitu podweszanego
 z płyt meblowych okleinowanych 

HPL 0,8 cm drewnopodobnych

okładzina ścian wokół schodów 
z płyt meblowych okleinowanych 

HPL 1,8 cm drewnopodobnych
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WIDOK W7
płyta gk na ruszcie w formie 
sufitu podwieszanego 
farba emulsyjna kolor biały

płyta GK na ruszcie maskujące rury CO
ostateczną wysokość określić 

po zmianie lokalizacji instalacji 

± 0,00
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WIDOK W8

± 0,00 ± 0,00

M1

M3

M3
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nadproże projektowane poz 5
wg proj konstrukcji

okładzina płyty promat 20mm

zabudowa GK

przesunięta instalacja CO okładzina sufitu podweszanego
 z płyt meblowych okleinowanych 

HPL 0,8 cm drewnopodobnych

okładzina ścian wokół schodów 
z płyt meblowych okleinowanych 
HPL 1,8 cm drewnopodobnych
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WIDOK W9
nadproże projektowane

płyta gk na ruszcie w formie 
sufitu podwieszanego 

farba emulsyjna kolor biały

± 0,00
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poręcz schodowa 
drewniana kolor jasny dąb
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WIDOK W10
nadproże projektowane zabudowa ścian schodów 

z płyty meblowej z okleiną HPL

balustrada murowana w okładzinie 
z płyty meblowej z okleiną HPL

drewnopodobnych ostateczną lokalizację 
przyjąć po wybraniu producenta 

dzwigu uwzględniając jego szerokość

cokół h=7cm
płytki gresowe

 kolor jasno kremowy

± 0,00± 0,00
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WIDOK W11

farba emulsyjna 
kolor jasnoszary

cokół h=7cm
płytki gresowe

 kolor jasno kremowy

zabudowa ścian schodów 
z płyty meblowej z okleiną HPL

± 0,00
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LEGENDA

Płytki 30x30, gres techniczny
kolor ciemny szary

Płytki 30x30, gres techniczny
kolor ciemny szary, układany w karo

Płytki gresowe 120x60
kolor jasny kremowy

Płytki gresowe 120x60
kolor czarny

Płytki gresowe 60x30
kolor jasny kremowy

Płytki gresowe 120x30
kolor jasny kremowy

Płytki gresowe 120x30
kolor czarny

UWAGA:
Fugi w kolorze ciemnym szarym szer. 2 mm.
Cokoły z ciętych płytek podłogowych wys. 10 cm.
Wszystkie cokoły wykończone aluminiowym profilem 
maskującym typu "L" w kolorze naturalnego aluminium.

Antyposlizgowe płyty ostrzegające
o zmianie poziomów

Oznakowanie poziome dla niewidomych i 
niedowidzących

Okreslenie punktu "startowego" kierunku 
układania płytek

Wycieraczka systemowa aluminiowaP8

Płytki gresowe 120x30
kolor jasny kremowyP6

Płytki gresowe 120x30
kolor czarnyP7

LEGENDA:

Malowanie farba higieniczna
kolor jasnoszary RAL 7047M3

Okładzina zabudowy z płyt meblowych z okleiną HPL
kolor jasny dąbO1

Okładzina z płyty meblowej lakierowanej
kolor szary RAL 7046O2

Malowanie farba higieniczna
kolor szary RAL 7046M4

Malowanie farba higieniczna
kolor białyM1

Malowanie farba higieniczna
kolor antracytowy RAL 7024M2

Płytki 30x30 gres techniczny
kolor jasno szaryP1

O3 Okładzina ścian i sufitów przedsionka z płyt HPL
kolor jasny dąb

PW-A-803

ROZWINIĘCIA STREFY 
WEJŚCIOWEJ

SKALA 1:25
RZUT STREFY WEJŚCIOWEJ
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PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU 
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE NA TERENIE 
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