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1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specytikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonywaniem wewnetrznych instalacji
wentylacji 1 klimatyzacji

dla rozbudowy i przebudowy budynku starostwa powiatowego w Wolominie przy ul.
Pradzynskiego 3.



1.2 Zakres robot ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.
Zakres robot :
* roboty przygotowawcze,
* roboty budowlane,
* roboty montazowe instalacji klimatyzacji
* proby
* kontrola jakosci,
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych nast¢pujacych elementow:
instalacji wentylacji mechanicznej
* przewody wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
* kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne
* czerpnie, wyrzutnie
* wentylatory, centrale wentylacyjne
o filtry
nagrzewnice
thumiki
regulatory
przepustnice
izolacje kanalow
instalacji klimatyzacji
przewody instalacji chtodniczych
jednostki wewngtrzne uktadow klimatyzacyjnych Split
szafy klimatyzacji precyzyjnej
jednostka zewnetrzna pompy ciepta dla centrali wentylacyjnej

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami
oraz Ogolng Specyfikacja Techniczng 1 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych — wydanymi przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6)

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. ISBN 83-88695-09-6) oraz z zasadami wiedzy
techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ begdzie nast¢pujace dokumenty:

+ Swiadectwa jakosci producentow

+ Swiadectwa i certyfikaty.

* Protokoty badan.

* Pomiar powykonawczy robot zanikowych.

* Protokoly pomiaru skuteczno$ci wentylacji.

Rysunki i1 szkice robocze obrazujace detale techniczne rozwigzan dostawcy technologii oraz
pozostawionych do decyzji Wykonawcy co do sposobu wykonania.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian



konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach 1
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej i inne nie
moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

1.3.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu dokumentow.

1.4. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki 1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy.

1.5. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz

dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego celem dokonania odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt
organizacji 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyymuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiagzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie: a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu tub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

a) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed :

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.



d) uszkodzeniem istniejacych instalacji i urzadzen w budynku.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
1 pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na §rodowisko. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materialdéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni §cian i za instalacje ukryte, takie jak
instalacje elektryczne itp. oraz uzyska od odpowiednich stuzb potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzagdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowyq dla wszelkiego rodzaju robdt , ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
na terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia
0soOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.12. Ochrona i utrzymanie robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczac¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1 miejscowe



oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ prac patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. DEFINICJE

W warunkach technicznych sg stosowane okreslenia zgodne z PN-B-01411.

-Wentylacja mechaniczna-.Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych ,
wprowadzajacych powietrze w ruch.

-Wentylacja pomieszczenia -.Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na
celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego

-Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotow i elementdw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania 1 rozprowadzenia powietrza

-Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem kratek nawiewnych 1 wywiewnych z przepustnicami, w celu zagwarantowania
wymaganych warunkow - intensywno$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czysto$ci, temperatury,
wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
-Rozprowadzenie powietrza -Przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow

-Uzdatnianie powietrza Procesy realizowane przy uzyciu $srodkow technicznych majace na celu
zmiang jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

-Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury
-Chtodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury
-Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawartosci
wilgoci

Wentylator Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

-Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych

- Odzyskiwanie ciepta lub / 1 wilgoci Wykorzystanie ciepta lub / 1 wilgoci odpadowej z procesow
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepto lub / 1 wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna

-Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne
-Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz
-Filtr powietrza - Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych
-Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

-Chlodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chlodzenia i ewentualnie
do osuszania powietrza

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub / i wilgoci Urzadzenie przeznaczone do przekazywania
ciepta lub / 1 wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza
uzdatnianego lub odwrotnie

-Nawilzacz powietrza - Urzadzenie przeznaczone do powigkszania zawartosci wilgoci w powietrzu
- Osuszacz powietrza - Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawarto$ci wilgoci w powietrzu
- Odkraplacz - Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien
powietrza z nawilzacza powietrza lub z powierzchni chlodnicy

- Przewo6d wentylacyjny - Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowg przestrzeni, przez ktdra przeptywa powietrze

- Przepustnica - Zespo6l samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu
- Thumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu



zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzna wzdhuz przewodow

- Nawiewnik / kratka nawiewna - Element lub zespol, przez ktory powietrze doptywa do
wentylowanej przestrzeni

- Wywiewnik / kratka wywiewna Element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z
wentylowanej przestrzeni

-Klapa pozarowa - Zesp6t umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema
strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jedne;j strefy
do drugiej

-Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majace na celu
zmiang jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza.

-Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktdry jest zasysane powietrze zewngtrzne. -
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i poj¢cia, nalezy rozumie¢ nastepujaco :

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami

- deklaracja zgodno$ci - o§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z normga lub aprobata techniczna; -
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Kssiega Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w Obmiardéw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. - odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢
wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot.
- Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania
Robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

-Specyfikacja techniczna Dokument okreslajacy cechy, ktore powinien posiada¢ wyrdb lub proces

jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametroOw technicznych, bezpieczenstwa lub wymiardéw, w
tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania
1 oznaczania wyrobu (Definicja wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci
(Dz. U. Nr 166 z 2022 poz. 1360)

3. MATERIALY.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej 1 SST.

Materialty stosowane w robotach zostaly wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;j

Zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy obejmuje¢ tez dostawe 1 montaz uktadow sterowania praca:
centrali wentylacyjnej oraz uktadéw klimatyzacji i wentylacji wywiewne;.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych, powinny posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom



technicznym wytworni.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wlasciwe atesty
higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza si¢ stosowanie tylko takich materialow 1 technologii i rozwigzan materiatowych, ktore
sa celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikajacego z dokumentacji projektowe;.
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, w przypadku braku normy posiada¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow :

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

« certyfikat zgodnosci.

Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia zdrowia lub
srodowiska podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnoS$ci
(Dz. U. Nr5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000r.) muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa .

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego zastosowane w instalacji wentylacji powinny
spelnia¢ wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.

3.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow do robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych Miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wyburzen w obrgbie
terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.

3.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materialow na placu budowy.

Przechowywanie materiatow powinno by¢ w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem,
suchym o temp. powyzej +50C 1 nie powodujgcym zagrozenia w komunikacji na placu budowy.
3.4.0dbior materialow na budowie.

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jako$ci , kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez
Kierownika Projektu.

3.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze zamiany
materialu co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie dtuzszym,



jesli bedzie wymagane to do badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
3.6. Zastosowane w projekcie materialy i urzadzenia.
Zgodnie z projektem wykonawczym : zestawieniem urzgdzen, opisem 1 rysunkami.
3.6.1. Przewody wentylacyjne.
Przewody wentylacyjne
powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej, ptyt Promat
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp.
powierzchnia pokry¢ ochronnych powinna nie mie¢ ubytkéw, peknig¢, nalotéw i tym
podobnych wad. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i
zagniecen. Wymiary przewoddéw powinny by¢ zgodne z PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.
Szczelnos$¢ przewoddéw powinna odpowiada¢ wymaganiom PN. Wykonanie
przewoddéw powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03434:1999 Potaczenia przewodow
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN12220:2001.
3.6.2 Podpory.
Podpory powinny si¢ charakteryzowa¢ odpowiednig wytrzymatoscig wynikajaca z
odleglosci podpar¢ i sztywnos$ci kanatoéw wentylacyjnych. Zamocowania powinny
przenosi¢ obcigzenia przewoddw i1 elementow instalacji, materiatu izolacyjnego.
Zamocowania muszg uwzglednia¢ 1,5 krotny wspotczynnik bezpieczenstwa.
3.6.3 Izolacje cieplne.
Do potaczen elementow izolacji termicznej 1 do napraw uszkodzen nalezy stosowac
samoprzylepne folie aluminiowe. Elementy izolacji termicznej przewodow
wentylacyjnych powinny by¢ przeznaczone do wykonywanych prac co powinno by¢
uwidocznione w atestach materiatow.
3.6.4. Otwory rewizyjne.
Czyszczenie wewnetrzne instalacji wentylacji sali obstugi powinno by¢ umozliwione przez
zastosowanie specjalnych otwordw rewizyjnych w kanatach. Wykonanie otwordéw rewizyjnych
powinno umozliwia¢ czyszczenie kanalow z wykorzystaniem dostgpnej lokalnie
technologii 1 nie powinno obniza¢ szczelnosci przewodow, wlasnosci cieplnych,
akustycznych 1 przeciwpozarowych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych powinny si¢ tatwo otwierac.
3.6.5 Przewody miedziane.
wg EN1057, $rednice przewoddéw gazowych nalezy sprawdzi¢ przy doborze systemu klimatyzacji,
beda one tgczone za pomocg lutéw migkkich.
Izolacja z pianki poliuretanowej do przewodow chlodniczych przewodéw gazowych
Rurociggi PVC o ér. 20 1 25 mm o potaczeniach klejonych.
3.6.6. Urzadzenia.
Urzadzenia muszg by¢ dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowe; i
obliczeniami sprawdzajacymi, ktdre nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

4. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot , jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materiatow.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umow3a. Sprz¢t bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i



gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych
Dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania Warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane
1 nie dopuszczone do robot.

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt wykonywanych i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umows3.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5.1. Przewody.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania przewodow 1 ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

5.2. Urzadzenia wentylacyjne.

Transport urzadzen wentylacyjnych powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transport
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia
jednego typu 1 wielkosci. Palety powinny by¢ ustawione 1 zabezpieczone, aby w czasie transportu
nie nastgpito ich przemieszczenie 1 uszkodzenie urzadzen. Dopuszcza si¢ transportowanie urzadzen
luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Przed zamowieniem centrali wentylacyjnej, nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ przetransportowania
jej na poddasze do wentylatorni.

5.3. Armatura .

Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature ztgczki 1 materialty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w pojemnikach.

5.4. Izolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby 1 materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

6. WYKONYWANIE ROBOT.
6.1. Montaz instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji.
6.1.1. Przewody.



Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku
nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow
zewnetrznych przewoddéw lub przewodow z izolacja., przewody w przegrodach na calej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralna lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wlasciwos$ciach. Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrdd Izolacje cieplne
przewoddéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odporno$¢ na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe
chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat podpor 1 podwieszeh powinna charakteryzowac
odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia
przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow
nie wptywato na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukc;ji.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
cigzarow: przewoddw; materialu izolacyjnego; elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie
zamontowanych w sieci przewodow, np. thumikoéw, przepustnic itp.; elementow sktadowych podpor
lub podwieszen; osoby lub 0sob, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwacji. Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na
podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.
Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej po winny mie¢
wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigZenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢
przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato
0,4 % odleglosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych. Potaczenia miedzy pionowymi i
poziomymi elementami podwieszen 1 podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia 1 elementy w sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku. W przypadkach oddzialywania sit wywolanych rozszerzalnoscia cieplna konstrukcja
podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych. Podpory 1
podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrdodta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materialow elastycznych lub
wibroizolatorow.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne (tacznie z kanatami prowadzonymi w kanatach
podpodlogowych) izolowane termicznie. W izolacje termiczne i antykondensacyjne wyposazone
wszystkie rurociagi klimatyzacyjne i armatura .

Prowadzenie przewodow klimatyzacji powinno by¢ zgodne z projektem instalacji klimatyzacji.

W miejscu przejscia przez przegrode ogniowa stosowaé przej$cia ppoz w klasie nie mniejszej niz
przegroda.

Przej$cia przez przegrody, (otwory), uzgodnione z projektantem konstrukcji budynku.

Podpory i podwieszenia w rozstawach zapewniajacych szczelno$¢, odpowiednie wlasnosci
aerodynamiczne oraz nienaruszalno$¢ konstrukcji. Material podpor i podwieszen winna
charakteryzowac¢ odporno$¢ na korozj¢ oraz §wiadectwo niepalnosci.



6.1.2. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i1 elementow
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposOb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy
usztywniajace 1 inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kolowym. Niedopuszczalne
jest stosowanie ta§m perforowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia. Nie nalezy
stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych elementow, ktore moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza si¢
ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy
otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwiera¢. W przewodach o
przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych
srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm, W przypadku wykonywania
otwordw rewizyjnych na koficu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do
nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen: przepustnice (z dwoch stron); klapy
pozarowe (z jednej strony); nagrzewnice i chlodnice (z dwéch stron); thumiki hatasu o przekroju
kolowym (z jednej strony); ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron); filtry (z
dwoch stron); wentylatory przewodowe (z dwodch stron); urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z
dwoch stron); urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowacé w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

6.1.3. Wentylatory, jednostki klimatyzacji

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie lacznikow
elastycznych. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby srodek
cigzkosci wentylatora znajdowat si¢ w potowie odleglosci pomigdzy amortyzatorami. Wymiary
poprzeczne 1 ksztalt facznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami 1 ksztattem
otwordow wentylatora. Dlugos¢ tacznikoéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L <250 mm.
Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat ksztatt tacznika
podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje. Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalezno$ci od konstrukeji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;

- rbwnolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

- ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora 1 silnika (w
przypadku wentylatorow z przekladnia pasowa). Wentylatory tloczace (zasysajace powietrze z
wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatkg. Zasilenie elektryczne
wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.
-Centrala wentylacyjna powinna by¢ dostarczona z automatyka umozliwiajaca okresowe
obnizenie parametrow pracy instalacji (np. weekend, noc).

7. ODBIOR ROBOT NA PODSTAWIE WYMAGAN PN-EN 12599:2013-04
Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami


https://sklep.pkn.pl/pn-en-12599-2013-04e.html

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych”.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

a. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

b. Dziennik budowy,

c¢. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

d. Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e. Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

a. Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

b. Protokotly z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
c. Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
d. protokoty badan szczelnosci instalacji.

7.1. Sprawdzenie

7.1. 1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dzialania:

a. Porownanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zarowno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci 1 czgsci
zamiennych;

b. Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c. Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacjg;

d. Sprawdzenie czystosci instalacji;

e. Sprawdzenie kompletno$ci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

W szczego6lnosci nalezy wykona¢ nastepujace badania:
Badanie ogolne

a. Dostepnosci dla obstugi;

b. Stanu czysto$ci urzadzen, wymiennikoéw ciepla i systemu rozprowadzenia powietrza;

c. Rozmieszczenia i dostgpnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d. Kompletnos$ci znakowania;

e. Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

f. Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g. Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych 1 wsporczych;

h. Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia
drgan;

i. Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

7.1.2. Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

a. Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty polaczone w prawidtowy sposob;

b. Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

c. Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwos$ci (np. podwdjna obudowa);

d. Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikoéw elastycznych;

e. Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f. Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g. Sprawdzenie prawidtowos$ci obrotoéw wirnika w obudowie;

h. Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych; j. Sprawdzenie odwodnienia z



uszczelnieniem,;

1. Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
Jj. Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
znamionowe;j.

7.1.3. Badanie wymiennikow ciepla.

a. Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z projektem;

b. Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

c. Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

d. Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

e. Sprawdzenie prawidlowosci przylaczenia zasilenia i powrotu czynnika;

f. Sprawdzenie warunkoéw zainstalowania zawordéw regulacyjnych;

g. Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

h. Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepla
(m.in. nagrzewnice w szafach klimatyzacji precyzyjnej).

7.1.4. Badanie filtrow powietrza.

a. Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b. Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c. Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d. Sprawdzenie wskaznika roznicy ci$nienia pod wzglgdem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego;

e. Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umow3);

f. Sprawdzenie czystosci filtra.

7.1.5. Badanie czerpni powietrza.

Sprawdzenie wielkos$ci, materiatu 1 konstrukeji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
7.1.6. Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych.

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i1 uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie
przeciwbiezne).

7.1.7. Badanie klap pozarowych.

a. Sprawdzenie warunkow zainstalowania;

b. Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

c. Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wiasciwego typu.

7.1.8. Badanie sieci przewodow (klasa szczelnosci B).

Badanie wyrywkowe szczelnosci polaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i1 kontrole
dotykowa; Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

7.1.9. Badanie nawiewnikow i wywiewnikow.

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

7.1.10. Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.

a. Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji;
b. Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

c. Sprawdzenie kompletnos$ci 1 rozmieszczenia regulatorow;

d. Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos$¢ z projektem odnosnie:

umiejscowienia, dostgpu; rozmieszczenia czesci zasilajacych 1 czgsci regulacyjnych; systemu
zabezpieczen;

wentylacji oznaczenia; typow kabli; uziemienia; schematéw polaczen w obudowach.
Wykaz dokumentdéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a. Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c. Strumien powietrza zewng¢trznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);

d. Liczba uzytkownikoéw;

e. Czas dzialania;

f. Obciazenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

g. Inne zrodia emisji (jesli wystepuja);



h. Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;
1. Wymagane wielkos$ci roznicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami
j. Poziom dZzwigku w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku przy czerpni i wyrzutni powietrza;
k. Klasa filtrow
1. Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiarow);
m. Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;
n. Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);
0. Wymagana jako$¢ wody zasilajace;;
p. Cis$nienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
g. Napigcie 1 czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.
7.1.11. Wykaz dokumentow inwentarzowych.
a. Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
b. Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
c¢. Schematy regulacyjne zawierajgace schemat polaczen elektrycznych i schemat rurociggéw
(schemat zasilania odbiornikow);
d. Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajace schematy zasilania odbiornikow;
e. Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);
f. Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
7.1.12. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji.
a. Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;
b. Podrgcznik obstugi i wyszukiwania usterek;
c. Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;
d. Zestawienie cze$ci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu
w eksploatacji;
e. Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);
f. Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.
7.2. Kontrola dzialania.
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidlowo zamontowane i dziataja
efektywnie.
7.2.1. Prace wstepne.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
a. Probny ruch catej instalacji w warunkach rownych obcigzen (72 godziny);
b. Nastawienie 1 sprawdzenie klap pozarowych;
c. Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;
d. Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
e. Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku 1 wywiewniku jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;
f. Nastawienie 1 sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;
g. Nastawienie ukladu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;
h. Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;
1. Nastawienie elementow dlawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,
chtodzacej 1 nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;
j. Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
k. Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej
1. Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
7.2.2. Procedura prac.



7.2.2.1. Wymagania ogolne .

Kontrola dziatania powinna postgpowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawiania itp.) do
catych instalacji. Poszczeg6lne czesci sktadowe 1 uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do
okreslonych warunkow pracy (np. ogrzewanie / chtodzenie, uzytkowanie / nie uzytkowanie
pomieszczen, czesciowa 1 pelna wydajnos¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzgledniac¢
blokady 1 wspotdziatanie r6znych uktadow regulacji, jak rowniez sekwencje regulacji i symulacje
nadzwyczajnych warunkow, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona
odpowiedz uktadu regulacji. Nalezy obserwowac rzeczywista reakcje poszczegolnych elementow
sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i
innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen
regulacyjnych nalezy rowniez obserwowac zaleznos¢ miedzy sygnatlem wymuszajacym a
dzialaniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkakrotna zmiang jego nastawy
w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli
badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnal wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac
stabilno$¢ dziatania instalacji jako cato$ci. W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonac
weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstgpnej instalacji.

7.2.2.2. Kontrola dzialania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

a. Kierunek obrotow wentylatorow;

b. Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéob regulacji wydajnosci wentylatora;

c. Dziatanie wytacznika;

d. Wiaczanie 1 wylgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e. Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f. Kierunek ruchu przepustnic wieloplaszczyznowych;

g. Dzialanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h. Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajacych.

7.2.2.3. Kontrola dzialania wymiennikow ciepla.

a. Dzialanie 1 kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

b. Kierunek obrotoéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta; c. Dziatanie regulacji obrotowych
regeneratoréw ciepla; d. Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

7.2.2.4. Kontrola dzialania filtrow powietrza.

Wskazania rdznicy ci$nienia 1 monitorowanie.

7.2.2.5. Kontrola dzialania przepustnicy wieloplaszczyznowej.

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

7.2.2.6. Kontrola dzialania klap pozarowych.

a. Badanie urzadzenia wyzwalajacego 1 sygnalu wyzwalajacego;

b. Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

7.2.2.7. Kontrola dzialania sieci przewodow.

a. Dziatanie elementow dtawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chlodzenia i
nawilzania powietrza;

b. Dostepnos¢ do sieci przewodow.

7.2.2.8. Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza
W pomieszczeniu.

a. Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikow 1 wywiewnikow;

b. Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywdéw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez
cyrkulacji powietrza w poszczego6lnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach
okreslonych w projekcie lub umowie).

7.2.2.9. Kontrola dzialania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych.

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réoznych wartosciach zadanych regulatorow, a w szczego6lnosci:

a. Warto$ci zadanej temperatury wewngtrznej;

b. Wartos$ci zadanej temperatury zewnetrznej;



c. Dzialania wlacznika rozruchowego;

d. Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e. Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i1 sygnalizowanie);

f. Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g. Dzialania urzadzenia do odzyskiwania ciepta;

h. Wspotdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

7.3. Pomiary kontrolne.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

7.3.1. Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania.
7.3.1.1. Wymagania ogolne.

W przypadku pomiarow kontrolnych 1 kontroli dzialania instalacji jest czgsto konieczne
wielokrotne powtarzanie tej samej procedury w roznych punktach instalacji i pomieszczen. W celu
zmniejszenia zwigzanej z tym pracochtonnos$ci dopuszcza si¢ stosowanie sprawdzenia
wyrywkowego. Zakres ilo§ciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych powinien by¢ ustalony
przed rozpoczgciem montazu instalacji i stanowi¢ jeden z czterech poziomoéw, oznaczonych
odpowiednio A, B, C i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie, nalezy
stosowac poziom A. Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres
kontroli dziatania instalacji, o ile nie dokonano innych uzgodnien.

7.3.1.2. Okreslenia Parametr.

- stan cze$ci sktadowej instalacji (odpowiedz na sygnal, warunki dziatania itd.), ktory powinien by¢
sprawdzony, lub wielkosci fizyczne (np. temperatura, strumien powietrza, prad itp.), ktére powinny
by¢ zmierzone.

Podobne lokalizacje

- cze$ci budynku (pomieszczenia, strefy) lub czesci sktadowe instalacji (wentylatory, nawiewniki
powietrza, itp.), ktorych funkcje sg tego samego rodzaju i ktdre pociagaja za sobg dziatanie
instalacji oceniane w tym samym rz¢dzie wielkosci. W odniesieniu do instalacji elementy
budowlane lub elementy sktadowe okresla sie jako podobne, jesli sg identyczne i ich parametry
maja identyczne wartosci (nominalne lub rzeczywiste). Np. wszystkie nawiewniki powietrza tego
samego rodzaju, ktore obsluguja pomieszczenia porownywalnej wielkoS$ci 1 przeznaczenia, sg
klasyfikowane jako podobne lokalizacje do pomiaru strumienia objetosci powietrza. Jesli zgodnie z
projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam parametr instalacji,
mozna bra¢ pod uwage tylko jedna lokalizacje. Np. jesli temperatura powietrza nawiewanego jest
utrzymywana strefowo, to moze by¢ ona mierzona tylko w jednym miejscu (podobna lokalizacja).
Jesli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby pracujace w
podobny sposdb, to wtedy ogdlna liczbe podobnych lokalizacji nalezy przyjac¢ jako n, pomimo
podziatlu na oddzielne instalacje. Np. jesli 10-cio kondygnacyjny budynek jest obstugiwany przez
oddzielne instalacje na kazdej kondygnacji wyposazone po 20 nawiewnikéw kazda, do obliczen
nalezy przyja¢ n rowne 200 nawiewnikow.
7.3.2.3. Procedura pomiarow.

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedz¢ i
doswiadczenie. Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorowych. W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m2
nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy; wigksze pomieszczenia powinny by¢
odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i
w miejscach, w ktorych oczekuje si¢ wystepowania najgorszych warunkow. Czynniki wptywajace
na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki cieplne,
chlodnicze 1 wilgotnos$ciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢
mierzone w warunkach projektowanej wielkos$ci strumienia
7.3.2.4. Pomiary specjalne.

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie sg wystarczajace do zweryfikowania jako$ci dziatania



instalacji z wystarczajaca doktadnoscia, nalezy wykona¢ pomiary specjalne. Program pomiarow
specjalnych, mierzone parametry, przyrzady pomiarowe i punkty pomiarowe powinny by¢
uzgodnione w odrebny sposéb. Uzgodnienia powinny takze obejmowac dopuszczalng niepewnos¢
otrzymanych wynikow. Uzgodnienia te powinny by¢ dokonane przed rozpoczeciem montazu
instalacji. Praca i koszt zwigzany z pomiarami specjalnymi powinny by¢ wspoimierne z
wymaganiami instalacji. Jesli nie, nalezy o tym poinformowac inwestora przed rozpoczgciem
pomiardéw, z odpowiednim wyprzedzeniem. Pomiary specjalne moga by¢ ograniczone do
okreslonych urzadzen lub elementéw instalacji. W pewnych przypadkach moze by¢ niezbedne
badanie instalacji w warunkach zblizonych do obliczeniowych letnich i zimowych. Tryb pracy
instalacji lub jej czesci sktadowej powinien w czasie pomiaréw odpowiadac¢ uzgodnionym
warunkom. W przypadku braku mozliwo$ci uzyskania uzgodnionych warunkéw powinna istnie¢
mozliwos¢ okreslenia odpowiednich parametréw w warunkach projektowych, np. poprzez
przeliczenie parametrow w warunkach pomiarowych na warunki projektowe.

7.4. Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy Inwestorem a Wykonawcg instalacji .

W zwiazku z odbiorem instalacji umowa miedzy Inwestorem a Wykonawcg instalacji powinna
zawiera¢ nastepujace ustalenia:

a. Odniesienie do warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych oraz okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod
pomiarowych itd.) jak rowniez ewentualne odstgpstwa i zmiany;

b. Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru
z opracowaniem protokotu z badan;

c. Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposob uzytkowania budynku);

d. Warunki p6zniejszego wykonania badan, ktore nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych
przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

e. Zakres iloSciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrola dziatania i pomiarami kontrolnymi;

f. Zakres 1 metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

g. Niezbedne dzialania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtdrzenie badan po
naprawie instalacji).

Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny by¢
zamontowane (np. przez powotanie si¢ na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletnosci
instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich
wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementow instalacji). Jesli wymagania techniczne
poszczegolnych urzadzen sg przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym
wymaganiom.

8. WYKONANIE ROBOT

Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel

z zastosowaniem wilasciwych materialow 1 urzadzen zaleconych przez dokumentacje
projektowa.

* Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wymagan i zalecen zawartych w
opracowaniu: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 2.
Instalacje sanitarne 1 przemystowe” Arkady, Warszawa

1998.

* Wykonana instalacja nie moze stwarza¢ zagrozenia pozarowego.

* Podczas wykonawstwa stosowac si¢ do przepisow zawartych w ,,Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych”. Zeszyt 5. COBRTI —
Instal, Warszawa, wrzesien 2002 oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

» Wszystkie podwieszenia 1 podparcia przewodow instalacji oraz urzadzen wykona
wykonawca wg wlasnego projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkéw
montazowych.



* Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen dostarczang przez ich
producenta.

+ Instalacj¢ wentylacji wykonaé z przewodow z blachy stalowej ocynkowane;j
izolowanych termicznie.

* Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materialem
plastycznym. Przejscia przez dach wykonac poprzez podstawy dachowe o
odpowiednich wymiarach. Przej$cia przez dach uszczelnic.

* Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal

» Wyréwnac opory hydrauliczne instalacji — regulacja wstepna.

* Wykona¢ pomiary temperatury w pomieszczeniach z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek temperatur.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”. Kazda
dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Zapewnienie jako$ci wykonania poszczegolnych zakreséw robot reguluja odpowiednie normy oraz
dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu branzy instalacyjne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak rowniez przestrzegania, obowigzujacych i
aktualnych na dzien realizacji, norm i przepisOw obejmujacych wykonywany zakres robot.
Nieobowigzujace normy mogg stuzy¢ w celach

pogladowych jako np. poradnik.

Wymagana projektem oraz obowigzujacymi przepisami jako§¢ wykonywanej instalacji powinien
zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wtasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz
nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez dziatalnosci projektowe;j
wykonawcy. System jako$ci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa
kontrol¢ ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w calym procesie realizacji
zamoOwienia.

Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jako$¢ wykonanych robot.

Nalezy sprawdzi¢, czy w otoczeniu wentylatoréw nie znajduja si¢ zadne przedmioty, ktére moglyby
by¢ wessane do wirnika po jego uruchomieniu. Nalezy sprawdzi¢, czy wirniki obracajg si¢
swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu podfaczen elektrycznych nalezy
sprawdzic¢:

* Podlgczenie silnikow (napigcia sieci powinny odpowiada¢ napigciom na tabliczkach
znamionowych silnikow)

» Sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtaczenia przewodow uziemiajgcych miedzy elementami
konstrukcyjnymi zespotéw wentylatorowych, a obudowg centrali, w przypadku, kiedy zespot
wentylatorowy zaopatrzony jest w gumowe amortyzatory

* Przewody zasilajace znajdujace si¢ wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny by¢ oddalone od
wszystkich ruchomych elementéw napgdu 1 zamocowane odpowiednimi uchwytami do kabli
elektrycznych

* Sprawdzi¢ kierunek obrotow wentylatorow - musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazan strzatki
umieszczonej na obudowie wentylatoréw (wiaczy¢ impulsowo wentylator).

* Po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajacych nalezy zamkng¢ wszystkie ptyty rewizyjne
urzadzenia.

Obmiar robot powykonawczy instalacji wentylacji



Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar
ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i1 zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu,
zgodnie z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia w tym np.:

a. dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi,

b. do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury faczonej na gwint i tacznikow,
c. dlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej Srednicy

10. PIERWSZE URUCHOMIENIE.

Z uwagi na specyfike projektowanego uktadu wentylacyjnego przeprowadzenie
pierwszego uruchomienia musi zosta¢ wykonane przez autoryzowany serwis lub
autoryzowang firme¢ wykonawcza.

Koszty z tym zwigzane musi uwzgledni¢ Wykonawca w ramach oferty.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

11. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkoéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
o przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
o przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania 1
badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
wlasciwosci mechaniczne.

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkoéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow.

Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

Pr EN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow —
Wymagania wytrzymalo$ciowe.

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogélne;.
Wymagania, badania, oznaczenie

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady
wykonywania i oznaczania

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i1 elementy urzadzen wentylacyjnych.
Podziat, nazwy i okreslenia

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

PN- 78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.



Wymagania techniczne

PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania 1
badania

Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych 6

PN-B-76003:1996 Wentylacja 1 klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci
PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne
metody badan

PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogdélne 1 srodki techniczne ochrony przed hatasem
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Inne dokumenty

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z
pozniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanomo montazowych 1
rozbidorkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 .

* Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg pokry¢ malarskich - KOR-3A.

* Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych, tom I —
Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.

* Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988 r.

* Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania
techniczne COBRTI Instal.

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru
technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),



