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1. OPIS TECHNICZNY

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy instalacje
elektryczne i teletechniczne dla czesci przyziemia budynku STAROSTWA
POWIATOWEGO WOLOMIN ,ul Prgdzynskiego 3

1.2 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
a) podktadéw architektonicznych,

b) zatozen Funkcjonalno-Uzytkowych

C

)

) warunkow technicznych przytgczenia
d) wytycznych technologicznych

)

e) uzgodnien miedzybranzowych,
f) wymienionych nizej obowigzujgcych przepiséw:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 75/2002

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983
Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000
Prawo budowlane

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998

g) wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tagczenie

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Zastosowanie s$rodkdédw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie s$rodkow ochrony
zapewniajagcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywdw zewnetrznych. Wybd6r srodkdédw ochrony przeciwporazeniowej
w zaleznos$ci od wptywow zewnetrznych

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine

- PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

— PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

— PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é¢ 1 —
miejsca pracy we wnetrzach

- EN 1838 Oswietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

1.3 Zakres opracowania

Zakres robo6t objetych niniejszym projektem musi by¢ zgodny, lecz nie ograniczony
do wykonania nastepujgcych instalacji elektrycznych:

- o$wietlenia podstawowego ,
- o$wietlenia awaryjnego
- o$wietlenia elewacyjnego
- instalacja gniazd wtyczkowych 230V 50Hz;
- instalacja gniazd wtyczkowych 230V,50Hz dla zasilania komputeréw;
- instalacja gniazd teletechnicznych
- instalacja zasilania odbiorow wentylacji i klimatyzagciji
instalacja przeciwprzepieciowa;
- instalacja uziemien wyréwnawczych;

Wszystkie instalacje muszg by¢é wykonane zgodnie z zaleceniami podanymi w
niniejszym opracowaniu, europejskimi standardami i normami obowigzujgcymi podczas
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ich montazu.

1.4 Ochrona przeciwpozarowa

Budynek posiada przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Wytgczniki mocy znajdujg sie w
rozdzielni gtéwnej nad ztgczem ZK1 i ZK2, a przycisk sterujacy oznaczony PWP przy
wejsciu gtdwnym przyziemia do budynku starego.. Zadziatanie PWP odcina zasilanie
trzech WLZ .

Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane oswietlenie awaryjne spetniajgce
wymagania Polskich Norm .

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego nie bedzie mniejsze niz 1Ix. Czas dziatania opraw
ewakuacyjnych, po zaniku zasilania podstawowego, bedzie nie krétszy niz 1 godzina.
Czas zatgczenia opraw ewakuacyjnych <2s.

1.5 Bilans mocy
« Bilans mocy wg zataczonej tabeli +informacja dla inwestora.

1.6 Ustalenie zrodet zasilania

W warunkach normalnego zasilania obiektu odbiorniki wszystkich kategorii zasilane sg z
sieci energetyki zawodowe.

1.7 Zasilanie i pomiar

Obiekt zasilany jest z sieci elektroenergetycznej Zaktadu Energetycznego poprzez
przytgcze kablowe ze zitgcza kablowo-pomiarowego znajdujgcego sie na elewaciji
budynku od strony pétnocnej. Nowg wewnetrzng linie zasilajgcg nalezy wykona¢ kablem
YKYz05x10mm? w listwie kablowej. Zasilanie dla projektowanej instalacji zasilajacej
bedzie wziete z zaciskow pradowych z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG.

1.8 Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu PWP

Przeciwpozarowe Wytgczniki Pradu PWP, wytgczajgcy zasilanie w catym budynku,

z wyjatkiem odbioréw niezbednych w czasie pozaru, ma byc¢ zainstalowany w RG
.Przycisk sterujgcy zlokalizowany ma by¢ przy wejsciu gitbwnym do budynku starego.
Przycisk nalezy potaczy¢ z wytgcznikami mocy przewodem ognioodpornym typu (N)HXH,
0 odpornosci ogniowej nie mniejszej niz 90 min.

1.9 Ochrona przepieciowa
Ochrona przepieciowa wykonana zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:
- w rozdzielnicy TE1 nalezy zamontowac ograniczniki przepie¢ klasy (T1+T2) .

1.10 System ochrony od porazen

Sie¢ zasilajgca Zaktadu Energetycznego pracuje w ukiadzie TN-C. Instalacja odbiorcza
bedzie pracowata w uktadzie TN-S.

Przewiduje sie zastosowanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych. W rozdzielni gtdéwnej
zainstalowana jest gtébwna szyna uziemiajgca, do ktérej podigczone beda: szyna PE
rozdzielnicy TE1 podstawowe ciagi instalacji wentylacji, stalowe korytka kablowe, oraz
inne elementy metalowe, ktérych moze pojawi¢ sie niebezpieczne napiecie.
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1.11 Sie¢ rozdzielcza nn wewnatrz budynku

Dla czesciowej przebudowy przyziemia w budynku przewidziano rozdzielnice TE1,
zlokalizowang w korytarzu 0,10 .rozdzielnice RW w korytarzu 0,26.

W budynku zaprojektowano:
- rozdzielnice TET
- rozdzielnice RW

WIz od rozdzielnicy RG do tablic TE1,RW nalezy wykonac¢ kablem YKY 0.6/1kV
prowadzony w listwie kablowej. .

Rozdzielnice wykonaé w oparciu o systemowe o ponizszych parametrach technicznych:
* Rozdzielnica wnekowa TE1
e prad znamionowy do 63A,
» klasa ochronnosci I,
» stopien ochrony |P44,
» doprowadzenie kabli:
- zasilanie od dotu
- odptywy do gory,
e Rozdzielnica natynkowa RW
- W/g rysunku E7

1.12 Instalacje elektryczne

1.12.1 Instalacja oswietlenia ogdlnego

Instalacje os$wietlenia ogdlnego i miejscowego nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy
TE1 . Instalacja o$wietlenia bedzie wykonana przewodami YDYpzo 1.5mm?.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocag lokalnych tgcznikow oraz
czujnikami obecnosci..

Jako podstawowy typ opraw o$wietleniowych przewiduje sie oprawy ledowe.
Poziom natezenia oswietlenia bedzie nie nizszy niz okreslony w PN-EN 12464-1.
Srednie eksploatacyjne wartoéci natezenia oswietlenia w obrebie pola zadania nie
powinny by¢ mniejsze niz:

- pokoje biurowe- 500 Ix,

-sale 300 Ix,

- pokoje personelu- 200 Ix,

-archiwum- 300 Ix,

- tazienki, toalety- 200 Ix

- hol wejsciowy — 200Ix

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonata firma BD Lux Sp.z.0.0.

1.12.2 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i podswietlanych znakéw
kierunkowych

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zamontowac oprawy ewakuacyjne. Oprawy os$wietlenia
wyposazone zostang w moduty awaryjne na min. 1 godziny pracy po zaniku zasilania
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podstawowego. Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych przy pracy z modutow
awaryjnych bedzie wynosi¢ minimum 1Ix.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy takze zamontowaé podswietlane znaki kierunkowe.
Nalezy zastosowac¢ oprawy z piktogramami wyposazone we wiasne zrodta zasilania w
postaci akumulatorow, o czasie dziatania min. 1 godziny, po =zaniku zasilania
podstawowego. Znaki kierunkowe pracujg w trybie na ciemno.
1.12.3 Instalacja oswietlenia zewnetrznego
Instalacja obejmuje:

e oprawy elewacyjne
Instalacja oswietlenia zewnetrznego zasilana bedzie z rozdzielnicy TE1 i jest sterowana
zegarem astronomicznym.
1.12.4 Instalacja sity

Instalacje sity dla gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami YDYZz03x2.5mm2, dla
odbiornikéw tréjfazowych wg schematu rozdzielnic .

Tablica komputerowa dla potrzeb przyziemia jest wykonana i wstawiona w pomieszczeniu
informatykoéw. Kable teletechniczne i przewdd kabelkowyN2XH-J3x2,5 zasilajgcy
komputery zwiniety i przygotowany holu wejsciowym przy Sali Obstugi mieszkanca.
Instalacje nalezy wykona¢ przewodami N2XH-J 3x2.5mm?w listwach kablowych
separacyjnych wyprowadzonymi z rozdzielnicy TK-O. Do zasilania komputeréw
zastosowac gniazda elektryczne DATA z uziemieniem i blokadg .Gniazda nalezy
przewidzie¢ w pokojach biurowych, w Sali Obstugi mieszkancow ,gabinety. W catosci
projekt wykonawczy instalacji okablowania strukturalnego wraz z dedykowang instalacja
elektryczng w budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie przy ul. Pgdzinskiego3
wykonata Jednostka projektowa Lanster Sp.z.0.0 ul. Ractawicka 58

, 30-017 Krakow
Instalacja sity — zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji
Instalacja obejmuje zasilanie:

 centrali nawiewno-wyciggowych

» wentylatoréw nawiewnych i wyciggowych

» jednostek zewnetrznych i wewnetrznych klimatyzacji

Urzadzenia bedg dostarczone z kompletnych szafami sterujgcymi i wszystkimi elementami
peryferyjnymi. Oprzewodowanie elementéw automatyki nalezy do dostawcy urzgadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Instalacja sity — zasilanie wezta cieplnego

Zasilanie tablicy RWC wezta cieplnego bez zmian.

1.12.5 Instalacja ochrony od porazen i potagczen wyrownawczych

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz
PN-IEC 60364-4-47.

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie sieci TN-C z jednym przewodem neutralnym i
ochronnym PEN.

Sie¢ odbiorcza w budynku pracuje w uktadzie TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym
N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE majg byé
potgczone tylko w rozdzielnicy gtéwnej. Niedozwolone jest tgczenie przewodu neutralnego
N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalaciji.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzgdzenia elektrycznego nalezy
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doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody
ochronne muszg posiadac izolacje koloru zielono-zéttego i musza by¢ potaczone z szyng
ochronng PE tablic zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodéw i obuddéw aparatébw i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej jest zastosowanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania
30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — w ochronie dodatkowej, zastosowano szybkie
wytgczanie wraz z zastosowaniem potgczen wyrownawczych. Ochrona przez
zastosowanie szybkiego wytgczania jest realizowana przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi
i bezpieczniki z wktadkami topikowymi),

 urzadzenia ochronne roznicowoprgdowe,

» sieC potgczen wyréwnawczych.
Obok rozdzielnicy gtéwnej nad ztgczem ZK1 nalezy zainstalowaé gtdwng szyne
uziemiajgcg budynku Gtéwne potgczenia wyréwnawcze z gtdwnej szyny uziemiajgcej
nalezy doprowadzi¢ i podtgczy¢ osobnymi przewodami do:
— uziemienia zewnetrznego (zacisk probierczy ZP): FeZn30x4mm?,

— szyny ochronnej rozdzielnicy: LYZzo50mm?,
— korytek kablowych: LYZzo25mm?,
— kanatéw wentylacyjnych: LYZzo25mm?,
— jednostek zewnetrznych klimatyzacji LYZzo25mm?,
— przewodow metalowych sanitarnych LYZzo25mm?,
— urzgdzen telekomunikacyjnych LYZz025mm?

Przewodami wyréwnawczymi nalezy potgczy¢: korytka kablowe, drabinki, kanaty
wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawi¢ sie napiecie
niebezpieczne. Gtdwne potaczenia nalezy wykona¢ przewodami LYzo25mm*® i dalsze
DYzo6mm?.

1.13 Wykonanie instalacji

1.13.1  Uwagi ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do zakupu, dostarczenia na budowe, montazu i
uruchomienia wszystkich elementéw poszczegdlnych instalacji potrzebnych do ich
kompletnosci i prawidtowego dziatania.

Przed ztozeniem zamoéwien Wykonawca powinien uzyska¢ w Kierownictwie Budowy
potwierdzenie prawidtowosci dostaw. Dotyczy to w szczegdlnosci rozdzielnicy TE1 opraw
oswietleniowych i osprzetu, systemow teletechnicznych. Na polecenie Kierownictwa
Budowy Wykonawca powinien dostarczyé pojedyncze egzemplarze opraw
oswietleniowych, osprzetu itp. jako wzorce do akceptaciji.

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wykonawca przeprowadza rozruchy poszczegélnych instalacji, dostarcza instrukcje lub
DTR-ki oraz udziela gwarancji prawidtowego dziatania na wszystkie wykonane prace i
dostarczone elementy.
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1.13.2 Ukladanie kabli i przewodéw

Kable i przewody nalezy prowadzi¢ :W przygotowanej bruzdzie i w listwach kablowych
separujgcych .

Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiadaé oznakowania obwodow.

Wszystkie kable i przewody wychodzgce z rozdzielnicy oraz aparaty elekiryczne powinny
posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwoddw.

Puszki potgczeniowe nalezy lokalizowac¢ w miejscach dostepnych, np. od strony korytarza.

Pod tynkiem przewody prowadzi¢ na wysokosci 0.3m pod sufitem lub 0.3m nad podtoga.
Wszedzie gdzie to mozliwe gniazda tgczy¢ przelotowo.

Nalezy stosowa¢ wylgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

1.13.3 Instalowanie osprzetu

Wysokosci montazu wytacznikéw i gniazd wtyczkowych podano w oznaczeniach.

Wysokosci podane nalezy mierzy¢ do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na
glazurze, wysokos¢ nalezy skorygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w srodku ptytki.

Wszystkie obudowy tgcznikow i gniazd wtyczkowych muszg by¢ wykonane w jednolitym
kolorze.

Osprzet instalacyjny podtynkowy lub natynkowy, IP20 lub IP44 stosownie do potrzeb.

1.13.4 Przejscia kabli przez sciany i stropy

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiada¢ odporno$é ogniowg
rowng odpornosci tego oddzielenia.

Stosowac przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm:

- (masa uszczelniajgca peczniejgca) — uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wigzek
kabli, do uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome,

- (poduszki ochronne peczniejgce) — uszczelnienia tras kablowych i duzych przejsé
instalacyjnych

- (zaprawa murarska) — uszczelnienia przejs¢ przez sciany i stropy,

Zastosowane materialy ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie
z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien nalezy odpowiednio je opisa¢ podajgc
typ uszczelnienia, jego odpornos¢ ogniowg i date wykonania.

Wykonanie wszelkich przejs¢ pozarowych moze zosta¢ powierzone do wykonania
kompleksowo  dlacatego  budynku  specjalistycznej  firmy  wybranej przez
Inwestora/Generalnego Wykonawce.

Uszczelnienia p.poz nalezy wykonac przy kazdym:

- wyjsciu kabli z pomieszczen technicznych (w tym rozdzielni nn),

- przejsciu kabli przez strefy pozarowe.

Przy przejsciach kabli uszczelnienia nalezy wykonac przy wejsciu, jak i przy wyjsciu kabli.
Przejscia kabli przechodzacych przez Sciany zewnetrzne nalezy uszczelni¢ przepustami
gazo- i wodoszczelnymi.

1.13.5 Warunki techniczne wykonania

Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy instalowac¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg
podang na rzutach. Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robét zwigzanych z instalacjami
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elektrycznymi:

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodéw i
kabli (rowniez w obrebie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewdd neutralny (N) musi
posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewoéd ochronny (PE) -
z6tto-zielonego.

W zadnych miejscach instalacji przewdd neutralny i przewdd ochronny nie mogg
sktadac sie z jednego przewodu.

Caly sprzet i urzadzenia, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg
one elementy metalowe, i kiére w przypadku uszkodzenia mogg prowadzi¢ do
pojawienia sie na nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu
ochronnego.

Dla kabli i przewoddw przeznaczonych do utozenia na state nalezy stosowac trasy
pionowe i poziome. W my$l tego, doprowadzenie zasilania do opraw oswietleniowych
na stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable,
przewody i rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane, z wyjgtkiem rur
zatapianych w elementach wylewanych, ktére nalezy uktadac przy najmniejszej ilosci
zagiec.

Uktadanie przewoddéw luzem na suficie podwieszonym jest niedozwolone

Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzadzen elektrycznych nalezy
ustali¢ wigzgco z kierownictwem budowy.

Przy Scianach wytozonych ptytkami lub kamieniem nalezy zwraca¢ uwage na kroj
spoin itd. Wszystkie trasy przewoddéw i kabli nalezy przed rozpoczeciem montazu
oméwi¢ z kierownictwem budowy i w razie koniecznosci réwniez z innymi
wykonawcami zatrudnionymi na budowie. W przypadku niedotrzymania tego
warunku wykonawca ponosi wszystkie koszty ewentualnych szkéd i niezbednych
zmian.

Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowej instalacji
przy budowie wykonane zostang przez wykonawce roboét elektrycznych.

Przejscie kabli przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe REI
120 nalezy wykona¢ w przepustach o odpornosci ogniowej El 120. Przejscia kabli
przez pozostate stropy bedg wykonane w przepustach EI 60.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakosC¢ poprzez podanie nazwy
producenta sprzetu. Urzgdzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z PN.

Przewody, urzadzenia, wsporniki, mocowania itp. na lub w murze mozna mocowac¢ w
sposob trwaty.

Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio
ochroni¢ od uszkodzen w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajgc w tym
celu rurek ochronnych.

Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢, ani nie uszkodzi¢ innych
juz wykonanych instalacji, czy ich czesci.

W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku
niedbatos¢ przy montazu, wéwczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania
reklamaciji, czy wykonania poprawek bez roszczen do ich wynagrodzenia.

Przepusty kablowe na zewnatrz nalezy wykonac¢ jako gazoszczelne. Np. typu HSI90
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