Zalacznik nr 3.2. do SWZ

OPIS STANDARDU WYKONAWSTWA PRAC Z ZAKRESU GOSPODARKI LtOWIECKIE]

Generalng zasada jest zapewnienie materiatow niezbednych do wykonania ustugi przez
Zamawiajgcego, chyba Ze inaczej okreslono w technologii szczegétowej wykonania okresSlonej

czynnosci.
PRACE GODZINOWE
Nr Kod Kod czynn./ Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do | materiatu do miary
rozliczenia wyceny
400 GODZRH23 | GODZRH23 | Prace godzinowe reczne H
700 GODZ SH23 GODZ SH23 Prace godzinowe samochodowe H
404 GODZMH23 | GODZMH23 | Prace godzinowe ciagnikowe H
701 GODZ RU23 GODZ RU23 Prace god.zmowe r(-;-cz_ne zZ H
urzadzeniem mechanicznym

Standard technologii prac obejmuje w szczegd6lnosci:

Wykladanie karmy:

zatadunek i roztadunek karmy,

transport z wykorzystaniem samochodu lub ciggnika (do miejsca rozpoczecia
wyktadania),

wyloZenie oraz w miare potrzeby przykrycie karmy poprzez talerzowanie,
kultywatorowanie lub przyoranie,

przygotowanie (porzgdkowanie) miejsc wyktadania karmy,

czyszczenie i dezynsekcja magazyndw,

dowdz i uzupetnienie soli lizawkowej w lizawkach,

prace zwigzane z zaktadaniem i utrzymaniem paséw zaporowych i necisk.

Konserwacja pastucha:

likwidacja zachwaszczenia pod pastuchem,
dozoér pastucha w tym naprawa uszkodzonych elementow.

Remont urzadzen towieckich:

prace zwigzane z biezaca konserwacjg, naprawa, wymiang zuzytych elementéw (np.
drabin) zmianami lokalizacji urzadzen towieckich, dowozem materiatéw, wycinaniem
wizur, usuwaniem gatezi z pola widzenia ambon i zwyzek, wykonaniem oraz utrzymaniem
$ciezek podchodowych.



Likwidacje urzadzen towieckich:

- rozebranie i przewiezienie rozebranych na czeSci urzadzen towieckich
we wskazane przez zamawiajgcego miejsce lub ich ztozenie do naturalnego rozktadu.

Podjecie tuszy w tym wycigganie z trudno dostepnych miejsc (nie dotyczy polowan zbiorowych)
ijej transport.

Prace godzinowe reczne, samochodowe i ciggnikowe zwigzane z Kkonserwacja zagréd
i wolier adaptacyjnych dla zwierzyny.

Prace godzinowe reczne, samochodowe i ciggnikowe zwigzane z przygotowaniem towiska
do wsiedlenia zwierzyny, zakres prac ustalany przez zamawiajacego w zaleznosci od potrzeb.

Prace zwigzane z odlowem zwierzyny zywej polegajace na:

- ustawieniu urzadzen odlawiajgcych we wskazanych miejscach,

- zapedzaniu zwierzyny do urzadzen odtawiajacych,

- przygotowaniu do transportu przez odciecie trofeum, dokarmianiu, wysytki zwierzyny z
odtowni we wskazane miejsce,

- naprawa odtowni i klatek do przewozu zwierzyny.

Prace zwigzane z organizacjg polowan:

- poszukiwanie postrzatkéw,

- ustawienie tablic informacyjnych (w ilosci 5 sztuk) w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego, oraz ich usuniecie do 1 godz. po zakonczeniu polowania,

- uporzadkowanie miejsca zbiorki, wiaty na positki, miejsca pokotu (przed i po polowaniu),

- przygotowanie ogniska i/lub pochodni szt. 1/4 w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego,

- przygotowanie miejsca na pokot wedlug wskazan prowadzacego polowanie i
obowiazujacych zasad okreslonych w Regulaminie polowan oraz w zbiorze zasad etyKki i
tradycji towieckich,

- patroszenie zwierzyny w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego przy czym
patroszenie dzikéw z zachowaniem aktualnie obowigzujacych zasad bioasekuracji,
odbicie tbow lub oreza celem preparacji trofeéw, wyjecie grandli oraz przygotowanie
trofeum do wykonania medalionu,

- zaladunek i wytadunek tusz ze srodka transportowego,

- ulozenie/zawieszenie zwierzyny na Srodku transportowym w sposob zapewniajacy
prawidtowe wystudzenie tusz,

- transport pozyskanej zwierzyny w czasie polowania i z miejsca polowania do chlodni
wskazanej przez Zamawiajgcego,

- transport pozyskanej podczas polowania zbiorowego zwierzyny, ktorej nie udato sie
podnie$¢ w czasie polowania i zostata odnaleziona po polowaniu (w tym samym lub
nastepnym dniu) z miejsca odnalezienia/podniesienia do chtodni wskazanej przez
Zamawiajacego,

- utozenie tusz zwierzyny na pokocie zgodnie z ceremoniatem towieckim,

- doniesienie ubitej zwierzyny i jej zatadunek na $rodki transportu, roztadunek we
wskazanym miejscu, pomoc przy wazeniu i magazynowaniu,

- utozenie zwierzyny w sposdb zapewniajacy prawidlowe wystudzenie tusz,

- transport mysliwych na polowaniu indywidualnym.

Dozorowanie upraw rolnych przed szkodami od zwierzyny.



Utrzymanie ogrodzenia elektrycznego w petnej sprawnosci przez okres wegetacyjny poprzez:

- zabezpieczanie przed zarastaniem poprzez wykaszanie lub oprysk herbicydem,

- uporzadkowanie terenu wokét urzadzen wchodzacych w sktad ogrodzenia,

- remont biezacy ogrodzenia elektrycznego obejmujacy w szczegblnosci: biezaca naprawe
linki, tasmy, drutu, wymiane izolatoréw, wymiane stupkéw, obejscie i kontrole ogrodzenia
elektrycznego, naprawe przytacza do zrodta pradu, wymiane linki, drutu lub tasmy.

Pozostate prace godzinowe reczne i mechaniczne z zakresu gospodarki towieckiej nie ujete,
do wykonywania zgodnie z biezagcymi potrzebami.

Uwagi:

Lokalizacja lizawek oraz miejsc dowozu karmy zostanie okreSlona przez zamawiajgcego
w zaleznoSci od potrzeb. Zamawiajacy zatgczy do SWZ mape z lokalizacjg miejsc dokarmiania a w
przypadku braku stalych miejsc okaze na gruncie.

Materiat w postaci m.in. karmy, soli lizawkowej, insektycydow, Srodkéw chemicznych zapewni
zamawiajacy.

W przypadku zagroZenia wystgpienia lub wystepowania choroby zakaZnej zwierzat w trakcie ich
pozyskania, podejmowania, transportowania i innych czynnosci z tym zwigzanych wykonawca
bedzie sie stosowac¢ do obowigzujacych wytycznych stosownych instytucji z danego zakresu (np.
Inspekcji Weterynaryjnej, Ministerstwa Klimatu i Srodowiska, Dyrekcji Generalnej Laséw
Panstwowych, Polskiego Zwigzku Lowieckiego i innych).

Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest godzina [H]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadno$cig do 1 godziny)

ORGANIZACJA POLOWAN ZBIOROWYCH

Nr Kod czynnosci | Kod czynn./ Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny

702 | L-NAG-POL £-NAG-POL Osoba do naganki z transportem Osob

703 | L-POM-POL 1-POM-POL Osoba do pomocy organizacji Osob
polowania zbiorowego

704 | L-POJ-POL t-POJ-POL Pojazd do transportu mysliwych SZT

705 | L-KAR-POL t-KAR-POL Pojazd do przewozu pozyskanej SZT
zwierzyny




706

L-PSY-POL L-PSY-POL Pies do naganki z transportem SZT

707

L-TREBACZ L-TREBACZ Trebacz sygnatéw mysliwskich Osob

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

Catodzienng obstuge polowania zbiorowego w godzinach 7-16 przy ilosci miotéw do 5 dziennie
w nastepujacym zakresie:

dla czynnosci [L-NAG-POL]

prace polegajace na zapewnieniu petnoletniej osoby z aktualnym ubezpieczeniem NNW
do udzialu w nagance w kazdym miocie pod kierunkiem pracownikéw zamawiajacego,
ilo$¢ naganiaczy na konkretne polowanie podana zostanie w zleceniu,

doniesienie przez naganiaczy ubitej zwierzyny i jej zatadunek na $rodek transportu wg
potrzeb zamawiajacego,

po zakonczeniu polowania utozenie zwierzyny na pokocie, uprzatniecie przez naganiaczy
miejsca pokotu oraz pomoc przy roztadunku, zatadunku zwierzyny na pojazd (karawan),
zapewnienie przez wykonawce swoim pracownikom positku regeneracyjnego podczas
przerwy obiadowej wyznaczonej przez zamawiajgcego przy pelym wymiarze
godzinowym polowania,

zapewnienie naganiaczom staraniem wykonawcy transportu w trakcie trwania
polowania,

dla czynnosci [L-POM-POL]

udziat petnoletniej osoby z aktualnym ubezpieczeniem NNW bedacej osoba do pomocy
podczas organizacji polowania zbiorowego,

dla czynnosci [£-POJ-POL]

zapewnienie pojazdu ( samochdd terenowy) z kierowcg do przewozu mysliwych w
warunkach terenowych,

zaktadana $rednia dzienna ilo$¢ km do przejechania na jeden pojazd 60 km,

ilo$¢ pojazdéw na konkretne polowanie zostanie podana w zleceniu,

pojazd musi posiada¢ aktualny przeglad techniczny i ubezpieczenie OC i NNW,

prace polegajg na dowiezieniu mysliwych z miejsca zakwaterowania na miejsce zbidrki,
rozwozeniu mysliwych z punktu zbiérki przed kazdym miotem do wskazanych przez
prowadzacego polowanie punktoéw, przywiezienie mysliwych po zakonczeniu kazdego
miotu do miejsca zbiérki oraz odwiezienie do miejsca zakwaterowania,

dla czynnosci [L-KAR-POL]

zapewnieniu odpowiednio przygotowanego pojazdu w ilosci 1 szt. z kierowca do jazdy w
warunkach terenowych do przewozu pozyskanej zwierzyny, S$rednia ilo$¢ km do
przejechania na dzieni 80 km,

prace obejmuja: zapewnienie pojazdu do przewozu pozyskanej zwierzyny, z miejsca
jej pozyskania do miejsca zbiorki mysliwych, wyjazd po zwierzyne we wskazane przez
zamawiajacego miejsce, dowo6z pozyskanej zwierzyny do chtodni lub punktu skupu,
roztadunek zwierzyny w punkcie skupu i pomoc przy wazeniu oraz podwieszeniu tusz,



dla czynnosci [L-PSY-POL]

zapewnienie w kazdym miocie pséw utozonych do polowan zbiorowych (wymagania co
najmniej 8 pséw na miot),
ilos¢ ps6w na polowanie zamawiajacy okresli w zleceniu,

dla czynnosci [L-TREBACZ]

zapewnienie trebacza posiadajgcego umiejetnosci poprawnego grania sygnatow
mysliwskich na matym lub duzym rogu mysliwskim (Pless lub Par-force). Nuty sygnatéw
dostepne sg na stronie http://muzyka.mysliwska.pl/nuty w kategorii ,szkoleniowe” oraz
w zbiorze zasad etyKi i tradycji fowieckiej
(https://www.pzlow.pl/wp-content/uploads/2019/10/zbior zasad Etyki.pdf).

Trebacz zobowigzany jest do zagrania nastepujacych sygnatow:

na rozpoczeciu polowania ,Zbiérka mysliwych”, ,Powitanie” i ,,Apel na towy”;

w pedzeniach: zgodnie z § 32 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 marca
2005 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw wykonywania polowania i znakowania tusz
(Dz.U.2005 nr 61 poz. 548) obowigzkowo koniec pedzenia i obowigzek usuniecia nabojow
z komdr nabojowych - ,Roztaduj bron”. Po uzgodnieniu z prowadzacym polowanie
réwniez ruszenie naganki - ,Naganka naprzod” i ,Zakaz strzatu w miot”;

na przerwie w pedzeniach: ,Positek” i ,Apel na towy”;

przy pokocie: trebacz powinien odegraé¢ wszystkie sygnaly wymagane w jego trakcie, w
szczego6lnosci: ,Koniec polowania”, ,Darz Bor”, sygnaty dla zwierzyny lezacej na pokocie.

Trebacz powinien poruszac sie razem z naganka, za zgoda prowadz3acego razem z mysliwymi.

Uwagi:

Jednostkami rozliczeniowymi s3: zt za osobe/dzien, zt za pojazd/dzien, zt za psa/dzien. Za dzien
uwaza sie polowanie od 7 do 16.

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniow3 jest sztuka/osoba.

Odbiér prac nastagpi poprzez sprawdzenie ilosci oraz prawidtowosci wykonania prac zwigzanych
z organizacjg polowan zbiorowych z opisem czynnosci i zleceniem.

POLOWANIE INDYWIDUALNE
K .
Kod czynnosci od cz.ynn / . . Jednostka
Nr g . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
708 | L-PODPRM t-PODPRM Podprowadzanie mysliwych DN



http://muzyka.mysliwska.pl/nuty
https://www.pzlow.pl/wp-content/uploads/2019/10/zbior_zasad_Etyki.pdf

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

dojscie do miejsca umozliwiajacego oddanie skutecznego strzatu do zwierzyny, na ktérg
zostato wydane upowaznienie do wykonywania polowania (metode polowania wybiera
podprowadzajacy),

dokonanie ogledzin terenu, ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego oddania
strzaty,

uczestnictwo w odnalezieniu ubitej zwierzyny,

uczestnictwo w patroszeniu ubitej zwierzyny (usuniecie patrochéw wg obowigzujacych
przepis6w i wytycznych Zamawiajacego, uporzadkowanie miejsca po patroszeniu),
doniesienie (przetransportowanie) tusz zwierzyny o wadze do 50 kg do $rodka transportu
przystosowanego do transportu zwierzyny,

odcinanie tbo6w wedtug wskazéwek Zamawiajgcego,

wykonanie fotografii wienca badZ parostkéow przed odbiciem 1ba,

przygotowanie tbow do transportu, poprzez ich zabezpieczenie folia,

zasady postepowania z tuszg i patrochami dzikow okre$lajg odrebne regulacje zwigzane z
przeciwdziataniem rozprzestrzeniania sie ASF, a w szczeg6lnos$ci zabezpieczenia tuszy na
czas transportu oraz postepowania z patrochami w miejscu przeznaczonym do
patroszenia,

osoba podprowadzajaca: mysliwy uprawniony do wykonywania polowania zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w tym zakresie w obowigzujagcym Prawie Lowieckim,
posiadajacy uprawnienia selekcjonera.

Szczegbétowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu. Narzedzia
i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca: (maty do patroszenia,
rekawice, $rodki do dezynfekcji, folie, pojemniki, noze, liny).

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac zwigzanych
z podprowadzaniem mysliwych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznie
przepracowanych dni, przy czym wyjscie poranne lub wieczorne zaliczane jest jako 1/2 doby
(jedn. rozliczeniowa DN - dzieni z doktadnos$cia do 1/2 dnia).

PREPARACJA TROFEOW

Kod . . | Kod czynn./ Jednostka
Nr O0C CZYANOSCL 1 - teriatu do Opis kodu czynnosci miary

do rozliczenia

wyceny

709 | PREP-JEL PREP-JEL Preparacja poroza byka jelenia SZT
710 | PREP-OREZ PREP-OREZ Preparacja orezy dzika SZT
711 | PREP-ROG PREP-ROG Preparacja parostkéw rogacza SZT
712 | PREP-DAN PREP-DAN Preparacja poroza byka daniela SZT
713 | PREP-MED PREP-MED Zdjecie skéry na medalion SZT




714

PREP-DRAP

PREP-DRAP

Preparacja czaszek drapieznikéw

SZT

715

PREP-SKOR

PREP-SKOR

Zdjecie catej skory

SZT

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

odbiér trofeum przeznaczonego do preparacji
zamawiajacego,

oskdérowanie czaszki lub wyjecie oreza z czaszki,

przygotowanie do oczyszczenia poprzez wygotowanie, nie powodujace rozluZnienia

taczen kosci,

oczyszczenie i spreparowanie trofeum zgodnie z zasadami sztuki towieckiej, a w
szczegolnos$ci: oczyszczenie z pozostatosci tkanek (miesni, Sciegien, przyczepdw, mozgu),

mycie, odtltuszczenie, wybielenie czaszki,
$ciagniecie i zabezpieczenie solg catej skory lub skéry z przeznaczeniem na medalion,
dostarczenie trofeum zamawiajgcemu do miejsca wskazanego przez zamawiajgcego.

Materiaty i narzedzia niezbedne do preparacji zapewnia Wykonawca.

Odbior prac:

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg jest sztuka (SZT)
trofeum. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka (SZT) odbidr prac nastapi poprzez
sprawdzenie prawidtowosci i jakoSci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem oraz

poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek.

ZABEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH PRZED SZKODAMI £OWIECKIMI

Z miejsca wyznaczonego przez

-3 przewody

Kod .. | Kod czynn./ Jednostka
Nr OC CZYINOSEL ) ateriatu do Opis kodu czynnoéci miary
do rozliczenia
wyceny
716 | GRODZ-EL1 GRODZ-EL1 Grodzenie p6l pastuchem elektrycznym | HM
-1 przewdd
717 | GRODZ-EL2 GRODZ-EL2 Grodzenie p6l pastuchem elektrycznym | HM
-2 przewody
718 | GRODZ-EL3 GRODZ-EL3 Grodzenie p6l pastuchem elektrycznym | HM

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

dowiezienie materiatdw na powierzchnie na odlegto$¢ maksymalng 15 km,
rozniesienie lub rozwiezienie materiatbw w postaci elementéw zabezpieczenia po

powierzchni przewidzianej do ogrodzenia,




- wkopanie lub wbijanie stupkdw co 5-8 m na dtugosci ogrodzenia na minimalng gtebokos$¢
0,5m,

- zamocowanie izolatorow, max. 3 szt/stupek, odlegtos¢ pomiedzy izolatorami powinna
wynie$¢ 0,4 m a odlegltos$¢ pierwszego i ostatniego izolatora liczac od ziemi odpowiednio
0,30mi1,1m,

- wykoszenie pokrywy roslinnej w miejscu usytuowania zabezpieczenia na szerokosci ok. 1
m oraz zastosowanie oprysku herbicydem,

- rozciagniecie pomiedzy stupkami oraz zamocowanie na izolatorze jednego przewodu, w
sposoOb zapewniajacy jego prawidtowe funkcjonowanie,

- rozciaggniecie pomiedzy stupkami oraz zamocowanie na izolatorach dwéch réwnolegtych
przewoddéw, w sposob zapewniajacy ich prawidlowe funkcjonowanie,

- rozciaggniecie pomiedzy stupkami oraz zamocowanie na izolatorach trzech réwnolegtych
przewoddéw, w sposob zapewniajgcy ich prawidlowe funkcjonowanie,

- przewody powinny by¢ odpowiednio napiete,

- w przypadku dwoch i trzech przewodéw wykonanie ,mostkow” co 100-150 metrdéw,
poprzez potaczenie ich za pomoca przewodnika (drut lub specjalny ztgcznik).

Odbidr prac:

Odbiér prac nastapi po sprawdzeniu jako$ci wykonania ogrodzenia, a nastepnie przy pomocy
ta$my mierniczej, dalmierza lub GPS-u zostanie zmierzona dtugo$¢ wykonanego ogrodzenia.

Jednostka miary stosowang do rozliczenia grodzenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest 1
hektometr (HM).

Kod . | Kod czynn./ Jednostka
Nr O CZYINOSCL 1 ateriatu do Opis kodu czynnoéci miary
do rozliczenia
wyceny
719 | LIKW-EL LIKW-EL Likwidacja grodzenia elektrycznego HM

Standard technologii prac obejmuje w szczegd6lnosci:

- zdemontowanie i zwiezienie elementéw grodzenia do magazynu na odlegto$¢ max. 15 km,
- uporzadkowanie terenu wokét likwidowanego grodzenia.

Odbior prac:
Odbiér prac nastapi po sprawdzeniu jako$ci wykonania ustugi demontazu ogrodzenia.

Jednostka miary stosowang do rozliczenia ustugi miedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca jest 1
hektometr (HM).



PRZYGOTOWANIE PALIKOW DO MONTAZU PASTUCHA

Nr Kod Kod czynn./ Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do | materiatu do miary
rozliczenia wyceny

720 L-PALIK L-PALIK Wyrobienie palikéw do pastucha SZT

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

- przygotowanie zaostrzonych palikdw drewnianych (kotkéw) o dtugosci od 1,6 do 2,5 m i
grubos$ci min. 7 cm w ciennszym koricu do max 10 cm.
Zamawiajacy wskazuje miejsce do pozyskania drewna na paliki.

Odbior prac:
Odbior prac nastapi poprzez:

- dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania palikéw co do iloSci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

- ilo$¢ palikow zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)

GRODZENIE UPRAW ROLNYCH PRZED ZWIERZYNA SIATKA

Nr Kod czynnosci | Kod czynn./ Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
721 | £-GRODZN t-GRODZN Grodzenie pdl siatka HM
Standard technologii prac obejmuje:
— dostarczenie materiatéw na miejsce wykonania ogrodzenia,
— przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez  usuniecie

przeszkadzajacych w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia w szczegdlnosci krzewow,
krzewinek i roslinnosci zielnej,

— rozniesienie i wkopanie stupkdw,

— rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu,

— zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkow
podporowych ustawianych w linii ogrodzenia, zagtebionych dotem w podtozu gruntowym
i przybitych zaciosem do stupka,

— wykonanie przetazéw w liczbie 2 sztuk i bram wjazdowych w wyznaczonych miejscach
w liczbie 2 sztuk na kazda ogrodzona powierzchnie o ciggtej granicy.



Uwagi:

rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciagowego lub
naroznego, konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za pomoca skobli; siatke na
stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami - skobli nie dobijamy,
druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Napiecia siatki dokonujemy
ciagnikiem lub za pomoca wyciagarki linowej. Umocowanie siatki do gruntu polega na
wywinieciu 20 cm siatki na zewnatrz ogrodzenia i jej opalikowaniu lub obsypaniu ziemig
(opis dotyczy montazu siatki lesnej, w przypadku stosowania innego typu siatki nalezy
uzupetnic opis),

odlegto$¢ dowozu materiatéw na miejsce wykonania ogrodzenia - nie wiecej niz 15 km,
w przypadku stupkéw z drewna lisciastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest
wymagane, w wypadku stupkéw z drewna iglastego okorowanie catych stupkéw
i zabezpieczenie jednego z koncéw poprzez brak, na dtugosci 0,7 m,

stupki nalezy wkopa¢ na gtebokos¢ 0,6 m (z doktadnoscig +/- 5cm),

odlegto$¢ miedzy wkopanymi stupkami nie moze przekroczy¢ 4 m,

zabezpieczone przed wychylaniem musza by¢: stupki naciggowe, stupki na zatamaniach
przebiegu ogrodzenia oraz na odcinakach, gdzie ogrodzenie przebiega w linii prostej
wzdtuz 5 kolejnych stupkédw. Stupki narozne zabezpieczamy w dwéch kierunkach.

stupki naciggowe ustawia sie nie rzadziej jak 50 m linii ogrodzenia,

przygotowanie, rozniesienie i przybicie zerdzi,

drewno na stupki oraz siatke zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dtugosci (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr Kod czynnosci | Kod czynn./ Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
722 | L-SLUPL L-SLUPL Przygotowanie stupkow lisciastych SZT
723 | £-SLUPI L-SLUPI Przygotowanie stupkow iglastych SZT

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

w wypadku stupkéw z drewna iglastego okorowanie calych stupkéw na czerwono, w
wypadku stupkéw z drewna lisciastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest wymagane,
roztupanie lub rozciecie wzdtuzne zbyt grubych stupkoéw,

zaladunek, dostarczenie stupkéw do miejsca wskazanego na terenie le$nictwa, na
odlegtos¢ 15 km, roztadunek i utozenie.

minimalna Srednica stupka w cienszym koricu - 7 cm,
maksymalna Srednica stupka w cienszym koncu - 10 cm.

Procedura odbioru:



- odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci,
jakosci i zgodnos$ci ze zleceniem. Ilo$§¢ przygotowanych stupkéw zostanie ustalona
poprzez ich policzenie po roztupaniu (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

DEMONTAZ (LIKWIDACJA) I NAPRAWA (KONSERWACJA) OGRODZEN UPRAW ROLNYCH

Nr Kod czynnosci Kod czynn./ Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
724 | L-GRODZR 1-GRODZR Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM
LGODZ RG

Standard technologii prac obejmuje:

- oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czesci zawinietej,
- demontaz zerdzi,

- zdjecie i zrolowanie siatki,

- rozbioérke przetazéw/bram,

- wykopanie lub $ciecie réwno z ziemig stupkow,

- wyrownanie powierzchni gleby,

- zaladunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do wskazanego miejsca,
- roztadunek i utoZzenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu.

Uwagi:

- zuzyte stupki mogg pozosta¢ na powierzchni wg wskazan Zamawiajacego,
- czynno$¢ £GODZ RG przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

- zweryfikowanie prawidlowo$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,
- dokonanie pomiaru dtugosci zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Nr Kod czynnosci | Kod czynn./ Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

725 £-KGRODZ H
LGODZ KGR
1-KGRODZ GWOZDZIE (mat)
SKOBLE (mat)
DRUT (mat)

Naprawa (konserwacja)
ogrodzen upraw rolnych

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

- dostarczenie materiatéw na powierzchnie na odlegto$¢ maksymalng 15 km,
- wymiane stupéw na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt,



- naciagniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu le$nictwa
Laskéw. zuzyta siatke, nie nadajgca sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie ze
zleceniem zawiez¢ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego),

- naprawe lub wymiane bram i przej$¢, drabinek,

- usuniecie z ogrodzen roslinnos$ci w zakresie wymaganym do konserwacji,

- fakultatywnie: przymocowanie siatki opisane w pozycji nr....

- materiaty zapewnia:

- zamawiajacy - siatka grodzeniowa, drut no$ny, stupki, Zerdzie.
- przygotowanie stupkéw do naprawy ogrodzen jest rozliczane odrebnie wg pozycji nr ....

- siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami,
- czynno$¢ LGODZ KGR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.
Procedura odbioru:

- odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem
oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Nr Kod czynnosci Kod czynn./ Opis kodu czynno$ci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
726 1-PRZZ1RZ Przybicie okorowanych zerdzi w HM
L-PRZZIRZ LGODZ ZER jednym rzedzie

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

- dostarczenie materiatéw na powierzchnie na odlegto$¢ maksymalng 15 km,
- rozniesienie przygotowanych zerdzi,
- przybicie zerdzi do stupkéw grodzeniowych.

Uwagi:

- zamawiajacy zapewnia okorowane Zerdzie bez dowozu, a Wykonawca .....,
- przygotowanie okorowanych zerdzi jest rozliczane odrebnie,
- czynno$¢ LGODZ ZER przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,
- zweryfikowanie pomiaru dtugosci.



PRZYGOTOWANIE STANOWISKA DO POLOWAN

Nr Kod Kod czynn./ Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do | materiatu do miary
rozliczenia wyceny

727 £-ROZDR £-ROZDR Rozdrabnianie/zmielenie krzakéw, H

krzewéw przy urzadzeniach
towieckich i liniach uzytkowanych na
polowaniach zbiorowych w celu
polepszenia widoczno$ci

Standard technologii prac obejmuje w szczegélnoSci:
dla czynnosci [L-ROZDR]

- rozdrabnianie/zmielenie krzakow i krzewéw urzadzeniem mechanicznym do
rozdrabniania pozostato$ci drzewnych przy urzadzeniach towieckich i na liniach
uzytkowanych na polowaniach zbiorowych w celu polepszenia widoczno$ci,

- pozostatosci gatezi oraz czesci pozostajace z korzeniami (wystajace z ziemi) nie moga by¢
wyzZsze niz 15 cm.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)



