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Oświadczenie 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r  poz. 2016 ze zmianami)  
oświadczamy, że projekt: 
 

Projekt zamienny przebudowy dawnego kasyna oficerskiego w Łambinowicach 

w zakresie instalacji elektrycznych 
( nazwa inwestycji ) 

 

Łambinowice ul. Muzealna 1, woj. opolskie 
 ( adres inwestycji ) 

 

wykonany dla:  

Gminy Łambinowice, 48-316 Łambinowice ul. T. Zawadzkiego 29 

został opracowany zgodnie z umową, wymaganiami ustaw i obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania. 
1.1. Podkłady architektoniczno-budowlane. 
1.2. Inwentaryzacja stanu istniejącego. 
1.3. Wytyczne z branży sanitarnej i architektonicznej. 
1.4. Uzgodnienia międzybranżowe. 
1.5. Uzgodnienia z użytkownikiem obiektu oraz z zarządcą sieci informatycznej. 
1.6. Umowy Inwestora z Tauron Dystrybucja na dostawę energii elektrycznej. 
1.7. Ekspertyza techniczna opracowana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
1.8. Uzgodnienie rozwiązań projektowych z rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
1.9. Wyniki komputerowych obliczeń parametrów oświetlenia podstawowego i awaryjnego. 
1.10. Normy, przepisy, zalecenia, warunki, opracowania typowe. 
1.11. Katalogi producentów urządzeń, osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych. 
 
2. Zakres opracowania. 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie całkowitego demontażu istniejącej instalacji 
elektrycznej i odgromowej oraz budowę nowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej, 
sygnalizacji alarmowej pożarowej (SAP) a także wykonanie nowego zasilania kablowego nN 
w związku z remontem i przebudową obiektu. Opracowaniem projektowym objęte są wszystkie 
pomieszczenia w obiekcie. 
Do zakresu opracowania nie należą: zasilanie i oświetlenie fontanny zlokalizowanej w bliskim 
sąsiedztwie obiektu. 
2.1. Etapowanie inwestycji. 

Inwestycja została podzielona na dwa etapy: 
- etap 1: piwnice, część biurowa i aneks kuchenny z zapleczem (bez sali spotkań ze sceną), 
- etap 2: sala spotkań ze sceną oraz poddasze nad salą spotkań. 
Projekt został tak opracowany, aby można było wykonać w/w etapowanie inwestycji. 
W zakresie instalacji teletechnicznych w etapie 1 zostawić zapasy przewodów nad sufitem 
podwieszanym na korytarzach. 
 
3. Opis stanu istniejącego. 

Obiekt zasilany jest w energię elektryczną z wolnostojącego złącza kablowego ZK5617 znajdującego 
się w niewielkiej odległości od budynku od strony ulicy Obozowej. 
Z tego złącza wyprowadzony jest kabel ziemny, który w pewnym momencie wchodzi po elewacji 
budynku na 1 piętro na korytarz. Tam zabudowane są zabezpieczenia przedlicznikowe oraz dwa 
liczniki energii elektrycznej: 
- licznik 3-fazowy dla sali (moc umowna 12kW), 
- licznik 1-fazowy dla biura (moc umowna 3kW). 
Nie stwierdzono głównej tablicy rozdzielczej dla całego obiektu. 
Na parterze znajdują się trzy tablice rozdzielcze:  
- dla zaplecza kuchni,  
- licznikowa z licznikiem 1-fazowym dla biblioteki i świetlicy (moc umowna 4kW), 
- rozdzielcza w sali komputerowej. 
W piwnicy zabudowane są trzy tablice rozdzielcze: 
- dla kotłowni, 
- dla zasilania i sterowania fontanną, 
- dla oświetlenia fontanny (24VDC). 
W obiekcie stwierdzono, że wykonane są następujące instalacje: elektryczna, komputerowa (w jednej 
sali), odgromowa oraz szczątkowe instalacje: telekomunikacyjna, SAP i przeciwwłamaniowa. 
W/w instalacje są w stanie krytycznie złym. Brak osprzętu, przewody i oprawy oświetleniowe 
częściowo zdemontowane. Widać dużą dewastację instalacji. 
Przewody prowadzone są pod tynkiem oraz na tynku w listwach, rurkach i bez osłony. 
Z dostarczonej przez Inwestora kopii umowy z zakładem energetycznym wynika, że dla całego 
obiektu zamówiona jest łączna moc w wysokości: 4kW+3kW+12kW=19kW. 
 



3.1. Wnioski. 

Wymienione wyżej instalacje nie spełniają obecnie obowiązujących norm i przepisów i w żadnym 
wypadku nie nadają się do dalszej eksploatacji. Należy je całkowicie zdemontować i wykonać nowe 
instalacje zgodnie z nowym programem użytkowym dla tego obiektu. 
Jedynie nowo wykonane instalacje elektryczne w piwnicy dla zasilania i sterowania fontanną  
i oświetleniem fontanny, wizualnie sprawiają wrażenie, że mogą nadawać się do dalszej eksploatacji. 
Lecz aby to jednoznacznie stwierdzić, należy poddać je próbom i badaniom zgodnie z normami.  
W przypadku wyników pozytywnych można te instalacje pozostawić po wykonaniu przeglądu i ich 
konserwacji. 
 
4. Bilans mocy. 

• Stan istniejący (wg trzech umów z dostawcą energii elektrycznej): 4kW+3kW+12kW = 19kW. 
• Stan po przebudowie: Pz=92kW, kj=0,4, Ps=37kW, cos fi= 0,95, Is=56A 
UWAGA: 
W dniu 30.11.2022 został złożony wniosek WP-nN do Tauron Dystrybucja S.A. (nr sprawy: 
MAIL/2022-11-30/0003280), w którym wnioskowano o: 
- wzrost mocy umownej do 37kW, 
- scalenie trzech układów pomiarowych, 
- zmianę lokalizacji układu pomiarowego do zewnętrznej szafki licznikowej obok złącza kablowego. 
 

5. Rozbiórka istniejących instalacji. 

Wewnątrz obiektu oraz na jego elewacjach należy całkowicie zdemontować wszystkie istniejące 
instalacje elektryczne, tablice rozdzielcze, osprzęt, oprzewodowanie. Zlikwidować też kabel zasilający 
od złącza kablowego ZK5617. 
Zdemontować całą instalację odgromową na dachu i na ścianach zewnętrznych. 
 
6. Instalacje i urządzenia do pozostawienia. 

Należy pozostawić: 
- istniejącą w piwnicy tablicę zasilającą pompę fontanny, 
- istniejącą w piwnicy tablicę oświetlenia fontanny, 
- instalacje elektryczne od w.w. tablic do fontanny, 
- instalacje w fontannie. 
Zgodnie z informacją przekazaną przez Inwestora fontanna wraz z oświetleniem działała w sezonie 
2021 a następnie ze względu na dewastację została wyłączona. Przed ponownym uruchomieniem 
należy bezwzględnie dokonać niezbędnych napraw a następnie wykonać przegląd całej instalacji 
zakończony kompletem prób i badań zgodnie z normami. W przypadku wyników pozytywnych można 
te instalacje ponownie uruchomić. 
UWAGA: W/w czynności nie są objęte zakresem opracowania. 

 
7. Opis projektowanych robót. 

7.1. Układ pomiarowy energii elektrycznej (etap 1 inwestycji). 

Obok istn. złącza kablowego ZK5617 Tauron Dystrybucja S.A. w ramach umowy przyłączeniowej 
zaprojektuje i wykona wolnostojącą szafkę pomiarową z bezpośrednim układem pomiarowym energii 
elektrycznej. Wniosek o taką zabudowę został złożony w TDSA w ramach prac projektowych. 
7.2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (etap 1 inwestycji). 

Układ przeciwpożarowego wyłącznika prądu będzie się składał z dwóch części:  
- dwa przyciski sterownicze PWP w obiekcie zasilane z TE-G poprzez przełącznik faz, 
- aparat wykonawczy na zewnątrz w szafce wolnostojącej WG-PPOŻ obok szafki z układem 
  pomiarowym. 
Ułożyć pod tynkiem przewód niepalny PH120 pomiędzy dwoma PWP w budynku oraz niepalny kabel 
ziemny w rurze ochronnej od PWP w obiekcie do aparatu wykonawczego w szafce WG-PPOŻ. 
7.3. Zasilanie kablowe nN (etap 1 inwestycji). 

Od proj. szafki WG-PPOŻ ułożyć nową podziemną, kablową linię zasilającą (WLZ). Budowę kabla 
podziemnego nN wykonać zgodnie z projektem oraz normą N SEP-E-004:2014. Wszystkie wykopy 
wykonywać ręcznie. Głębokość ułożenia kabla min. 0,7m mierząc od górnej powierzchni kabla lub 
osłony kabla do poziomu terenu. Na dnie wykopu ułożyć warstwę piasku o grubości min. 10cm. 



Ułożony kabel zasypać warstwą piasku co najmniej 10cm, następnie rodzimego gruntu o grubości co 
najmniej 15cm a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odległość folii 
od kabla powinna wynosić 30cm. Na całej trasie kabla należy w odstępach co 10m stosować 
oznaczniki, a także przy zakończeniach kabla. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy 
zawierające: symbol i nr ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla wg normy, znak użytkownika kabla, rok 
ułożenia kabli.  
Ułożenie kabla w ziemi oraz sposób wykonania uziemienia i innych robót zanikowych powinno być  
udokumentowane protokołem odbioru robót oraz fotografiami. Przy szafce i przy budynku pozostawić 
zapasy kabla ok. 1,5m-2m. Skrzyżowania z sieciami podziemnymi i z uziomem otokowym wykonać  
w odpowiednich do tego rurach ochronnych koloru niebieskiego. Końce rur ochronnych uszczelniać 
dławnicami czopowymi. Przy wciągani kabla do rury osłonowej stosować materiał  poślizgowy dla rur 
przewidziany przez producenta rur lub kabla. Zachować minimalny promień gięcia kabli zgodnie  
z wytycznymi producenta kabla. 
Przejście kabla przez ścianę zewnętrzną poniżej poziomu gruntu zabezpieczyć przed wnikaniem wody 
(np. odpowiednim przepustem Hauff Technik lub innym równoważnym). 
W piwnicy budynku kabel układać w rurze ochronnej na tynku. Na parterze pod tynkiem. 
7.4. Tablice rozdzielcze i linie zasilające (etap 1 i 2 inwestycji). 

Zabudować nowe tablice rozdzielcze w obiekcie. Wykonać opisy obwodów w tablicach, wolne 
miejsca zamaskować, zamieścić w tablicach powykonawczy schemat ideowy instalacji.  
Na drzwiczkach od strony zewnętrznej umieścić numer tablicy i znak ostrzegawczy. 
Wykonać nowe linie zasilające do istniejących i projektowanych tablic rozdzielczych. 
7.5. Oświetlenie podstawowe (etap 1 i 2 inwestycji). 

Oświetlenie podstawowe obejmuje wypusty sufitowe i ścienne. Przyjęto dla całego obiektu oświetlenie 
przy pomocy opraw ze źródłami LED. Oprawy będą mocowane nastropowo lub naściennie. 
Nie przewiduje się opraw wpuszczanych w sufity podwieszane. 
Na rzutach podano wymagane średnie natężenie oświetlenia na płaszczyznach roboczych zgodnie  
z normą PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach”. Do załączania oświetlenia projektuje się lokalne łączniki światła, na niektórych 
korytarzach czujniki ruchu CZR a w toaletach czujniki obecności CZO. Na klatce schodowej 
na parterze i piętrze oświetlenie załączane podświetlanymi przyciskami „AS” z automatem 
schodowym zabudowanym w tablicy rozdzielczej TE-G. 
W projekcie wykonano komputerowe obliczenia parametrów oświetleniowych z zastosowaniem opraw 
podanych w tabeli zestawieniowej. Wykonawca może zastosować oprawy innych producentów pod 
warunkiem ponownego przeliczenia oświetlenia w celu ustalenia liczby opraw i ich mocy dla 
zachowania normatywnych parametrów oświetlenia w każdym pomieszczeniu. 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary średniego natężenia oświetlenia we wszystkich 
pomieszczeniach, sporządzić protokół pomiarów i przekazać go użytkownikowi. 
7.5.1. Oświetlenie sali spotkań (etap 2 inwestycji). 

Do oświetlenia podstawowego sali spotkań zaprojektowano trzy żyrandole sufitowe oraz siedem 
kinkietów na parterze i dwa na balkonie. W projekcie nie zaproponowano dokładnego typu 
w/w opraw oświetleniowych ze względu na charakter pomieszczenia, specyficzne wymogi 
konserwatora zabytków oraz zapisy ustawy o zamówieniach publicznych.  
W tabeli zestawieniowej opraw podano jedynie podstawowe wymogi dla tych opraw. 
Wykonawca robót zaproponuje kilka rozwiązań i przedstawi je do akceptacji konserwatorowi 
zabytków i architektowi.  
7.6. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – oświetlenie dróg ewakuacyjnych (etap 1 i 2 inwestycji). 

Zgodnie z ekspertyzą rzeczoznawcy d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych średnie natężenie 
oświetlenia na podłodze drogi ewakuacyjnej nie może być mniejsze niż 5 luksów. 
Urządzenia przeciwpożarowe, takiej jak: centrala CSP, przyciski PWP, ROP-y, gaśnice muszą być tak 
oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 luksów. 
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy zabudować na wszystkich drogach ewakuacyjnych 
(korytarze, klatki schodowe) oraz w niektórych pomieszczeniach zgodnie z rzutami instalacji 
elektrycznej. Oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać zgodnie z normami: 
• PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
• PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 



oraz Wytycznymi SITP WP-01:2020 OŚWIETLENIE AWARYJNE Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 
Zaprojektowane oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego będą działać przez min. 1 godzinę od 
zaniku oświetlenia podstawowego. Zaprojektowano dwa rodzaje opraw: 
- AW1: oprawy bez piktogramu na ścianach i sufitach, 
- AW2: oprawy na zewnątrz nad wejściem do oświetlenia terenu otwartego (3szt.). Są to oprawy  
o specjalnej konstrukcji przeznaczone do temp. -25OC. 
Oprawy zasilić sprzed wyłączników światła z obwodów oświetleniowych w pomieszczeniu, w którym  
są zainstalowane lub sprzed czujników CZR i CZO. 
Oprawy oświetleniowe muszą posiadać autotest i świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.  
W projekcie wykonano komputerowe obliczenia parametrów oświetleniowych z zastosowaniem opraw 
podanych w tabeli zestawieniowej. Wykonawca może zastosować oprawy innych producentów pod 
warunkiem ponownego przeliczenia oświetlenia w celu ustalenia liczby opraw i ich mocy dla 
zachowania normatywnych parametrów oświetlenia w każdym pomieszczeniu. 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary średniego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego na 
drogach ewakuacyjnych (podłoga) zgodnie z PN-EN 1838, sporządzić protokół z badań i przekazać go 
użytkownikowi. 
7.7. Zewnętrzne oświetlenie nocne elewacji (etap 1 inwestycji). 

Uzgodniono z architektem, że w nocy będą oświetlone wszystkie elewacje budynku. W tym celu na 
terenie parku należy zabudować cztery słupy oświetleniowe z naświetlaczami oraz wykonać dwa 
kablowe obwody oświetleniowe wyprowadzone z tablicy TE-G, w której zabudować programator 
astronomiczny do sterowania oświetleniem.  
Przejścia kabli przez ścianę zewnętrzną poniżej poziomu gruntu zabezpieczyć przed wnikaniem wody 
(np. odpowiednim przepustem Hauff Technik lub innym równoważnym). 
W piwnicy budynku kable układać w rurze ochronnej na tynku. Na parterze pod tynkiem. 
Na zewnątrz kable układać zgodnie z opisem podanym w punkcie 7.3 dla kabla zasilającego. 
Do projektu dołączono wizualizację oświetlenia dwóch elewacji obiektu wstępnie uzgodnioną  
z architektem i wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
Szczegóły wykonania oświetlenia elewacji podano na rys. nr E15. Przed montażem instalacji 
koniecznie wykonać nocne próby wstępne w obecności inwestora, architekta i konserwatora zabytków. 
7.8. Mobilne oświetlenie sceny (etap 2 inwestycji). 

W celu oświetlenia sceny podczas imprez zaprojektowano dwa gotowe, przenośne zestawy 
oświetleniowe na stelażach. Propozycję podano w tabeli zestawieniowej opraw. 
Przed ich zakupem Wykonawca musi ostatecznie uzgodnić z użytkownikiem obiektu typ zestawów, 
aby spełnić wymagania użytkownika. Zasilanie zestawów z gniazd 230V. 
7.9. Gniazda wtyczkowe 16A/250V (etap 1 i 2 inwestycji). 

Przewidziano obwody gniazd wtyczkowych zakończone gniazdami podtynkowymi 16A/250V  
z bolcem ochronnym. Niektóre gniazda hermetyczne o min. IP55 z klapką (patrz rzuty instalacji). 
Wszystkie gniazda muszą być zaopatrzone w przesłony styków. 
Na korytarzach zabudować następujące gniazda pojedyncze, hermetyczne: 
- gniazda do sprzątania, na obu końcach korytarzy, na wysokości 0,4m, 
- gniazda do zasilania gablot wystawowych, na wysokości 10cm pod sufitem. 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla 
każdego gniazda, sporządzić protokół z pomiarów i przekazać go użytkownikowi. 
7.10. Dedykowana instalacja elektryczna (etap 1 i 2 inwestycji). 
Do zasilania urządzeń komputerowych wykonać wydzielone obwody instalacji dedykowanej 
zakończone potrójnymi lub poczwórnymi gniazdami 16A/250V typu "DATA" (gniazda z kluczem, 
oznaczone „3D” lub „4D”). W gniazdach zabudować „klucze” ograniczające możliwość podłączenia 
innych odbiorników.  
Na sufitach lub ścianach przy każdym punkcie dostępowym WiFi zabudować po jednym gnieździe 
natynkowym 16A/250V z klapką min. IP55 przeznaczonym do zasilania punktu dostępowego. 
W puszce każdego zestawu gniazd DATA zabudować jeden miniaturowy ogranicznik przepięć typu 3 
dla sieci TN-S. 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla 
każdego gniazda, sporządzić protokół z pomiarów i przekazać go użytkownikowi. 
 



7.11. Zasilanie urządzeń technologicznych w aneksie kuchennym (etap 1 inwestycji). 

Urządzenia technologiczne zasilić z gniazd wtyczkowych 250V/16A lub z puszki rozdzielczej. 
Stosować gniazda hermetyczne min. IP55 z bolcem ochronnym. Zasilanie obwodów z proj.  tablicy 
rozdzielczej TE-2. 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla 
każdego gniazda, sporządzić protokół z pomiarów i przekazać go użytkownikowi. 
Obudowy urządzeń elektrycznych zabudowanych na stałe objąć uziemionymi połączeniami 
wyrównawczymi. 
7.12. Zasilanie przepływowych podgrzewaczy wody PPW (etap 1 inwestycji). 

Według projekty cz. sanitarnej przy każdej umywalce i zlewie w obiekcie przewiduje się zabudowę  
1-fazowego przepływowego podgrzewacza wody o mocy 4,5kW. Należy do każdego PPW wykonać 
oddzielne zasilanie tablic kondygnacyjnych. Łącznie planuje się 13szt. PPW. 
7.13. Zasilanie urządzeń wentylacyjnych (etap 1 inwestycji). 

Według projektu cz. sanitarnej w obiekcie przewiduje się wentylatory kanałowe (łazienkowe) 
zabudowane w każdej toalecie oraz w niektórych pomieszczeniach na parterze. Wentylatory będą 
posiadały wyłącznik czasowy. Zasilanie wykonać z obwodu oświetlenia pomieszczenia.  
Załączanie wentylatora razem z oświetleniem pomieszczenia, a wyłączanie automatycznie po upływie 
nastawionej zwłoki czasowej. 
7.14. Instalacja elektryczna w kotłowni gazowej (etap 1 inwestycji). 

Wykonać całkowicie nową instalację łącznie z tablicą rozdzielczą TE-K. Przewody do opraw i gniazd 
230V układać pod tynkiem. Przewody do urządzeń technologicznych układać pod tynkiem a podejścia 
na ścianach i na podłodze w rurkach PVC samogasnących twardych. Wykonać miejscową szynę 
połączeń wyrównawczych w postaci bednarki St/Zn(OG)30x4mm n/t na wysokości 0,5m nad podłogą 
(pomalować w pasy żółto-zielone). Do szyny wyrównawczej przyłączyć: 
- szynę PE w tablicy TE-K, 
- obudowy wszystkich urządzeń elektrycznych w kotłowni, 
- wszystkie metalowe rury (w tym rurę gazową) i metalowe zbiorniki, 
- obudowę kotła c.o. 
Szynę wyrównawczą uziemić przyłączając ją do szyny GSPW. Wykonać pomiar rezystancji 
uziemienia. Połączenia wyrównawcze wykonać bednarką StZn(OG)30x4mm pomalowaną w pasy 
żółto-zielone i przewodami LgYżo. 
Przejścia instalacji elektrycznej przez ściany kotłowni należy wykonać jako ognioszczelne min. EI60 
poprzez uszczelnienie masą ogniochronną posiadającą aktualny atest CNBOP z Józefowa. 
Przed wejściem do kotłowni zabudować awaryjny wyłącznik prądu kotłowni AWPK. 
UWAGA: 

Instalacja AKPiA kotłowni nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Należy ją wykonać 

zgodnie z projektem technologicznym kotłowni. 

7.15. Uziemione połączenia wyrównawcze (etap 1 inwestycji). 

W obiekcie wykonać główne i miejscowe uziemione połączenia wyrównawcze. 
W piwnicy pod rozdzielnicą główną zabudować główną szynę połączeń wyrównawczych (GSPW) 
którą przyłączyć do uziomu otokowego. Przejście bednarki przez ścianę zewnętrzną poniżej poziomu 
gruntu zabezpieczyć przed wnikaniem wody (np. odpowiednim przepustem Hauff Technik lub innym 
równoważnym) dedykowanym dla bednarki uziemiającej. 
Z GSPW wyprowadzić połączenia wyrównawcze i magistralę uziemiającą (MUZ). 
W kuchni i w kotłowni wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Zabudować szyny MSU, 
do których przyłączyć obudowy wszystkich stacjonarnych urządzeń elektrycznych oraz metalowe 
stoły, blaty, regały i metalowe rury instalacji wod-kan, c.o. i gazu. 
7.16. Sieć komputerowa (etap 1 i 2 inwestycji). 

Obecnie do obiektu nie jest doprowadzona żadna sieć internetowa. Inwestor nie ma podpisanej umowy 
z żadnym operatorem sieci. 
Instalację komputerową wykonać w jako nieekranowaną w kategorii 6A. Stosować wszystkie 
urządzenia, gniazda i przewody jednego producenta. Po wybudowaniu sieci należy wykonać pomiary  
i sprawdzenia certyfikacyjne na kategorię 6A. Wykonawca musi wystawić certyfikat dla wykonanej 
sieci w kategorii 6A. 
Na parterze zabudować wyposażoną, stojącą szafę GPD, którą zasilić z tablicy TE-G. 
Zabudować gniazda komputerowe na parterze i piętrze budynku. 



Z szafy GPD wykonać sieć komputerową kablem U/UTP kat. 6A układanym pod tynkiem. 
Zachować odległość min. 20cm pomiędzy kablami elektrycznymi i teletechnicznymi. 
7.17. Instalacja telefoniczna (etap 1 inwestycji). 

Obecnie do obiektu nie jest doprowadzona żadna sieć telefoniczna. Inwestor nie ma podpisanej 
umowy z żadnym operatorem sieci. 
W piwnicy zabudować dwa naścienne boxy rozdzielcze (PT-miedź i PS-światłowód), z których do 
proj. szafy GPD wyprowadzić kable: 3xU/UTP i kabel światłowodowy oraz dodatkowo jedną rurę 
rezerwową z pilotem. W GPD kable zakończyć na niezależnych patchpanelach.  
Przygotować instalację do połączenia z siecią dowolnego operatora poprzez wykonanie trzech 
systemowych przepustów ściennych w piwnicy. Przepusty systemowe (rury) uszczelnić na końcach.  
Przejście przez ścianę w piwnicy musi być chronione przed wnikaniem wody i gazu do obiektu 
dlatego należy wykonać je jako certyfikowane, rurowe przepusty systemowe.  
W terenie zielonym obok istn. garażu zabudować studnię kablową SK-2, którą połączyć pustymi 
rurami RHDPE40 z instalacją w piwnicy. 
W GPD zabudować centralkę telefoniczną w obudowie RACK 19”. Z GPD wykonać instalację 
teletechniczną kablem U/UTP kat. 6A do poszczególnych gniazd telefonicznych RJ45 kat. 6A. 
Instalację telefoniczną wykonać w oparciu o osprzęt jednego producenta (tego samego, co osprzęt 
instalacji komputerowej). 
Do instalacji telefonicznej przyłączyć centralkę CSP i CSW w celu umożliwienia przekazania sygnału 
alarmów do jednostek zewnętrznych. 
Zachować odległość min. 20cm pomiędzy kablami elektrycznymi i teletechnicznymi  
7.18. Instalacja sygnalizacji włamania (etap 1 i 2 inwestycji). 

Na wniosek Inwestora zaprojektowano instalację sygnalizacji włamania. W pomieszczeniu 1/4 
w okolicach szafy GPD zabudować centralkę sygnalizacji włamania CSW z baterią akumulatorów. 
Zabudować czujki, manipulatory, sygnalizatory zgodnie z rzutami budynku. 
Z centralki wyprowadzić okablowanie do w/w elementów systemu. Ostateczną lokalizację czujek  
ustalić na budowie z Inwestorem, gdyż jest to zależne od ustawienia mebli biurowych. 
Cały system wykonać w oparciu o kompatybilne urządzenia jednego producenta, co uchroni Inwestora 
przed fałszywymi alarmami. Instalację musi wykonać firma specjalistyczna posiadająca wiedzę, 
doświadczenie i zaplecze techniczne do wykonywania tego rodzaju systemów. 
Szczegóły podano na schemacie instalacji. Zachować odległość min. 20cm pomiędzy kablami 
elektrycznymi i teletechnicznymi.  
7.19. Monitoring wizyjny (etap 1 i 2 inwestycji). 

Na wniosek Inwestora zaprojektowano monitoring wizyjny IP z kamerami o rozdzielczości Ultra HD 
min. 12Mpx z zasilaniem PoE. 
W pomieszczeniu 1/4 zabudować w szafie GPD switch, rejestrator z dyskiem oraz monitor.  
Cały system wykonać w oparciu o kompatybilne urządzenia jednego producenta. Instalację musi 
wykonać firma specjalistyczna posiadająca wiedzę, doświadczenie i zaplecze techniczne do 
wykonywania tego rodzaju systemów. 
Szczegóły podano na schemacie instalacji. Zachować odległość min. 20cm pomiędzy kablami 
elektrycznymi i teletechnicznymi.  
7.20. Sygnalizacja alarmowa pożarowa SAP (etap 1 i 2 inwestycji). 

Na podstawie ekspertyzy rzeczoznawczy d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych zaprojektowano 
instalację SAP dla całego obiektu. Projekt instalacji został uzgodniony przez w/w rzeczoznawcę. 
Instalację wykonać wg „PKN-CEN/TS 54-14: 2018 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne 
planowania, projektowania, instalowania, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji”. 
Instalacja SAP będzie monitorowała obszary, które zagrożone są ryzykiem powstania pożaru: 
- wszystkie pomieszczenia użytkowe, 
- przestrzenie międzystropowe na korytarzach.  
W pomieszczeniu nr 1/2 zabudować centralkę CSP, z której wyprowadzić trzy pętle dozorowe  
i jedną pętlę sygnalizacyjną. Instalację połączyć z systemem nadzoru Państwowej Straży Pożarnej. 
Każda czujka wykrywająca pożar przekazuje do centrali informacje o swoim stanie, podaje 
równocześnie swój adres. Centrala wyświetla nazwę pomieszczenia w którym znajduje się pobudzona 
czujka, informacja pojawia się na panelu obsługi centrali. System zawiera ręczne ostrzegacze 
pożarowe ROP pozwalające wywołać alarm II stopnia w przypadku zauważenia pożaru. Wszystkie 
ROP-y posiadają własne adresy pozwalające dokładnie zlokalizować miejsce przychodzącego sygnału. 



Wszystkie elementy liniowe mają wbudowany izolator zwarć IZ, który w przypadku wystąpienia 
zwarcia lub przerwania przewodu zapewnią szybką lokalizację uszkodzenia i gwarantuje, że 
zachowanie swoich funkcji przez wszystkie elementy pętli dozorowej. W przypadku uszkodzenia  
odizolowany zostanie  uszkodzony fragment linii, a komunikacja odbywać się będzie z jednej i drugiej 
strony linii (linie kolektywne). 
● Czujki. 

W pomieszczeniach magazynowych, pomieszczeniach pracy oraz przebywania ludzi zastosowano 
czujki optyczne dymu za wyjątkiem aneksu kuchennego i kotłowni gdzie zastosowano czujki 
wielodetektorowe. 
● Rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. 

We wszystkich pomieszczeniach czujki pożarowe umieszczono w centralnym punkcie pomieszczenia 
bezpośrednio na stropie właściwym. Na sali spotkań czujki mocować na zwieszakach o długości 0,4m. 
Czujki powinny być montowane w odległości min. 0,5m od ścian. Ręczne ostrzegacze pomiarowe 
należy montować na wszystkich kondygnacjach na wysokości 1,2m - 1,6m od podłogi. Na planach 
instalacji pokazano lokalizację czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów 
akustyczno-optycznych. W obiekcie przewiduje się stropy podwieszane na korytarzach. Ze względu na 
to, że będą nad nimi przebiegały instalacje bezpieczeństwa to należy w przestrzeni międzystropowej 
zabudować czujki a pod stropem podwieszanym wskaźniki zadziałania czujek. 
Podczas wykonywania instalacji Wykonawca robót musi sprawdzić i potwierdzić poprawność 
montażu każdej czujki, szczególnie w miejscach występowania podciągów.  
W sytuacjach wątpliwych i spornych lokalizację czujek uzgodnić z projektantem. 
● Instalacja okablowania i orurowania. 

Instalację przewodową należy wykonać certyfikowanymi kablami dedykowanymi dla systemów 
sygnalizacji pożarowej. Typy kabli oraz sposób ich układania określono na rysunkach instalacji SAP. 
Wszystkie przejścia przez ściany i stropy stanowiące odrębną strefę pożarową należy uszczelnić masą 
uszczelniającą ognioodporną o poziomie odporności równym odporności ogniowej ścian czy stropu. 
Przewody pętli dozorowych nr 1 i nr 3 wychodzące z centrali CSP do stref pożarowych 1 i 3 muszą 
być PH90 od centrali aż do granicy strefy. Dodatkowo stosować kable PH90 w pętli nr 2 nad salą 
spotkań (przejście przewodów ze strefy 2 do strefy 3). 
● Opis działania systemu SAP. 

Ze względu na to, że obsługa w obiekcie nie będzie całodobowa zakłada się, że centrala CSP będzie 
pracować w trybie PERSONEL NIEOBECNY z alarmowaniem jednostopniowym z przyjętym czasem 
T1=30sek i T2=0sek. 
Po upłynięciu czasu T1 system rozpocznie zaprogramowaną procedurę polegającą na wysterowaniu 
zadziałania podrzędnych instalacji bezpieczeństwa oraz powiadomieniu JRG.  
Procedura zadziałania po wykryciu pierwszych objawów pożaru przez element detekcyjny przebiega 
następująco:  
- element detekcyjny wykrywa objawy pożaru i przesyła sygnał do centrali CSP, 
- centrala CSP odbiera sygnał i wchodzi w stan alarmu I stopnia, następuje czas T1=30sek. 
   na ewentualne potwierdzenie przez obsługę otrzymania sygnału o alarmie,  
- jeśli alarm I stopnia nie zostanie w czasie T1=30sek. potwierdzony, centrala CSP niezwłocznie 
  wchodzi w stan alarmu II stopnia i uruchamia procedury, 
- centrala CSP wchodzi w stan alarmu II stopnia bezzwłocznie, jeśli otrzyma sygnał z ręcznego 
  ostrzegacza pożarowego ROP,  
- centrala CSP po wejściu w stan alarmu II stopnia włącza wszystkie sygnalizatory akustyczne  
  w obiekcie, wysyła sygnał do jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz zamyka główny zawór gazu. 
ALARM I STOPNIA sygnalizowany jest pulsacyjnym zaświecaniem czerwonych diod LED na panelu 
CSP, jednocześnie generowany jest przerywany sygnał akustyczny z centrali.  
Na wyświetlaczu LCD pojawia się napis „POŻAR” i informacja o dokładnej lokalizacji pierwszego 
alarmującego elementu w postaci tekstu użytkownika, numeru linii i numeru elementu. Sygnalizacji 
alarmu pożarowego towarzyszy wydruk na taśmie papierowej stosownego komunikatu. 
Jeżeli brak jest odpowiedniej reakcji personelu na ALARM I STOPNIA, to po zadanym czasie 
T1=30sek. wywołany jest ALARM II STOPNIA.  
ALARM II STOPNIA sygnalizowany jest pulsacyjnym zaświecaniem czerwonych diod LED na 
panelu centrali CSP, jednocześnie generowany jest ciągły sygnał akustyczny.  



Na wyświetlaczu LCD pojawia się napis „POŻAR” i informacja o dokładnej lokalizacji pierwszego 
alarmującego elementu w postaci tekstu użytkownika, numeru linii i numeru  elementu. Sygnalizacji 
alarmu pożarowego towarzyszy wydruk na taśmie papierowej stosownego komunikatu.  
Jest to alarm główny, który powoduje wywołanie sygnalizacji w centralce oraz uruchomienie 
sygnalizatorów akustycznych w całym obiekcie. 
Po zadziałaniu dowolnego ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) centralka CSP wywołuje od razu 
ALARM II STOPNIA i uruchamia procedurę alarmu jak wyżej.  
ALARM II STOPNIA jest wezwaniem do natychmiastowego podjęcia działań gaśniczych oraz 
ewakuacyjnych.  
● Obsługa i konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania. 

Wykonawstwo i konserwację zaprojektowanego system u należy zlecić wyspecjalizowanej firmie, 
która posiada odpowiednio przeszkolonych pracowników. Wykonawca poza posiadaniem 
przedmiotowej wiedzy powinien posiadać autoryzację producenta systemu.  
Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację zapewniającą prawidłowość 
funkcjonowania przyjętego systemu.  
Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu działania oraz praktyczne sprawdzenie 
działania personelu obsługi. Dlatego też przeszkolenia obsługi należy dokonać przed dniem odbioru 
instalacji. Warunkiem niezawodnej pracy instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania jest  jej 
konserwacja. Konserwację należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń.  
W szczególności do zakresu konserwacji wchodzi kontrola i testowanie systemów w odpowiednim 
okresie. 
Prace instalacyjne i montażowe winna wykonywać firma posiadająca wiedzę techniczną  i 
doświadczenie. Instalację należy wykonać ściśle według obowiązujących norm, zgodnie z wytycznymi 
CNBOP i przepisami BHP. 
● Połączenie z systemem nadzoru Państwowej Straży Pożarnej. 

Zgodnie z art. 5. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 
poz. 351) Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu, objętych 
obligatoryjnym stosowaniem systemów sygnalizacji pożarowej wyposażonych w urządzenia 
sygnalizacyjno-alarmowe, w przypadku gdy w tym budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie nie 
działa jego własna jednostka ratownicza, jest obowiązany połączyć te urządzenia z obiektem komendy 
Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem, wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta 
powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. 
7.21. Instalacja odgromowa (etap 1 inwestycji). 
Dla obiektu wykonano obliczenia komputerowe wymaganego poziomu ochrony LPS za pomocą 
programu „IEC Risk Assessment Calculator v. 1.0.3” a wyniki tych obliczeń dołączono do projektu.  
Na podstawie tych obliczeń przyjęto wykonanie instalacji odgromowej w III klasie ochrony, dla której 
wg norm siatka zwodów na dachu wynosi maks. 15m x 15m, promień toczącej się kuli wynosi 45m  
a średnia odległość między przewodami odprowadzającymi wynosi 15m. 
Zakłada się wykonanie całkowicie nowej instalacji odgromowej oraz nowego uziomu otokowego. 
Instalację wykonać zgodnie z normami:  
- PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa – Część 1, Wymagania ogólne, 
- PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa – Część 2, Zarządzanie ryzykiem, 
- PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa – Część 3, Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych 
   i zagrożenie życia, 
- PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa – Część 4, Urządzenia elektryczne i elektroniczne  
  w obiektach budowlanych, 
- seria norm PN-EN 50164 - (od 1 do 7) – Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS, LPC). 
Instalację na dachu wykonać w postaci zwodów niskich z drutu StZn(OG)Ø8mm (ocynk. ogniowo) 
oraz zwodów pionowych. Wsporniki zwodów niskich mocować do pokrycia dachu zgodnie z 
zaleceniami producenta pokrycia dachu. Na murkach ogniowych (jeśli wystąpią) zwody mocować na 
obróbce blacharskiej na wspornikach przeznaczonych do klejenia. Wykonać ochronę odgromową 
komina dymowego, kominków wentylacyjnych (zwody pionowe kominowe) i wyłazu dachowego. 
Przewody odprowadzające wykonać z drutu StZn(OG)Ø8mm (ocyn. ogniowo) układanego na elewacji 
na wspornikach. Od wysokości 2,5m układać je na elewacji w rurkach odgromowych. Rurki i uchwyty 
rurek pomalować w kolorze elewacji, na której będą montowane. 
Złącza probiercze zabudować w ziemi w dedykowanych obudowach. 



Przewody uziomowe od złącz probierczych do uziomu wykonać z bednarki StCuSn 40x4mm.  
Wokół budynku wykonać uziom otokowy z bednarki StCuSn 40x4mm w odległości min. 2m od 
fundamentów i na głębokości min. 1m. 
Szczegóły wykonania instalacji odgromowej pokazano na rys. nr E5. 
Instalacja musi być wykonana jedynie przez firmę specjalistyczną posiadającą fachową wiedzę, 
doświadczenie i odpowiedni sprzęt w zakresie wykonywania instalacji piorunochronnych. 
Po wybudowaniu instalacji wykonać komplet sprawdzeń i pomiarów oraz opracować protokół, który 
przekazać Inwestorowi. 
 
8. Instalacje ochronne. 
Projektuje się wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w układzie TN-S. 
Po remoncie i przebudowie obiektu cała instalacja musi pracować w układzie TN-S. 
Ochronę przeciwporażeniową projektuje się zrealizować w taki sposób, aby w przypadku 
różnorodnych uszkodzeń urządzeń i instalacji oraz błędnych działań i zachowań ludzi nie dochodziło 
do porażenia elektrycznego. Dla instalacji w układzie sieci TN o napięciu zasilania 230/400V 
zastosowano ochronę przeciwporażeniową: 
- przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa), 
- przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa). 

•••• Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa). 
- ochrona całkowita: przewidziano obudowy, osłony z odpowiednią izolacją podstawową, 
- ochrona częściowa: umieszczając urządzenia bez izolacji podstawowej części czynnych poza 
   zasięgiem ręki, 
- ochrona uzupełniająca: zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie 
   różnicowym zadziałania 30mA - w odniesieniu do ochrony podstawowej. 

•••• Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa). 
Ochronę zrealizowano poprzez samoczynne wyłączenie zasilania oraz uziemione połączenia 
wyrównawcze. Zastosowano urządzenia zabezpieczające: 
- przetężeniowe (nadprądowe) takie jak bezpieczniki, wyłączniki, 
- urządzenia różnicowoprądowe. 

•••• Instalacja uziemionych połączeń wyrównawczych. 

W piwnicy projektuje się zabudowę głównej szyny połączeń wyrównawczych GSPW oraz budowę 
magistrali uziemiającej. Magistralę wykonać postaci płaskownika StZn(OG) 30x4mm układanego n/t  
i pomalowanego w pasy żółto-zielone. 
Wykonać przyłączenie GSPW do uziomu otokowego obiektu. Od magistrali lub od GSPW wykonać 
połączenia wyrównawcze zgodnie z projektem. Wszystkie połączenia wyrównawcze powinny być 
wykonane w sposób pewny i trwały pod względem mechanicznym i elektrycznym i mieć możliwość 
rozłączania tylko przy użyciu narzędzi.  

•••• Ochrona przeciwprzepięciowa. 
W  TE-G zabudować 2-stopniowy kombinowany ogranicznik przepięć typu 1 i 2 dla sieci TN-S,  
o Up<1,5kV. W pozostałych tablicach rozdzielczych zabudować ograniczniki przepięć typu 2 dla sieci 
TN-S o Up<1,5kV. Stosować ograniczniki przepięć z modułami wymiennymi. 
W puszce każdego zestawu gniazd DATA oraz na zasilaniu 230V w szafie GPD zabudować po 
jednym miniaturowym ograniczniku przepięć typu 3 dla sieci TN-S. 
 

9. Sposób wykonania instalacji. 

9.1.Trasy przewodów, koryt kablowych i kanałów kablowych. 

W projekcie nie pokazano tras kabli i przewodów. Trasę ustali wykonawca robót elektrycznych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz w ścisłym porozumieniu  
z wykonawcami instalacji wod-kan i grzewczo-wentylacyjnej. Uzgodnienia międzybranżowe należy 
wykonać przed przystąpieniem do układania wszystkich instalacji w obiekcie. 
Pokazano natomiast trasy koryt i kanałów kablowych. Przyjęto zasadę, że na korytarzach parteru 
i 1 piętra nad stropem podwieszanym zostaną zabudowane stalowe, perforowane koryta kablowe  
z przegrodą. W pomieszczeniach natomiast należy zabudować pod sufitami 3-komorowe kanały 
kablowe z PVC. 
Na korytarzach w stropie podwieszanym należy w kilku miejscach wykonać otwory rewizyjne 
umożliwiające dostęp do koryt kablowych. 



9.2. Przejścia przewodów przez ściany, stropy i dach.  

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:  
• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 
  przed uszkodzeniami,  
• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,    
• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 
  szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,    
• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
   bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
   mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 
• przejścia przewodów przez dach wykonać z zastosowaniem systemowych przepustów typu SHD-100 
   prod. Hauff-Technik z gumowym wkładem uszczelniającym SKD-100 (lub innych równoważnych). 
   Podejścia przewodów na dachu do urządzeń wykonać w rurkach metalowych giętkich. Dla urządzeń 
   zabudowanych na zewnątrz stosować przewody np. BiT 1000 Power lub równoważne. 
• przejścia kabli i bednarki przez ścianę zewnętrzną w piwnicy poniżej poziomu gruntu zabezpieczyć 
  przed wnikaniem wody (np. odpowiednim przepustem Hauff Technik lub innym równoważnym). 
9.3. Przepusty ognioszczelne. 

W obiekcie przewiduje się trzy wydzielone strefy pożarowe: piwnica, poddasze, kotłownia (patrz 
projekt cz. architektoniczna) dlatego wszystkie przejścia instalacji przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego (strefy pożarowe) muszą mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych 
elementów. W tym celu wszystkie przejścia przewodów przez strefy pożarowe należy wykonać jako 
ognioodporne EI60 lub EI120 poprzez uszczelnienie masą ogniochronną posiadającą aktualny atest 
CNBOP z Józefowa. Wszystkie takie przejścia ognioszczelne oznakować kartą certyfikacyjną z obu 
stron. 
9.4. Układanie przewodów. 
- ściany i sufity murowane: przewody układać pod tynkiem we wcześniej wykonanych bruzdach. 
  Po ułożeniu przewodów należy bruzdy wypełnić warstwą tynku i zlicować ze ścianą.  
- ściany i sufity gipsowo-kartonowe: przewody układać w rurkach niepalnych, metalowych, 
  ocynkowanych o klasyfikacji ogniowej A1. Rurki mocować trwale do podłoża. Stosować giętkie 
  łączniki rurek.  
- piwnice i strych: przewody układać natynkowo w rurkach sztywnych PVC, bezhalogenowych, 
  samogasnących układanych w uchwytach ściennych. Stosować giętkie łączniki rurek. 
- zachować odległość min. 20cm pomiędzy przewodami instalacji teletechnicznych a przewodami 
  instalacji elektrycznej. 
9.5. Zabudowa tablic rozdzielczych. 
Rozdzielnicę główną TE-G wykonać jako naścienną a następnie obudować od podłogi do sufitu  
płytą G-K niepalną. 
Tablice rozdzielcze TE-1, TE-2 i TE-3 wykonać jako wnękowe. Po zabudowaniu tablic wykonać ich 
obróbkę murarską. Tablice rozdzielcze w piwnicy TE-01 i w kotłowni TE-K wykonać jako naścienne. 
9.6. Osprzęt. 
Stosować osprzęt jednego producenta koloru białego. W przypadku zabudowy kilku aparatów obok 
siebie stosować puszki i ramki wielokrotne. Stosować puszki odpowiednie do ścian murowanych  
i gipsowo-kartonowych. Zaleca się stosować puszki głębokie. Stosować gniazda 16A/250V z bolcem 
ochronnym i osłonami styków. Gniazda hermetyczne min. IP55 z klapką ochronną. 
 

10. Odtworzenie terenu po pracach ziemnych. 

Po wykonaniu prac ziemnych wokół obiektu należy dokładnie i starannie odtworzyć zniszczone 
nawierzchnie wraz z ich podbudową. Zachować istniejące spadki terenu. Zasiać trawę. 
Obecnie 90% terenu wokół obiektu stanowi kostka granitowa układana we wzory. Pozostałą część 
stanowi trawa. Podczas odtwarzania nawierzchni z kostki należy odtworzyć wzory na drogach  
i chodnikach. Przyjęto, że do odbudowy będzie ok. 250m2 nawierzchni z kostki granitowej i 150m2 
trawnika. 
 
 
 
 



11. Sprawdzenia odbiorcze. 
11.1. Instalacja elektryczna. 
Wykonaną instalację podczas montażu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji 
należy poddać tak daleko jak to jest możliwe oględzinom i próbom w celu sprawdzenia czy zostały 
spełnione wymagania normy PN-HD 60364-1:2010, dział 134-montaż. Szczegółowy wykaz oraz 
zakres badan pomontażowych zawarty jest w normie PN-HD 60364-6:2016-07, część 6– Sprawdzanie.  
Zakres badań odbiorczych obejmuje oględziny i próby. 

•••• Oględziny. 
Należy sprawdzić co najmniej: 
- środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- ochronę zapewniająca bezpieczeństwo, 
- ochronę przed prądem przetężeniowym, 
- ochronę przeciwpożarową, 
- oprzewodowanie, 
- zabudowane przewody, 
- aparaturę łączeniową, nastawy zabezpieczeń, 
- urządzenia odłączające i do łączenia, 
- aparaturę rozdzielczą i sterowniczą, 
- montaż urządzeń i środków w zależności od wpływów zewnętrznych, 
- oznaczenia przewodów, 
- umieszczenia tablic, schematów, 
- oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, 
- poprawności połączeń przewodów, 
- sprawdzenie dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwację, 
•••• Próby instalacji. 
Do prób należy przystąpić po oględzinach po usunięciu ewentualnych wad i usterek. Niedopuszczalne 
jest przystąpienie do prób przed usunięciem usterek mogących mieć wpływ na wynik prób. Zaznacza 
się, że podczas badań odbiorczych nie ma potrzeby wykonywania prób, które potwierdziłyby 
parametry znamionowe wyrobów posiadających gwarantujące jakość certyfikaty lub deklaracje 
zgodności wykonania z polskimi normami i aprobatami technicznymi, a Inspektor nadzoru uzna je za 
wiarygodne. Ustala się następujący zakres prób dotyczących sprawdzenia: 
   - ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych głównych, 
     dodatkowych oraz układów uziemiających, 
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
- samoczynne wyłączenie zasilania, 
- sprawdzenie biegunowości, 
- wytrzymałości elektrycznej, 
- działania, 
- skutków działania ciepła,  
- spadku napięcia - należy dwukrotnie przeprowadzić próbę wykonując kolejno: uruchomienie 
   urządzenia, wyłączenie napięcia, załączenie napięcia,                                                                                                                                      
   - pomiary natężenia oświetlania podstawowego i nocnego, 
   - pomiary natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
Wyniki badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie obowiązujące sprawdzenia zakończyły się 
wynikiem dodatnim. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, należy je usunąć a następnie 
powtórzyć te sprawdzenia, dla których wynik usterka mogła mieć wpływ. Każde czynności 
sprawdzające powinny być udokumentowane odpowiednim protokółem zgodnie z wymaganiami 
norm. Dokument taki powinien zawierać dokładnie, jasno i jednoznacznie wyniki badań i inne istotne 
informacje. 
11.2. Kable ziemne (zasilanie nN i oświetlenie elewacji). 

Po wybudowaniu odcinków kablowych należy wykonać komplet badań zgodnie z normą N SEP-E-
004:2014. Szczegółowe badania, które należy wykonać na liniach kablowych to: 
- zgodność faz oraz ciągłości żył roboczych i żyły powrotnej, 
   - pomiar rezystancji żył kabla, 
   - próba napięciowa izolacji żył kabla, 
   - pomiar współczynnika strat dielektrycznych tangens delta (tgδ). 



11.3. Instalacja piorunochronna. 

Wyróżnia się trzy rodzaje badań kontrolnych: częściowe, odbiorcze, okresowe (eksploatacyjne). 
Podczas wykonywania instalacji należy wykonywać badania częściowe.  
Po wykonaniu instalacji należy wykonać badania odbiorcze, którymi należy objąć całą instalację 
piorunochronną w obiekcie. Badania te należy wykonać zgodnie z normami serii PN-EN 62305 
i powinny one obejmować: oględziny części nadziemnej, sprawdzenie ciągłości połączeń, 
pomiar rezystancji uziemienia. 
Po wykonaniu badań Wykonawca sporządza protokół badań urządzenia piorunochronnego oraz 
metrykę urządzenia piorunochronnego. 
• Dokumentacja powykonawcza: 
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy 
dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego, a w szczególności: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami, 
- metrykę urządzenia piorunochronnego, 
- protokół badań, 
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót częściowych, 
- certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane dla wyrobów stosowanych do budowy urządzenia 
  piorunochronnego. 
• Odbiór końcowy: 
Odbiór końcowy przeprowadzany jest przez wykonawcę robót w obecności przedstawiciela inwestora.  
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien przygotować dokumentację 
powykonawczą i sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót. 
Komisja odbioru powinna: zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z dokumentacją , 
sporządzić protokół odbiorczy z uwzględnieniem wszystkich uwag i podjętych zaleceń. 
 
12. Uwagi końcowe. 
a/ Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu 
    i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie urządzenia i aparaty 
    elektryczne muszą posiadać znak zgodności z polskimi normami w oparciu o uzyskany certyfikat 
    na znak bezpieczeństwa. 
b/ Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE, PEUE, BHP, 
    polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym. 
c/ Wszystkie roboty musi odebrać Inspektor robót elektrycznych w zgodności z obowiązującymi 
    przepisami i systemem jakości wykonywania robót elektrycznych. 
d/ Wykonać komplet pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
e/ Dobrane w projekcie urządzenia i materiały z ewentualnym wskazaniem typu urządzenia, marki, 
    czy producenta, zostały dobrane celem rzetelnego opracowania projektu oraz wykonania obliczeń 
    celem spełnienia obowiązujących norm (np. oświetlenie podstawowe i awaryjne).  
    Projektant nie miał na celu wyeliminowania konkurencji oraz oświadcza, że możliwe jest 
    zastosowanie innych urządzeń i materiałów zamiennych, pod warunkiem:  
    - posiadania przez te urządzenia aktualnych certyfikatów stwierdzających, że mogą być one  
      wprowadzone do obrotu i nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie  
      z ustawą z dnia 16.04.2004 "O wyrobach budowlanych" (Dz.U. Nr 92. poz. 881). 
    - posiadania parametrów technicznych nie gorszych niż urządzenia projektowane, 
    - uwzględnienia wymogów zawartych w certyfikatach zgodności w zakresie kompatybilności. 
    - po wyrażeniu zgody przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta 
f/ Oprawy ewakuacyjne, urządzenia instalacji SAP oraz instalacyjne przepusty ognioszczelne muszą 
   posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie. 
g/ Podwykonawcy poszczególnych instalacji muszą przeprowadzić pełne sprawdzenie wykonanych 
    siebie instalacji, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi. Muszą też opracować niezbędne instrukcje 
    użytkowania i konserwacji tych instalacji i przekazać je użytkownikowi.  
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kasyna oficerskiego w Łambinowicach

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

48-316 Łambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32

mgr inż. Leszek Wyrwa
upr. 204/76/Op

spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:

- proj. słupy ośw. obiektu
- proj. kable ośw. obiektu

- proj. rury telekomunikacyjne

proj. WLZ (kabel zasilający nN)

ze studzienką SK-2

SK-2

- rury ochronne na proj. kablach

proj. kabel zasilający do CSP
proj. kabel sterowniczy do PWP

OZNACZENIA:

- istn. złącze kablowe ZK-5617
- proj. układ pomiarowy (projektuje i wykonuje Tauron Dystrybucja S.A.)
- proj. szafka z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu

2
1

3
4 - istn. kabel zasilający nN do rozbiórki



istn.T-OsFo
istn.T-Fo

istn. ZK5617

kabel sterowniczy do PWP w rurze ochr.

GSPW

proj.
Ru<10Ω

uz
io

m
 o

to
ko

w
y

główna szyna połączeń
wyrównawczych

przepustów ściennych, wodoszczelnych:
- 5 szt. dla rur z kablami nN

- zasil. do TE-01
- zasil. do T-Fo
- zasil. do T-OsFo

oprawa z czujką ruchu i zmierzchową

magistrala uziemiająca MUZ

- 3 szt. dla rur telekomunikacyjnych Ø40
- 1 szt. dla bednarki uziemiającej

przejścia przez ścianę wykonać za pomocą

Stosować systemowe przepusty ścienne np. Hauff Technik
lub inne równoważne

20m

przyłącze telefoniczne
przyłącze światłowodowe

Wg informacji Inwestora obie tablice rozdzielcze są czynne i sprawne.

PS

- światłowodowa PS

Instalacja elektryczna fontanny nie wchodzi w zakres opracowania.
Wykonać jedynie nowe zasilanie obu tablic rozdzielczych.

PT

- telefoniczna PT

Przełącznice naścienne:

A
.1

A.1

A
W

1

Istn. tablice rozdzielcze fontanny i oświetlenia fontanny.

Em = 100lx

Em = 100lx

Em = 100lx

Em = 100lx

Em = 100lx
Em = 100lx

Em = 200lx

400V

3xOPTO40 n.t.

- 2 x kabel do ośw. elewacji 

- 3xLgYżo 10mm²/750V (poł. wyrówn.)

TE-01

w rurkach PVC twardych, bezhalogenowych, samogasnących
1. W piwnicy przewody instalacji elektrycznej układać na tynku,

2. Stosować oprawy i osprzęt hermetyczny min. IP55.
3. Łączniki mocować na wysokości 1,35m-1,4m.
4. Gniazda mocować na wysokości 1,2m.

UWAGA:

5. Oprawy oświetleniowe mocować nastropowo.

mocowanych na dedykowanych uchwytach.

kabel do ośw. elewacji

- kabel do sterowania PWP 

kabel do ośw. elewacji 

H.1

A.1 A.1 A.1 A.1

A
.1

A
.1

A
.1

A
.1

A
.1

A
.1 A
.1

A
.1

A
.1

SK-2

rezerwa OPTO40

SRS110/17m + SRS75/17m

3 x RHDPE 40/3,7

MURY PROJEKTOWANE

ELEMENTY BUDOWLANE

MURY LUB ICH FRAGMENTY

DO WYBURZENIA

LUB ZAMUROWANIA

DO DEMONTAŻU

PRZEZNACZONE

studnia

1 x SRS75/20m

L=20m

w terenie zielonym
obok garażu
zabudować

Plan instalacji elektrycznej - rzut piwnic

RYS. NR

DATA

12.2022
SKALA

 TYTUŁ
RYSUNKU

TEMAT

ADRES

PROJEKTANT
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mgr inż. Bogusław Pancer
upr. 70/02/Op

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer
45-837 Opole ul. Wspólna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego 

Gmina Łambinowice, 48-316 Łambinowice ul. T. Zawadzkiego 29INWESTOR

1:100

UWAGA!

Rysunek rozpatrywać wraz z opisem

technicznym!

kasyna oficerskiego w Łambinowicach

pomalować w pasy żółto-zielone

UWAGA: Po wykonaniu prac ziemnych należy starannie odtworzyć nawierzchnię terenu wraz z jej podbudową zachowując spadki terenu.

kostka

trawatrawa

trawa

trawa

kostka

kostka

kostka

nowa szafka z układem pomiarowym (projektuje Tauron)
proj. szafka z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (WG-PPOŻ)

kabel do ośw. elewacji

A.1

A
.1

- kabel do zasilania CSP

SRS110/2m + SRS75/2m

A
.2

- WLZ 

kabel zasilający do CSP w rurze ochr.

WLZ

ks
D1

50

Przejścia przewodów przez strop piwnicy
(strefa pożarowa) wykonać jako EI120.

Przejścia przewodów przez strop piwnicy
(strefa pożarowa) wykonać jako EI60.

6. Przejścia przewodów przez strop piwnicy
(strefa pożarowa) wykonać jako EI60.

2 x LgYżo 10mm²/750V (poł. wyrówn.)
Poł. wyrówn. do TE-1 i TE-2

Przejścia przewodów przez strop piwnicy
(strefa pożarowa) wykonać jako EI120.

- LgYżo 25mm²/750V (poł. wyrówn.)

zapas 2m

zapas 2m

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

48-316 Łambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32

mgr inż. Leszek Wyrwa
upr. 204/76/Op

spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:

POW. 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :

0/1

0/3

62.37
0/2

NAZWA

POMIESZCZENIA

RODZAJ

UŻYTK.M2POSADZKI

KOMUNIKACJA -   - "

PŁYTKI GRESOWEPOMIESZCZENIE TECHNICZNE

POM. GOSPODARCZE

0/

2

O/

1

0/

3

RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ

-   - "

POW. 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :

0/1

0/3

62.37
0/2

NAZWA

POMIESZCZENIA

RODZAJ

UŻYTK.M2POSADZKI

KOMUNIKACJA
53.65

-   - " 23.40
PŁYTKI GRESOWEPOMIESZCZENIE TECHNICZNE

POM. GOSPODARCZE

RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ

-   - "
139.42

NR

POM.

A
.1

A
.1

Em = 100lx

Em = 100lx

Em = 100lx



PWP
TE-G

TE-2

TE-1

GPD

2

K
T

3D
2

3D
K
T

2 2
WiFi

WiFi

WiFi
WiFi

2
3D

K
T

2

2

2

2

2

2

22

2
3D

K
T

2
3D

K
T

2

2

2222

2

2

2

2

CZO

CZO CZO

CZO

CZOCZR

2, obw9

2K
3D, obwD1

2, obw10

2K
3D, obwD2

ob
w2

4D
, o

bw
D3

2K

ob
w3

ob
w4 ob
w 

5

ob
w1

2, obw9

obw6, 2

2 2

2

3D
2K

AS

CZ
R

CZR CZRCZR

CZR

CZO

CZO

CZO

CZO

CZO
3D

3D
2K

2K

oprawa z czujką ruchu i zmierzchową PWP

oprawa z czujką ruchu i zmierzchową

2

CZR

do zasilania kuchni elektrycznej indukcyjnej, h=0,5m
4   - puszka n.t., IP55, z listwą zaciskową 5x6mm²

1

6   - gniazdo lodówki, 16A/3P/250V, IP55, h=0,5m

6   - gniazdo zamrażarki, 16A/3P/250V, IP55, h=0,5m

7   - gniazdo okapu kuchennego, 16A/3P/250V, IP55, h=2,0m

3

4

2

5

obw6, 2

obw7, 2

obw7, 2

obw7, 2

obw8obw8obw8

CSW
CMONIT

CSP - centrala sygnalizacji pożaru
CSW - centrala sygnalizacji włamania

CMONIT - centrala monitoringu
CTEL - centrala telefoniczna

TE-1 - tablica rozdzielcza sali spotkań

TE-G - główna tablica rozdzielcza z układem pomiarowym energii el.

TE-K - tablica rozdzielcza kotłowni

3D

Kam8

Kam9

Kam1

Kam11

Kam7

Kam3

Kam14

Kam17

TE-2 - tablica rozdzielcza kuchni z zapleczem
TE-3 - tablica rozdzielcza piętra i poddasza

i zabezp. obwodów piwnicy i parteru (bez sali spotkań i kuchni)

CSP

MN2

MN1

SZ1

SZ2

CZ17

CZ18

CZ16

CZ2 CZ3 CZ4
CZ5

Kam16

3D
2K

2K
3D

Kam15

CZ
1 CZ1

9

CZ8

CZ15

B.1

B.1

C.1

C.1

C.1

B.1

B.1

C.1 C.1

C.1C.1

C.1 C.1

C.1C.1

C.1 C.1

C.1C.1

B.1

D.1

D.1

D.1

D.1

D.2

D.2

D.2D.2

B.1 B.1 B.1 B.1

B.1B.1

A
.2

A
.2

A
.2

A
.1

C.1 C.1

C.1C.1C.1

C.1C.1

C.1C.1

C.1C.1

C.1
C.1

C.1

D.2

D.1

SW1

CZO

CZR

- czujniki obecności, nastropowe, 360° (toalety)
- czujniki ruchu PIR, nastropowe, 360° (korytarze)

AW1

A
W

3

A
W

3

A
W

3

A
W

1

AW1

AW2

AW2

AW1

AW1

AW1

A
W

1

A
W

1

A
W

1

A
W

1

A
W

1
A

W
1

A
W

1

A
W

1
A

W
1

AW2

A
W

2

A
W

1

A
W

2

AW2

AW2

w

w

w

w

w

w

w

Em - wymagane normą minimalne, średnie, eksploatacyjne natężenie
oświetlenia podstawowego zmierzone na płaszczyżnie roboczej

OZNACZENIA:

Em = 300lx

Em = 200lx

Em = 200lx

Em = 200lx

Em = 500lx

Em = 500lx

Em = 500lx
Em = 500lx

Em = 500lx

Em = 100lx Em = 100lx
Em = 100lx

Em = 100lx

Em = 500lx

Em = 200lx

Em = 300lx

Em = 300lx

CTEL

3

- łącznik światła 1-biegun., IP20

- łącznik światła 1-biegun., hermetyczny min. IP55

- łącznik światła świecznikowy, IP20

- łącznik światła schodowy, IP20

- gniazdo potrójne, 250V/16A/P+N+PE, IP20

- gniazdo pojedyncze, 250V/16A/P+N+PE, hermetyczne min. IP55

- oprawy nad umywalkami 2,2m od podłogi,
- gniazda 230V w łazienkach 1,2m od podłogi,

- gniazda 230V, D, K, T w biurach i salach zajęć na wysok. 0,5m od podłogi,
- wyłączniki na wysok. 1,3-1,4m od podłogi,

UWAGA:
1. Stosować osprzęt podtynkowy.

4. Proponowana wysokość mocowania osprzętu:

Instalacja elektryczna w układzie TN-S
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyłączenie zasilania
- uziemione połączenia wyrównawcze

a w ścianach szkieletowych w rurkach niepalnych, metalowych, karbowanych,
2. Wszystkie przewody układać pod tynkiem w ścianach murowanych

Rurki mocować do konstrukcji uchwytami metalowymi.
3. Stosować puszki osprzętowe bezhalogenowe, głębokie i złączki samozaciskające żelowe.

ocynkowanych o klasyfikacji ogniowej A1.

- gniazda 230V, D, K, T w sali spotkań na wysok. 0,5m od podłogi,

UWAGA: Ustalić z Inwestorem ostateczną wysokość mocowania osprzętu
podczas wykonywania robót.

- łącznik światła schodowy, hermetyczny min. IP55

K

T

3D - gniazdo potrójne, typu DATA z kluczem, 250V/16A/P+N+PE, IP20

- gniazdo pojedyncze komputerowe, RJ45, kat. 6A

- gniazdo pojedyncze telefoniczne, RJ45, kat. 6A
2K - gniazdo podwójne, komputerowe, 2xRJ45, kat. 6A

4D - gniazdo poczwórne, typu DATA z kluczem, 250V/16A/P+N+PE, IP20

AW1 AW2 - oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

PWP
- przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu + piktogram

Kam...

CZ...

- kamery systemu monitoringu wizyjnego

- czujniki ruchu instalacji przeciwwłamaniowej

WiFi - punkty dostępowe Wi-Fi (Access Pointy), sufitowe, zasilanie PoE+

GPD - główny punkt dystrybucyjny

SZ1 - sygnalizatory instalacji przeciwwłamaniowej

czujnik zmierzchowy na elewacji
pod okapem dachu

E.1

E.1

E.1

R.1

2, obw10

PPW

PPW

PPW

PPW

PPW

PPW

PPW - podumywalkowe przepływowe podgrzewacze wody, 230V/4,5kW/19,1A

PPW

żyrandol 1 (A,B)
żyrandol 2 (C,D)
żyrandol 3 (E,F)
kinkiety (G,H)

G.1
G,H

G.1
G,H

G.1
G,H

G.1
G,H

1 2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1 2

1
2

1 2

1 2

1 2

1

2

1
2

1

12

2

1 2
3 4

1

1

2

2

2

1

3

3

4

4

1 2

1

2

2

Em = 100lx
Em = 100lx

ETAP 1 INWESTYCJI ETAP 2 INWESTYCJI

UWAGA:
1. Obwody gniazd i oświetlenia na sali spotkań zasilić z tablicy TE-1.
2. Tablicę TE-1 i instalację na sali spotkań wykonać w 2 etapie inwestycji.

pod dachem

H.1

H.1

E.1

E.1

AW2

obw11
3

obw12
3

3. W sali spotkań przewody układać w podłodze w rurkach samogasnących,

CZ7

CZ10

D K
pod sufitem

pod sufitempod sufitem

pod sufitempod sufitem pod sufitem pod sufitem pod sufitem

h=0,4m h=0,4m

Kam12

Kam2

Kam4

Kam10

Kam6

Kam5

Kam13 CZ6

CZ13
CZ12

CZ9

MURY LUB ICH FRAGMENTY

MURY PROJEKTOWANE

ELEMENTY BUDOWLANE

DO WYBURZENIA

LUB ZAMUROWANIA

DO DEMONTAŻU

PRZEZNACZONE

1/

2

1/

3

1/

19

1/14

1/

1

1/

4

1/

7

1/

5

1/

8

1/

9

1/

14

1/

6

1/

11

 

1/

10

1/

13

1/

12

1/

20

1/

21

1/

22

1/

16

1/

23

1/

15

POW. 

1/7

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :

1/1

1/5

1/3

 6.86
1/2

1/6

NR

1/4

NAZWA

POM. POMIESZCZENIA

RODZAJ

POSADZKI UŻYTK.M2

1/9

POKÓJ BIUROWY

1/11

1/8

1/10

1/12
1/13

MAŁA ŚWIETLICA
MAŁA ŚWIETLICA

SZATNIA
KOMUNIKACJA

4.05PRZEDSIONEK

7.77

13.14

4.18
214.43

16,19
PRZEDSIONEK 

KLATKA SCHODOWA
POKÓJ ADMINISTRACYJNYY

TOALETA MĘSKA
TOALETA NPS

PRZEDSIONEK
SALA SPOTKAN scena 29m2 

1/15
1/16

POM. GOSPODARCZE1/17

ANEKS KUCHENNY

PRZEDSIONEK
ANEKS KUCHENNY

20,22
17.23

4.47

36.09

18.44

7.75
12.01
28.41

12.65
2.83

1/18 POM. GOSPODARCZE

1/21

1/19 CZYTELNIA
1/20

1/22
TOALETA DAMSKA
BIBLIOTEKA

PRZEDSIONEK

RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ

1/23 POM.GOSPODARCZE

10.34
19.82
54.04
21.90

2.77
2.25

gaz

ekran 

    25(-1)

25

KOMIN ISTNIEJACY NR 17

NA POZIOMIE -1

25X25 CM WŁĄCZENIE

  17

w

AS

G.1

G.1 G.1
G,HG,H

G,H

1   - gniazdo czajnika el., 16A/3P/250V, IP55, h=1,1m

2   - gniazdo ekspresu do kawy, 16A/3P/250V, IP55, h=1,1m
3   - gniazdo kuchenki indukcyjnej 1-palinikowej, 16A/3P/250V, IP55, h=1,1m

5   - gniazdo kuchenki mikrofalowej, 16A/3P/250V, IP55, h=1,1m

ZASILANIE WYPOSAŻENIA ANEKSU KUCHENNEGO:
66

7

R.1

Lokalizację i wysokość montażu gniazda
dostosować do typu i wielkości ekranu

Gniazdo 230V do zasilania ekranu

3 3 3 3 3

2 - gniazdo podwójne, 250V/16A/P+N+PE, IP20

- gniazdo 3-fazowe z wyłącznikiem, naścienne, 400V/16A/3P+N+PE, min. IP55

- łącznik światła świecznikowy, hermetyczny min. IP55

UWAGA!

Rysunek rozpatrywać wraz z opisem

technicznym!

giętkich, bezhalogenowych, wzmocnionych (750N).

Plan instalacji elektrycznej - rzut parteru

E2

AW1

rew
izja

rew
izja

rew
izja

rew
izja

rew
izja

rew
izja

- łącznik światła, przycisk z podświetleniem, IP20 (na klatce schodowej)

1/

17

1/

18

1

2

A
.1

Em = 100lx

A
.1

A.2

A.2

CZ14
CZ11

AW2

AW2

A
W

1

przycisk przeciwpożarowego wył. prądu

Em = 200lx

Em = 200lx

Em = 200lx

Em = 100lx

przeciwpożarowego wył. prądu
Zasilanie CSP sprzed 
UWAGA:

Em = 100lx

5. Średnie natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
nie może być mniejsze niż 5lx (patrz ekspertyza rzeczoznawcy d.s. p.poż)

Pr
ze

jśc
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fa
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oż
ar
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 w
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ać
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ko

 E
I1

20
.

- zasil. do TE-01
- zasil. do T-Fo
- zasil. do T-OsFo

- 2 x kabel do ośw. elewacji 
- LgYżo 25mm²/750V (poł. wyrówn.)

- kabel do sterowania PWP 
- kabel do zasilania CSP
- WLZ 

2 x LgYżo 10mm²/750V (poł. wyrówn.)
Poł. wyrówn. do TE-1 i TE-2

Przejścia przewodów przez strop piwnicy
(strefa pożarowa) wykonać jako EI120.

- 3xLgYżo 10mm²/750V (poł. wyrówn.)

AW1
AW1

ZP
zacisk probierczy instal. odgrom.

ZP ZP

ZP

ZP
min. 1m

ZP

ZP
min. 1m

ZP

ZPZP

zacisk probierczy instal. odgrom.

zacisk probierczy instal. odgrom.

zacisk probierczy instal. odgrom.

AW1

w - wentylatory kanałowe (łazienkowe), 230V/30W
załączane razem z oświetleniem pomieszczenia

PPW

PPW

PPW
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żyrandol do oświetlenia
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żyrandol do oświetlenia
sali spotkań

żyrandol do oświetlenia
sali spotkań
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żyrandol 1 (A,B), obw. Osw2

żyrandol 2 (C,D), obw. Osw3

żyrandol 3 (E,F), obw. Osw4
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Z1

ETAP 1 INWESTYCJI ETAP 2 INWESTYCJI

UWAGA:
1. Obwody gniazd i oświetlenia na sali spotkań zasilić z tablicy TE-1.
2. Tablicę TE-1 i instalację na sali spotkań wykonać w 2 etapie inwestycji.
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Rysunek rozpatrywać wraz z opisem
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Plan instalacji elektrycznej - rzut piętra
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Em = 100lx

UWAGA: Wszystkie przejścia przewodów przez strop pomiędzy piętrem i poddaszem (strefa pożarowa) wykonać jako EI60.

3. Przejścia przewodów przez strop pomiędzy piętrem i poddaszem
(strefa pożarowa) wykonać jako EI60.

4. Średnie natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
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nie może być mniejsze niż 5lx (patrz ekspertyza rzeczoznawcy d.s. p.poż)
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TE-K

mocować do konstrukcji
oprawy oświetleniowe

drewnianych poprzez przekładki
z blachy stalowej ocynk.

1. Przewody instal. elektrycznej układać na ścianach i na drewnie w rurkach PVC, sztywnych, samogasnących
bezhalogenowych, mocowanych do podłoża za pomocą dedykowanych uchwytów z zatrzaskiem.

A.2

B.1

AW1

AW1

2. Stosować oprawy i osprzęt natynkowy hermetyczny min. IP55.
3. Łączniki natynkowe mocować na wysokości 1,35m-1,4m.
4. Gniazda natynkowe mocować na wysokości 1,2m.

UWAGA:

6. Oprawy oświetleniowe mocowane na elementach drewnianych muszą mieć symbol: F

Dodatkowo pomiędzy oprawę a element drewniany zastosować przekładkę z blachy stalowej ocynk.

5. Stosować puszki osprzętowe natynkowe, bezhalogenowe i złączki samozaciskające żelowe.

7. Na elementach drewnianych nie montować gniazd i łączników.

F.1

F.1 F.1

F.1

F.1

F.1

F.1

F.1

F.1

Em = 100lx

Em = 100lx

Em = 200lx

ETAP 1 INWESTYCJI ETAP 2 INWESTYCJI

Przejścia przewodów przez ściany kotłowni
wykonać jako EI60

UWAGA:
1. Obwód oświetlenia poddasza nad salą spotkań zasilić z tablicy TE-3.
2. Wykonać w 2 etapie inwestycji pozostawiając w 1 etapie zapas przewodu ok. 50m.

MURY LUB ICH FRAGMENTY

MURY PROJEKTOWANE

DO WYBURZENIA

ELEMENTY BUDOWLANE

LUB ZAMUROWANIA

DO DEMONTAŻU

PRZEZNACZONE

KL

KL

całe ośw. poddasza

MSPW

UWAGA!

Rysunek rozpatrywać wraz z opisem

technicznym!

Plan instalacji elektrycznej - rzut poddasza

E4

AWPK

awaryjny wyłącznik prądu kotłowni AWPK

AW1

B.1

8. Przejścia przewodów przez podłogę poddasza (strefa pożarowa) wykonać jako EI60.
9. Przejścia przewodów przez ściany kotłowni wykonać jako EI60.

Przejścia przewodów przez ścianę pomiędzy
poddaszem i klatką schodową wykonać jako EI60

UWAGA: Wszystkie przejścia przewodów przez podłogę poddasza (strefa pożarowa) wykonać jako EI60.

KL
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PO - przewody odprowadzające z drutu StZn(OG) Ø8mm (ocyn. ogniowo) ułożone na uchwytach ściennych w odległości 10cm od ściany.

ZP... - zacisk probierczy w obudowie z tworzywa sztucznego (najazdowej) umieszczonej w gruncie np. 950001 Elkobis lub równoważnej

PU - przewody uziomowe z bednarki stalowej, pomiedziowanej, cynowanej StCuSn 40x4mm

Od wysokości 2,5m PO układać na elewacji w rurkach PVC odgromowych odpornych na UV, np rurki 10400308 Elkobis lub równoważne.

- zwody pionowe kominowe (iglice kominowe) np. 97001509 (97002009) prod. Elkobis lub inne równoważne

- zwody poziome niskie z drutu StZn (OG) Ø8mm (ocynk. ogniowo) na wspornikach mocowanych do pokrycia dachu.
Zastosować wsporniki odpowiednie do typu pokrycia dachu. System mocowania wsporników uzgodnić z producentem pokrycia dachu.

UO - uziom otokowy wykonany z bednarki stalowej, pomiedziowanej, cynowanej StCuSn 40x4mm

PUZ - przewód uziemiający z bednarki stalowej, pomiedziowanej, cynowanej StCuSn 40x4mm
ułożony od "UO" do głównej szyny uziemiającej GSU

- klasa LPS: III
- promień toczącej się kuli: 45m
- kąt ochronny zwodów pionowych: 60°
- maks. wymiary siatki zwodów na dachu: 15m x 15m
- średni odstęp między przewodami odprowadzającymi: 15m

Wykonano obliczenia dla całego obiektu, na podstawie których przyjęto:

C - złącze rynnowe np. 90300202 Elkobis + obejma do rury spustowej  np 96410805 Elkobis lub inne równoważne

A

B

na głębokości min. 1m i w odległości min. 2m od ścian i fundamentów budynku

1,
5m

 - 
2,

0m

zwód poziomy

B

Sposób ochrony kominów wentylacyjnych

komin

- maks. wymiary obiektu: 36m / 31m / 12m (dług./szer./wys.)
StZn (OG) Ø8mm układanego na wspornikach
Zwody poziome wykonać z drutu

Instalację odgromową powinna wykonywać firma specjalistyczna w zakresie takich instalacji.

Przy skrzyżowaniach z sieciami podziemnymi uziom ułożyć w rurze winidurowej o grubości ścianki  min. 5mm.

3. Wykonać uziom otokowy z bednarki StCuSn 40x4mm (stal pomiedziowana, cynowana) układając ją na głębokości min. 1m i w odległości min. 2m od fundamentów.

Rezystancja wypadkowa uziomu otokowego nie może przekroczyć 10Ω.

4. Przewody odprowadzające wykonać z drutu StZn (OG) Ø8mm mocowanych na wspornikach do ścian zewnętrznych w odl.10cm od ścian.

5. Złącza probiercze zabudować w ziemi w dedykowanych obudowach najazdowych z PVC.

7. Do instalacji odgromowej na dachu podłączyć obróbki blacharskie, blaszane kominki,

Zabrania się dziurawienia pokrycia dachu, obróbek blacharskich i ram klap i wyłazów dachowych.
Wszystkie połączenia instalacji odgromowej wykonać jako zaciskane, skręcane lub spawane.

8. Do uziomu instalacji odgromowej przyłączyć wszystkie złącza probiercze i główną szynę połączeń wyrównawczych  GSPW.

11. Wykonać dokumentację powykonawczą instalacji piorunochronnej oraz protokół badań urządzenia piorunochronnego.
Wykonawca robót sporządzi oświadczenie o zakończeniu robót i przedstawi końcowy Protokół odbioru

10. Wykonać badania techniczne i pomiary kontrolne całej instalcji piorunochronnej:
- międzyoperacyjne w czasie budowy obiektu,

poświadczony przez Inspektora nadzoru.

np. WTE21R (lub równoważnych) przeznaczonych do pracy w warunkach zewnętrznych. Końce rur uszczelnić.
9. Podejście przewodów  do czujnika pogody wiatr-deszcz wykonać w rurkach giętkich korugowanych z poliamidu

2. Projektuje się wykonanie zwodów poziomych niskich drutem StZn(OG) Ø8mm oraz zwodów pionowych do ochrony kominków i urządzeń na dachu.

6. Przewody uziemiające od złączy probierczych do uziomu wykonać z bednarki StCuSn 40x4mm.

UWAGA:

- odbiorcze.

wszystkie metalowe rynny i ramy klap oddymiających.

1. Instalację wykonać zgodnie z normami: 
- PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa - Część 1, Wymagania ogólne,
- PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa - Część 2, Zarządzanie ryzykiem,
- PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa - Część 3, Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia
- PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa - Część 4, Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych
- seria norm PN-EN 50164 - (od 1 do 7) - Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS, LPC).

Wszystkie przejścia przewodów przez dach wykonać w postaci systemowych rur metalowych w kształcie fajek z uszczelnionymi końcami.

Miejsca łączenia uziomów zgrzewać egotermicznie i zabezpieczyć przed korozją np. taśmą typu Denso i masą asfaltową.

- min. liczba przewodów odprowadzających: 131:15=8,7szt.

UO

UWAGA:
Zabrania się dziurawienia pokrycia dachu
podczas montażu instal. odgromowej
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Sposób mocowania wsporników na dachu uzgodnić
z producentem poszycia dachu.

UWAGA: Podczas budowy uziomu otokowego rozebrać istn. nawierzchnię z kostki granitowej.
Po wykonaniu uziomu starannie odtworzyć nawierzchnię wraz z jej podbudową zachowując spadki terenu.
Przyjęto wykop o szerokości 1,5m i długości 180m. Powierzchnia: 270m²

60°
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kostka kostka
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kostkakostka

trawa

trawa

trawatrawatrawa

Od wysokości 2,5m aż do złączy probierczych przewody odprowadzające układać w rurkach odgromowych z PVC odpornego na UV. 
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Plan instalacji odgromowej - rzut dachów
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- zwody pionowe do rury wentylacyjnej (obejma + uchwyt masztu + maszt AL) np. 96701105+96000701+94301009 prod. Elkobis lub inne równoważneE
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INSTALACJĘ ODGROMOWĄ WYKONAĆ W ETAPIE 1

UWAGA: Rurki i uchwyty rurek pomalować w kolorze elewacji, na której będą montowane !!

UWAGA: Rurki i uchwyty rurek pomalować w kolorze elewacji, na której będą montowane !!



naścienne kanały kablowe

z samogasnącego PVC
z pokrywą i przegrodami
szer. min. 210mm, głęb. min. 55mm

3-komorowe, kolor biały

np. Cablomax PVC lub inne
równoważne.

koryto stal. ocynk. 300x50mm z przegrodą

koryto stal. ocynk. 200x50mm z przegrodą

koryta stal. ocynk. 150x50mm z przegrodą

Stosować wszystkie akcesoria
zgodnie z katalogiem producenta.

300x50mm z przegrodą

200x50mm z przegrodą
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Koryta mocować do murowanych ścian i stropów
zgodnie z zaleceniami producenta koryt.
Stosować wsporniki i zawieszenia zgodnie z katalogiem.
Na całej długości trasy kalowej stosować przegrodę koryt. 
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Rozmieszczenie przewodów
w naściennych kanałach kablowych

przewody i puszki rozgał. instal. elektrycznej 230V

przewody instalacji SAP

przewody instal. komputerowej, sygnal. włamania

(oświetlenie, gniazda 230V, gniazda DATA)

i monitoringu

Wszystkie przejścia przewodów
przez ściany wykonać w rurkach
ochronnych giętkich PVC
samogasnących.
Przejścia przez strefy pożarowe
wykonać jako ogniochronne EI60

UWAGA:

rurki PVC

rurki PVC

Trasy koryt i kanałów kablowych - rzut parteru

E6

otwory rewizyjne 500x500mm

rew
izja

rew
izja

rew
izja

rew
izja

rew
izja

rew
izja

w stropie podwieszanym

RYS. NR

DATA

12.2022
SKALA

 TYTUŁ
RYSUNKU

TEMAT

ADRES

PROJEKTANT
mgr inż. Bogusław Pancer
upr. 70/02/Op

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer
45-837 Opole ul. Wspólna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego 

Gmina Łambinowice, 48-316 Łambinowice ul. T. Zawadzkiego 29INWESTOR

1:100

kasyna oficerskiego w Łambinowicach

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

48-316 Łambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32

mgr inż. Leszek Wyrwa
upr. 204/76/Op

spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:

Zestawienie tras koryt i kanałów kablowych

Typ Ilość parter Ilość piętro

naścienne kanały kablowe

szer. min. 210mm, głęb. min. 55mm

z samogasnącego PVC
z pokrywą, przegrodami i kątami

3-komorowe, kolor biały

koryta stal. ocynk. 300x50mm z przegrodą
koryta stal. ocynk. 200x50mm z przegrodą
koryta stal. ocynk. 150x50mm z przegrodą

25m 15m
25m 20m
15m 13m

70m 65m

Sposób rozprowadzenia przewodów
w pomieszczeniach (przekrój poprzeczny):
- odcinki poziome: w kanałach naściennych

 - podejścia (piony) do gniazd: pod tynkiem
 - podejścia do opraw: pod tynkiem

podłoga

sufit

oprawa ośw.

gniazda

naścienne kanały kablowe

przewody do gniazd
układać pod tynkiem

przewody do opraw i czujek SAP
układać pod tynkiem

czujka SAP

 - podejścia do czujek SAP: pod tynkiem



naścienne kanały kablowe

z samogasnącego PVC
z pokrywą i przegrodami
szer. min. 210mm, głęb. min. 55mm

3-komorowe, kolor biały

np. Cablomax PVC lub inne
równoważne.

koryto stal. ocynk. 300x50mm z przegrodą

koryto stal. ocynk. 200x50mm z przegrodą

ko
ry

ta
 st

al.
 o

cy
nk

. 1
50

x5
0m

m
 z 
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ze
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ą

Stosować wszystkie akcesoria
zgodnie z katalogiem producenta.
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200x50mm z przegrodą

15
0x
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m
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Wszystkie przejścia przewodów
przez ściany wykonać w rurkach
ochronnych giętkich PVC
samogasnących.
Przejścia przez strefy pożarowe
wykonać jako ogniochronne EI60 

UWAGA:

rurki PVC

rurki PVC

Koryta mocować do murowanych ścian i stropów
zgodnie z zaleceniami producenta koryt.
Stosować wsporniki i zawieszenia zgodnie z katalogiem.
Na całej długości trasy kalowej stosować przegrodę koryt. 
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Rozmieszczenie przewodów
w naściennych kanałach kablowych

przewody i puszki rozgał. instal. elektrycznej 230V

przewody instalacji SAP

przewody instal. komputerowej, sygnal. włamania

(oświetlenie, gniazda 230V, gniazda DATA)

i monitoringu

Trasy koryt i kanałów kablowych - rzut piętra

E7

otwory rewizyjne 500x500mm

rew
izja

rew
izja

rew
izja

rew
izja

w stropie podwieszanym

RYS. NR

DATA

12.2022
SKALA

 TYTUŁ
RYSUNKU

TEMAT

ADRES

PROJEKTANT
mgr inż. Bogusław Pancer
upr. 70/02/Op

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer
45-837 Opole ul. Wspólna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego 

Gmina Łambinowice, 48-316 Łambinowice ul. T. Zawadzkiego 29INWESTOR

1:100

kasyna oficerskiego w Łambinowicach

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

48-316 Łambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32

mgr inż. Leszek Wyrwa
upr. 204/76/Op

spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:

podłoga

sufit

oprawa ośw.

gniazda

naścienne kanały kablowe

przewody do gniazd
układać pod tynkiem

przewody do opraw i czujek SAP

Sposób rozprowadzenia przewodów
w pomieszczeniach (przekrój poprzeczny):
- odcinki poziome: w kanałach naściennych

 - podejścia (piony) do gniazd: pod tynkiem
 - podejścia do opraw: pod tynkiem

układać pod tynkiem

czujka SAP

 - podejścia do czujek SAP: pod tynkiem



B10/1P

+ napęd obrotowy na aparacie

+ osłony zacisków góra i dół

+ wyzwalacz wzrostowy 230VAC

Rozłącznik zabudować za płytą maskującą

i wyprowadzić tylko napęd obrotowy

+ styk pomocniczy

+ styk sygnalizacyjny

I

AS

na klatce schodowej

YDY 2x1,5mm²/750V

B10/1P

B16/1P

B16/1P

gn. 16A/230V/3P w toalecie nr 1/21

gn. 16A/230V/3P pom. nr 1/5

B16/1P

gn. 16A/230V/3P pom. nr 1/6

gn. 16A/230V/3P typu DATA

AS-automat schodowy 16A/230V, na szynę TH35

współpraca z przyciskami podświetlanymi

AS

oświetlenie klatki schodowej (1/3 parter i 2/1 piętro)

oświetlenie korytarz parter (1/1, 1/12)

AW1

awaryjne ośw. ewak. klatki schodowej (1/3, 2/1, 3/1)

AW1

awaryjne ośw. ewak. korytarz parter (1/1, 1/12)

przyciski podświetlane

FI typ A

63A/30mA/4P

3D

L1

L2

L2

L3

L2

AS

L3

B16/30mA/2P, typ A

I

do zasil. komputerów w pom. nr 1/5 i 1/6

Mocować na wysokości 1,3m

proj. przyciski przeciwpożarowego

wyłącznika prądu

w obudowie naściennej z szybką

+ młotek do rozbicia szybki

+ piktogram BB012

PWP

PWP

sala spotkań

wejście główne

proj. HDGs 3x1,5mm², PH120

układany p.t.

PE

TE-1 (proj. tablica rozdz. sali spotkań) na parterze, Pz=10kW, Ps=6kW

YDYżo5x16mm²/750V

L73M+DO2/35A

TE-2 (proj. tablica rozdz. aneksu kuchennego) na parterze, Pz=35kW, Ps=21kW

YDYżo5x16mm²/750V

TE-3 (proj. tablica rozdz. 1 piętro), Pz=18kW, Ps=12kW

YDYżo5x16mm²/750V

proj. tablica rozdz. kotłowni na poddaszu

istn. T-Fo (istn. tablica zasilania fontanny) w piwnicy

YDYżo5x4mm²/750V

PE

kontr. napięcia

LK-BZ-3G

L73M+DO2/35A

L73M+DO2/35A

L73M+DO2/16A

YAKXSżo 5x95mm² 0,6/1kV, L=50m

nr ZK5617

GSPW
StCuSn40x4mm

w piwnicy
wyrównawczych (GSPW)

LgYżo 25mm²/750V

uziom otokowy instal. odgromowej

główna szyna połączeń

z wymiennymi modułami

np DEHNventil M2 TNS FM

OG - ogranicznik przepięć

typu 1+2, dla sieci TN-S

Up<1,5kV

4-biegunowy, kombinowany

PE

a) stan istniejący (moc zamówiona): Ps=12kW+3kW+4kW=19kW, Is=30,0A
Bilans mocy:

b) stan projektowany: Pz=92kW, kj=0,4, Ps=37kW, Is=56,0A, zabez. przedlicznikowe 63A

Kabel z izolacją XLPE na całej długości w rurze ochronnej (sposób ułożenia D1).
Iz=154A (1,45xIz=223,3A).

warunek 1:   I  < In < Iz
107A < 125A < 154A

spełnionyB

Zabezpieczenie przedlicznikowe: In=125A (I  =200A).

warunek 2:   I  < 1,45 x Iz
200A < 223,3A

spełniony2

śc
ia

na
 z

ew
n.

Dobór przyłącza kablowego dla docelowej mocy Ps=70kW (I  = 107A).B

2

B10/1P

oświetlenie pom. strona lewa (1/2, 1/4, 1/5, 1/6)

L3

B10/1P

oświetlenie pom. strona prawa (1/13, 1/19, 1/20)

L1

gn. 16A/230V/3P typu DATA

2D

L1

B16/30mA/2P, typ A

I

do zasil. komputerów w pom. nr 1/19

B16/1P

B16/1P

gn. 16A/230V/3P pom. nr 1/19

L3

L1

I

FI typ A

63A/30mA/4P

PE

N

N

N

Ru<10Ω

istn. T-OsFo (istn. tablica oświetlania fontanny) w piwnicy

YDYżo5x4mm²/750V

L73M+DO2/16A

oświetlenie poddasza (strych)

gn. 16A/230V/3P na poddaszu (strych) - 1szt.

awaryjne ośw. ewak. pom. strona lewa (1/2, 1/7, 1/9, 1/10)

AW1

AW1

CZR

awaryjne ośw. ewak. pom. strona prawa (1/13, 1/20, 1/21, 1/22)

CZO

CZO

oświetlenie toalet strona lewa (1/7, 1/8, 1/9, 1/10)

oświetlenie toalet strona prawa (1/21, 1/22, 1/23)

B16/1P

gn. 16A/230V/3P w toaletach nr 1/8 i 1/10

L1

gn. 16A/230V/3P pom. nr 1/20

B16/1P

L3

L2

I

FI typ A

63A/30mA/4P

gn. 16A/230V/3P pom. nr 1/4

gn. 16A/230V/3P pom. nr 1/2

gn. 16A/230V/3P typu DATA

3D

L2

B16/30mA/2P, typ A

I

do zasil. komputerów w pom. nr 1/20

L3

B16/30mA/2P, typ A

I

główny punkt dystrybucyjny sieci komp.
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np typu K12 prod. DEHN lub rówoważna

i
n
s
t
a
l
.
 
w
o
d
y
 
z
i
m
n
e
j
 
n
a
 
p
r
z
y
ł
ą
c
z
u

i
n
s
t
a
l
.
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
n
a
 
p
r
z
y
ł
ą
c
z
u

PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54, PN-HD 60364-5-548, PN-HD 60364-7-701:2010

Główne i miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z normami:

Jako zaciski i uchwyty stosować typowe elementy np. firmy "Battermann" lub "DEHN" lub inne równoważne.

przyłącze kanalizacji

przyłącze wody

bocznik

UWAGA:

przyłącze gazowe
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w RL p/t

w RL p/t

w RL p/t

centrala sygnalizacji włamaniaCSW

kWh

100A, 1-tar., na szynę

podlicznik 400V

OP

centrala monitoringu

CMONIT

L3

B16/30mA/2P, typ A

I

centrala telefonicznaCTEL

CSP

centrala sygnalizacji

pożaru

YDYżo 3x1,5mm²/750V

YDYżo 3x1,5mm²/750V

YDYżo 3x1,5mm²/750V

YDYżo 3x1,5mm²/750V

YDYżo 3x1,5mm²/750V

YDYżo 3x2,5mm²/750V

YDYżo 3x2,5mm²/750V

YDYżo 3x2,5mm²/750V

YDYżo 3x2,5mm²/750V

YDYżo 3x2,5mm²/750V

YDYżo 3x2,5mm²/750V

YDYżo 3x2,5mm²/750V

YDYżo 3x2,5mm²/750V

YDYżo 3x2,5mm²/750V

YDYżo 3x2,5mm²/750V

YDYżo 3x2,5mm²/750V

YDYżo 3x2,5mm²/750V

YDYżo 3x2,5mm²/750V

L2

B16/30mA/2P, typ AC

I

YDYżo 3x2,5mm²/750V

L1

B10/30mA/2P, typ AC

I

YDYżo 3x1,5mm²/750V

L1

B/6/1P

np. typu midiBLUE NFC

prod. "RABBIT" Wrocław

CPA-cyfrowy programator

astronomiczny

YDYżo 4x1mm²/750V

ośw. zewnętrzne - obwód nr 1, słup nr 1/2 (faza L2, L3)

czujnik zmierzchowy na elewacji

L1

L2

L3

B/6/1P

YKXSżo 5x6mm² 0,6/1kV

ośw. zewnętrzne - obwód nr 2, słup nr 2/1 (faza L1, L2)

TE-01 (proj. tablica rozdz. w piwnicy), Pz=2kW, Ps=1kW

YDYżo5x10mm²/750V

L73M+DO2/25A

L1,L2,L3

YKXSżo 5x6mm² 0,6/1kV

4A

4A

L2

L3

przepływowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW) w pom. 1/10

przepływowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW) w pom. 1/10

L1

przepływowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW) w pom. 1/22

L2

przepływowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW) w pom. 1/22

L3

przepływowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW) w pom. 1/23

I

FI typ A

63A/30mA/4P

gn. 16A/230V/3P typu DATA

3D

L2

B16/30mA/2P, typ A

I

do zasil. komputerów w pom. nr 1/4

YDYżo 3x2,5mm²/750V

gn. 16A/230V/3P typu DATA

3D

L1

B16/30mA/2P, typ A

I

do zasil. komputerów w pom. nr 1/2

YDYżo 3x2,5mm²/750V

N L1,L2,L3

4A

4A

ośw. zewnętrzne - obwód nr 1, słup nr 1/1 (faza L1)

ośw. zewnętrzne - obwód nr 2, słup nr 2/2 (faza L2, L3)

B/6/1P

B/6/1P

N

lub rówoważny

Schemat ideowy zasilania i tablicy rozdzielczej TE-G

CPA zaprogramować zgodnie z zaleceniami użytkownika obiektu

UWAGA:

LgYżo 16mm²/750V

LgYżo 16mm²/750V

LgYżo 16mm²/750V

magistrala uziemiająca (MUZ) w piwnicy, StZn(OG) 30x4mm n.t.

GPD

szafa 19"

listwa zasil. 230VAC w szafie GPD

pomalować w pasy żółto-zielone

E8

YDYżo 5x10mm /750V

2

rozłącznik

z wyzwal. wzrost. 230VAC

L2

przycisk wyzwalający w obudowie podtynkowej

koloru czerwonego, z szybką

IP55, mocować p/t na wysok. 1,3m

awaryjny wyłącznik prądu kotłowni AWPK

YDY 2x1,5mm²/750V

TE-K

MD-2.Z

moduł sterowania

63A/400V/4P

zaworem gazu

NO

AWPK

NO

L73M+DO-2/32A

B6/1P

na podstawie umowy przyłączeniowej

Projekt i zabudowę nowego 

LgYżo 10mm²/750V

układ TN-C

Rozłącznik mocy 160A/400VAC/4P

Proj. element wykonawczy

przeciwpożarowego wyłącznika prądu

N

Zabudować obok istn. złącza kablowego

zamykanej, IP44, II klasa ochronności

B10/1P

PWP

w proj. wolnostojącej szafce na fundamencie,

125A/400V/4P

rozłącznik

B6/1P

automatyczny

przełącznik faz

3x230V/16A

L1

B6/1P

B6/1P

L2

L3

układ pomiarowy
bezpośredni

UWAGA:

układu pomiarowego
wykonuje Tauron S.A.

instal. odgromowej
Ru<10Ω

istn.złącze

kablowe

układ TN-C-S

PE

L1

uziom otokowy

PWP

w piwnicy w rurach n.t.

z
a
p
a
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k
a
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a
 
2
m

st
ro

p 
pi

w
ni

cy

EI120

EI120

EI120

SRS110/2m

SRS110/30m

dławnice czopowe

przepustów ściennych, wodoszczelnych
dedykowanych dla rur.

w piwnicy wykonać za pomocą

Stosować systemowe przepusty ścienne
np Hauff Technik lub inne równoważne

przejścia przez ścianę zewnętrzną

w rurach ochronnych np. OPTO40/3,7

2 x BITflame1000 3x4mm², PH120

strefa pożarowa strefa pożarowa

na parterze p.t.

Pz=4kW, Ps=2kW

0,5m

oświetlenie klatki schodowej (3/1) na poddasze

KL

YDYżo 3x1,5mm²/750V

KL

CPA

śc
ia

na
 k

ot
ło

w
ni

EI60

EI60

EI60

st
ro

p 
pi

w
ni

cy

EI120

EI120

EI120

ściana  poddasza

EI60

EI60

nad stropem w korytarzu

metalowe koryta instalacyjne

LgYżo 10mm²/750V

śc
ia

na
 z

ew
n.

przepustu ściennego, wodoszczelnego
dedykowanego dla bednarki uziemiajacej.

w piwnicy wykonać za pomocą

Stosować systemowy przepust ścienny
np. Hauff Technik lub inne równoważne

przejście przez ścianę zewnętrzną

st
ro

p 
pi

w
ni

cy

EI120

EI120

strop piwnicy

EI120

EI120

ściana zewn.

przepusty ścienne, wodoszczelne

TE-1

TE-2

TE-3

EI120

EI120

EI120

LgYżo 10mm²/750V

LgYżo 10mm²/750V

LgYżo 10mm²/750V

EI120

G

zapas kabla 2m

63A

N
H
-
0
0

W
T
-
0
0
/
F
 
5
0
A

OG

proj. YDYżo 3x4mm²/750V

B20/1P

L1

przepływowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW) w pom. 1/8

I

FI typ A

63A/30mA/4P

B20/1P

B20/1P

B20/1P

B20/1P

B20/1P

proj. YDYżo 3x4mm²/750V

proj. YDYżo 3x4mm²/750V

proj. YDYżo 3x4mm²/750V

proj. YDYżo 3x4mm²/750V

proj. YDYżo 3x4mm²/750V

jednej firmy np. Hager Polska lub innej równoważnej.
Tablicę rozdzielczą i jej wyposażenie wykonać w oparciu o urządzenia
UWAGA:

UWAGA: Po wykonaniu prac ziemnych należy starannie odtworzyć
nawierzchnię terenu wraz z jej podbudową zachowując spadki terenu.

RYS. NR

DATA

12.2022
SKALA

 TYTUŁ
RYSUNKU

TEMAT

ADRES

PROJEKTANT
mgr inż. Bogusław Pancer
upr. 70/02/Op

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer
45-837 Opole ul. Wspólna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego 

Gmina Łambinowice, 48-316 Łambinowice ul. T. Zawadzkiego 29INWESTOR

kasyna oficerskiego w Łambinowicach

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

48-316 Łambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32

mgr inż. Leszek Wyrwa
upr. 204/76/Op

spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:

OP

gn. 16A/230V/3P typu DATA (korytarz 2/12)

OP

OP

2szt.

OP

2szt.

OP

2szt.

OP

2szt.

OP

2szt.

OP

do zasilania WiFi w pom. 1/2

gn. 16A/250V/P+N+PE na suficie

OP

do zasilania WiFi w pom. 1/20

gn. 16A/250V/P+N+PE na ścianie

OP

do zasilania WiFi w pom. 1/5

gn. 16A/250V/P+N+PE na suficie



9. W drzwiach zabudować zameki patentowe.

7. Wykonać osłony elementów będących pod napięciem.

4. Obwody w rozdzielnicy należy opisać.
3. Na drzwiczkach wykonać napisy informacyjne i ostrzegawcze.

8. Puste miejsca aparatów zabudowy szeregowej należy zaślepić.

5. Na aparatach modułowych zabudować tabliczki opisowe z nazwą i numerem obwodu.
6. Na wewnętrznej stronie drzwi umieścić schemat powykonawczy instalacji z numerami i opisami obwodów.

UWAGA:

800

1
1
0
0

8
5
0

2. Wyposażenie rozdzielnicy w oparciu o elementy tego samego systemu co szafa.

układ TN-S

sufit

podłoga

wykonać obmurowanie rozdzielnicy 

podłoga

1950

10. Rozdzielnicę wykonać jako naścienna a następnie obudować płytą G-K niepalną od podłogi do sufitu.

zasilanie

Widok głównej tablicy rozdzielczej TE-G

Można zamiast płyty G-K wykonać obmurowanie rozdzielnicy. 
E9

Przejścia przewodów przez strop piwnicy
(strefa pożarowa) wykonać jako EI120.

UWAGA:

Szafa o wym. 1100x800x205mm np. typu FP73SN2 Hager lub inna równoważna.

1. Rozdzielnię wykonać na bazie szafy stalowej, zamykanej, IP44
głębok. 205mm, klasa izolacyjności II, drzwi stalowe pełne, IK09.

2

0

5

GŁÓWNA TE-G

ROZDZIELNICA

jednej firmy np. Hager Polska lub innej równoważnej.
Tablicę rozdzielczą i jej wyposażenie wykonać w oparciu o urządzenia
UWAGA:

RYS. NR

DATA

12.2022
SKALA

 TYTUŁ
RYSUNKU

TEMAT

ADRES

PROJEKTANT
mgr inż. Bogusław Pancer
upr. 70/02/Op

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer
45-837 Opole ul. Wspólna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego 

Gmina Łambinowice, 48-316 Łambinowice ul. T. Zawadzkiego 29INWESTOR

kasyna oficerskiego w Łambinowicach

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

48-316 Łambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32

mgr inż. Leszek Wyrwa
upr. 204/76/Op

spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:



YDYżo 3x1,5mm²/750V

B10/1P

oświetlenie piwnic, obwód 1

L1

B10/1P

oświetlenie piwnic, obwód 2

L2

YDYżo 3x2,5mm²/750V

B16/1P

gn. 16A/230V/P+N+PE piwnice, obwód 1

L3

B16/1P

gn. 16A/230V/P+N+PE piwnice, obwód 2

L2

I

FI typ A

63A/30mA/4P

B16/3P

YDYżo 3x1,5mm²/750V

YDYżo 3x2,5mm²/750V

YDYżo5x4mm²/750V

gniazdo naścienne 16A/400V/3P+N+PE

kontr. napięcia

LK-BZ-3G

63A/400V/4P

rozłącznik

PE

N

proj. TE-G

YDYżo5x10mm²/750V

układ TN-S

tablica rozdzielcza "TE-01" w piwnicy

"TE-01"

7. W drzwiach zabudować zamek patentowy.

5. Wykonać osłony elementów będących pod napięciem.

2. Obwody w rozdzielnicy należy opisać.

1. Na drzwiczkach rozdzielnicy wykonać napisy informacyjne i ostrzegawcze.

6. Puste miejsca aparatów zabudowy szeregowej należy zaślepić.

3. Na aparatach modułowych zabudować tabliczki opisowe z nazwą i numerem obwodu.

4. Na wewnętrznej stronie drzwi umieścić schemat powykonawczy instalacji

UWAGA:

z numerami i opisami obwodów.

z rozłącznikiem

GSPW
LgYżo 10mm²/750V

w piwnicy
wyrównawczych (GSPW)

główna szyna połączeń

Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TE-01

AW1

awaryjne ośw. ewak. piwnicy

E10

Ps = 1,0kW
Is = 1,5A
cos fi = 0,95

Pz = 2,0kW

jednej firmy np. Hager Polska lub innej równoważnej.
Tablicę rozdzielczą i jej wyposażenie wykonać w oparciu o urządzenia
UWAGA:

m
ax

. 1
,9

m

podłoga

418mm

60
2m

m

głęb. 151mm

naścienna, PVC, zamykana drzwiczkami z zamkiem
3x18 mod., II klasa ochronności, min. IP65, min. IK07

RYS. NR

DATA

12.2022
SKALA

 TYTUŁ
RYSUNKU

TEMAT

ADRES

PROJEKTANT
mgr inż. Bogusław Pancer
upr. 70/02/Op

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer
45-837 Opole ul. Wspólna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego 

Gmina Łambinowice, 48-316 Łambinowice ul. T. Zawadzkiego 29INWESTOR

kasyna oficerskiego w Łambinowicach

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

48-316 Łambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32

mgr inż. Leszek Wyrwa
upr. 204/76/Op

spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:



proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

gn. 16A/230V/3P typu DATA, obwD1

3D

L1

B16/30mA/2P, typ A

I

do zasil. komputerów w sali spotkań

oświetlenie sali spotkań - żyrandol 1, obw. Osw2

proj. YDYżo 3x1,5mm²/750V

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

gn. 16A/230V/3P typu DATA, obwD2

3D

L3

B16/30mA/2P, typ A

I

AW1

awaryjne ośw. ewak. sali spotkań

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

gn. 16A/230V/3P typu DATA, obwD3

4D

L2

B16/30mA/2P, typ A

I

kontr. napięcia

LK-BZ-3G

PE

63A/400V/4P

rozłącznik

PE

N

ogranicznik przepięć

typu 2, dla sieci TN-S

Up<1,5kV

z wymiennymi modułami

4-biegunowy

proj. TE-G

YDYżo5x16mm²/750V

układ TN-S

wnękowa, drzwi pełne metalowe z zamkiem
tablica rozdzielcza "TE-1"

4x26 mod., II klasa ochronności, min. IP30, min. IK09

7. W drzwiach zabudować zamek patentowy.

5. Wykonać osłony elementów będących pod napięciem.

2. Obwody w rozdzielnicy należy opisać.

1. Na drzwiczkach rozdzielnicy wykonać napisy informacyjne i ostrzegawcze.

6. Puste miejsca aparatów zabudowy szeregowej należy zaślepić.

3. Na aparatach modułowych zabudować tabliczki opisowe z nazwą i numerem obwodu.

4. Na wewnętrznej stronie drzwi umieścić schemat powykonawczy instalacji

UWAGA:

GSPW

LgYżo 10mm²/750V

z numerami i opisami obwodów.

jednej firmy np. Hager Polska lub innej równoważnej.

OP

1szt.

UWAGA:

W sali spotkań łącznie 4szt.

W każdym zestawie gniazd DATA

zabudować jeden miniaturowy

ogranicznik przepięć (OP) typu 3

dla sieci TN-S, np DEHNflexM

prod. DEHN lub inny równoważny

proj. YDYżo 3x1,5mm²/750V

oświetlenie sali spotkań - kinkiety dół i balkon, obw. Osw1

oświetlenie sali spotkań - żyrandol 2, obw. Osw3

oświetlenie sali spotkań - żyrandol 3, obw. Osw4

do zasil. komputerów w sali spotkań

do zasil. komputerów w sali spotkań

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

3

L3

B16/30mA/2P, typ A

I

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

L2

B16/30mA/2P, typ A

I

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

L1

B16/30mA/2P, typ A

I

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

3

L3

B16/30mA/2P, typ A

I

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

L2

B16/30mA/2P, typ A

I

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

L1

B16/30mA/2P, typ A

I

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

L3

B16/30mA/2P, typ A

I

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

L2

B16/30mA/2P, typ A

I

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

L3

B16/30mA/2P, typ A

I

gn. 16A/230V/3P sala spotkań, obw1

gn. 16A/230V/3P sala spotkań, obw2

gn. 16A/230V/3P sala spotkań, obw3

gn. 16A/230V/3P sala spotkań, obw4

gn. 16A/230V/3P sala spotkań, obw5

gn. 16A/230V/3P sala spotkań, obw6

gn. 16A/230V/3P sala spotkań, obw7

gn. 16A/230V/3P sala spotkań, obw8 - ściana zewnętrzna krótka

gn. 16A/230V/3P sala spotkań, obw10 - ściana wewnętrzna

widownia

ściana zewnętrzna długa

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

L2

B16/30mA/2P, typ A

I

gn. 16A/230V/3P sala spotkań, obw11 - scena

L1

B10/30mA/2P, typ A

I

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

L2

B10/30mA/2P, typ A

I

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

L3

B10/30mA/2P, typ A

I

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

L2

B10/30mA/2P, typ A

I

B6/1P

L1

3

3

3

2

2

2

2

2

w piwnicy
wyrównawczych (GSPW)

główna szyna połączeń

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

L1

B16/30mA/2P, typ A

I

gn. 16A/230V/3P sala spotkań, obw9 - ściana wewnętrzna

2

A B

C D

E F

G H

Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TE-1

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

L1

B16/30mA/2P, typ A

I

gn. 16A/230V/3P sala spotkań, obw12 - scena

3

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

L3

B16/30mA/2P, typ A

I

gn. 16A/230V/3P sala spotkań, obw13 - balkon

3

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

L2

I

gn. 16A/230V/3P sala spotkań: zasilanie ekranu projekcyjnego

B16/30mA/2P, typ A

E11

Ps = 6,0kW
Is = 9,1A
cos fi = 0,95

Pz = 10,0kW

Tablicę rozdzielczą i jej wyposażenie wykonać w oparciu o urządzenia
UWAGA:

"TE-1"

m
ax

. 2
,0

m

podłoga

603mm

70
3m

m

głęb. 110mm

blacha stalowa min. 1mm powlekana lakierem proszkowym

RYS. NR

DATA

12.2022
SKALA

 TYTUŁ
RYSUNKU

TEMAT

ADRES

PROJEKTANT
mgr inż. Bogusław Pancer
upr. 70/02/Op

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer
45-837 Opole ul. Wspólna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego 

Gmina Łambinowice, 48-316 Łambinowice ul. T. Zawadzkiego 29INWESTOR

kasyna oficerskiego w Łambinowicach

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

48-316 Łambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32

mgr inż. Leszek Wyrwa
upr. 204/76/Op

spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:

4
x
L
Y
1
0
m
m
²

L
Y
ż
o
1
0
m
m
²

OP

do zasilania WiFi w pom. 1/11

gn. 16A/250V/P+N+PE na ścianie

OP

1szt.

OP

1szt.



proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

B16/1P

B16/1P

L3

L1

proj. YDYżo 3x1,5mm²/750V

oświetlenie aneksu kuchenego (1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18)

L1

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

B16/1P

L2

I

FI typ A

63A/30mA/4P

AW1

awaryjne ośw. ewak. aneksu kuchennego (1/14, 1/15, 1/16)

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

B16/1P

L2

gn. 16A/230V/3P czajnik

kontr. napięcia

LK-BZ-3G

PE

63A/400V/4P

rozłącznik

PE

N

L
Y
ż
o
1
0
m
m
²

ogranicznik przepięć

typu 2, dla sieci TN-S

Up<1,5kV

z wymiennymi modułami

4-biegunowy

proj. TE-G

YDYżo5x16mm²/750V

układ TN-S

tablica rozdzielcza "TE-2"

7. W drzwiach zabudować zamek patentowy.

5. Wykonać osłony elementów będących pod napięciem.

2. Obwody w rozdzielnicy należy opisać.

1. Na drzwiczkach rozdzielnicy wykonać napisy informacyjne i ostrzegawcze.

6. Puste miejsca aparatów zabudowy szeregowej należy zaślepić.

3. Na aparatach modułowych zabudować tabliczki opisowe z nazwą i numerem obwodu.

4. Na wewnętrznej stronie drzwi umieścić schemat powykonawczy instalacji

UWAGA:

GSPW

LgYżo 10mm²/750V

z numerami i opisami obwodów.

B16/3P

kuchnia elektryczna (400V/8kW)

OPdżo 5x4mm²/750V

YDYżo 5x4mm²/750V p/t

gn. 16A/230V/3P ekspres

gn. 16A/230V/3P kuch. indukcyjna 1-palnikowa

gn. 16A/230V/3P kuchenka mikrofalowa

gn. 16A/230V/3P chłodziarko-zamrażarka

I

FI typ A

63A/30mA/4P

I

FI typ A

63A/30mA/4P

w piwnicy
wyrównawczych (GSPW)

główna szyna połączeń

proj. YDYżo 3x4mm²/750V

B20/1P

L2

L3

przepływowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW)

Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TE-2

1

2

3

4

5

6

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

B16/1P

L3

gn. 16A/230V/3P okap kuchenny

7

6

gn. 16A/230V/3P chłodziarko-zamrażarka

L1

B10/30mA/2P, typ A

I

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

B16/1P

E12

Ps = 21,0kW
Is = 32,0A
cos fi = 0,95

Pz = 35,0kW

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

B16/1P

L3

gn. 16A/230V/3P inne

jednej firmy np. Hager Polska lub innej równoważnej.
Tablicę rozdzielczą i jej wyposażenie wykonać w oparciu o urządzenia
UWAGA:wnękowa, drzwi pełne metalowe z zamkiem, ramka maskująca

6x12 mod., II klasa ochronności, min. IP44, min. IK09

m
ax

. 2
,0

m

podłoga

"TE-2"

550mm

50
0m

m

głęb. 165mm

blacha stalowa min. 1mm powlekana lakierem proszkowym

L1

L3

proj. YDYżo 3x4mm²/750V

proj. YDYżo 3x4mm²/750V

proj. YDYżo 3x4mm²/750V

przepływowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW)

przepływowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW)

przepływowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW)

B20/1P

B20/1P

B20/1P

RYS. NR

DATA

12.2022
SKALA

 TYTUŁ
RYSUNKU

TEMAT

ADRES

PROJEKTANT
mgr inż. Bogusław Pancer
upr. 70/02/Op

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer
45-837 Opole ul. Wspólna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego 

Gmina Łambinowice, 48-316 Łambinowice ul. T. Zawadzkiego 29INWESTOR

kasyna oficerskiego w Łambinowicach

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

48-316 Łambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32

mgr inż. Leszek Wyrwa
upr. 204/76/Op

spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:

4
x
L
Y
1
0
m
m
²



I

proj. YDYżo 3x1,5mm²/750V

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

B10/1P

B16/1P

B16/1P

gn. 16A/230V/3P pom. nr 2/5

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

B16/1P

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

gn. 16A/230V/3P pom. nr 2/6

gn. 16A/230V/3P typu DATA

oświetlenie korytarz piętro (pom. 2/2)

AW1

awaryjne ośw. ewak. korytarz piętro (pom. 2/2)

FI typ A

63A/30mA/4P

3D

L2

L2

L3

L2

L3

B16/30mA/2P, typ A

I

do zasil. komputerów w pom. nr 2/5

proj. YDYżo 3x1,5mm²/750V

B10/1P

oświetlenie pom. strona lewa 

L3

proj. YDYżo 3x1,5mm²/750V

B10/1P

oświetlenie pom. strona prawa

L1

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

gn. 16A/230V/3P typu DATA

3D

L2

B16/30mA/2P, typ A

I

do zasil. komputerów w pom. nr 2/11

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

B16/1P

L3

I

FI typ A

63A/30mA/4P

awaryjne ośw. ewak. pom. strona lewa 

AW1

AW1

CZR

awaryjne ośw. ewak. pom. strona prawa

CZO

CZO

oświetlenie toalet strona lewa 

oświetlenie toalet strona prawa 

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

B16/1P

gn. 16A/230V/3P w toalecie nr 2/8

L1

gn. 16A/230V/3P pom. nr 2/4

gn. 16A/230V/3P pom. nr 2/3

kontr. napięcia

LK-BZ-3G

PE

63A/400V/4P

rozłącznik

PE

N

L
Y
ż
o
1
0
m
m
²

ogranicznik przepięć

typu 2, dla sieci TN-S

Up<1,5kV

z wymiennymi modułami

4-biegunowy

proj. TE-G

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

B16/1P

B16/1P

gn. 16A/230V/3P pom. nr 2/12

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

B16/1P

gn. 16A/230V/3P pom. nr 2/11

L2

L2

L3

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

B16/1P

L3

I

FI typ A

63A/30mA/4P

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

B16/1P

L1

gn. 16A/230V/3P pom. nr 2/13 strona prawa

gn. 16A/230V/3P pom. nr 2/13 strona lewa

gn. 16A/230V/3P w toalecie nr 2/10

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

B16/1P

L1

gn. 16A/230V/3P pom. nr 2/14

YDYżo5x16mm²/750V

układ TN-S

7. W drzwiach zabudować zamek patentowy.

5. Wykonać osłony elementów będących pod napięciem.

2. Obwody w rozdzielnicy należy opisać.

1. Na drzwiczkach rozdzielnicy wykonać napisy informacyjne i ostrzegawcze.

6. Puste miejsca aparatów zabudowy szeregowej należy zaślepić.

3. Na aparatach modułowych zabudować tabliczki opisowe z nazwą i numerem obwodu.

4. Na wewnętrznej stronie drzwi umieścić schemat powykonawczy instalacji

UWAGA:

GSPW

LgYżo 10mm²/750V

z numerami i opisami obwodów.

2szt.

2szt.

UWAGA:

Na 1 piętrze łącznie 14szt.

W każdym zestawie gniazd DATA

zabudować jeden miniaturowy

ogranicznik przepięć (OP) typu 3

dla sieci TN-S, np DEHNflexM

prod. DEHN lub inny równoważny

w piwnicy
wyrównawczych (GSPW)

główna szyna połączeń

proj. YDYżo 3x4mm²/750V

B20/1P

L1

proj. YDYżo 3x4mm²/750V

B20/1P

L2

przepływowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW), pom. 2/6

przepływowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW), pom. 2/8

proj. YDYżo 3x4mm²/750V

B20/1P

L3

przepływowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW), pom. 2/10

I

FI typ A

63A/30mA/4P

pom. 2/3 - 2/8

pom. 2/10 - 2/14

Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TE-3

E13

Ps = 12,0kW
Is = 18,3A
cos fi = 0,95

Pz = 18,0kW

nad stropem w korytarzu

metalowe koryta instalacyjne

LgYżo 10mm²/750V

jednej firmy np. Hager Polska lub innej równoważnej.
Tablicę rozdzielczą i jej wyposażenie wykonać w oparciu o urządzenia
UWAGA:

"TE-3"

m
ax

. 2
,0

m

podłoga

603mm

70
3m

m

głęb. 110mm

wnękowa, drzwi pełne metalowe z zamkiem
tablica rozdzielcza "TE-3"

4x26 mod., II klasa ochronności, min. IP30, min. IK09
blacha stalowa min. 1mm powlekana lakierem proszkowym

RYS. NR
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12.2022
SKALA

 TYTUŁ
RYSUNKU

TEMAT

ADRES

PROJEKTANT
mgr inż. Bogusław Pancer
upr. 70/02/Op

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer
45-837 Opole ul. Wspólna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego 

Gmina Łambinowice, 48-316 Łambinowice ul. T. Zawadzkiego 29INWESTOR

kasyna oficerskiego w Łambinowicach

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

48-316 Łambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32

mgr inż. Leszek Wyrwa
upr. 204/76/Op

spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:

4
x
L
Y
1
0
m
m
²

OP

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

gn. 16A/230V/3P typu DATA

3D

L1

B16/30mA/2P, typ A

I

do zasil. komputerów w pom. nr 2/3

OP

2szt.

OP

OP

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

gn. 16A/230V/3P typu DATA

3D

L2

B16/30mA/2P, typ A

I

do zasil. komputerów w pom. nr 2/4

OP

2szt.

gn. 16A/230V/3P typu DATA (korytarz 2/2)

do zasilania WiFi w pom. 2/13

OP

proj. YDYżo 3x2,5mm²/750V

gn. 16A/230V/3P typu DATA

3D

L1

B16/30mA/2P, typ A

I

do zasil. komputerów

OP

3szt.

gn. 16A/250V/P+N+PE na suficie

w pom. nr 2/12, 2/13 i 2/14

do zasilania WiFi w pom. 2/3

gn. 16A/250V/P+N+PE na suficie

OP



Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TE-K

E14

B10/1P

oświetlenie kotłowni 

PE

YDYżo 3x1,5mm²/750V

80A/400V/4P

rozłącznik

kontr. napięcia

LK-BZ-3G

PE

układ TN-S

naścienna, PVC, zamykana drzwiczkami z zamkiem
tablica rozdzielcza kotłowni "TE-K"

L2

N

N

YDYżo 3x2,5mm²/750V

B16/1P

gn. 16A/230V/3P

L1

3x18 mod., II klasa ochronności, min. IP65, min. IK07

7. W drzwiach zabudować zamek patentowy.

5. Wykonać osłony elementów będących pod napięciem.

2. Obwody w rozdzielnicy należy opisać.

1. Na drzwiczkach rozdzielnicy wykonać napisy informacyjne i ostrzegawcze.

6. Puste miejsca aparatów zabudowy szeregowej należy zaślepić.

3. Na aparatach modułowych zabudować tabliczki opisowe z nazwą i numerem obwodu.

4. Na wewnętrznej stronie drzwi umieścić schemat powykonawczy instalacji

UWAGA:

StZn(OG) 30x4mm n/t

z numerami i opisami obwodów.

I

FI typ A

63A/30mA/4P

4
x
L
Y
1
0
m
m
²

L
Y
ż
o
1
0
m
m
²

ogranicznik przepięć

typu 2, dla sieci TN-S

Up<1,5kV

z wymiennymi modułami

4-biegunowy

YDYżo 5x6mm²/750V

tablica zasilająco-sterownicza

kotła gazowego c.o. i c.w.u.

L73M+DO-1/16A

proj. połączenia wyrównawcze w kotłowni

GSPW

w piwnicy
wyrównawczych (GSPW)

główna szyna połączeń

proj. TE-G

YDYżo5x10mm²/750V

LgYżo 10mm²/750V

Ps = 2,0kW
Is = 3,1A
cos fi = 0,95

Pz = 4,0kW

instalacja wod-kan i gazowa

pomalować w pasy żółto-zielone

PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54, PN-HD 60364-5-548, PN-HD 60364-7-701:2010

Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z normami:

Jako zaciski i uchwyty stosować typowe elementy np. firmy "Battermann" lub "DEHN" lub inne równoważne.

UWAGA:

LgYżo 10mm²/750V

LgYżo 10mm²/750V

jednej firmy np. Hager Polska lub innej równoważnej.
Tablicę rozdzielczą i jej wyposażenie wykonać w oparciu o urządzenia
UWAGA:

m
ax

. 1
,9

m

podłoga

"TE-K"

418mm
60

2m
m

głęb. 151mm
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spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:

AW1

awaryjne ośw. ewak. kotłowni

B6/1P

YDYżo 3x1,5mm²/750VL1

moduł sterowania zaworem gazu

MD-2.Z

mechanizm wyzwalająco-sterujący klapy nawiewnej p.poż.MWS

3/17

4in/4out

5 x HTKSH 1x2x1mm², PH90

B6/1P

YDYżo 3x1,5mm²/750VL2

moduł we/wy instal. SAP

B2/1P

L2

HTKSH 1x2x1mm², PH90

mechanizm wyzwalająco-sterujący klapy wywiewnej p.poż.MWS
B6/1P

YDYżo 3x1,5mm²/750VL2

2

2



Schemat ideowy zewnętrznego oświetlenia elewacji

YKXSżo 5x6mm² 0,6/1kV, L=35m YKXSżo 5x6mm² 0,6/1kV, L=70m

1+2+3+4

5

6

4A

L1

L2

L3

N

PE

L1

L2

L3

N

PE

Ru<10Ω

L1

L2

L2L3

1+2+3+4

5

6

słup nr 1/1 słup nr 1/2

Ru<10Ω

SRS75/30m

YKXSżo 5x6mm² 0,6/1kV, L=75m

1+2+3+4

5

6

L1

L2

L3

N

PE

L1

L2

L3

N

PE

Ru<10Ω

L1

L2 L2L3

1+2+3+4

5

6

słup nr 2/1 słup nr 2/2

Ru<10Ω

SRS75/1,5m

SRS75/30m

TE-G

przepustów ściennych, wodoszczelnych
dedykowanych dla rur Ø75mm

w piwnicy wykonać za pomocą

Stosować systemowe przepusty ścienne
np Hauff Technik lub inne równoważne

przejścia przez ścianę zewnętrzną

7 7

77

obwód nr 1

obwód nr 2

układ TN-S

układ TN-S

4A

4A 4A

4A

4A 4A

4A

UWAGA: Po wykonaniu prac ziemnych należy starannie odtworzyć nawierzchnię terenu wraz z jej podbudową zachowując spadki terenu.

E15

Dopuszcza się zastosowanie innych typów aparatów i urządzeń
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych.

UWAGA:

SRS75/2m

SRS75/1,5m

YKXSżo 5x6mm² 0,6/1kV, L=60m

SRS75/6m

SRS75/6mSRS75/3m

UWAGA:

wraz z wybranym przez siebie dostawcą opraw musi koniecznie dokonać
próbnego oświetlenia obiektu za pomocą dobranych opraw oświetleniowych
w porze nocnej w obecności inwestora, projektanta architektury
oraz konserwatora zabytków.

Przed rozpoczęciem budowy instalacji oświetlenia zewnętrznego Wykonawca robót

Ma to na celu ostateczne dobranie koloru światła, lokalizacji punktów świetlnych
oraz moc i liczbę źródeł światła.

Wykonana wizualizacja projektowa jest tylko symulacją i nie oddaje dokładnie
jak będzie oświetlona elewacja obiektu.

Podczas tego spotkania dostawca opraw musi dysponować kilkoma oprawami 
oświetleniowymi o różnej mocy, barwie światła i kącie rozsyłu.

dławnice czopowe

dławnice czopowe

strop piwnicy

EI60 EI60

SRS75/1m

SRS75/1mSRS75/1m

w piwnicy n.t.

Zestawienie podstawowych materiałów:
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mgr inż. Leszek Wyrwa
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spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:

Zgodnie z wydanym pozwoleniem konserwatorskim nr 1070/N/2022 iluminacja obiektu
powinna być realizowana jako zalewowa z użyciem stylizowanych latarni, harmonizujących się
z architekturą obiektu.



PA
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TE
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R
O

proj. szafa RACK 19"

pom. nr 2/5

KTKT

pom. nr 2/12

KT

pom. nr 2/11

KT KT

pom. nr 1/2

KT KT
WiFi

pom. nr 1/4

KT KT

pom. nr 1/5

WiFi

pom. nr 1/20

KT K
WiFi

K

pom. nr 1/19

pom. nr 2/2

25
 x

 U
/U

TP
   

4x
2x

0,
5m

m
, k

at
. 6

15 x U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6
5 x U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6

2 x U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6 2 x U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6

stojąca 30U

Dopuszcza się zastosowanie innych typów aparatów i urządzeń
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych.

UWAGA:

- listwa zasilająca 19" (1U), 250VAC, 16A, z wyłącznikiem, bezpiecznikiem

i ogranicznikiem przepięć SPD, min. 8 gniazd 230V

2xRJ45

A

kat.6

2xRJ45

A

kat.6

2xRJ45

A

kat.6

2xRJ45

A

kat.6

2xRJ45

A

kat.6

2xRJ45

A

kat.6

A

2xRJ45

A

kat.6

2xRJ45

A

kat.6

2xRJ45

A

kat.6

2xRJ45

A

kat.6

2xRJ45

A

kat.6

WiFi - punkty dostępowe Wi-Fi (Access Pointy), sufitowe, zasilanie PoE+
wielogigabitowy, dwupasmowy (5GHz i 2,4GHz), Wi-Fi 6
np TP-LINK EAP670 lub równoważny

- podwójne gniazdo ścienne RJ45, skośne, nieekranowane, kat. 6A
w jednej puszce podtynkowej podwójnej, głębokiej

KK

proj. TE-G

YDYżo3x2,5mm²/750V

- pojedyncze gniazdo ścienne RJ45, skośne, nieekranowane, kat. 6A
w puszce podtynkowej głębokiej

K

- szerokość pasma przenoszenia 500MHz
- min. promień gięcia 4 x średnica zewnętrzna
- płaszcz zewnętrzny LSZH
- impedancja 100+/- 15 Ohm

Łączna długość: ok. 2000m
25

5

15

pom. nr 1/11 (sala spotkań)

K

2xRJ45

A

kat.6

K
WiFi

K

2xRJ45

A

kat.6

KK

2xRJ45

A

kat.6

K

7 x U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6
7

- podwójne gniazdo ścienne RJ45, skośne, nieekranowane, kat. 6A
w jednej puszce podtynkowej podwójnej, głębokiej

KT

GPD
Główny Punkt Dystrybucyjny

PT

PT: natynkowa przełącznica telefoniczna

3 x U/UTP 4x2x0,5mm kat. 6 w OPTO40 p.t. - telefon

Instalację musi wykonywać firma specjalistyczna, która na etapie wykonawstwa
uzgodni z użytkownikiem jego wymagania i odpowiednio do tych wymagań

w projekcie podano jedynie ogólne wytyczne dla tej instalacji.

UWAGA:

dobierze urządzenia i oprzewodowanie oraz wykona instalację.

3. Ze względu na stały postęp techniki oraz różne możliwości wykonania instalacji zależne od potrzeb
i możliwości finansowych użytkownika

w celu uzyskania większej sprawności działania instalacji

4. Lokalizację urządzeń pokazano na rzutach instalacji elektrycznej.
5. Dopuszcza się korektę lokalizacji urządzeń przez wykonawcę instalacji 

po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru i projektanta.
6. Trasę przewodów ustala wykonawca robót zgodnie z obowiązującymi normami

i zasadami wiedzy technicznej.
7. Zachować odpowiednią odległość od przewodów instalacji elektrycznej.
8. Przewody układane w korytach kablowych prowadzić oddzielnie od instalacji elektrycznej

w korytach przeznaczonych wyłącznie dla instalacji teletechnicznych.

1. Instalację wykonać w kategorii 6 jako nieekranowaną w opaciu o urządzenia jednego producenta.
2. Wykonawca musi wystawić certyfikat dla całej sieci na zgodność z kategorią 6.

Minimalne wymagania dla centrali telefonicznej:

- obudowa typu RACK do szafy 19" (1U)

- min. 2 linie miejskie analogowe z możliwością rozbudowy

- min. 13 analogowych lub systemowych linii wewnętrznych z łatwą możliwością rozbudowy

- min. 1 łącze ISDN miejskie

- min. 3 porty GSM z łatwą możliwością rozbudowy

- nagrywanie rozmów

- połączenia konferencyjne

- zintegrowana wewnętrzna poczta głosowa

Inne wymagania wg życzenia Inwestora

Proponowana centrala: IP PBX Serwer Proxima lub inna równoważna

- oprogramowanie z licencją

poziom terenu

1
,
5
m

0
,
5
m

Minimalne wymagania dla szafy GPD:

- szafa dystrybucyjna stojąca, 600x600x1540mm, 30U, na kółkach

- drzwi z szybą hartowaną z zamkiem cylindrycznym

- przepusty kablowe - 6szt.

- półka stała (1U)

- panel porządkujący i uchyt na patchcordy (1U) - 2szt.

- 2 x panel rozdzielczy 48xRJ45, wyposażony w moduły kat. 6 (4U)

- patchcordy kat. 6 - 50szt.

- panel wentylacyjny 2-went. z termostatem (1U)

- rezerwa dla centrali telefonicznej (2U)

- listwa uziemiająca

- panele zaślepiające (1U) - 15szt.

- switch zarządzalny kat. 6, 48-portowy, min. 10xPoE, 4-porty światłowodowe (1U)

Inne wymagania wg życzenia Inwestora

CMONIT
rejestrator + HDD + switch

- rezerwa dla switcha monitoringu (1U)

- rezerwa dla rejestratora monitoringu (2U)

- półka stała

kabel światłowodowy, 8-włóknowy, uniwersalny,

- panel światłowodowy do połączenia z przełącznicą PS z gniazdami MT-RJ

PS: natynkowa przełącznica światłowodowa

kompletna, przygotowana do połączenia

z krzyżakiem zapasu kablowego

3 x łączówka LSA-PLUS 2/10

- patchcordy światłowodowe - 2szt.

- moduły gniazd MT-RJ

GSPW
LgYżo 10mm²/750V

w piwnicy
wyrównawczych (GSPW)

główna szyna połączeń

ULSZH w ścisłej tubie, z włóknami OM3

Kabel symetryczny nieekranowany U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6A, klasa EA

ściana zewnętrzna

PS

poziom podłogi

z pomarańczowym paskiem,
wewnątrz wzdłużnie rowkowane,

przepustów ściennych, wodoszczelnych:
- 3 szt. dla rur telekomunikacyjnych Ø40

przejścia przez ścianę wykonać za pomocą

rury OPTO 40/3,7, czarne,

z pilotem

np. Hauff Technik lub inne równoważne

w rurze OPTO40 p.t. - internet

w piwnicy rury OPTO układać n.t.

CTEL

z kablem zewnętrznym (operatora sieci).

światłowodowego kabla budynkowego

Skrzynka naścienna, zamykana na klucz

kompletna, przygotowana do połączenia

z kablem zewnętrznym (operatora sieci).

miedzianego kabla budynkowego

Skrzynka naścienna, zamykana na klucz

+ dodatkowy stelaż zapasu kablowego.

zabudować w 2 etapie inwestycji 
Access Point i gniazda K w sali spotkań

zapasy

7x30m

W 1 etapie w części biurowej zostawić zapasy przewodów

rezerwowa rura OPTO40 z pilotem p.t. 

studnia
SK-2 20m

K K

2xRJ45

A

kat.6

pom. nr 1/6

K K

2xRJ45

A

kat.6

pom. nr 1/12

K K K

2xRJ45

A

kat.6

K K

2xRJ45

kat.6

K

A

RJ45 kat.6

pom. nr 2/3

WiFi
K K

2xRJ45

A

kat.6

K K

2xRJ45

A

kat.6

pom. nr 2/4

KTKT

2xRJ45

A

kat.6

2xRJ45

A

kat.6 WiFi
K K

2xRJ45

A

kat.6

pom. nr 2/13

K K

2xRJ45

A

kat.6

pom. nr 2/14

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

pod sufitem

A

RJ45 kat.6

pod sufitem

(12xT, 44xK)

Schemat ideowy instalacji telefonicznej i komputerowej

9. Ostateczne wyposażenie punktu GPD ustalić z informatykiem użytkownika!
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Instalację musi wykonywać firma specjalistyczna, która na etapie wykonawstwa
uzgodni z użytkownikiem jego wymagania i odpowiednio do tych wymagań

w projekcie podano jedynie ogólne wytyczne dla tej instalacji.

UWAGA:

dobierze urządzenia i oprzewodowanie oraz wykona instalację.

1. Ze względu na stały postęp techniki oraz różne możliwości wykonania instalacji zależne od potrzeb
i możliwości finansowych użytkownika

CENTRALA SYGNALIZACJI
CSW

TE-G zasilanie 230V AC

CT
centrala telefoniczna
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e

YDYżo 3x1,5mm²/750V

okablowanie: YTDY 8x0,5mm (ok. 1400m)

ETH

GSM

zgodny z normami EN50131, stopień zabezpieczenia min. Grade 2

CZ... - cyfrowe czujki dualne np. typu "SLIM-DUAL-PRO". Wysokość montażu ok. 2,4m  - 25kpl.

CSW - centrala sygnalizacji włamania np. INTEGRA 64 Plus  - 1kpl.

MN... - manipulator LCD z klawiaturą mechaniczną i czytnikiem kart zblieniowych np. typu "INT-KLCDR" - 2szt.

SZ... - sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny np. typu SP-6500R. Wysokość montażu 3,5m - 2szt.

+ regulowany uchwyt ścienno-sufitowy "BRACKET D"

- płyta główna centrali
- obudowa metalowa z transformatorem i zabezp. antysabotażowym
- zasilacz buforowy
- akumulator 30h

- moduł Ethernetowy
- moduł komunikacji GSM + antena

Proponowany system "SATEL" lub inny o podobnych lub lepszych parametrach technicznych

SW... - sygnalizator wewnętrzny optyczno-akustyczny np. typu SPW-220R - 2szt.

Oprogramowanie:
- program do zarządzania centralki
- aplikacja na telefon komórkowy do obsługi systemu

- ekspandery wejść (rozszerzenie do 32 czujek)

- port RS-232 do komunikacji z komputerem

- program konfiguracyjny

- moduł komunikacji TCP/IP

komputer RS-232
(programowanie)

zasilacz

w celu uzyskania większej sprawności działania instalacji

2. Lokalizację urządzeń pokazano na rzutach instalacji elektrycznej.
3. Dopuszcza się korektę lokalizacji urządzeń przez wykonawcę instalacji 

po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru i projektanta.
4. Trasę przewodów ustala wykonawca robót zgodnie z obowiązującymi normami

i zasadami wiedzy technicznej.
5. Zachować odpowiednią odległość od przewodów instalacji elektrycznej (min. 20cm).
6. Przewody układane w korytach kablowych prowadzić oddzielnie od instalacji elektrycznej

w części przeznaczonej wyłącznie dla instalacji teletechnicznych.

8. Wykonaca dokona zaprogramowania, uruchomieniem i szkolenia obsługi.
9. Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji i konserwacji systemu.

Dopuszcza się zastosowanie innych typów aparatów i urządzeń
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych.

UWAGA:
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O

CZ21CZ20 CZ22 CZ23 CZ24

6

1 1 1 1 1

CZ2CZ1 CZ3 CZ4 CZ5

1 1 1 1 1

CZ7

1

CZ8

1

CZ9

1

CZ10

1

CZ11

1

CZ12

1

19

MANIPULATORY LCD
w obudowie natynk.
zamykanej na klucz

MN1 MN2

SZ1

SW1
SZ2

SW2

WŁAMANIA

30godz.

zapas

15m

do zabudowy w 2 etapie inwestycji 
Czujki w sali spotkań

W 1 etapie w części biurowej zostawić zapasy przewodów

CZ13

1

CZ14

1

CZ15

1

CZ16

1

CZ19

1

CZ6

1

zapas

30m

zapas

30m

zapas

15m

CZ25

1

7. Wykonawca uzgodni z użytkownikiem obiektu podział obiektu na strefy dozoru dla poszczególnych pracowników.

antena GSM

Schemat ideowy instalacji sygnalizacji włamania

UWAGA: Ostateczną lokalizację czujek ustalić na budowie z Dyrekcją GOKSiR !

przekazanie alarmu

podgląd zdarzeń

przekazanie alarmu

podgląd zdarzeń
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zasilanie 230VAC

TE-G

GPD

P
A

R
TE

R
P

IĘ
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O

Założenia ogólne (minimalne) dla systemu monitoringu:

1. Monitoring megapikselowy w technologii IP, rozdzielczość min. Ultra HD (4K).

2. Kamery kopułkowe, kolorowe, Ultra HD, o rozdzielczości min. 8Mpx (3840x2160), praca dzień-noc (zintegrowane oświetlacze IR min. 30m)

3. Rejestracja obrazu o rozdzielczości Ultra HD z prędkością LIVE min. 20kl/sek dla każdego urządzenia.

4. Oddzielny rejestrator cyfrowy dla instalacji monitoringu zabudowany w GPD z możliwością podłączenia monitora

8. Cała instalacja wykonana w oparciu o urządzenia jednego producenta lub urządzenia w pełni kompatybilne.

10. Wykonanie kompletnej instalacji łącznie z oprogramowaniem, uruchomieniem i szkoleniem obsługi.

Kamery wyposażone w gniazda kart microSD (256GB) umożliwiające zapis w razie awarii sieci LAN.

czułość 0lx (przy IR), obiektyw 2,8mm F1.4, zasilanie PoE,

Wszystkie kamery w obudowach metalowych typu antywandal IK10, IP67.

7. Monitor kolor 4K do pracy ciągłej, przekątna min. 32" do ciągłej obserwacji widoku z kamer + wieszak ścienny.

9. Oprogramowanie umożliwiające pełne zarządzanie systemem (nagrywanie, obsługa detekcji ruchu, odtwarzanie archiwów,

eksport materiałów wideo, zarządzanie we/wyj alarmowymi, automatyczne przełączanie widoków obrazów,

zdalna konfiguracja parametrów, zarządzanie profilami użytkowników, tworzenie kont i nadawanie im uprawnień).

Ze względu na brak ciągłej obsługi systemu nie przewiduje się montażu kamer obrotowych.

oraz z możliwość podglądu obrazu przez sieć internetową.

Wbudowane porty USB 3.0, zoom cyfrowy, kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, wyświetlanie obrazu w postaci siatki kamer lub sekwencyjnie

5. Dwa dyski twarde SATA II o pojemności min. 8TB do montażu w rejestratorze.

Możliwość nagrywania: ręcznie, harmonogramowe lub z detekcji ruchu.

obsługa detekcji ruchu, odświeżanie min. 20kl/sek, kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

rejestrator 32-kanałowy do 12Mpx, min. 2 x SATA HDD 10TB, rack, archiwizacja na napęd USB, + 2 x HDD 8TB

YDYżo 3x2,5mm²/750V

wideo HDMI, 4K

data + PoE

internet

+ wieszak ścienny

Wszystkie kamery z uchwytami do zamocowania do ścian

kable kat. 6 U/UTP, wersja PVC, 4x2x0,5mm

Instalację musi wykonywać firma specjalistyczna, która na etapie wykonawstwa
uzgodni z użytkownikiem jego wymagania i odpowiednio do tych wymagań

w projekcie podano jedynie ogólne wytyczne dla tej instalacji.

UWAGA:

dobierze urządzenia i oprzewodowanie oraz wykona instalację.

1. Ze względu na stały postęp techniki oraz różne możliwości wykonania instalacji zależne od potrzeb
i możliwości finansowych użytkownika

w celu uzyskania większej sprawności działania instalacji

2. Lokalizację urządzeń pokazano na rzutach instalacji elektrycznej.
3. Dopuszcza się korektę lokalizacji urządzeń przez wykonawcę instalacji 

po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru i projektanta.
4. Trasę przewodów ustala wykonawca robót zgodnie z obowiązującymi normami

i zasadami wiedzy technicznej.
5. Zachować odpowiednią odległość od przewodów instalacji elektrycznej (min. 20cm).
6. Przewody układane w korytach kablowych prowadzić oddzielnie od instalacji elektrycznej

w korytach przeznaczonych wyłącznie dla instalacji teletechnicznych.

Kamery zewnętrzne

11. Opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji systemu.

- na zewnątrz obiektu na każdej ścianie umieścić w widocznych miejscach tabliczki informacyjne (min. 7 szt.)

Kam1 Kam3 Kam5 Kam7 Kam9 Kam11 Kam13 Kam14 Kam15 Kam17

Kam20 Kam21

Kamery wewnętrzne

z uchwytami do zamocowania do ścian

Kamery wewnętrzne

z uchwytami do zamocowania do ścian

monitor 32", 4K

Dopuszcza się zastosowanie innych typów aparatów i urządzeń
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych.

UWAGA:

do zabudowy w 2 etapie inwestycji (sala spotkań)
Kamery: Kam7, Kam8, Kam9, Kam10, Kam17

zapas zapas zapas

30m 30m 5m

W 1 etapie w części biurowej zostawić zapasy przewodów

Kam2 Kam4 Kam6 Kam8 Kam10 Kam12

zapas

30m

zapas

30m

Kam16

Schemat ideowy instalacji monitoringu wizyjnego

switch zarządzalny 24xPoE, rack
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6. Switch zarządzalny 24 x PoE, w obudowie rack.

archiwizacja

USB

UWAGA: Ostateczną lokalizację kamer ustalić na budowie z Dyrekcją GOKSiR !
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STREFA POŻAROWA NR 3

Schemat ideowy instalacji SAP
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1/61/7 1/11/21/31/41/5

1/8

1/9 1/10 1/11 1/12 1/13

YnTKSY 1x2x1mm² - pętla dozorowa nr 1 (14 elementów)

1/14
PH90

PH90

granica strefy pożarowej

STREFA POŻAROWA NR 1

Przejścia przewodów przez strop piwnicy
(strefa pożarowa) wykonać jako EI120.

sprzed wyłącznika p.poż.

CSP aku.72h

automatyczne powiadomienie
do najbliższej jednostki PSP.GPD
Sposób i procedurę powiadamiania
ustalić z komendą powiatową PSP
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WG-POŻ

Zasilanie centrali CSP

230VAC

T1=30sek
T2=0sek

w szafce na zewnątrz budynku
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Sz1

Sw1

puszki PIP-3AN

HDGs 3x1,5mm², PH120 (synchronizacja)

Sw4

Sw2Sw3Sz2
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s 
3x

1,
5m
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², 
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0 
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w etapie 1 zabudować tylko puszkę PIP-3AN

EI120

Sw5
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1,
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², 
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HDGs 3x1,5mm², PH120 (synchronizacja)

1. Przewody instalacji SAP układać na parterze i piętrze w korytach
UWAGA:

3. W przypadku zadziałania systemu SAP równocześnie musi nastąpić
odcięcie dopływu gazu do obiektu (połączenie centrali CSP z modułem MD-2Z GAZEX w kotłowni)

2. Wszystkie zastosowane urządzenia, siłowniki i przewody muszą posiadać
świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie.

W piwnicy i na poddaszu przewody układać na tynku / na drewnie w rurkach samogasnących,
sztywnych, bezhalogenowych np. RL-HF-FR16 lub innych wównoważnych.

i kanałach kablowych a podejścia do czujek i ROP-ów pod tynkiem. 

KOTŁOWNIA GAZOWA

Przejścia przewodów przez ściany kotłowni
wykonać jako EI60.
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2/542/53
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2/46 2/452/48

na sali spotkań czujki mocować na zwieszakach 0,4m puszka n.t. PIP-1AN

tymczasowe zamknięcie pętli dozorowej w etapie 1 do likwidacji w etapie 2
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etap 2 inwestycji (sala spotkań)
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MD-2.Z
MWS

STREFA POŻAROWA NR 2

granica strefy pożarowej

granica strefy pożarowej

3/23/1 3/73/3 3/4

3/6

3/12 3/13

3/113/8 3/9
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3/16

3/18

3/10

4in/4out

tymczasowe zamknięcie pętli dozorowej w etapie 1
do likwidacji w etapie 2

puszka n.t. PIP-1AN

puszka n.t. PIP-1AN

etap 2 inwestycji (sala spotkań)

3/5
YnTKSY 1x2x1mm² - pętla dozorowa nr 3

YnTKSY 1x2x1mm² - pętla dozorowa nr 3

PH
90

HTKSH 1x2x1mm², PH90

2 x HTKSH 1x2x1mm², PH90

2xHTKSH 1x2x1mm², PH90EI60

EI60 EI60

KLATKA SCHODOWA

YnTKSY 1x2x1mm² - pętla dozorowa nr 3
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EI60

Przejścia przewodów przez strop
(strefa pożarowa) wykonać jako EI60.

mechanizm wyzwalająco-sterujący

TE-K230VAC 230VAC

klapy wentylacyjnej nawiewnej

klapa nawiewna p.poż.
z siłownikiem 230VAC

MWS230VAC

2xHTKSH 1x2x1mm², PH90EI60

EI60

klapa wywiewna p.poż.
z siłownikiem 230VAC

mechanizm wyzwalająco-sterujący
klapy wentylacyjnej wywiewnej

1/15 1/16



MURY PROJEKTOWANE

ELEMENTY BUDOWLANE

MURY LUB ICH FRAGMENTY

DO WYBURZENIA

LUB ZAMUROWANIA

DO DEMONTAŻU

PRZEZNACZONE

1/1 1/4 1/5 1/6 1/7

1/9

1/131/141/16 1/15

Sw1

1/8

pętla dozorowa nr 1
pętla dozorowa nr 1

linia sygnalizatorów

cześć niepodpiwniczona

cześć niepodpiwniczona

Czujki zabudować w adapterach gniazd dla instalacji n.t.

Plan instalacji SAP - rzut piwnic

E20

1/12

1/3

1/2

Od CSP do pierwszych czujek  piwnicy ułożyć przewody niepalne PH90.

Przejścia przewodów przez strop piwnicy
(strefa pożarowa) wykonać jako EI120.

PH90

PH90

RYS. NR

DATA

12.2022
SKALA

 TYTUŁ
RYSUNKU

TEMAT

ADRES

PROJEKTANT
mgr inż. Bogusław Pancer
upr. 70/02/Op

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer
45-837 Opole ul. Wspólna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego 

Gmina Łambinowice, 48-316 Łambinowice ul. T. Zawadzkiego 29INWESTOR

1:100

kasyna oficerskiego w Łambinowicach

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

48-316 Łambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32

mgr inż. Leszek Wyrwa
upr. 204/76/Op

spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:

Przewody instalacji SAP układać na tynku w rurkach sztywnych, samogasnących, bezhalogenowych

RZUT PIWNIC

POW. 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :
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0/3

62.37
0/2
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RODZAJ
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POM. GOSPODARCZE
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62.37
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RODZAJ
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-   - " 23.40
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POM. GOSPODARCZE

RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ

-   - "
139.42

NR

POM.
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CSP

- przewód HDGs 3x1,5mm² , PH120 (do sygnalizatorów)

- przewód YnTKSY 1x2x1mm² (pętle dozorowe)

ze zintegrowanym panelem obsługowym, w obudowie naściennej,

1 pętla sygnalizatorów,

- optyczna czujka dymu z gniazdem uniwersalnym z uszczelką

- ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) np. FDM221 prod. Siemens lub inny równoważny

- czujka wielodetektorowa (optyczno-termiczna) z gniazdem uniwersalnym z uszczelką

- MODUŁ 4we/4wy np. FDCIO222 prod. Siemens lub inne równoważne
4in/4out

- sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny np. SA-K7N/3m prod. W2 lub inny równoważny + puszka PIP-3AN/0,75A lub inna równoważna

Pozostałe oprzewodowanie - patrz schemat ideowy instalacji

piktogram "Alarm pożarowy - uruchamianie ręczne"
Nakleić nad każdym ręcznym ostrzegaczem pożarowym (ROP)

MURY LUB ICH FRAGMENTY

MURY PROJEKTOWANE

ELEMENTY BUDOWLANE

DO WYBURZENIA

LUB ZAMUROWANIA

DO DEMONTAŻU

PRZEZNACZONE
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POW. 

1/7

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :

1/1

1/5

1/3

 6.86
1/2

1/6

NR

1/4

NAZWA

POM. POMIESZCZENIA

RODZAJ

POSADZKI UŻYTK.M2

1/9

DYREKTOR

1/11

1/8

1/10

1/12
1/13

MAŁA ŚWIETLICA
MAŁA ŚWIETLICA

SZATNIA
KOMUNIKACJA

4.05PRZEDSIONEK

7.77

13.14

4.18
214.43

16,19
PRZEDSIONEK 

KLATKA SCHODOWA
POKÓJ ADMINISTRACYJNYY

TOALETA MĘSKA
TOALETA NPS

PRZEDSIONEK
SALA SPOTKAN scena 29m2 

1/15
1/16

POM. GOSPODARCZE1/17

ANEKS KUCHENNY

PRZEDSIONEK
ANEKS KUCHENNY

20,22
17.23

4.47

36.09

18.44

7.75
12.01
28.41

12.65
2.83

1/18 POM. GOSPODARCZE

1/21

1/19 CZYTELNIA
1/20

1/22
TOALETA DAMSKA
BIBLIOTEKA

PRZEDSIONEK

RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ

1/23 POM.GOSPODARCZE

10.34
19.82
54.04
21.90

2.77
2.25

2/4 2/26 2/24 2/21

2/5 2/6

2/9

2/18

2/82/7

2/1

2/28

2/29

2/30

2/31

2/32

2/11

2/13 2/14

2/17

2/2

2/19

2/20

Przeciwpożarowych (POUP)

- ośw. awaryjne min. 10lx
- ośw. podstawowe min. 300lx

- drzwi EI30

Pomieszczenie Obsługi Urządzeń

- na drzwiach piktogram

CSP
Sz1

Sw2

Sw3

Sz2

2/25

2/16

N

2/10

N

N

pętla dozorowa nr 2

pętla dozorowa nr 1
pętla dozorowa nr 1

linia sygnalizatorów

linia sygnalizatorów

pętla dozorowa nr 3

PIKTOGRAMY ŚCIENNE: OZNACZENIA:

UWAGA:
1. Instalację SAP na sali spotkań wykonać w 2 etapie inwestycji.

zamknięcie pętli dozorowej w etapie 1
puszki n.t. PIP-1AN

w podłodze w rurkach giętkich, bezhalogenowych

2. W 1 etapie w pętli dozorowej zabudować puszki PIP-1AN dla docelowej
rozbudowy pętli dozorowej w etapie 2.
Puszki zabudować pod sufitem podwieszanym.

w etapie 1 zabudować tylko puszkę n.t. PIP-3AN
Sygnalizator zabudować w etapie 2

ETAP 1 INWESTYCJI ETAP 2 INWESTYCJI

pod dachem

moduł GSM, moduł do połączenia z PSP, moduł rozszerzenia liczby pętli dozorowych
np. FC722-ZA prod. Siemens lub inna równoważna

piktogram "Pomieszczenie obsługi urządzeń przeciwpożarowych"
Nakleić na drzwiach pomieszczenia z centralką CSP

- czujka wielodetektorowa (optyczno-optyczno-termiczna) z gniazdem uniwersalnym z uszczelką

np. typu OH720 prod. Siemens lub inna równoważna

np. typu OP720 prod. Siemens lub inna równoważna

np. typu OOH720 prod. Siemens lub inna równoważna

(wyzwolenie alarmu bezpośrednio po zbiciu szybki)

- sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny np. SAOZ-Pk prod. W2 lub inny równoważny + puszka PIP-3AN/0,75A lub inna równoważna

1. Przewody instalacji SAP układać na parterze i piętrze w korytach
UWAGA:

3. W przypadku zadziałania systemu SAP równocześnie musi nastąpić
odcięcie dopływu gazu do obiektu (połączenie centrali CSP z modułem MD-2Z GAZEX w kotłowni)

2. Wszystkie zastosowane urządzenia, siłowniki i przewody muszą posiadać
świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie.

W piwnicy i na poddaszu przewody układać na tynku / na drewnie w rurkach samogasnących,
sztywnych, bezhalogenowych np. RL-HF-FR16 lub innych wównoważnych.

i kanałach kablowych a podejścia do czujek i ROP-ów pod tynkiem. 

Dopuszcza się zastosowanie innych typów aparatów i urządzeń
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych.

UWAGA:

Plan instalacji SAP - rzut parteru

samogasnących, wzmocnionych (750N)

- kompletna, kompaktowa, adresowalna centrala sygnalizacji pożaru

wewnętrzna drukarka zdażeń, zasilacz, akumulator 72 godz,

E21

2/27 2/23 2/22

WZ-2/23 WZ-2/22WZ-2/27WZ-2/3

2/3

- wskaźnik zadziałania czujki np. FDAI92 prod. Siemens lub inny równoważny

Przejścia przewodów przez strop piwnicy
(strefa pożarowa) wykonać jako EI120.

min. 3 pętle dozorowe monitorowane na doziemienie (z możliwością rozszerzenia do 4 pętli)
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mgr inż. Bogusław Pancer
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Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer
45-837 Opole ul. Wspólna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego 

Gmina Łambinowice, 48-316 Łambinowice ul. T. Zawadzkiego 29INWESTOR
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kasyna oficerskiego w Łambinowicach

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

48-316 Łambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32

mgr inż. Leszek Wyrwa
upr. 204/76/Op

spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:

PH
90

pętla dozorowa nr 3

pętla dozorowa nr 2

PH90

PH90 - przewód HTKSH 1x2x1mm², PH90

PH90

PH90

PH90
PH90

centrala sygnalizacji pożaru CSP (min. 3 pętle dozorowe)
optyczna czujka dymu z gniazdem bezśrubowym z uszczelką
czujka wielodetektorowa (optyczno-termiczna) z gniazdem bezśrub. z uszczelką

moduł 4we/4wy (4A/250V)
sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny

wskaźnik zadziałania czujki

czujka wielodetektorowa (optyczno-optyczno-termiczna)

sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny

przewód HDGs 3x1,5mm² , PH120
przewód YnTKSY 1x2x1mm²

puszki PIP-1AN
puszki PIP-3AN/0,75A

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

rura ochronna OPTO 40/3,7
kabel BITflame1000 3x4mm² 0,6/1kV, PH120
przewód HTKSH 1x2x1mm², PH90

13szt.

1szt.

1szt.
200m

ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP), czerwona obudowa 4szt.

piktogram "Alarm pożarowy - uruchamianie ręczne"
piktogram "Pomieszczenie obsługi urządzeń przeciwpożarowych"

4szt.

1kpl.
65szt.
2szt.

2szt.

1szt.
4szt.
2szt.
7szt.

6szt.
6szt.
470m
75m

120m
40m
40m

7szt.

7szt.
1szt.

inwestycjiinwestycji
2 etap1 etap

rurki PVC sztywne, samogasnące, bezhalogenowe Ø16mm
rurki PVC giętkie, bezhalogenowe, samogasnące, wzmocnione (750N) 20m

200m 160m

100m

adapter gniazda do środowisk wilgotnych (piwnica, poddasze) 6szt.25szt.

płytki opisowe (adresowe) 17szt.77szt.

z gniazdem bezśrubowym z uszczelką
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :

2/7

2/3

22,61

2/5
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POM. POSADZKI

NR

NAZWA

POMIESZCZENIA

UŻYTK.M2

RODZAJ

KOMUNIKACJA

2/9
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2/11
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MODELARNIA2/13

ZAPLECZE SOCJALNE

POKÓJ BIUROWY

POM.GOSPODARCZE

KSIĘGOWOŚĆ

20.37

14.09

34.51

3.93
12.81

KLATKA SCHODOWA

SALA ZAJĘĆ

BALKON SALI

KADRY

SALA ZAJĘĆ

TOALETA 

SALA ZAJĘĆ

TOALETA

2/14

18.41

28.30

18.60

6.14

19.16

8.51

25.50

RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ

MURY LUB ICH FRAGMENTY

ELEMENTY BUDOWLANE

MURY PROJEKTOWANE

DO WYBURZENIA

LUB ZAMUROWANIA

PRZEZNACZONE

DO DEMONTAŻU

5.24

2/39

2/59
2/332/36

2/52

2/40 2/41 2/42

2/43 2/44

2/57 2/56 2/55

2/54

2/53

2/38

2/45Sw4

2/37
2/51

2/46

2/50

2/48

2/47

2/49

zwieszak 0,4m zwieszak 0,4m

zwieszak 0,4m zwieszak 0,4m

zwieszak 0,4m zwieszak 0,4m

pętla dozorowa nr 2

pętla dozorowa nr 3

linia sygnalizatorów

pętla dozorowa nr 3

pętla dozorowa nr 3

UWAGA:
1. Instalację SAP na sali spotkań wykonać w 2 etapie inwestycji.
2. W 1 etapie w pętli dozorowej zabudować puszki PIP-1AN dla docelowej

rozbudowy pętli dozorowej w etapie 2.

puszki n.t. PIP-1AN

zamknięcie pętli dozorowej w etapie 1

Puszki zabudować pod sufitem podwieszanym.

ETAP 1 INWESTYCJI ETAP 2 INWESTYCJI

1. Przewody instalacji SAP układać w korytach
i kanałach kablowych a podejścia do czujek i ROP-ów pod tynkiem. 

Plan instalacji SAP - rzut piętra

E22

2/35 2/34
2/58

WZ-2/56 WZ-2/35 WZ-2/34

układać na poddaszu w rurkach

układać na poddaszu

układać na poddaszu

sztywnych, samogasnących, bezhalogenowych
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linia sygnalizatorów
Przejścia przewodów przez strop piętra
(strefa pożarowa) wykonać jako EI60.
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2. Wszystkie przejścia przewodów przez strop pomiędzy piętrem i poddaszem
 (strefa pożarowa) wykonać jako EI60.

UWAGA:
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układać na poddaszu w rurkach
sztywnych, samogasnących, bezhalogenowych

HTKSH 1x2x1mm², PH90

PH90

PH90

PH90

PH90



3/1 3/2 3/3 3/4

3/14 3/13 3/12

3/15

4in/4out

3/183/17

pętla dozorowa nr 3

pętla dozorowa nr 3

3/16

MD-2Z

klapa nawiewna p.poż.

Na strychu przewody instalacji SAP układać na drewnie
w rurkach sztywnych, samogasnących, bezhalogenowych

przewody instalacji SAP układać pod tynkiem
Na klatce schodowej

pu
sz

ka
 n

.t.
 P

IP
-1

AN
pu

sz
ka

 n
.t.

 P
IP

-1
AN

tymczasowe zamknięcie pętli dozorowej w etapie 1
do likwidacji w etapie 2

ETAP 1 INWESTYCJI ETAP 2 INWESTYCJI

Plan instalacji SAP - rzut poddasza

E23

3/10

3/9

3/8

3/6

3/11

3/5

3/7

Przejścia przewodów przez ściany
kotłowni wykonać jako EI60.

EI60

granica strefy pożarowej
Sw5

granica strefy pożarowej

linia sygnalizatorów
Przejścia przewodów przez strop piętra
(strefa pożarowa) wykonać jako EI60.

EI60

Przejścia przewodów przez strop piętra
(strefa pożarowa) wykonać jako EI60.

UWAGA: Wszystkie przejścia przewodów przez podłogę poddasza (strefa pożarowa) wykonać jako EI60.
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PROJEKTANT
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48-316 Łambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32

mgr inż. Leszek Wyrwa
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spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:

PH90

PH90

Od CSP do czujek nr 3/1 i 3/16 ułożyć przewody niepalne PH90.

PH90

PH90
PH90

Czujki zabudować w adapterach gniazd dla instalacji n.t.

z mechanizmem wyzwalająco-sterującym
klapa wywiewna p.poż. (dachowa)
z mechanizmem wyzwalająco-sterującym

MURY LUB ICH FRAGMENTY

MURY PROJEKTOWANE

DO WYBURZENIA

ELEMENTY BUDOWLANE

LUB ZAMUROWANIA

DO DEMONTAŻU

PRZEZNACZONE

UWAGA!

Rysunek rozpatrywać wraz z opisem

technicznym!

3/1 KL SCHODOWA

3/2 

PH90



- samoczynne wyłączenie zasilania

Ochrona przed dotykiem pośrednim:

PE

85
0

250

28
0

62
0

400

17
50

Parametry znamionowe:
Prąd znamionowy......................................................do 630A
Napięcie znamionowe...............................................do 400V
Napięcie znamionowe izolacji................................... 690V
Częstotliwość znamionowa....................................... 50Hz
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej.. 2,5kV
Napięcie udarowe wytrzymywane (1,2/50μs)........... 7,2kV
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany.........16kA/1s
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany.............40kA
Prąd znamionowy zwarciowy ograniczony................. 20kA
Odporność na działenie łuku wewnętrznego..............16kA/1s
Stopień ochrony..........................................................IP44
Odporność na uderzenia mechaniczne...................... IK10
Rodzaj obudowy.........................................................izolacyjna
Odporność na żar (próba rozżarzonym drutem).........960°C
Odporność na obniżoną temperaturę......................... -30°C
Odporność na prądy pełzające................................... CTI 600
Klasa ochronności urządzenia.................................... Klasa II

Zgodność z normami:
PN-EN 61439-1:2011
PN-EN 61439-3:2012
PN-EN 61439-5:2011
PN-EN 60695-2-10:2005
PN-EN 62208:2011
PN-EN 60529:2003
PN-E-05163:2002

Proj. szafka WG-PPOŻ z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu

E24

+ napęd obrotowy na aparacie (kolor żółto-czerwony)

+ osłony zacisków góra i dół

+ wyzwalacz wzrostowy 230VAC

Rozłącznik zabudować za płytą maskującą

i wyprowadzić tylko napęd obrotowy

+ styk pomocniczy

+ styk sygnalizacyjny

Rozłącznik mocy 250A/400VAC/4P

Proj. element wykonawczy

przeciwpożarowego wyłącznika prądu

N

B10/1P

PWP

PE

L1

PWP

Ru<10Ω

PWP

zabezp. centralki CSP

zamek + kłódka

płyta osłonowa

płyta montażowa
pokrętło

uchwyty kabli

V-klemy

piktogram

wyprowadzone
przed płytę
osłonową

płyta montażowa

na szynie PE

RYS. NR

DATA

12.2022
SKALA

 TYTUŁ
RYSUNKU

TEMAT

ADRES

PROJEKTANT
mgr inż. Bogusław Pancer
upr. 70/02/Op

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer
45-837 Opole ul. Wspólna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego 

Gmina Łambinowice, 48-316 Łambinowice ul. T. Zawadzkiego 29INWESTOR

kasyna oficerskiego w Łambinowicach

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

48-316 Łambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32

mgr inż. Leszek Wyrwa
upr. 204/76/Op

spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:

zamek + kłódka

WG-PPOŻ



NORME CEI
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Edition-1

2005-01

 Project: OBLICZENIA ODGROMOWE DLA GOKSIR W ŁAMBINOWICACH  

Wymiary obiektu:
Długość obiektu (m):  36
Szerokość obiektu (m):  31
Wysokość powierzchni dachu  (m)*:  12
Powierzchnia równoważna (m2):  10 012 m2

Właściwości obiektu:
Ryzyko pożaru lub szkody fizycznej:  Zwykłe
Skuteczność ekranowania obiektu:  Mała
Wewnętrzne oprzewodowanie:  Nieekranowane

Wpływ otoczenia:
Współczynnik położenia:  Odosobniony
Współczynnik otoczenia  Miejska
Roczna gęstość wyładowań:  3 flash/km2
Liczba dni burzowych:  30 days/year

Środki ochrony:
Klasa ochrony LPS:  Klasa III 
Środki ochrony ppoż.:  Systemy automatyczne
Ochrona od przepięć:  Koord. SPD IEC 62305-4

Linie usług elektrycznych:

Linia zasilająca:
Rodzaj wprowadzanych linii:  Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnętrznych:  Nieekranowane
Obecność transformatora ŚN/nn:  Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzących:  0
Rodzaj linii zewnętrznych:  Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzących:  2
Rodzaj linii zewnętrznych:  Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata życia ludzkiego:
Specjalne zagrożenie życia:  Średni poziom paniki
Utrata życia wskutek pożaru:  Szpitale, hotele ...
Utrata życia wskutek przepięć:  Nie dotyczy  

Typ 2 - utrata podstawowych usług:
Utrata usług wskutek pożaru:  Brak usług
Utrata usług wskutek przepięć:  Brak usług

Typ 3 - utrata dóbr kulturalnych:
Utrata dóbr wskutek pożaru:  Poważna strata 

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat:  Brak specjalnego zagrożenia
Straty wskutek pożaru:  Muzeum, obiekt rolniczy
Straty wskutek przepięć:  Muzeum, szkoła
Straty porażeniowe:  Brak ryzyka porażenia
Tolerowane ryzyko strat:  1 na 1.000

Wyniki obliczeń ryzyka:
Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated

Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R

Utrata życia ludzkiego:
Utrata usług poblicznych:
Utrata dóbr kulturalnych:
Straty materialne:

1,00E-05 3,03E-06 5,83E-06 8,86E-06
1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
1,00E-03 6,01E-07 1,16E-06 1,76E-06
1,00E-03 3,90E-06 4,08E-05 4,47E-05

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3                                                                           Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie różnych czynników przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich
elementów projektowych, które mogłyby czynić obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki

osobowe i materialne mogą być bardzo ważne i powinny być dodatkowo uwzględnione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania
w powiązaniu z normą IEC 62305-2.    



NORME CEI
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Edition-1

2005-01

 Project: OBLICZENIA ODGROMOWE DLA GOKSIR W ŁAMBINOWICACH  

Wyniki odnoszące się do powierzchni zbierania i częstosci:
Ad - powierzchnia równooważna zbierania bezpośrednich trafień w obiekt
Nd - średnia roczna liczba bezpośrednich  trafień w obiekt

Am - powierzchnia zbierania trafień pobliskich powodujących napięcia indukowane w obiekcie 
Nm - średnia roczna liczba trafień pobliskich indukujących przepięcia w obiekcie 

Ac1 - powierzchnia zbierania bezpośrednich trafień w linię napowietrzną
NL1 - średnia roczna liczba bezpośrednich i niebezpiecznych trafień w linię napowietrzną 

AI1 - powierzchnia zbierania trafień pobliskich względem linii napowietrznej
NI1 - średnia roczna liczba trafień pobliskich względem linii napowietrznej, indukujących w niej szkodliwe przepięcia 

Ac2 - powierzchnia zbierania bezpośrednich trafień w linię kablową 
NL2 - średnia roczna liczba bezpośrednich i niebezpiecznych trafień w linię kablową 

AI2 - powierzchnia zbierania pośrednich trafień w linię kablową
NI2 - średnia roczna liczba trafień pobliskich względem linii kablowej, indukujących w niej szkodliwe przepięcia 

10 012 m2
0,030 flashes/year

230 966 m2
0,663 flashes/year

34 704 m2
0,104 flashes/year

1 000 000 m2
0,300 flashes/year

21 556 m2
0,065 flashes/year

559 017 m2
0,168 flashes/year

Typ 1 - utrata życia ludzkiego:
RA1 - ryzyko groźnych napięć krokowych i dotykowych wewnątrz i na zewnątrz bezpośrednio trafionego obiektu
RB1 - ryzyko szkód powodowanych pożarem, eksplozją, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezpośrednich trafieniach w obiekt
RC1 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy bezpośrednich trafieniach w obiekt
RM1 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy trafieniach w pobliżu obiektu
RU1 - ryzyko groźnych napięć krokowych i dotykowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu przy trafieniach w linie
RV1 - ryzyko szkód powodowanych pożarem, eksplozją, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie
RW1 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy trafieniach w linie
RZ1 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy  trafieniach w pobliżu linii

3,00E-08
3,00E-06
0,00E+00
0,00E+00
5,82E-09
5,82E-06
0,00E+00
0,00E+00

Typ 2 - utrata podstawowych usług:
RB2 - ryzyko szkód powodowanych pożarem, eksplozją, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezpośrednich trafieniach w obiekt
RC2 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy bezpośrednich trafieniach w obiekt
RM2 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy  trafieniach w pobliżu obiektu
RV2 - ryzyko szkód powodowanych pożarem, eksplozją, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie
RW2 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy trafieniach w linie
RZ2 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy  trafieniach w pobliżu linii

0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

Typ 3 - utrata dóbr kulturalnych:
RB3 - ryzyko szkód powodowanych pożarem, eksplozją, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezpośrednich trafieniach w obiekt
RV3 - ryzyko szkód powodowanych pożarem, eksplozją, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie

6,01E-07
1,16E-06

Typ 4 - straty materialne:
RA4 - ryzyko groźnych napięć krokowych i dotykowych wewnątrz i na zewnątrz bezpośrednio trafionego obiektu
RB4 - ryzyko szkód powodowanych pożarem, eksplozją, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezpośrednich trafieniach w obiekt
RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elektronicznych urządzeń wskutek przepięć przy bezpośrednich trafieniach w obiekt
RM4 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy  trafieniach w pobliżu obiektu
RU4 - ryzyko groźnych napięć krokowych i dotykowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu przy trafieniach w linie
RV4 - ryzyko szkód powodowanych pożarem, eksplozją, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie
RW4 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy trafieniach w linie
RZ4 - ryzyko awarii urządzeń elektrycznych/elektronicznych wskutek przepięć przy  trafieniach w pobliżu linii

0,00E+00
3,00E-06
9,01E-07
1,99E-05
0,00E+00
5,82E-06
5,82E-06
9,27E-06

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3                                                                           Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie różnych czynników przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich
elementów projektowych, które mogłyby czynić obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki

osobowe i materialne mogą być bardzo ważne i powinny być dodatkowo uwzględnione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania
w powiązaniu z normą IEC 62305-2.    



A.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposażona w 4-stopniową, ręczną regulację strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 5500lm / 41W, krok 2 -
5000lm / 36W, krok 3 - 4500lm / 32W, krok 4 - 3500lm / 25W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL
7035; uszczelka piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie; odbłyśnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo
na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, wyposażony w dwa dwustanowe przełączniki, pozwalające na
pracę w jednym z czterech trybów mocy i strumienia, cosφ>=0,98, klasa energetyczna E, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 65000h; stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: >70000h
(L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471;

A.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposażona w 4-stopniową, ręczną regulację strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 7000lm / 53W, krok 2 -
6500lm / 47W, krok 3 - 6000lm / 44W, krok 4 - 5500lm / 39W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL
7035; uszczelka piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie; odbłyśnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo
na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, wyposażony w dwa dwustanowe przełączniki, pozwalające na
pracę w jednym z czterech trybów mocy i strumienia, cosφ>=0,98, klasa energetyczna E, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 65000h; stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: >70000h
(L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471;

B.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż nastropowy,
obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ,
MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, zgodność z normami EN 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN 62471,
2014/53/EU;

C.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =5000lm, pobór mocy 36W, montaż nastropowy,  obudowa wykonana z
materiałów w pełni nadających się do recyklingu, oprawa zawiera 90% mniej plastiku w porównaniu z tradycyjnym panelem LED, grubość profilu: 34mm, układ optyczny: soczewkowy system optyczny z
odbłyśnikiem parabolicznym, rozsył świartła bezopśredni i pośredni od odbłyśnika, wydajność oprawy 139lm/W, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, układ zasilający,
żywotność: 80000h (L80B20), układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor,
dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40% a także
wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router
itp., zgodność z normami EN 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, CAM Minimalne Kryteria Środowiskowe zgdone z DM 11.01.2017;

D.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumień po przejściu przez zespół optyczny =2700lm, pobór mocy 30W, typ downlight, do wbudowania w strop
podwieszony, obudowa wykonana z poliwęglanu, ramka biała, dyfuzor z opalizowanego PC, II klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV,
żywotność 30000h, klasa energetyczna E, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C;

D.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumień po przejściu przez zespół optyczny =2250lm, pobór mocy 25W, typ downlight, do wbudowania w strop

żywotność 30000h, klasa energetyczna E, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C;
podwieszony, obudowa wykonana z poliwęglanu, ramka biała, dyfuzor z opalizowanego PC, II klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV,

E.1 - Kinkiet łazienkowy do montażu nad lustrem, kolor chrom/biały, długość ok.700mm, zasilanie 230VAC, źródło światła: LED (4000K, 1100lm) w komplecie, moc ok. 14W,  stopień szczelności: min. IP44,
materiał: metal/akryl, typ np. Arseniao prod. Italux lub inna równoważna.

np. typu BS100 LED REGULOWANA 25W prod. Beghelli lub inna równoważna

np. typu BS100 LED REGULOWANA 53W prod. Beghelli lub inna równoważna.

np. typu LED PANEL 36W ED prod. Beghelli lub inna równoważna.

np. typu LED PANEL RTI 36W SD AUTODIMM prod. Beghelli lub inna równoważna.

np. typu DOWNLIGHT COMPACT LED 30W prod. Beghelli lub inna równoważna.

np. typu FORMULA 65 LED prod. Beghelli lub inna równoważna.

np. typu DOWNLIGHT COMPACT LED 25W prod. Beghelli lub inna równoważna.

F.1 - Oprawa kanałowa, ścienno-sufitowa, klosz ze szkła, min. IP54, min. IK06, klasa ochr. II, zasilanie 230V/50Hz, źródło światła: żarówka LED min. 20W, trzonek E27, siatka ochronna.
Możliwość montażu na podłożu normalnie palnym (symbol F), np typu Hermi prod. Kanlux lub inna równoważna.
Oprawy mocowane na drewnie doposażyć w przekładkę z blachy stalowej ocynkowanej.

A.2

AW1

AW2

B.1

F.1

A.1

D.1

E.1

C.1

2szt.

6szt.

23szt.

8szt.

54szt.

26szt.

6szt.

8szt.

22szt.

Ozn. Specyfikacja w etapie 1

Zestawienie opraw oświetleniowych

Dopuszcza się zastosowanie innych typów opraw oświetleniowych
UWAGA:

oraz zachowania wymaganych normą PN-EN 12464-1 parametrów oświetlenia w pomieszczeniach.

D.2

7szt.

pod warunkiem zachowania podanych parametrów technicznych

w etapie 2
Ilość Ilość

1szt.

6szt.

8szt.

Z.1
Z.1 - oświetlenie sali spotkań w postaci dużych, stylizowanych żyrandoli z punktowymi, wymiennymi źródłami światła LED (min. 15szt.), trzonki E27, łączny strumień świetlny żyrandola min. 15000lm

Szczegóły wykonania żyrandola ustalić na etapie zakupu z architektem projektu i konserwatorem zabytków.
3szt.

G.1 9szt.

R.1 2szt.

H.1 - Plafon LED 18W, natynkowy, z czujnikiem ruchu i zmierzchu zintegrowany sensor mikrofalowy, strumień świetlny >1150 lumenów. Biała barwa światła o temperaturze barwowej 4000K.
klosz mleczny z poliwęglanu, IK10 (antywandal), obudowa z poliwęglanu, min. IP54, np. LED MANA ROUND prod. Greenlux lub inna równoważnaH.1 3szt.

W tabeli podano typy opraw, dla których wykonano komputerowe obliczenia oświetlenia. W przypadku zabudowy innych opraw Wykonawca
musi wykonać nowe obliczenia przed zakupem opraw w celu ustalenia liczby opraw w każdym pomieszczeniu w celu spełnienia warunków normy.

G.1 - oświetlenie boczne sali spotkań w postaci kinkietów stylizowanych pasujących do żyrandoli. Wymiene źródła światła LED, trzonki E27. Kinkiety mocowac na wysokości min. 2,3m.
Szczegóły wykonania kinkietów ustalić na etapie zakupu z architektem projektu i konserwatorem zabytków.

R.1 - sceniczny, przenośny, kompletny zestaw oświetleniowy na stelażu. 4 źródła światła, każdy reflektor 30W dioda COB TRI LED, kanały DMX 3, 5, 9, 12, 18, złącze DMX 3-pin XLR,
elektroniczny dimmer 0-100%, kąt świecenia 90 stopni, pobór mocy ok. 144W (cały zestaw), zasilanie AC 100V-240V 50/60Hz (gniazdo IEC), wymiary: ok. 1000 x 285 x 96mm,
waga zestawu ok.16kg. System zawiera: 4 x reflektor PAR Wash COB LED (RGB), 1 x sterownik nożny, 1 x statyw oświetleniowy, 1 x sterownik RF (pilot), 1 x pokrowiec na statyw
1 x pokrowiec na system oświetleniowy. Np. typu Dotz TPAR System z firmy ADJ American DJ lub inny równoważny lub podobny
UWAGA: Przed zakupem zestawów bezwzględnie uzgodnić ich parametry z użytkownikiem obiektu !

AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła
prądu stałego i jednostki kontrolującej; z regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na ciemno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego
poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1000lm , zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C - bez
stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034;

AW2 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do wbudowania, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła
prądu stałego i jednostki kontrolującej; z regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na ciemno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego
poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm , zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C - bez
stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034;

AW3 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła
prądu stałego i jednostki kontrolującej; z regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu
RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy
pracy: -20°C ÷ +50°C - bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034.

np. typu FORMULA 65 LED prod. Beghelli lub inna równoważna.

np. typu FORMULA 65 LED prod. Beghelli lub inna równoważna.

AW3

13szt.

Barwa światła neutralna (4000-4500K). Żyrandole zwieszane ze stropu na łańcuchach.






