ACHT SP. Z 0.0.
ul. Prosta 8

62-010 Pobiedziska

KARTA TYTULOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi w zakresie budowy os$wietleniem przejscia dla

Nazwa zamierzenia pieszych oraz sygnalizacji $wietlnej w miejscowosci Pobiedziska ul.

budowlanego: Poznanska/Malwowa dz. 28, 42/2 ark. 20 obreb Pobiedziska gm.
Pobiedziska

Kategonia obiekiu KAT. Obiektu budowlanego: XXVI.

budowlanego:

Szafa sterownicza MSR
Obiekt: Linia kablowa elektroenergetyczna nN 0,4kV
Stupy sygnalizacji $wietlnej wraz z o$wietleniem

Pobiedziska ul. Poznanska/Malwowa gm. Pobiedziska
dziatka numer ewidencyjny: 28, 42/2 ark. 20

Adres obiektu budowlanego: | w obrebie ewidencyjnej nr 0001 Pobiedziska

w jednostce ewidencyjnej nr 302112_4 Miasto Pobiedziska
pow. poznanski, woj. wielkopolskie

Gmina Pobiedziska
Inwestor: ul. Tadeusza Kos$ciuszki 4,
62-010 Pobiedziska

Nr egzemplarza:
EGZ.NR 1

1) Projekt zagospodarowania terenu,

Spis zawartosci 2) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,
- ELEMENTY: 3) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) Projekt techniczny.

Miejsce i data opracowania: Pobiedziska, maj 2022r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia

Przebudowa drogi w zakresie budowy os$wietleniem przejscia dla
pieszych oraz sygnalizacji Swietlnej w miejscowosci Pobiedziska ul.

budowlanego: Poznanska/Malwowa dz. 28, 42/2 ark. 20 obreb Pobiedziska gm.
Pobiedziska

Kategoria obiekiu KAT. Obiektu budowlanego: XXVI.

budowlanego:
Szafa sterownicza MSR

Obiekt: Linia kablowa elektroenergetyczna nN 0,4kV

Stupy sygnalizacji $wietlnej wraz z oSwietleniem

Adres obiektu budowlanego:

Pobiedziska ul. Poznafiska/Malwowa gm. Pobiedziska
dziatka numer ewidencyjny: 28, 42/2 ark. 20

w obrebie ewidencyjnej nr 0001 Pobiedziska

w jednostce ewidencyjnej nr 302112_4 Miasto Pobiedziska
pow. poznanski, woj. wielkopolskie

Inwestor:

Gmina Pobiedziska
ul. Tadeusza Kosciuszki 4,
62-010 Pobiedziska

Nr egzemplarza:
EGZ.NR 1 Czes¢ 1

ZESPOL
AUTORSKI:

IMIE I NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES

BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS

mgr inz.

Projektant: Adam Sakowicz

Uprawnienia budowlane i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, Branza
instalacji i urzadzen elektrycznych elektryczna
i elektroenergetycznych - nr uprawnien

WKP/0190/PWOE/09

Miejsce i data opracowania:

Pobiedziska, maj 2022r.




SPIS TRESCI
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Strona tytutowa.

2. Spis tresci do projektu zagospodarowania terenu.

I. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.
2. Kopia zadwiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
3. O$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

I1. Czes$¢ opisowa
1. Dane ogdlne:
1.1 Przedmiot opracowania.
1.2 Podstawa opracowania oraz materiaty wyjSciowe.
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
4. Informacje i dane:
4.1 Dane ewidencyjne.
4.2 Forma ochrony konserwatorskiej.
4.3 Wptyw eksploataciji gorniczej na dziatke lub teren.
4.4 Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska naturalnego.
4.5 Dostep dla 0sob niepetnosprawnych.
4.6 Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich.

5. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

I11. Cze$¢ rysunkowa
» Rys. nr E-1 - Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV, stupy os$wietleniowe, stupy

sygnalizacji Swietlanej



1.3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Adam Sakowicz

ul. Witkowska 68

62 - 200 Gniezno
(imie i nazwisko)
WKP/0190/PWOE/09
(nr uprawnien)
WKP/IE/0311/2009

(nr czlonkowski izby zawodowej)

Gniezno, dnia 27.05.2022

OSWIADCZENIE

Projektanta

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2020r poz. 1333 z pozn. zm.) oSwiadczam iz projekt budowlany:

Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietleniem przejscia dla pieszych oraz sygnalizacji Swietlnej w

miejscowosci Pobiedziska ul. Poznanska/Malwowa dz. 28, 42/2 ark. 20 obreb Pobiedziska gm. Pobiedziska
(nazwa projektu budowlanego)

Gmina Pobiedziska
ul. Tadeusza Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

(inwestor)

Pobiedziska ul. Poznafiska/Malwowa dz. 28, 42/2 ark. 20 ew obrebie ewidencyjnej nr 0001 Pobiedziska
w jednostce ewidencyjnej nr 302112_4 Miasto Pobiedziska, pow. poznanski, woj. wielkopolskie

opracowany: maj 2022

(adres inwestycji)

zostat sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis sktadajgcego oswiadczenie
Z pieczecig imienng



IIl. Czes¢ opisowa.
1. Dane ogélne.
1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa dotyczaca budowy linii kablowej nN 0,4kV wraz ze
stupami sygnalizacyjnymi i szafkq sterowniczg dla o$wietlenia przejscia dla pieszych oraz budowe sygnalizacji $wietine;
w miejscowo$ci Pobiedziska ul. Poznanska/Malwowa dz. 28, 42/2 ark. 20 obreb Pobiedziska gm. Pobiedziska.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
» Montaz sterownika
Montaz studni kablowych
Montaz kanalizacji kablowej
Wykonanie przepustow/przeciskow pod drogami
Montaz konstrukcji wsporczych
Montaz sygnalizatorow $wietlnych, sygnalizatoréw akustycznych, przyciskéw zgltoszeniowych, radaréw
Montaz kabli elektroenergetycznych sygnalizacyjnych, oSwietleniowych

Montaz kabli teletechnicznych do radaréw

V V. V V VY V VYV V

Montaz stupow o$wietleniowych..
» Pomiary, uruchomienie sygnalizacji
Przedmiotem projektu jest:
» linia kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV (KOB XXVI).
1.2 Podstawa opracowania oraz materiaty wyjsciowe.
» Zlecenie inwestora
» Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 1398/2022/0D5/ZR6 z dnia 26.01.2022 wydane przez
ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GKG.GZK.4091.1670.2022 z dnia 11.05.2022 dotyczacej

usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego

Y

Wizja lokalna
Uzgodnienia z wtascicielami dziatek

Mapa zasadnicza w skali 1:500

YV V VYV V

Obowigzujace normy i przepisy

> Projekt organizacji ruchu i sterownia sygnalizacjq Swieting
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
Obecnie przejscie dla pieszych w miejscowosci Pobiedziska ul. Poznafska/Malwowa dz. 28, 42/2 ark. 20 obreb
Pobiedziska jest oSwietlane z pobliskich latarni z oprawami sodowymi na stupach o$wietleniowych. Istniejace o$wietlenie
nie zapewnia wiasciwego o$wietlenie przejscia oraz bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow. Inwestycja ma na celu
doswietlenie przejscia dla pieszych, poprawe poprawy bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow. W catosci inwestycja
przebiega w pasie drogi gminne;
W cato$ci inwestycja przebiega w pasie drogi gminnej, na dz. 28, 42/2 ark. 20 obreb Pobiedziska, ktorych wiascicielem
jest Gmina Pobiedziska. W miejscu posadowienia projektowanych stupéw sygnalizacji $wietinej wraz z o$wietleniem,
szafki sterowniczej, oraz linii kablowej nN 0,4kV brak jakiejkolwiek zabudowy.
Istniejacy teren objetym opracowaniem posiada zasilanie elektroenergetyczne nn 0,4kV. Projektowane sygnalizacja

Swietlna wraz z oSwietleniem zasilane bedg z proj. zlacza kablowego ZK1x-1P (ztacze kablowe ZK1x-1P wedtug



oddzielnego opracowana realizowanego przez ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gniezno). Z proj. ztacza
kablowego ZK1x-1P nalezy pobudowac linie kablowg w kierunku projektowanej szafki sterowniczej MSR. Z
projektowanej szafki sterowniczej MSR posadowionej na dziatce numer 1 obreb Pobiedziska nalezy pobudowaé linie
kablowg nN 0,4kV oraz sterowniczg w kierunku projektowanych stupdéw sygnalizacja $wietina wraz z o$wietleniem.
Obiekty budowlane — urzadzenia przewidziane do zabudowy na istniejacym terenie:

» Szafka sterownicza

» Linia kablowa elektroenergetyczna nN 0,4kV oraz kable teletechniczne

»  Slupy sygnalizacja Swietina wraz z oswietleniem
Obiekty budowlane — urzadzenia przewidziane do rozbiérki: NIE DOTYCZY.
3. Projektowane zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowane sygnalizacja Swietlna wraz z o$wietleniem zasilane bedg z proj. ztacza kablowego ZK1x-1P (ztacze
kablowe ZK1x-1P wedtug oddzielnego opracowana realizowanego przez ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucii
Gniezno). Z proj. ztacza kablowego ZK1x-1P nalezy pobudowac linie kablowa w kierunku projektowanej szafki
sterowniczej MSR. Z projektowanej szafki sterowniczej MSR posadowionej na dziatce numer 28 obreb Pobiedziska
nalezy pobudowac linie kablowg nN 0,4kV oraz sterowniczg w kierunku projektowanych stupow sygnalizacja $wietina
wraz z o$wietleniem..
Projektowana sygnalizacja Swietlna wraz z o$wietlenie przejscia dla pieszych:
W celu przytaczenia nowych lamp oSwietleniowych nalezy:

» Z proj. Ztacza kablowego ZK1x-1P (wedtug oddzielnego opracowania ENEA Operator sp. z 0.0.) pobudowa¢
lini¢ kablowg nN 0,4kV typu YKY 3x6mm? o tacznej dtugosci 5(9)m do proj. wolnostojacej szafki sterowniczej MSR
(zgodnie z rys. nr E-1)

> Z proj. szafki sterowniczej MSR pobudowact lini¢ kablowg nN 0,4kV typu YKY 3x4mm?2 o tgcznej dtugosci 11(16)m
- obwod |, ktorg zasili¢ projektowany stup oswietleniowy.

» Z proj. szafki sterowniczej MSR pobudowac lini¢ kablowg nN 0,4kV typu YKY 3x4mm? o tacznej dtugosci 15(20)m
- obwad |1, ktdrg zasili¢ projektowany stup o$wietleniowy.

» W miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu — rys. nr E-1 - ustawi¢ stupy o$wietleniowy
stalowy stozkowe 6m. Stupy oswietleniowe posadowi¢ nalezy na fundamentach prefabrykowanych F-120v35.

» Na proj. stupie o$wietleniowe stalowy ocynkowany stozkowych 6m zamontowa¢ oprawe o$wietlenia ulicznego LED
typu 20 LEDs 1000mA CW o mocy 65W.

» Zabezpieczenie poszczegdinych opraw wykona¢ stosujac bezpiecznik typu D01/gL 2A. Pofaczenie zabezpieczenh
z oprawami wewnatrz stupa i wysiegnikow wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5mm2 o dt. 6m.

» Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ do wartosci R<10Q.

» Na szafce sterowniczej MSR zabudowac¢ tabliczke z nazwa wtasciciela urzadzen tj. Gmina Pobiedziska.

Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi, przejscie poprzeczne przez jezdnie wykona¢ przeciskiem,
zastosowac rure gtadko$cienng @75 bez naruszania nawierzchni jezdni uwzgledniajac prawa oséb trzecich, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi. Po zakonczeniu robét nalezy przywréci¢ pas drogowy do stanu pierwotnego
na wtasny koszt oraz zgtosi¢ do odbioru w terminie 14 dni. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od
urzadzen podziemnych.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA PROTOKOLU Z
POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ ORAZ TRESCIA POZOSTALYCH UZGODNIE.



4, Informacje i dane.

4.1 Dane ewidencyjne.

Teren objety projektem budowy linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z stupami o$wietleniowymi oraz
szafka oSwietleniowg obejmuje dziatki numer 28, 42/2 ark. 20 w obrebie ewidencyjnej nr 0001 Pobiedziska w jednostce
ewidencyjnej nr 302112_4 Miasto Pobiedziska w miejscowo$ci Pobiedziska ul. Poznarfiska/Malwowa gmina Pobiedziska.
4.2 Forma ochrony konserwatorskiej.

Planowana inwestycja nie przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych. Brak koniecznosci prowadzania badania archeologiczne. Zachowac i zgtosi¢ ewentualne napotkane
obiekty archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytkow ul. Stowackiego 8, 60-823 Poznan.

4.3 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren.

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z p6zn. zm.) i tym samym obszar ten nie
jest narazony na szkodliwe wptywy robot goémiczych zakladu gdémiczego, w tym na osuwanie
sie mas ziemnych.

4.4 Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancii
do Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajgcych
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na
zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposob odprowadzenia $Sciekow. Przyjete
w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wptywu obiektu budowlanego
na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami. Zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w
opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

4.5 Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych.

Projekt nie ogranicza dostepnosci terenu dla oséb niepetnosprawnych i wozkow

4.6 Ocena warunkow geologiczno - inzynierskich.

Zakres robét budowlanych w odniesieniu do budowy linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z stupami
oSwietleniowymi oraz szafka o$wietleniowa (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt
jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie o
gtebokosci 0,9 m, szerokoSci 0,4m Projektowane stupy o$wietleniowe posadowione bedg na prefabrykowanych
fundamentach.

4.7 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pozn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie
wptywa negatywnie na dziatki sgsiednie i nie wychodzi poza obszar dz28, 42/2 ark. 20 w obrebie ewidencyjnej nr 0001
Pobiedziska w jednostce ewidencyjnej nr 302112_4 Miasto Pobiedziska w miejscowosci Pobiedziska ul.

Poznanska/Malwowa gmina Pobiedziska.



lll. Czes$é rysunkowa.



ACHT SP. Z 0.0.
ul. Prosta 8

62-010 Pobiedziska

OPINIE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA

| INNE DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia

Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietleniem przejscia dla
pieszych oraz sygnalizacji Swietlnej w miejscowosci Pobiedziska ul.

budowlanego: Poznanska/Malwowa dz. 28, 42/2 ark. 20 obreb Pobiedziska gm.
Pobiedziska

Kategonia obieki KAT. Obiektu budowlanego: XXVI.

budowlanego:
Szafa sterownicza MSR

Obiekt: Linia kablowa elektroenergetyczna nN 0,4kV

Stupy sygnalizacji $wietlnej wraz z o$wietleniem

Adres obiektu budowlanego:

Pobiedziska ul. Poznanska/Malwowa gm. Pobiedziska
dziatka numer ewidencyjny: 28, 42/2 ark. 20

w obrebie ewidencyjnej nr 0001 Pobiedziska

w jednostce ewidencyjnej nr 302112_4 Miasto Pobiedziska
pow. poznanski, woj. wielkopolskie

Inwestor:

Gmina Pobiedziska
ul. Tadeusza Kosciuszki 4,
62-010 Pobiedziska

Nr egzemplarza:
EGZ.NR 1 CZESC 2

Spis zawarto$ci

1) Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 1398/2022/0D5/ZR6 z
dnia 26.01.2022 wydane przez ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji
Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno

2) Wykaz wiascicieli gruntow

3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty:

3.1) Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GKG.GZK.4091.1670.2022 z dnia
11.05.2022 dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego

3.2) Uzgodnienie nr RIiIUD.PW.Dr.7211.3.72.2022 z dnia 25.04.2022 wydane przez
Gming Pobiedziska

Miejsce i data opracowania:

Pobiedziska, maj 2022r.




SPIS TRESCI
DO OPINII, UZGODNIEN, POZWOLEN | INNYCH DOKUMENTOW

» Strona tytutowa.

»  Spis tresci do opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow.

3.2

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 1398/2022/0D5/ZR6 z dnia 26.01.2022 wydane przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno

Wykaz wiascicieli gruntow.

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GKG.GZK.4091.1670.2022 z dnia 11.05.2022 dotyczacej
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego
Uzgodnienie nr RIiIUD.PW.Dr.7211.3.72.2022 z dnia 25.04.2022 wydane przez Gmine Pobiedziska



2. Wykaz wlascicieli gruntow

Lp.

nr dziatki

Imig i Nazwisko

Adres zamieszkania
(korespondencyjny)

Rodzaj zobowiazania -
zgody

28, 42/2 ark. 20

Gmina Pobiedziska

ul. Tadeusza Kos$ciuszki 4
62-010 Pobiedziska

Wiasno$é




ACHT

ACHT SP. Z 0.0.
ul. Prosta 8
62-010 Pobiedziska

INFROMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia

Przebudowa drogi w zakresie budowy os$wietleniem przejscia dla
pieszych oraz sygnalizacji Swietlnej w miejscowosci Pobiedziska ul.

budowlanego: Poznanska/Malwowa dz. 28, 42/2 ark. 20 obreb Pobiedziska gm.
Pobiedziska

Kategonia obieki KAT. Obiektu budowlanego: XXVI.

budowlanego:
Szafa sterownicza MSR

Obiekt: Linia kablowa elektroenergetyczna nN 0,4kV

Stupy sygnalizacji $wietlnej wraz z o$wietleniem

Adres obiektu budowlanego:

Pobiedziska ul. Poznanska/Malwowa gm. Pobiedziska
dziatka numer ewidencyjny: 28, 42/2 ark. 20

w obrebie ewidencyjnej nr 0001 Pobiedziska

w jednostce ewidencyjnej nr 302112_4 Miasto Pobiedziska
pow. poznanski, woj. wielkopolskie

Inwestor:

Gmina Pobiedziska
ul. Tadeusza Kosciuszki 4,
62-010 Pobiedziska

Nr egzemplarza: .
EGZ.NR 1 CZESC 3

ZESPOL
AUTORSKI:
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mgr inz.

Projektant: Adam Sakowicz

Uprawnienia budowlane i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, Branza
instalacji i urzadzen elektrycznych elektryczna
i elektroenergetycznych - nr uprawnien
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Miejsce i data opracowania:

Pobiedziska, maj 2022r.




Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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8.

Podstawa opracowania

Zakres oraz kolejnosc realizacji robét budowlano-montazowych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia

Przepisy zwigzane

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania informacji dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia:

>
>

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b; art. 21 a pkt. 4.1.a)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)

2. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji rob6t budowlano-montazowych.

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona dla robot budowlano-montazowych

polegajacych na budowie o$wietleniem przejscia dla pieszych oraz sygnalizacji Swietinej w miejscowo$ci Pobiedziska ul.

Poznanska/Malwowa dz. 28, 42/2 ark. 20 obreb Pobiedziska gm. Pobiedziska.

Roboty budowlano-montazowe objete zakresem prac inwestycyjnych nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

>
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Przejecie placu budowy od inwestora

Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

Wytyczenie miejsca ustawienia stupa i przebiegu linii kablowej

Wykonanie wykopu pod kabel nN

UtoZenie bednarki ocynkowanej w catym wykopie

UtozZenie linii kablowej nN 0,4kV typu YKY 3x4mm2 YKY 3x6mm?

UtoZenie rury ostonowa

Wykonanie przeciskow pod drogq

Zasypanie rowu kablowego

Montaz nowego sterownika sygnalizacji $wietnej

Montaz nowego wiz do sterownika

Montaz stupow o$wietleniowych

Montaz sygnalizatorow Swietlnych, sygnalizatoréw akustycznych, przyciskéw zgtoszeniowych, opraw
o$wietlenia przejscia dla pieszych

Montaz radaréw

Montaz w rurach ostonowych kabli elektroenergetycznych zasilajacych, sygnalizacyjnych, teletechnicznych i
oSwietleniowych

Pomiary, uruchomienie sygnalizacii

Podtaczenie kabla w stupach o$wietleniowych

Wykonanie uziemienia stupow



Montaz przewodow do wysiegnikow typu YDYZo 3x2,5mm?
Montaz opraw o$wietleniowych
Plantowanie terenu po wykonywanych pracach

Wykonanie pomiarow powykonawczych
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Zinwentaryzowanie wykonanego o$wietlenia

» Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego
3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W obrebie prowadzonych robét wystepuja nastepujace sieci infrastruktury miejskiej:

» Linia elektroenergetyczna nN 0,4kV

» Sie¢ wodociggowa

> Sie¢ telefoniczna

» QOgrodzenia

» Wjazdy na posesje
4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:

» Czynne elektroenergetyczne sieci napowietrzne niskiego napiecia

» Czynne wjazdy na posesje

»  Czynne drogi gminne
Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywa¢ zgodnie z instrukcja organizaciji bezpiecznej pracy w
Zaktadzie Energetycznym ENEA Operator sp. z 0.0. RD Gniezno.
5. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlano-montazowych
Elementy stwarzajgce zagrozenie:

» roboty prowadzone w pasie drogowym

» prace na wysokosci.
Zagrozenia wystepowac bedg w czasie robot ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopow pod fundamenty,
stawianiem stupow i montaz opraw. ZagrozZenia dotyczg pracownikéw budowy oraz uzytkownikow pasa drogowego przy
czynnym ruchu drogowym przez caty czas prowadzenia robot.
W zwigzku z powyzszym wazne jest :

» odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot w czasie catego okresu prowadzenia robét,

» prowadzenie robét wg. obowigzujgcych przepiséw BHP.
6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych
Szkolenie i instruktaz pracownikow przed przystapieniem do wykonywania robot przy budowie sieci energetycznej
wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalno$ci z prowadzeniem ksigzki szkolen na
budowie, w ktorej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy
transportowych pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Stosowa¢ odpowiedni sprzet i
narzedzia do danego rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni sprzet BHP i
ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie szczegdlnie tych niebezpiecznych.
Przedmiotowe szkolenia pracownikow wykonywac nalezy, gdy:

» pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy — odcinku robét,

» przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.

Dotyczy to szczegblnie robdt:
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montanowych z udziatem dzwigow i sprzetu ciezkiego,

wykonywaniu robét sprzetem mechanicznym, elektronarzedzia , itp.

prace w gtebokich wykopach o gteboko$ci do 3 m

prace przy stawianiu stupdw (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),

zabezpieczenie stanowisk pracy wg. przepisbw BHP szczegélnie w sasiedztwie intensywnego ruchu

drogowego pojazdow uzytkujacych droge.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

Dla spetienia wymogdéw zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie BIOZ powinny by¢ objete

czynnosci zwigzane z:

>

spetnieniem wymogéw zawartych w rozporzadzeniu MBIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych,

spetnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych i budowlanych.

spetnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U. 97.129.884 w

sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne:

>
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zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robdt,

stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,

zatrudnianie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robot,

prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy

stosowanie odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne, obowigzkiem na budowie

jest noszenie okrycia gtowy — kask.

Ponadto nalezy przewidzie¢:

» wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynacji ruchu drogowego i utrzymania tych
oznakowanh w odpowiednim stanie

» zabezpieczenie statej tacznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami budowlanymi od strony
wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zakiécenia w robotach budowlanych, zaktécenia ruchu drogowego
na odcinku robét, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru, awarii itp.,

» przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia sporzadzonego przez
kierownika budowy.

8. Przepisy

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 129 poz 844 z p6zniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych

stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 79 poz. 513 z pdzniejszymi

Zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 09.07.1996 r w sprawie badan i pomiaréw czynnikow

szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy ( Dz. U. nr 86 poz. 394)



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji
i urzadzen, (Dz. U. nr 59 poz.377)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy obstudze _zurawi ( Dz. U. nr 15 poz. 58)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. nr 118
poz. 1263)

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz. U. nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac , ktore powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. nr 62 poz. 288 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy ( Dz. U. nr
191poz. 1596 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126)



