Proj. YKY 3x4mm? o d}, 9(13)m
Pro]. YKXS 10x1,5mm~ o df. T8m
Pro]. YKXS 7x1,5mrp” o ct. 18m
Proj. YKY 5x1,0mm* o dt. \_mms

Proj. XzTKMXpw 2x2x0,8mm~ o dt. 18m

roj. linia kablowa nN 0,4kV

proj. ztacze ZK1x-1P
wediug ddzielnego opracowania zakres
realizowany przez ENEA Operator sp. z 0.0.

112

proj. stup stozkowy 6m
proj. oprawa LED 65W
proj. sygnalizatory kotowe
proj. sygnalizatory piesze
proj. detektor radaro
fundament F-120v3
Rs10Q

Pro]. YKX

m
0

, odi. 29m
Proj. YKXS 7x1 ,5mm* o dt. 29m

Proj. YKY 5x1,0mm* o dt. Bws
Proj. XzTKMXpw 2x2x0,8mm

przecisk SRS 75-7m

Tk|

proj. stup stozkowy 6m
proj. oprawa LED 65W
proj. sygnalizatory kolowe
proj. sygnalizatory piesze
proj. detektor qmam_.o,‘%
fundament F-120v3
R<10Q

odt. 29m

3x4mm? o dt. 20(28)m
obwéd nr |

Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢ ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z p6zn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze
zmianami zamyka si¢ na terenie dziatki oznacznej numerem ewidencyjnym 1 ark. 17 obreb Pobiedziska i nie
wpltywa negatywnie na dziatki sgsiednie.

UWAGI:

1.Projekt wykonany na podstawie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 1399/2022/0D5/ZR6 z
dnia 26.01.2022 wydanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznar Rejon Dystrybucji Gniezno.
2.Wyznaczenie frasy linii kablowej nN oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykonac uprawniony geodeta.
3.Linig kablowg nN 0,4kV uktadac w wykopie na gleboko$ci min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce
piaskowej 2x10cm, z ostona z taémy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25cm nad kablem, a roboty przy
uktadaniu kabli wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004.

4.Przy podejsciach kablowych do stupéw pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe.

5.Przy ukladaniu kabli zachowaé normatywne odlegtoci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami
podziemnymi.

6.W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na kablach zastosowa¢ oslony rurowe
DVK.

7.Linig kablowa nN 0,4kV naleZy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci
rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.

8.Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelnié przed przedostawaniem sig wody.

9.Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci nie uszkadzajac systemu
korzeniowego.

Legenda:
Granice dzialek
1 Numery dziatek objetych opracowaniem
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YKY 3x6mm? - 1(4)m
ia kablowa nN 0,4kV typu YKY 3x4mm? - 20(28)m - obw. |
Proj. stup stozkowy 6m, ocynkowany ogniowo, fundament betonowy F-120v35,
M oprawa 20 LEDs 1000mA CW 757 65W, wychylenie opraw 5°
————=—"Proj. rura ostonowa DVK 75 -wykop olwarty
Proj. przecisk pod drogg SRS 75
Proj. studzienka SKR 1,

Proj.

Proj. szafa sterownicza MSR

=
B Proj. sygnalizatory kolowe
> Proj. sygnalizatory piesze
V4 Proj. detektor radarowy
~ Proj. przyciski dla pieszych

Proj. kable sterownicze i nN 0,4kV
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