Pobiedziska, dnia 25.04.2022r.

(pieczeé naglowkowa)

RIIUD.PW.Dr.7211.3.73.2022

Na podstawie art. 35 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 6 1 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 kwietnia 2022 roku (data wplywu do tut.
Urzedu 8 kwietnia 2022r.) wniesionego przez Pana Michala Walkowiaka reprezentujacego ACHT Sp. Z 0.0. z
siedziba w (62-010) Pobiedziska ul. Prosta 8 dziatajacego na mocy pelnomocnictwa w imieniu inwestora:

Urze¢du Miasta i Gminy w Pobiedziskach
ul. T. Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

ZEZWALAM

na lokalizacje projektowanego zasilania energetycznego nN 0,4 kV pomiedzy zlaczem ZKI1x-1P a szafy
sterownicza MSR oraz stupami o§wietleniowymi, stupami sygnalizacji $wietlnej oraz studni kablowych SKR w
pasie drogowym drogi bedacej wlasnoscia Gminy Pobiedziska — w ul. Poznanskiej w m. Pobiedziska (oznaczonej
w ewidencji gruntéw i budynkdéw, jako dziatka nr 1 z ark. mapy 17, obrgb Pobiedziska) w miejscu przedstawionym
na dolaczonej do niniejszego zezwolenia mapie zasadniczej z uwzglednieniem nastgpujacych warunkow:
1. Roboty wykonaé bez zajecia jezdni i bez powodowania utrudnienn w ruchu na drodze oraz przy
zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczefistwa w stosunku do uczestnikéw ruchu - prowadzi¢ w
sposob umozliwiajacy przejazd dzialtka nr 1.
2. Nalezy unika¢ prowadzenia rob6t w okresie zimowym - zaleca si¢ wykonywaé prace w terminie od
01 kwietnia do 15 pazdziernika.
3. W przypadku realizacji zadania w obrgbie pasa drogowego:

a) w/w lini¢ zasilajaca energetyczna w poboczu miedzy ztaczem ZK a szafg MSR wykonaé
wykopem otwartym, !

b) wykop otwarty zasypywac i zageszczaé warstwami grubosci 20-30 cm, gruntem niespoistym

c) bez domieszek gruntéw spoistych lub humusu, utrzymujac odpowiednie zageszczenie,

d) zagesci¢ nawierzchnig pasa drogowego do wartoséci wskaznika zaggszczenia Is=1,0,

e) zachowac normatywne odlegto$ci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych, w miejscu
kolizji prace prowadzi¢ recznie,

f) w/w zasilanie energetyczne przechodzace przez dziatke ewid nr 1 wykonaé przeciskiem lub
przewiertem bez naruszania konstrukcji jezdni, komore przeciskowa zlokalizowaé na terenie
dziatki ewid. nr 1 w pasie zieleni,

g) otworzenie konstrukcji chodnika nalezy wykona¢ wg nastepujacych  warstw:
- plytki chodnikowe / kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. minimum 5
cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Iub thucznia kamiennego o gr. 15cm,
- warstwa utozona na podtozu doprowadzona do grupy noénoséci G1,

h) szafe MSR zlokalizowac¢ na terenie dziatki ewid. nr 1,

i) roboty oznakowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

j) wprzypadku kolizji linii energetycznej z drzewami i krzewami nalezy uzyskaé zgode
na ich usuniecie lub przesadzenie,

k) projekt opracowaé zgodnie z wytycznymi cze$¢ 4 - projektowanie o$wietlenia
przejsc dla pieszych.

4. W przypadku kolizji w/w przylaczy z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor na wlasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia uzgodnionych przytaczy.

5. Realizacja i koszt budowy, wycinki drzew i krzewdéw lub modernizacji urzadzeni oraz nawierzchni w
pasie drogowym zwigzany z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

6. Zachowaé¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie oraz warunkach technicznych wydanych przez
wiadciciela sieci.

7. Po wykonaniu robét zajmowany pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego wymieniajac
uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

8. Stosowaé rury i inne elementy o zywotnosci, co najmniej 50 lat.

9. W przypadku kolizji uzgodni¢ z wlascicielami urzadzen podziemnych przebieg projektowanej
infrastruktury.

10. Wszelkie odksztalcenia w migjscu robdt w ciggu 24 miesigcy od zakonczenia prac beda usuwane na
koszt inwestora robét.

11. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczeg6towymi.



UZASADNIENIE
Zabronione jest lokalizowanie w pasach drogowych obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen,
przedmiotéw i materialéw niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W
szczegblnie uzasadnionych przypadkach dopuszczona sig lokalizacje w pasie drogowym obiektow budowlanych
lub urzadzeri niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wylacznie za
zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi. W zezwoleniu okresla si¢ w szczegdénosci: rodzaj inwestycji, sposéb,
miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.

Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie Inwestora z wnioskiem w konkretnej sprawie,
w celu uzasadnienia zaistnienia szczegélnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie, zatem rzeczonego zezwolenia
winno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki do wyrazenia zgody na
lokalizowanie w pasie drogowym drogi bedacej wiasnoécia Gminy Pobiedziska — w ul. Poznafiskiej w m.
Pobiedziska (oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw, jako dziatka nr 1 z ark. mapy 17, obreb Pobiedziska)
urzadzenia — linia zasilajaca energetyczna YKY 3 x 6 mm?, YKY 3 x 4 mnr’. Lokalizacja nie powinna wplywa¢
negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca w/w
warunkow.

Zezwolenie jest zgodne z wola strony, zatem naleZzy orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonawstwa robét budowlanych
nalezy zwrdci¢ si¢ do Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska przed przewidywanym terminem rozpoczgcia robét
o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim urzadzenia obcego. Roboty budowlane
nalezy wykonaé zgodnie z w/w warunkami.

Od niniejszego pisma stronom stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania,
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, zgodnie z art. 127a § 11 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.).

Zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje projektowanej infrastruktury technicznej nie jest rGwnoznaczne
z pozwoleniem na budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z

2021 poz. 2351 ze zm.).
4
. Asko

Zalacznik:
1. Plan sytuacyjny z przedstawiona lokalizacjg urzadzenia obcego w skali 1:500 — 1 kpl.

Otrzymuja:
1.  Adresat
2. a/a

Sprawe prowadzi Pawel Wetnic
telefonu: 6189 77 155
e-mail: pawel.welnic@pobiedziska.pl



