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ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNI JEZDNI
warstwa Scieralna 22 cm| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
beton asfaltowy warstwa Scieralna

— betonowa kostka brukowa wibroprasowana
arstwi p!
Bvetgsn ai fvz:llllsozv%?a 8 cm| kolor szary 20x10x8 cm typ Cegetka

podbudowa asfaltowa podsypka .
~dbudowa fuca 3 cm| podsypka cementowo-piaskowa
podbudowa tluczniowa podbudowa

15 cm| stabilizacja C 5

REMONT UL. POZNANSKIEJ W POBIEDZISKACH
W ZAKRESIE ZMIANY OZNAKOWANIA

ORAZ WPROWADZENIA STEROWANIA RUCHEM
(dz. nr 28, 42/2 ark. 20)

Inwestycja

GMINA POBIEDZISKA
ul. Ko$ciuszki 4, 62-010 Pobiedziska

Wykonawca ACHTSP.Z0.0. Ac H T

ul. Prosta 8, 62-010 Pobiedziska

Zamawiajacy

Opracowanie | PROJEKT TECHNOLOGICZNY Data
Obiekt CHODNIK/ PERON AUTOBUSOWY KWIECIEN 2022
Lokalizacja | DROGA GMINNA DZ. 28, 42/2, ARK. 20 , POBIEDZISKA Skala
Tytut rysunku | PRZEKROJ NORMALNY 1:50
Skfad zespotu Imig i Nazwisko Podpis Rysunek nr
Projektowat |inz.Michat Walkowiak 3D




