
ZAŁĄCZNIK 3
LEGENDA DO PRZEKROJÓW

   PN-86/B02480      PN-EN ISO 14688 1
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ID ID IL IC wn gm cu c' ffff'    / f/ f/ f/ fu Mo M pc k tTv tpp Cu=Su qn fs

1 % 1 1 % kN/m3 kPa kPa o MPa MPa kPa m/s kPa kPa kPa MPa MPa

Nasypy 
niekontrolowane      

0,17-0,28 0,72-0,83

0,39-0,63 0,47-0,61 20,0

0,12-0,23 0,77-0,88 14,6 19,0 112,5

0,22-0,35 0,65-0,78

8,2

16,2 `

Piaski średnie 
fluwioglacjalne

4,0 18,0

18,0 20,5

Piaski drobne 
fluwioglacjalne

13,1 90,0

15,2 125,0

9,9 100,0

10,6 150,0

6,5*10-5 - 
2,0*10-4

1,8-4,1*10-

5

wartość ustalona na podstawie danych archiwalnych, analogii, literatury

wartość wg sondowania CPTu

4

14

39

5

14

1,6*10-5 - 

6,0*10-4

6,7*10-5 -

1,2*10-4

86

33

16

13

29,3

27,6

39,0

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH xk
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parametry penetracji CPTU
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Pd, Pd//Pg
FSa, 

FSasacl

23,645,4 14,0 25,6

0,85 85,0
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nN(PsH,gc, 
śmieci)

Edometryczny moduł 
ściśliwości

PsH
orMSa, 

saOr
0,35 35,0

15,56,0

0,050

0,080

1,17 0,090

40,0

2,59

160

4,1 0,060

4,3 0,090

0,35 0,65

Ic1

IIb2

26

79

86

39

16

7

IIa

14,917,3

12,411,7

25,4

21,2

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

Wytrzymałość

Profil stratograficzno-
litologiczny
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Opis litologiczno-genetyczno-
stratygraficzny
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wartość ustalona bezpośrednio (OED - edometr, KON- konsolidomer ;TX - trójosiowe, DS - bezpośrednie ścinanie)

wartość na podstawie korelacji z norm geotechnicznych np. PN-81/B-03020

Gp(+H), 
GpH

orclSa, clSa

0,18

VIb Gp clSa 0,00 1,00 6,74 0,30

0,08 0,92 2,70

50,0 25,022,0 5628,8 211

0,19 0,81

IV

12,7 18,5

Obiekt: Wiadukt Północny
Lokalizacja: Wojska Polskiego / Jana Pawła II w BYDGOSZCZY

MSaPs, Pr, Ps+Ż
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48,0

32,3

0,90

0,48 8,4

35,5

22,0Gp clSa

Gp(+H), 
GpH

orclSa, clSa

0,13

0,35 35,0 29,9 4,54 0,040

0,62 62,0 36,1 13,08

29,8

31,1

21,6 0,20

Ps+H, Ps 
zagl., Ps, 

Ps//Pg

mSa, 
mSasacl, 

clmsa

1,43 0,010

nB(Ps), 
nB(Ps zagl.) 
nB(Ps//Pg), 
nB(Ps+H)

msaMg, 
clmsaMg, 

saclmsaMg

saclMg, 
msasaclMg

nB(Pg), 
nB(Pg//Ps), 

nB(Gp)

0,15 15,0 23,1

0,0 25,0

17,0

2,38

6,0

Piaski deluwialne

C

Gliny deluwialne, 
normalnie 

skonsolidowane

A

Nasypy budowlane

Nasypy budowlane

28,8

0,76 76,0

Ib1

Ib3

IIb1 0,34 34,0

VIa

V

IIIa

IIIb

Ib2

Ic2

IIb3

Gliny glacjalne 
prekonsolidowane

16,6 20,0

22,0

C
Z
W
A
R
T
O
R
Z

C
Z
W
A
R
T
O
R
Z

C
Z
W
A
R
T
O
R
Z

C
Z
W
A
R
T
O
R
Z
Ę
D
 Q
D
 Q
D
 Q
D
 Q

H
O
LO
C
E
N
 Q

H
O
LO
C
E
N
 Q

H
O
LO
C
E
N
 Q

H
O
LO
C
E
N
 Q
hh hh

N
A
SY
PY

G
LI
N
Y

PI
A
SK
I D
EL
U
W
IA
LN
E

G
LI
N
Y

PI
A
SK
I

P
LE
JS
T
O
C
E
N
 Q
p

P
LE
JS
T
O
C
E
N
 Q
p

P
LE
JS
T
O
C
E
N
 Q
p

P
LE
JS
T
O
C
E
N
 Q
p

20,0

20,025,0

15,56,0

15,56,0

15,56,0

15,56,0

15,5

grunty słabonośne nie nadają się do posadowienia bezpośredniego

GEOPROGRAM Sp. z o.o. 
ul. Fordońska 110
85-739 Bydgoszcz  
NIP:967-141-77-14
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