
METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o1

Zał.Nr: 5.1

Wiertnica: MWG-6

X: 5886649.99
Y: 6501765.82

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: Wojska Polskiego/Jana Pawła II

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz (gmina miejska)

Powiat: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Obiekt: Wiadukt Północny

Inwestor: ZDMiKP w Bydgoszcz

Zleceniodawca: Mostostal Kielce S.A. 

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Sławomir Żabierek

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 69.42 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 12-04-2021
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt odtworzony z iłem z piaskiem 
z gruntem organicznym z gruntem 
antropogenicznym, czarny 
Nasyp budowlany z piaskiem średnim, 
brązowy 
Nasyp budowlany z iłem z piaskiem z 
gruntem organicznym 

Nasyp budowlany z iłem z piaskiem, 
brązowy 

Nasyp budowlany z iłem z piaskiem, 
szary 

Nasyp budowlany z iłem z piaskiem, 
brązowy 

Nasyp budowlany z piaskiem drobnym 
i iłem z piaskiem, beżowy 

Piasek średni, szary 

Piasek średni przewarstwiony iłem z 
piaskiem, beżowy 

Ił z piaskiem z pyłem, brązowy 

Piasek średni przewarstwiony iłem z 
piaskiem, beżowy 

Piasek średni, beżowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o2

Zał.Nr: 5.2

Wiertnica: MWG-6

X: 5886655.84
Y: 6501782.08

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: Wojska Polskiego/Jana Pawła II

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz (gmina miejska)

Powiat: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Obiekt: Wiadukt Północny

Inwestor: ZDMiKP w Bydgoszcz

Zleceniodawca: Mostostal Kielce S.A. 

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Sławomir Żabierek

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 65.03 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 12-04-2021
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Stan gruntuSymbol gruntu

k
o
n
s
tr

u
k
cj

a
 o

tw
o
ru

G
łę

b
o
k
o
ść

 
zw

ie
rc

ia
d
ła

 w
o
d
y
 [
m

 
p
.p

.t
]

S
ka

la
 [
m

]

G
łę

b
o
k
o
ść

 p
o
b
r.

 
p
ró

b
y

P
ro

fil

P
rz

e
lo

t 
[m

]
Opis Litologiczny (ISO)

w
g
 P

N
-E

N
 

IS
O  

1
4
6
8
8
:2

0
1
8

w
g
 P

N
-B

-0
2
4
8
0
:1

9
8
6

W
a
rs

tw
a

 
g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

IL ID

S
tr

a
ty

g
ra

fia

G
e
n
e
z
a

10.64
54.39

13.7
51.3

15.5
49.5

19.0

18.0

17.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

11.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.3

2.2

2.8

3.8

5.0

5.7

6.5

7.2
7.4

10.6

11.5

13.7

14.7

15.5

19.5

Beton

msasaclFi

saclFi

saclmsaFi

coclmsaFi

clmsaFi

saclmsaFi

clmsaFi

saCl

mSa

sisaCl

mSa

sisaCl

fSa

Beton 

NB(Gp//Ps) 

NB(Pg) 

NB(Ps//Pg) 

NB(Ps 
zagl.+K) 

NB(Ps zagl.) 

NB(Ps//Pg) 

NB(Ps zagl.) 

Pg 

Ps 

Gp 

Pr 

Gp 

Pd 

Ic2

Ic1

Ib2

Ib3

Ib2

Ib3

VIb

IV

VIa

IV

VIa

V

w

mw

s

w

nw

w

nw

w

nw

pl

mpl

szg

zg

pzw

bzg

tpl

bzg

tpl

zg

0.35

0.50

0.00

0.05

0.35

0.59

0.36

0.74

0.95

H
o
lo

c
e
n

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

ce
n

A

GM

GF

GM

GF

GM

GF

Beton, szary 

Nasyp budowlany z iłem z piaskiem i 
piaskiem średnim 

Nasyp budowlany z iłem z piaskiem, 
brązowy 
Nasyp budowlany z piaskiem średnim 
i iłem z piaskiem, beżowy 

Nasyp budowlany z piaskiem średnim 
z iłem z kamieniami 

Nasyp budowlany z piaskiem średnim 
z iłem, brązowy 

Nasyp budowlany z piaskiem średnim 
i iłem z piaskiem, beżowy 

Nasyp budowlany z piaskiem średnim 
z iłem, brązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Piasek średni, szary 

Ił z piaskiem z pyłem, brązowy 

Piasek średni, beżowy 

Ił z piaskiem z pyłem, brązowy 

Piasek drobny, beżowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o3

Zał.Nr: 5.3

Wiertnica: MWG-6

X: 5886630.39
Y: 6501793.88

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: Wojska Polskiego/Jana Pawła II

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz (gmina miejska)

Powiat: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Obiekt: Wiadukt Północny

Inwestor: ZDMiKP w Bydgoszcz

Zleceniodawca: Mostostal Kielce S.A. 

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Sławomir Żabierek

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 58.11 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 13-04-2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt odtworzony z iłem z piaskiem 
z piaskiem średnim z gruntem 
organicznym, brązowy 
Nasyp budowlany z piaskiem średnim, 
brązowy 

Nasyp budowlany z iłem z piaskiem z 
gruntem organicznym, brązowo-szary 

Nasyp budowlany z iłem z piaskiem, 
brązowy 

Piasek średni, ciemnoszary 

Piasek średni z gruntem 
organicznym, ciemnoszary 

Ił z piaskiem z gruntem 
organicznym, ciemnobrązowy 

Piasek średni, ciemnoszary 

Ił z piaskiem z gruntem 
organicznym, ciemnobrązowy 

Piasek średni, szary 

Piasek średni ze żwirem, szary 

Piasek średni, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o4

Zał.Nr: 5.4

Wiertnica: MWG-6

X: 5886636.50
Y: 6501799.31

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: Wojska Polskiego/Jana Pawła II

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz (gmina miejska)

Powiat: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Obiekt: Wiadukt Północny

Inwestor: ZDMiKP w Bydgoszcz

Zleceniodawca: Mostostal Kielce S.A. 

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Sławomir Żabierek

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 58.00 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 13-04-2021
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt odtworzony z iłem z piaskiem 
z piaskiem średnim z gruntem 
organicznym, brązowy 
Nasyp budowlany z piaskiem średnim, 
brązowy 
Nasyp budowlany z piaskiem drobnym 
z iłem z piaskiem, brązowy 

Nasyp budowlany z piaskiem średnim, 
brązowy 

Nasyp budowlany z iłem z piaskiem, 
brązowy 
Nasyp budowlany z piaskiem średnim, 
brązowy 

Piasek średni, ciemnoszary 

Piasek średni z gruntem 
organicznym, czarny 

Piasek średni, ciemnoszary 

Ił z piaskiem, brązowy 

Piasek średni przewarstwiony 
piaskiem średnim i gruntem 
organicznym i iłem z piaskiem, 
brązowo-szary 

Piasek średni, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o5

Zał.Nr: 5.5

Wiertnica: MWG-6

X: 5886609.77
Y: 6501810.77

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: Wojska Polskiego/Jana Pawła II

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz (gmina miejska)

Powiat: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Obiekt: Wiadukt Północny

Inwestor: ZDMiKP w Bydgoszcz

Zleceniodawca: Mostostal Kielce S.A. 

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Sławomir Żabierek

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 58.40 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 13-04-2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt odtworzony z iłem z piaskiem 
z piaskiem średnim z gruntem 
organicznym, brązowy 

Nasyp budowlany z piaskiem średnim, 
brązowy 
Grunt antropogeniczny 

Nasyp budowlany z piaskiem średnim, 
brązowy 

Grunt antropogeniczny 

Piasek średni z gruntem organicznym 
przewarstwiony iłem z piaskiem 

Piasek średni z gruntem 
organicznym, czarny 

Ił z piaskiem z gruntem 
organicznym, czarny 

Ił z piaskiem z piaskiem średnim z 
gruntem organicznym 

Piasek średni przewarstwiony iłemz 
piaskiem, beżowy 

Ił z piaskiem z pyłem, brązowy 

Piasek średni, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o6

Zał.Nr: 5.6

Wiertnica: MWG-6

X: 5886619.14
Y: 6501816.41

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: Wojska Polskiego/Jana Pawła II

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz (gmina miejska)

Powiat: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Obiekt: Wiadukt Północny

Inwestor: ZDMiKP w Bydgoszcz

Zleceniodawca: Mostostal Kielce S.A. 

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Sławomir Żabierek

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 58.61 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 13-04-2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stan gruntuSymbol gruntu

k
o
n
s
tr

u
k
cj

a
 o

tw
o
ru

G
łę

b
o
k
o
ść

 
zw

ie
rc

ia
d
ła

 w
o
d
y
 [
m

 
p
.p

.t
]

S
ka

la
 [
m

]

G
łę

b
o
k
o
ść

 p
o
b
r.

 
p
ró

b
y

P
ro

fil

P
rz

e
lo

t 
[m

]
Opis Litologiczny (ISO)

w
g
 P

N
-E

N
 

IS
O  

1
4
6
8
8
:2

0
1
8

w
g
 P

N
-B

-0
2
4
8
0
:1

9
8
6

W
a
rs

tw
a

 
g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

IL ID

S
tr

a
ty

g
ra

fia

G
e
n
e
z
a

16.92
41.69

18.0

17.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

11.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

1.2

3.1

4.9

5.3

8.1
8.4

9.1

9.7

10.7

16.9

18.0

clmsaFi

msaFi

clmsaFi

mSa

ormSa

orsaCl

clmSa

orsaCl

grmSa

mSa

NB(Ps zagl.) 

NB(Ps) 

NB(Ps zagl.) 

Ps+H 

PsH 

GpH 

Ps zagl. 

GpH 

Ps+Ż 

Ps 

Ib2

Ib1

IIb3

IIa

IIIb

IIb1

IIIb

IIb2

IV

mw

w

mw

nw

szg

ln

zg

ln

pl

szg

tpl

szg

bzg

0.30

0.23

0.44

0.10

0.26

0.81

0.34

0.38

0.51

0.97

H
o
lo

c
e
n

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

ce
n

A

D

GF

Nasyp budowlany z piaskiem średnim 
z iłem, brązowy 
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Nasyp budowlany z piaskiem średnim 
z iłem, brązowy 

Piasek średni, ciemnoszary 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o7

Zał.Nr: 5.7

Wiertnica: MWG-6

X: 5886592.02
Y: 6501831.99

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: Wojska Polskiego/Jana Pawła II

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz (gmina miejska)

Powiat: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Obiekt: Wiadukt Północny

Inwestor: ZDMiKP w Bydgoszcz

Zleceniodawca: Mostostal Kielce S.A. 

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Sławomir Żabierek

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 58.45 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 13-04-2021
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Nasyp budowlany z piaskiem średnim 
i iłem z piaskiem, beżowy 

Nasyp budowlany z piaskiem średnim, 
brązowy 

Nasyp budowlany z piaskiem średnim 
i iłem z piaskiem, beżowy 

Ił z piaskiem z pyłem, brązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Piasek średni, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o8

Zał.Nr: 5.8

Wiertnica: MWG-6

X: 5886603.53
Y: 6501842.59

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: Wojska Polskiego/Jana Pawła II

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz (gmina miejska)

Powiat: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Obiekt: Wiadukt Północny

Inwestor: ZDMiKP w Bydgoszcz

Zleceniodawca: Mostostal Kielce S.A. 

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Sławomir Żabierek

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 58.60 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 13-04-2021
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Grunt odtworzony z piaskiem drobnym 
z gruntem organicznym, czarny 

Nasyp budowlany z piaskiem średnim, 
brązowy 

Piasek średni przewarstwiony pyłem, 
szary 

Piasek średni, szary 

Ił z piaskiem, brązowy 

Piasek średni, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o9

Zał.Nr: 5.9

Wiertnica: MWG-6

X: 5886569.50
Y: 6501857.47

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: Wojska Polskiego/Jana Pawła II

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz (gmina miejska)

Powiat: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Obiekt: Wiadukt Północny

Inwestor: ZDMiKP w Bydgoszcz

Zleceniodawca: Mostostal Kielce S.A. 

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Sławomir Żabierek

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 69.75 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 12-04-2021
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Grunt odtworzony z iłem z piaskiem 
z gruntem organicznym, czarny 

Nasyp budowlany z iłem z piaskiem, 
brązowy 

Nasyp budowlany z piaskiem średnim, 
brązowy 

Nasyp budowlany z piaskiem średnim 
i iłem z piaskiem, beżowy 

Nasyp budowlany z piaskiem średnim, 
brązowy 

Piasek średni, szary 

Ił z piaskiem z pyłem, brązowy 

Piasek średni, brązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Piasek drobny przewarstwiony iłem z 
piaskiem, beżowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o10

Zał.Nr: 5.10

Wiertnica: MWG-6

X: 5886581.38
Y: 6501872.14

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: Wojska Polskiego/Jana Pawła II

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz (gmina miejska)

Powiat: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Obiekt: Wiadukt Północny

Inwestor: ZDMiKP w Bydgoszcz

Zleceniodawca: Mostostal Kielce S.A. 

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Sławomir Żabierek

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 69.60 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 12-04-2021
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Grunt odtworzony z piaskiem drobnym 
z gruntem organicznym, czarny 

Nasyp budowlany z iłem z piaskiem, 
brązowy 

Nasyp budowlany z piaskiem średnim, 
brązowy 
Nasyp budowlany z iłem z piaskiem, 
brązowy 
Nasyp budowlany z piaskiem średnim 
i iłem z piaskiem, beżowy 

Nasyp budowlany z iłem z piaskiem z 
piaskiem średnim, brązowy 

Nasyp budowlany z piaskiem średnim 
i iłem z piaskiem, beżowy 

Piasek średni, szary 

Ił z piaskiem z pyłem, brązowy 

Piasek średni, beżowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018


