1. PRZEDMIOT PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem opracowania jest modernizacja drogi powiatowej nr 4259W ul. Nadrzecznej

w Wegrowie. Zadanie realizowane bedzie na dtugosci 385,60 m. Poczatek modernizacji obejmuje koniec

przebudowanego skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4259W ul. Polng. Koniec obejmuje wlot skrzyzowania

drogi miejskiej ul. Gdanskiej. Wzdtuz ciggu wystepuje jedno oznakowane skrzyzowanie z drogg miejskg — ul

Fryderyka Chopina.

2. LOKALIZACJA ZADANIA

Ciag podlegajacy remontowi  zlokalizowany jest na terenie  miasta  Wegréw,

w powiecie wegrowskim, wojewddztwie mazowieckim oraz jest we wtadaniu Zarzadu Powiatu Wegrowskiego.

3. ZAKRES ZADANIA

pielegnacja koron drzew zlokalizowanych na odcinku od km 0+452,00 do km 0+626,00;

zebranie humusu na szeroko$ci poboczy;

utwardzenie zjazdu do drogi miejskiej w km 0+548,10 - strona lewa;

wyréwnanie masg mineralno-asfaltowg dojazdu do garazy, pomiedzy km 0+571,20 — 0+591,90
— strona lewa;

wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni w miejscu jej degradaciji przez korzenie drzew — fragmenty jezdni
pomiedzy km 0+555,80 — km 0+604,80;

wyréwnanie powstatych wyboi na odcinku od PPT do km 0+637 masg mineralno — asfaltowg;
uporzadkowanie terenu;

regulacje wysokosciowg wpustéw ulicznych na skrzyzowaniu z ul. Gdanska oraz wiazéw kanalizacji
deszczowej;

regulacja wysokosciowa chodnika w obrebie przejscia na skrzyzowaniu z ul. Gdanskg wraz z montazem
ZOttych plytek ostrzegawczych i dostosowaniem do szerokosci oznakowania poziomego przejscia;
wykonanie poboczy z kruszywa famanego wraz z wyréwnaniem zjazdow nieutwardzonych;

wymiana betonowych opornikdw zlokalizowanych pomiedzy poboczem i krawedzig jezdni;

wymiana kraweznikéw w obrebie przejscia dla pieszych oraz skrzyzowania z ul. Gdanska;

wymiana obrzezy w obrebie istniejacego przejscia dla pieszych;

wykonania frezowania nawierzchni na potaczeniu z przebudowanym skrzyzowaniem z ul. Polng oraz na
dtugosci istniejacego chodnika prawostronnego - km 0+637 — 0+837,60;

wykonanie wyréwnania nawierzchni jezdni masg mineralno-asfaltowg na odcinku istniejacego chodnika
oraz skrzyzowania z ul. Fryderyka Chopina;

wymiane oznakowania pionowego;

odtworzenie oznakowania poziomego w obrebie przejscia dla pieszych;

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE



Odcinek objety zakresem obejmuje cigg o dtugosci 385,60 mb, tj. ulice kategorii powiatowe;j,
Zlokalizowang w miescie Wegréw. Poczatek zakresu stanowi skrzyzowanie z ul. Polng. Koniec ustalono na
skrzyzowaniu z ul. Gdaniska.

Do opracowania technicznego przyjeto klase techniczng drogi ,L” oraz ustalono istniejaca szerokosé
jezdni 6,3 m. Pobocza przyjeto o szerokosci 1,0 m. Predkos¢ projektowg Vp = 40 km/h.
Ze wzgledu na brak prognozy ruchu do opracowania przyjeto kategorie ruchu KR-1
W ramach zadania przewiduje sie odtworzenie profilu poprzecznego i podtuznego jezdni, poboczy. Wymiane
galanterii betonowej — kraweznikow, opornikdw, obrzezy w niezbednym ich zakresie.

Ciag posiada nawierzchnig jezdni o réznym stopniu uszkodzen i zuzycia. Z uwagi na rosngce wzdtuz
poboczy drzewa przydrozne (gtéwnie sosny) istniejaca jezdnia jest lokalnie zdeformowana przez korzenie. W
miejscach tych przewidziano catkowita wymiane konstrukcji nawierzchni. Z uwagi na istniejacy chodnik
jednostronny oraz celem wykonania nowych warstw mineralno-asfaltowych przewidziano frezowanie
korekcyjne, majace na celu utrzymanie $wiatta kraweznikow.

W przekroju poprzecznym przewidziano pochylenie jezdni 2%, daszkowe. Na poboczach przyjeto
pochylenia 6%.

W ramach zadania przewiduje sie rowniez wymiang znakdw pionowych. Z uwagi na gatezie o réznym
stopniu posuszu, ingerencje w skrajnie drogowg oraz oSwietlenie uliczne przewidziano pielegnacje koron
drzew.

W ramach zadania zaktada sie poprawe warunkdow oraz bezpieczenstwa ruchu bez zmiany
parametrow geometrycznych jezdni. Zmiany dotyczg uksztattowania zejS¢ z istniejacych chodnikow
z dostosowaniem ich szerokosci do 4,0 m, wprowadzenia zotych ptytek ostrzegawczych na potgczeniach

z jezdnig oraz odnowe oznakowania poziomego przejscia.

5. INWESTOR

Inwestorem niniejszego przedsiewzigcia jest Powiat Wegrowski reprezentowany przez Zarzad

Powiatu Wegrowskiego, ul. Przemystowa 5, 07-100 Wegrdw.

6. STAN ISTNIEJACY
6.1. Charakterystyka topograficzna odcinka

Droga stanowi cze$¢ uktadu komunikacyjnego miasta Wegrowa. Ciag stanowi przedtuzenie
drogi powiatowej ul. Polnej, dajace mozliwo$¢ potaczenia z drogg miejska — ul. Gdanskg

Droga na odcinku km 0+452 - 0+637 posiada przekroj szlakowy z oddalonym chodnikiem o
nawierzchni mineralno-asfaltowej. Na odcinku km 0+637 — 0+837,60 przekroj pétuliczny, z chodnikiem
0 nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Modernizacja drogi podniesie w znaczacy sposob warunki ruchu na drodze, zmniejszy hatas
i drgania przenoszone na otaczajgce budynki.



6.2. Nawierzchnia i jej otoczenie
W chwili obecnej na jezdni wystepujg liczne zanizenia, nieréwnosci, spekania siatkowe i
wyboje. Nawierzchnia systematycznie jest naprawiang emulsjg i grysami. Stan nawierzchni ocenia sie
jako dostateczny lokalnie zty. Z uwagi zuzycie warstw asfaltowych nawierzchnia utracita jednolity profil
poprzeczny oraz po okresie zimowym wymaga statych napraw biezacych. W czasie opadéw woda
gromadzona jest w zanizeniach oraz spekaniach, powodujac postepujaca degradacje warstw

mineralno-asfaltowych. Dodatkowo droga lokalnie penetrowana jest przez korzenie drzew

6.3. Odwodnienie
Wieksza cze$¢ wod opadowych odprowadzana jest powierzchniowo do poboczy chtonnych,
oraz wpustow ulicznych zlokalizowanych na skrzyzowaniu z ul. Gdariska. Cze$¢ wod z uwagi na

naturalne uksztattowanie drogi odprowadzana jest do przylegtego terenu..

6.4. Zjazdy do nieruchomosci
Na odcinku drogi objetym zadaniem wystepujg zjazdy do przylegtych nieruchomosci.
W ramach zadania przewiduje sie uzupetnienie zjazdu nieutwardzonego do uzytkowanych
nieruchomosci przy kruszywem tamanym. Zjazd do drogi miejskiej w obrebie przekroju szlakowego
przewidziano do utwardzenia masg mineralno — asfaltowg wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa
tamanego. W obrebie garazy zaktada sie wyrdéwnanie podjazdu wraz z przyleglym zjazdem masg
mineralno-asfaltowa. Na dtugos$ci przekroju potulicznego nie przewiduje sie wykonywania przebudowy

zjazddw. Prace obejmujg dowigzanie sie do skrzyzowan z ul. Fryderyka Chopina oraz ul. Gdanskg

6.5. Kanat technologiczny
W ramach zadania nie przewiduje sie budowy kanatu technologicznego.

6.6. Drzewa w pasie drogowym
W ramach przeprowadzonego rozpoznania terenu stwierdzono wystepowanie drzew. Nie
stwierdzono kolizji z zadrzewieniem. Stwierdzono potrzebe przeprowadzenia punktowej pielegnacii

dwdch koron drzew w zakresie gatezi i konarow zwisajacych nad jezdnig oraz opraw oswietleniowych.

6.7. Urzadzenia obce
Na mapie okreslono potozenie przytaczy wodociggu miejskiego, napowietrznej linii
energetycznej, gazociggu, linii telekomunikacyjne;.
W przypadku zlokalizowania niezinwentaryzowanych urzadzen lub zbyt matego przykrycia
medidw problem nalezy zgtosi¢ do Gestora sieci i Zamawiajacego.

Opracowat:

mgr. inz. Marcin Gasiorek
5



