
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

STWiORB 

OBIEKT / ZADANIE PRZEWODNIE / CAŁOŚĆ ZADANIA: 

Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinków dróg leśnych 

na terenie Nadleśnictwa Wejherowo w roku 2023  

Obręb Darzlubie – 3 565mb (14 260 m2, 14 odcinków)  
Obręb Kolkowo – 1 225mb (4 900m2, 9 odcinków)  
Obręb Wejherowo – 370mb (1 480m2, 3 odcinki) 

LOKALIZACJA: 

Zakres działek leśnych na terenie Nadleśnictwa Wejherowo w zakresie powiatu Wejherowo, Puck ; pomorskie 

drogi i szalki leśne na terenie lasów państwowych 

Nadleśnictwo Wejherowo – Tereny Lasów Państwowych 

INWESTOR: 

P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo 

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 247B 

BRANŻA : Drogowa 

KOD CPV : Nomenklatura wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 

Przedmiot STWiORB/SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z Naprawami awaryjnymi i robotami konserwacyjnymi odcinków dróg leśnych na terenie 

Nadleśnictwa Wejherowo w roku 2023. 

ZESTAWIENIE: 

D.00.00.00 – Wymagania Ogólne 

D.04.04.04 – Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

BETONOWE (PBSM 0/63mm C50/10) – kruszywo betonowe 

Punktowe uzupełnienie ubytków w szutrowej nawierzchni drogowej 

kruszywem łamanym betonowym PBSM 0/63mm C50/10 

D.05.02.02 – Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

KAMIENNE (KŁSM 0/31,5mm C50/10) – kruszywo kamienne 

Punktowe uzupełnienie ubytków w szutrowej nawierzchni drogowej 

kruszywem łamanym kamiennym KŁSM 0/31,5mm C50/10 MN-N 
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