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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestyc;ji

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycznej
oswietlenia ulicznego dla inwestycji pn.: ,,Budowa sieci elektroenergetycznej podziemnej
niskiego napiecia w ciggu drogi wojewddzkiej DW977 odc. 210 w km 000+891 - odc. 220 km
001+463 oraz odc. 220 km 001+481 - odc. 220 km 001+124 w ramach zadania pn.:"Wykonanie
dokumentacji technicznej na budowe oswietlenia ulicznego wzdtuz chodnika przy drodze
wojewddzkiej 977 w miejscowosci Mszanka." Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie
matopolskim, w powiecie gorlickim, na terenie miejscowosci Mszanka w gminy tuzna.
Obejmuje zakresem:

Zakres przedmiotowej inwestycji w zakresie oswietlenia ulicznego obejmuje:

— budowe odcinka oswietlenia ulicznego (budowe linii kablowej oswietleniowej nN
wraz z budowg instalacji oswietlenia ulicznego) w ciggu drogi wojewddzkiej nr 977
odc. 210 w km 000+891 - odc. 220 km 001+463

— budowe odcinka oswietlenia ulicznego (budowe linii kablowej oswietleniowej nN
wraz z budowg instalacji o$wietlenia ulicznego) w ciggu drogi wojewddzkiej nr 977
odc. 220 km 001+481 - odc. 220 km 001+124

1.2 Podstawy techniczne i prawne opracowania

Przy opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty i informacje:

[1] Wizje lokalne i ogledziny sporzadzone przez autoréw opracowania;

[2] Zaktualizowana mapa zasadnicza dla celéw projektowych

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332, z
pdézniejszymi zmianami);

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2016 poz. 124, z pdzniejszymi zmianami);

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735, z pézniejszymi zmianami);

[6] PN-E-05 125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

[7] N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”;




[8] PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne”;

9] PN-76/E-05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” ;

[10] Norma PN-EN 12464-2 Swiatto i o$wietlenie.l O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca
pracy na zewnatrz.

[11] Norma PN-EN 13201-1 Oswietlenie drég.

[12]  Aktualnie obowigzujgce i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe;

[13] Katalogi aparatury i urzagdzen elektrycznych.

1.3. Zatozenia projektowe
Realizacja przedsiewziecia ma na celu poprawe bezpieczenstwa pieszych i zmotoryzowanych
poprzez budowe oswietlenia ulicznego.

1.4. Ogdlna charakterystyka stanu istniejgcego

Droga jest niedostatecznie oSwietlona. Znajduje sie przy niej sie¢ elektroenergetyczna
napowietrzna i podziemna niskiego napiecia oraz napowietrzna Sredniego napiecia i wysokiego
napiecia.

2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie oswietlenia ulicznego

Zasilanie stupéw oswietleniowych z SSO 1 zrealizowane zostanie zgodnie z warunkami
przytaczenia WP/027356/2020/09R08 ze stacji transformatorowej ZAGORZNY 16 nr 81410 jako
wcinka w istniejgcy kabel nN, z ktérego wyprowadzone zostanie zasilanie do zestawu ztgczowo-
pomiarowego ZK2a-1P zlokalizowanego przy szafie oSwietleniowe;.

Zasilanie stupéw oswietleniowych z SSO 1 zrealizowane zostanie zgodnie z warunkami
przytgczenia WP/27371/2020/09R08 ze stacji transformatorowej MSZANKA 04 nr 81438 z
istniejgcego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK nr 10759 do zestawu zfgczowo-pomiarowego
ZK2a-1P zlokalizowanego w przy szafie oswietleniowe;.

Zakres objety osobnym opracowaniem — TAURON Dystrybucja S.A.
2.2. Szafy sterowania os$wietleniem ulicznym SSO

Szafe sterowania o$wietlenia ulicznego nalezy zasili¢é kablem YAKXS 4x35mm? z uktadu
pomiarowego zestawdw ztgczowo-pomiarowych. Szafe SSO nalezy wykona¢ jako wolnostojgcy na
bazie tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego witéknem szklanym zabudowang w fundamencie.
Szafe wyposazyé w zegar astronomiczny sterujgcy zatgczaniem oswietlenia. Obwody zabezpieczyc
zabezpieczeniami nad-prgdowymi S303 B10A.

2.3. Budowa linii kablowej nN — oswietlenie uliczne

W celu wykonania nowego oswietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej, projektuje sie




wybudowanie linii kablowych kablem YAKXS 4x35mm? od projektowanych szaf sterowania
osSwietleniem ulicznego SSO. Kabel utozy¢ w rowie kablowym o szerokosci 0,4 m i gtebokosci
0,7m linig falistg na podsypce z piasku grubosci 0,1 m i przykry¢ warstwa piasku o tej samej
grubosci. Nastepnie piasek przysypa¢ warstwg ziemi o grubosci 0,20 m i przykryé folig
kalandrowang grubosci 0,5 mm i szerokosci rowu, koloru niebieskiego. Nastepnie row zasypac
ubijajac ziemie warstwami. Na kablu zainstalowac trwate oznaczniki umieszczone w odstepach
co 10 m oraz przy wejsciach i wyjsciach z rur. Na oznacznikach umiesci¢ trwate napisy o tresci
zgodnej z wymogami normy. Przed zasypaniem rowu zgtosi¢ linie kablowe do najblizszej
jednostki geodezyjnej celem jej inwentaryzacji, a do uzytkownika celem odbioru robdt
krytych.

Kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej DVR75. Na skrzyzowaniu lub przy zblizeniach
projektowanego kabla z urzadzeniami podziemnymi innych uzytkownikéw, na skrzyzowaniu z
drogami i wjazdami kabel prowadzi¢ w rurze SRS110.

2.4, Budowa stupdéw oswietlenia ulicznego

Oswietlenie uliczne projektuje sie wykonac¢ zabudowujac stupy stalowe okrggte wysokosci
7m z wysiegnikiem 2m dtugosci 1m wysokosci. Stupy montowane w fundamentach
betonowych F150 (stupy dla 3 strefy wiatrowej).

Do oswietlenia projektuje sie oprawy LED o parametrach:

moc strumien optyka | temperatura | odchylenie numery opraw
Swietlny
94W 13199Im 35x150 4000K 17 st. L4/8, L4/7, L4/6, L2/4, L2/3,

L2/2,12/1,11/1,11/2,11/3,
L1/4

94W 13150lm | 35x150 4000K 16 st. L4/5, L4/2,14/1, L3/1, L3/2,
L3/3, L3/4, L3/5, L3/6, L3/7,
L3/8, L2/5,L2/6

94W 13150lm | 40x120 4000K 16 st. L4/3 - L4/4

110W | 15448Im | 35x150 4000K 17 st. L1/5-L1/7

Wysokos¢ zawieszenia opraw 8m. Jako zabezpieczenie opraw zastosowac izolowane ztgcza
bezpiecznikowe 1ZK z wktadkg bezpiecznikowg Bi-Wts 6A. Zasilanie opraw wykonad




przewodami YKY3x2,5 mm?2,

2.5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z warunkami przytaczenia sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim zastosowac szybkie i samoczynne wytgczenie zasilania. Stupy uziemic
przy pomocy bednarki FeZn30x4 mm uzyskujgc uziemienie 30Q. Catos¢ prac zwigzanych z
ochrong przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z wymogami norm PN-IEC 60364-4-41:2000
i PN-IEC 60364-4-47:1999.

2.6. Uwagi ogdlne

Wytyczenie trasy kabla oraz stanowisk stupowych w terenie oraz inwentaryzacje
powykonawczg nalezy powierzy¢ wtasciwej jednostce geodezyjnej.

Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru ich utozenia przez witasciwych
przedstawicieli Inwestora oraz innych uzytkownikdw urzadzen podziemnych.

Przed oddaniem wybudowanych urzgdzen do eksploatacji nalezy dokonaé pomiaréw
rezystancji izolacji przewodéw i kabli nN, pomiaréw rezystancji uziemien oraz pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Po wykonaniu pomiaréw sporzgdzi¢ stosowne
protokoty.

Uzyte do budowy materiaty i urzagdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub opinie
badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami budowy urzgdzen elektroenergetycznych, zgodnie z
normami: N SEP-E-003 05100, N SEP-E-004 05125.

Catos¢ robdt wykonad w sposdb staranny i estetyczny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz sztukg budowlana.

2.7. Zabezpieczenie stupa posadowionego w skarpie

W celu zabezpieczenia projektowanych stupéw oswietlenia umieszczonych w skarpie
nalezy:

- fundament betonowy prefabrykowany F-150 (30x30x150cm) umiescic stabilnie w
wykopanym rowie

- do fundamentu zamontowac ustdj z ptyty betonowej typu U85 od strony jezdni
- catos¢ obsypad gruntem rodzimym, grunt zagescic

- rownolegle do fundamentu stupa, skarpe zabezpieczy¢ ptytami azurowymi 90x60cm
ukfadajgc je w pasie po dwie (bokiem 90cm réwnolegle do drogi) od szczytu do podndza
skarpy

- ptyty azurowe wypetnic¢ gruntem rodzimym

Zabezpieczyc stupy nr L4/8, 4/7, 4/6, 4/4, 4/3, L.2/6, 2/3, 2/2,2/1,11/3,1/4,1/5, 1/6, 1/7.




/Iup ogwistlenia

szezyt skarpy

usts] U85

N fundament F150

4
//\//\;_pfytu azurowa 90x60

skarpo
'\\‘/
A

2.8. Obliczenia techniczne

Dobdr zabezpieczen

Moc zainstalowana obwdd nr 1:

Pz=3x110W +4x94=706 W

Prad obliczeniowy: lo=3,0 A

Moc zainstalowana obwédd nr 2:




Pz=6x94 W =564W

Prad obliczeniowy: lo=2,4 A

Moc zainstalowana obwéd nr 3 i 4:

Pz=8x94 W =752W

Prad obliczeniowy: lo=3,3 A

Dobrano zabezpieczenie opraw typu Bi-Wts6 A
Dobrano zabezpieczenie obwodow typu S303C 10A

Dobrano kabel YAKXS 4x35mm? o obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej 147A

Sprawdzenie spadkow napieé

Spadek napie¢ sprawdzono wg wzoru:

200-1,-L-cose

Ao =—0"s 0,
gdzie:
In - prad znamionowy [A]
L - dtugosc linii [m]
cosd - wspdtczynnik przesuniecia faz
o - przewodnos$é przewodu linii [m/Qmm2]
S - przekroj przewodu linii [mm?2]
Un - napiecie znamionowe linii [V]

Wartos¢ spadku napiecia:
Obwdéd nr1-0,86%
Obwdd nr 2 —0,74%
Obwdd nr3-0,65%
Obwdd nr 4 —0,64%

Spadki napie¢ mniejsze od dopuszczalnego (<10%).




Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wyfaczenie zasilania w ukfadzie TN-C, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia
08.X.1990r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N-SEP— E-001. W
obwodach zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekraczaé 5s. Bedzie to zapewnione

przy spetnieniu warunku:

zg < —

gdzie:

Uo — Wartos¢ skuteczna napiecia wzgledem ziemi,

Zs -impedancja petli zwarciowej,

l-prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzagdzenia wytgczajgcego w czasie zaleznym
od napiecia znamionowego Uo.

Warunek skutecznos$ci zadziatania urzgdzenia nadmiarowo-prgdowego B6A latarni:

0
= 7,666()

o < ——
57546

Najdalszy element obwodu
kabel YAKXS 4x35 - 479m
Rp=(2*479)/(35*35)=0,78Q
0,78 Q0 <7,66 Q

Warunek spetniony - ochrona skuteczna

Rezystancja uziemienia stupéw

Wymagana rezystancja dla stupédw wynosi: Rus 30[Q]

Uziemienie stupa projektuje sie jako liniowe wykonane z bednarki FeZn30x4 mm dtugosci
10m na gtebokosci 1,2m. Potaczenie z uziomem nalezy wykona¢ za posrednictwem ztgcza
pomiarowego ZP usytuowanego na obwodzie stupa skreconego za pomocg dwdch srub M10.
Dane:

p - rezystywnos¢ gruntu okreslona na podstawie wykonanych pomiaréw w terenie mostkiem

pomiarowym IMU metoda Wennera




p=115 [Qm)], L- dtugos$é bedrnarki FeZn30x4, L=10 [m]

Rezystancja uziomu poziomego wynosi:

R_1=(2-p)/L, R_1=(2-115)/10=23 [Q]<30[Q]

2.9. Wykaz materiatéw podstawowych
sie¢ kablowa nN oswietlenia ulicznego
Lp. Nazwa Jedn. | llos¢
1. | Kabel YAKXS 4x35mm? mb | 1130
2. Stup stalowy okragty 7m szt 29
3. Wysiegnik 2m df. 1m wys. szt. 29
4. Fundament betonowy F150 szt 29
5. Oprawa oswietleniowa LED 94W 13199Im - 35x150 - 4000K szt 24
6. | Oprawa oswietleniowa LED 94W 13150Im - 40x120 - 4000K szt 2
Oprawa oswietleniowa LED 110W 15448Im - 35x150 -
7. | 4000K szt 3
8. Szafa oswietlenia ulicznego wolnostojgca 2 obw. 3F. kpl 2
9. | Rura ochronna SRS110 m 200
10, | Rura ochronna DVR75 m 1130
11 Folia sygnalizacyjna szr. 0,2m, gr. 0,5mm m 700
12. Bednarka 30x4 m 350
13. Przewdd YDY 3x2,5 m 290
14. Ztacze stupowe 1ZK z wktadkg Bi-Wts-6A kpl 29
1s. Inne drobne materiaty kpl 1
16. Ptyta azurowa 0,6x0,9 szt 84
17. Ptyta ustrojowa U85 szt 14
przewierty — 150m, przecigganie kabla — 240m
Nalezy uzy¢ materiatéw zaprojektowanych lub ich odpowiednikéw o
identycznych lub lepszych parametrach.
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3. PLAN BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

. wykop i budowa linii kablowych podziemnych,
. postawienie fundamentow i stupéw

. montaz opraw oswietleniowych,

. inwentaryzacja powykonawcza,

. wykonanie pomiaréw kontrolnych,

. préby pomontazowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
. budynki mieszkalne,

. droga

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. droga,
. sieci podziemne,
. sieci elektroenergetyczne nn i SN naziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

. zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odfgczaniu i zataczaniu napiecia,

. zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy dotknieciu przewodu linii napowietrznej nn
lub SN bedacych pod napieciem,

. zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy uszkodzeniu kabli nn lub SN bedgcych
pod napieciem,

. zagrozenie przy pracach dzwigowych,

. zagrozenie przy roztadunku bebnéw z kablami,

. zagrozenie upadku z wysokosci, z kosza podnosnikowego,

. zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

. zagrozenie przy robotach ziemnych.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych prgdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé z projektem technicznym i trasami sieci i
urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robdt oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodoéw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem osdb postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp
pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy
ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rdwnym. O$ bebna wypoziomowac.
Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

DZwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie ustawiania dZzwigu
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dZzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik
budowy ma obowigzek zapewnic¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmowic¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposdb
zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym i postronnym petneo bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdéw koparkg nalezy uzyskaé zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajduja sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH
KOSZOWYCH
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Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp, sprawni
fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie.

W trakcie robét nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ z zachowaniem nastepujgcych zasad:

przestrzegad Scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika;

podnosnik ustawi¢ na twardym podtozu;

zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw ,ulewnych deszczéw, sniezycy;

na pomoscie roboczym pojedynczego kosza moga przebywac jednoczesnie dwie osoby;

zabrania sie nawet krdtkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie;

pracownicy zatrudnienie na wysokos$ciach oraz pracownicy wspodtpracujgcy z nimi na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetmdéw ochronnych;

w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi
wyposazony w sprzet i sSrodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy;

UWAGI:
uzywad materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

prace wykonac zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujgcymi przepisami PNIE,
PBUE oraz BHP,

opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych,

Projektowat:
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4. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.1 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 1.2 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2 Schemat sieci oswietlenia ulicznego SSO1

Rys. 3 Schemat sieci oswietlenia ulicznego SSO2
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Gorlice, dn. 2020-06-15

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa sieci elektroenergetycznej podziemnej niskiego napiecia w ciggu drogi
wojewddzkiej DW977 odc. 210 w km 000+891 - odc. 220 km 001+463 oraz odc. 220 km
001+481 - odc. 220 km 001+124

w ramach zadania pn.:"Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe oswietlenia

ulicznego wzdtuz chodnika przy drodze wojewodzkiej 977 w miejscowosci Mszanka."

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr upr. Bud. Branza Podpis
Projektant: mgr inz. UAN-2-8346-171/87 Instalacje i
Henryk Mréwka urzadzenia

elektryczne
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URZAD WOIEWODZKI
38-400 K ROSNO
Wydsial Plas.wonis Presstzmenmega,
ORBANI P videok BAHETRERU . ® e BTOSDO :
{ NADZORU BUDOWLANBGO t

e UiK-2-8346-171/87

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielagch funkcji technicznych w budownictwte
Na podstawie § ... 2. 08 e F PRE L B 8 13080 T gkt ol W o

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznpch w budownictwie  (Dz. U.'Nr 8, poz. 46) stwierdza
HENRYE MUOWKA ) s
e e S
~mgr inz, elektrylk

" liytul nankowy — zawbdowy)

r.w Serafin gm.lyvse woj.0strolgka

si¢ te: Obywatel (ka)

urodzony (a) dnia . 19.06 1957
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkcji ...

pro jektanta
S R A

inzynieryjnej
niczno-budewlsnejj T

w specialnofei

instalac ji elektrycznych

w zekresie

R R Ry ——
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 Obywatel (k) ... Henxylk Meéwka . . ... jest upowainiony (af do '
jmie | nazwisko . o E

1. Sporzadzania pro jektéw instalacji
elektryczunyche.

Otrzymujsg:

1. Ob.Henryk Mroéwka
38-243 Harklowa 380

2. UAN-2 “"a/a wE

BYREKTE X

m. p. ) Gléveny Archifeht Vicinradzka

gy ini.

M 5ad

RzZG. dr. Kr. 444|86] 1.000 szt.
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POLSKHA A
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-QAR-ISI-GMP *

Pan Henryk Mréwka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6726/02

adres zamieszkania ul. Nadbrzezna 2/28, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Adres do korespondencji: \ \
TAUR stuga Klienta 20.0.
b Llilwgigghzggd Klienta sp. z 0.0 ’ TAURON

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info{@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Krakéw, 2020-03-31
tukasz Mrowka

ul. Kap. Jana Klimkowicza
22
38-300 GORLICE

Nr warunkéw: WP/027371/2020/009R08

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Luzna
tuina 634
38-322 LUZNA
Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: Mszanka
38-322 Mszanka
numery dziatek: 173

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylgczenia w dniu: 2020-03-26.
QOdpowiadajac na wniosek z dnia 2020-03-26, informujemy, Ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przylacze 1: 6,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyltacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: zestaw zigczowy nr 10759, obwéd 2 [KRS81438/2], zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN MSZANKA 04 [81438].

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przeciazeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztaczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

3. Przylaczenie abiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: ulozenia kabla NA2XY-J 4x35 z wolnostojacego zestawu zlagczowego
ZK2a nr 10759 do proj. zestawu zlaczowo-pomiarowego ZK2a-1P umieszczonego przy
granicy dziatki od strony dojazdu,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu ztgczowo-
pomiarowego zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania i o$wietlenie uliczne.
4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0.4 kV:
a) rodzaj uktadu: bezpoSredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia glowne:
a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposaZony w czion przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zlgczoweo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Strona 1z 3 WP/027371/2020/009R08
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6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Siec nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
migjsc dostarczania, nie przekraczajgey:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+  przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow ftrwania przerw
jednorazowych, {j. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Ill. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z ocbowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

2. Przylaczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakidcen o poziomie wy2zszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne’.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : trasy przylgcza kablowego nn

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczgce niniejszych warunkow przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przytgczen.

8. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowege nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego. .

9. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektryczne
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrocié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12.Whnioskodawca zobowiazany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
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to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.
13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatainosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauren-dystrybucja.pl

Przygotowat: Lewek Dominik
Grupa: O0O9R08 .
TAURON Dystryucja S.A.

Wydzial Brgi: ’
e Epeviabistaibg remlaczeti....

Zalgezniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

TAURGN Dystrybutja 5.4 Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmieéda
ul Podgdrska 25A X1 Wydzial Gospodarczy Hrajowegn Rejestru Sadowegn
31-035 Krakdw pod mumersm KRS: 0000073321 wwwe tauron-dystrybucja p!
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TAURON Obstuga Klientasp. z 0.0
ul. Lwowska 23
£0-389 Katowice

Adres do korespondencji: ‘ ’\

TAURON

DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Krakéw, 2020-03-31

Nr warunkow: WP/027356/2020/009R08

Pan Lukasz Mrowka

ul. Jana Klimkowicza 22
38-300 GORLICE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:

Gmina Luzna
tuina 634
38-322 LUZNA

Obiekt: oswietlenie uliczne
Adres przylaczanego obiektu: Mszanka

38-322 Mszanka
numery dziatek: 386

Niniejszym potwierdzamy zloZenie wniosku o okreélenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2020-03-26.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-03-26, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 6,0 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

|A.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

i

Miejsce przylaczenia: linia kablowa nn, istn. kabel YAKXS 4x35mm? (relacji: stup nr 1 — ZK-1/nr
3484), obwod nr KRS81410/6 (Kier. obw. 1 Moszczenica) zasilany ze stacji transformatorowe]
SN/nn Zagoérzany 16 nr 81410,

. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego

od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych: Zaciski prgdowe

zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: rozciecia kabla YAKXS 4x35mm? (relacji: stup nr 1 — ZK-1/nr 3484) i
dwustronnego z podwdjnym mufowaniem wprowadzenia do proj. zestawu zlaczowo-
pomiarowego ZK2a-1P umieszczonego przy granicy dziatki od strony dojazdu,

b) w zakresie sieci: wymiany przewodoéw od stacji trafo "Zagorzany 16" nr 8795 do stupa
kraricowego nr 10 (KRS133416) z istn. AL 4x35mm? na wykonane przewodami AsXSn
4x95mm? zg. z obowigzujacymi rozwigzaniami | przepisami.

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zigczowo-
pomiarowego zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania i oéwietlenie uliczne.

. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.
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1.

. Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elekiryczne] przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 KA.

. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ £ 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Dkresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci ninigjszych warunkdw przylgczenia
wydluza sie na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

9.

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami | normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

. Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych

uzytkownikéw systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennoSci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylaczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawag ,Prawo Energetyczne’.

. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: trasy sieci napowietrznej oraz przyfgcza kablowego nn.

. Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia

projektant winien uzgodnié z Wydzialem Przylgczen.

. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wilasne, niezalezne Zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukeyjnym prowadzone beda rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.
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11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérezy oraz uzgodnié warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na siec dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnoéci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowe]

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Cebula Pawel
Grupa: O08R08

Zalgezniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

www taurom -dystrybucjapl
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DW 977 Mszanka

% Luxon
LED

25.03.2020
Luxon Sp. z 0.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl
Spis tresci
DW 977 Mszanka
Strona tytutowa projekiu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Sytuacja 1
Dane planowania 4
Wyniki szczegétowe 5
Sytuacja 2
Dane planowania 6
Wyniki szczegttowe 7
Sytuacja 3 - zatoczka
Dane planowania 9
Wyniki szczegotowe 10
Sytuacja 4 - zatoczka 2
Dane planowania 12
Wyniki szczegbtowe 13
Sytuacja 5
Dane planowania 15
Wyniki szczegdtowe 16
k.
ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, ron:

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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DW 977 Mszanka ]

Luxon Sp. z 0.0. Edytor Grzegorz Podrézny

% Luxon
LED

Telefon 797246547

ul. Kwiatowa 45

55-330 Krepice

faks
e-Mail

grzegorz.podrozny@Iuxon. pl

25.03.2020

DW 977 Mszanka / Lista opraw

8 llo¢

10 llos¢

4 llos¢

LUXON LED Cordoba:LED 2.0 V 35x150 4000K
ENC

Numer artykutu:

Strumier Swietiny (Oprawa): 13199 Im

Strumien swietiny (Lampy): 13200 Im

Moc opraw: 94.0 W

Klasyfikacja oswietlern CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 72 97 100 100
Wyposazenie: 48 x GW CSSRM2.PM (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LUXON LED Cordoba:LED 2.0 V 40x120 4000K
ENC

Numer artykutu:

Strumieri $wietiny (Oprawa): 13150 Im

Strumieri Swietiny (Lampy): 13150 Im

Moc opraw: 94.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 36 71 85 100 100
Wyposazenie: 48 x GW CSSRM2.PM (Czynnik
korekeyjny 1.000).

LUXON LED Toledo:LED | 35x150 4000K ENC
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 15448 Im
Strumieri Swietiny (Lampy): 15450 Im

Moc opraw: 110.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 72 97 100 100
Wyposazenie: 88 x GW CSSRM2.PM (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje oswietleri
Znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietleri
znajdziesz w naszym
katalogu oswietien.

llustracje oSwietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 3

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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DW 977 Mszanka |

Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
faks

Luxon Sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45

% Luxon
LED

25.03.2020

55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl

Sytuacja 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

—
—

-0.03m

0.00

Oprawa:

Strumien wietiny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokosé punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00m

@

LUXON LED Cordoba:LED 2.0 V 35x150 4000K ENC

13199 Im

13200 Im

94.0W
jednostronnie na dole
40.000 m

8.000 m

7.894 m

0.000 m

17.0°

2.000 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 738 cd/kim
przy 80°: 636 cd/kim
przy 90°: 35 cd/kKim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uZytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.0.

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 4

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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DW 977 Mszanka |

% Luxon
LED

25.03.2020
Luxon Sp. z 0.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl
Sytuacja 1 / Wyniki szczegétowe
8.00m
—
—_—>
000
I } t {
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 40.000 m, Szerokosc: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a

{(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L,, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.80 0.54 0.60 11 0.82
Wartosci zadane wediug klasy: 20.75 20.40 =20.60 =15 20.50

Spetnione/nie spetnione:

v v v v Y

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 5

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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DW 977 Mszanka

Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547

Luxon Sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45

% Luxon
LED

25.03.2020

faks

55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl
Sytuacja 2 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspdlczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1—0_00 m

Oprawa:

Strumien Swietiny (Oprawa):
Strumien Swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punkiu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

@

LUXON LED Cordoba:LED 2.0 V 35x150 4000K ENC

13199 Im

13200 Im

94.0W
jednostronnie na dole
40.000 m

8.000 m

7.893m

0.026 m

16.0°

2.000m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 739 cd/kim
przy 80°: 632 cd/kim
przy 90°: 31 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uZytku oéwietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.0.

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 5

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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DW 977 Mszanka |

Luxon Sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45

% Luxon
LED

25.03.2020

Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
faks

55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl
Sytuacja 2 / Wyniki szczegétowe
6.00 m
—>
—
@ 0.00
L Il 1 | -2'00
0.00 40.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:329

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc¢: 40.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
0.82 0.53 0.61 11 0.83
2075 2040 2060 <15 2050

v v v v v

k.

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow,

Strona
7

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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25.03.2020
Luxon Sp. z 0.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl

Sytuacja 2 / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugoéé: 40.000 m, Szeroko$c: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [x] E in [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.59 240
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 2 1.50
Spelnione/nie spemione: o =

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 8

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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DW 977 Mszanka

25.03.2020
Luxon Sp. z 0.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl

Sytuacja 3 - zatoczka / Dane planowania

Profil ulicy

Pas postoju 1 (Szerokos¢: 3.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc: 2.000 m)

Wspolczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

2.02m

— — —

0.00 36.00m (2)
Oprawa: LUXON LED Cordoba:LED 2.0 V 40x120 4000K ENC
Strumien Swietlny (Oprawa): 13150 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien Swietiny (Lampy): 13150 Im przy 70°: 720 cd/Kim
Moc opraw: 940w przy 80°: 1056 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 57 cd/kim
OdStQD stupa: 36.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  7.854 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -2.974 m oslepiania D.0.
Nachylenie wysiggnika (3): 16.0°
Dtugosc wysiegnika (4): 2.000 m

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 9

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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DW 977 Mszanka |

25.03.2020
Luxon Sp. z 0.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl

Sytuacja 3 - zatoczka / Wyniki szczegotowe

@ ::9,00 m
Teo0
—>
—_—
@ To.00
) ) , . -2.00
0.00 36.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:301
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 36.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L., [cd/im?] uo ul TI[%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.77 0.68 0.60 15 0.85
Wartosci zadane wedlug klasy: 20.75 2 0.40 20.60 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: & r " i < v

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 10

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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Luxon Sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice

% Luxon
LED

25.03.2020

Grzegorz Podrbzny
797246547

grzegorz.podrozny@Iuxon. pl

Sytuacja 3 - zatoczka / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Pas postoju 1

Dtugoéé: 36.000 m, Szerokoéé: 3.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 1.
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Wybrana klasa oswietleniowa: CE4

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 36.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

E, X uo
14.93 0.41

2 10.00 2 0.40
v Y

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E i X

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 12.29 9.48
Wartosci zadane wedtug klasy: 210.00 2 3.00
Spetnione/nie spetnione: = e
ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow,

Strona
11

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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DW 977 Mszanka

25.03.2020
Luxon Sp. z 0.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl

Sytuacja 4 - zatoczka 2 / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokosc: 3.000 m)

Wspdlczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1-0.28 m

— +— e

0.00 38.00 m @
Oprawa: LUXON LED Cordoba:LED 2.0 V 40x120 4000K ENC
Strumien Swietiny (Oprawa): 13150 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumieri $wietiny (Lampy): 13150 Im przy 70°: 941 cd/kim
Moc opraw: 94.0 W przy 80°: 140 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 48 cd/kim -
Odstep sfupa: 38.000 m W kazdym klerunrku tworzacym poedany kat z dolng linig pionowa przy
Wvsokosé montazu (1 ): 8.000 m z_amstalowanym |g?lm?tym do !.Jzytku oémelle[uu: .

Y = TN Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punkiu swietinego: ~ 7.848 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.274m oswietleniowej G1.

Nachylenie wysiegnika (3): 40° Rozmieszczenie spefnia wymagania klasy indeksu
Dlugosé wysiegnika (4): 2.000 m oslepiania D.1.

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 12

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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Luxon Sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45
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25.03.2020

Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
faks

55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl
Sytuacja 4 - zatoczka 2 / Wyniki szczegotowe
6.00m
—
—>
@ 0.00
’ : 2 . -3.00
0.00 38.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:315

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 38.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/im?] uo ul T1[%] SR
1.15 0.60 0.60 15 0.76
2075 =20.40 =0.60 =15 20.50

v v v v v

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 13

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.

-41-



% Luxon
LED

DW 977 Mszanka |

25.03.2020
Luxon Sp. z 0.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl

Sytuacja 4 - zatoczka 2 / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2 Pole oszacowania Pas postoju 1
Dtugoéé: 38.000 m, Szerokoéé: 3.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E. K uo
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.71 0.40
Wartosci zadane wedtug klasy: 210.00 20.40
Spetnione/nie spetnione: Fd 5 4

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 1

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547

Luxon Sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45

% Luxon
LED

25.03.2020

faks

55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl

Sytuacja 5/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

—
|—

0.00

Oprawa:

Strumien wietiny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokosé punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

’ I?gsm

4000 m

@)

LUXON LED Toledo:LED | 35x150 4000K ENC

15448 Im
15450 Im
1100W

jednostronnie u gory

40.000 m
8.000 m
7.833m
-1.881 m
17.0°
2.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 733 cd/kim
przy 80°: 619 cd/kim
przy 90°: 33 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uZytku oéwietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.0.

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 15

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
faks

55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl
Sytuacja 5 / Wyniki szczegoétowe
6.00 m

—

—

I Il 1 | G'OO

0.00 40.00 m

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:329

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc¢: 40.000 m, Szerokos$¢: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.81 0.59 0.60 13 0.90
2075 2040 =060 <15 2050

v v v v v

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 16

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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N \ ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakéw, dn. 07.07.2020 r.
Nasz znak: DU-4-4220-977-10/20

ZDW/PW/2020/ 522 [DU4/RN

tukasz Mrowka
Ul. Kap. Jana Klimkowicza 22
38-300 Gorlice

Firma Projektowo Usfugowa AMPER -
Ca

W  zwigzku ze  zlozonym  projekiem  budowlanym  branzy
elektroenergetyczne] ws. wydania opinii dot. ,Budowa sieci elekiroenergetycznej
podziemnej niskiego napiecia w ciggu drogi wojewébdzkiej DW 977 odc.210 w km
000+891 - odc. 220 w km 001+124 w miejscowoéci Mszanka” Wydziat Inzynierii
Ruchu po zapoznaniu sie z dokumentacjg uzgadnia projekt bez uwag.

Otrzymuja:
1 x Adresat+zatgcznik
1 x DU-4 a/a (sprawe prowadzi Robert Nowak )

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

Centrala tel.; 12-446-57-00, Sekretariat tel - 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw. krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
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Mﬂ ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakéw dn. 03.07.2020 r.
znak sprawy: ZDW-DI-4-523-80/20

Firma Projektowo — Ustugowa
Amper — Lukasz Mréwka

38 - 300 Gorlice

ul. J, Klimkowicza 22

jedn. ewidencyjna tuzna oraz dz. nr 189 w obr. Strézéwka, jedn. ewidencyjna Gorlice,

Dotyczy: zgody na dysponowanie dziatkami ewidencyjnyminr 1731368 w obr. Mszanka ‘
stanowigcymi pas drogi wojewddzkiej nr 977

Oswiadczenie

Zarzad Drog Wojewadzkich w Krakowie oswiadcza, ze dziatki ewidencyjne nr 173 | 368 w
obr. Mszanka, jedn. ewidencyjna tuzna oraz dz. nr 189 w obr. Strozéwka, jedn. ewidencyjna
Gorlice, stanowigcymi pas drogi wojewadzkiej nr 877 pozostajacej w naszym zarzadzie
Podstawa prawna :

e art 2, 2a, 19, 20, 21, 22 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr
204 poz. 2086 z 2004r. z pd2zn. zm.)

¢ Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15.12.1998 r. w sprawie ustalenia wykazu drég
krajowych i wojewodzkich ( Dz. U. Nr 160 poz. 1071),

s Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i
proméw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.
U.Z 25.04.2005r.),

s Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 22.08.2000r. w
sprawie nadania numerow drég wojewoédzkich.

Jednoczesnie wyrazamy zgode dla Gminy tuzna na zajecie niezbednej czesci wiw dziatek, w
celu budowy podziemnej sieci energetycznej niskiego napiecia, w pasie drogi wojewodzkiej nr
977 w miejscowosciach Mszanka i Strézéwka.

Zajecie pasa drogowego regulujg przepisy rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 01.06.2004
r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego.

Otrzymuija:

1 % Adresat
1xala

Do wiadomaosci:
1xDU-4

Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakdw

Centrala tel | 12-446-57-00, Sekratariat tel : 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
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GE.6630.256.2020

STAROSTA GORLICKI Gorlice, dn. 17.07.2020 1.
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

Znak sprawy: GE.6630.256.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)

przeprowadzonej w dniach od 13.07.2020r. do 17.07.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c¢, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017
r. poz. 2101 z pdin. zm.) Podstawa prawna: art. 28b ust. 1i 4 ustawy z dnia 17 maja 1389 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U, 2 2010 v. Nr 193 poz. 1287 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:|  Siec oswietlenia drogi wojewddzkiej DW977 ‘

tuina
Lokalizacja:| Obreb: Mszanka, dz.: 173, 346/4, 368, Gorlice
Obreb: Strézdwka, dz.: 189, Obreb: Zagérzany, dz.: 1824/2, 1824/3 ‘

'..'\nrnit:pskc:dawca'I MROWKA LUKASZ
@ * ul. Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice
‘ | GMINA tUZNA
Inwestor:

‘ tuzna 634, 38-322 tuina

|
Projektant: ‘ HENRYK MROWKA Inne upr.; budowlane: UAN-2-8346-171/87 !

Przewodniczacy:  Joanna Krzyszycha

Miejsce narady:

Sposéb przeprowadzenia narady: | elektroniczny

| Data wplywu: | 10.07.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

[ N N o ‘
azwa Instytucji Stanowisko
| Lp. i ¥ 5l . Imie i nazwisko uczestnika
| Sposob uczestnictwa | Uwagi
1 | GAZOWNIA W GORLICACH Uzgodniono pozytywnie Tomasz Szpak
| elektroniczny | Gazownia w Gorlicach uzgadnia 2 uwagami:

| 1. Przed przystapieniem do prac naleiy zlokalizowac istniejgcy

| gazociag, prace ziemne w strefie kontrolowanej Istniejacej sieci

| gazowe| wykonywaé recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w

| Gorlicach. |
2. Skrzyzowanie projektowane] sieci: kabel energetyczny doziemny -2

| Istniejacym gazociggiem podlega odbiorowi (przed zasypaniem

| wykopow) przez przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na zlecenie

| Inwestora. W przypadku uszkodzenia gazociggu w zwigzhku z w/w

‘ | pracami Gazownia w Gorlicach wykona niezbedne prace naprawcze |

| | na koszt Inwestora. Odlegtosc pionowa pomigdzy $ciankami |

| Ekrzyiu}qcvch sie przewodow powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2 m. ‘

Dokument wygenerowat(a): Joanna Krzyszycha, dn. 20-07-2020 07:54:07
Jezeli dokurnent jest wystawiony elektronicanie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest mewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Uwagi:

1. Kolizja projektowanego kabla energetycznago z istniejacym
| gazociagiem pomiedzy L3/3 - L3/4, Zaprojektowad rabezpleczenia
| kabla n skrzyzowaniu z gazociggiem zgodnie z przepisami.

2 | MSS TELEKOM Uczestnik nieobecny na naradzie

|
| | )
3 | Orange Palska Uzgodniono pozytywnie
! | etektroniczny Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach: ‘
‘ | *w miejscach zblizer i skrzyiowan z istniejacymi urzadzeniami Orange ‘
| Polska zachowat normatywne odlegloei zgodnie z obowigzujgeym
| | Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 218 z 2005 poz. 1864
| oraz norma zakladowsa ZN-15/0PL-004
Low migjscach skrzyzowari i zbiizen z urzadzeniamt
| | telekomunikacyjnymi prace prowadzié rgcznie z zachowaniem
[ szczegdlinej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
‘ przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.
| ew przypadku braku moiliwesci zachowania normatywnych
‘ | odleglodci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
| wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-
| mail: 2255, przebudowa. infrastruktury.Krakow@orznge.com l
| eprzed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem |
o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na ‘
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej |
www.orange.pl/wniosekonadzor *kazde wejscie na infrastrukture
| whasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzdr wilascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw $cigania oraz
Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
kansekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag caloic kosztow
zwigzanych 7 usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca); |

||

‘ Gazownia w Gorlicach nie uzgadnia projektu.

1
|
|
|
i
|
1
1
|
| Jacek Bakota

4 | POLSKIE GORNICTWO Uzgodniono pozytywnie Jan Dubiel
NAFTOWE | GAZOWNIETWO | (izgodniono bez uwag
‘ elektroniczny |

5 TAURON DYSTRYBUCIA ' Uzgodniono pozytywnie Szymon Marek |
elektroniczny | Uzgadnia sie zgednie z naszym pismem w zatgezeniu.

| - Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja $.A. naleiy wykonac recznie, zgodnie
z obowiazujgeymi normami, [
| | Wskazane jest ze wigledu na bezpleczenstwo osob i mienis, by przed
| | | przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
| ‘ | Oddziat

| w Krakowie o nadzor branzowy.

- Uzgadnia sig z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzer podziemnych

| TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie |
z obowigzujgcymi normami.

‘ Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

1 planowana inwestycjg naleiy zaprojektowac jaka przejécie

| w rurze ostonowe] przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

| wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnie |
/ wjazd / chodnik. |

| Nalezy stosowat nastepujace srednice rur ostonowych: \ B ‘

Dokument wygensrowal{a): loanna Krzyszycha, dn. 20-07-2020107:54:07
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| Dla kabli 1 kM rury o srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonega.
Zabezpieczenie kabli wykonad zgodnie z wytycznymi stanowigeymi
zatacznik do uzgodnienia.

|

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejsze]

niz 2. m od zlokalizowanego priekopem kentroinym kabla,

- Przed przystapieniem do prac w odlegtoéci mniejszej niz:

-3 mod skrajnych przewoddw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw liii napowietrznych WN

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujgcy siec.

Odlegtodci powyisze dotycza réwniei uzycia diwignic, liczge
| odlegio$c od najdalel wysunietej czesci maszyny do skrajnego

preewodu.

| Prace zlemne nalely prowadzic w ten sposob, aby nie naruszad
| ustojéw stupéw linii . w., inaczej beda musiaty byé odbudowarie
| kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Maleiy zachowac minimalng odieglosc
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentow

stupow linii energetycznych:

GE.8630.256.2020

|

- linii NN -1 m,

| | | - linii SN =2 m,

| i - linii WN -5 m

i -

| & | UG Gorlice Uzgodniono pozytywnie Marcin Bulsiewicz
| |elektroniczny | Bez uwag

| |

7 | UG tuina
elektroniczny

Uzgodnione pozytywnie
Opinia pozytywna.

Mitosz Passon

| & | Zarzad Drog Wojewddzkich
| ‘Kmkdw

I
|
{ Uczestnik nieobecny na naradzie

‘ Whnioskodawca

MROWKA LUKASZ

Treét protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomoca Srodkéw komunikacji

elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty asnowy geodezyjnej: 1744330105, 1744330201, 1744330201,
1744331080, 1744331080, 1744331081, 1744331081, 1744331082, 1744331083, 1744331083, 1744332503, 1744332503,

1744332504, 1744332504, 1744332506, 1744332506.

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, ta nie wymaga pedpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Z up. STAROS

¢ Int. JO
mgM!s
Geodexdi, K&

anfls Krzyszycha
e
e

Podpis przewodniczgeego narady

Dokument wygenerowat{a): Joanna Krzyszycha, dn. 20-07-2020 07:54:07
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zgodnie z ustawa Prawo geodezyine | kartograficzne (Dz. U. 2 2017 . poz. 2101 z poin. zm.). W mysl art. 28k ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnodci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moie nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz,
U. z 2017 r. poz. 2101 z pésn. zm.) lub ziozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3, Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z 2017 r. poz. 2101 z poin. zm.}.

Bokument wygenerowal(a); Joanna Krzyszycha, dn. 20-07-2020 07:54:07
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczecl, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ moina go aweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Krakdw, 18.09.2020 r.

MALOPOLSKI

URZAD WOJEWODZKI W KRAKOWIE
WYDZIAL INFRASTRUKTURY

Znek sprawy.
WI-XI1.7843.9.18.2020.M2

Matopolski Wojewodzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego

ul. Lobzowska 67

30-038 Krakow

Dotyczy: zofoszenia budowy na podstawie art. 29 ust, 1 pkt 19a Prawa budowianego

Zgodnie z art. 82b ust. 1 pkt 2 lit. ¢ ustawy FPrawo budowlane przekazuje kopie zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych: Budowa sieci cSwietlenia w ciagu drogi
wojewodzkiej DWSTT odc. 210 w km 000+892 - odc, 220 km 000+463 oraz odc. 220 km
000+481 - adc. 220 km 000+511, odc. 220 km 000+523 - odc. 220 km 000+990, odc. 220
km 001+038 - odc. 220 km 0014068 w ramach zadania pn.. "Wykonanie dokumentacii
technicznej na budowe ciwietlenia ulicznego wzdluz chodnika przy drodze wojewodzkiej 977
w migjscowosci Mszanka." Adres zamierzenia budowlanego: wojewodztwo matopolskie,
powiat gorlicki, gmina Luzna, miejscowo$¢ Mszanka, dziatki ewidencyjne nr 173, 368
obreb ewidencyjny 0003 Mszanka, jednostka ewidencyjna 120506_2 Luina,
dorgczonego 14 sierpnia 2020 r. przez tukasza Mrowke w imieniu inwestora: Gmina Ltuzna,
tuzna 634, 38-322 tuzna.

Qrgan nie wniost sprzeciwu, z up. Wojewody Malopolskicso
L
s Puspel Zyeh
Zatacznik: Starszy Inspektor Wojewddzki
1. kopia zgloszenia z 12.08.2020 r.; W Whdaiale fnirastrukiury

2. kopia pisma z 08.09.2020 r.;
3. jeden egzemplarz ostemplowanego Projekiu budowlanego.

W przypadku dalszej korespondencji prosze powotad sie na znak sprawy.

Inwester zwelniona z optaty skarbowej, za przyjecie zgloszenia dotyczacego budowy
sieci, zgodnie z czescig | ust. 9b pkt 2 tabeli bedace zatacznikiem do ustawy z dnia z dnia
16 listopada 2008 r. o opfacie skarbowej (Dz.U.2020.1548).

Otrzymuija:
1. Adresat + zatgczniki,
(2.4ukasz Mréwka — peinomocnik inwestara,
+ dwa egzemplarze ostemplowanego Frojekiu budowfanego
3. Aa (nr94/2020).

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 " tel. 12 39 21 618 " fax 12 30 21 M7, ePUAP: lagd300lhkelskrytka
Zachecamy do kisrowania korespondencii za posrednichwem platformy eFUAP,
wigoe] informiac)i na stronie inlemelows] hitp:ll www.malopolska. uw.gov.pl
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Informacje dla inwestora budowy, o ktére] mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2b i 19a, niektére
z przepisow art. 30 — 45 ustawy Prawc budowl/ane:

i

Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt
budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego
nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dolgczajac na pismie (art. 41 ust 4
ustawy):

1) oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowg
{robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oéwiadczenie inspektora nadzaoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego
nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy;

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w arl. 42
ust. 2 pkt 2 ustawy.

. Kierownik budowy (robdt) jest obowiazany prowadzic¢ dziennik budowy. Dziennik budowy

Jjest wydawany odplatnie przez wiasciwy organ do przyjecia zgltoszenia (art. 42 ust. 2, 3,
arl. 45 ustawy).

. W przypadku nierozpoczecia wykonywania robét budowlanych przed uplywem 3 lat od

okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robét moze nastapic
po dokonaniu ponownego zgtoszenia. (art. 30 ust. 5b ustawy).

. Istotne odstapienie od projekiu budowlanego ziozonego wraz ze zgloszeniem budowy,

wobec kidrege wilasciwy organ nie wniésl sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe dotyczacej catego zamierzenia budowlanego.
(arl. 36a ust. 1a ustawy).

. Prawa i obowigzki wynikajgce ze zgloszenia, wobec ktérege argan nie wniosl sprzeciwu,

mega by przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje
sie odpowiednio. (art. 40 ust. 4 ustawy).
powolac sie.
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STAROSTA GORLICKI

(o snic organu wydajacego decyzje)
AB. 6740.701.2020 Gorlice, 07.10.2020 1.
(nr rejestru organu wydajacego decyzie) (migjscowosé i data)

Decyzja Nr 756/2020

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333 z poZzn.zm.) w zwiazku z art. 25 ustawy z dnia
13.02.2020 r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U.2020.471 tj. ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.2020.256 tj. z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku o pozwolenie na budowe" z dnia 12 sierpnia 2020 r. zatwierdzam projekt
budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe'

dla
Gminy Euina
38-322 Luina 634
(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujgce

inwestycje pn.: Budowa sieci o§wietlenia w ramach zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji
fechnicznej na budowe oswietlenia ulicznego wrdlui choednika przy dredze wojewddzkicj
877 w miejscowosci Mszanka" na dzialce nr 346/4 w Mszance oraz na dziatkach nr: 1824/2 i
1824/3 w Zagorzanach

Autor projektu: Pan mgr inz. Henryk Mrowka posiadajgey uprawnienia do projektowania w
specjalnosci instalacyjno-inzynietyjnej w zakresie instalacji elektrycznych- Nr upr. UAN-2-
8346-171/87; Numer ewidencyjny przynaleznosei do wladciwe] izby samorzadu
zawodowego: MAP/IE/6726/02

Sprawdzajacy: Pan mgr inz Dominik Bek posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetyczneych- Nr upr. MAP/0030/PWBE/18; Numer ewidencyjny przynaleznosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego: MAP/IE/0290/18

(nazwa i rodzaj oraz adres zamicrzenia budowlanego, rodzaj(-e) obicktu(-ow) albo robot budowlanych, funkcja i rodzaj zabudowy, imig i
nazwisko projektanta oraz specjalnogé, zakres i numer jego uprawnien budowlanych eraz informacja o wpisie na liste czionkow whasciwej
izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz.U.2020.797 t,j. z pdzn. zm.),

2) roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe
i mozna je wykona¢ tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe, teren budowy
odpowiednio zabezpieczy¢.

3) Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objgcie kierownictwa budowy przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych na podstawie art. 42 ust. 1 w.w. ustawy Prawo
budowlane,

4) W zwiazku z art. 75 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.2020.1219 1.j) zobowigzuje si¢ Inwestora do uwzglednienia ochrony $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szezegolnosci odnowe gleby, zieleni, naturalnego
uksztaftowania terenu i stosunkow wodnych. Dopuszcza sie¢  wykorzystanie i
przeksztalcenie elementow przyrodniczych wylgeznie w  zakresie okreslonym w
dokonanych uzgodnieniach i warunkach niniejszej decyzji o pozwoleniu na budowe,

1/5
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wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art.42 ust.2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane w brzmieniu sprzed 19.09.2020 r. zgodnie z art. 25 z dnia 13.02.2020 1.
0 Zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.2020.471 tj. ze
zm.)

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2020 r. Inwestor wystapit z wnioskiem o wydanie pozwolenia na

budowe dla inwestycji pn.: Budowa sieci oswietlenia w ramach zadania pn.: "Wykonanie
dokumentacji technicznej na budowe oswietlenia ulicznego wzdluz chodnika przy drodze
wofewddzkief 877 w miejscowesci Mszanka" na dzialce nr 346/4 w Mszance oraz na
dziatkach: 1824/2 i 1824/3 w Zagdérzanach. Do wniosku dolgczono o$wiadezenie o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, cztery egzemplarze
projektu budowlanego oraz pelnomocnictwo udziclone Panu Eukaszowi Mrowee.
Ustawg z dnia 13.02.2020 r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U.2020.471 tj. ze zm.) zmieniono ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333 z pozn.zm.). Zgodnie z art. 25 ustawy o zmianie
ustawy- Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw cyt.: "Do  spraw  uregulowanych
ustawq zmieniang w art.l, wszczetych i miezakonczonych przed dniem wejScia wzycie
niniejszej ustawy, przepisy ustawy zmienianej w art.] stosuje si¢  whrzmieniu
dotychczasowym. "

Po zweryfikowaniu wniosku pod wezgledem formalnym stwierdzono, Ze jest on
kompletny i moze stanowi¢ podstawe do wszezecia postepowania administracyjnego. Na
podstawie analizy projektu budowlanege w odniesieniu do obowiazujacych przepiséw i
informacji o obszarze oddzialywania obiektu sporzadzonej przez projektanta zgodnie z
zasadami art. 28 ustawy - Prawo budowlane ustalono, ze obszar oddzialywania inwestycji
obejmuje dziatke nr 346/4 w Mszance, dziatki nr: 1824/2, 1824/3 w Zagérzanach, dla ktorych
Gmina Eusna zlozyla stosowne o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowalne oraz dziatke drogowa nr 368 w Mszance.

Podczas prowadzonego postgpowania o pozwolenie na budowe, strony zostaly
powiadomione o planowanym zamierzeniu zawiadomieniem o wszczeciu postgpowania
administracyjnego i nie wniosly zastrzezen w ustalonym terminie.

Stosownie do art. 35, ust. 1 ustawy - Prawo budowlane organ administracji
architektoniczno-budowlanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe sprawdza m.
in. zgodnos¢ projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu, a takze wymaganiami ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
okreslonymi w decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, zgodno$¢ projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
kompletno$¢ projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwoler i
sprawdzen. W razie stwierdzenia naruszen, w wyzej okre§lonym zakresie, organ zobowiazany
jest, zgodnie z art. 35, ust 3 ww. ustawy do nalozenia postanowieniem obowiazku usuniecia
wskazanych nieprawidlowosei okreslajge ich termin, a po jego bezskutecznym uplywie do
wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowe.

Po analizie projektu budowlanego stwierdzono, ze opracowanie projektowe jest
kompletne i spetnia wymagania okreslone w art. 34 Prawa budowlanego i w rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szezegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego.
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Projektant oraz sprawdzajacy posiadaja wymagane uprawnienia budowlane stosownie
do zakresu przedstawionego w projekcie budowlanym i legitymuija sie aktualnym na dzien
opracowania projektu zaswiadezeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo
Budowlane. Ponadto dofaczyli oéwiadczenie, zgodnie z art. 20 ust. 4, iz projekt budowlany
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zawiera miedzy innymi informacje dotyczacq bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. - warunki przylaczenia z dnia 31 marca
2020 r. znak: WP/027371/2020/009R08;

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzna, zatwierdzonego uchwaty Rady Gminy
FLuzna nr [V/23/2003, z dnia 17.03.2003 r., (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego Nr 133, poz. 1741,
z dnia 4.06.2003 r.). oraz planem zagospodarowania Gminy Gorlice - wies Zagorzany,
zatwierdzonym uchwata Rady Gminy Gorlice Nr XXXI11/259/2001 z dnia 21.12.2001 r., (Dz.
Urz. Woj. Matopolskiego Nr 35, poz. 561 z dnia 06.03.2002 r.), a takze z wymaganiami
ochrony $rodowiska. oraz z innymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Dziatki, na
ktérych planowana jest inwestycja polozone sg w terenach, ktore w myél ustalert ww. planow
zagospodarowania oznaczone s3 symbolem: 2.3 MN jako tereny réznych form
mieszkalnictwa, z dopuszczeniem ustug i rzemiosla o niskiej intensywnosci zabudowy
(¢mina Euzna), oraz 2.1 MN jako tereny mieszkalnictwa, ushig i rzemiosta ( gmina Gorlice).
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie
ustalen migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest w terenach polozonych poza obszarami
Buropejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Teren inwestycji znajduje sie takze poza terenami szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz
terenami osuwiskowymi. Przedmiotowa inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Inwestor dysponuje nieruchomosciag na cele budowlane w zakresie objgtym niniejszg
decyzja i w czasie prowadzonego postepowania dostarczyl okreslone przepisami dokumenty.

W obecnym stanie inwestycja nie narusza interesow osob trzecich chronionych art. 5
ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane.

W zwigzku ze spelnieniem przez Inwestora wymagan okreslonych w art. 32 ust. 4
oraz art. 35 ust. 1 pkt | - 4 ustawy - Prawo Budowlane, nalezalo orzec jak w sentencji.

Zalgczniki odpowiednio ponumerowane 1 opiecz¢lowane pieczecig Starostwa
Powiatowego w Gorlicach stanowig integralna czeé¢ decyzji.

Od decyzji stronom przystuguje odwolanie do Wojewody Malopolskiego w
Krakowie, za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzj¢ w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec Starosty Gorlickiego. 7 dniem doreczenia Starodcie
Gorlickiemu oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron post¢epowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Informuj¢, iz z uwagi na zaistniala svtuacje epidemiologiczna w kraju oraz
wprowadzone w zwigzku z tym ograniczenia w zakresie obstugi interesantéw w urzedach.

obstuga stron_moze odbvwac s:e poprzez: kontakt telefomcznv tel (18) 354—89-74 droga

kontakt z Qracowmkaml Urzgdu W dmath i godanac.h przyimowania i obstugi Interesantow®,
po_uprzednim uméwieniu wizyty za podrednictwem ww. $§rodkéw komunikacji. Do
bezpodredniej obstugi umdéwionych wezednie] I[nteresantéw Starostwa wyznaczono punkt

Wydzialu Architektury i Budownictwa w budynku przy ul. 11 Listopada 6.
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ADNOTACIA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWE]
Zgodnie z dyspozyejg § 4 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 28 wrzesnia 2007 r. w sprawie
zaplaty oplaty skarbowe] (Dz. U. 2 2007 r.Nr 137, poz. 1330) informuje sig, 2e dokonanie czynnosci urzedowef
polegajgeej na wydanin niniejszei decyzji nie podiega oplacie skarbowef, na podstawie art. 7, ust. 3 Ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 . ze zm.).

DECYZJANINIEJSZA .STAROSTY
STALA SIE OSTATECZNA e o !}’

z dniem v;‘a"‘:)(-\JH Jngring. areh. {;;ir:ﬂ%f&&ﬁé‘w
Gorlice, dnia &b A Lol Wydziatu Archilgktury | Budownictwa

L%

Inapeitor w Wydz qle
Arehitektury | Budowniciwa

Zalgezniki:

1. Projekt budowlany.

Otrzymuja:

1.Gmina Luzna, 38-322 Luzna 634- przez pelnomocnika Pana Lukasza Mrowke, ul. Klimkowicza 2,

38- 300 Gorlice ( + 2 egz. projektu budowlanego )

2. Pani Elzbieta Haluch, Ropica Polska 438, 38-300 Gorlice,

3. Pani Maria Nowak, 38-333 Zagorzany 558,

4, Pan Pawel Jerzak, 38-322 Mszanka 158A,

5. Pani Patrycja Jerzak, 38-322 Mszanka 204,

6. Zarzad Dréog Wojewodzkich w Krakowie, ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakdéw,

7. A,

Do wiadomosci:

1. Wojt Gminy Luzna, 38-322 Euzna 634,

3. Wojt Gminy Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice,

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice
(+ | egz. projektu budowalnego)

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych whagciwy
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoseia realizacji budowy z
projektem, dolaczajac na pismie:

1) obwiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze
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5. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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Gorlice, dn. 2020-06-15

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa sieci elektroenergetycznej podziemnej niskiego napiecia w ciggu drogi
wojewddzkiej DW977 odc. 210 w km 000+891 - odc. 220 km 001+463 oraz odc. 220 km
001+481 - odc. 220 km 001+124

w ramach zadania pn.:"Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe oswietlenia

ulicznego wzdtuz chodnika przy drodze wojewodzkiej 977 w miejscowosci Mszanka."

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr upr. Bud. Branza Podpis
Projektant: mgr inz. UAN-2-8346-171/87 Instalacje i
Henryk Mréwka urzadzenia

elektryczne
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URZAD WOIEWODZKI
38-400 K ROSNO
Wydsial Plas.wonis Presstzmenmega,
ORBANI P videok BAHETRERU . ® e BTOSDO :
{ NADZORU BUDOWLANBGO t

e UiK-2-8346-171/87

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielagch funkcji technicznych w budownictwte
Na podstawie § ... 2. 08 e F PRE L B 8 13080 T gkt ol W o

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznpch w budownictwie  (Dz. U.'Nr 8, poz. 46) stwierdza
HENRYE MUOWKA ) s
e e S
~mgr inz, elektrylk

" liytul nankowy — zawbdowy)

r.w Serafin gm.lyvse woj.0strolgka

si¢ te: Obywatel (ka)

urodzony (a) dnia . 19.06 1957
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkcji ...

pro jektanta
S R A

inzynieryjnej
niczno-budewlsnejj T

w specialnofei

instalac ji elektrycznych

w zekresie

R R Ry ——
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F . T X
-

 Obywatel (k) ... Henxylk Meéwka . . ... jest upowainiony (af do '
jmie | nazwisko . o E

1. Sporzadzania pro jektéw instalacji
elektryczunyche.

Otrzymujsg:

1. Ob.Henryk Mroéwka
38-243 Harklowa 380

2. UAN-2 “"a/a wE

BYREKTE X

m. p. ) Gléveny Archifeht Vicinradzka

gy ini.

M 5ad

RzZG. dr. Kr. 444|86] 1.000 szt.
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POLSKHA A
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-QAR-ISI-GMP *

Pan Henryk Mréwka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6726/02

adres zamieszkania ul. Nadbrzezna 2/28, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Adres do korespondencji: \ \
TAUR stuga Klienta 20.0.
b Llilwgigghzggd Klienta sp. z 0.0 ’ TAURON

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info{@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Krakéw, 2020-03-31
tukasz Mrowka

ul. Kap. Jana Klimkowicza
22
38-300 GORLICE

Nr warunkéw: WP/027371/2020/009R08

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Luzna
tuina 634
38-322 LUZNA
Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: Mszanka
38-322 Mszanka
numery dziatek: 173

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylgczenia w dniu: 2020-03-26.
QOdpowiadajac na wniosek z dnia 2020-03-26, informujemy, Ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przylacze 1: 6,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyltacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: zestaw zigczowy nr 10759, obwéd 2 [KRS81438/2], zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN MSZANKA 04 [81438].

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przeciazeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztaczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

3. Przylaczenie abiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: ulozenia kabla NA2XY-J 4x35 z wolnostojacego zestawu zlagczowego
ZK2a nr 10759 do proj. zestawu zlaczowo-pomiarowego ZK2a-1P umieszczonego przy
granicy dziatki od strony dojazdu,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu ztgczowo-
pomiarowego zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania i o$wietlenie uliczne.
4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0.4 kV:
a) rodzaj uktadu: bezpoSredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia glowne:
a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposaZony w czion przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zlgczoweo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
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6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Siec nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
migjsc dostarczania, nie przekraczajgey:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+  przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow ftrwania przerw
jednorazowych, {j. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Ill. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z ocbowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

2. Przylaczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakidcen o poziomie wy2zszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne’.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : trasy przylgcza kablowego nn

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczgce niniejszych warunkow przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przytgczen.

8. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowege nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego. .

9. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektryczne
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrocié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12.Whnioskodawca zobowiazany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
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to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.
13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatainosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauren-dystrybucja.pl

Przygotowat: Lewek Dominik
Grupa: O0O9R08 .
TAURON Dystryucja S.A.

Wydzial Brgi: ’
e Epeviabistaibg remlaczeti....

Zalgezniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

TAURGN Dystrybutja 5.4 Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmieéda
ul Podgdrska 25A X1 Wydzial Gospodarczy Hrajowegn Rejestru Sadowegn
31-035 Krakdw pod mumersm KRS: 0000073321 wwwe tauron-dystrybucja p!
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TAURON Obstuga Klientasp. z 0.0
ul. Lwowska 23
£0-389 Katowice

Adres do korespondencji: ‘ ’\

TAURON

DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Krakéw, 2020-03-31

Nr warunkow: WP/027356/2020/009R08

Pan Lukasz Mrowka

ul. Jana Klimkowicza 22
38-300 GORLICE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:

Gmina Luzna
tuina 634
38-322 LUZNA

Obiekt: oswietlenie uliczne
Adres przylaczanego obiektu: Mszanka

38-322 Mszanka
numery dziatek: 386

Niniejszym potwierdzamy zloZenie wniosku o okreélenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2020-03-26.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-03-26, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 6,0 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

|A.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

i

Miejsce przylaczenia: linia kablowa nn, istn. kabel YAKXS 4x35mm? (relacji: stup nr 1 — ZK-1/nr
3484), obwod nr KRS81410/6 (Kier. obw. 1 Moszczenica) zasilany ze stacji transformatorowe]
SN/nn Zagoérzany 16 nr 81410,

. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego

od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych: Zaciski prgdowe

zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: rozciecia kabla YAKXS 4x35mm? (relacji: stup nr 1 — ZK-1/nr 3484) i
dwustronnego z podwdjnym mufowaniem wprowadzenia do proj. zestawu zlaczowo-
pomiarowego ZK2a-1P umieszczonego przy granicy dziatki od strony dojazdu,

b) w zakresie sieci: wymiany przewodoéw od stacji trafo "Zagorzany 16" nr 8795 do stupa
kraricowego nr 10 (KRS133416) z istn. AL 4x35mm? na wykonane przewodami AsXSn
4x95mm? zg. z obowigzujacymi rozwigzaniami | przepisami.

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zigczowo-
pomiarowego zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania i oéwietlenie uliczne.

. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.
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1.

. Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elekiryczne] przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 KA.

. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ £ 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Dkresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci ninigjszych warunkdw przylgczenia
wydluza sie na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

9.

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami | normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

. Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych

uzytkownikéw systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennoSci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylaczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawag ,Prawo Energetyczne’.

. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: trasy sieci napowietrznej oraz przyfgcza kablowego nn.

. Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia

projektant winien uzgodnié z Wydzialem Przylgczen.

. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wilasne, niezalezne Zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukeyjnym prowadzone beda rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.
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11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérezy oraz uzgodnié warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na siec dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnoéci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowe]

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Cebula Pawel
Grupa: O08R08

Zalgezniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

www taurom -dystrybucjapl
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ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, ron:

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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DW 977 Mszanka ]

Luxon Sp. z 0.0. Edytor Grzegorz Podrézny

% Luxon
LED

Telefon 797246547

ul. Kwiatowa 45

55-330 Krepice

faks
e-Mail

grzegorz.podrozny@Iuxon. pl

25.03.2020

DW 977 Mszanka / Lista opraw

8 llo¢

10 llos¢

4 llos¢

LUXON LED Cordoba:LED 2.0 V 35x150 4000K
ENC

Numer artykutu:

Strumier Swietiny (Oprawa): 13199 Im

Strumien swietiny (Lampy): 13200 Im

Moc opraw: 94.0 W

Klasyfikacja oswietlern CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 72 97 100 100
Wyposazenie: 48 x GW CSSRM2.PM (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LUXON LED Cordoba:LED 2.0 V 40x120 4000K
ENC

Numer artykutu:

Strumieri $wietiny (Oprawa): 13150 Im

Strumieri Swietiny (Lampy): 13150 Im

Moc opraw: 94.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 36 71 85 100 100
Wyposazenie: 48 x GW CSSRM2.PM (Czynnik
korekeyjny 1.000).

LUXON LED Toledo:LED | 35x150 4000K ENC
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 15448 Im
Strumieri Swietiny (Lampy): 15450 Im

Moc opraw: 110.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 72 97 100 100
Wyposazenie: 88 x GW CSSRM2.PM (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje oswietleri
Znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietleri
znajdziesz w naszym
katalogu oswietien.

llustracje oSwietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 3

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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DW 977 Mszanka |

Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
faks

Luxon Sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45

% Luxon
LED

25.03.2020

55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl

Sytuacja 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

—
—

-0.03m

0.00

Oprawa:

Strumien wietiny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokosé punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00m

@

LUXON LED Cordoba:LED 2.0 V 35x150 4000K ENC

13199 Im

13200 Im

94.0W
jednostronnie na dole
40.000 m

8.000 m

7.894 m

0.000 m

17.0°

2.000 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 738 cd/kim
przy 80°: 636 cd/kim
przy 90°: 35 cd/kKim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uZytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.0.

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 4

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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DW 977 Mszanka |

% Luxon
LED

25.03.2020
Luxon Sp. z 0.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl
Sytuacja 1 / Wyniki szczegétowe
8.00m
—
—_—>
000
I } t {
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 40.000 m, Szerokosc: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a

{(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L,, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.80 0.54 0.60 11 0.82
Wartosci zadane wediug klasy: 20.75 20.40 =20.60 =15 20.50

Spetnione/nie spetnione:

v v v v Y

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 5

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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DW 977 Mszanka

Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547

Luxon Sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45

% Luxon
LED

25.03.2020

faks

55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl
Sytuacja 2 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspdlczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1—0_00 m

Oprawa:

Strumien Swietiny (Oprawa):
Strumien Swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punkiu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

@

LUXON LED Cordoba:LED 2.0 V 35x150 4000K ENC

13199 Im

13200 Im

94.0W
jednostronnie na dole
40.000 m

8.000 m

7.893m

0.026 m

16.0°

2.000m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 739 cd/kim
przy 80°: 632 cd/kim
przy 90°: 31 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uZytku oéwietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.0.

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 5

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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DW 977 Mszanka |

Luxon Sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45

% Luxon
LED

25.03.2020

Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
faks

55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl
Sytuacja 2 / Wyniki szczegétowe
6.00 m
—>
—
@ 0.00
L Il 1 | -2'00
0.00 40.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:329

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc¢: 40.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
0.82 0.53 0.61 11 0.83
2075 2040 2060 <15 2050

v v v v v

k.

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow,

Strona
7

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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% Luxon
LED

DW 977 Mszanka |

25.03.2020
Luxon Sp. z 0.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl

Sytuacja 2 / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugoéé: 40.000 m, Szeroko$c: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [x] E in [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.59 240
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 2 1.50
Spelnione/nie spemione: o =

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 8

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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% Luxon
LED

DW 977 Mszanka

25.03.2020
Luxon Sp. z 0.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl

Sytuacja 3 - zatoczka / Dane planowania

Profil ulicy

Pas postoju 1 (Szerokos¢: 3.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc: 2.000 m)

Wspolczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

2.02m

— — —

0.00 36.00m (2)
Oprawa: LUXON LED Cordoba:LED 2.0 V 40x120 4000K ENC
Strumien Swietlny (Oprawa): 13150 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien Swietiny (Lampy): 13150 Im przy 70°: 720 cd/Kim
Moc opraw: 940w przy 80°: 1056 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 57 cd/kim
OdStQD stupa: 36.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  7.854 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -2.974 m oslepiania D.0.
Nachylenie wysiggnika (3): 16.0°
Dtugosc wysiegnika (4): 2.000 m

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 9

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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DW 977 Mszanka |

25.03.2020
Luxon Sp. z 0.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl

Sytuacja 3 - zatoczka / Wyniki szczegotowe

@ ::9,00 m
Teo0
—>
—_—
@ To.00
) ) , . -2.00
0.00 36.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:301
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 36.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L., [cd/im?] uo ul TI[%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.77 0.68 0.60 15 0.85
Wartosci zadane wedlug klasy: 20.75 2 0.40 20.60 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: & r " i < v

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 10

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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DW 977 Mszanka ]

Luxon Sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice

% Luxon
LED

25.03.2020

Grzegorz Podrbzny
797246547

grzegorz.podrozny@Iuxon. pl

Sytuacja 3 - zatoczka / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Pas postoju 1

Dtugoéé: 36.000 m, Szerokoéé: 3.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 1.
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Wybrana klasa oswietleniowa: CE4

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 36.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

E, X uo
14.93 0.41

2 10.00 2 0.40
v Y

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E i X

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 12.29 9.48
Wartosci zadane wedtug klasy: 210.00 2 3.00
Spetnione/nie spetnione: = e
ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow,

Strona
11

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.

-39-
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LED

DW 977 Mszanka

25.03.2020
Luxon Sp. z 0.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl

Sytuacja 4 - zatoczka 2 / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokosc: 3.000 m)

Wspdlczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1-0.28 m

— +— e

0.00 38.00 m @
Oprawa: LUXON LED Cordoba:LED 2.0 V 40x120 4000K ENC
Strumien Swietiny (Oprawa): 13150 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumieri $wietiny (Lampy): 13150 Im przy 70°: 941 cd/kim
Moc opraw: 94.0 W przy 80°: 140 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 48 cd/kim -
Odstep sfupa: 38.000 m W kazdym klerunrku tworzacym poedany kat z dolng linig pionowa przy
Wvsokosé montazu (1 ): 8.000 m z_amstalowanym |g?lm?tym do !.Jzytku oémelle[uu: .

Y = TN Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punkiu swietinego: ~ 7.848 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.274m oswietleniowej G1.

Nachylenie wysiegnika (3): 40° Rozmieszczenie spefnia wymagania klasy indeksu
Dlugosé wysiegnika (4): 2.000 m oslepiania D.1.

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 12

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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DW 977 Mszanka |

Luxon Sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45

% Luxon
LED

25.03.2020

Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
faks

55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl
Sytuacja 4 - zatoczka 2 / Wyniki szczegotowe
6.00m
—
—>
@ 0.00
’ : 2 . -3.00
0.00 38.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:315

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 38.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/im?] uo ul T1[%] SR
1.15 0.60 0.60 15 0.76
2075 =20.40 =0.60 =15 20.50

v v v v v

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 13

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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LED

DW 977 Mszanka |

25.03.2020
Luxon Sp. z 0.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl

Sytuacja 4 - zatoczka 2 / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2 Pole oszacowania Pas postoju 1
Dtugoéé: 38.000 m, Szerokoéé: 3.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E. K uo
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.71 0.40
Wartosci zadane wedtug klasy: 210.00 20.40
Spetnione/nie spetnione: Fd 5 4

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 1

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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DW 977 Mszanka

Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547

Luxon Sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45

% Luxon
LED

25.03.2020

faks

55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl

Sytuacja 5/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

—
|—

0.00

Oprawa:

Strumien wietiny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokosé punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

’ I?gsm

4000 m

@)

LUXON LED Toledo:LED | 35x150 4000K ENC

15448 Im
15450 Im
1100W

jednostronnie u gory

40.000 m
8.000 m
7.833m
-1.881 m
17.0°
2.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 733 cd/kim
przy 80°: 619 cd/kim
przy 90°: 33 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uZytku oéwietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.0.

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 15

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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DW 977 Mszanka |

Luxon Sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45

% Luxon
LED

25.03.2020

Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 797246547
faks

55-330 Krepice e-Mail grzegorz.podrozny@Iuxon.pl
Sytuacja 5 / Wyniki szczegoétowe
6.00 m

—

—

I Il 1 | G'OO

0.00 40.00 m

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:329

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc¢: 40.000 m, Szerokos$¢: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.81 0.59 0.60 13 0.90
2075 2040 =060 <15 2050

v v v v v

ik

ZastrzeZenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokladnoé¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci 5
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow, 16

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.
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N \ ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakéw, dn. 07.07.2020 r.
Nasz znak: DU-4-4220-977-10/20

ZDW/PW/2020/ 522 [DU4/RN

tukasz Mrowka
Ul. Kap. Jana Klimkowicza 22
38-300 Gorlice

Firma Projektowo Usfugowa AMPER -
Ca

W  zwigzku ze  zlozonym  projekiem  budowlanym  branzy
elektroenergetyczne] ws. wydania opinii dot. ,Budowa sieci elekiroenergetycznej
podziemnej niskiego napiecia w ciggu drogi wojewébdzkiej DW 977 odc.210 w km
000+891 - odc. 220 w km 001+124 w miejscowoéci Mszanka” Wydziat Inzynierii
Ruchu po zapoznaniu sie z dokumentacjg uzgadnia projekt bez uwag.

Otrzymuja:
1 x Adresat+zatgcznik
1 x DU-4 a/a (sprawe prowadzi Robert Nowak )

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

Centrala tel.; 12-446-57-00, Sekretariat tel - 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw. krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
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Mﬂ ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakéw dn. 03.07.2020 r.
znak sprawy: ZDW-DI-4-523-80/20

Firma Projektowo — Ustugowa
Amper — Lukasz Mréwka

38 - 300 Gorlice

ul. J, Klimkowicza 22

jedn. ewidencyjna tuzna oraz dz. nr 189 w obr. Strézéwka, jedn. ewidencyjna Gorlice,

Dotyczy: zgody na dysponowanie dziatkami ewidencyjnyminr 1731368 w obr. Mszanka ‘
stanowigcymi pas drogi wojewddzkiej nr 977

Oswiadczenie

Zarzad Drog Wojewadzkich w Krakowie oswiadcza, ze dziatki ewidencyjne nr 173 | 368 w
obr. Mszanka, jedn. ewidencyjna tuzna oraz dz. nr 189 w obr. Strozéwka, jedn. ewidencyjna
Gorlice, stanowigcymi pas drogi wojewadzkiej nr 877 pozostajacej w naszym zarzadzie
Podstawa prawna :

e art 2, 2a, 19, 20, 21, 22 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr
204 poz. 2086 z 2004r. z pd2zn. zm.)

¢ Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15.12.1998 r. w sprawie ustalenia wykazu drég
krajowych i wojewodzkich ( Dz. U. Nr 160 poz. 1071),

s Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i
proméw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.
U.Z 25.04.2005r.),

s Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 22.08.2000r. w
sprawie nadania numerow drég wojewoédzkich.

Jednoczesnie wyrazamy zgode dla Gminy tuzna na zajecie niezbednej czesci wiw dziatek, w
celu budowy podziemnej sieci energetycznej niskiego napiecia, w pasie drogi wojewodzkiej nr
977 w miejscowosciach Mszanka i Strézéwka.

Zajecie pasa drogowego regulujg przepisy rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 01.06.2004
r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego.

Otrzymuija:

1 % Adresat
1xala

Do wiadomaosci:
1xDU-4

Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakdw

Centrala tel | 12-446-57-00, Sekratariat tel : 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
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GE.6630.256.2020

STAROSTA GORLICKI Gorlice, dn. 17.07.2020 1.
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

Znak sprawy: GE.6630.256.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)

przeprowadzonej w dniach od 13.07.2020r. do 17.07.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c¢, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017
r. poz. 2101 z pdin. zm.) Podstawa prawna: art. 28b ust. 1i 4 ustawy z dnia 17 maja 1389 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U, 2 2010 v. Nr 193 poz. 1287 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:|  Siec oswietlenia drogi wojewddzkiej DW977 ‘

tuina
Lokalizacja:| Obreb: Mszanka, dz.: 173, 346/4, 368, Gorlice
Obreb: Strézdwka, dz.: 189, Obreb: Zagérzany, dz.: 1824/2, 1824/3 ‘

'..'\nrnit:pskc:dawca'I MROWKA LUKASZ
@ * ul. Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice
‘ | GMINA tUZNA
Inwestor:

‘ tuzna 634, 38-322 tuina

|
Projektant: ‘ HENRYK MROWKA Inne upr.; budowlane: UAN-2-8346-171/87 !

Przewodniczacy:  Joanna Krzyszycha

Miejsce narady:

Sposéb przeprowadzenia narady: | elektroniczny

| Data wplywu: | 10.07.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

[ N N o ‘
azwa Instytucji Stanowisko
| Lp. i ¥ 5l . Imie i nazwisko uczestnika
| Sposob uczestnictwa | Uwagi
1 | GAZOWNIA W GORLICACH Uzgodniono pozytywnie Tomasz Szpak
| elektroniczny | Gazownia w Gorlicach uzgadnia 2 uwagami:

| 1. Przed przystapieniem do prac naleiy zlokalizowac istniejgcy

| gazociag, prace ziemne w strefie kontrolowanej Istniejacej sieci

| gazowe| wykonywaé recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w

| Gorlicach. |
2. Skrzyzowanie projektowane] sieci: kabel energetyczny doziemny -2

| Istniejacym gazociggiem podlega odbiorowi (przed zasypaniem

| wykopow) przez przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na zlecenie

| Inwestora. W przypadku uszkodzenia gazociggu w zwigzhku z w/w

‘ | pracami Gazownia w Gorlicach wykona niezbedne prace naprawcze |

| | na koszt Inwestora. Odlegtosc pionowa pomigdzy $ciankami |

| Ekrzyiu}qcvch sie przewodow powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2 m. ‘

Dokument wygenerowat(a): Joanna Krzyszycha, dn. 20-07-2020 07:54:07
Jezeli dokurnent jest wystawiony elektronicanie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest mewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz 4
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Uwagi:

1. Kolizja projektowanego kabla energetycznago z istniejacym
| gazociagiem pomiedzy L3/3 - L3/4, Zaprojektowad rabezpleczenia
| kabla n skrzyzowaniu z gazociggiem zgodnie z przepisami.

2 | MSS TELEKOM Uczestnik nieobecny na naradzie

|
| | )
3 | Orange Palska Uzgodniono pozytywnie
! | etektroniczny Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach: ‘
‘ | *w miejscach zblizer i skrzyiowan z istniejacymi urzadzeniami Orange ‘
| Polska zachowat normatywne odlegloei zgodnie z obowigzujgeym
| | Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 218 z 2005 poz. 1864
| oraz norma zakladowsa ZN-15/0PL-004
Low migjscach skrzyzowari i zbiizen z urzadzeniamt
| | telekomunikacyjnymi prace prowadzié rgcznie z zachowaniem
[ szczegdlinej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
‘ przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.
| ew przypadku braku moiliwesci zachowania normatywnych
‘ | odleglodci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
| wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-
| mail: 2255, przebudowa. infrastruktury.Krakow@orznge.com l
| eprzed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem |
o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na ‘
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej |
www.orange.pl/wniosekonadzor *kazde wejscie na infrastrukture
| whasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzdr wilascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw $cigania oraz
Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
kansekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag caloic kosztow
zwigzanych 7 usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca); |

||

‘ Gazownia w Gorlicach nie uzgadnia projektu.

1
|
|
|
i
|
1
1
|
| Jacek Bakota

4 | POLSKIE GORNICTWO Uzgodniono pozytywnie Jan Dubiel
NAFTOWE | GAZOWNIETWO | (izgodniono bez uwag
‘ elektroniczny |

5 TAURON DYSTRYBUCIA ' Uzgodniono pozytywnie Szymon Marek |
elektroniczny | Uzgadnia sie zgednie z naszym pismem w zatgezeniu.

| - Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja $.A. naleiy wykonac recznie, zgodnie
z obowiazujgeymi normami, [
| | Wskazane jest ze wigledu na bezpleczenstwo osob i mienis, by przed
| | | przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
| ‘ | Oddziat

| w Krakowie o nadzor branzowy.

- Uzgadnia sig z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzer podziemnych

| TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie |
z obowigzujgcymi normami.

‘ Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

1 planowana inwestycjg naleiy zaprojektowac jaka przejécie

| w rurze ostonowe] przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

| wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnie |
/ wjazd / chodnik. |

| Nalezy stosowat nastepujace srednice rur ostonowych: \ B ‘

Dokument wygensrowal{a): loanna Krzyszycha, dn. 20-07-2020107:54:07
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - mozna go 2weryfikowac tylke odpowiednim programem
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| Dla kabli 1 kM rury o srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonega.
Zabezpieczenie kabli wykonad zgodnie z wytycznymi stanowigeymi
zatacznik do uzgodnienia.

|

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejsze]

niz 2. m od zlokalizowanego priekopem kentroinym kabla,

- Przed przystapieniem do prac w odlegtoéci mniejszej niz:

-3 mod skrajnych przewoddw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw liii napowietrznych WN

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujgcy siec.

Odlegtodci powyisze dotycza réwniei uzycia diwignic, liczge
| odlegio$c od najdalel wysunietej czesci maszyny do skrajnego

preewodu.

| Prace zlemne nalely prowadzic w ten sposob, aby nie naruszad
| ustojéw stupéw linii . w., inaczej beda musiaty byé odbudowarie
| kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Maleiy zachowac minimalng odieglosc
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentow

stupow linii energetycznych:

GE.8630.256.2020

|

- linii NN -1 m,

| | | - linii SN =2 m,

| i - linii WN -5 m

i -

| & | UG Gorlice Uzgodniono pozytywnie Marcin Bulsiewicz
| |elektroniczny | Bez uwag

| |

7 | UG tuina
elektroniczny

Uzgodnione pozytywnie
Opinia pozytywna.

Mitosz Passon

| & | Zarzad Drog Wojewddzkich
| ‘Kmkdw

I
|
{ Uczestnik nieobecny na naradzie

‘ Whnioskodawca

MROWKA LUKASZ

Treét protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomoca Srodkéw komunikacji

elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty asnowy geodezyjnej: 1744330105, 1744330201, 1744330201,
1744331080, 1744331080, 1744331081, 1744331081, 1744331082, 1744331083, 1744331083, 1744332503, 1744332503,

1744332504, 1744332504, 1744332506, 1744332506.

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, ta nie wymaga pedpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Z up. STAROS

¢ Int. JO
mgM!s
Geodexdi, K&

anfls Krzyszycha
e
e

Podpis przewodniczgeego narady

Dokument wygenerowat{a): Joanna Krzyszycha, dn. 20-07-2020 07:54:07

Uwaga: podnis elektroniezny jest niewidoczny — mozna go 2weryfikowaé tylko odpowigdnim programem
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GE.6630.256.2020

zgodnie z ustawa Prawo geodezyine | kartograficzne (Dz. U. 2 2017 . poz. 2101 z poin. zm.). W mysl art. 28k ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnodci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moie nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz,
U. z 2017 r. poz. 2101 z pésn. zm.) lub ziozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3, Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z 2017 r. poz. 2101 z poin. zm.}.

Bokument wygenerowal(a); Joanna Krzyszycha, dn. 20-07-2020 07:54:07
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczecl, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ moina go aweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Krakdw, 18.09.2020 r.

MALOPOLSKI

URZAD WOJEWODZKI W KRAKOWIE
WYDZIAL INFRASTRUKTURY

Znek sprawy.
WI-XI1.7843.9.18.2020.M2

Matopolski Wojewodzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego

ul. Lobzowska 67

30-038 Krakow

Dotyczy: zofoszenia budowy na podstawie art. 29 ust, 1 pkt 19a Prawa budowianego

Zgodnie z art. 82b ust. 1 pkt 2 lit. ¢ ustawy FPrawo budowlane przekazuje kopie zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych: Budowa sieci cSwietlenia w ciagu drogi
wojewodzkiej DWSTT odc. 210 w km 000+892 - odc, 220 km 000+463 oraz odc. 220 km
000+481 - adc. 220 km 000+511, odc. 220 km 000+523 - odc. 220 km 000+990, odc. 220
km 001+038 - odc. 220 km 0014068 w ramach zadania pn.. "Wykonanie dokumentacii
technicznej na budowe ciwietlenia ulicznego wzdluz chodnika przy drodze wojewodzkiej 977
w migjscowosci Mszanka." Adres zamierzenia budowlanego: wojewodztwo matopolskie,
powiat gorlicki, gmina Luzna, miejscowo$¢ Mszanka, dziatki ewidencyjne nr 173, 368
obreb ewidencyjny 0003 Mszanka, jednostka ewidencyjna 120506_2 Luina,
dorgczonego 14 sierpnia 2020 r. przez tukasza Mrowke w imieniu inwestora: Gmina Ltuzna,
tuzna 634, 38-322 tuzna.

Qrgan nie wniost sprzeciwu, z up. Wojewody Malopolskicso
L
s Puspel Zyeh
Zatacznik: Starszy Inspektor Wojewddzki
1. kopia zgloszenia z 12.08.2020 r.; W Whdaiale fnirastrukiury

2. kopia pisma z 08.09.2020 r.;
3. jeden egzemplarz ostemplowanego Projekiu budowlanego.

W przypadku dalszej korespondencji prosze powotad sie na znak sprawy.

Inwester zwelniona z optaty skarbowej, za przyjecie zgloszenia dotyczacego budowy
sieci, zgodnie z czescig | ust. 9b pkt 2 tabeli bedace zatacznikiem do ustawy z dnia z dnia
16 listopada 2008 r. o opfacie skarbowej (Dz.U.2020.1548).

Otrzymuija:
1. Adresat + zatgczniki,
(2.4ukasz Mréwka — peinomocnik inwestara,
+ dwa egzemplarze ostemplowanego Frojekiu budowfanego
3. Aa (nr94/2020).

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 " tel. 12 39 21 618 " fax 12 30 21 M7, ePUAP: lagd300lhkelskrytka
Zachecamy do kisrowania korespondencii za posrednichwem platformy eFUAP,
wigoe] informiac)i na stronie inlemelows] hitp:ll www.malopolska. uw.gov.pl
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Informacje dla inwestora budowy, o ktére] mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2b i 19a, niektére
z przepisow art. 30 — 45 ustawy Prawc budowl/ane:

i

Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt
budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego
nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dolgczajac na pismie (art. 41 ust 4
ustawy):

1) oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowg
{robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oéwiadczenie inspektora nadzaoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego
nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy;

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w arl. 42
ust. 2 pkt 2 ustawy.

. Kierownik budowy (robdt) jest obowiazany prowadzic¢ dziennik budowy. Dziennik budowy

Jjest wydawany odplatnie przez wiasciwy organ do przyjecia zgltoszenia (art. 42 ust. 2, 3,
arl. 45 ustawy).

. W przypadku nierozpoczecia wykonywania robét budowlanych przed uplywem 3 lat od

okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robét moze nastapic
po dokonaniu ponownego zgtoszenia. (art. 30 ust. 5b ustawy).

. Istotne odstapienie od projekiu budowlanego ziozonego wraz ze zgloszeniem budowy,

wobec kidrege wilasciwy organ nie wniésl sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe dotyczacej catego zamierzenia budowlanego.
(arl. 36a ust. 1a ustawy).

. Prawa i obowigzki wynikajgce ze zgloszenia, wobec ktérege argan nie wniosl sprzeciwu,

mega by przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje
sie odpowiednio. (art. 40 ust. 4 ustawy).
powolac sie.

-52-



STAROSTA GORLICKI

(o snic organu wydajacego decyzje)
AB. 6740.701.2020 Gorlice, 07.10.2020 1.
(nr rejestru organu wydajacego decyzie) (migjscowosé i data)

Decyzja Nr 756/2020

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333 z poZzn.zm.) w zwiazku z art. 25 ustawy z dnia
13.02.2020 r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U.2020.471 tj. ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.2020.256 tj. z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku o pozwolenie na budowe" z dnia 12 sierpnia 2020 r. zatwierdzam projekt
budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe'

dla
Gminy Euina
38-322 Luina 634
(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujgce

inwestycje pn.: Budowa sieci o§wietlenia w ramach zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji
fechnicznej na budowe oswietlenia ulicznego wrdlui choednika przy dredze wojewddzkicj
877 w miejscowosci Mszanka" na dzialce nr 346/4 w Mszance oraz na dziatkach nr: 1824/2 i
1824/3 w Zagorzanach

Autor projektu: Pan mgr inz. Henryk Mrowka posiadajgey uprawnienia do projektowania w
specjalnosci instalacyjno-inzynietyjnej w zakresie instalacji elektrycznych- Nr upr. UAN-2-
8346-171/87; Numer ewidencyjny przynaleznosei do wladciwe] izby samorzadu
zawodowego: MAP/IE/6726/02

Sprawdzajacy: Pan mgr inz Dominik Bek posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetyczneych- Nr upr. MAP/0030/PWBE/18; Numer ewidencyjny przynaleznosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego: MAP/IE/0290/18

(nazwa i rodzaj oraz adres zamicrzenia budowlanego, rodzaj(-e) obicktu(-ow) albo robot budowlanych, funkcja i rodzaj zabudowy, imig i
nazwisko projektanta oraz specjalnogé, zakres i numer jego uprawnien budowlanych eraz informacja o wpisie na liste czionkow whasciwej
izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz.U.2020.797 t,j. z pdzn. zm.),

2) roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe
i mozna je wykona¢ tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe, teren budowy
odpowiednio zabezpieczy¢.

3) Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objgcie kierownictwa budowy przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych na podstawie art. 42 ust. 1 w.w. ustawy Prawo
budowlane,

4) W zwiazku z art. 75 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.2020.1219 1.j) zobowigzuje si¢ Inwestora do uwzglednienia ochrony $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szezegolnosci odnowe gleby, zieleni, naturalnego
uksztaftowania terenu i stosunkow wodnych. Dopuszcza sie¢  wykorzystanie i
przeksztalcenie elementow przyrodniczych wylgeznie w  zakresie okreslonym w
dokonanych uzgodnieniach i warunkach niniejszej decyzji o pozwoleniu na budowe,

1/5
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wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art.42 ust.2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane w brzmieniu sprzed 19.09.2020 r. zgodnie z art. 25 z dnia 13.02.2020 1.
0 Zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.2020.471 tj. ze
zm.)

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2020 r. Inwestor wystapit z wnioskiem o wydanie pozwolenia na

budowe dla inwestycji pn.: Budowa sieci oswietlenia w ramach zadania pn.: "Wykonanie
dokumentacji technicznej na budowe oswietlenia ulicznego wzdluz chodnika przy drodze
wofewddzkief 877 w miejscowesci Mszanka" na dzialce nr 346/4 w Mszance oraz na
dziatkach: 1824/2 i 1824/3 w Zagdérzanach. Do wniosku dolgczono o$wiadezenie o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, cztery egzemplarze
projektu budowlanego oraz pelnomocnictwo udziclone Panu Eukaszowi Mrowee.
Ustawg z dnia 13.02.2020 r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U.2020.471 tj. ze zm.) zmieniono ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333 z pozn.zm.). Zgodnie z art. 25 ustawy o zmianie
ustawy- Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw cyt.: "Do  spraw  uregulowanych
ustawq zmieniang w art.l, wszczetych i miezakonczonych przed dniem wejScia wzycie
niniejszej ustawy, przepisy ustawy zmienianej w art.] stosuje si¢  whrzmieniu
dotychczasowym. "

Po zweryfikowaniu wniosku pod wezgledem formalnym stwierdzono, Ze jest on
kompletny i moze stanowi¢ podstawe do wszezecia postepowania administracyjnego. Na
podstawie analizy projektu budowlanege w odniesieniu do obowiazujacych przepiséw i
informacji o obszarze oddzialywania obiektu sporzadzonej przez projektanta zgodnie z
zasadami art. 28 ustawy - Prawo budowlane ustalono, ze obszar oddzialywania inwestycji
obejmuje dziatke nr 346/4 w Mszance, dziatki nr: 1824/2, 1824/3 w Zagérzanach, dla ktorych
Gmina Eusna zlozyla stosowne o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowalne oraz dziatke drogowa nr 368 w Mszance.

Podczas prowadzonego postgpowania o pozwolenie na budowe, strony zostaly
powiadomione o planowanym zamierzeniu zawiadomieniem o wszczeciu postgpowania
administracyjnego i nie wniosly zastrzezen w ustalonym terminie.

Stosownie do art. 35, ust. 1 ustawy - Prawo budowlane organ administracji
architektoniczno-budowlanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe sprawdza m.
in. zgodnos¢ projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu, a takze wymaganiami ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
okreslonymi w decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, zgodno$¢ projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
kompletno$¢ projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwoler i
sprawdzen. W razie stwierdzenia naruszen, w wyzej okre§lonym zakresie, organ zobowiazany
jest, zgodnie z art. 35, ust 3 ww. ustawy do nalozenia postanowieniem obowiazku usuniecia
wskazanych nieprawidlowosei okreslajge ich termin, a po jego bezskutecznym uplywie do
wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowe.

Po analizie projektu budowlanego stwierdzono, ze opracowanie projektowe jest
kompletne i spetnia wymagania okreslone w art. 34 Prawa budowlanego i w rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szezegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

245
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Projektant oraz sprawdzajacy posiadaja wymagane uprawnienia budowlane stosownie
do zakresu przedstawionego w projekcie budowlanym i legitymuija sie aktualnym na dzien
opracowania projektu zaswiadezeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo
Budowlane. Ponadto dofaczyli oéwiadczenie, zgodnie z art. 20 ust. 4, iz projekt budowlany
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zawiera miedzy innymi informacje dotyczacq bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. - warunki przylaczenia z dnia 31 marca
2020 r. znak: WP/027371/2020/009R08;

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzna, zatwierdzonego uchwaty Rady Gminy
FLuzna nr [V/23/2003, z dnia 17.03.2003 r., (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego Nr 133, poz. 1741,
z dnia 4.06.2003 r.). oraz planem zagospodarowania Gminy Gorlice - wies Zagorzany,
zatwierdzonym uchwata Rady Gminy Gorlice Nr XXXI11/259/2001 z dnia 21.12.2001 r., (Dz.
Urz. Woj. Matopolskiego Nr 35, poz. 561 z dnia 06.03.2002 r.), a takze z wymaganiami
ochrony $rodowiska. oraz z innymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Dziatki, na
ktérych planowana jest inwestycja polozone sg w terenach, ktore w myél ustalert ww. planow
zagospodarowania oznaczone s3 symbolem: 2.3 MN jako tereny réznych form
mieszkalnictwa, z dopuszczeniem ustug i rzemiosla o niskiej intensywnosci zabudowy
(¢mina Euzna), oraz 2.1 MN jako tereny mieszkalnictwa, ushig i rzemiosta ( gmina Gorlice).
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie
ustalen migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest w terenach polozonych poza obszarami
Buropejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Teren inwestycji znajduje sie takze poza terenami szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz
terenami osuwiskowymi. Przedmiotowa inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Inwestor dysponuje nieruchomosciag na cele budowlane w zakresie objgtym niniejszg
decyzja i w czasie prowadzonego postepowania dostarczyl okreslone przepisami dokumenty.

W obecnym stanie inwestycja nie narusza interesow osob trzecich chronionych art. 5
ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane.

W zwigzku ze spelnieniem przez Inwestora wymagan okreslonych w art. 32 ust. 4
oraz art. 35 ust. 1 pkt | - 4 ustawy - Prawo Budowlane, nalezalo orzec jak w sentencji.

Zalgczniki odpowiednio ponumerowane 1 opiecz¢lowane pieczecig Starostwa
Powiatowego w Gorlicach stanowig integralna czeé¢ decyzji.

Od decyzji stronom przystuguje odwolanie do Wojewody Malopolskiego w
Krakowie, za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzj¢ w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec Starosty Gorlickiego. 7 dniem doreczenia Starodcie
Gorlickiemu oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron post¢epowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Informuj¢, iz z uwagi na zaistniala svtuacje epidemiologiczna w kraju oraz
wprowadzone w zwigzku z tym ograniczenia w zakresie obstugi interesantéw w urzedach.

obstuga stron_moze odbvwac s:e poprzez: kontakt telefomcznv tel (18) 354—89-74 droga

kontakt z Qracowmkaml Urzgdu W dmath i godanac.h przyimowania i obstugi Interesantow®,
po_uprzednim uméwieniu wizyty za podrednictwem ww. $§rodkéw komunikacji. Do
bezpodredniej obstugi umdéwionych wezednie] I[nteresantéw Starostwa wyznaczono punkt

Wydzialu Architektury i Budownictwa w budynku przy ul. 11 Listopada 6.
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ADNOTACIA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWE]
Zgodnie z dyspozyejg § 4 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 28 wrzesnia 2007 r. w sprawie
zaplaty oplaty skarbowe] (Dz. U. 2 2007 r.Nr 137, poz. 1330) informuje sig, 2e dokonanie czynnosci urzedowef
polegajgeej na wydanin niniejszei decyzji nie podiega oplacie skarbowef, na podstawie art. 7, ust. 3 Ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 . ze zm.).

DECYZJANINIEJSZA .STAROSTY
STALA SIE OSTATECZNA e o !}’

z dniem v;‘a"‘:)(-\JH Jngring. areh. {;;ir:ﬂ%f&&ﬁé‘w
Gorlice, dnia &b A Lol Wydziatu Archilgktury | Budownictwa

L%

Inapeitor w Wydz qle
Arehitektury | Budowniciwa

Zalgezniki:

1. Projekt budowlany.

Otrzymuja:

1.Gmina Luzna, 38-322 Luzna 634- przez pelnomocnika Pana Lukasza Mrowke, ul. Klimkowicza 2,

38- 300 Gorlice ( + 2 egz. projektu budowlanego )

2. Pani Elzbieta Haluch, Ropica Polska 438, 38-300 Gorlice,

3. Pani Maria Nowak, 38-333 Zagorzany 558,

4, Pan Pawel Jerzak, 38-322 Mszanka 158A,

5. Pani Patrycja Jerzak, 38-322 Mszanka 204,

6. Zarzad Dréog Wojewodzkich w Krakowie, ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakdéw,

7. A,

Do wiadomosci:

1. Wojt Gminy Luzna, 38-322 Euzna 634,

3. Wojt Gminy Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice,

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice
(+ | egz. projektu budowalnego)

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych whagciwy
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoseia realizacji budowy z
projektem, dolaczajac na pismie:

1) obwiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze
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