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I.  WSTĘP  

1. Zakres opracowania  

       Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.”Budowa sieci podziemnej oświetlenia ulicznego dla 

zadania pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 

Bystra Wola Łużańska – Łużna o długości ok. 800 m". Inwestor – Gmina Łużna, 38-322 Łużna 634. Inwestycja 

zlokalizowana zostanie na dz. 1476, 1491, 1492, 1495/1, 1499/3 – obr. Łużna   

Opracowanie obejmuje:  

• sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia - oświetlenie uliczne 

• instalacje oświetlenia ulicznego  

• instalacja ochrony przeciwporażeniowej   

2. Podstawa opracowania  

• zlecenie Inwestora  

• uzgodnienia międzybranżowe  

• mapa do celów projektowych w skali 1:500  

3. Normy i przepisy  

• aktualnie obowiązujące normy PN- .. .IE- ... , PN-IEC ... ,  

• "Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych"  

• aktualnie obowiązujące i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe  

• katalogi aparatury i urządzeń elektrycznych  

4. Projekt zagospodarowania terenu 

4.1 Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci oświetlenia podziemnego (niskiego napięcia) drogi 

powiatowej Bystra Wola Łużańska - Łużna  

4.2 Istniejący stan zagospodarowania 

 Brak sieci oświetlenia ulicznego. 
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4.3 Projektowane zagospodarowanie działki 

 Projektuje się wykonanie nowego odcinka sieci elektroenergetycznej ziemnej nN. 

4.4 Ochrona konserwatorska terenu 

 Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. 

4.5 Wpływ eksploatacji górniczej 

 Projektowana inwestycja znajduje sie poza terenami wpływów eksploatacji górniczej. 

4.6 Dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

 Nie dotyczy. 

4.7 Inne charakterystyczne dane 

 Nie dotyczy. 

4.8 Powierzchnia zabudowy budynków 

 Nie dotyczy. 

4.9 Obszar oddziaływania obiektu 

Typ obiektu: Sieć oświetlenia - podziemna nN 

• Akty prawne wykorzystane do opracowania: 

1. Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1994r. (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414)         z późniejszymi zmianami 

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(dz. U. 2003 nr 80 poz.717) z późniejszymi zmianami 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko 

4. Prawo Energetyczne, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr57 poz. 348)     z późniejszymi zmianami 

5. Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia” 
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• Obszar oddziaływania określam jako działki ewidencyjne: 

dz. nr 1476, 1491, 1492, 1495/1, 1499/3 – obr. Łużna (zakres projektu) 

Wniosek: Planowana inwestycja pozostaje bez oddziaływania na sąsiednie działki jak również pozwala je zabudować z 

zachowaniem przepisów Prawa Budowlanego. 

4.9 Opinia geotechniczna 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) ustala się co następuje: 

a) Warunki gruntowe proste 
b) Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych 
c) Woda gruntowa znajduje się poniżej posadowienia obiektu 
d) Obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie 
 

W związku z tym zalicza się obiekt do I kategorii geotechnicznej. 

4.10 Rodzaj i zasięg uciążliwości 

Zasięg uciążliwości inwestycji mieści się w całości w obrębie obszaru objętego wnioskiem tj. fragmentu dz. nr 1476, 1491, 1492, 

1495/1, 1499/3 – obr. Łużna. Przedmiot inwestycji nie powoduje uciążliwości dla otoczenia. 
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II.  OPIS TECHNICZNY 

1. Zasilanie sieci oświetlenia 

Zasilanie projektowanego oświetlenia zrealizowane zostanie zgodnie z warunkami przyłączenia 

WP/042864/2020/O09R08 ze stacji transformatorowej Łużna 06 [81040], obw. 1 [KRS81040/1], słup nr 23 

[KRS155827].  

2. Szafa sterowania oświetlenia ulicznego 

Szafę sterowania oświetlenia ulicznego należy zasilić kablem YAKXS 4x35mm2 z zestawu złączowo-

pomiarowego wykonanego zgodnie z warunkami przyłączenia. Szafę SO należy wykonać jako wolnostojącą 

na bazie tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego włóknem szklanym zabudowaną na fundamencie 

umiejscowioną jak na rys. nr 1.1. 

3. Budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego 

W celu wykonania nowego oświetlenia ulicznego drogi powiatowej, projektuje się wybudowanie linii 

kablowej kablem YAKXS 4x35mm2 (oświetlenie drogi) od projektowanej szafy sterowania oświetlenia ulicznego 

SO. Kabel ułożyć w rowie kablowym o szerokości 0,4 m i głębokości 0,7m linią falistą na podsypce z piasku 

grubości 0,1 m i przykryć warstwą piasku o tej samej grubości. Następnie piasek przysypać warstwą ziemi o 

grubości 0,20 m i przykryć folią kalandrowaną grubości 0,5 mm i szerokości rowu, koloru niebieskiego. Następnie 

rów zasypać ubijając ziemię warstwami. Na kablu zainstalować trwałe oznaczniki umieszczone w odstępach co 

10 m oraz przy wejściach i wyjściach z rur. Na oznacznikach umieścić trwałe napisy o treści zgodnej z wymogami 

normy. Przed zasypaniem rowu zgłosić linie kablowe do najbliższej jednostki geodezyjnej celem jej 

inwentaryzacji, a do użytkownika celem odbioru robót krytych. Na skrzyżowaniu lub przy zbliżeniach 

projektowanego kabla z urządzeniami podziemnymi innych użytkowników kabel prowadzić w rurze DVK110. Na 

skrzyżowaniu z drogami i wjazdami kabel prowadzić w rurze SRS110 oraz RHDPE 110/6,3 w przypadku 

przewiertów sterowanych. 
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4. Budowa sieci oświetlenia ulicznego 

• oświetlenie uliczne – słupy i oprawy oświetleniowe 

Oświetlenie uliczne projektuje się wykonać zabudowując słupy stalowe wysokości 8m z wysięgnikiem 2m dł., 
1m wys. (nachylenie 5° od jezdni) montowane w fundamentach betonowych F150 (słupy dla 3 strefy 
wiatrowej). Zasilanie opraw wykonać przewodami YDY3x2,5 mm2. 

Do oświetlenia projektuje się oprawy LED  94W o neutralnej barwie światła ≥4000K, 13150lm, optyka 40x120. 

Jako zabezpieczenie opraw zastosować izolowane złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową Bi-Wts 
6A. 

5. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej  

Sieć pracuje w układzie TN-C. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosować szybkie i samoczynne 

wyłączenie zasilania. Słupy uziemić przy pomocy bednarki FeZn30x4 mm uzyskując uziemienie poniżej 30 

Om. Całość prac związanych z ochroną przeciwporażeniową wykonać zgodnie z wymogami norm PN-IEC 

60364-4-41:2000 i PN-IEC 60364-4-47:1999.  

6. Obliczenia techniczne  

• Bilans mocy 

Moc zapotrzebowana  �� = 1.88[	
] 

Prąd obliczeniowy:   

Projektowane oprawy: LED 94W 

�
 =
��

√3������
 

�
 =
1880

√3 ∗ 400 ∗ ����
= 2,92 [�] 

Zabezpieczenie w szafie oświetleniowej wyłącznikiem 3-fazowym 16A wyposażonym w człon 

przeciążeniowy. 

• Dobór zabezpieczeń oświetlenia drogowego 

Obwód nr 1 

Pz = 20 x 94 W = 1880W 

Prąd obliczeniowy: Io = 2,92 A 

Dobrano zabezpieczenie opraw typu Bi-Wts 6 A  
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Dobrano zabezpieczenie obwodu nr 1 typu S303  B10A 

Dobrano kabel YAKXS 4x35mm2  o obciążalności prądowej długotrwałej 147A. 

 

• Sprawdzenie spadków napięć  

Założenia do obliczeń: 

• Dopuszczalny spadek napięcia ΔU=10% 

• Linia kablowa YAKXS 4x35 mm2 – 820 m 

• Moc oprawy projektowanej: 94 W  

 

∆�% =
!"" ∙ $% ∙ & ∙ '()*

+ ∙ , ∙ �%
 

 

∆�% = -, ./% 

gdzie:  

$%  - prąd znamionowy [A]  

&  - długość linii [m]  

'()*  - współczynnik mocy   

+  - przewodność przewodu linii [m/Ωmm2]  

,  - przekrój przewodu linii [mm2]  

�%  - napięcie znamionowe linii [V] 

 

Wartość spadku napięcia dla obwodu oświetleniowego wynosi ∆�% = -, 01% - warunek zachowany 
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• Ochrona przeciwporażeniowa 

 

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: 

Rezystancja pętli zwarcia: Rp = 0,2,022 

Reaktancja pętli zwarcia: Xp = 0,342 

Impedancja pętli zwarcia: Zp = 0,22 

Prąd zwarcia wynosi: 

��3 =  
�4

56
=  

230

2,05
= 107 � 

Dla zabezpieczenia obwodu wyłącznikiem nadprądowym S301 B10A [A], dla czasu t<5 [s] współczynnik k 

= 5. Prąd wyłączenia wynosi:  

�9 = 	 ⋅ �; 

�9 = 10 ⋅ 5 = 50[�] 

50 < 107 

�9 < �=" 

Warunek skuteczności ochrony $? ≤ $A"spełniony.   Sprawdzić pomiarem 
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• Rezystancja uziemienia słupów 

 Wymagana rezystancja dla słupów wynosi: 

BC ≤   30[Ω] 

Uziemienie słupa projektuje się jako liniowe wykonane z bednarki FeZn30x4 mm długości 10m na głębokości 

1,2m. Połączenie z uziomem należy wykonać za pośrednictwem złącza pomiarowego ZP usytuowanego na 

obwodzie słupa skręconego za pomocą dwóch śrub M10. 

Dane: 

E - rezystywność gruntu określona na podstawie wykonanych pomiarów w terenie mostkiem pomiarowym IMU 

metodą Wennera 

E = 110 [FG] 

H - długość bedrnarki FeZn30x4 

H = 10 [G] 

Rezystancja uziomu poziomego wynosi: 

BI =
2 ⋅ E

H
 

BI =
2 ⋅ 110

10
= 22 [F] < 30[F] 
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7. Uwagi ogólne 

1. Wytyczenie trasy kabla oraz stanowisk słupowych w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą należy 

powierzyć właściwej jednostce geodezyjnej. 

2. Przed zasypaniem kabli należy dokonać odbioru ich ułożenia przez właściwych przedstawicieli Inwestora 

oraz innych użytkowników urządzeń podziemnych.  

3. Przed oddaniem wybudowanych urządzeń do eksploatacji należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji 

przewodów i kabli nn, pomiarów rezystancji uziemień oraz pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. Po wykonaniu pomiarów sporządzić stosowne protokoły. 

4. Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty lub opinie badawcze 

wydane przez upoważnione jednostki badawcze. 

5. Prace prowadzić zgodnie z przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z normami: N 

SEP-E-003 05100, N SEP-E-004 05125.  
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6.   Zestawienie podstawowych materiałów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: stosować zaprojektowane materiały lub inne o identycznych lub lepszych parametrach. 

 

sieć kablowa nN oświetlenia ulicznego 

Lp. Nazwa Jedn. Ilość 

1. Kabel YAKXS 4x35mm² mb 820 

2. Słup stalowy okrągły 8m szt 20 

3. Wysięgnik 2m dł. / 1m wys. szt. 20 

4. Fundament betonowy F150 szt 20 

5. Oprawa oświetleniowa LED 94W szt 20 

6. Szafa oświetlenia ulicznego wolnostojąca 3f 1obw. szt 1 

7. Rura ochronna SRS110 m 12 

8. Rura ochronna RHDPE 110/6,3 m 71 

9. Folia sygnalizacyjna szr. 0,2m, gr. 0,5mm m 700 

10. Bednarka 30x4 m 200 

11. Przewód YDY 3x2,5 m 210 

12. Złącze słupowe IZK z wkładką Bi-Wts-6A kpl 20 

13. Piasek m3 10 

14. Inne drobne materiały  kpl 1 
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III.  INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  
poszczególnych obiektów: 

.  wytyczenie trasy kabla i stanowisk słupowych, 

.  wykonanie wykopów pod linie kablową i słupy, 

.  ułożenie kabli i przewodów, 

.  montaż słupów oświetleniowych łącznie z oprawami, 

.  inwentaryzacja powykonawcza, 

.  zasypanie wykopów, 

.  wykonanie pomiarów kontrolnych, 

.  próby pomontażowe. 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

.  stacja transformatorowa, 

.  budynki mieszkalne, 

.  droga 

3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

.  droga, 

.  sieci podziemne, 

.  sieci elektroenergetyczne nn naziemne. 

4.   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

.  zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia, 

.  zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy dotknięciu przewodu linii napowietrznej nn   

   lub SN będących pod napięciem, 

.  zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy uszkodzeniu kabli nn lub SN będących    

   pod napięciem, 

.  zagrożenie przy pracach dźwigowych, 

.  zagrożenie przy rozładunku bębnów z kablami, 

.  zagrożenie upadku z wysokości, z kosza podnośnikowego, 

.  zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym, 

.  zagrożenie przy robotach ziemnych. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
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PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA  PRACY  PRZY URZĄDZENIACH 
ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać 
odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób 
porażonych prądem elektrycznym. 

Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych; 

ROBOTY ZIEMNE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać z projektem technicznym i trasami 
sieci i urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót oraz określić ich 
bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek 
przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia 
tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy 
zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych. 

Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu 
albo ramp pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Bęben z 
kablami należy ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna 
wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski metodą dźwigni. 

BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO  

Dźwigi samojezdne 

Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania 
dźwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. 

Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. 
Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy. 

Operator ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób 
zapewniający jemu i osobom zatrudnionym i postronnym pełneo bezpieczeństwa.  

Koparki 

Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie 
znajdują się sieci i urządzenia podziemne. 

Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia. 

W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania brygadzie kablowej i osobom 
postronnym. 

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA  PRACY  NA PODNOŚNIKACH 
KOSZOWYCH 

Pracownicy wykonujący prace na wysokościach powinni być przeszkoleni z zasad bhp, sprawni 
fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania lekarskie. 

W trakcie robót należy zachować szczególną ostrożność z zachowaniem następujących zasad: 

• przestrzegać ściśle zalecenia instrukcji fabrycznej podnośnika; 

• podnośnik ustawić na twardym podłożu; 

• zabrania się wykonywania prac w czasie silnych wiatrów ,ulewnych deszczów, śnieżycy; 

• na pomoście roboczym pojedynczego kosza mogą przebywać jednocześnie dwie osoby; 

• zabrania się nawet krótkich przejazdów, gdy pracownicy znajdują się na pomoście; 

• pracownicy zatrudnienie na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi na niższych 
poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych; 



                    

- 15 - 

• w czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na 
ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy; 

UWAGI: 
używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, planem bioz i obowiązującymi przepisami PNIE, 
PBUE oraz BHP, 
opracować projekt organizacji ruchu drogowego. 

 

6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

• drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 
budowlanych, gromadzenia sprzętu itp. 

• na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż. 

• umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych, 

 

Opracował:                                              Projektował:   
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IV.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 



1.1

F.P.U. 

AMPER
Łukasz Mrówka

ul. Kpt. Jana Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice

tel.: 695 300 220

fpuamper@gmail.com

...



1.2

F.P.U. 

AMPER
Łukasz Mrówka

ul. Kpt. Jana Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice

tel.: 695 300 220

fpuamper@gmail.com

...



2

F.P.U. 

AMPER
Łukasz Mrówka

ul. Kpt. Jana Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice

tel.: 695 300 220

fpuamper@gmail.com

...



3

F.P.U. 

AMPER
Łukasz Mrówka

ul. Kpt. Jana Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice

tel.: 695 300 220

fpuamper@gmail.com

...
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IV.  CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
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Gorlice, dn. 2020-09-11 

 

 

Oświadczenie 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

 

Budowa sieci podziemnej oświetlenia ulicznego 

 

w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji technicznej 

na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 

Bystra Wola Łużańska o długości ok 800m. 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

Zespół projektowy: 

 
Funkcja Imię i nazwisko Nr upr. Bud. Branża Podpis 

Projektant: mgr inż.            

Henryk Mrówka 

UAN-2-8346-171/87 Instalacje i 

urządzenia 

elektryczne 
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