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I. WSTEP

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia Budowy sieci elektroenergetycznej nN
ziemnej oswietlenia ulicznego w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji technicznej o$wietlenia drogi
gminnej tuzna-Centrum na odcinku od kosciota do drogi powiatowej tuzna-Staszkéwka oraz odcinek tgczacy
droge z cmentarzem komunalnym w tuzinej. Inwestor - Gmina tuzna, 38-322 tuzna 634. Inwestycja
zlokalizowana jest na dz. nr 780/3, 780/4, 780/6, 782/1, 783/2, 783/4, 783/5, 784/1, 784/2, 792/2, 792/3,
796/3,796/4,801/12, 801/15, 802/6 — obr. tuzna

Opracowanie obejmuje:

Sie¢ elektroenergetyczna ziemng niskiego napiecia oswietlenia ulicznego
instalacje oswietlenia ulicznego

instalacja ochrony przeciwporazeniowej
2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora
uzgodnienia miedzybranzowe

mapa do celéw projektowych w skali 1:500
3. Normy i przepisy

aktualnie obowigzujgce normy PN- .. .IE- ..., PN-IEC ...,
"Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych"
aktualnie obowigzujace i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe

katalogi aparatury i urzgdzen elektrycznych

Uwaga: Szczegdtowe rozwigzania techniczne umozliwiajgce wykonanie robét opracowane zostang w projekcie

wykonawczym.



4.Projekt zagospodarowania terenu
4.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii elektroenergetycznej ziemnej niskiego napiecia do zasilenia opraw
oswietlenia ulicznego drogi gminnej tuzna-Centrum na odcinku od kosciota do drogi powiatowej tuzna-Staszkdwka

oraz na odcinku tgczagcym droge z cmentarzem komunalnym w tuzne;j.

4.2 Istniejacy stan zagospodarowania

Brak sieci oswietlenia ulicznego, istnieje sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN.
4.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie wykonanie nowego odcinka sieci elektroenergetycznej ziemnej nN.
4.4 Ochrona konserwatorska terenu

Projektowana inwestycja znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

4.5 Wptyw eksploatacji gérniczej

Projektowana inwestycja znajduje sie poza terenami wptywdw eksploatacji gérniczej.
4.6 Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
Nie dotyczy

4.7 Inne charakterystyczne dane

Nie dotyczy

4.8 Powierzchnia zabudowy budynkéw

Nie dotyczy

4.9 Obszar oddziatywania terenu

Typ obiektu: Linia elektroenergetyczna ziemna nN

e Akty prawne wykorzystane do opracowania:

1. Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1994r. (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414) z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(dz. U. 2003 nr 80 p0z.717) z pdzniejszymi zmianami

3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko
4. Prawo Energetyczne, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr57 poz. 348) z pdzniejszymi zmianami

5. Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia”



e Obszar oddziatywania okreslam jako dziatki ewidencyjne:

dz. nr 780/3, 780/4, 780/6, 782/1, 783/2, 783/4, 783/5, 784/1, 784f2, 792/2, 7923, 796/3, 796/4, 801/12,
801/15, 802/6 — obr. tuzna (zakres projektu)

Whiosek: Planowana inwestycja pozostaje bez oddziatywania na s3siednie dziatki jak rowniez pozwala je

zabudowac z zachowaniem przepiséw Prawa Budowlanego.

4.10 Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) ustala sie co nastepuje:

a) Warunki gruntowe proste

b) Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych

¢) Woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia obiektu
d) Obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie

W zwigzku z tym zalicza sie obiekt do | kategorii geotechniczne;j.

4.11 Rodzaj i zasieg uciazliwosci

Zasieg ucigzliwosci inwestycji miesci sie w catosci w obrebie obszaru objetego wnioskiem tj. fragmentu dz. nr 780/3, 780/4,
780/6, 782/1, 78312, 783/4, 783/5, 784/1, 784/2, 79212, 792/3, 796/3, 796/4, 801/12, 801/15, 802/6 — obr. tuzna. Przedmiot inwestycji

nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Zasilanie

Stupy oswietleniowe od L1/1 do L1/5 zasilane s3 w ramach aktualnej umowy przytaczeniowej — od
istniejgcego stupa oswietleniowego znajdujacego sie na dziatce nr 801/12. Pozostate stupy obejmujgce projekt
zasilane sg w ramach nowej umowy przytgczeniowe] - od zestawu ztgczowo-pomiarowego ZKle-1P-S
zlokalizowanego na stupie na dziatce inwestora. Od w/w zestawu zfgczowo-pomiarowego przewodem
YAKXS4x35 zasili¢ nalezy wolnostojgcg szafe oswietlenia ulicznego SO zlokalizowang w poblizu stupa

os$wietleniowego L2/1.

2. Budowa linii napowietrznej i ziemnej niskiego napiecia

W celu wykonania odcinka oswietlenia ulicznego projektuje sie wybudowanie linii kablowej przewodem
YAKXS 4x35mm?. Kabel utozyé w rowie kablowym o szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,7 m linig falistg na podsypce
z piasku grubosci 0,1 m i przykry¢ warstwg piasku o tej samej grubosci. Nastepnie piasek przysypac warstwg
ziemi o grubosci 0,20 m i przykry¢ folig kalandrowang grubosci 0,5 mm i szerokosci rowu, koloru niebieskiego.
Nastepnie row zasypac ubijajac ziemie warstwami. Na kablu zainstalowaé trwate oznaczniki umieszczone w
odstepach co 10 m oraz przy wejsciach i wyjsciach z rur. Na oznacznikach umiesci¢ trwate napisy o tresci zgodnej
z wymogami normy. Na zatomach rur ustawi¢ betonowe oznaczniki trasy kabla "K". Przed zasypaniem rowu
zgtosic linie kablowe do najblizszej jednostki geodezyjnej celem jej inwentaryzacji, a do uzytkownika celem

odbioru robot krytych.

3. Budowa oswietlenia ulicznego

Oswietlenie drogowe projektuje sie wykona¢ poprzez budowe stupdw 7m okraglych ze stali
ocynkowanej. Na stupie zamontowac wysiegnik prosty 0,5m dtugosci/lm wysokosci z oprawg LED 56W.
Wysoko$é montazu oprawy — 8m. Oprawy zasili¢é kablem YKY3x2,5mm? poprzez izolowane ztacze
bezpiecznikowe 1ZK z wktadka Bi-Wts 6A. Fundament stupa zaprojektowano jako betonowy, prefabrykowany o

wysokosci 1,5m, dtugosci 0,3m, szerokosci 0,3m.

Szafe oswietleniowg projektuje sie jako wolnostojagcg wykonang z tworzywa termoutrwardzalnego.
Szafe nalezy wyposazy¢ w zegar astronomiczny oraz zabezpieczenia nadpragdowe na dwa obwody

oswietleniowe.

4. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowe;j

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac szybkie i samoczynne
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wytgczenie zasilania. Stup L2/1 uziemié przy pomocy bednarki FeZn30x4 mm uzyskujgc uziemienie ponizej
300m. Cato$¢ prac zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z wymogami norm PN-IEC

60364-4-41:2000 i PN-IEC 60364-4-47:1999.

5. Uwagi ogdlne

1. Uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub opinie badawcze
wydane przez upowaznione jednostki badawcze.
2. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z normami: N

SEP-E-003 05100, N SEP-E-004 05125.

6. Obliczenia techniczne

Dobdr zabezpieczen i bilans mocy

Moc zainstalowana — w ramach aktualnej mocy przytgczeniowej:

Moc opraw llo$¢[szt] | Moc[W] Prad obliczeniowy Zabezpieczenie
obwodu [A]
Obwad L1 proj. 56 W 5 280 1,99 16A
istn. 40W 9 360
istn. 100W 7 700

Moc zainstalowana — w ramach nowej mocy przytgczeniowej:

Moc opraw llos¢[szt] | Moc[W] Prad obliczeniowy Zabezpieczenie
obwodu [A]
Obwad L2 56W 4 224 0,32 10A
Obwdd L3 56W 6 336 0,48 10A
Razem - 10 560 0,8 -




Ill. Zestawienie materiatow

sie¢ oswietlenia ulicznego
Lp. Nazwa Jedn. | llos¢
1. | Wysiegnik 0,5m szt 15
2. | Oprawa LED 56W szt 15
3. | Izolowane zfgcze kablowe z wktadkg bezpiecznikowg 6A | kpl 15
4. | Stup stalowy ocynkowany okragty 8m szt 15
5. | Fundament betonowy F150 kpl 15
6. | Bednarka ocynkowana 30x4 m 150
7. | Przewdd YDY 3x1,5 m 128
8. | Kabel YAKXS 4x35 mb | 530
9. | Rura ochronna SRS110 mb | 128
10. | Szafa oswietlenia ulicznego — 3F, 20 kpl 1

Przewiert sterowany —40m




lll. INFORMACIJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow:

. wytyczenie geodezyjne trasy kablowej i lokalizacji stupdw,

. postawienie stupdw stalowych na fundamencie betonowym,
. podwieszenie przewoddw,

. montaz opraw oswietleniowych,

. inwentaryzacja powykonawcza,

. wykonanie pomiaréw kontrolnych,

. préby pomontazowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

. budynki mieszkalne,

. droga

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. droga,
. sieci podziemne,
. sieci elektroenergetyczne nn i SN naziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

. zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy odfaczaniu i zatgczaniu napiecia,

. zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy dotknieciu przewodu linii napowietrznej nn
lub SN bedacych pod napieciem,

. zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy uszkodzeniu kabli nn lub SN bedgcych
pod napieciem,

. zagrozenie przy pracach dzwigowych,

. zagrozenie przy roztadunku bebndéw z kablami,

. zagrozenie upadku z wysokosci, z kosza podnosnikowego,

. zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

. zagrozenie przy robotach ziemnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH




Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé z projektem technicznym i trasami
sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robdt oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwitocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem osdb postronnych.

Zatadunek i wyftadunek bebnéw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z
kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

DZwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym zabrania sie ustawiania
dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewnic operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmowié¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb
zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym i postronnym petneo bezpieczerstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdéw koparkg nalezy uzyskac zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzgdzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH
KOSZOWYCH

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp, sprawni
fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie.

W trakcie robot nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé z zachowaniem nastepujacych zasad:

przestrzegac Scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika;

podnosnik ustawié na twardym podtozu;

zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw ,ulewnych deszczéw,
$niezycy;

na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywac jednoczesnie dwie
osoby;

zabrania sie nawet krétkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie;

pracownicy zatrudnienie na wysokosciach oraz pracownicy wspdtpracujacy z nimi
na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmdéw ochronnych;
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. w czasie wykonywania prac na wysokoSciach jeden z pracownikéw powinien
znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej
pomocy;

UWAGI:
uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,
prace wykonaé zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujgcymi przepisami PNIE,
PBUE oraz BHP,
opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie  srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych,

Projektowat:
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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V. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Gorlice, dn. 2019-07-22

Budowa sieci elektroenergetycznej nN ziemnej

w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji techniczne;j
oswietlenia drogi gminnej tuzna-Centrum na odcinku od
kosciota do drogi powiatowe] tuzna-Staszkdéwka oraz odcinek
taczacy droge z cmentarzem komunalnym w tuznej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr upr. Bud. Branza Podpis
Projektant: mgr inz. UAN-2-8346-171/87 Instalacje i
Henryk Mréwka urzadzenia

elektryczne

-17 -




URZAD WOJEWODZKI
a28-400 K ROSNO

Wydsial Plan.wonia Prasstzmenmega, )
URBANI. | ¥ ic4&GHITRESURY . ...Erosno . ... diia 1987.09.29®. . .. r
| NADZOKU BUDOWLANEGO :

3h6-171/87

Ne
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji technicinych w budownictwte

Na podstawie § . _ 2. ust.t. pki_ 1 : T8 FEwen TPkt ol

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji techmiczopgch w budownictwie (Dz. .U.Nr 8, poz. 46) stwierdza
IHENRYK MIIOWKA
e b s
mZr inz. el_gjg.:ryk.
(tytul navkowpy — zawbdowy)
r.w Serafin gm.lyse wo,j.0Ostxroig¢ka

sie ze: Obywatel (ka)

urodzony (a) daia 1908 .. 1957
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

pro jektanta
......................... T

w specialnosci instalacyjno - inzynieryjnej )
e S d7a] epe cjainoéei lechniczno-budowlanef) T

instalac ji elektrycznych

w zekresie
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_____ jest up iony (a¥ dé

. Obypwatel (ka) - .. Henryk Mrdéwka
imie | narwisko

1. Sporzadzania pro jektéw instalacji ' ' =R
elektrycznyoche.

Qtrzymujgl

1. Ob.Henryk Mroéwka )
38-243 Harklowa 380

2. vaN-2 ~afa’ E il

DYEERETC

m. p. ) Gléveny Archifent Vicinradzke

mpr inz.

MZiad

RzZG. dr. Kr. 444/86| 1.000 sz1.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CR4-RZG-AVM *

Pan Henryk Mréwka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6726/02

adres zamieszkania ul. Nadbrzezna 2/28, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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L # TAURON

DYSTRYBUC A

feare 1
Krakow, dn. 2019-06-28 Lukasz Mrowka
Nr warunkdw: WPI050172/2019/009R08 ul. Kap. Jana K"'"k""i“;:
38-300 GORLICE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodaweca;
Gmina Luzna
Luzna 634
38-322 LUZNA
Obiekt: Oswietlenie uliczne
Adres przylaczanego obiekiu:  tuzns
38-322 tuzna

numery dziatek: dz. 784/1

Ninigiszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkdw przylaczenia w dniu; 2019-06-13.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-06-13, informujemy, 2e zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA | dostawe energii elekirycznej o mocy przylaczeniows:

Przylaeze 1: 1,0 kW dla zasiiania podstawowego, w V gruple przytaczeniowej,

na ponizszych wanunkach,

IA, Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsca przyigczemia linia napowietrzna nN, siup nr BM(KRS145203) kier obw 1 obwod
KRS81045/1, zasllany ze stacfi ransformatorowe] SN/nN 81045 LUZNA 10,

2. a) Miejsce doslarczania energii slekiryoznej: zaciski pradows na wyjéciu przewoddw od
zabezpieczenia przecigeniowsgo w zeslawie zlaczowo — pomiarowym nrw kierunku instalaci
odbiorey.

b} Migjsce rozgraniczenia wiasnoicl urzgdzer elekiroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewoddw od zabezpieczenia przecigieniowego w zestawie Haczowo — pomiarawym nr , w
kigrunku instalaci odbiorcy.

3. Przylgczenie obigkiu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: wykonania przylgcza napowistrznego przewodami AsXSn 4x16mm2 ze
stupa na dzialos inwestora nr 8/1(KRS145203) do prof. zestawu zlaczowo-pomiarowego ZK1e-
1P-5 umieszczonego na wiw stuple,

b} w zakresle sieci: bex budowy,

¢) w zakresie przylgozenych urzgdzen, instalacii Wnioskodawey: 2z proj. zestawu zigczowo-
pormiarowego zalicznikowo zasiiic proj. skrzynie sterowania | oswietlenie uliczne.

4. Ukiad porniarowe-razliczeniowy na napigciu 0,4 kV.

&) rodza) uktadu, bezposredn| 3-fazowy,

b) miejsce zainstalewania; w zestawie ziaczowo-pomiarowym zickalizowanym na siupie GSD.
5. Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 6 A,

b) rodza). wytacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przeciazeniowy,
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c) lokalizacja: w zestawie zlaczowo-pomiarawym zlokalizowanym na slupie OSD.

. Dia doboru aparatury, spodziewsng wartoSc pradu zwarcia w migjscu dostarczania energil

glekirycznej przyjat wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA
Wymagany stoplen skompensowania mocy biemej, tgp s 0.4

B. Siec nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, tj catkowite), jednoczesne) przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy;
= dla przerwy planowanej — 16 godz.,

+  przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b} faczny czas trwanfa przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw lrwania przerw
|ednorazowych, || catkowitych jednoczesnych przerw w  zaslianiu  wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+  przerw planowanych — 35 godz.,
+  przerw nieplanowanych = 48 godz.

lll. Termin waknoscl ninlejszych warunkdw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcla umowy o przytgczenie termin waznodcl ninigjszych warunkdw przylaczenia
wydbiza sig na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Infermacje dodatkowe

1.

8.

Instalacia elekiryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacie
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnoscl, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami | normam| oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogs wprowadzad do siect lib insialac)i innych

uzytkownikdw systermu zakibcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
{np. wahania napiecia lub odkszialcenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sig realizacje dostaw energil elekiryczne] na polrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgloszenia gotowodci instalacli do przytgczenia dia placu budowy

. Dopuszezalny poziom zmignnoici parametrow technicznych energil elektrycznej: parameiry

techniczne  w migjscu  dostarczania  energil elektryczne] winny byé zgodne z akiualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarkl z dnis 04 maja 2007r.
wsprawie  szozegllowych warunkdw  funkojonowania  systemu  elekiroenergetycznego
{Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pd&n. zm.).

- TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okredlony w warunkach przylaczenia do

migjsca rozgraniczenia wiasnoscl urzadzen elekiroenergelycznych, po wezesnigjszym zawarciu
przez Wnioskodaweg umowy o przylgezenie do siecl, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energelyczne (lekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz, 220 wraz 2 poniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi}, zwanej dalej ustaws Prawo Energetyczne’.

. Na caly zakres inwestycji okredlony w warunkach przylaczenia wymagane |est opracowanie

i uzgodnianie 2 TAURON Dystrybucja S.A. : nie

. Przed przystapienlem do projektowania, smzegnly dotyczace niniejszych warunkow przylaczenia

projekiant winien uzgodnic z Wydzialem Przylaczeh

. Okreglony w warunkach przylaczenia sposdb zas.llanla nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energil elekiryczne|. Urzgdzenia wymagajace zasllania bezprzerwowego nalezy zaopalrzyc
we wiasne, niezalezne fradlo energil, podiaczone w sposdb uniemoziwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przyigczenia zostaly okretlone dia standardowych paramelréw energii elektryczne|
okreglonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizli projektowanego obiekiu 2 [stniejacymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi,

Wnioskodawca winien zwrocit sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkaw
przebudowy tych urzgdzef.

11. TAURON Dystrybucja S.A, oéwiadcza, 2e po zawarciu umowy o praylgezenie oraz spetnieniu przez

Wricskodawcg postanowlen ninigjszych warunkdw prrylaczenia | po wykonaniu niezbednych
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urzadzen elektroenergetyczrych, kidrych realizacja nastapi na podstawie zawarte miedzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii eleklryczne) na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach, Ninlgjsze oswiadczenie jest oéwiadczenlem, o kidrym mowa w arl. 7 usi.
14 ustawy Prawo Energetyczne | art. 34 usl 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (lekst jednolity Dz U. 2 2017 r,, poz. 1332 wraz z pdéniejszymi zmianami) | winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenia do sieci elektroenargetycznaj o
ktdref mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowankiu
przestrzennym (Dz, L.z 2017 r. poz 1073 wraz z pbinigjszymi zmianami).

12 Wnigskodawsa zobowigzany jest zglosit plsemnie w TAURON Dysirybucia S.A. kazdy posiadany
agragat pradotwdrezy oraz uzgodnié warunki polgozenia agregaliu z zasilang instalacja. Polgczenie
to winno byt wykonane w sposob wykluczajgey prace réwnolegly agregatu z siecig dystrybucy|ng
oraz mozliwest podania naplecia na siec dystrybueying.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dysirybucia S.A. ujete w formie standaryzac)i dostepne s3 na stronie internetowsa|
www lauron-dysiribucia ol

Przygotowal: Berdychowska Anna
Grupa' Q09R0B

Zatgozmd

Zal. A 1 - proyekt Uimcwy o praplgcrene
i

1 x OMF

11-[135 Mrah it resrTnin KRS G0y A triron-dysirybocis pl
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WOJT GMINY L. UZNA

38-322 Luzna 634, pow. gorlicki woj. malopolskie
tel. 0-18 3543922, fax 0-18 3543039 e-mail: gmina@luzna.pl

RM. 7011.14 2019
Luzna , dnia 10.07.2019

P.P.U.H.”HEAN”
Sp. z o.0.
Ul Biecka 23C
38-300 Gorlice

Po  zapoznaniu sie z przedstawiong  projektowang lokalizacjg
oswietlenia ulicznego w ramach zadania: Budowa sieci elektroenergetycznej nN ziemne;j
o$wietlenia w ramach zadania: wykonanie dokumentacji technicznej — o$wietlenie drogi
gminnej Luzna —Centrum na odcinku od kosciola do drogi powiatowej Luzna Staszkéwka,
oraz odcinek taczacy droge z cmentarzem komunalnym w Euznej”- Wojt Gminy Euzna
uzgadnia pozytywnie przedstawiony do akceptacji projekt.

Projektowana sie¢ przebiegaé bedzie przez dz. Nr 801/ 12, 796/3, 801/15, 802/6,796/4,792/3,
783/2, 784/1, 784/2, 780/4 potozone w Luznej.

Do wiadomosci : WOJT,

1. Adresat 2 S
e W?:Mariusz Tarsa

Referent sprawy: Jozef Gérski
Tel.183543166 wew.310
Mail:gorskij@luzna.pl

Q
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STAROSTA GORLICKI Gorlice, dn. 17.07.2019 r.
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

Znak sprawy: GE.6630.247.2019

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
przeprowadzonej w dniach od 15.07.2019 r. do 18.07.2019 r. w sprawie usytuowania
projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z poin. zm.) Podstawa prawna: art. 28b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.
U. 22010 r. Nr 193 poz. 1287 z p6zn. zm.)

Przedmiot narady:  Projekt sieci energetycznej - oswietlenie uliczne

tuina
Lokalizacja:| , dz.: 780/3, 780/4, 780/6, 782/1, 783/2, 783/5, 784/1, 784/2, 792/2, 1
792/3,796/3, 796/4, 801/12, 801/15, 802/6

Whioskodawca:|  P.P.U.H. "HEAN" SPOLKA Z 0.0. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice

Inwestor:| GMINA £UZNA tuzna 634, 38-322 tuzna

Projektant:  HENRYK MROWKA Inne upr.: budowlane UAN-2-8346-171/87

Przewodniczacy:|  Joanna Krzyszycha

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Sposdb przeprowadzenia narady:| cze$ciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny |

Data wpfywu:y 12.07.2019r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na naradeg koordynacyjnq zostat uzgodniony pozytywnie z i przez jej

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

SN = A T
Nazwa instytucji Stanowisko

Lp. ‘ Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi |
| | g {
1 GAZOWNIA W GORLICACH Uzgodniono pozytywnie z uwagami Tadeusz Golen |
stacjonarny Skrzyzowania projektowanej sieci energetycznej

| zistniejgcym gazociggiem podlega odbiorowi (przed zasypaniem

| wykopow) przez Gazownig w Gorlicach na zlecenie Inwestora. W
przypadku uszkodzenia gazociggu w zwigzku z w/w pracami,
Gazownia w Gorlicach wykona niezbedne prace naprawcze na koszt
Inwestora.

2 MSS TELEKOM Uzgodniono pozytywnie Leszek Wiktor
elektroniczny |

Strona 1z 3
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3 Orange Polska Uzgodniono pozytywnie z uwagami Jacek Bakota
elektroniczny Opiniujemy projekt na nastgpujgcych warunkach: |
‘W miejscach zblizer i skrzyzowar z istniejgcymi urzgdzeniami Orange
| Polska zachowac normatywne odleglosci zgodnie z obowigzujacym |
| Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 219 z 2005 poz. | |
| 1864 oraz norma zakladowg ZN-15/0PL-004.
Zabezpieczy¢ doziemna siec telekor il jng na koszt | tora
rurami ochronnymi zblizeniowymi ( odlegtos¢
w miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz 0,2m od $cianki rury
zblizeniowej na zabezpieczonej sieci eN do $cianki rury kanalizacji tt, a |
odpowiednio w miejscach zblizeri nie mniej niz 0,5m pomigdzy |
Sciankami rur zblizeniowych na obu sieciach doziemnych/kanalizacja ‘
|
|

| tt @ zabezpieczang siecig eN).

| W miejscach skrzytowar i zblizen z urzadzeniami |

l lek ikacyjnymi prace p dzi¢ recznie z zach iem

i szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i

| przepisami techniczno - ymi pod nadzorem wiascicielski
przedstawiciela OPL .
W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci |
od istniejgcych urzgdzer telekomunikacyjnych nalezy wystapic o
warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami |
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail: |

2755.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com. Przed
planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o [
realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na infrastukturze |
OPL podanych na stronie internetowej |
| www.orange.pl/wniosekonadzor. Kazde wejscie na infrastrukture |
| wlasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie

tr jako Ine i zgtaszane do 6w $cigania oraz |
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami. |

W przypadku niezastosowania sie do w/w uwag catosc kosztow
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie inwestor

| (Wykonawca).
W miejscach skrzyzowar obowiazuje zabezpieczenie infrastruktury
teletechnicznej rurami ochronnymi.

i - e

4 POLSKIE GORNICTWO Uzgodniono pozytywnie Jan Dubiel |

NAFTOWE | GAZOWNICTWO
stacjonarny | ]
S TAURON DYSTRYBUCJA L iniono pozytywnie z i | Wiktor Bartkowski |

stacjonarny Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m |
poza jezdnig/wjazd/chodnik. Nalezy stosowa¢ nastepujace srednice |
rur ochronnych: Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm

| koloru niebieskiego. Zabezpieczenie dla kabli wykona¢ zgodnie z
wytycznymi stanowigcymi ik dot dnieni

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Strona2z3
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Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
mgr in2. Jogono Krzyszycha
et

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z poin. zm.).

Strona 3 z 3
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.".’YI Sgczu
, 33-300 Nowy Sac

8 2 84-84
DNS-1.5183.35.2019.MN.1 Nowy Sacz, 09.08.2019r.
Lukasz Mréowka
ul. Klimkowicza 22
38-300 Gorlice

W nawigzaniu do wniosku z dnia 26.07.2019r. (data wplywu 26.07.2019r) o uzgodnienie
konserwatorskie dla planowanych dzialan, polegajacych na wykonaniu o§wietlenia drogi w miejscowosci
Luzna, pow. gorlicki, zlokalizowanego na obszarze chronionym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Luzna, wg projektu zagospodarowania terenu (rys. nr 1.1) z07/2019r. jednostki
projektowej: P.P.U.H. ,HEAN” Sp z o0.0., ul. Biecka 23C, 38-300 Gorhce, pn.: Budowa sieci
elektroenergetycznej nN zi oswietlenia w ramach zadania: Wik dok cji technicznej —
Oswietlenia drogi gminnej Luzna-Centrum na odcinku od kosciola do drogi powiatowej Luzna-Staszkéwka

oraz odcinek lqczqey droge z cmentarzem komunalnym w Luznej,

Kierownik Delegatury w Nowym Saczu, Wojewédzluego Unqdu Ochrony Zabytkéw w Krakowie,
dzialajac z upowaznienia Malopols} Woj iego K watora Zabytkéw,

formuluje zalecenie
ze stanowiska konserwatorskiego do przedstawionych w projekcie dziatan:

- ze wzgledu na znajdujace si¢ w poblizu stanowisko archeologiczne, nalezy zachowac
ostrozno$é¢ w trakcie prowadzenia prac ziemnych, a w przypadku natrafienia na artefakty
o charakterze zabytku archeologicznego, postgpowa¢ wg przepiséw zawartych w ustawie
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - art. 32 (tekst jednolity
Dz.U. z 2018r. poz. 2067 z pézn. zm.).

Niniejsze pismo okresla stanowisko konserwatorskie i nie zwalnia inwestora od uzyskania uzgodnien
lub pozwolefh wymaganych na podstawie przepiséw odrgbnych.

Z UPOWAZNIENIA

mgr i zui Witold Krol

Otrzymuja:

(D adresat,

2. a/a(+1 zal)
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