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I. WSTEP

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci oswietlenia ulicznego (niskiego
napiecia) dla inwestycji pn.: Budowa sieci oswietlenia w ciggu drogi wojewddzkiej DW977 odc. 160
w km 000+617 - odc. 161 km 0014500 oraz odc. 170 km 000+000 - odc. 170 km 000+211, odc. 170
km 000+250 - odc. 170 km 000+843 w ramach zadania pn.:"Wykonanie dokumentacji projektowe;j
na budowe oswietlenia ulicznego przy drodze wojewddzkiej 977 na odcinku od istniejgcego
oswietlenia tuzna-Stomianka do granicy Gminy." Inwestycja zlokalizowana jest na
nieruchomosciach jedn. ewid. 120506_2 tuzna, obr. 0001 Biesna - dz. nr 495 oraz obr. 0002 tuzna
- dz. nr 1819/1. Obejmuje zakresem:

Zakres przedmiotowej inwestycji w zakresie o$wietlenia ulicznego obejmuje:

-budowe odcinka oswietlenia ulicznego (budowe linii kablowej oswietleniowej nN wraz z budowg
instalacji osSwietlenia ulicznego) w ciggu drogi wojewddzkiej nr 977

odc. 160 w km 000+617 - odc. 161 km 001+500
odc. 170 km 000+000 - odc. 170 km 000+211
odc. 170 km 000+250 - odc. 170 km 000+843

1.2 Podstawa opracowania

Przy opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i informacje:

[1] Wizje lokalne i ogledziny sporzadzone przez autoréw opracowania;

[2] Zaktualizowana mapa zasadnicza dla celéw projektowych

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332, z
pdozZniejszymi zmianami);

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2016 poz. 124, z pdzniejszymi zmianami);

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735, z pézniejszymi zmianami);

[6] PN-E-05 125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

[7]1 N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”;

[8] PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne”;

[9] PN-76/E-05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.;

[10] Norma PN-EN 12464-2 Swiatfo i o$wietlenie.l O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 2: Miejsca pracy
na zewnatrz.

[11] Norma PN-EN 13201-1 Oswietlenie drég.

[12] Aktualnie obowigzujgce i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe;

[13] Katalogi aparatury i urzagdzen elektrycznych.

Uwaga: Szczegbétowe rozwigzania techniczne umozliwiajgce wykonanie robdt opracowane zostang w
projekcie wykonawczym.



2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci oswietlenia (niskiego napiecia) w ciggu drogi wojewddzkiej DW977
odc. 160 w km 000+617 - odc. 161 km 001+500 oraz odc. 170 km 000+000 - odc. 170 km 000+211, odc. 170
km 000+250 - odc. 170 km 000+843.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania

Na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej DW977 brak sieci oswietlenia ulicznego spetniajgcego
aktualne normy. Wystepuja sieci elektroenergetyczne napowietrzne nN.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie wykonanie sieci oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi wojewddzkiej DW977 zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Sie¢ podzielona jest na dwa odcinki, kazdy z nich zasilany z osobnej szafy
oswietleniowej. Szafy oswietleniowe zasilane beda z zestawdw ztgczowo-pomiarowych — zakres objety
osobnym postepowaniem — wykonanie i projekt TAURON Dystrybucja S.A.

2.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania

Sie¢ o$wietlenia uliczhego — 52,23m?

2.5 Ochrona konserwatorska terenu

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

2.6 Wptyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja znajduje sie poza terenami wptywéw eksploatacji gérniczej.

2.7 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

W czasie trwania prac budowlano - montazowych wystgpi zanieczyszczenie atmosfery zwigzane z praca sprzetu
budowlanego i sSrodkéw transportu napedzanych silnikami spalinowymi emitujagcymi do atmosfery
zanieczyszczenia gazowe. Zarowno emisja spalin jak i zapylenie powietrza w fazie budowy sg okresowe, ze
wzgledu na krétki ich czas wystepowania nie podlegajg ograniczeniom ujetym w aktach prawnych. Praca
sprzetu budowlano-montazowego oraz $Srodkéw transportu spowoduje emisje hatasu, emisja ta nie bedzie
ucigzliwa dla zabudowy mieszkalnej. Powyzsze zagrozenia wystepujg przez krétki okres czasu, nie powodujg
statych zmian w srodowisku. Emisja odoréw, promieniowania, oraz wibracja w trakcie budowy inwestycji nie
wystepuje. W trakcie budowy nie wystepujg state Zrodta emisji zanieczyszczen pytowych i gazowych. Przy pracy
silnikéw spalinowych maszyn budowlanych wystepuje emisja spalin, sg to zrédta ruchome dziatajgce okresowo,
ich wptyw na srodowisko jest trudny do oszacowania. Ograniczenie emisji mozna uzyska¢ przez stosowanie
sprzetu sprawnego o niskiej zawartosci substancji szkodliwych w spalinach. Pojazdy kotowe paliwo tankowa¢
beda w najblizszej stacji tankowania paliw, zas pojazdy gasienicowe na terenie zaplecza budowy. Paliwo na
teren zaplecza przywozone bedzie w beczkach. Teren w miejscu sktadowania beczek zostanie odpowiednio
zabezpieczony np. wytozony ptytami betonowymi utozonymi na podsypce piaskowej umieszczonej na szczelnej
folii. Na terenie zaplecza, do zbierania ewentualnych wyciekéw, znajdowac sie beda substancje sorpcyjne np.
diatomit. Zanieczyszczona substancja sorpcyjna zbierana bedzie do szczelnych pojemnikéw i odbierana przez
firme majaca koncesje na odbidr i utylizacje tego typu substancji. Na etapie realizacji brak jest statych zrodet
emisji hatasu, wystepuje jedynie hatas okresowy powodowany pracg maszyn budowlanych, hatas ten wystgpi
okresowo i tylko w okresie dziennym.

Przy realizacji przedsiewziecia wystgpig n/w odpady:

Kod Rodzaj odpaddw llo$¢ odpaddw w Mg/rok

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych Ustalenie ilosciowe i jakosciowe w trakcie
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realizacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  j.w.

20 03 03 Odpady z czyszczenia utwardzonego placu budowy j.w.

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne oraz odpady z czyszczenia utwardzonego placu budowy
gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i zleci¢ ich odbidr przez najblizszy Zaktad Oczyszczania. Odpady z tworzyw
sztucznych gromadzone

bedg w odpowiednim pojemniku. Zatrudnieni przy pracach budowlano - montazowych beda dowozeni na
zaplecze budowy. Emisja odoréw, promieniowania, oraz wibracja w trakcie budowy inwestycji nie wystepuje.
Realizacja inwestycji nie wptywa na trwate zmiany srodowiska. Emisja zanieczyszczenn do atmosfery i emisja
hatasu sg krétkotrwate, wywotujg skutki marginalne, po ustaniu dziatania Srodowisko w krétkim czasie powraca
do stanu pierwotnego.

W celu realizacji inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji

Eksploatacja inwestycji bedzie przebiegac bezobstugowo. Na etapie uzytkowania przedmiotowej inwestycji nie
beda powstawaty odpady zwigzane z utrzymaniem i funkcjonowaniem linii oswietlenia ulicznego.

- Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywacé na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (par.3 ust.1 pkt 33). W projekcie dobrano
materiaty, urzadzenia i elementy instalacji spetniajgce wymogi norm i przepisdw oraz posiadajgcych aprobaty
techniczne do stosowania w tego typu instalacjach. Nie przewiduje sie typowych zapleczy socjalnych. Prace
budowlane prowadzone beda w sposéb gwarantujgcy brak negatywnego wptywu inwestycji na system
korzeniowy drzew z wyeliminowaniem koniecznosci wycinki drzew. Negatywne oddziatywanie inwestycji na
srodowisko na etapie realizacji w zakresie emisji do powietrza, emisji hatasu oraz ochrony przed odpadami
bedzie miato charakter przejsciowy i zakonczy sie wraz z rozpoczeciem eksploatacji przedsiewziecia. Po
zakoniczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym
przeznaczeniem.

- Wptyw przedsiewziecia na obszary ,Natura 2000”

W oparciu o mape obszardow chronionych, liste obszaréw ,,Natura 2000”, stwierdza sie, iz przedsiewziecie nie
ma zadnego wptywu na obszary podlegajagce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 ,0
ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.t.). Z uwagi na skale i usytuowanie przedsiewziecia nie stwierdza sie
koniecznosci ochrony obszaréw europejskiej sieci ekologicznej ,,Natura 2000” i innych terendéw prawem
chronionych, a obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy jw., w zasiegu przedmiotowej inwestycji,
nie wystepuja.

Biorgc pod uwage zakres inwestycji, skale oddziatywania oraz proekologiczny charakter przedsiewziecia,
stwierdza sie brak oddziatywania na poszczegdlne gekomponenty srodowiska.

- Zagrozenie wystapienia powaznych awarii

Inwestycja nie stwarza zagrozenia wystepowania powaznych awarii.

- Wptyw przedsiewziecia na transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Z uwagi na wielkos¢, lokalizacje i charakter inwestycji, oraz odlegto$é od granicy panstwa, linia oswietlenia drogi
nie bedzie oddziatywac transgranicznie na srodowisko.

- Koniecznos¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania

Przedsiewziecie nie wymaga koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

- Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz jakos$¢ i sposéb odprowadzenia Sciekéw

Z uwagi na brak statej obstugi zapotrzebowanie wody pitnej nie wystepuje, nie wystepuje takze
zapotrzebowanie wody dla celdow przemystowych. Wody opadowe, jako nieulegajgce zanieczyszczeniu zostang
odprowadzone do ziemi.

2.8 Inne charakterystyczne dane

Nie dotyczy

2.9 Powierzchnia zabudowy budynkéw

Nie dotyczy



2.10 Obszar oddziatywania terenu

Typ obiektu: Sie¢ oswietlenia - Linia kablowa niskiego napiecia (0,4kV)

e  Akty prawne wykorzystane do opracowania:

1. Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1994r. (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414) z pdzniejszymi
zmianami

2.  Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(dz. U. 2003 nr 80 p0z.717) z pdzniejszymi zmianami

3.  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko

4.  Prawo Energetyczne, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr57 poz. 348) z pdzniejszymi
zmianami

5.  Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia”

Obszar oddziatywania okreslam jako dziatki ewidencyijne:

jedn. ewid. 120506_2 tuzna, obr. Biesna 0001 - dz. nr 495, tuzna 0002 — dz. nr 1819/1.

Whiosek: Planowana inwestycja pozostaje bez oddziatywania na inne sgsiednie dziatki jak réwniez pozwala je
zabudowac z zachowaniem przepiséw Prawa Budowlanego.

2.11 Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.z 2012 poz. 463) ustala
sie co nastepuje:

a)  Warunki gruntowe proste

b)  Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych

c¢) Woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia obiektu

d) Obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie

W zwigzku z tym zalicza sie obiekt do | kategorii geotechnicznej.

2.12 Rodzaj i zasieg uciazliwosci
Zasieg uciazliwosci inwestycji miesci sie w obrebie obszaru t.j. dz. jedn. ewid. 120506_2 tuzna, obr. Biesna 0001
- dz. nr 495, tuzna 0002 — dz. nr 1819. Przedmiot inwestycji nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia.

2.13 Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Dziatka jedn. ewid. 120506_2 tuzna, obr. Biesna 0001 - dz. nr 495, tuzna 0002 — dz. nr 1819 znajduje sie w
terenie oznaczonym 4.1 KW-G — droga wojewddzka klasy G, na ktérym mozna przeprowadzié¢ przedmiotowa
inwestycje. — Uzyskano uzgodnienie zarzadcy drogi, zamierzenie budowlane dotyczy lokalizacji w pasie
drogowym DW977 zwigzanych z potrzebami ruchu drogowego. Taka inwestycja nie wymaga uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi wydawanego na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) w formie decyzji administracyjne;j.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Zasilanie oswietlenia ulicznego

Zasilanie stupéw oswietleniowych z SSO 1 zrealizowane zostanie zgodnie z warunkami
przytgczenia WP/111888/2020/09R08 ze stacji transformatorowej SIEDLSKA 01 nr 81067 z
istniejgcego zestawu ztgczowo-pomiarowego, z ktdérego wyprowadzone zostanie zasilanie do
zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK2a-1P zlokalizowanego przy szafie oswietleniowe;j.

Zasilanie stupéw oswietleniowych z SSO 2 zrealizowane zostanie zgodnie z warunkami
przytaczenia WP/111851/2020/09R08 ze stacji transformatorowej tUZNA 15 nr 81050 z istniejgcego
stupa nr 29 do zestawu ztaczowo-pomiarowego ZK2a-1P zlokalizowanego w przy szafie
oswietleniowe;j.

2. Szafy sterowania oswietleniem ulicznym SSO

Szafe sterowania o$wietlenia ulicznego nalezy zasili¢é kablem YAKXS 4x35mm? z uktadu
pomiarowego zestawow ztgczowo-pomiarowych. Szafe SSO nalezy wykonac jako wolnostojgcy na
bazie tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego widéknem szklanym zabudowang w
fundamencie. Szafe wyposazyé w zegar astronomiczny sterujgcy zatgczaniem oswietlenia. Obwody

zabezpieczy¢ zabezpieczeniami nad-prgdowymi S303 B10A.

3. Budowa linii kablowej nN — oswietlenie uliczne

W celu wykonania nowego oswietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej, projektuje sie
wybudowanie linii kablowych kablem YAKXS 4x35mm? od projektowanych szaf sterowania
oswietleniem ulicznego SSO. Kabel utozy¢ w rowie kablowym o szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,7m
linig falistg na podsypce z piasku grubosci 0,1 m i przykry¢ warstwg piasku o tej samej grubosci.
Nastepnie piasek przysypaé warstwg ziemi o grubosci 0,20 m i przykry¢ folig kalandrowang grubosci
0,5 mm i szerokosci rowu, koloru niebieskiego. Nastepnie réow zasypac ubijajgc ziemie warstwami. Na
kablu zainstalowaé trwate oznaczniki umieszczone w odstepach co 10 m oraz przy wejsciach i
wyjsciach z rur. Na oznacznikach umiesci¢ trwate napisy o tresci zgodnej z wymogami normy. Przed
zasypaniem rowu zgtosic linie kablowe do najblizszej jednostki geodezyjnej celem jej inwentaryzacji,

a do uzytkownika celem odbioru robdt krytych.

Kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej DVR75. Na skrzyzowaniu lub przy zblizeniach projektowanego
kabla z urzadzeniami podziemnymi innych uzytkownikéw kabel prowadzi¢ w rurze DVK75. Na
skrzyzowaniu z drogami i wjazdami kabel prowadzi¢ w rurze SRS75. Na skrzyzowaniu z gazociggiem

zastosowac rure SRS110.



4. Budowa stupéw oswietlenia ulicznego

Oswietlenie uliczne projektuje sie wykonaé zabudowujgc stupy stalowe okragte wysokosci
7m z wysiegnikiem 1m dtugosci 1m wysokosci. Stupy montowane na fundamentach betonowych
F150 (stupy dla 3 strefy wiatrowej).

Do oswietlenia projektuje sie oprawy LED o parametrach:

moc strumien | optyka | temperatura | odchylenie

Swietlny

78W 12600Im | 70x155 4000K 15 st.

Wysokos¢ zawieszenia opraw 8m. Jako zabezpieczenie opraw zastosowacl izolowane ztgcza
bezpiecznikowe 1ZK z wktadka bezpiecznikowa Bi-Wts 6A. Zasilanie opraw wykonaé przewodami

YKY3x2,5 mm?.

Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych objeta jest odrebnym opracowaniem w ramach
programu poprawy bezpieczedstwa na przejsciach dla pieszych w ciggu drég wojewddzkich

Wojewddztwa Matopolskiego.

5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z warunkami przytaczenia sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Jako ochrone przed dotykiem
posrednim zastosowaé szybkie i samoczynne wytaczenie zasilania. Stupy uziemié przy pomocy
bednarki FeZn30x4 mm uzyskujgc uziemienie 30Q. Cato$¢ prac zwigzanych z ochrong
przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z wymogami norm PN-IEC 60364-4-41:2000 i PN-IEC 60364-4-
47:1999.

6. Uwagi ogodlne

Wytyczenie trasy kabla oraz stanowisk stupowych w terenie oraz inwentaryzacje powykonawczg

nalezy powierzy¢ wtasciwej jednostce geodezyjnej.

Przed zasypaniem kabli nalezy dokonaé odbioru ich utozenia przez wtasciwych przedstawicieli

Inwestora oraz innych uzytkownikow urzadzen podziemnych.

Przed oddaniem wybudowanych urzadzen do eksploatacji nalezy dokonaé pomiaréw rezystancji
izolacji przewoddw i kabli nN, pomiaréw rezystancji uziemien oraz pomiaréw skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej. Po wykonaniu pomiaréw sporzadzi¢ stosowne protokoty.

Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub opinie
badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze.
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Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z

normami: N SEP-E-003 05100, N SEP-E-004 05125.

Catos¢ robdt wykonaé w sposdb staranny i estetyczny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami oraz sztukg budowlana.

7. Obliczenia techniczne

Dobor zabezpieczen

Moc zainstalowana obwdd nr 1:
Pz=19x78 W =1482 W

Prad obliczeniowy: lo = 6,44 A

Moc zainstalowana obwdd nr 2:
Pz=11x78 W = 858W

Prad obliczeniowy: lo=3,7 A

Moc zainstalowana obwdd nr 3:

Pz =12 x78 W =936W

Prad obliczeniowy: lo=4 A

Moc zainstalowana obwdd nr 4:

Pz =5x78 W = 390W

Prad obliczeniowy: lo=1,7 A

Dobrano zabezpieczenie opraw typu Bi-Wts6 A
Dobrano zabezpieczenie obwoddw typu S303C 10A

Dobrano kabel YAKXS 4x35mm? o obcigzalnosci pragdowej dtugotrwatej 147A.



Sprawdzenie spadkéw napieé

Spadek napiec¢ sprawdzono wg wzoru:

200-1,-L-cosgp

AUO =
% g-S-U,

gdzie:
In - pragd znamionowy [A]
L - dtugosc linii [m]
cosd - wspdtczynnik przesuniecia faz
o - przewodnos¢ przewodu linii [m/Qmm?2]
S - przekrdj przewodu linii [mm2]
Un - napiecie znamionowe linii [V]
Wartos$¢ spadku napiecia:

Obwdd nr1-3,21%

Obwdd nr 2 -1,06%

Obwdd nr3-1,26%

Obwdd nr4-0,22%

Spadki napie¢ mniejsze od dopuszczalnego (<5%).

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie TN-C, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N-SEP— E-001. W obwodach zasilajgcych

czas wytgczenia nie powinien przekraczac 5s. Bedzie to zapewnione przy spetnieniu warunku:

Zg < —

gdzie:
UO — Wartosc skuteczna napiecia wzgledem ziemi,
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ZS -impedancja petli zwarciowej,
la-prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajgcego w czasie zaleznym
od napiecia znamionowego Uo.

Warunek skutecznosci zadziatania urzgdzenia nadmiarowo-pragdowego B6A latarni L1/19:

Z <230—7666Q
S5=5x6

Najdalszy element obwodu

kabel YAKXS 4x35 - 703m

Rp=(2*703)/(35*35)=0,78Q

1,14 0<7,66 Q

Warunek spetniony - ochrona skuteczna

Rezystancja uziemienia stupéw

Wymagana rezystancja dla stupéw wynosi: Ru< 30[Q]

Uziemienie stupa projektuje sie jako liniowe wykonane z bednarki FeZn30x4 mm dtugosci 10m na
gtebokosci 1,2m. Potgczenie z uziomem nalezy wykonaé za posrednictwem ztgcza pomiarowego ZP

usytuowanego na obwodzie stupa skreconego za pomocg dwdch srub M10.
Dane:

p - rezystywnos¢ gruntu okreslona na podstawie wykonanych pomiarow w terenie mostkiem

pomiarowym IMU metodg Wennera
p=115 [Qm]
L- dtugosé bedrnarki FeZn30x4
L=10 [m]
Rezystancja uziomu poziomego wynosi:
R_1=(2-p)/L

R_1=(2-115)/10=23 [Q]<30[Q]
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8. Zabezpieczenie stupa posadowionego w skarpie

W celu zabezpieczenia projektowanych stupéw oswietlenia umieszczonych w skarpie wyzszej niz 0,5m
nalezy:

- fundament betonowy prefabrykowany F-150 (30x30x150cm) umiescic stabilnie w wykopanym rowie
- do fundamentu zamontowa¢ ustdj z ptyty betonowej typu U85 od strony jezdni
- catosc obsypaé gruntem rodzimym, grunt zagescic

- rownolegle do fundamentu stupa, skarpe zabezpieczy¢ ptytami azurowymi 90x60cm uktadajac je w
pasie po dwie (bokiem 90cm réwnolegle do drogi) od szczytu do podndza skarpy

- ptyty azurowe wypetni¢ gruntem rodzimym

W szczegdlnosci zabezpieczy¢ stupy nr 1/2, 1/3, %, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/13, 1/14, 1/16;

2/3, 2/4/, 2/5 (zamontowaé dwie ptyty U85, dodatkowo wlaé beton do fundamentu, uzupetnié
ziemie dookota fundamentu na 30cm grubosci, obtozy¢ ptytami azurowymi po skarpie do spodu,

zala¢ betonem), 2/7, 2/8, 2/9, 2/10; 3/1, 3/2, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/11; 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5.

/Iup oswistlenia

szozyt skarpy

ustaj UBS

RS ,\/4/_

."."M‘;‘v‘g. y fundarmnent F150

SRR RS phyta azurowa 90x60
7 /
=RV seree

A
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9. Wykaz materiatéw podstawowych

sie¢ kablowa nN oswietlenia ulicznego

Lp. Nazwa Jedn. llos¢
1. Kabel YAKXS 4x35mm? m 1794
2. Stup stalowy okrggty 7m szt 47
3. Wysiegnik 1m df. 1m wys. szt 47
4, Fundament betonowy F150 szt 47
Oprawa oswietleniowa LED - 78W - 12600Im — optyka
5. szt 47
70x155 - 4000K ENC
6. Szafa oswietlenia ulicznego wolnostojgca 2 obw. 3F. kpl 2
7. Rura ochronna SRS110 mb 206
8. Rura ochronna DVR75 mb 1495
9. Folia sygnalizacyjna szr. 0,2m, gr. 0,5mm mb 700
10. | Bednarka 30x4 m 470
11. Przewdd YDY 3x2,5 m 423
12. | Ztacze stupowe I1ZK z wktadkg Bi-Wts-6A kpl 47
13. | Inne drobne materiaty kpl 1
14. Ptyta azurowa 0,6x0,9 szt 186
15. Ptyta ustrojowa U85 szt 31

przewierty —230m

Nalezy uzy¢ materiatéw zaprojektowanych lub ich odpowiednikéw o identycznych

lub lepszych parametrach.
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lll. INFORMACIJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Nazwa i adres obiektu:

Budowa sieci oswietlenia w ciggu drogi wojewddzkiej DW977 odc. 160 w km 000+617 - odc. 161 km
001+500 oraz odc. 170 km 000+000 - odc. 170 km 000+211, odc. 170 km 000+250 - odc. 170 km
000+843 w ramach zadania pn.:"Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe oswietlenia
ulicznego przy drodze wojewddzkiej 977 na odcinku od istniejgcego oswietlenia tuzna-Stomianka do

granicy Gminy."
Inwestor:
Gmina tuzna

38-322 tuzna 634

Projektowat:

mgr inz. Henryk Mréwka

Nr upr. UAN-2-8346-171/87

Data:

Grudzien
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

. tyczenie trasy i lokalizacji stupow,

. kopanie rowow, uktadanie linii kablowej,

. inwentaryzacja powykonawcza,

. wykonanie pomiaréw kontrolnych,

. préby pomontazowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
. budynki mieszkalne,

. droga

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. droga,
. sieci podziemne,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

. zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,
. zagrozenie przy pracach dzwigowych,

. zagrozenie przy roztadunku bebndéw z kablami,

. zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych prgdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i trasami sieci i
urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegto$¢ od wykopu w poziomie i pionie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem oséb postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu dZzwigu albo ramp
pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami
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nalezy ustawic¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. Os bebna wypoziomowac.
Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

DZwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik
budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé¢ pracy w sposdb
zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym i postronnym petneo bezpieczeristwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy uzyskaé zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzgdzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI: uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,
prace wykonac zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujgcymi przepisami PNIE,
PBUE oraz BHP, opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Projektowat:
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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Lokalizacja:
Inwestor: Gminag tuzna Jedn. ewid. 120506_2 tuzna, F P U
. obr. Biesna 0001 — dz. nr 495 J.U.
J8-322 tuzna 634 obr. tuzna 0002 — dz. nr 1819/1
Temat: Budowa sieci oswietlenia w ciqgu drogi wojewddzkiej DW977 AMPER
: odc. 160 w km 000+617 — odc. 161 km 001+500 tukasz Mrowka
oraz odc. 170 km 000+000 — odc. 170 km 000+211,
odc. 170 km 000+250 — odc. 170 km 000+843, L Kot. Jana Klimkowicza 22. 38-300 Gorli
w ramach zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe oswietlenia ul. Kpt. Jana t;{n. 2;’51?30 220 i ortice
ulicznego przy drodze wojewddzkiej 977 na odcinku od istniejgcego oswietlenia fpuan"]‘per@gmail com
tuzna—Stomianka do granicy Gminy.” ’
Nazwa rys.: | Projekt zagospodarowania terenu
Potwierdzam zgodnost tresci mapy z oryginatem w zakresie opracowanie Funkeja Imie i nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis
geodezyg‘m?o grzyjefego do Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Projektowat: mgr inz. Henryk Mréwka UAN-2-8346-171,/87
hiu 2020-12-09 pod nr 6640.3514.2020 24953 spec. instalacyjno—inzynieryjna
0019 zakr. instalacje elektryczne 02.2021
Sprawdzit: mgr inz. Dominik Bek MAP,/0030,/PWBE/ 18
spec. instalacyjnej, zakr. sieci, instalacji
i urzqdzen elektrycznych bez ograniczen| g2 2021
Faza:  PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500 Nr strony: 19 Nr rysunku: 1 .4
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Lokalizacja:
. i 5 Jjedn. ewid. 120506_2 tuzna,
Inwestor: gg_/rgozztutz:; o 634 obr. Biesna 0001 — dz. nr 495 F.P.U.
obr. tuzna 0002 — dz. nr 1819/1
Temat: Budowa sieci oswietlenia w ciqgu drogi wojewédzkiej DW977 AMPER
. odc. 160 w km 000+617 — odc. 161 km 001+500 tukasz Mrowka
oraz odc. 170 km 000+000 — odc. 170 km 000+211,
odc. 170 km 000+250 — odc. 170 km 000+843, L Kot. Jana Klimkowicza 22. 38-300 Gorli
w ramach zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe oswietlenia ul- Kpt. Jana te][n- gg’gc_,fgo 22’0 ) ortice
ulicznego przy drodze wojewddzkiej 977 na odcinku od istniejgcego oswietlenia fouam: ;
., . . P puamper@gmail.com
tuzna—Stomianka do granicy Gminy.
Nazwa rys.: | Projekt zagospodarowania terenu
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Henryk Mréwka UAN—-2-8346-171,/87
spec. instalacyjno—inzynieryjna
zakr. instalacje elektryczne 02.2021
Sprawdzit: mgr inz. Dominik Bek MAP,/0030,/PWBE/18
spec. instalacyjnej, zakr. sieci, instalacji
i urzqdzen elektrycznych bez ograniczen| g 2021
Faza:  PROJEKT BUDOWLANY Nr strony: 2() [Nr rysunku: 2
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— proj. stup oswietleniowy stalowy okrqgty wysokosci 7m, z wysiegkniem 1m df., Im wys. — nachylenie 15°
z oprawg LED 78W — 12600lm — 70x155 — 4000K ENC

L3/2 L3/3 L3/4 L3/5 L3/6
6A 6A 6A 6A 6A
_proTYAK—% T -+ _proj._YAK_XS T = _proj._YAK—XS T _proj._YAK_XS T L proj. YAKXS |
4x35mm, Ru<300 4x35mm, Ru<300 4x35mm, Ru<300 4x35mm, Ru<300 4x35mm, Ru<300
L=37/39m L=37/39m L=36/38m L=37/39m L=37/39m |
L3/8 L3/9 L3/1O L3/11 L3/12
6A 6A 6A 6A 6A
Tproj. YAKXS L proj. YAKXS T proj. YAKXS L proj. YAKXS ET Tproj. YAKXS g
4x35mm, Ru<300 4x35mm, Ru<300 4x35mm, Ru<300 4x35mm, RU<300 4x35mm, Ru<300
L=37/39m L=37/39m L=38/40m L=37/39m L=37/39m
L4/2 L4/3 L4/4 L4/5
6A 6A A 6A
Tproj. YAKXS L proj. YAKXS L proj. YAKXS L proj. YAKXS L
4x35mm, RuS300 4x35mm, RUS30Q 4x35mm, Ru<30Q 4x35mm, RU<30Q
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Lokalizacja:
Inwestor: Gmina kuzna Jjedn. ewid. 120506_2 tuina, F P U
N obr. Biesna 0001 — dz. nr 495 J.U.
38-322 tuzna 634 obr. tuzna 0002 — dz. nr 1819,/1
Temat: Budowa sieci oswietlenia w ciqgu drogi wojewédzkiej DW977 AMPER
: odc. 160 w km 000+617 — odc. 161 km 001+500 tukasz Mrowka
oraz odc. 170 km 000+000 — odc. 170 km 000+211,
odc. 170 km 000+250 — odc. 170 km 000+843, . . .
w ramach zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe oswietlenia ul- Kpt. Jana 'ﬁ“[".kgggcfgozzzz’oa&m Gorice
ulicznego przy drodze wojewddzkiej 977 na odcinku od istniejqcego oswietlenia £ u: mpe r@amail.com
tuzna—Stomianka do granicy Gminy.” puamperegmat.
Nazwa rys.: | Projekt zagospodarowania terenu
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Henryk Mréwka UAN—-2-8346-171,/87
spec. instalacyjno—inzynieryjna
zakr. instalacje elektryczne 02.2021
Sprawdzit: mgr inz. Dominik Bek MAP,/0030,/PWBE/18
spec. instalacyjnej, zakr. sieci, instalacji
i urzqdzen elektrycznych bez ograniczen| g 2021
Faza:  PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500 Nr strony: 21 [Nr rysunku: 3
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Oswiadczenie projektantow

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Gorlice, dn. 2020-12-28

Budowa sieci oswietlenia w ciggu drogi wojewddzkiej DW977 odc. 160 w km

000+617 - odc. 161 km 001+500 oraz odc. 170 km 000+000 - odc. 170 km 000+211,

odc. 170 km 000+250 - odc. 170 km 000+843 w ramach zadania pn.:"Wykonanie

dokumentacji projektowej

na budowe oswietlenia ulicznego przy drodze

wojewaddzkiej 977 na odcinku od istniejgcego oswietlenia tuzna-Stomianka do

granicy Gminy."

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Zespot projektowy:

Funkcja

Imie i nazwisko

Nr upr. Bud. i specjalnosc¢

Podpis

Projektant: Henryk Mréwka

UAN-2-8346-171/87

spec. instalacyjno-inzynieryjna
zakr. instalacje elektryczne
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Uprawnienia budowlane — UAN-2-8346-171/87

. URZAD WOJEWODZKI
38-«00 KROSNO
Wydsial Plan.wenia Prssstzzanmego,
DRBANI. 1 Yjfccs @GHITBESURY Krosno . dnia 1987 .08 .29 . =~
1 NADZORU BUDOWLANEGO i

N UAN-2-8346-171/87 .
™ DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwte

Na podstawie § 2.8 tat. PKt.1 - P§13ust Lpke b Nt

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznpch w budownictwie (Dz. U.'Nr 8, poz. 46) stwierdza
sie ze: Obywatel (ka) — EN! ’}{.A. " 3 P50 S
(imie i nazwisko)

ngr ins. elektryk
(tytul navkowy — zawbdowy)

" urodzony(a) dnia ___ 19.06 1957 r w Serafin gm.lyse woj.0strolcka
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkecji . ...
v pPro jektanta B
ST S B S S 3
w specialnodei instalacyjnc - inzynieryjnej :
oL . (rodza) specjainogcl technicino-budowlanef)
w zekresie instalacji elektrycznych

T Spechalitacia Zawodowa) T
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-

jest upowazniony (a) do .’

. Obpwatel (ka) ... Henxyk Mrowk
g fmie | mazwisk

1. Sporzadzania projektdw instalacji
elektryczmychs

Qtrzymuja:

1. Ob,Henryk Mréwka
38-2k3 Harklowa 380

2. UAN=Z Valfa T " 00

DYREKTC
m. p. ) Gléveny Archifent Vicinradzk

mer tnz. W Zioad

RzZG. dr. Kr. 444/86| 1.000 szt.
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Interpretacja uprawnien budowlanych — UAN-2-8346-171/87

MALOPOLSKA Krakow, 21 sierpnia 2018 r.
OKREGOWA
2B .8
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB/OKK/0250/18

Pan

Henryk Mréwka
ul. Klimkowicza 22
38 — 300 Gorlice

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie interpretacji
przedlozonych uprawien budowlanych Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa uprzejmie wyjasnia co nastepuje.

Odnoszac si¢ do zalaczonych do ww. pisma decyzji o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie
nr UAN-2-8346-124/85 oraz nr UAN-2-8346-171/87 wydanych odpowiednio dnia
15 pazdziernika 1985 roku oraz dnia 29 wrzesnia 1987 roku na podstawie Rozporzadzania
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1975r. nr 8, poz. 46 ze zm.)
oraz w oparciu o regulacje ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 1974r. nr 38, poz. 229 ze zm.) nalezy stwierdzié, iz mocg ww. decyzji uzyskal Pan
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkeji odpowiednio kierownika
budowy i robét oraz projektanta - w obu przypadkach w specjalnosci instalacyjno —
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych. Zgodnie z tredcig przediozonych uprawnien
jest Pan uprawniony do:

— kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych (uprawnienia
nr UAN-2-8346-124/85),

— sporzadzania projektéw instalacji elektrveznych (uprawnienia nr UAN-2-8346-
171/87).

Wskazany zakres uprawniefi budowlanych wynika z tresci powolanego Rozporzadzenia
MGTiIOS z 1975 roku i pozostaje on aktualny pomimo pdzniejszych zmian regulacji prawnych
odnoszgeych sie  do  tych uprawnien. Zgodnie bowiem =z zasada wyrazona
wart. 104 obecnie obowigzujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2018r. poz. 1202) uprawnienia budowlane nabyte pod rzadami poprzednio
obowigzujacych przepiséw pozostaja w mocy, a ich zakres nie ulega zmianie. Zasada ta
zyskata rowniez potwierdzenie w stanowisku Glownego I[nspektora Nadzoru Budowlanego
wyrazonym poprzez pismo z dnia 11 marca 2003 roku nr DPR/JSL/023/534/03, w ktorym
wskazal on, iz zakres uprawniei budowlanych nalezy oceniaé indywidualnie zgodnie
z treseig decyzji oraz na podstawie przepiséw lezacych u podstaw ich nadania.

Nawigzujac do przedmiotowego wniosku o wydanie interpretacji przedlozonych
uprawnien w kontekscie wykonywania zadan wlasciwych uczestnikom procesu budowlanego

1
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(tu: projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi) nalezy stwierdzi¢, jest Pana
umocowany dokladnie do takich czynnosci, ktdre mieszcza si¢ w zakresie posiadanych przez
Pana uprawnien. Nalezy podkreslié, iz w stanie prawnym, jaki byl podstawa nadania
przedmiotowych uprawnien pojecie instalacji elektrycznych” nie zostalo doprecyzowane
(por. §13 ust. 1 pkt 4 lit. d powolanego Rozporzadzenia z 1975r.). Co wigcej redakcja tego
Rozporzadzenia — nie przewidujgca mozliwosci uzyskania na jego podstawie uprawnien
w zakresie sieci elektrycznych — nie powinna, w ocenie tut. OKK, prowadzi¢ do wniosku,
iz uprawnienia takie (w zakresie sieci) mozna bylo wowczas uzyska¢ wylacznie w postaci tzw.
uprawnien zakladowych. Nalezy raczej przyjac. iz oseby, ktére nabyly uprawniania
budowlane w zakresie instalacji elektrycznych przed dniem 12 stycznia 1989 roku, maja
takie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w odniesieniu
do sieci elektrycznych. Innymi slowy uprawnienia te — zaréwno w zakresie projektowania
jak i kierowania robotami budowlanymi - obejmuja nie tylko instalacje, ale takie sieci
elektryczne, a poprzez to (nie zawierajac zadnych szczegdlnych wylaczen czy ograniczefi)
odpowiadajg one zakresowi uprawnien budowlanych w specjalnosei instalacyjnej w zakresie
sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Przedkladajac niniejszg interpretacje tut. OKK jednoczednie informuje, iz w siedzibie
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa przy ul. Czamowiejskiej 80
w Krakowie, w kazdy wtorek w godzinach 16.00-18.00 dyzuruje radca prawny, ktory osobiscie
badz telefonicznie udziela Czlonkom MOIIB informacji oraz porad prawnych zwiazanych
z uprawnieniami budowlanymi, W przypadku ewentualnych dodatkowych pytan badz
watpliwoéci OKK prosi o kontakt z radca prawnym.

Z powazaniem

PRZEWODNICZACY
1F1

Otrzymuja:
1. Adresat
2 aa

rynierd va w Krakowie, ul. Czamowiejska 80, 30-054 Krakow,
1el: (012) 630-90-60, fax: (012)632-35-59

Okregowa Izba
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Zaswiadczenie MAP-QAR-ISI-GMP

— @® POLSKA
: | 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-QAR-ISI-GMP *

Pan Henryk Mréwka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6726/02
adres zamieszkania ul. Nadbrzezna 2/28, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa
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Warunki przytaczenia — WP/111851/2020/009R08

Adres do korespondencji: \ \
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23 -I-AURON

40-389 Katowice

DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Krakow, 2020-12-22

Gmina Luzna

Nr warunkéw: WP/111851/2020/009R08

tuzna 634
38-322 LUZNA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:

Gmina tuzna
tuina 634
38-322 LUZNA

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu: tuzna

38-322 tuzna
numery dziatek: 1819/1

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2020-12-14, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 3,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2

Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 29 [KRS218823], obwéd 2 [KRS81050/2]

zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN LUZNA 15 [81050].

a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przeciazeniowego

od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlaczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe

zabezpieczenia przeciazeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztaczowo-pomiarowym.

Przytaczenie obiekiu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: ulozenia kabla NA2XY-J 4x120 ze slupa nr 29 [KRS218823] do proj.
zestawu ztaczowo-pomiarowego ZK2a-1P umieszczonego przy granicy dziatki od strony
dojazdu,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zlgczowo-
pomiarowego zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania i oswietlenie uliczne.

. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wylacznik 3-fazowy wyposazony w czlon przeciazeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Dla doboru aparatury, spodziewana wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elekirycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
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7. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, 1j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas frwania przerw w ciagu roku, stanowiacy sume czasow frwania przerw
jednorazowych, {j. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

= przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elekiryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne =z aktualnie
obowiazujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przyltgczenia wymagane jest opracowanie
iuzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : dokumentacji techniczno-prawnej dotyczacej
punktu 3a warunkow przytaczenia

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

8. Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wlasne, niezalezne zrédto energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiomikow o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

12.Wnioskodawca zobowiazany jest zglosié¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnié warunki polaczenia agregatu z zasilana instalacja. Potaczenie
to winno byé wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecia dystrybucyjna
oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie€ dystrybucyjna.
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13.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Lewek Dominik
Grupa: O09R08

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

[?_ Ol’.ci‘fﬂu‘}l/

Robert Olejnik

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 z¢

TAURON Dystrybucja S.A, Sad Rejonowy dia Krakowa Sradmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Warunki przytaczenia — WP/111888/2020/009R08

Adres do korespondenciji: ‘ \
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul Lwowska 23 TAURON

40-389 Katowice

DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucjapl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Krakéw, 2020-12-22

tukasz Mrowka

Nr warunkéw: WP/111888/2020/009R08

ul. Kap. Jana Klimkowicza
22
38-300 GORLICE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:

Gmina kuzna
tuzna 634
38-322 LUZNA

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu: Biesna

38-324 Biesna
numery dziatek: 495

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2020-12-14, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1:6,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytaczenia: zestaw zlaczowy nr 1586, obwod 5 [KRS81067/5], zasilany ze stacji

transformatorowej SN/nN SIEDLISKA 01 [81067].

a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przeciazeniowego

od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlaczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elekiroenergetycznych: Zaciski pradowe

zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztaczowo-pomiarowym.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: utozenia kabla NA2XY-J 4x35 z wolnostojacego zestawu ztaczowego
ZK1b nr 1586 do proj. zestawu ztaczowo-pomiarowego ZK2a-1P umieszczonego przy
granicy dziatki od strony dojazdu,

b) w zakresie sieci: wymiany przewoddw od stupa rozgateznego nr 41 [KRS138505] do stupa
kranicowego nr 59 [KRS138147] z istn. AL 4x25 oraz AsXSn 4x35 na wykonane
przewodami AsXSn 4x70 zg. z obowiazujacymi rozwiazaniami i przepisami,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zlaczowo-
pomiarowego zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania i oswietlenie uliczne.

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylacznik 3-fazowy wyposazony w czlon przeciazeniowy oraz zacisk PEN / N,
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c) lokalizacja: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziakki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewana wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elekirycznej przyjaé¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ <0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas frwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow firwania przerw
jednorazowych, 1. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych - 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.
L

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elekiryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaktécert o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne 2z akiualie
obowiazujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
iuzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : dokumentacji techniczno-prawnej dotyczacej
punktu 3a warunkow przytaczenia

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

8. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nale2y zaopatrzyé
we wlasne, niezalezne zrodto energii, podtaczone w sposoéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

Strona 2 z 3 WP/111888/2020/009R08

35



12.Wnioskodawca zobowiazany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnié warunki polaczenia agregatu z zasilana instalacja. Polaczenie
to winno byé wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnoleglta agregatu z siecia dystrybucyjna
oraz mozliwosé podania napiecia na siec¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzaciji dostepne sa na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Lewek Dominik
Grupa: O09R08

Zalaczniki:

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

. Olejnik

Robert Olejnik

Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie

TAURON Dyst

31-035 Krakéw

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptac
Sad Rejonowy dia Krak |
XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Obliczenia fotometryczne

DW9o77 15.12.2020

2% Luxon
LED

DWeT7 | Opis

DW9I77

Koncepcja o$wietlenia ulicznego.

Wysoko$é stupéw odwietlenia gléwnego - h = 8m, dlugosec wysiegnikéw - 1m.
Wysoko$é stupow oéwietlenia przejécia dla pieszych - h = 6m, wysiggniki - 1m.

Klasa o$wiellenia jezdni: M4
Klasa o$wietlenia przej$cia dla pieszych: PC3

DIALux Zastrzezenie: niniejsze opr ie stanowi rekomendacje Producenta, a Strona 3
jego doktadnosé jest uzalezniona m.in. od jako$ci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek,
wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja w
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Dwer7

15.12.2020

Luxon LED CD3-V-40M-DGT-70X155 176xNichia/ Luxon LED - CD3-V-40M-DGT-70X155 (176xNichia)

Luxon LED CD3-V-40M-DGT-70X155 176xNichia

llustracje oswietleri
znajdziesz w naszym
katalogu oswietleri.

Stopiert efektywnosci: 99.98%
Strumien $wietiny lampy: 12600 Im
Strumieri $wietiny opraw: 12598 Im
Moc: 78.0 W

Skutecznos¢ swietina: 161.5 Im/W

Dane kolorymetryczne
176x: CCT 4000 K, CRI 70

Wylot $wiatta 1/ Polarny LVK

105° 105°
90 %20°
75 75
80° 60°
300
45 400 45°
500
600
30° 15° o 15° 30
cd/kim n=100%
—(C0-G180 = C90-C270
DIALux Zastr i o] ie stanowi rekomendacje Producenta, a Strona 5
jego dokladnosé jesl uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Prc i danych o pomi (m.in. kolory §cian, posadzek,
i sufitéw, rozmi regatéw, maszyn itd.). Realizacja w
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Dwer7 15.12.2020

Odeinek bez chodnika: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

2% Luxon
LED

Odcinek bez chodnika do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M4), 273.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
38,00m

Wyniki dla pél oceny
Wspbiczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (M4)

Lm Uo u T EIR
[ed/mq 2040 2060 <15 2030
2075
093 V047 060 v14  vo0.62

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestosé zuzycia energii

7,00m

Rozmieszczenie: CD3-V-40M-DGT-70X155 (312.0 kWh/rok) 1.1 kWh/m? rok

Luxon LED CD3-V-40M-DGT-70X155

(€] =
|
|
() |
|
|
2

Lampa: 176xNichia
Strumieri Swietiny (oprawa): 12597.54 Im
Strumien $wietiny (lampa): 12600.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 1000 %, 780 W
Wikm: 2028.0
Rozmieszczenie: z jedne;j strony u gory
Odstep stupa: 39.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Diugosé wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos§¢ punktu $wietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -1.200 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oSwietieniowej
przy 70° | powyZej: 451 cd/kim *
przy 80° | powyzej: 270 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 23.3 cd/klm *

Klasa natgzenia o$wietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietleniu.

* Wartosci natgzenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natgzenia Swiatla odnosza sig do strumienia wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmi ie spetnia wy

ia klasy indeksu o$lepiania D.6

DIALux Zastr

jego dokladnosé jesl uzaleznion:

Prc idanychop

i sufitéw, rozmi

39

ie stanowi rekomendacje Producenta, a
a m.in. od jakosci przekazanych
(m.in. kolory §cian, posadzek,

ie regatéw, maszyn itd.). Realizacja w
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Dwer7 15.12.2020 g
S0 LUXON
LED

Odcinek z chodnikiem: Allernatywa 2 / Wyniki planowania

Odcinek z chodnikiem do EN 13201:2015 Luxon LED CD3-V-40M-DGT-70X155
@
O
Chodnik 1 (P3), 78.00 m* 2,00m
|
Jezdnia 1 (M4), 273.00 m* 1
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 o) |
|
7,00m |
|
— |
|
T 39,00m T @
Lampa: 176xNichia
Strumieri Swietiny (oprawa): 12597.54 Im
Strumien $wietiny (lampa): 12600.00 Im
Wyniki dla p6l oceny Godziny pracy
Wspoilczynnik konserwacii: 0.80
4000 h: 1000 %, 780 W
Chodnik 1 (P3) Wikm: 2028.0
E;1 7";3 Em;n{l&:! Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
<11.25 Odstep stupa: 39.000 m
v 9.88 v 5.79 Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Diugosé wysiegnika (4): 1.000 m

Jezdnia 1 (M4)

Wysokos§¢ punktu $wietinego (1): 8.000 m

[ed .FII;: > 0:3 > Gl?(: TIS[?_,:! > OE:IQ Nawis punktu $wietinego (2): -1.000 m
z0.75
~0.93 ~ 0.49 v 0.61 v 14 + 0.83

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej ULR: 0.00

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.015 Wiixm? ULOR: 0.00

Gestosé zuzycia energii Wartosci maksymalne mocy oSwietieniowej

Rozmieszczenie: CD3-V-40M-DGT-70X155 (312.0 KWhirok) 0.9 kWh/m? rok przy 70° i powyzej: 451 cdfkim *
przy 80° | powyzej: 270 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 23.3 cd/klm *
Klasa natgzenia o$wietlenia: /
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietleniu.
* Wartosci natgzenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natgzenia Swiatla odnosza sig do strumienia wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.
Rozmi ie spetnia wy ia klasy indeksu o$lepiania D.0

DIALux Zastr i o] ie stanowi rekomendacje Producenta, a Strona 16
jego dokladnosé jesl uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Prc i danych o pomi (m.in. kolory §cian, posadzek,
i sufitéw, rozmi ie regatéw, maszyn itd.). Realizacja w
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