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OPIS TECHNICZNY
do P.T. przylaczy wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Wojska Polskiego w Inowroctawiu, obreb 0002,
dzialki nr ewid. 4/172 i 4/173.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1. Zlecenie Inwestora.
2. Projekt zagospodarowania terenu.
3.Warunki techniczne przylaczenia projektowanego budynku do zewngtrznej sieci wodociggowej

i kanalizacji sanitarnej wydane przez ,,Wodociagi Kieleckie Sp.z 0.0.” w Kielcach.
4. Warunki techniczne przytaczenia do miejskiej sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarne;j
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego na dz.nr 4/172,
4/173 wydane przez ,,Przedsigbiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp.z 0.0.” w Inowroctawiu.
5.Warunki techniczne przytaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej projektowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego na dz.nr 4/172, 4/173 wydane
przez ,,Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z 0.0. w Inowroctawiu.
6.Zgoda na wejScie w teren 1 wigczenie do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej wydana przez
Parafi¢ Rzymskokatolicka p.w.Sw.Krélowej Jadwigi ul. Wojska Polskiego 20 w Inowroctawiu.
7.Decyzja lokalizacyjna.
8. Protokét z Narady Koordynacyjne;.
9. P.T. instalacji wewn. wod.-kan. i c.w. — opracowanie rownolegte.
10.Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytaczy wody zimnej, kanalizacji sanitarne;j
1 kanalizacji deszczowej dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 8-kondygn.,
niepodpiwniczonego, przy ul.Wojska Polskiego w Inowroctawiu, obrgb 0002, dziatki nr ewid.
4/172 14/173.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- doprowadzenie wody zimnej - z istniejacej sieci wodociggowej ¢110mm PE na dz.nr 4/173
projektowanym przytaczem wody z rur PE100, SDR17, PN10, o $rednicy ¢110x6.6mm do hydrantu
p.pozarowego HP oraz z rur o srednicy 890x5.4mm do pomieszczenia wodomierza w parterze
budynku,
- odprowadzenie sciekéw bytowo-gospodarczych do kanatu sanitarnego 200 mm z rur kam. na
dziatce nr ewid.4/173 poprzez istniejaca studni¢ kanalizacyjng zlokalizowang przy granicy, lecz na
terenie sgsiedniej dziatki o numerze ewid.4/39, ktérej wlasnoscig jest Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Sw.Krélowej Jadwigi. Zgoda parafii na wejécie w teren i wtaczenie do istniejacej studni
kanalizacyjnej — w zalaczeniu.
- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do kolektora @800mm w ul.Bt. Jerzego
Popietuszki, na dzialce nr 4/169, poprzez studni¢ D1 o $rednicy ¢1200 mm, po jej wybudowaniu w
miejsce istniejgcego wpustu ulicznego. Studnia zostanie przykryta kratowlazem, aby mogta spetniac¢
rol¢ wpustu ulicznego. Studni¢ zaprojektowano z osadnikiem o giebokosci h=0,5m.
Wezet wiaczeniowy do wodociggu oznaczono jako ,,W0”.
Studnig istniejaca na kanalizacji sanitarnej, wtgczeniowa oznaczono jako ,,S0”.
Studni¢ przebudowang w miejscu wpustu ulicznego oznaczono jako ,,D1” .
III. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowana zostala przez
firme ,,GeoLogic” Tomasz Piasecki z Inowroctawia, w marcu 2023 r.
Teren badan zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czeséci Inowroctawia, w dzielnicy Rabin,
na dzialce nr 4/172 1 4/173, przy ul.Wojska Polskiego.
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Miasto Inowroctaw usytuowane jest na wysoczyznie morenowej a caty teren nalezy do
mezoregionu Réwnina Inowroctawska (makroregion Pojezierze Wielkopolskie).

Obecnie omawiany teren jest niezagospodarowany (poros$ni¢ty niska trawa).

Teren jest wzglednie ptaski i wyréwnany.

Pod wzgledem geologicznym, na rozpatrywanym terenie wyst¢puja utwory czwartorzedowe (osady
holocenskie i plejstocenskie). Holocen stanowi przypowierzchniowa warstwe podloza gruntowego i
buduja go piaski drobne préchnicze barwy szarej. Grubos¢ warstwy ok.0,4m.

Plejstocen reprezentowany jest przez grunty pochodzenia lodowcowego. Stanowig je zardwno
grunty niespoiste (piaski drobne) jak i spoiste (gliny piaszczyste).

Utwory niespoiste zalegajag we wszystkich wierconych otworach na glgbokosci od 1,6m do 5,0m.
Pozostata cze$¢ podtoza gruntowego do gitebokosci ok.7,0 m zbudowana jest ze spoistych gruntow
gliniastych (gliny piaszczyste) lokalnie z przewarstwieniami piasku drobnego.

Warunki wodne. Woda gruntowa stwierdzona zostata lokalnie w otworach nr 2, 3 i 4 w postaci
zwierciadla o charakterze swobodnym w piaskach na giebokosci 4,9 — 5,2 m.npm.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012, poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, dla projektowanego budynku przyje¢to druga kategorie
geotechniczng. Warunki gruntowe uznano za proste, warunki wodne uznano za dobre.

Strefa przemarzania gruntu dla badanego rejonu wynosi min. h=1,0m.ppt.

IV. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy projektowanych
przylaczy.

Nastepnie nalezy sprzetem recznym wykona¢ przekopy kontrolne celem dokladnego
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu (kanaly cieptownicze, wodociag)
oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia.

Wykopy pod projektowane uzbrojenie projektuje si¢ wykona¢: mechanicznie (50%) i r¢cznie (50%)
jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych.

Umocnienie pionowych §cian wykopow petne.

Rozstaw podpdr w planie winien umozliwia¢ wsuwanie rur pomi¢dzy rozporami na dno wykopu.
Szalowanie $cian wykopéw powinno by¢ usuwane w miar¢ postgpu zasypki wykopu.

Przed montazem rur nalezy dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni itp.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20cm z zaggszczeniem do 95% w skali
Proctora. Przestrzen wokoét przewodu oraz nad przewodem obsypac piaskiem do wysokosci 20cm
ponad rurg, a nastgpnie zasypa¢ gruntem rodzimym bez bryt i kamieni, ubijajac go warstwami co
20cm. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wedtug
PN-B-03020. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 8 normy PN-B-10736.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopéw w okresach o matej intensywnos$ci opadéw.

Gleboko$¢ utozenia rur oraz spadki wedtug profilu.

Zasypke wykopow wykonywac po przeprowadzeniu préb szczelnosci, dokonaniu odbioru
technicznego zmontowanych przytaczy oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j
powykonawcze;j.

Przy robotach ziemnych i montazowych w wykopach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢

i dostosowac si¢ do obowigzujacych przepisow BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-01 ,,Przewody podziemne, Roboty ziemne
- wymagania 1 badania przy odbiorze oraz normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

W pasie szerokosci ok. 2.0m nad przylaczem nie sadzi¢ drzew, krzewow ani nie lokalizowac
obiektow matej architektury.




IV. PRZYYL.ACZE WODY.

Wiaczenie projektowanego przylacza wody ¢110mm PE do istniejacej sieci wodociggowej z rur

z PE o srednicy ¢110x6,6 mm wykonac poprzez tréjnik zeliwny kotnierzowy MMA ¢100/100mm
i ksztaltki przejSciowe wraz z zasuwg odcinajaca.

1. Materialy.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy przylaczy musza spetnia¢ warunki okreslone w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (znak CE). Producent jest obowigzany
posiadac certyfikat ISO 9001 lub inny r6wnowazny system zarzadzania jakoscig. Materialy musza
gwarantowac petng szczelnos¢ i niezawodno$¢ dziatania.

Rury - przytacze wody projektuje si¢ z rur PE100, SDR17, PN10, zgodnych z normg PN-EN
12201, o potaczeniach zgrzewanych, potaczenia z armaturg kotnierzowe, od wiaczenia do
istniejgcego wodociggu az do hydrantu p.pozarowego o $rednicy ¢110x6,6mm i L=77,20m,
nastepnie do budynku — o srednicy g90x5.4mm i L=26,80m.

Do potaczen kotierzowych nalezy stosowac §ruby ze stali nierdzewne;j.

Zasuwy - na wiaczeniu do istniejagcego wodociggu o $rednicy ¢110mm, na przytaczu do budynku
o $rednicy g90mm oraz na hydrancie p.poz. projektuje si¢ zasuwy wodociggowe dtugie, z zeliwa
sferoidalnego, kotnierzowe, klinowe, z migkkim uszczelnieniem klina, obudowg teleskopowa

i skrzynkg uliczng do zasuw, o $rednicy ¢100mm (wtgczenie) i o Srednicy g80mm (HP i przytacze
do budynku). Skrzynki do zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem krazkiem betonowym.
Lokalizacj¢ zasuw oraz HP oznakowac¢ trwale za pomocg tabliczki orientacyjnej na trwatym
elemencie budowlanym lub stupku betonowym wedtug PN-86/B-09700.

Hydrant p.pozarowy — o $rednicy g80mm, nadziemny, z zasuwg kolnierzowg g80mm, montowany
na kolanie stopowym. Zasuwe hydrantowa zamontowa¢ bezposrednio za trojnikiem kotnierzowym
¢100/80mm. Miedzy zasuwg a hydrantem zamontowac kréciec dwukotnierzowy.

Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Trase wodociagu nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego,

z zatopiong wktadka metalowa, o szeroko$ci 40cm. Tasme nalezy uktada¢ 0.50m nad wierzchem
rury, z wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantu w celu zapewnienia
trwalej przewodnosci elektryczne;.

Rura ochronna przez scian¢ budynku - przejscie przez scian¢ budynku wykonac¢ w rurze
ochronnej stalowej, izolowanej fabrycznie izolacja z PE o $rednicy ¢168,3x4,5mm, L=0,60m.
Przestrzen miedzyrurowg nalezy uszczelni¢ materiatem wodoodpornym, np. pianka poliuretanowa
na dtugosci min.20cm z kazdej strony. Rury ochronne na koncéwkach uszczelni¢ manszetami typu
N wykonanymi z elastomeru, o $rednicy 80/150mm. .

Wodomierz — jednostrumieniowy, o srednicy 40 mm, do wspétpracy z systemem zdalnego
odczytu, firmy, np.Diehl Metering, umieszczonego wraz z caltym zestawem wodomierzowym

w pomieszczeniu wodomierza w parterze budynku.

Wodomierz wraz z zaworami grzybkowymi zamontowac na konsoli wodomierzowe;.

Nie wymaga prostych odcinkéw przed wodomierzem i za wodomierzem.

Zawory odcinajace przed i za wodomierzem — grzybkowe fig. M83.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano filtr siatkowy i zawor zwrotny antyskazeniowy.
Filtr siatkowy - typ Y222P o $rednicy ¢50mm.

Zawor zwrotny antyskazeniowy - typ EA291NF ¢50mm.

Dobér wodomierza, filtra siatkowego i zaworu antyskazeniowego - w dalszej czesci opisu.

2. Proba szczelnosci.

Po zmontowaniu przylacza wody nalezy podda¢ go prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725

w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody. Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu,
z podbiciem z obu stron. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte.

Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:




- maksymalna temperatura wody: +20°C

- przed préba ci$nienia rurocigg musi by¢ wypetniony woda przez 2 godz.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu odcinka nalezy podnies$¢ ci$nienie do wartosci 1,5-krotne;j
najwyzszego cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0MPa. Cisnienie to w okresie 30min. nalezy
dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstgpie co 10min. Po dalszych 30 min. spadek
ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby
przeciekéw nalezy je usuna¢ i ponownie wykona¢ catg prébe od poczatku.

Ptukanie prowadzi¢ pod nadzorem dostawcy wody.

3. Dezynfekcja i plukanie.

Po pozytywnej probie szczelnosci przytacze wody nalezy zdezynfekowac. Dezynfekcje nalezy
wykona¢ chlorowym roztworem wodnym o stezeniu 20-30 mg chloru wolnego w 1dm3 wody (czas
przetrzymania roztworu 48h). Po 48 godz. dezynfekcji przewdd nalezy poddac intensywnemu
ptukaniu wodg z predkoscig okoto 1.0m/s i dokona¢ analizy bakteriologicznej wody w laboratorium
do tego przystosowanym. Wyniki badan bakteriologicznych powinny speinia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.w sprawie warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r.,p0z.2294).

4. Obliczenia.

4.1. Zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze — z ilo$ci uzytkownikow.

Zapotrzebowanie wody wynikajace z ilosci uzytkownikéw (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. - Dz.U. 2002 Nr 8, poz.70) wynosi: g; = 160 dm’/dobex 1M

- 320 mieszkancow,

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele byt.-gosp.:

- Qérd =320 x 160 : 1000 = 51,2 m’/d

-Qmaxd = 51,2 x 1,6 = 81,92 m*/d

-Qmaxh=81,92x1,8:24=6,1 m’/h = 1,7 1/s

4.2. Zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze — z iloSci urzadzen.

- 107 mieszkan
Okreslenie przeptywu obliczeniowego qo.
Normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych wynosi:

- zlewozmywaki (baterie) szt. 107 x 0,14 = 14,98 1/s
- umywalki (baterie) szt. 107 x 0,14 = 14,98 1/s
- wanny (baterie) szt. 107 x 0,30 =32,101/s
- WC (ptuczki ustgpowe) szt. 107 x 0,13 =13,911/s
- pralki (zawory ze ztaczka ¢15) szt. 107 x 0,25 = 26,75 1/s
- zmywarki (zawory ze zlaczka ¢15) szt. 107 x 0,15 =16,05 I/s

2qn=118,8 I/s
Zgodnie z PN-92/B-01706 - tabela 2 dla 2qN=118,80 I/s, qo =3,95I/s = 14,22 m3/h
4.3. Dobor wodomierza dla budynku wg normy PN-92/B-01706.

Dla przeptywu qo=3,95 1/s = 14,22 m3/h dobrano wodomierz jednostrumieniowy, z mozliwoscig
zdalnego odczytu, o nast¢pujacych danych technicznych:

- $rednica nominalna DN 40 mm

- dlugos$¢ catkowita L=300 mm

- ciggly strumien objetosci Q3=16,0 m3/h
- przecigzeniowy strumien objetosci Q4 =20,0 m3/h
- strata ci$nienia dla Q3 p =0,63 bar

4.4. Dobor zaworu antyskazeniowego.

Dla qo = 3,95 /s =14,22 m’/h dobrano zawér antyskazeniowy typ EA291NF ¢50mm.
Strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym wynosi Ap = 0,70m.

4.5. Dobor filtra siatkowego.
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Dla qo = 3,95 /s =14,22 m’/h dobrano filtr siatkowy typ Y222P ¢50mm.
Strata ci$nienia na filtrze siatkowym wynosi Ap = 0,90m.

4.6. Dobor $rednicy przylacza wody.

Od wiaczenia do istniejacego wodociggu az do hydrantu p.pozarowego zaprojektowano przytacze
o $rednicy g¢110x6,6mm, L=77,0m, predko$¢ v=1,36 m/s, strata catkowita Y Ap=1,39 m.st.w.

Do budynku, dla przeptywu qo=3,95 1/s=14,22 m*/h dobrano $rednice przylacza wody ¢90x8,2mm.
PE100, SDR17, PN10, L=27,0m, predkos¢ v=0,8 m/s, strata catkowita > Ap=0,24 m.st.w.

V.PRZYY.ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Wiaczenie projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej o $rednicy ¢160mm do istniejgcego
kanatu sanitarnego o srednicy $200mm z rur kamionkowych wykona¢ poprzez istniejacg studni¢
rewizyjng ¢1,20m na terenie dziatki Kosciota, nr ewid. 4/39. Zgoda w zataczeniu.

1. Materialy.

Rury - z PVC-U o $ciance litej klasy S (SDR 34, SN 8), z uszczelkami wbudowanymi fabrycznie
w kielichy, o $rednicy i dlugosci: 3200x5.9mm L=4,5m i1 ¢160x4.7mm L=61,90m.

Studnie rewizyjne - zaprojektowano z krggdéw betonowych o $rednicy ¢1000mm i ¢600mm
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917:2004. Laczenie kregéw na uszczelki elastomerowe.
Element denny studni powinien by¢ wyposazony w przejscia szczelne i kinete wykonane w
zakladzie prefabrykacji. Stopnie ztazowe do studni montowane przez producenta kregéw wedlug
PN-EN 13101:2004. Na studniach ptyta pokrywowa, wtaz kanatowy zeliwny g600mm,
przejazdowy, ciezki wg PN-EN 124/2000, bez wentylacji.

Regulacja wysokos$ci posadowienia wtazu za pomocg pierscieni betonowych.

Kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na
uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnos¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywane;j
agresji chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy C 35/45, wodoszczelnosci
W-8, nasigkliwos$ci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi

1 stopniami.

W celu zabezpieczenia studni przed infiltracjg wody, powierzchnie zewnetrzne studni betonowych
zaizolowac izolacja chronigcg studnie przed infiltracja do nich wéd gruntowych materiatami
bezpiecznymi ekologicznie.

Rura ochronna przez scian¢ budynku - przejscie przez scian¢ budynku wykonac¢ w rurze
ochronnej stalowej, izolowanej fabrycznie izolacja z PE o $rednicy ¢273,0x7,1mm, L=0,60m.
Przestrzen miedzyrurowg nalezy uszczelni¢ materiatem wodoodpornym, np. pianka poliuretanowa
na dtugosci min.20cm z kazdej strony. Rury ochronne na koncéwkach uszczelni¢ manszetami typu
N wykonanymi z elastomeru, o $rednicy ¢150/250mm.

Przy montazu rur kanalizacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowos$¢ utozenia
uszczelki w kielichu, po sprawdzeniu:

- czystosci wglebienia kielicha,

- Scistosci przylegania uszczelki.

Gtebokos¢ utozenia rur oraz ich spadek - wedtug profilu.

Po zmontowaniu przylaczy nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnos$ci na infiltracje zgodnie z normg
PN-EN1610:2002. Po przeprowadzonej pozytywnie probie nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢
geodezyjng powykonawcza.

2. Préba szczelnosci.

Po zmontowaniu a przed ich zasypaniem rury i studnie kanalizacyjne poddac¢ probie szczelnosci
na infiltracj¢ oraz na eksfiltracj¢ zgodnie z PN-EN-1610:2002 ,,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych” 1 dokona¢ odbioru technicznego.

Szczelnos¢ przewodoéw i studni kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut cis$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda
do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wigksze niz 50kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody
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do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0.2 I/m? dla przewodéw
wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi. Po przeprowadzonej pozytywnie probie nalezy
wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

3. Obliczenie $ciekow sanitarnych (wedtug PN 92/B — 01707).

Okreslenie sumy wartosci rownowaznikow odptywu AWs z poszczegdlnych urzadzen oraz
przeptywu obliczeniowego qs (wg inst.wod.-kan.):

- zlewozmywaki szt. 107 x 1,00 =107,0

- umywalki szt. 107 x 0,50 = 53,50

- wanny szt. 107 x 1,00 = 107,0

-WC szt. 107 x 2,50 = 267,50

- pralki szt. 107x 1,00 = 107.,0
> AW, =642,0

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej:
qs = K x VY AWs = 0,50 x V642,0 = 0,50 x 25,34= 12,67 I/s

VL. PRZYYL.ACZA KANALIZACJI DESZCZOWE].

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Inowroctawiu, pismem znak: TR/953/64/2023 z dnia 16.02.2023r. odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych z terenu projektowanej inwestycji zaprojektowano do kolektora @800mm
w ul.Bt. Jerzego Popietuszki, na dziatce nr 4/169, poprzez studni¢ D1 o srednicy ¢1200 mm, po jej
wybudowaniu w miejsce istniejagcego wpustu ulicznego. Studnia zostanie przykryta kratowtazem, aby mogta
spetnia¢ role wpustu ulicznego. Studni¢ zaprojektowano z osadnikiem o giebokosci h=0,5m.

1. Materiaty.

Rury - z PVC-U o $ciance litej jednorodnej, klasy S (SDR 34, SN 8), z uszczelkami wbudowanymi
fabrycznie w kielichy, o srednicy: g400x11.7mm, ¢315x9.2mm 1 200x5.9mm.

Studnie rewizyjne - zaprojektowano z krggdéw betonowych o $rednicy ¢1200mm zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1917:2004. Laczenie kregéw na uszczelki elastomerowe.

Element denny studni powinien by¢ wyposazony w przejscia szczelne i kinete wykonane w
zaktadzie prefabrykacji. Stopnie ztazowe do studni montowane przez producenta kregéw wedlug
PN-EN 13101:2004. Na studniach ptyta pokrywowa, wiaz kanatowy zeliwny ¢600mm,
przejazdowy, ci¢zki wg PN-EN 124/2000, bez wentylacji.

Regulacja wysokosci posadowienia wtazu za pomocg pierscieni betonowych.

Kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na
uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnos$¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej
agresji chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy C 35/45, wodoszczelnosci
W-8, nasigkliwos$ci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi

1 stopniami.

Whpusty sciekowe uliczne - w celu odwodnienia parkingéw i drég dojazdowych zaprojektowano
wpusty uliczne jako studzienki $ciekowe o $rednicy S00mm wg KB-4.3.3.1.10 z osadnikiem
h=0,95m, bez syfonu przykryte wpustem zeliwnym kotnierzowym klasy D-400 kN wg PN-
88/H74080/40, typ 67BK

Studnia D1 to studnia o $rednicy 1200mm przykryta kratowlazem, wybudowana w miejscu
istniejgcego wpustu ulicznego.

W celu zabezpieczenia studni przed infiltracjg wody, powierzchnie zewnetrzne studni betonowych
zaizolowac izolacja chronigcg studnie przed infiltracja do nich wéd gruntowych materiatami
bezpiecznymi ekologicznie.

Rura ochronna przez scian¢ budynku - przejscie przez scian¢ budynku wykonac¢ w rurze
ochronnej stalowej, izolowanej fabrycznie izolacja z PE o $rednicy $323,9x8,0mm, L=0,60m.
Przestrzen miedzyrurowg nalezy uszczelni¢ materialtem wodoodpornym, np. pianka poliuretanowa
na dtugosci min.20cm z kazdej strony. Rury ochronne na koncéwkach uszczelni¢ manszetami typu
N wykonanymi z elastomeru, o $rednicy 200/300mm.
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Przy montazu rur kanalizacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowos$¢ utozenia
uszczelki w kielichu, po sprawdzeniu:

- czystosci wglebienia kielicha,

- Scistosci przylegania uszczelki.

Gtebokos¢ utozenia rur oraz ich spadek - wedtug profilu.

Po zmontowaniu przylaczy nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci na infiltracje zgodnie
z normg PN-EN 1610:2002. Po przeprowadzonej pozytywnie prébie nalezy wykonac
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg.

2. Proba szczelnosci.

Po zmontowaniu a przed ich zasypaniem rury i studnie kanalizacyjne podda¢ prébie szczelnosci
na infiltracje oraz na eksfiltracj¢ zgodnie z PN-EN-1610:2002 ,,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych” i dokona¢ odbioru technicznego.

Szczelnos¢ przewodoéw i studni kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut cis$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda
do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wigksze niz 50kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci sg spelnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0.2 I/m* dla przewodéw wraz ze studniami
kanalizacyjnymi wtazowymi.

Po przeprowadzonej pozytywnie probie nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng
powykonawczg.

3. Obliczenie ilosci wod deszczowych.

Powierzchnia terenu 10780,0 m>
Powierzchnie sptywu:

F1 - powierzchnia zabudowy 1155,0 m?
F2 — powierzchnia utwardzona (kostka petna) 1971,0 m?
F3 — powierzchnia utwardzona (ptyta azurowa) 2035,0 m’
F4 - powierzchnia zieleni 5619,0 m>
Wspdtczynnik sptywu dla dachu v =0,90
Wspdtczynnik sptywu dla kostki petnej v =0,80
Wspoétczynnik sptywu dla ptyt azurowych v =0,40
Wspdtezynnik sptywu dla zieleni v =0,10

H= 634 mm - wysoko$¢ roczna opadéw dla Inowroclawia.

Natezenie deszczu miarodajnego w dm3/s x ha oblicza si¢ ze wzoru Btaszczaka:

.= 6,63*AH**C

0,67

=836,7/6,137=136,0 dm3/s x ha
m

C=100/p =100/20=5
p — prawdopodobienstwo wystgpienia opadu
tm — czas deszczu miarodajnego

Natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania 15min i p=20%, q= 136,0 I/s x ha
[los¢ wod deszczowych obliczono wedtug wzoru:

Qm=vy x Fxq (I/s) Qm=(0,9x0,1155+0,8x0,1971+0,4x0,2035+0,1x0,5619) x 136,0 =
(0,104+0,1577+0,0814+0,05619)x 136,0 = 0,3x 136,0 = 40,80 1/s

Natezenie deszczu obliczeniowego o czasie trwania 15min i p=20%, g= 15,0 1/s x ha
Qobl =0,3x 15,0=4,50 I/s x ha



4. Obliczenie retencji w rurach i studniach.

Retencja w przewodach kanalizacyjnych i studniach na terenie dziatki przy spigtrzeniu wod
deszczowych w kanale ulicznym do poziomu terenu wyniesie:

- 3400x11,7mm, dw=(400-2x11.7=376,6mm), V,=0.111m>, L= 297,0m, V=32,97m’
- 9315xx9,2mm, dw=(315-2x9,2=296,6mm), V;,=0.069 m’, L=8,0m, V=0,55m’
- $200x5,9mm, dw=(200-2x5,9=188,2mm), V1,=0,028m’, L=85,0m, V=238 m’

- studnie ¢1200mm V= 1,13m’, YH=27,10m V=30,62m’
- wpusty ¢500mm V= 0,19m’, YH=35,0m V=6.65m’
YV=73,17 m’

Pojemnos¢ rur i studni jest wystarczajaca dla zmagazynowania wody opadowej z deszczu
obliczeniowego trwajacego 15 min oraz z deszczu nawalnego trwajacego wigcej niz 15 min.

VII. UWAGI KONCOWE.

1. Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z:

-,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” zeszyt 3 wydanych
przez COBRTI INSTAL we wrzesniu 2001 roku, zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa,

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9
wydanymi przez COBRTI - INSTAL” w sierpniu 2003 roku, zalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury,

- Wytycznymi producenta rur z polietylenu,

- Normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Normg PN-EN 1610:2002 — Budowa i1 badania przewod6éw kanalizacyjnych,
- Normg PN-B-10729: - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy sprz¢tem recznym wykonaé przekopy

kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu
oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia. W przypadku innego
posadowienia istniejagcych przewodéw nalezy powiadomi¢ projektanta i dokona¢ korekty
w projekcie.

3. Poszczeg6lne etapy realizacji robot zanikajacych budowy kanatu. nalezy zgtasza¢ do
odbioréw technicznych czg¢sciowych. Badania szczelnosci powinno by¢ zgodne z norma
PN-EN 1610 (dla kanalizacji grawitacyjnej).

4. Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny koncowy.

5. Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, ktérg
nalezy przedstawi¢ do odbioru technicznego koncowego.

6. Szczegoty nie objete niniejszym opisem znajdujg si¢ w czesci graficznej projektu.

7. Materialy 1 producenci zostaly przyjete w projekcie do celéw wymiarowania i okreslenia
standardu technicznego. Stanowig one poziom odniesienia na zasadzie ,,nie gorsze niz”.
Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze
parametry techniczne.

8. Wszystkie uzyte materialy muszg posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.




