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Opis
do projektu technicznego ci  @géw komunikacyjnych i uksztattowania
terenu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastruktur g techniczn g przy ul. Wojska
Polskiego dz. nr 4/172, 4/173 w Inowroctawiu oraz b udow g zjazdu z drogi

wewn etrznej i ci ggow pieszych w pasie drog publicznych na dziatkach
nr 13/4, 4/20, 4/169, obr eb 0002 Inowroctaw.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu.

- Projekt zagospodarowania terenu ,Budynek mieszkalny wielorodzinny
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy ul.
Wojska Polskiego dz. nr 4/172, 4/173 w Inowroctawiu”.

- Decyzja nr 33ZD/2024 na lokalizacje zjazdu znak:

ZDP-T/1107/2024, Inowroctaw 22 maja 2024 r.

- Zgoda na lokalizacje ciggu pieszo-rowerowego znak:
ZDP-T/1824/2023, Inowroctaw 11 pazdziernika 2023 r.

- Zgoda na lokalizacje ciggu pieszego znak: ZDP-T/432/2023,
Inowroctaw 10 marca 2023 r.

- Zezwolenie na lokalizacje ciggu pieszego znak: WDT-11.6740.6.2023,
Inowroctaw 17 kwietnia 2023 r.

- Geotechniczne warunki posadowienia, wykonane przez GeolLogic
Tomasz Piasecki w marcu 2023 r.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do
ruchu lekkiego oraz innych czesci drog (WR-D-63).

- Wytyczne projektowania zjazdéw, wyjazdoéw oraz wjazdéw na drogach
zamiejskich i ulicach (WR-D-33).

- Normy i wytyczne projektowania drog.

2. Celi zakres opracowania.

Opracowanie ma na celu zapewnienie obstugi komunikacyjnej
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska
Polskiego w Inowroctawiu. Zakresem opracowania objeto teren dziatek nr ew.
4/172, 4/173, obreb 0002 Inowroctaw oznaczony na rys. nr 1/D literami
A,B,C,D,E,F,G,H,l,J,K,L-A. Opracowanie obejmuje takze budowg zjazdu z drogi
powiatowej nr 3425C i ciggow pieszych w pasie drég publicznych na dziatkach
nr 4/20, 4/169, obreb 0002 Inowroctaw.



3. Stan istniej acy.

Teren projektowane] inwestycji potozony jest w potudniowo-zachodniej
czesci miasta Inowroctaw. Od strony wschodniej przylega do drogi powiatowe;j
nr 3425C (ul. Wojska Polskiego), od potudniowej do drogi gminnej (ul. Bt
Jerzego Popietuszki), a od pétnocnej do drogi wewnetrznej (ul. Grochowej). Od
zachodu znajduje sie teren kosciota rzymskokatolickiego ze szkotg podstawowg
oraz tereny niezabudowane.

Droga powiatowa w rejonie projektowanego zjazdu ma przekréj uliczny
z dwoma jezdniami asfaltowymi szerokosci 7,0 m ze spadkiem podiuznym
0,5%. Droga powiatowa i droga gminna majg Sciezke rowerowg i chodnik od
strony planowanej zabudowy o tacznej szerokosci 4,0 m, oddzielone od jezdni
pasem zieleni szerokosci odpowiednio 4,5 m i 3,0 m. Droga dla rowerow
wykonana jest z kostki betonowej brukowej prostokatnej 10x20 cm w kolorze
czerwonym, a droga dla pieszych z kostki betonowej prostokatnej 10x20 cm w
kolorze szarym.

Teren inwestycji uksztattowany jest z niewielkim spadkiem ok. 0,2%
w kierunku potudniowo-zachodnim. Na terenie objetym opracowaniem nie ma
zabudowy ani zieleni wysokiej. Uzbrojenie podziemne stanowi: kanat co
I zwigzana z nim kanalizacja deszczowa oraz wodocigg, kanalizacja sanitarna,
kable energetyczne i kabel teletechniczny.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego (otwory badawcze gtebokosci 7,0
m pod budynek i dwa otwory gt. 3,0 m na skrajach dziatki) okresla, ze pod
warstwg piasku drobnego prochnicznego migzszosci 0,4+0,7 m wystepuje glina
piaszczysta. Na gtebokosci 1,6+5,3 m ppt wystepuje przewarstwienie z piasku
drobnego. Podczas prowadzonych prac wode gruntowg nawiercono w otworach
nr 2, 3, 4 na gtebokoséci 4,9+5,1 m ppt. Gtebokos$¢ zaleganie zwierciadta wody
podziemnej moze by¢ zmienna w zaleznosci od czynnikow atmosferycznych
takich jak deszcze, wysoka temperatura czy wiosenne roztopy. Wahanie to
moze dochodzi¢ do 0,3 m w skali roku.

4. Plan sytuacyjny i parametry techniczne drog.

Obstuge planowanej inwestycji zapewniono poprzez projektowany zjazd
z drogi powiatowej nr 3425C. Zaprojektowano zjazd zwykly klasy funkcjonalnej
B z jezdnig szerokosci 6,0 m. Wigczenie zjazdu do drogi powiatowej pod katem
90° z wyokr ggleniem tukami kotowymi o promieniu R =6,0 m. Sytuacyjnie
I wysokosciowo zjazd dostosowano do jezdni drogi powiatowej (ul. Wojska
Polskiego). Na fragmencie zjazdu, gdzie wystepuje kontynuacja drogi dla
pieszych i drogi dla rowerow nawierzchnia wykonana bedzie z tej samej kostki
(rodzaj i kolor), co istniejgca. Na zjezdzie na szerokosci drogi dla pieszych i dla
roweroOw kraweznik betonowy bedzie wtopiony dla zachowania istniejgcego
ukltadu. Przy zjezdzie, od strony poétnocnej, zaprojektowano cigg pieszo-
rowerowy szerokosci 3,0 m z kostek betonowych brukowych. Cigg pieszo-
rowerowy doprowadzono do istniejgcego chodnika przyulicznego.



Od zjazdu poprowadzono dojazd wewnetrzny szerokosci 6,00 m, ktory
potaczono z dojazdem szerokosci 5,00 m przebiegajgcym wzdtuz ul. Wojska
Polskiego. W czesci potudniowej dojazd zakonczono parkingiem w postaci petli
umozliwiajgcy manewrowanie pojazdom strazy pozarnej. W kierunku
pothocnym poprowadzono $lepy dojazd parkingowy. Pod Kklatki schodowe
doprowadzono $lepy dojazd, ktéry na dalszym odcinku przewidziano jako droge
pozarowg W postaci ciggu pieszego wzmocnionego. Na dojazdach i drodze
pozarowej zapewniono minimalny zewnetrzny promien skretu wynoszacy
R=11,0 m przewidziany dla pojazdow strazy pozarne;.

Przy dojazdach wewnetrznym zaprojektowano prostopadte miejsca
postojowe dla samochoddéw osobowych o wymiarach 2,50x5,00 m i 3,60x5,00
m dla os6b niepetnosprawnych. Na terenie zaprojektowano tgcznie 167 miejsc
postojowych, w tym 7 dla osOb niepetnosprawnych. Pomiedzy dojazdami
usytuowano plac gospodarczy pod ostone $mietnikowg o0 wymiarach
8,00%6,00 m. Od strony potudniowej budynku zaprojektowano trojkatny plac
zabaw o bokach 16,851 8,86 m.

Ciagi piesze bedg miaty szerokos$¢ 2,00 i 2,50 m, w ciggu drogi pozarowej
3,00 m, a dojscie do placu zabaw szerokosci 1,50 m. Ukiad ciggdéw pieszych
powigzano w trzech miejscach z chodnikami przyulicznymi poprzez
zaprojektowane, w pasie drogowym drég publicznych, ciggi piesze szerokosci
2,00 m. Ciggi piesze zapewniajg dostep do obiektu osobom niepetnosprawnym.
Tarasy na gruncie szerokosci 1,60 m, a opaska przy budynku szer. 0,50 m.

5. Rozwigzania wysoko sciowe.

Spadki podtuzne na ciggach komunikacyjnych wynoszg 0,5+4,9%. Spadki
poprzeczne 1+2%. Przy ostonie smietnikowej i na przejsciach dla pieszych
obnizy¢ kraweznik do 2 com wcelu umozliwienia ruchu osobom
niepetnosprawnym. Na wigczeniu zjazdu do ul. Wojska Polskiego kraweznik
wykonac jako wtopiony.

6. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu lekkiego oraz innych
czesci drég (WR-D-63). Grupe nosnosci podioza gruntowego nawierzchni
w zaleznosci od wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych okreslono jako
G4, na podstawie WR-D-63 i dokumentacji badan podioza gruntowego.
Konstrukcja nawierzchni przedstawia sie nastepujgco.

Jezdnia zjazdu, dojazdow, miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych
I chodnik wzmocniony w ciggu drogi pozarowej (kategoria ruchu KR2):
— betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
- podbudowa zasadnicza, warstwa gérna z mieszanki kruszywa
C 9013 (famanego 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie - 12cm



— podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z mieszanki kruszywa

C 9013 (famanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 20cm

— warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego
cementem C 15, < 4,0 MPa, uktadana w dwoch warstwach - 30cm
razem - 73cm

Droga pozarowa z kraty trawnikowej (kategoria ruchu KR2):

— krata trawnikowa z polietylenu gr. 4 cm - 4cm
— podsypka: mieszanka piasku z ziemig ogrodniczg i torfem - 4cm
- geowltdknina filtracyjno-separacyjna

- podbudowa zasadnicza, warstwa gorna z mieszanki kruszywa

C 9013 (ftamanego 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie - 15cm
- podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z mieszanki kruszywa
C 9013 (famanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 20cm
— warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego
cementem C 15, < 4,0 MPa, uktadana w dwoch warstwach - 30cm
razem - 73 cm

Nalezy zastosowac kraty trawnikowe z PEHD o wytrzymatosci na obcigzenie
> 250 t/m? (bez wypetnienia).

Miejsca postojowe (kategoria ruchu KR1):

— plyty betonowe azurowe gr. 10 cm - 10 cm
— podsypka piaskowa - 3cm
— geowldknina filtracyjno-separacyjna

— podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

C 9013 (famanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 20cm

— warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego
cementem C 15, < 4,0 MPa, uktadana w dwoch warstwach - 30cm
razem - 63cm

Komory w kratach trawnikowych i otwory w piytach betonowych azurowych
wypetnié zyzng ziemig ogrodniczg o duzej zawartosci prochnicy i obsiaé
gatunkiem trawy charakteryzujacej sie matymi wymaganiami pokarmowymi
i duzg odpornoscig na susze. Pod kratg trawnikowg i ptytami betonowymi
azurowymi, na podbudowie, nalezy utozy¢ geowtoknine separacyjno-filtracyjna.

Chodniki i tarasy:

— betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

C 9013 (famanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 15cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego

stabilizowanego cementem C 1 5, < 4,0 MPa - 20cm

razem - 46 cm



Plac gospodarczy i plac pod pompe ciepta:
— betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 - 20cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego
stabilizowanego cementem C 15, < 4,0 MPa - 20cm
razem - 51cm

Plac zabaw (nawierzchnia trawiasta, ulepszona):
— warstwa wierzchnia (mieszanka torfu i humusu w stosunku 1:1) - 3 cm
— warstwa wegetacyjna (mieszanka w stosunku: 5 jednostek humusu,

2 jedn. torfu, 3 jedn. pospotki, 2,5 kg azofoski na 1 m* mieszanki - 15 cm

— warstwa drenazowa zwirowo-piaskowa - 15cm
razem - 33cm

Opaska przy budynku:

— betonowa kostka brukowa gr. 6 cm - 6cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm

- warstwa odsgczajgca z piasku o CBR = 20% i kip = 8m/dobe - 15cm
razem - 26 cm

Nawierzchnia dojazdow 1 miejsc postojowych obramowana bedzie

kraweznikiem betonowym 15x30 cm ustawionym na tawie z betonu C12/15
z oporem. Chodnik wzmocniony, droga pozarowa z kraty trawnikowej i plac
gospodarczy wykonczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym na tawie
Z betonu C12/15 z oporem. Chodniki tarasy i plac zabaw obramowac obrzezem
betonowym 8x30 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej. Opaske
przy budynku wykonczyé obrzezem betonowym 6x20 cm ustawionym na
podsypce cementowo-piaskowe;.

7. Odwodnienie.

Odprowadzenie woéd opadowych z nawierzchni  dojazdéw, miejsc
postojowych i chodnikow przylegtych do nich przyjeto, zgodnie z zalozonymi
spadkami, do projektowanych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej, ktora
objeta jest opracowaniem branzowym. Z pozostatych nawierzchni woda
opadowa bedzie odprowadzona w tereny zielone Inwestora. Wykonanie
nawierzchni miejsc postojowych z ptyt azurowych, a drogi pozarowej z kraty
trawnikowej zmniejszy ilos¢ spltywajacych wod opadowych, jednoczesnie
tworzgc dla nich retencje. Nawierzchnie placu zabaw wykonano o konstrukcji
przesigkliwej. Na zjezdzie ekstremum niwelety zaprojektowano w odlegtosci
10,5 m od krawedzi jezdni ulicy co zapobiegnie wyptywowi wéd opadowych
Z terenu Inwestora na jezdnie drogi powiatowej nr 3425C.



8. Uksztaltowanie terenu.

Teren uksztalttowano nawigzujac sie do zatozonych rzednych posadowienia
budynku i istniejgcych nawierzchni ulic. Prace nalezy poprzedzi¢ rozbiorkg
nawierzchni wraz z obramowaniem oraz usunieciem warstwy ziemi urodzajnej,
ktora czesciowo bedzie wykorzystana do budowy zielencéw. Roboty ziemne
wykona¢ do spodu koryta pod nawierzchnie. Podloze pod korytem nalezy
dokitadnie zagesci¢. Nachylenie skarp nasypow 1:2, max. 1:1,5. Roboty ziemne
w rejonie uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
wiasciciela sieci. llos¢ robot ziemnych obliczono w oparciu o sporzadzone
przekroje poprzeczne. Wykopy wynosza W = 365 m? nasypy N = 3465 m°.
W obliczeniach uwzgledniono wbudowanie w tereny zieleni warstwy ziemi
urodzajnej gr. 20 cm. Do budowy nasypow wykorzysta¢ ziemie pochodzaca z
wykopOw pod instalacje i budynek. Brakujgcg ziemie uzupetni¢ dowiezionym
gruntem piaszczystym. Gruz z rozbiorki i nadmiar humusu do odwiezienia w
miejsce wskazane przez Inwestora. W treny wolne od nawierzchni nalezy
wbudowac¢ ziemie urodzajng, a nastepnie urzadzi¢ je zgodnie z projektem
zieleni, umacniajgc jednoczesnie skarpy.

9. Uwagi.

Istniejgce kable energetyczne i kabel teletechniczny przebiegajace pod
projektowanymi nawierzchniami jezdnymi zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi. Wszelkie prace przy zabezpieczeniu instalacji podziemnych
prowadzi¢ w porozumieniu z wiascicielem sieci i pod scistym jego nadzorem.
Nawierzchnie uktada¢ po wykonaniu uzbrojenia terenu.

Przed przystapieniem do prac w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3425C
(ul. Wojska Polskiego) i drogi gminnej (ul. Bt. Jerzego Popietuszki) Inwestor ma
obowigzek wystgpi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego celem prowadzenia robdt. Ponadto, zgodnie
z zezwoleniem znak: WDT-11.6740.6.2023 z dnia 17 kwietnia 2023, Inwestor
winien przekaza¢ zarzadcy drogi pisemng informacje o przyjeciu warunkow
okreslonych w/w pismie przed realizacjg zadania.

Roboty wykonywac zgodnie z normami branzowymi oraz przepisami BHP.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Morawski
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DECYZJA NR 33ZD/2024

Na podstawie art. 29 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U.z 2024 r. poz. 320 ze zm.), w zwiazku z § 54 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 . poz. 1518 t.j.),
art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)
oraz uchwaty nr 688/2021 Zarzadu Powiatu Inowroctawskiego z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie upowaznienia
Macieja Wojtysiaka — dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu do zafatwiania spraw w imieniu
zarzadcy drogi, po rozpatrzeniu wniosku:

Spotecznej Inicjatywy Mieszkaniowe;j
»KZN-Bydgoski” Sp. z 0.0.
ul. Studzienna 12/14, 88-100 Inowroctaw
reprezentowanej przez petnomocnika:
Jarostawa Adacha
Spotdzielnia Pracy ,,INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI”
ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje zjazdu zwyktego z drogi kategorii powiatowej nr 3425C
ul. Wojska Polskiego w Inowroctawiu — dz. dr nr 4/20, Obr. 2, ark. 241 w km 0+874, na teren dziatki
o nrew. 4/173, Obr. 2, ark. 241, w celu dojazdu do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

zezwala sie
ww. stronie

na lokaiizacje zjazdu o parametrach zjazdu zwyktego klasy funkcjonalnej B z drogi publicznej kategorii powiatowej
nr 3425C ul. Wojska Polskiego w Inowroctawiu do nieruchomoéci oznaczone;j ewidencyjnie jako dz. nr 4/173,

Obr. 2, ark. 241 w miejscu oznaczonym na mapie stanowiacej zatacznik do decyzji.

1. Strona zobowigzana jest do zachowania nastepujacych warunkéw:

1)

2)

3)

4)

Nalezy zachowac zgodno$¢ z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518 t.j);

Zaprojektowac i wybudowa¢ zjazd klasy funkcjonalnej B (okre$lonej w wytycznych projektowania

zjazddw, wyjazdow oraz wjazddw na drogach zamiejskich i ulicach, czyli wzorcach i standardach

rekomendowanych 15 grudnia 2022 r. przez Ministra wtasciwego ds. transportu) (dalej: WR-D-33),

w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia,

a w szczeglnosci dostosowania do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw

gabarytowych pojazdéw, dla ktérych jest przeznaczony oraz do wymagan ruchu pieszych i roweréw.

Zgodnie z wnioskiem inwestora zjazd obstugiwa¢ bedzie ruch nastepujacych pojazdéw miarodajnych:

- Pojazd osobowy (PO),

- Pojazd komunalny (PK).

Parametry geometryczne zjazdu powinny umozliwiaé przejazd pojazdu miarodajnego oraz

uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z ruchu pieszych, oséb poruszajacych sie przy uzyciu

urzadzenia wspomagajgcego ruch, roweréw, hulajndg elektrycznych lub urzadzen transportu
osobistego.

Zaleca sig nastepujgce parametry lokalizowanego zjazdu:

a. szeroko$¢ minimalna jezdni zjazdu, mierzona prostopadle do osi zjazdu nie mniejsza niz 6,00 m;

b. szerokos¢ jezdni zjazdu powinna byé nie wieksza niz standardowa szerokosé jezdni drogi
o przekroju 1/2 w danej klasie, z ktdrej projektuje sie zjazd — droga nr 3425C klasa Z-zbiorcza, dla
ktdrej przyjgto maksymalng szeroko$¢ jezdni zjazdu $z<6,00 [m];

¢. potaczenie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 5,00 m;

d. pochylenie podtuine zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina, jednak nie wieksze niz 5,0%;



e. co najmniej na szerokosci pasa drogowego zjazd nalezy utwardzic
- nawierzchnia jezdni na terenie zabudowy - twarda ulepszona,
- nawierzchnia jezdni poza terenem zabudowy oraz poboczy - co najmniej gruntowa ulepszona
{zaleca sie kostke betonowa gr. min. 8,00 c¢cm odpowiadajaca istniejagcemu uktadowi oraz
kolorystyce pobliskich zjazddw, oraz zachowanie istniejacej kolorystki w obrebie drogi dia
pieszych i roweréwy);

f. korzystanie ze zjazdu, tj. wjazd i wyjazd na zasadzie prawoskretdw, zasady ruchu powinny zostaé

zaplanowane w sposéb uwzgledniajacy brak mozliwosci wykonywania lewoskretéw;

g. projekt i wykonanie konstrukcji jezdni rjazdu nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi

w Ww. rozporzgdzeniu;

6) Zjazd wykonaé prostopadle do krawedzi jezdni.

7) Zjazd nalezy zaprojektowad w sposdb uniemozlwiajacy odprowadzanie poprzez ten zjazd wéd
opadowych z terenu nieruchomosci inwestora na droge publiczna.

8) Zjazd nalezy wykonaé w miejscu oznaczonym na planie sytuacyjnym, stanowigcym zafgcznik do
decyzji, na terenie dziatki dz. dr nr 4/20, Obr. 2, ark. 241 Inowroctaw.

9) Na zjeidzie nalezy zapewni¢ takie warunki widocznosci, aby wszyscy uczestnicy ruchu, ktérzy sg
zmuszeni zatrzymadé sie przy zblizaniu do powierzchni kolizji dostatecznie wcze$nie mogli dostrzec
‘uczestnikéw ruchu relacji nadrzednych. Warunki te zapewnia zachowanie wolnych od przeszkéd pél
widocznosci, przedstawionych na rys. 7.1, 7.21 7.3 WR-D-33;

10) Nie dopuszcza sie braku zapewnienia widocznosci na zjezdzie zwykiym klasy B.

11) Zaleca sie zapewnienie, przez wiasciwe uksztattowanie zjazdu, moiliwie petnego kontaktu
wzrokowego pomiedzy zmotoryzowanymi i niezmotoryzowanymi uczestnikami ruchu.

12) Zjazd nalezy dostosowac do przebiegu drogi dla pieszych i drogi dla roweréw pofozonych wzdtuz
ul. Wojska Polskiego, powinien by¢ zaprojektowany tak, aby nie pogarszal warunkow ruchu
pieszych, oséb poruszajacych sie przy uzyciu urzadzenia wspomagajacego ruch, roweréw, hulajndg
elektrycznych lub urzadzen transportu osobistego — zgodnie z pkt. 8.1.4 WR-D-33.

13) W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor
na wtasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci,

14) Miejsca parkingowe nalezy lokalizowa¢ w granicach dziatki inwestora - nr ew. 4/173 Obr. 2, ark. 241
Inowroctaw,

15) Prace prowadzi¢ tak, aby nie zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi,
nie naruszy¢ urzadzest odwadniajgcych i innych podziemnych urzgdzen drogi oraz nie wptywac
negatywnie na stan techniczny drogi i warunki jej uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

2. Koszty budowy, przebudowy lub modernizacji urzgdzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktdrym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszelkich prac.
3. Utrzymywanie zjazddw, tgcznie ze znajdujacymi sie pod nimi przepustami, nalezy do wiascicieli
lub uzytkownikéw gruntéw przylegtych do drogi, zgodnie z art. 30 udp (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.).
4. Niniejsza decyzia wyraza zgode na dysponowanie gruntem — dz. dr nr 4/20, Obr. 2, ark. 241 Inowroctaw,
w zakresie ww. inwestycji zgodnie z art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U.z2023r., poz. 682 t.j.),
5. Strona zobowigzana jest do:
1) przed rozpoczeciem robdt budowlanych:

a) dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym, obligatoryjne w
tym przypadku jest zataczenie do wniosku na zajecie pasa drogowego zatwierdzonego
projektu czasowej organizacji ruchu, opracowanego na potrzeby budowy zjazdu;

c) w zwigzku z zapisem §1 ust. 2 lit. a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (dz. U. 2017 r. poz. 784), dotyczagcym zmiany geometrii drogi
i zakresu dostepu do drogi, nalezy opracowa¢ projekt zmiany statej organizacji ruchu i uzyskac
zatwierdzenie przez wilasciwy organ zarzadzania ruchem, w tym przypadku Staroste
inowroctawskiego;

d) pisemnego zawiadomienia organu zarzgdzajacego ruchem, zarzadu drogi oraz wiasciwego
komendanta Policji o terminie wprowadzenia zmiany czasowej i statej organizacji ruchu,
co najmniej na 7 dni przed dniem ich wprowadzenia.

2) uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego zjazdu - o ile projekt budowlany jest wymagany.
6. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacje wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie
zostanie wybudowany.




Uzasadnienie: Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony, nie narusza praw oséb trzecich i zostata wydana w oparciu o podane
w podstawie prawne] przepisy. Lokalizacja zjazdu nie powinna wplywac negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego,
pod warunkiem jego wykonania zgodnie z warunkami decyzji. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy za moim

posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi adminlstracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, décyzja staje\sie ostateczna
i prawomocna. ’

z up. Zarzadu Ppwi i
Inowroctawsk/e:

Maciej Wojtukii -
[hrektor Zarzadu DrégP. -
" |

w Inowroc

Otrzymuja:
1) Petnomocnik,
2. M. Zielinski—Rejon nr 1 w/m,
3. afa.

Sprawe prowadzi:
Pawet Kubus

NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ

wydanie przedmiotowej decyzji

na podstawie art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. 22023 r. poz. 2111 z péin. zm.)

Spoidzielnia Pracy
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH

Z D P w Inowroctawiu
88-100 Inowroctaw, ul. Poznanska 384c

INOWROCEAW  tel. (52) 353 72 28, fax (52) 353 72 28 wew. 232
NIP 556-224-75-30

ZDP-T/
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Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa
,,KZD — Bydgoski” Sp. z 0.0.

ul. Studzienna 12/14

88-100 Inowroctaw

N

W odpowiedzi na wniosek z 28 wrzesnia 2023 r. (data wptywu 02 pazdziernika br.), w sprawie lokalizacji

projektowanej drogi dla pieszych i rowerdw (ciggu pieszo-rowerowego) do dziatki o nr ew. 4/172 i 4/173,
na ktérych planowana jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego i wigczenia go do istniej drogi dla
pieszych i roweréw, w ciggu drogi kategorii powiatowej nr 3425C ul. Wojska Polskiego w Inowroctawiu,
dz. dr nr 4/20 Obreb 2 Inowroctaw, Zarzad Drég Powiatowych w Inowroctawiu uprzejmie informuje, ze wyraza
zgode na wykonanie pofaczenia przy zachowaniu nastepujacych warunkdéw:

Inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drdg publicznych
(Dz. U.z 2022 r. poz. 1518 t.j).

Wigczenie projektowanego ciggu nalezy dostosowad wysokosciowo do istniejacej drogi dla pieszych
i rowerdw, wykonanej z kostki betonowej, tak aby utworzy¢ nieprzerwane kontynuacje ciggu, wraz
z dostosowaniem wysokosSciowym obrzezy (zaleca sie zachowanie kolorystyki, takiej jak zostata uzyta
w pasie drogowym).

Zapewnic¢ prawidtowe odwodnienie ciggu pieszego — nie dopuszcza sie odprowadzania wéd opadowych
w kierunku pasa drogowego.

Koszty budowy oraz odbudowy pasa drogowego, zwigzane z wykonaniem zadania ponosi inwestor.
Ponadto po zakoniczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac, a wykonujac prace budowlane
inwestor bedzie zobowigzany do pokrycia wszelkich strat, ktére moga ewentualnie powstaé w czasie
ich prowadzenia.

Przed przystgpieniem do realizacji zamierzonych robét nalezy przedtozy¢ sposéb zabezpieczenia miejsca
robot.

Zakres, termin oraz sposéb wykonania wnioskodawca ustali ze Starszym Mistrzem Drogowym,
Rejonu nr 1 - Panem Marcinem Zieliiskim, tel. 604-538-767.

Wyraza sie zgode na dysponowanie gruntem - dz. dr nr 4/20 Obr. 2 Inowroctaw, w zakresie
ww. inwestycji zgodnie z art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. 22023 r. poz. 682 t.j.),

Uwzglednié potrzebe opracowania projektu czasowej organizacji ruchu czas trwania robét zwigzanych
z wykonaniem potaczenia w obrebie pasa drogowego oraz projektu zmiany statej organizacji ruchu
w zakresie zmiany parametréw geometrii drogi, zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem,
tj. Staroste Inowroctawskiego.

Jednocze$nie informuje, ze niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku uzyskania

dokumentéw uprawniajacych do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogélnie—ebowigzujgcych

przepisach Prawa budowlanego (Dz. U. z 2023 r. poz. 682t.j.).

Otrzymuja:
:il. adresat,
[72. M. Zieliiski — Rejon nr 1,
3. a/a

Sprawe prowadzi:
Pawet Kubus




ZARZAD DROG POWIATOWYCH

\P Z D P w Inowroclawiu
o 88-100 Inowroctaw, ul. Poznanska 384c

INOWROCLAW tel. (52) 353 72 28, fax (52) 353 72 28 wew. 232
NIP 556-224-75-30

ZDP-T/ Lﬂr /2023
~
WPLYNELO

Po 1L [ — 2023.+03~-1-k

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa
»KZD — Bydgoski” Sp. z o.0.

ul. Studzienna 12/14

88-100 Inowroctaw

W odpowiedzi na wniosek z 22 lutego 2023 r. (data wplywu 23 lutego br.), w sprawie lokalizacji
projektowanego ciggu pieszego do dziatek o nr ew. 4/172 i 4/173, na ktérych planowana jest budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego i wigczenia go do istniejgcego chodnika, przy drodze kategorii powiatowej
nr 3425C ul. Wojska Polskiego w Inowroctawiu, dz. dr nr 4/20 Obreb 2 Inowroctaw, Zarzad Drog Powiatowych
w Inowroctawiu uprzejmie informuje, ze wyraza zgode przy zachowaniu nastepujgcych warunkdow:

— Inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U.z 2022 r. poz. 1518 t.j).

— Projektowane wigczenie ciggu pieszego naleiy dostosowaé wysokoéciowo do istniejgcego chodnika,
wykonanego z kostki betonowej, tak aby tworzyt nieprzerwanie cigg, wraz z dostosowaniem
wysokosciowym obrzezy).

— Zapewnic¢ prawidtowe odwodnienie ciggu pieszego.

= Koszty budowy oraz odbudowy pasa drogowego, zwigzane z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
Ponadto po zakoriczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowa¢, a wykonujac prace budowlane
inwestor bedzie zobowigzany do pokrycia wszelkich strat, ktére moga ewentualnie powsta¢ w czasie
ich prowadzenia.

—  Przed przystagpieniem do realizacji zamierzonych robét nalezy przediozy¢ sposdb zabezpieczenia miejsca
robot.

— Zakres, termin oraz sposéb wykonania wnioskodawca ustali ze Starszym Mistrzem Drogowym,
Rejonu nr 1 - Panem Marcinem Zielifiskim, tel. 604-538-767.

= Wyraza si¢ zgode na dysponowanie gruntem — dz. dr nr 4/20 Obr. 2 Inowroctaw, w zakresie
ww. inwestycji zgodnie z art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. 22021 r. poz. 2351 t.j.),

Jednoczesnie informujg, ze niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku uzyskania
dokumentéw uprawniajacych do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych ogolnie obowigzujgcych
przepisach Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j.). '

Otrzymuja:

@ adresat,

2. M. Zielinski — Rejon nr 1,
3. a/a

Sprawe prowadzi:
Renata Pawlak
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Prezydent Miasta Inowroctawia
WDT-I11.6740.6.2023 Inowroctaw, 17 kwietnia 2023 r.
SPOLECZNA INICJATYWA
MIESZKANIOWA

»KZN BYDGOSKI” SP. Z 0.0.
ul. Studzienna 12/14 lok. 22
88-100 Inowroclaw

Nawigzujgc do Panstwa wniosku w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacj¢ ciggu

pieszego z drogi gminnej ul. BL. Jerzego Popietuszki (na terenie nieruchomosci oznaczonej
w ewidencji gruntow jako dz. nr4/169 Obr. 2 ark. 241, bedacej wtasnoscia Gminy Miasto
Inowroctaw) do nieruchomosci oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 4/173 (Obr 2, ark. 241),
uprzejmie informuje, Zze wyrazam zgode na realizacj¢ ww. zamierzenia wlasnym staraniem i na
wilasny koszt przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

I.

dokonaniu przez Inwestora czynnosci wymaganych przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) w uzgodnieniu z wlasciwym
organem administracji architektoniczno-budowlanej, tj. Starosta Inowroctawskim;
wykonaniu ciggu pieszego w sposob nieprzyczyniajacy si¢ do czasowego lub trwalego
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub zmniejszenia wartosci uzytkowej
drogi; ‘

utrzymaniu przez Inwestora ciggu pieszego we wlasciwym stanie technicznym
i estetycznym, w tym rOwniez wykonywaniu czynnosci zwigzanych z odsniezaniem
1 usuwaniem §liskosci w okresie zimowym;

ponoszeniu przez Inwestora odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo na wykonanym
ciggu pieszym oraz catkowitej odpowiedzialnosci cywilnej wobec 0séb trzecich z tytutu
szkéd mogacych zaistnie¢ na tym terenie;

przywrdceniu przez Inwestora pasa drogowego do poprzedniego stanu na uzasadnione
zadanie zarzadcy drogi w wyznaczonym terminie, w tym réwniez w przypadku gdy
zastosowane rozwigzania w zakresie odwodnienia bedg powodowaé niszczenie
infrastruktury drogowej lub gromadzenie si¢ wody opadowej;

pozostawieniu terenu objetego realizacja zamierzenia jako ogdélnodostepnego, z ktorego
bedzie mogt korzystaé kazdy, zgodnie z jego przeznaczeniem (ruch pieszych), w innym
przypadku konieczne bedzie uzyskanie zezwolenia na zaje¢cie pasa drogowego do
wylgcznego korzystania przez okreslonego uzytkownika;

wykonaniu ciggu pieszego wedlug nastepujacej konstrukcji: warstwa wierzchnia
z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm na
warstwie odcinajacej z materiatu niewysadzinowego (piasku lub pospétki) gr. 10 cm,



obramowanie ciggu pieszego obrzezem betonowym 8x30 na lawie
cementowo-piaskowej;

8. poinformowaniu zarzadcy drogi o terminie rozpoczecia robot oraz o ich zakonczeniu;

9. zabezpieczeniu i oznakowaniu robdt zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami;

10. dokonaniu przez inwestora inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej zarzadcy
drogi.

Ponadto zgode zastrzegam koniecznoscia przekazania pisemnej informacji
0 przyjeciu ww. warunkéw przed realizacja zadania. Jednoczesnie informuje,
ze niespelnienie ktéregokolwiek z wymienionych warunkéw skutkowac bedzie cofnigciem

zgody na ich realizacje.

BOGUSLAWA MIKOLAJCZAK
Naczel; ik ydziatu
Drég’i‘%Tm 1sportu
Zup. Prq.'j’.ydcrr§a Miasta

|

Zal. 1 — mapa z lokalizacjg ciggu pieszego

Otrzymuja;
1. adresat
2. ala
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Imi¢ i nazwisko: Jerzy Morawski Data: 24.10.2023 r.
upr. nr: KL-227/91
Cztonek izby:Swigtokrzyska Okggowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
nr ew: SWK/BD/0437/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt techniczny ggéw komunikacyjnych i uksztattowania terenu,
budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wrazzagospodarowaniem terenu i
infrastruktugp techniczi przy ul. Wojska Polskiego dz. nr 4/172, 4/173 wvmoctawiu oraz
budows zjazdu z drogi powiatowej i ggow pieszych w pasie drog publicznych na dziatkach
nr 4/20, 4/169, olkb 0002 Inowroctaw, zostat spadzony zgodnie z obowzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d Prawo budowlane



Kielce, 1991- 09-
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Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b, § 4 ust. 2 ,
§ 7 ,§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe j
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budonictwie /Dz.U.nr 8, poz. 46 z pdz-

niejszymi zmianami/ stwierdza sie. ze

PAN MORAWSKI JERZY
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 8 marca 1953 r. w Starachowicach
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta w specjalno$ci konstrukcyjno-inzynie-

ryjnej w zakresie drdég i nawierzchni lotniskowych

PAN MORAWSKI JERZY jest upowazniony do:
sporzadzania projektdw budewli drdg i nawierzchni lotniskowych -

obejmujgcej rdédwniez typowe przepusty i mosty.

Otrzymuje: i

‘ \______’__,__‘—— / ’\ I
Pan Jerzy Morawski ; \ s o {
O5.Sloneczne Wzgdrze 22/6

Kielce

WL.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-RA2-8GB-ZIL *

Pan Jerzy Morawski o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0437/01

adres zamieszkania ul. E. Orzeszkowej 8/6, 25-435 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-03 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 1:20

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, SZARA - 8cm
KRATA TRAWNIKOWA Z POLIETYLENU GR. 4 cm - 4cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm
e e C.m oo PODSYPKA (mieszanka piasku z ziemia ogrodnicza i torfem) - 4om PODBUDOWA ZASADNICZA, WARSTWA GORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA
:ggzzzgl\:vii’\:z’:;z\ﬁ;fICVTRZ:'V\/:V;4GORNA 7 MIESZANK] KRUSZY\;VAS om GEOWLOKNINA FILTRACYJNO-SEPERACYJNA Caoi3 (LAMANEGO 0/31,5) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE -12cm
) PODBUDOWA ZASADNICZA, WARSTWA GORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA PODBUDOWA ZASADNICZA, WARSTWA DOLNA Z MIESZANKI KRUSZYWA
KRAWEZMK BET. 30x15 cm gzg;JA;VIOAWNEi:s‘fsrj::i;ﬁitggm;ESJLON’zEZCI\';:g::Azssj KRUSZYV\-I/lz com KRAWEZNIK BET. 15x30 cm Cooi3 (LAMANEGO 0/31,5) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE -15¢cm Cooi (LAMANEGO 0/63) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE -20cm
LAWA BETONOWA C12/15 WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO LAWA BETONOWA C12/15 PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO
STABILIZOWANEGO CEMENTEM C152 < 4MPa -30om LAWA BETONOWA C12/15 STABILIZOWANEGO CEMENTEM C 152 < 4MPa -30cm OBRZEZE BETONOWE 308 cm
‘01: PROJ. ZJAZD BITUMICZNA MASA ZALEWOWA PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
LAWA BETONOWA C12/15
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NAW. Z KRATY TRAWNIKOWEJ POLIETYLENOWEJ GR. 4 cm
NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm (drogn pozarowsa) NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm
(jezdnia zjazdu, dojazdéw i miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych) gap (chodnik wzmocniony w ciagu drogi pozarowey)
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm - 8cm
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm - 8cm OBRZEZE BETONOWE 30x8 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - Som WARSTWA WIERZCHNIA (mieszanka: torf i humus 1:1)
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 14 " Zom PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU C12/15 -20 cm Z OBSIANIEM TRAWA : ‘  3om
OBRZEZE BETONOWE 30%8 cm PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA LAWA BETONOWA C12/15 WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO OBRZEZE BETONOWE 8x30 om WARSTWA WEGETACYJNA (mieszanka w stosunku: 5 jednostek humusu,
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 Coors (LAMANEGO 0/31,5) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 15 cm STABILIZOWANEGO CEMENTEM C152 < 4MPa -20cm oS PI CEM DIASKOWA 13 2 jednostki torfu, 3 jednostki pospétki, 2,5 kg azofoski na 1m® mieszanki) - 15 cm
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO - - WARSTWA DRENAZOWA ZWIROWO-PIASKOWA -15¢cm
STABILIZOWANEGO CEMENTEM C 1,52 < 4MPa -20cm 1:2% |
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NAW. TRAWIASTA (plac zabaw)
NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm
(chodniki i tarasy) (plac gospodarczy i plac pod pompe ciepta)
PLYTY BETONOWE AZUROWE 40x60x10 cm -10cm
PODSYPKA PIASKOWA - 3cm
GEOWEOKNINA FILTRACYJINO-SEPERACYJNA ,
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA
S FODBUDOA ZASADNICEA ZMESIAN KUY S v INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNU PIASZCZYSTEGO PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 ul. Targowa 18 Rok zafozenia 1958
FAWA BETONOWA C12/15 STABILIZOWANEGO CEMENTEM C1.512 < 4MPa -30cm LAWA BETONOWA C12/15 25 520 Kielce
I OTWORY WYPELNIONE ZIEMIA URODZAJN. SPOLDZIELN'A PRACY /////////////////////////////////////////
Z OBSIANIEM TRAWA
T KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 6 - 6
CHODNIK i 1e2% - DY PR CEMENTOWOPASKOWA f’; - 522 BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Ny ~+ TSN OBRZEZE BETONOWE 6+20 om ARSTWA ODSACZAJACA ZPASKD OBIEKT: | WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W INOWROCLAWIU
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NAW. Z PLYT OTWOROWYCH (miejsca postojowe) NAW. lf KOSTbE’; B'IE(T- BRUKOWYCH GR. 6 cm Opracowat: | mgr inz. Andrzej Rusek NR RYS.
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