SPOSOB UtOZENIA RUR WODOCIAGOWYCH W WYKOPIE
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PODSYPKA PIASKOWA

A h  INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI

ROK ZALOZENIA 1958

Prezes 41/34-42-316
Sekretariat 41/34-30-250
Tel./Fax 41/34-42-316

25-520 Kielce

ul. Targowa 18

sekretariat@inwestsw.com.pl
B SPOLDZIELNIA PRACY

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Obiekt
88-100 INOWROCLAW, UL.WOJSKA POLSKIEGO, obrgb 0002,
dziatki nr ewid. 4/172i4/173.
Inwestor Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" Sp. z o0.0.
88-100 INOWROCLAW, ul.Studzienna 12/14, lok.22.
Rysunek SZCZEGOL ULOZENIA RUR WODOCIAGOWYCH W WYKOPIE.
UWAGA Rodzaj oprac. | P.T. PRZYLACZY WODY, KANALIZACJI SANIT. | DESZCZ.
1. Grunt i podsypke zagesci¢ do 95% w skali Proctora. PP Imie i nazwisko Nr upr. Podpis Data:
2. Wymiary podano w cm. , ] o ] o 08.2023r.
Projektowat: mgr inz. Jadwiga Dziedzic | KL-373/94 Skala
o v L -
pracowa mgr inz. Pawet Kwiecien Nrrys.
Sprawdzit: mgr inz. Grai’yna KL-657/94
Urbanowicz-Slusarek

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY
SPOLDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI




