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OPIS TECHNICZNY

Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr ew.
4/172, 4/173, przy ul. Wojska Polskiego w Inowroctawiu
SIM "KZN - Bydgoski" Sp. z. 0.0. 88-100 Inowroctaw ul. Studzienna 12/14 lok. 22

1 Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Podktady geodezyjne w skali 1:500
Warunki przytgczenia

Uzgodnienia miedzybranzowe

Obowigzujgce przepisy i normy

2  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje oswietlenie terenu, kanalizacje teletechniczng oraz
kanalizacje techniczng do zasilania fadowarek samochodéw elektrycznych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego w Inowroctawiu. Wyzej wymienione
instalacje zaprojektowano w formie kanalu technologicznego — osobnych rur ostonowych
prowadzonych we wspélnym rowie, z odgalezieniami poszczegollnych pojedynczych

instalacji , tam gdzie jest taka potrzeba.

3 Dane znamionowe instalacji oswietlenia terenu:

Napiecie znamionowe — 3x230/400 V
Ochrona od porazen — szybkie wytgczenie PN-HD 60364
Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej — bezposredni 1 fazowy w budynku, ujety

w projekcie budynku.

4  Charakterystyka obiektu.

Moc znamionowa docelowa - 0,7 kW

Napiecie znamionowe - 230V

Dlugo$¢ sieci oswietlenia terenu — 736,0m

llos¢ opraw — 19 szt

Typ kabla — YKY 3 x 6 mm2
Stupy typ — PARKOWY 5m
Fundament stupa — F100/200

Oprawa typ — LED 36 W. 4700 Im
Sredni odstep miedzy latarniami - 33m




5 Oswietlenie terenu.

Projektowane oswietlenie terenu bedzie zasilane z tablicy licznikowej TGL2 na parterze
w Kklatce nr 2. Sterowanie oswietlenia jest ujete w projekcie instalacji elektrycznych
wewnetrznych budynku.
Teren przy budynku przewiduje sie oswietlic latarniami zestawionymi ze stupa stalowego
stozkowego PARKOWEGO wysokosci 5 m i oprawy LED o mocy nie mniejszej niz 36 W
I strumieniu Swietinym 4700 Im . Stupy posadawia¢ na fundamencie betonowym F100/200.
Stupy wyposazy¢ w zigcza stupowe I1ZK. Zabezpieczenie opraw wkiadkg topikowg D01gG
AA. W stupy wciggnaé przewody 3xYLYd 1x2,5 mm?—750 V.
Drzwiczki wnek stupow wyposazy¢ w zamek uniemozliwiajgcy otwarcie wneki bez klucza lub
narzedzi. Stupy ustawia¢ w odlegtosci 0,7 m od kraweznikbw jezdni i chodnikow.
Usytuowanie wneki powinno by¢ takie, aby uniemozliwi¢ ochlapanie wneki przez jadace

samochody.

5.1 Uktadanie kabla.

Kabel uktadaé¢ w rurach HDPE 50, w ziemi na gtebokosci 0,6 m, na 10 cm warstwie
podsypki piaskowej. Kabel uktada¢ z zapasem ok. 2%+3% dtugosci trasy linii kablowej. Na
kablu umiesci¢ opaski kablowe zawierajgce nastepujace dane:

— oznaczenie linii kablowej

—  typ kabla

— o0znaczenie uzytkownika kabla

—  rok ulozenia kabla
Po utozeniu kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku. Trase kabla oznaczy¢ folig igielitowg
koloru niebieskiego utlozong 25 cm nad kablem, folia powinna mie¢ takg szerokos$¢ aby
wystawata 0 20 m poza kabel. Dodatkowo trase kabla oznaczy¢ tabliczkami mocowanymi do
trwatych elementéw zabudowy. Rury z kablem ukfada¢ na podsypce z piasku o grubosci min.
10 cm. Minimalna grubos$¢ warstwy piasku nad rurg nie moze by¢é mniejsza od 10 cm.
Przestrzen wokét rur nalezy wypetni¢ piaskiem o kacie tarcia 20 °© i frakcji 0-8 mm, ptukanym.
Nalezy zwrdci¢ uwage na dokladne zageszczenie piasku w przestrzeni miedzy rurami i przy
scianach wykopu.

W wykopie kablowym utozy¢ bednarke ocynkowang 30x4 mm celem uziemienia stupow
oswietleniowych.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie i pod
nadzorem upowaznionego pracownika zainteresowanych przedsiebiorstw, instytucii,

wiascicieli uzbrojenia.




6 Instalacja ochrony od porazen.

Zastosowanym systemem ochrony od porazen pradem elektrycznym przez dotyk
posredni jest szybkie wylaczenie napiecia wg PN-HD 60364. Ochrona jest realizowana
przez wytgczniki instalacyjne zwarciowe, wytaczniki ochronne réznicowopradowe. W celu
poprawy skutecznosci ochrony od porazen nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy robocze
przewodu PE w ostatnich latarniach ciggu o$wietleniowego. Opornos¢ uzioméw nie powinna
by¢ wieksza od 30 Q.

Skutecznos¢ i kompletnos¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarem.

7 Obliczenia.

Pi = Ps=0,7 kW
Prad obcigzenia:
lg=3,2A

Zabezpieczenie instalacji wylgcznikiem instalacyjnym B10A o pradzie znamionowym
In=10A> 1,4 A.

7.1 Spadek napiecia
AU% = 0,7% <5%

7.2 Dobbér kabla.

Dobrano kabel YKY 3x6 mm2 o dopuszczalnym dtugotrwatym obcigzeniu 1,=47 A dla
sposobu utozenia D wg PN-IEC 60364-5-523 (kabel ukladany w ziemi w rurach
ochronnych) w temperaturze 20C i w gruncie o rezystywnosci cieplnej 2,5 Kxm/W.
Dopuszczalne dlugotrwate obcigzenie dla kabla ulozonego w gruncie normalnym
0 rezystywnosci 1 Kxm/W i temperaturze otoczenia 10<C:

1,=1,18x1,1x47 A= 61,0 A

=3,2A<I1,=10A<1,=61,0 A

I, < 1,45xl,

Dla wytgcznika instalacyjnego 10 A, I, = 1,45x1,=1,45%x 10A=145A
l,b=145A<1,45%1,=1,45x61,0A=88,4A

7.3 Skutecznos¢ ochrony od porazen:

Dla stupa nr 8/5

Transformator 630 kVA R=0,0038 Q X=0,0108 Q
Linia YKY 3x6 mm? 1=290 m R=1,7690 Q X=0,0499 Q
Linia kablowa YKY 5x70 mm? |=7 m R=0,0037 Q X=0,0010 Q
Linia kablowa YAKY 4x240 mm? 1=200 m R=0,0512 Q X=0,0264 Q




Razem R=1,8277 Q X=0,0881 Q
Z,=2,196 Q

|, =104,7 A

Obliczony prad zwarcia I, =104,7 A > 5x10 A = 50 A zapewnia wylgczenie zwarcia w czasie
ponizej 0,2 s dla wytgcznika S301B10 wg PN-92/E—-05009/41.

Dla oprawy latarni nr 8/5

Latarnia nr 8/5 R=1,8277 Q X=0,0881 Q
Przew6d 3xDYd 1x2,5 mm? [=5 m R=0,0730 Q X=0,0009 Q
Razem R=1,9007 Q X=0,0890 Q
Z,=2,283Q

I, =100,7 A

Obliczony prad zwarcia l,, = 100,7 A > 10x4 A = 40 A zapewnia wylgczenie zwarcia w czasie
ponizej 0,2 s dla wkiadki topikowej DO1gG 4A wg PN-92/E-05009/41.

8 Kanalizacja telekomunikacyjna.

Na terenie inwestycji projektuje sie wykonanie kanalizacji kablowej pierwotnej do
projektowanego budynku wielorodzinnego. Kanalizacje kablowg projektuje sie rurami
RHDPEpP110/6,3. W ciggu kanalizacji kablowej przewiduje sie zabudowanie studni kablowych
SK-1. Od studni koncowej do budynku przewiduje sie wykonanie przylacza

telekomunikacyjnego kablem ziemnym.

9 Ukladanie kanalizacii.

Rury uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,6 m, na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Po
utozeniu rury przysypa¢ 10 cm warstwg piasku. Trase kanalizacji oznaczy¢ folig igielitowg
koloru pomarahczowego utozong 25 cm nad rurg, folia powinna mie¢ takg szerokos¢ aby
rura nie wystawala poza folie. Dodatkowo trase kanalizacji oznaczy¢ tabliczkami
mocowanymi do trwatych elementéw zabudowy. Przestrzen wokét rury nalezy wypetnic
piaskiem. Nalezy zwréci¢ uwage na dokladne zageszczenie piasku przy $cianach wykopu.
Przed zasypaniem kanalizacje nalezy zgtosi¢ do odbioru przez stuzby geodezyjne.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie i pod
nadzorem upowaznionego pracownika zainteresowanych przedsiebiorstw, instytucii,

wiascicieli uzbrojenia.

10 Kanalizacja techniczna do zasilania tadowarek samochoddéw elektrycznych

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie kanalizacji teletechnicznej umozliwiajgcej w

pézniejszym etapie zaciggniecie do wybranych lokalizacji kabli elektrycznych do zasilania

-5-



punktow tadowania samochodow elektrycznych. Projektowane sg punkty zasilania typu AC.
(Ztacze TYPE 1 (AC) umozliwia tadowanie samochodéw elektrycznych pragdem przemiennym
jednofazowym lub tréjfazowym.) Na obecnym etapie ustalono maksymalng moc dostarczang
sumarycznie przez wszystkie punkty tadowania na 88 kW. Powszechnie sg uzywane punkty
0 mocy 3,6 kW do 22kW w zaleznosci od ilosci faz i zabezpieczenia. (np. 3,7 kW wymagajq
instalacji jednofazowej 16 A, 7,4 kW wymagajg instalacji jednofazowej 32 A, 11 kW
wymagajg instalacji tréjfazowej po 16A, 22 kW wymagajg instalacji tréjfazowej po 32 A). Do
dostarczenia w/w mocy wystarczy kabel YKSX5x6mm2. Kazdy punkt tadowania bedzie
obstugiwat dwa samochody i do tego miejsca bedzie mozna utozy¢ dwa kable YKSX
5x6mm2. Punkty fadowania zostang zgrupowane zgodnie z podziatem terenu przynaleznego
do budynku na parkingi. Pojedyncza grupa bedzie obejmowata od 6 do 16 punktow
tadowania. Do punktu zbiorczego zostang utozone dwie rury ochronne (podstawowa i
rezerwowa). Do punktu zbiorczego ZK mogg byé ulozone w kanalizacji kable zasilajgce
YKSX 4x50 do YKSX4x120. Takie kable umozliwiajg przekazanie mocy az do 150 kW.
Projekt nie obejmuje okablowania i doboru stacji transformatorowej dla instalacji zasilania
samochodow elektrycznych.

Informacja:

Na koniec maja 2023 r. w Polsce funkcjonowato 2836 ogolnodostepnych stacji tadowania
pojazdéw elektrycznych (5597 punktow tadowania). 31% z nich stanowity szybkie stacje
tadowania pragdem statym (DC), a 69% — wolne tadowarki pradu przemiennego (AC) o mocy

mniejszej lub réwnej 22 kW.

11 Studnie i rury dla systemu zasilania tadowarek samochoddw elektrycznych

Na terenie projektowanego osiedla bedzie wybudowana wydzielona kanalizacja do utozenia
instalacji kablowej umozliwiajgcych podigczenie tadowarek do samochodéw elektrycznych.
Glowne ciagi zasilajgce zostang wykonane jako rurociggi kablowe wielootworowe. Standard
to dwie rury (podstawowa i rezerwowa) do punktu zbiorczego ZK, od ktérego zostang
utozone rury (jedna lub dwie) w zaleznosci ilosci punktéw tadowania. Na trasie tego
rurociggu bedg instalowane co 5 m studnie typu SK1, nad ktorymi bedzie mozna wybudowac
zlacza do tadowania samochoddéw elektrycznych. Przyjmuje sie instalacje do 6 kabli
YKSX5x6mm2 w jednej rurze ochronnej. Ze wzgledu, ze prawie caty rurociag bedzie utozony
pod parkingami i chodnikami zostaly zaprojektowane rury ochronne gruboscienne typu
RHDPEp110/6,3.

12 Uwagi.

Calos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi  przepisami, Polskimi

Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.V

-6-



.Instalacje elektryczne” oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.
Przed zasypaniem roboty zanikajgce powinny by¢ zinwentaryzowane przez uprawniong

jednostke geodezyjna.

Opracowat :

mgr inz. Tomasz Salwa




ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH.

Oswietlenie terenu

1. Kabel YKY 3XB6 MM? ..ottt 736 m
2. Folia niebieska TO—ENN/S50/40.........c..uuiaiiiiiiia it 627 m
3. Opaski Kablowe OKI .........oiiiiiiiiiieie e 77 szt
4. PIASEK . ...eeeeeeeeeeeee ettt en 70m°
5. Stup stalowy ocynkowany PARKOWY 5 M.......oiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e 19 szt.
6. Oprawa LED 43W 3100 IM ...uiiiiiiiiiiiiee e 19 szt.
7. Fundament betonowy FL00/200..........ccuuiiiiiiieeeiiiiiiie e 19 szt.
8. Izolacyjne ztgcze StUPOWe 1ZK-4-01 ......ccoiiiiiiiiiiiiiiee e 19 szt.
9. Izolacyjne ZtaCzeSHPOWEIZK-4-02 ........cooiiiiiiiiiiiiiiee e 38 szt.
10.1zolacyjne zigczestupowelZK-4-03 ..........ooeiiiiiiiiea e 19 szt.
11. Wkiadka topikowa DOLGG 4A......ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeaeeaeesaseaeeeeaeeees 19 szt.
12. Rura 0Stonowa HDPESO .........cccoiiiiiiiiiiiiiiee e 640 m
13.UzIiom PIONOWY | Q M .oeiiiiiiiiiieiiiieieeeiee ettt ssssasasesessssssnesennsnnnnnns 6 kpl.

Kanalizacja teletechniczna

14, RUIY HDPEZLLO ....oooiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaassassssasssaasssssssssssasssssssssssnnsnnnnnnnnn 157 m
15.Tasma oznaczeniowa dla telekomunikacji

szer. 400 mm gr. 0,5 MM POMAranCZOWA .......c.uuuuiiieeeiiieiiiiia e e e e eeeeees 157 m
L8, PIASEK ...ttt 13 m3
17.Tabliczki lokalizacyjne emaliowane ................cevveeveieeeeieieeiieieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 2 szt.
18.Studnie KablOWE SK-L.......ouviiiiiiiiiiiiiiiiiieieeiseeeeeeesesssssssssessssssssessssssssssesssnnrerenne 2 kpl.

Kanalizacja kablowa do tadowania samochodéw elektrycznych

19.Rura 0Stonowa HDPEZLLO ........cooiiiiiiiieiiiiiieee it 1404 m
20.Studnie Kablowe SK-1.......coooiiiiiieieiieeeee e 24 kpl.
21.Studnie Kablowe SK-2........ccoooiiiieeeeeeeeeee e 39 kpl.
22.Studnie Kablowe SK-6.......cccoooiiiiiiiiiceccceeeee e 24 kpl.
23 PIASEK .. .veveeeeeteee ettt ettt 2m?
24 . Fundamenty pod ztgcza KabloWe ...........cccooiiiiiiiiiiii e 18 szt.
25.Z43CZa KADIOWE ... 18 szt.

Opracowat :

mgr inz. Tomasz Salwa




ENEAO
Wydziat

perator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybuciji Bydgoszcz Bydgoszcz, 28.02.2023 r.
Przyigczen i Rozwoju Sieci

ul. E. Warminskiego 8
85-054 Bydgoszcz
tel. 52 31 31 200

8419/2023/0D1/RR2

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa
"KZN - BYDGOSKI" Sp. z 0.0.

ul. Studzienna 12-14

88-100 Inowroctaw

Warunki przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

"Stacja tadowania pojazd6w elektrycznych - nieogéinodostepna”, Inowroctaw,
ul. Wojska Polskiego, dz. nr 4/172, 4/173

warunki dotyczg przytaczenia obiektu projektowanego

z moca przytgczeniowa 88 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowe;

. MIEJSCE PRZYLACZENIA:

G

PZ ,Rabin poprzez linie SN-15 kV "Wojska Polskiego", projektowang stacje transformatorowg 15/0,4

kV, linig¢ kablowg nn-0,4kV oraz zigcze kablowo-pomiarowe nn-0,4kV.

ll. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1

. zabudowac ztgcze kablowo-pomiarowe ZK1-1Pp przy granicy dziatki nr 4/173, z dostepem od strony
drogi.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

2.1

2.2,

2.3.

24

2.5.
26.
27.
2.8.

29

2.1

. wybudowa¢ kontenerowg stacje transformatorowg 15/0,4kV (w ukiadzie L-L-T, wraz z transformatorem
630kVA) na terenie dziatki nr 3/22 w poblizu stupa nr 10 linii SN-15kV "Wojska Polskiego” lub
alternatywnie w miejscu likwidowanego stupa nr 10, poza terenem kolizyjnymi (dokiadna i ostateczna
lokalizacja ustalona zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej);

zdemontowac kable SN-15kV ze stanowiska nr 10 linii SN-15kV "Wojska Polskiego” i wprowadzi¢ do

stacji transformatorowej wymienionej w pkt 2.1;

wybudowac lini¢ kablowg nn-0,4kV (typu 4x150mm2) od stacji wymienionej w pkt 2.1 do zlacza

wymienionego w pkt 1.1;

- wybudowac lini¢ kablowg nn-0,4kV w uktadzie pierscieniowym (typu 4x240mm2) od stacji wymienionej

w pkt 2.1 poprzez zigcza wymienione w pkt 1.1 w warunkach przylgczenia nr 8411/2023/0D1/RR2;

wybudowac linie kablowe nn-0,4kV (typu 4x240mm2) od stacji wymienionej w pkt 2.1 do ztgczy

wymienionych w pkt 1.1 w warunkach przytgczenia nr 44662/2022/OD1/RR2;

pobudowac szafy kablowe (typu SK4), w dogodnych miejscach niekolizyjnych, do ktérych wprowadzié¢

obwody nn-0,4kV wychodzace z likwidowanej stacji transformatorowej stupowej "Ino Zytnia" nr 23943;

pobudowac szafg kablowa (typu SK4), przy dzialce nr 3/21, w dogodnym miejscu niekolizyjnym, do

ktérej wprowadzi€ kabel prowadzacy w kierunku kosciota;

pobudowac linie kablowe (typu 240/150mm2) ze stacji wymienionej w pkt 2.2 do szaf wymienionych

w pkt 2.6 i 2.7 oraz do zigcza nr 301;

zdemontowa¢ stacje transformatorowg napowietrzng ,Ino Zytnia” nr 23943 oraz stanowisko nr 10

wymienione w pkt 2.2, powyzsze wykonaé po zasileniu istniejacych obwodéw nn-0,4kV ze staciji

wymienionej w pkt 2.2 - materiaty z demontazu zda¢ do RD Inowroctaw lub zutylizowaé w uzgodnieniu
2z RD Inowroctaw;

0. przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uregulowaé¢ sprawy formalno-prawne zwigzane z
terenem pod projektowang stacje transformatorowa, linie kablowe SN i nn oraz urzgdzenia
elektroenergetyczne z zapewnieniem do nich calodobowego bezkolizyjnego dojazdu i dostepu oraz
mozliwo$cig rozbudowy infrastruktury elektroenergetyczne;.
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3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:

3.1. od zlgcza, o ktorym mowa w pkt. 1.1, wybudowa¢ zalicznikowg wewnetrzng lini¢ zasilajgcg (wlz) do
RG obiektu, ktérej przekroj dobra¢ do potrzeb;

3.2. podmiot przytgczany przygotuje miejsce pod budowe infrastruktury energetycznej, zgodnie z rzednymi
docelowymi, oraz ureguluje sprawy formalno-prawne dotyczace terenu pod projektowang sie¢
elektroenergetyczng - poprzez ustanowienie miedzy innymi nieodptatnej stuzebnosci przesytu dia
projektowanych urzgdzen.

Prawne regulacje nalezy zrealizowac¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych;
3.3 zrealizowa¢ pozostate wymagania i zalecenia okre$lone w niniejszych warunkach przytgczenia do
sieci.
lll. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
zaciski na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia w zigczu kablowo-pomiarowym ZK1-1Pp, w kierunku
instalacji podmiotu przytaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci i
instalac;ji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
ztgcze kablowo-pomiarowe ZK1-1Pp.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
trojfazowego licznika energii czynnej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym potposrednim.

VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
trojfazowe zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci wg obliczen (zgodnie z dokumentacjg opracowang
przez ENEA Operator), usytuowane w zlgczu nn-0,4kV kablowo-pomiarowym.

VIl. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspéiczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

Vill. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tego ukfadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH:
Przytgczone do sieci odbiorniki nie mogg wprowadza¢ zakiécefi o parametrach wyzszych niz
dopuszczalne okreslone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623).

X. UWAGI DODATKOWE:

1. ENEA Operator Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rozbudowy sieci bez koniecznosci
informowania Klienta jezeli nie wplywa to na miejsce przylgczenia, termin przylaczenia i oplate
przytgczeniowa.

2. W przypadku lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych na gruntach prywatnych nalezy ustanowic
stuzebnosé przesylu na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. polegajaca na prawie do wybudowania, utrzymania
i eksploatacji projektowanych urzgdzen, a takze remontu, modernizacji i naprawie oraz prawie swobodnego
dojscia i dojazdu do w/w urzadzen.

3. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

4. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

5. Przylgczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzeri elektromagnetycznych
o wartosciach przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujgcych w tym
Srodowisku.

6. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia wumowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametrow jakoéciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwo$ci i napigcia, odksztaicenia
napiecia, zawarto$ci poszczegoélnych harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatta,
czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej iplanowanej oraz czasu trwania przerw
nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.

7. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przytgczenie.

8. Ostateczna lokalizacja projektowanych urzadzen elektroenergetycznych ustalona zostanie na etapie
opracowania dokumentacji projektowej.
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10.

11.

Wszelkie dane dotyczace istniejgcego uzbrojenia elektroenergetycznego, informacje niezbedne do
wykonania dokumentacji technicznej oraz numery eksploatacyjne urzadzen nalezy pozyskaé w Rejonie
Dystrybucji Inowroctaw Sekcja Utrzymania.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych
w warunkach przylgczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkoéw przyigczenia winna byé zgodna
ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie
internetowej Spoétki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzgdzen ENEA Operator Sp. z o.0.
Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentaciji projektowych nalezy dotaczyé oéwiadczenie projektanta
0 zgodno$ci przyjetych rozwigzan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjne;
z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je wymienié), poczynionych wg zasad okreslonych
w tych Standardach.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

(podpis osoby upowaznionej)

Rozdzielnik:
adresat
ala
RD2/ZR
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OSWIADCZENIE

Kielce 09.2023

Oswiadczam iz projekt ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 4/172, 4/173 obr. 0002 Inowroctaw
przy ul. Wojska Polskiego. Instalacje elektryczne i teletechniczne zewnetrzne”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, normami

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Tadeusz Wasilewski

) Upr nr KI-414/94
Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
nr ewid. SWK/IE/0669/03

Kielce 09.2023

Oswiadczam iz projekt ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 4/172, 4/173 obr. 0002 Inowroctaw
przy ul. Wojska Polskiego. Instalacje elektryczne i teletechniczne zewnetrzne”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, normami

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:

inz. Krzysztof Chtopek

Upr nr KI-384/94
Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
nr ewid. SWK/IE/0064/01



i Nadzor: Budowlaneis

URZAD WOJEWODZEI
w KIELCACH

Wydziat Urbanistyki, Architeliury

Kielce-1994-12-4¢

Nr ewid.K1-414/94

Jjz

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.l pkt 4 1it.d, § 7, § 2 ust.l pkt 1,
§ 5 ust.l pkt 1, § 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pdiniejszymi zmianami/ stwierdza
sie, ze
PAN WASILEWSKI TADEUSZ
MAGISTER INZYNIER ELEKTRYK

urodzony dnia 18 maja 1957r. w Kielcach posiada przygotowanie
zawodowe, upowazniajgace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierowanika budowy i robdét w specjalnoséci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych - obejmujgcej instalacje elektryczne, napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenerge-

tyczne.
PAN WASILEWSKI TADEUSZ jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania

stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymuje:

Pan Tadeusz Wasilewski
Os.Barwinek 13/120
25-151 Kielce




® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-JY4-BGQ-452 *

Pan Tadeusz Stefan Wasilewski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0669/03

adres zamieszkania ul. Utanska 65, 25-219 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-20 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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w K1ELCACH Kielce, 1994 - 12 /é
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Nr ewid.Kl-384/94

W

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 lit.d, § 7, § 2 ust.1 pkt 1,
§ 5 ust.?1 pkt 1, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz.46 - z pbiniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze

PAN CHLOPEK KRZYSZTOF
inzynier elektryk

urodzony dnia 5 wrzelnia 1950 roku w Kielcach posiada przygotowa-
nie zawodowe, upowazn1a3qce do wykonywan1a samodzzelneg funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjalno§ci instala-
cyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

- obejmujacej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

PAN CHLOPEK KRZYSZTOF jest upowazniony do:
1) sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymuje:

Pan Krzysztof Chlopek
ul.Potownicka 15/23
25-643 Kielce
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-E9A-88C-URS *

Pan Krzysztof Chtopek o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0064/01

adres zamieszkania ul. Kréla Wtadystawa Jagietty 15/23, 25-634 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Wojewddztwo:kujawsko - pomorskie
Powiat: inowroctawski
Jednostka ewidencyjna®40701_1 Inowroctaw-M
Obreb: 0002 Obr.2
Arkusz: 241
Dziatka: 4/172, 4/173

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na miniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzaciji.
ID 6640.499.2023 Uktad wysokosci "PL-EVRF2007-NH"

Ks.rob. 17/02/23 Uktad wspoétrzednych "PL-2000_18"

Stan na dzien 17.02.2023r.
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