1

INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI

ul. Targowa 18 Prezes 41/34-42-316
25-520 Kielce Sekretariat 41/34-30-250
Tel./Fax 41/34-42-316

A sporpzIELNIA PRACY NN

pt. 31.07.2023 r. TOM Il Pracownia P.P.

. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC SANITARNA
Nazwa elementu projektu - Instalacja WOD - KAN.

budowlanego - Instalacja CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- WEZEL CIEPLNY z POMPAMI CIEPLA

- Instalacja WENTYLACJI

Nazwa zamierzenia budowlanego BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Adres obiektu bud. INOWROCLAW, ulica Wojska Polskiego

Kategoria obiektu budowlanego Xl

Nazwa jedn. ewidencyjnej 040701_1 Inowroctaw - M

Nazwa i nr.obrebu ?Wid' . obreb 0002 Inowroctaw
Numery dzialek ewidencyjnych dziatka 4/172. 4/173

Inwestor - adres: Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Bydgoski
Sp.z o.0.
ul. Studzienna 12/14 lok.22, , 88-100 Inowroctaw

Zakres Petniona funkcja Imie i nazwisko

opracowania projektanta Specjalnos¢ Data Podpis
Nr uprawnien budowlanych oprac.
mgr inz..Grazyna Urbanowicz -

Slusarek

INSTALACJE PROJEKTANT specjalnos¢ instalacyjno —

SANITARNE inzynierska ( instalacje i sieci 07.2023r.

- :nsza:aCJja \éVEONDT-R Km\‘E-GO sanitarne) bez ograniczen

OORIEWANIA nr upr. KL-657/94, KL-658/94

- Egt?ltag@ SI/;Z(?X;QWA mgr inz. Jadwiga Dziedzic

T POMPAMI CIEPEA specjalnos¢ instalacyjno —

- Instalacja WENTYLACJI SPRAWDZAJACY |inzynierska ( instalacje i sieci 07.2023r
sanitarne) bez ograniczenh ' '
nr upr. KL-373/94, KL-254/88

OPRACOWAL mgr inz. Szymon Biegata 07.2023r.




OPRACOWANIE ZAWIERA
1. Opis techniczny
2. Zataczniki:
- wymagane o$§wiadczenia i za§wiadczenia projektanta i sprawdzajacego

3. Rysunki:

- rzut parteru - kanalizacja sanit. I deszcz. 1:100
- rzut parteru - inst. wod.-kan. 1:100
- rzut kond. powt. — inst. wod.-kan. 1:100
- rzut parteru - inst. CO 1:100
- rzut kond. powt. — inst CO 1:100
- rzut parteru - inst. wentylacji 1:100
- rzut kond. powt. - inst. wentylacji 1:100
- rzut dachu 1:100

- schemat technologiczny wezla cieplnego

UWAGA

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr 1
nr2
nr3
nr 4
nr 5
nr 6
nr 7
nr8

rys. nr 9

str. 1-13

str. 14-18

str.19

str. 20
str. 21
str.22
str. 23
str. 24
str. 25
str. 26
str. 27

Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materialow i urzadzen
nalezy traktowac¢ jako rozwigzania techniczne umozliwiajace obliczenia

instalacji i realizacje pozostalych elementow obiektu.

Moga one by¢ zastapione innymi rozwigzaniami technicznymi, materialami
i urzadzeniami o rownowaznych lub lepszych parametrach.



OPIS TECHNICZNY
do Projektu Technicznego Instalacji Sanitarnych
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Inowroctawiu

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora.

Plan sytuacyjny uzbrojenia sanitarnego w skali 1:500.
P.T. przylaczy sanitarnych — opracowania rownolegte.
P.T. branzowe — opracowania rownolegle.

Podktady architektoniczno-budowlane.

Wytyczne, normy i literatura techniczna.

A e e

I1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest:

- Instalacja WOD - KAN.

- Instalacja CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- WEZEL CIEPLNY z POMPAMI CIEPLA

- Instalacja WENTYLACIJI

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Budynek posiada 8 kondygnacjl nadziemnych.

Budynek posiada tacznie 107 mieszkan.

W kazdym mieszkaniu przewidziano nastgpujace wyposazenie: zlewozmywak i1 zmywarka
w kuchni oraz wanng, umywalke, pralke i WC w tazience.

Na parterze, oprocz mieszkan znajdujg si¢ komorki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne.
Zrédtem ciepta dla ogrzania pomieszczen i cieptej wody uzytkowej bedzie wezet cieplny
zasilany z sieci cieplnej wspomagany pompami ciepta.

IV.  OPIS INSTALACJI WOD - KAN.

1. Instalacja wody zimnej
Projektowany budynek zasilany bedzie w wode¢ zimng z wodociggu ulicznego za pomocg
projektowanego przylacza wody.
Projekt przylacza wody wedlug oddzielnego opracowania.
Zimna woda wprowadzona bedzie do pomieszczenia wodomierza zlokalizowanego w
wydzielonym pomieszczeniu wraz z zestawem hydroforowym. budynku. Na wejsciu przylacza
do budynku nalezy zastosowac¢ uszczelnienie bezcisnieniowe typ WGC.
Glowne przewody rozprowadzajgce wode zimng prowadzone sg pod stropem parteru.
Instalacj¢ wody zimnej projektuje si¢ z nast¢gpujacych materiatow:
- piony i poziomy rozprowadzajgce w piwnicach projektuje si¢ z rur PP
- rozprowadzenia lokalowe od pionow do poszczegélnych urzadzen sanitarnych wykonaé
z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT produkowanych z kopolimeru octanowego
polietylenu PE-RT (typ II) opornego na wysokie temperatury (rura bazowa), tasm aluminiowej
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zgrzewane] doczolowo ultradzwigkami (warstwa $srodkowa) oraz polietylenu o podwyzszonej
gestosci PE-RT (warstwa zewngtrzna) zabezpieczajacego warstwe aluminium.

Potaczenia przewodow wykona¢é za pomocg systemowych ksztattek, wykonanych
z polifenylosulfonu (PPSU) lub z mosigdzu CW617N laczonych z rurg przewodowa za pomoca
symetrycznych tulei nasuwanych, wykonanych z polifluorku winylidenu PVDF.

Rury i ksztattki, w zakresie $rednic 16-32 mm uktada¢ w podlodze w warstwie styropianu.

Pomiar zuzycia zimnej wody w poszczegélnych mieszkaniach za pomoca wodomierzy
skrzydetkowych typ JS 1,5 dn 15 mm z nadajnikiem impulséw. z zaworami odcinajacymi
kulowymi ¢20 mm na klatkach schodowych w wentylowanych szatkach. Szafki wg projektu
architektury.

Calg instalacje projektuje si¢ jako krytg i zaizolowang. Poziomy i piony wody zimnej zaizolowaé
otulinami z pianki poliolefinowej gr. 9 mm, np. ThermaSmart PRO, lub rownowaznej. Materiaty
izolacyjne powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania
materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia i uszkodzenia.
Powierzchnia na ktorej wykonana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonania izolacji cieplnej na powierzchni zanieczyszczonej ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong powtoka
antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem.

Po zmontowaniu instalacji a przed jej zakryciem nalezy wykona¢ doktadne ptukanie instalacji
oraz proby cisnieniowe. Plukanie instalacji nalezy wykona¢ przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktorym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty.
Po napehieniu instalacji woda zimng 1 odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja
jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Probe ci$nieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gléwna i koncowa. Przy probie
wstepnej nalezy zastosowac ci§nienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego
mozliwego cis$nienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 min wytworzone 2-krotnie,
w odstepie 10min. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz
0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstgpnej nalezy
przeprowadzi¢ probe gtowng. Czas proby gldwnej wynosi 2 godz. W tym czasie ci§nienie probne
odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej 1 gtownej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowq).
W proébie tej, w 4-ch cyklach co najmniej 5S-minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie
10 1 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w
stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic nieszczelnosc.
Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inwestora i Wykonawce.
Po wykonaniu prob cisnieniowych poziomy i piony nalezy zaizolowaé otulinami z pianki
poliolefinowej o grubosci 13 mm, np. ThermaSmart PRO, lub réwnowazne;.

Przy przejsciach rurami przez przegrody budowlane nalezy stosowaé rury ostonowe. Wolng
przestrzen pomiedzy rurg przewodowa a oslonowg wypeli¢ materiatem plastycznym nie
powodujacym korozji rur. Rura ostonowa powinna by¢ dtuzsza od grubosci Sciany lub stropu
0 minimum 2cm.

Wszystkie przej$cia pomiedzy odrgbnymi strefami pozarowymi nalezy wykona¢ jako typowe
szczelne o odpornosci ogniowej odpowiadajacej wymaganej odpornosci ogniowej danej
przegrody.

Po napehieniu instalacji woda zimng 1 odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja
jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
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Probe ci$nieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gltowng 1 koncowa. Przy probie
wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego
mozliwego ci$nienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 min wytworzone 2-krotnie,
w odstgpie 10min. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz
0,6 bar. Nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy
przeprowadzi¢ probe glowng. Czas proby gtownej wynosi 2 godz. W tym czasie ci$nienie probne
odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej 1 gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowa).
W proébie tej, w 4-ch cyklach co najmniej S-minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie
10 i 1 bar. Pomigdzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w
stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic¢ nieszczelnosc.
Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inwestora i Wykonawce.
Po wykonaniu prob ci$nieniowych poziomy i piony nalezy zaizolowaé otulinami z pianki
poliolefinowej o grubosci 9 mm, np. ThermaSmart PRO.

Przy przejsciach rurami przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury oslonowe. Wolng
przestrzen pomiedzy rurg przewodowa a oslonowa wypetni¢ materialem plastycznym nie
powodujacym korozji rur. Rura ostonowa powinna by¢ dtuzsza od grubosci Sciany lub stropu
0 minimum 2cm.

Wszystkie przej$cia pomiedzy odrgbnymi strefami pozarowymi nalezy wykona¢ jako typowe
szczelne o odpornosci ogniowej odpowiadajacej wymaganej odpornosci ogniowej danej
przegrody.

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze — z ilo$ci urzadzen.
- 107 mieszkan
Okreslenie przeplywu obliczeniowego qo.
Normatywny wypltyw wody z punktéw czerpalnych wynosi:

- zZlewozmywaki (baterie) szt. 107 x 0,14 =14,98 /s
- umywalki (baterie) szt. 107 x 0,14 = 14,98 /s
- wanny (baterie) szt. 107 x 0,30 =32,10 I/s
- WC (ptuczki ustgpowe) szt. 107x 0,13 =13,91 /s
- pralki (zawory ze ztaczka o15) szt. 107 x 0,25 =26,75 1/s
- zmywarki (zawory ze zlaczka o15) szt. 107 x 0,.15=16.051/s

Yqn=118,8 I/s
Zgodnie z PN-92/B-01706 - tabela 2 dla ZqN=118,80 I/s, qo =3,951/s = 14,22 m3/h
Dobér wodomierza dla budynku wg normy PN-92/B-01706.
Dla przeptywu qo=3,95 I/s = 14,22 m3/h dobrano wodomierz o nast¢pujacych danych

technicznych:

- §rednica nominalna DN 40 mm

- nominalny strumien obje¢tosci Q3=16,0 m3/h
- maksymalny strumien objg¢tosci Q4=20,0 m3/h

Dobor zaworu antyskazeniowego.

Dla qo = 3,95 1/s =14,22 m’/h dobrano zawor antyskazeniowy typ EA291NF ¢50mm.
Strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym wynosi Ap = 0,70m.

Dobor filtra siatkowego.

Dla qo = 3,95 I/s =14,22 m*/h dobrano filtr siatkowy typ Y222P ¢50mm.
Strata ci$nienia na filtrze siatkowym wynosi Ap = 0,90m.




Dobor zestawu hyvdroforowego.

Sprawdzenie wymaganego cis$nienia dla budynku
Wymagane ci$nienie dla celow bytowo-gospodarczych dla budynku

(q=3,951/s):
- wymagane ci$nienie 49,0 m,
- ci$nienie dyspozycyjne ---- 22.0 m,

AH=27,0m

Dobrano zestaw hydroforowy z przetwornicg czestotliwosci HYDRO02 32.9015.2, przeznaczony
do tloczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie. Wykorzystywany do podwyzszania
ci$nienia w instalacjach. Zasilany bezposrednio z sieci wodociggowe;.

2. Instalacja wody cieplej i cyrkulacji
Ciepta woda dla budynku przygotowana bedzie w wezle cieplnym z pompami ciepta.
Glowne przewody rozprowadzajace wode ciepta i cyrkulacje prowadzone sa pod stropem
parteru, na wspornikach lacznie z instalacjg wody zimnej do poszczego6lnych pionow.
Instalacj¢ wody cieplej projektuje si¢ z nastgpujacych materiatow:
- piony i poziomy rozprowadzajgce projektuje si¢ z rur PP GLAS, PN 16
- rozprowadzenia lokalowe od pionéw do poszczegoélnych urzadzen sanitarnych projektuje si¢
z rur PE-RT/AI/PE-RT (jak wody zimnej), rozprowadzonych w warstwie styropianu,
w podtodze.
Pomiar zuzycia cieptej wody w poszczegdlnych mieszkaniach za pomoca wodomierzy
skrzydetkowych typ JS 1,0 dn 15 mm z nadajnikiem impulséw, usytuowanych wraz z zaworami
odcinajagcymi kulowymi ¢15 mm na klatkach schodowych w wentylowanych szafkach. Szatki
wg projektu architektury.
Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddéw poziomych w piwnicy budynku poprzez
samokompensacje, na co pozwala trasa prowadzenia przewodow.
Odleglosci mocowania podpor w zalezno$ci od rdznicy temperatur i $rednicy - wedtug tabeli
w instrukcji dotyczacej zasady montazu rur.
Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cis$nieniowg — podobnie jak wody zimnej
a nastegpnie instalacje przeptuka¢ 1 zaizolowa¢ otulinami z pianki poliolefinowej, np.
ThermaSmart PRO lub réwnowaznej, o grubosci zgodnie z zaleceniami producenta (dobor
izolacji wg Rozp. Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690 z p6zn. zm.).
Regulacje instalacji cyrkulacyjnej projektuje si¢ za pomoca wielofunkcyjnych termostatycznych
zaworéw cyrkulacyjnych typ MTCV wersja z automatyczng funkcja dezynfekcyjng — B,
opartych na metodzie termicznego rownowazenia instalacji. Zawor ten w sposob automatyczny
zapewnia utrzymanie statej temperatury w kazdym pionie instalacji niezaleznie od
zmieniajacych si¢ parametrow wody. Regulacja sprowadza si¢ do nastawy zadanej temperatury
w uktadzie cyrkulacji.
Po wykonaniu nastawy nalezy skontrolowaé¢ rzeczywistg temperatur¢ za pomocg termometru.
Termostatyczny zawor cyrkulacyjny w sposob automatyczny utrzymuje minimalny przeptyw
w cyrkulacji przy jednoczesnym utrzymaniu zadanej temperatury.
Zawor MTCV wersja B umozliwia w sposob automatyczny przeprowadzenie dezynfekc;ji.
Przy wzro$cie temperatury wody cyrkulacyjnej ponad 65° C funkcje regulacyjna przejmuje
modut dezynfekcyjny otwierajac przeptyw przez gniazdo dezynfekcyjne. Proces ten realizowany
jest do osiagnigcia temperatury 70°C. Przy dalszym wzrocie temperatury nastepuje
zmniejszenie przeptywu az do 75°C, przy ktérej nastepuje zanik przeptywu wody cyrkulacyjne;.
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W celu uniknigcia poparzen uzytkownikow przed rozpoczeciem dezynfekcji nalezy
obowigzkowo powiadomi¢ lokatordw o jej planowanym terminie.

Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ w porze nocne;j.

Przy przejsciach rurami przez przegrody budowlane nalezy stosowaé rury ostonowe. Wolng
przestrzen pomiedzy rurg przewodowa a oslonowg wypeli¢ materiatem plastycznym nie
powodujacym korozji rur. Rura ostonowa powinna by¢ dtuzsza od grubosci Sciany lub stropu
0 minimum 2cm.

Wszystkie przej$cia pomiedzy odrgbnymi strefami pozarowymi nalezy wykona¢ jako typowe
szczelne o odpornosci ogniowej odpowiadajacej wymaganej odpornosci ogniowej danej
przegrody.

3. Kanalizacja sanitarna.
Scieki sanitarne odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej za pomoca projektowanych
przylaczy sanitarnych. Zaprojektowano 2 przylacza kanalizacyjne.
Projekt przytaczy wody i1 kanalizacji sanitarnej wedtug oddzielnego opracowania.
Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek PP o polaczeniach na wuszczelki
gumowe. Poziomy wykonane z rur PVC prowadzone beda w gruncie pod budynkiem.
Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach 1 zakonczyé rura wywiewng
wyprowadzong powyzej ,,czapki” kominow.
Na parterze montowac rewizje (czyszczaki) majace szczelne zamknigcie 1 umozliwiajace tatwa
eksploatacjg.
Na wyjsciu rur kanalizacyjnych z budynku nalezy zastosowaé uszczelnienia bezci$nieniowe
typ WGC.
Piony z PP nalezy mocowa¢ na kazdej kondygnacji za pomocg jednego mocowania statego i co
najmniej jednego przesuwnego. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rur¢ pod kielichem.
W pomieszczeniu wezla cieplnego zaprojektowano studzienke schiadzajaca z kregow
betonowych ¢800mm i gtgbokosci h=1,0m.
W pomieszczeniu wezta zaprojektowano zlew oraz kratki srednicy 100mm..
Przy przejs$ciach rurami przez przegrody budowlane (dylatacje) nalezy stosowac rury oslonowe.
Wolng przestrzen pomiedzy rurg przewodowa a ostonowa wypeti¢ materiatem plastycznym nie
powodujacym korozji rur. Rura ostonowa powinna by¢ dtuzsza od grubosci Sciany lub stropu
0 minimum 2cm.
Wszystkie przej$cia pomiedzy odrgbnymi strefami pozarowymi nalezy wykona¢ jako typowe
szczelne o odpornosci ogniowej odpowiadajacej wymaganej odpornosci ogniowej danej
przegrody.

4. Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z budynku odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej poprzez rury spustowe
srednicy 200mm.

Instalacj¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PP o potaczeniach na uszczelki gumowe.
Wpusty dachowe podgrzewane elektrycznie.



V. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Przyjete parametry pracy instalacji 75/65"C.
Zapotrzebowanie ciepla dla budynku Q = 250 kW

1. Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania systemu zamknig¢tego , pompowa,
dwururowy..

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania naczyniem wzbiorczym przeponowym — wg
P.T. wezla.

Poziomy 1 piony giowne instalacji centralnego ogrzewania oraz zasilanie grzejnikow

na klatce schodowej i w pomieszczeniach ogdélnodostepnych projektuje si¢ z rur PP.
Prowadzenie poziomow instalacji c.0. pod stropem parteru (wraz z przewodami

wody) z zastosowaniem typowych podpor $lizgowych i punktow statych.

Podejscia do piondéw gtownych z zachowaniem ramienia kompensacyjnego.

Przejscia przewodow instalacji c.o. przez $Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Srednica tulei ochronnych powinna byé wigksza od rury przewodowej o 2,0 cm przy przejsciu
przez przegrod¢ pionowa i o 1,0 cm przy przej$ciu przez strop .

Konce rur ochronnych uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym , nie agresywnym

1 odpornym na wysoka temperature. W tulejach ochronnych nie moga znajdowac si¢ zadne
potaczenia rur.

Prowadzenie piondw centralnego ogrzewania w szachtach instalacyjnych zlokalizowanych na
klatce.

Na odgalezieniach do mieszkan projektuje si¢ zainstalowanie zaworow odcinajacych ,
filtrow siatkowych 1 licznikéw ciepta .

Jako liczniki ciepta projektuje si¢ cieptomierze kompaktowe CQM-III-K, ktory posiadaja
zespolony w jednej obudowie przeptywomierz JS90-06NE dn= 15mm , z dotaczong para
czujnikdw temperatury, montowane na przewodzie powrotnym.

W przewdd zasilajacy odgalezienia wstawic tacznik do montazu czujnika temperatury.
Montaz licznikow ciepta dla poszczegdlnych mieszkan w szachcie instalacyjnym.

Odcinki od odgatezienia od pionu do rozdzielaczy zaprojektowano w warstwach
podtogowych z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT, dn=20 x2,8 mm.
Przewody prowadzone w warstwach podtogowych montowac¢ w otulinie izolacyjnej

z pianki polietylenowej gr. 6,0 mm.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania w mieszkaniach projektuje si¢ z rur polietylenowych
wielowarstwowych typ PE- RT/Al/PE-RT dn =16 x2,2 mm, systemu UltraLine.
Instalacj¢ mieszkaniowa projektuje si¢ z zastosowaniem rozdzielaczy mieszkaniowych ,
montowanych w szafkach rozdzielaczowych natynkowych, montowanych w przedpokojach
mieszkan..

Zasilanie grzejnikéw na klatkach 1 pomieszczeniach pomocniczych - boczne

Prowadzenie przewodow zasilajacych grzejniki w warstwach podlogowych w otulinie
izolacyjnej z pianki polietylenowej gr. 6,0 mm.

Po zmontowaniu instalacji lecz przed wykonaniem wylewek , nalezy przeprowadzi¢

probe szczelnos$ci instalacji uktadanej w warstwach podtogowych , zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

W trakcie wykonywania wylewek , przewody powinny pozostawac¢ pod ci$nieniem

min. 3 atm , co ulatwi szybkie wykrycie ewentualnego uszkodzenia i1 jego naprawe.



Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez :

- odpowietrzniki w wezle

- odpowietrzniki na zakonczeniu pionow

- odpowietrzniki. montowane na rozdzielaczach mieszkaniowych
- odpowietrzniki indywidualne na kazdym grzejniku

Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania poprzez :

- odwodnienie instalacji w wezle cieplnym

- odwodnienie instalacji mieszkaniowej (przewody prowadzone w warstwach podtogowych)
poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem .

2. Grzejniki

Jako elementy grzejne w pokojach i kuchniach zaprojektowano grzejniki stalowe , ptytowe typ
Integra Plint o wysokos$ci 20cm. Sg to grzejniki z podejsciem od dotu, z wbudowanym zaworem
grzejnikowym termostatycznym

W fazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe typ Santorini z zaworami grzejnikowymi
katowymi z glowicami termostatycznymi oraz zaworem odcinajagcym na powrocie.

Podejscia do grzejnikow tazienkowych wykona¢ w bruzdach $ciennych.

Na klatkach, wiatrotapach i wézkarniach zaprojektowano grzejniki z podej$ciem z boku.
Glowice termostatyczne instalowane przy grzejnikach w pomieszczeniach mieszkalnych
powinny posiada¢ blokad¢ uniemozliwiajacg obnizenie temperatury ponizej 16°C .
Usytuowanie grzejnikow wg rzutéw poszczegdlnych kondygnacji .

3. Armatura

Armature odcinajgca stanowi¢ bedg zawory odcinajace kulowe w wykonaniu do wody gorace;.
Armature regulacyjng stanowi¢ bedg :
» Zawory grzejnikowe z nastawa wstgpng 1 gtlowica termostatyczng
» Zawory regulacyjne, montowane na pionach na parterze:
* Regulator réznicy cisnienia , PN16, STAP, utrzymuje stalg roznice cisnienia
w zakresie dP = 10 -40 kPa,
Zabudowa regulatora na powrocie regulowanego obiegu.
» ZawoOr rownowazacy z ptynng nastawa wstepng STAD
z mozliwoscig podlgczenia rurki impulsowej do regulatora roznicy ci$nienia.

4. Proby szczelnosci , izolacje

Zmontowang instalacj¢ poddac¢ probie szczelnosci na ci$nienie P,= 0,4 MPa . Ze wzgledu na
prace termiczng rur oraz odksztalcenia spowodowane ci$nieniem , podczas proby szczelnosci
moga wystapi¢ spadki cisnienia . Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepna 1 zasadnicza.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne w
odstgpach co 10 min.

Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci probnej , w okresie nast¢gpnych 30 min. ci$nienie
nie powinno obnizy¢ si¢ wiecej niz o 0,06 MPa.

Proba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek cis$nienia ( od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy niz
0,02 MPa.
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Rurociagi zasilajace poziome prowadzone pod stropem w korytarzu oraz piony prowadzone
w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych izolowa¢ otulinami izolacyjnymi z pianki
polietylenowej o grubosci wg zatgczonej tabeli . Izolacja o klasie reakcji na ogien B.

Poziomy izolowac¢ zgodnie w poz. 1-3 w/w tabeli, piony zgodnie z poz. 6. Przewody w
posadzkach izolowa¢ pianka polietylenowa - poz 7.

VI. WEZEL CIEPLNY z POMPAMI CIEPLA.

Technologia wezla ciepla.

Zaprojektowano wezet kompaktowy w uktadzie rownoleglym do celow CO 1 CCW,

z zastosowaniem wymiennikow plytowych.

Po stronie niskich parametréw CO wezet pracowat bedzie w uktadzie zamknigtym z naczyniem
wzbiorczym przeponowym ,,Reflex”. Na zasilaniu — pompa obiegowa CO.

Uzupehienie ztadu niskich parametréw CO z powrotu wysokich parametrow.

W wezle przygotowywana bedzie woda ciepta do celéw uzytkowych. Projektowana temperatura
wody cieplej - 60° z mozliwoscig przegrzewu do 70° C (okresowa dezynfekcja).

Ciepta woda podgrzewana bedzie wstepnie w zasobniku o pojemnosci 10001 do

temperatury 30° C za pomocg pompy ciepla powietrze-woda. Pompa ciepta

powietrze-woda w zabudowie kompaktowej do ustawienia na zewnatrz. Wykonanie
dwustopniowe (dwusprezarkowe) z podzialem mocy 50/50%. sprezarki. Catkowicie
bezobstugowe wykonanie hermetyczne. Przy awarii jednej sprezarki mozliwo$¢

dalszej pracy urzadzenia z wydajnoscia 50%. W ukladzie pompy ciepta przewidziano

zbiornik buforowy o pojemnosci 4001.

Na wejsciu zimnej wody do wezla zaprojektowano zmigkczacz.

Projektowany wezet bedzie pracowac bezobstugowo, w pelnej automatyce pogodowej

Projektowana nominalna wydajno$c wezla
- dla potrzeb CO- 250 kW
- dla potrzeb CCW — 140 kW (50% z sieci cieplnej + 50% z pompy ciepta)

VII. WENTYLACJA.
1. Okreslenie ilo$ci powietrza wentylacyjnego dla lokali mieszkalnych.

Ilo$¢ powietrza, jaka ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢

1 jednoczesnie doprowadzi¢ z lokali mieszkalnych okreslona jest

w PN-83/B-03430/Az3 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 2.1.2 normy:

kuchnia wyposazona w kuchenke elektryczng wymaga 50 m*/h powietrza wentylujacego,
tazienka (z ustepem lub bez) — 50 m’/h,

we —30 m’/h

garderoba — 15 m’/h.

2. Sposoéb rozwigzania wentylacji lokali mieszkalnych w budynku.

Dla wentylacji lokali mieszkalnych zaprojektowano system wentylacji mechanicznej
srednioci$nieniowej sktadajacy si¢ z:
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- nawiewnik okienny, higrosterowany EXR.HP,
- kratka wyciggowa, higrosterowana BXC773,
- dachowy wentylator wyciggowy HAT.200.1C.HD.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen lokali mieszkalnych przewiduje si¢ przez
montowane w stolarce okiennej nawiewniki dwusystemowe typu EXR.HP z regulowang
automatycznie powierzchnig czynng szczeliny naptywu powietrza. W nawiewnikach o
zmiennym strumieniu przeptywu, stopien otwarcia nast¢puje automatycznie (bez ingerencji
uzytkownika)

w zalezno$ci od wilgotno$ci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia
otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotno$ci w pomieszczeniu pozwala na znaczne
oszczednos$ci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza wentylujacego.

Rozpatrywany zestaw EXR.HP sktada si¢ z trzech cz¢sci. Pierwszym podstawowym
elementem zestawu jest nawiewnik z przepustnica regulujaca strumien powietrza naptywajacego
oraz czujnikiem wilgotnosci. Drugg czgscig zestawu jest acznik — ramka montazowa, ktory
umozliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatnig zewn¢trzng czescig zestawu jest okapnik
wyposazony
w samoczynny regulator przeplywu. Ogranicza on ilo§¢ powietrza nawiewanego w przypadku
wystepowania duzej roznicy cis§nienia miedzy wnetrzem pomieszczenia a strong zewngtrzng oraz
zabezpiecza zestaw przed wpltywami warunkow atmosferycznych. Dzigki zastosowaniu takiego
zestawu, przy maksymalnym stopniu otwarcia nawiewnika, osiggamy wyttumienie dzwigkow
dochodzacych do pomieszczenia z zewnatrz o 35 dB.

Liczbe nawiewnikow higrosterowanych doprowadzajacych odpowiednig ilos¢ powietrza
wymagang ze wzgledoéw higienicznych mozna obliczy¢ w oparciu o wzor:

n=V"/V,
gdzie:
n- wymagana liczba nawiewnikow,
V"= ilo$é powietrza wynikajaca z warunkow higienicznych, [m*/h]
V- ilo§¢ powietrza jaka moze przeplynaé przez nawiewnik przy Ap = 10Pa, [m’/h],

dla nawiewnikow EXR.HP V,= 27 m’/h.

Instalacj¢ wentylacji wywiewnej nalezy wykona¢ z przewodow z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju kolowym typu Spiro, z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi
uszczelkami EPDM. Na poszczeg6lnych kondygnacjach przewidziano trdjniki z odejsciem
0125 do podtaczenia kratek wentylacyjnych BXC773. Kratki BXC773 wyposazone sg w
czujnik wilgotnosci, ktory otwiera lub zamyka przepustnice umieszczong w kratce w funkcji
poziomu wilgotno$ci wzglednej wentylowanych pomieszczen.

W szachtach pionow wentylacji, w poziomie kazdego stropu wykona¢ poziome przepony.

Jako wentylatory wyciggowe na dachu budynku zastosowano jednostki HAT.200.1C
wyposazone w automatyke HD. Wentylatory montowane be¢da na czapach kominowych na
podstawach montazowych SBC.250.200.C.

Na instalacji po stronie ssawnej winny by¢ zamontowane w kanatowe ttumiki szuméw
o dtugosci co najmniej 700 mm.
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W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwigkdw przewodami wentylacji,
wszystkie piony wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ akustycznie matami lamelowymi gr. 20 mm
z welny mineralnej w plaszczu z folii aluminiowej. Wszystkie przewody i prefabrykaty
znajdujace si¢ na zewnatrz budynku nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej gr. min 100
mm w plaszczu z blachy stalowej ocynkowane;.

3. Sposob rozwigzania wentylacji komunikacji w budynku.

Do wentylacji ciggdw komunikacyjnych w budynku zaprojektowano wentylatory
HAT.200.1C wyposazone w automatyke HD. Wentylatory montowane beda na czapach kominowych
na podstawach SBC.250.250.C. Na instalacji po stronie ssawnej winny by¢ zamontowane w kanatowe
thumiki szuméw o dtugosci 700 mm. Wycigg powietrza bedzie si¢ odbywat za pomoca kratek
wyciggowych typu BAT.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwigkow przewodami wentylacji, wszystkie
piony wentylacyjne nalezy zaizolowac¢ akustycznie matami lamelowymi z welny mineralnej grubos$ci
20 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.

Nawiew powietrza do klatki schodowej przewiduje si¢ przez nawiewniki okienne ci$nieniowe
EFR. Pomigdzy klatkami schodowymi a komunikacjami nalezy zapewni¢ transfer powietrza poprzez
kratki kontaktowe wyposazone w klapy p.poz. EI60S typu ABS 2.

4. Sposdb rozwigzania instalacji do podtaczenia okapow kuchennych.

Zaprojektowana instalacja do podlgczenia okapow kuchennych w lokalach mieszkalnych
sktada si¢ z:

- regulatora przeptywu powietrza MRM.125.2
klapy zwrotnej magnetycznej ZIP.125.M,
kolana wyrzutowego BSA.

W pomieszczeniach kuchni zaprojektowano dodatkowo piony wentylacyjne do podiaczenia
okapow kuchennych. Pion taki wykonany zostanie z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej typu
SPIRO, z ksztaltkami z fabrycznie montowanymi uszczelkami EPDM, prowadzonymi w szachtach.
Na poszczegolnych kondygnacjach przewidziano trojniki z odejsciem 125 do podtaczenia okapow,
zakonczone klapa zwrotng ZIP 3125. Klapy zwrotne nalezy zamontowa¢ w ten sposob, aby
zabezpieczaly naplyw powietrza z pionu do mieszkania. Na etapie budowy nalezy zaslepi¢ otwory
deklami. Okap i jego podtaczenie do przewodu wentylacji stanowi przedmiot wyposazenia
mieszkania, bedacy w gestii uzytkownika.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwigkow przewodami wentylacji, wszystkie
piony wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ akustycznie matami z wetny mineralnej grubosci 20 mm
w plaszczu z folii aluminiowe;.

Wentylacja komorek lokatorskich zlokalizowanych przy klatkach schodowych

Wyciag powietrza z komorek lokatorskich realizowany bedzie za pomocg wentylatorow
HAT.125.1B. wyposazonych w automatyke HD. Wentylatory montowane bgda na czapach
kominowych na podstawach SBC.250.B. Na instalacji po stronie ssawnej winny by¢ zamontowane
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w kanatowe ttumiki szumow o dtugosci co najmniej 700 mm. Wyciag powietrza bedzie si¢ odbywat
za pomocg kratek wyciggowych typu BAT.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwickow przewodami wentylacji, wszystkie
piony wentylacyjne nalezy zaizolowac¢ akustycznie matami lamelowymi z welny mineralnej grubos$ci
20 mm w ptaszczu z folii aluminiowej.

VIII. UWAGI KONCOWE

1.Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 77
wydanymi przez COBRTI INSTAL w lipcu 2003r. i zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury,

- ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12”
wydanymi przez COBRTI INSTAL we wrze$niu 2006r. i zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury),

- instrukcja montazu rur PP,

- wytycznymi wykonania instalacji rur z tworzyw sztucznych,

-normg PN-92/B-01706, PN-B-01706/Az1(inst. wod.),

-normg PN-92/B-01707(inst. kan.).

2. Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ stosowne atesty
1 dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie.

3. W trakcie realizacji przestrzegaé przepisow BHP i PPOZ.

4. Po zakonczeniu czynno$ci montazowych i rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokot
w obecno$ci osoby upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokot przekazad
Inwestorowi.

5. Nalezy przestrzega¢ wytycznych co do wymogdéw odnos$nie izolacji oraz sposobu podparcia
(zawieszenia) rurociggow.

6. Materialy i producenci zostaly przyjete w projekcie do celow wymiarowania instalacji
i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowia one poziom odniesienia — na
zasadzie ,,nie gorsze niz”. Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego
takie same lub lepsze parametry techniczne.

7. 1zolacje rurociggdw musza odpowiadac klasie reakcji na ogien nie gorszej niz ,,B”.

Opracowata:
mgr inz..Grazyna Urbanowicz -Slusarek



Grazyna Urbanowicz — Slusarek 08.2023
Uprawnienia nr:  KI-658/94

Cztonek Swictokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. SWK/IS/0723/01

Jadwiga Dziedzic

Uprawnienia nr:  KL-254/88

Cztonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
Nr ewid. SWK/IS/0045/03

OSWIADCZENIE

Dotyczy: PROJEKTU TECHNICZNEGO instalacji SANITARNYCH
w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ulicy Wojska Polskiego w Inowroctawiu,
na dziatkach nr 4/172i 4/173.

Oswiadczamy, ze projekt instalacji SANITARNYCH
zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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