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1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a
b
c
d

Zlecenie Inwestora,

podktady budowlane,

warunki przytgczenia ENEA Operator Sp. z 0.0. nr 8411/2023/O0D1/RR2,

aktualne przepisy i normy, w tym:

1) Rozp. Ml w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,

2) normy: PN-HD 60364, PN-EN 1838, PN-EN 61439, PN-EN 50172, PN-EN
60598-2-22, PN-EN 62305, N SEP-E-001, N SEP-E-002, N SEP-E-004,
N SEP-E-007:2017-09, PN-EN 12464-1

3) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ D.
Roboty elektryczne”, ITB Warszawa 2020

S~— = N

11. Charakterystyka obiektu

llos¢ kondygnacji - 8
llo§¢ mieszkan - 107
Budynek bedzie wyposazony w instalacje:

zimnej i centralnej cieptej wody

centralnego ogrzewania

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej
Dane znamionowe instalacji elektrycznych

Napiecie znamionowe —230/400 V, 50 Hz

Zgodnie z ww. warunkami, budynek bedzie zasilony z dwdch ztgcz kablowych.

Moc zainstalowana ZK1 —599.0 kW
Moc szczytowa (na podst. N SEP-E-002) —94.1 kW
Moc zainstalowana ZK2 —583.0 kW

Moc szczytowa na podst. N SEP-E-002) — 87.5 kW

Pomiar energii elektryczne;:
dla administracji — moc przytgczeniowa 82.0 kW,

potposredni wspdlny dla sity i




Swiatta, 230/400 V, z
zabezpieczeniem 160A
dla kazdego ze 107 mieszkan — moc przytgczeniowa 11.0 kW,
bezposredni 230/400 V z zabezp.
przedlicznikowym 20 A
dla oswietlenia terenu — moc przytgczeniowa 5.0 kW,
bezposredni 230/400 V z zabezp.
przedlicznikowym 10 A
Ochrona przed porazeniem — szybkie wytaczenie zasilania
ukfad sieci — TN-S

12.  Zasilanie budynku

Budynek bedzie zasilany zgodnie 2z wydanymi warunkami nr
8411/2023/OD1/RR — kopia w =zatgczeniu. Kable =zasilajgce operatora
doprowadzi¢ do ztgcz kablowych ZK1 i ZK2 i tam rozdzieli¢ przewod PEN na N i
PE. W ztgczach ZK1 i ZK2 zaprojektowano roztgczniki gtdwne z wyzwalaczami
wzrostowymi. Kable wprowadza¢ do budynku w rurach ochronnych.

Zastosowac przepusty wodo- i gazoszczelne.

13. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zaprojektowano dwa przeciwpozarowe wytgczniki prgdu PWP, przy
kazdym z dwoch wejs¢ do budynku i jednoczesnie w poblizu budynkowych
ztgcz kablowych ZK1 i ZK2. Po zbiciu przez strazaka szybki ktdéregos z
przyciskow PWP zostanie podane napiecie na cewki napieciowe wzrostowe
obydwu roztgcznikéw, znajdujgcych sie w obudowie ztgcz Zk1 i ZK2. Zespoty
kablowe tgczace PWP1 i PWP2 z roztgcznikami w ZK1 i ZK2 powinny miec
klase odpornosci ogniowej PH90.

W miejscu zainstalowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP)
umiescic tabliczke informacyjng zgodne z PN-N-01256-4.

Zasilanie sygnalizacji stanu PWP zaprojektowano z tablicy pozarowej TP.




14. Tablice rozdzielcze, wewnetrzne linie zasilajgce i pomiar energii

elektrycznej

Zaprojektowano dwa zespoty licznikowych tablic rozdzielczych — w

kazdym z dwoch piondw. Zgodnie z wymaganiami podanymi w warunkach
przytgczenia, zespoty te zlokalizowano na parterze budynku, w korytarzu.
Zaprojektowano zabezpieczenie zwarciowe wlz-tow mieszkan wktadkami
bezpiecznikowymi topikowymi, a zabezpieczenie przecigzeniowe - tzw.
ogranicznikami mocy, o wartosci pradu zabezpieczenia zgodnej z warunkami
8411. Zasilanie mieszkan bedzie wykonane przewodami 5x6 mm? , a od 5
pietra — przewodami 5x10mm? Przewody bedg prowadzone w szachtach
elektrycznym, w rurach pod posadzkg i w tynku. Zabezpieczenie obwodow
odbiorczych mieszkaniowych wytgcznikami instalacyjnymi réznicowoprgdowymi
0 pradzie réznicowym 30 mA. W mieszkaniach przewidziano wykonanie tablic
mieszkaniowych w obudowach o |l klasie izolacji oraz telekomunikacyjnych
skrzynek mieszkaniowych TSM typu multimedialnych. W trakcie wykonywania
prac budowlanych nalezy przygotowac wneki na tablice rozdzielcze.
Nalezy zapewni¢ realizacje transmisji danych pomiarowych z licznikoéw. Do tego
celu przewidziano miejsce na modemy. Nalezy rowniez doprowadzi¢ od
modemu do kazdej szafki licznikowej przewod UTP 4x2x0.5, pozostawiajgc 0.5
mb zapasu. Tablice zawierajgce elementy przedlicznikowe przystosowaé do
przedniego plombowania zgodnie z wymaganiami operatora. Drzwiczki i tablice
nalezy opisaC w sposob trwaty. Przewody UTP oznaczy¢ w przedziale
licznikowym i przy modemie w sposob trwaty. W szafkach zestawow TL
stosowac zamki w systemie Master Key.

Tablice licznikowe wykona¢ zgodnie z wymogami operatora sieci, fij.

Enea Operator.

15. Instalacja odbiorcza w mieszkaniach

1.5.1. Instalacje elektryczne

Instalacje odbiorczg w mieszkaniach wykona¢ przewodami HDXpzo 3(4 i
5)x1,5(2,5) mm? w tynku. Linie zasilajgcg kuchenke zakonczy¢ puszkg
przytaczeniowg. Puszke instalowa¢ na wysokosci 10 cm nad posadzka.

Podtaczenie kuchenki wykona¢ przewodem gietkim LYg 5%2,5 dtugosci ok. 1m.




Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci 30 cm nad podtogg w pokojach i
przedpokojach oraz 120 cm w kuchniach i tazienkach. £aczniki instalowac¢ na
wysokosci 140 cm. Wypusty odwietleniowe zakonczy¢ ztgczem swiecznikowym
3 biegunowym i haczykiem o obcigzalnosci 3 kg.
Lokalizacje tablic mieszkaniowych pokazano na planach instalaciji.
W instalacji przewodowej catego budynku nalezy zastosowac przewody o klasie
CPR (wg N-SEP-E-007:2017-09):

- w obrebie drog ewakuacyjnych: B2ca -s1b, d1, a1,

- poza obrebem drég ewakuacyjnych D2ca -s2, d1, a3.

1.5.2. Instalacje telekomunikacyjne

W poziomie parteru zlokalizowano pomieszczenie telekomunikacyjne
wyposazone w szafe RACK. W pomieszczeniu telekomunikacyjnym
przewidziano lokalizacje przetgcznicy Swiattowodowej, centralki domofonu,
taczéwek telefonicznych, internetowych dla kabla UTP oraz koncentrycznych
dla kabla antenowego. W pomieszczeniu telekomunikacyjnym przewidziano
miejsce dla urzgdzen aktywnych zewnetrznych dostawcow  ustug
telekomunikacyjnych oraz mozliwos¢ przytgczenia poszczegolnych mieszkan
do sieci dostawcow.

W mieszkaniach dla instalacji telekomunikacyjnej zaprojektowano tablice
multimedialne. Do nich nalezy doprowadzi¢ :

- dwa jednodomowe widkna Swiattowodowe z przetgcznicy swiattowodowe;j
zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym w piwnicy,

- dwa kable wspétosiowe kategorii RG-6 z multiswitchy

- dwa kable UTP kategori 6 z szafy RACK w pomieszczeniu
telekomunikacyjnym

- kabel UTP kategorii 5e do instalacji telefonicznej z szafy RACK w
pomieszczeniu telekomunikacyjnym

- kabel UTP kategorii 5e do instalacji domofonu.

Szafe RACK zasili¢ tablicy administracyjne TA i uziemiC. Instalacje powinna
wykonywa¢ doswiadczona, specjalistyczna firma, gwarantujgca zgodnos$¢
parametréw instalacji z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.




Gniazda antenowe, internetowe RJ45, Swiattowodowe SC (lub zaslepki jesli
lokator nie bedzie chciat) montowaé w ramkach wielokrotnych jako zestawy
gniazd multimedialnych na wysokosci 30cm nad podtogg. Od szafek
telekomunikacyjnych TSM do miejsca zainstalowania zestawow gniazd
multimedialnych utozy¢ rury RL28 z pilotem w warstwie wyrbwnawczej podtogi.
W rury wcigga¢ zgodnie z zyczeniami lokatoréw przewody koncentryczne,
skretki UTP i ewentualnie luzne tuby do widkien swiattowodowych.

Instalacja antenowa RTV

Od szafek telekomunikacyjnych TM do miejsca zainstalowania gniazd
antenowych utozy¢ rury RL28 z pilotem w warstwie wyréwnawczej podtogi. W
rury wcigga¢ zgodnie z zyczeniami lokatoréw przewody koncentryczne. W
miejscach przewidzianych dla gniazd antenowych zainstalowaC puszki
wielokrotne podtynkowe koncowe (zestawy gniazd multimedialnych). Puszki
instalowa¢ na wysokosci 30 cm od podtogi, w poblizu gniazda wtyczkowego.
Rurowanie instalacji RTV wykona¢ przed wykonaniem posadzek.

Instalacja telefoniczna

Do poszczegdlnych mieszkan od szafy RACK wykona¢ obwody
abonenckie przewodem UTP kategorii 5e. Przewody prowadzi¢ w szybie
instalacyjnym klatki schodowej w rurze RKE 50. Dla wykonania odejscia do
mieszkan, na kazdej kondygnacji w szachtach instalacyjnych zamontowac
puszke PO-nt 140x140. Od puszki do szafki telekomunikacyjnej TM w
mieszkaniu przewdd prowadzi¢ w tynku. Od szafki telekomunikacyjnej do
gniazda telefonicznego utozy¢ przewdd UTP kategorii 5e  /RK1F 20. Obwédd
zakonczy¢ gniazdem telefonicznym RJ11.

Instalacja domofonowa

Dla instalacji domofonowej przewidziano miejsce na zainstalowanie
centralki domofonu w pomieszczeniu telekomunikacyjnym. Od miejsca
zainstalowania centralki do mieszkan utozy¢ przewody UTP kategorii 5e.
Przewody prowadzi¢ w szybie instalacyjnym klatki schodowej w rurze RKE 50.
Dla wykonania odejscia do mieszkan, na kazdej kondygnacji w pionach
instalacyjnych zamontowac puszke PO-nt 140%x140. Od puszki do mieszkania
przewod prowadzi¢ w tynku. Obwod zakonczy¢ domofonem mieszkaniowym.

Typ systemu domofonowego na etapie realizacji ustali¢ z Inwestorem.




Instalacja swiattowodowa

Projektuje sie doprowadzenie do kazdego mieszkania dwoch widkien
Swiattowodowych jednomodowych. W pomieszczeniu telekomunikacyjnym w
poziomie piwnic przewidziano zainstalowanie przetagcznicy swiattowodowej. Od
przetgcznicy do szafek telekomunikacyjnych TSM w mieszkaniach swiattowody
nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych i w
korytkach w warstwie stropu podwieszanego, z zachowaniem odpowiednich
promieni ich giecia. W skrzynkach TSM $wiattowody zakonczy¢ ztgczem typu
SC/APC. Z pomieszczenia teletechnicznego do kazdego szachtu doprowadzi¢
kable tatwego dostepu jednomodowe W szachtach kable prowadzi¢ w pionie do
najwyzszej kondygnacji. Przewidzie¢C zapas kabla 20m (na najwyzszej
kondygnaciji). Zapas instalowac¢ na stelazu. Na kazdej kondygnacji, w szachcie,
na kablu przewidzie¢ montaz oston odgateznych po 1 sztuce na kazdym
pietrze. Od oston do kazdego mieszkania poprowadzi¢ luzng tube i przez nig
wciggngc¢ po 2 widkna.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Podczas budowy linii optycznej nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage
na kontakt z wioknem szklanym . Widkno po wniknieciu w skoére moze
prowadzi¢ do lokalnych zapalen. W przypadku wnikniecia widkna w skére
nalezy je usung¢ np. pincetg. W tym celu na stanowisku pracy powinna
znajdowacé sie pinceta, szkio powiekszajgce oraz srodek odkazajgcy , np.
spirytus rektyfikowany.

Uwaga: Czagstki widkna, ktére wtargnety w ciato nie dadzg sie wykryé za
pomocg promieni rentgenowskich. Odpadki widékna szklanego nalezy starannie
zebra¢ do szczelnego pojemnika i doktadnie zamkngC aby sie nie wysypaty.
Szczegolnie nalezy zwracaC uwage na oczy, gdyz utamki widkna sg bardzo
ostre. Zabrania sie spozywania positkbw w czasie prac przy tgczeniu czy
obrébce wiokien.

Kolejnym zagadnieniem jest praca z silnym zrédtem Swiatta, np. laserem.
Osoba, ktérej oko zostato podraznione swiattem laserowym, powinna byc¢ jak
najszybciej poddana badaniom w specjalistycznym zaktadzie optycznym.
Nalezy pamieta¢, ze fale Swietlne wykorzystywane w telekomunikacji sg

niewidzialne, dlatego tez nie mozna stwierdzi¢ wzrokowo czy zrédto je emituje.




W zwigzku z tym nie powinno sie wykonywacC zadnych prac na widknach
optycznych, zanim nie uzyska sie pewnosci, ze sygnat Swietiny nie jest
przesytany danymi wiéknami. Linia optyczna jak i urzgdzenia koncowe powinny
by¢ zaopatrzone w sposéb trwaty w napisy lub tabliczki z odpowiednimi
informacjami.
Personel pracujgcy przy urzgdzeniach laserowych powinien by¢ przeszkolony
oraz poinformowany jakiego typu jest ZzZrodio Swiatta i jaki jest stopien
zagrozenia.

Instalacja dzwonkowa

Dzwonki o napieciu znamionowym 230 VAC instalowaé¢ w
przedpokojach. Zasilanie instalacji dzwonkowej z obwodu oswietleniowego.
Przyciski dzwonkowe instalowa¢ od strony klatki schodowej przy drzwiach
wejsciowych do mieszkania, na wysokosci 140 cm od posadzki.

16. Instalacja odbioréw administracyjnych

Z tablicy administracyjnej bedg zasilone nastepujgce odbiory:
1) pompa ciepfa,
2) rozdzielnice wentylatoréw dachowych,
3) oswietlenie i gniazda sitowe pomieszczen technicznych i
ogolnodostepnych,

4) oswietlenie klatek schodowych i korytarzy.

Do tablicy administracyjnej bedzie przytgczony fotowoltaiczny generator
pradu.

Tablica administracyjna bedzie wyposazona w dwukierunkowy licznik
energii.

Instalacje oswietlenia klatek schodowych wykona¢ przewodem HDHp-J
3x1,5 mm?w tynku. Oprawy o$wietleniowe typu LED z czujnikiem ruchu.
Z tablicy administracyjnej zasilone bedg dwie tablice zasilajgce wentylatory
dachowe. Tablice te zlokalizowano na korytarzu 7 pietra — osobna tablica dla
kazdego z dwoch piondw. Obudowy tablic nalezy uziemic.

17. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-

EN 1838. Dobrano oprawy os$wietlenia awaryjnego zgodne z normami PN-EN
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50172 i PN-EN 60598-2-22, z indywidualnym zrédtami zasilania w postaci
akumulatoréw oraz samoczynnym testem. Czas autonomii 1 godzina.

W obliczeniach natezenia oswietlenia przyjeto min. 1 Ix na drogach
ewakuacyjnych i 5 Ix w poblizu urzgdzen ppoz.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych,
skrzyzowaniach korytarzy, klatkach schodowych, na zewnatrz kazdego wyjscia
koncowego prowadzgcego do miejsca bezpiecznego, w poblizu hydrantow i
wyjs¢ ewakuacyjnych, przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen
technicznych oraz w pomieszczeniach oswietlonych jedynie Swiattem
sztucznym.

Poszczegdlne oprawy os$wietlenia awaryjnego tgczyé z lokalnymi
obwodami o$wietlenia ogdlnego, przewodami 4x1,5 mm?.

Oprawy ewakuacyjne wyposazy¢ w piktogramy wskazujgce kierunek
ewakuacji.

Instalacje oswietlenia awaryjnego wykonaé zgodnie z normg PN-EN
1838, a zastosowane oprawy oswietleniowe powinny odpowiada¢ wymogom
PN-EN 50172 i PN-EN 60598-2-22.

18. Tablica pozarowa

Zgodnie z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej, zaprojektowano

tablice TP zasilajgcg urzadzenia, ktére powinny dziata¢ w czasie pozaru. Sg to:
1) centrale zasilajgco-sterujgce oddymiania grawitacyjnego,
2) zasilacze pozarowe sitownikow drzwiowych,
3) przeciwpozarowe wytgczniki prgdu.

Tablica pozarowa bedzie zasilona ze zlgcza ZK2, sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu i bedzie opomiarowana. Zespoty kablowe
zasilania pozarowego muszg miec¢ odpornos¢ ogniowg PH90.

Tablica pozarowa TP bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu

wydzielonym pozarowo.

19. Instalacja oddymiania grawitacyjnego

Zgodnie z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej, zaprojektowano dwie

instalacje oddymiania grawitacyjnego — w kazdej w dwéch klatek schodowych.
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Kazda z central bedzie wyzwalana automatycznie, za pomoca
punktowych czujek dymu oraz recznie — za pomocg przyciskéw alarmowych.

W instalacji przewidziano rowniez  przyciski  przewietrzania,
zlokalizowane na najwyzszej kondygnaciji.

W razie pozaru centrala otworzy dwoje drzwi napowietrzajgcych w
przedsionku wejsciowym oraz klape oddymiajgcg w dachu.

Systemy oddymiania w klatce 1 i klatce 2 dziatajg niezaleznie od siebie.

110. Instalacja ochrony od porazen

Ochrong przed dotykiem posrednim jest szybkie wytgczenie realizowane
przez wylgczniki instalacyjne oraz wytgczniki roznicowoprgdowe. Uktad
przewodow S, oddzielny przewod N i PE. Rozdzielenie przewodu ochronnego
PE i neutralnego N w obudowie gtdwnego pozarowego wytgcznika prgdu. W
ztgczach nalezy wykonaé uziom roboczy przewodu PEN sieci kablowej. W
poziomie parteru nalezy wykona¢ gtbwne potgczenie wyréwnawcze Fe/Zn 25x4
mm. Do pomieszczeniach technicznych na parterze, do pomieszczenia
telekomunikacyjnego, do pomieszczenia wezia cieplnego, do szachtow
kablowych i do tablic TW1 i TW2 nalezy doprowadzi¢ wypusty uziemiajgce.
Systemem potgczen wyrownawczych objgé wszystkie metalowe instalacje
nieelektryczne budynku, punkty PE tablic rozdzielczych. W mieszkaniach
nalezy wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze LPW, tgczgce punkt PE
tablicy mieszkaniowej z szyng wyréwnawczg zamontowang w tazience w
poblizu wanny oraz z metalowymi instalacjami nieelektrycznymi mieszkania.

W szachtach kablowych, na kazdej kondygnacji zainstalowac lokalng

szyne wyréwnawczg.

111. Instalacja ochrony odgromowej

Przewidziano wykonanie instalacji odgromowej, zgodnie z normg PN-HD
62305. Przyjeto poziom ochrony lll.

Instalacja odgromowa bedzie sktadac sie ze zwodow poziomych, wykonanych
metodg nienaprezng oraz z przewodow odprowadzajgcych, utozonych w
warstwie ocieplenia w dedykowanych rurach ostonowych grubosciennych.
Obroébki blacharskie na dachu mozna tgczy¢ trwale ze zwodami poziomymi, jesli

pokrycie dachu spetnia wymagania normy PN-HD 62305.
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Zwody i przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem ocynkowanym FeZn
¢8mm. Instalacje antenowe chroni¢ masztami odgromowymi. Zachowac
odlegtosci iskrobezpieczne.

Ztgcza kontrolne zainstalowa¢ w puszkach mocowanych w warstwie ocieplenia.
Pokrywy puszek powinny by¢ przykrecane.

Zaprojektowano ochrone przeciwprzepieciowg w oparciu o aparaty klasy 1 i 2,

ograniczajgce przepiecia.

112. Instalacje elektryczne zewnetrzne

Oswietlenie terenu — wg odrebnego opracowania.

113.  Uwagi

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ niezbedne pomiary: opornosci
izolacji, opornosci uziemienia, rezystancji petli zwarciowej i skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zaprotokdtowaé i przekazac
inwestorowi. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualng normg PN-IEC 60364
oraz aktualnymi przepisami prawa.

Rozdzielnice i szafy teletechniczne powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci. Prefabrykaty wykona¢ zgodnie z PN-EN 61439. W rozdzielnicach
stosowac ostony przytgczy i maskownice.

Parametry obwodow zasilajgcych wezet cieplny, tablice wentylatorow
zweryfikowac¢ stosownie do parametréw wybranych urzgdzen.

Wszystkie materiaty przewidziane do wykorzystania w inwestycji powinny
posiada¢ aktualne polskie sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz wartos¢ rezystancji petli
zwarciowej potwierdzic pomiarami po wykonaniu przytagcza do sieci
elektroenergetycznej. Protokdt pomiaréw przekaza¢ Inwestorowi.

Instalacje elektryczng w pomieszczeniu wezta cieplnego zgtosi¢ do

odbioru lokalnemu operatorowi sieci cieptowniczej.
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Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 81-73 nalezy zainstalowac
tgcznik recznego zjazdu windy na wypadek pozaru. Aparat przytgczy¢é do
szafy sterowniczej dzwigu wedtug wytycznych dostawcy windy.

Przed podjeciem robdt uzgodni¢ z dostawcg windy szczegodty
rozwigzania  zjazdu pozarowego, biorgc pod uwage dziatanie

przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

2. OBLICZENIA

Przewody instalacyjne dobrano zgodnie z zaleceniami normy PN-HD 60364-5-
523, przyjmujgc ukfadanie przewoddéw bezposrednio w tynku.

Obcigzalnos¢ dtugotrwata 1y dobranych przewodoéw w zadnym przypadku nie
jest mniejsza od wymaganej minimalnej obcigzalnosci pragdowej przewodow.
Obliczone spadek napiecia na obwodach od ztgczy Enea opetaroa do tablic
licznikowych nie przekraczajg 2%.

Wszystkie urzgdzenia ochronne oraz przekroje przewoddéw instalacyjnych
dobrano w oparciu o obliczenia. Wyniki bilansu mocy przedstawiono na
schematach tablic rozdzielczych.

Dobor kabla wiz w obwodzie ZK1 - TGLA1:

Ps =89.1 kW, losL = 138.6 A

Przewdd N2XH-J 5x70 mm?, sposob utozenia: B2 (zabudow.), lup = 196 A,
I:=196.0 A

Dobrano wytgcznik DPX3-250 200A z wyzwalaczem termicznym’ Iy = 180
A k=12

1) 12> In> los: 196.0 A>180.0 A>138.6 A

2)145x1;=2842A >k, xIn=216.0 A

Dobér kabla wiz w obwodzie ZK2 - TB:

Ps=179.5 kW, logL = 279.3 A

Przewod N2XH-J 4x150 mm?, sposéb utozenia: B2 (zabudowany), lagp, =
318 A,

I2=318.0 A
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Dobrano wytgcznik DPX3-630 320A z wyzwalaczem termicznym’ Iy =
288.0 A, k,=1.2

1) 12> In> los: 318.0 A>288.0 A>279.3 A

2)145x1;=4611 A>ky xIn=345.6 A

Dobér kabla wlz w obwodzie TGL2 - TM:

Ps=11.0 kW, log. =17.1 A

Przewdd N2XH-J 5x6 mm?, sposéb utozenia E: lsg, = 54.0 A,
wspotczynnik zmniejszajgcy = 0.78, 1 = 0.78 x 54.0 =421 A
Dobrano wyfgcznik-ogranicznik mocy Iv = 20 A, k. = 1.45
N1z>In>loe: 421A>200A>171A
2)145x1;=61.0A>k, xIn=29.0 A




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 28.02.2023 r.
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85-054 Bydgoszcz
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8411/2023/0D1/RR2

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa
"KZN - BYDGOSKI" Sp. z o.0.

ul. Studzienna 12-14

88-100 Inowroctaw

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:
budynek mieszkalny wielorodzinny, Inowroctaw, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 41172, 4/173
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego
Z mocg przylgczeniowg 210 kW
na napieciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do IV grupy przylgczeniowej

. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
GPZ ,Rabin poprzez linie SN-15 kV "Wojska Polskiego", projektowang stacje transformatorowg 15/0,4
kV, linie kablowg nn-0,4kV oraz ztgcza kablowe nn-0,4kV.

Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z o.0.:
1.1. zabudowac¢ zilgcze kablowe ZK4 przy klatce nr 1 oraz zigcze kablowe ZK4 przy klatce nr 2.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

2.1. wybudowac kontenerowa stacje transformatorowa 15/0,4kV (w uktadzie L-L-T, wraz z transformatorem
630kVA) na terenie dziatki nr 3/22 w poblizu stupa nr 10 linii SN-15kV "Wojska Polskiego” lub
alternatywnie w miejscu likwidowanego stupa nr 10, poza terenem kolizyjnymi (dokiadna i ostateczna
lokalizacja ustalona zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej);

2.2. zdemontowac kable SN-15kV ze stanowiska nr 10 linii SN-15kV "Wojska Polskiego" i wprowadzi¢ do
stacji transformatorowej wymienionej w pkt 2.1;

2.3. wybudowaé linie kablowg nn-0,4kV w ukladzie pier§cieniowym (typu 4x240mmz2) od stacji wymienionej
w pkt 2.1 poprzez ztgcza wymienione w pkt 1.1;

2.4. wybudowac¢ linie kablowg nn-0,4kV (typu 4x150mmz2) od stacji wymienionej w pkt 2.1 do ziacza
wymienionego w pkt 1.1 w warunkach przytgczenia nr 8419/2023/0D1/RR2;

2.5. wybudowac linie kablowe nn-0,4kV (typu 4x240mm2) od stacji wymienionej w pkt 2.1 do zigczy
wymienionych w pkt 1.1 w warunkach przylgczenia nr 44662/2022/0D1/RR2;

2.6. pobudowac szafy kablowe (typu SK4), w dogodnych miejscach niekolizyjnych, do ktérych wprowadzi¢
obwody nn-0,4kV wychodzace z likwidowanej stacji transformatorowej stupowej "Ino Zytnia" nr 23943;

2.7. pobudowaé szafe kablowg (typu SK4), przy dzialce nr 3/21, w dogodnym miejscu niekolizyjnym, do
ktérej wprowadzié kabel prowadzgcy w kierunku kosciota;

2.8. pobudowaé linie kablowe (typu 240/150mm2) ze stacji wymienionej w pkt 2.2 do szaf wymienionych
w pkt 2.6 i 2.7 oraz do ztgcza nr 301;

2.9. zdemontowa¢ stacje transformatorowg napowietrzng ,Ino Zytnia” nr 23943 oraz stanowisko nr 10
wymienione w pkt 2.2, powyzsze wykona¢ po zasileniu istniejgcych obwodow nn-0,4kV ze stacji
wymienionej w pkt 2.2 - materialy z demontazu zda¢ do RD Inowroctaw lub zutylizowaé¢ w uzgednieniu
z RD Inowroctaw;

2.10. przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uregulowaé sprawy formalno-prawne zwigzane z
terenem pod projektowang stacje transformatorowa, linie kablowe SN i nn oraz urzadzenia
elektroenergetyczne z zapewnieniem do nich catodobowego bezkolizyjnego dojazdu i dostepu oraz
mozliwoscig rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej.

3. w zakresie dotyczacym urzadzer podmiotu przylaczanego:

3.1. przygotowac ukiady pomiarowo-rozliczeniowe przystosowane do oplombowania (bez licznikow, ktére
dostarcza ENEA Operator);

3.2. wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce ze zigczy kablowych wymienionych w pkt 1.1 do uktadéw
pomiarowych wymienionych w pkt 3.1,
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3.3. przygotowact instalacje zalicznikowe;
3.4. podmiot przytgczany przygotuje miejsce pod budowe infrastruktury energetycznej (zgodnie z rzeédnymi
docelowymi) oraz ureguluje z ENEA Operator Sp. z o.0. sprawy formalno-prawne terenu pod

projektowang sie¢ elektroenergetyczng - poprzez ustanowienie sluzebno$ci przesylu dla
projektowanych urzadzen - prawne regulacje nalezy zrealizowaé przed rozpoczeciem prac
budowlanych;

3.5. zrealizowa¢ pozostale wymagania i zalecenia okreslone w ninigjszych warunkach przylgczenia do
sieci.

Uwagi:

Przygotowane miejsce do zainstalowania ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych wyposazyé w
zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do oplombowania. Zabezpieczenia, przekroje
przewoddéw oraz inne urzadzenia odbiorcze dostosowaé do poboru mocy wnioskowanej. Doboér
zabezpieczen obwodéw zasilajgcych przedmiotowe lokale nalezy dostosowaé do wielko$ci mocy
przytgczeniowej. Dla zachowania selektywnosci dzialan zabezpieczen, nalezy odpowiednio dobraé
warto$ci zabezpieczen gtownych instalacji wewnetrznej uwzgledniajgc zabezpieczenie w przytgczu.

Urzadzenia pomiarowe nalezy usytuowac¢ w jednym miejscu (dla danej klatki), zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b trzecich oraz przed wptywami atmosferycznymi a takze przystosowaé do oplombowania.

ill. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
zaciski na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w ztaczu kablowym ZK4 - klatka nr 1 i w zigczu
kablowym ZK4 - klata nr 2, w kierunku instalacji podmiotu przytaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci i
instalaciji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
szafki pomiarowe w miejscu ogdéinodostepnym w klatce nr 1 i w klatce nr 2, w poblizu miejsca
dostarczenia energii elektrycznej.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

nalezy zainstalowa¢ ukiady pomiarowo-rozliczeniowe, ktére sktadac sie beda z:

a) klatka nr 1:

- tréjfazowego licznika energii czynnej w  ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym bezposrednim
(mieszkania) - 54 szt.;

- tréjffazowego licznika energii czynnej w  ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym bezposrednim
(oswietlenie terenu) - 1 szt.;

- jednofazowego licznika energii czynnej w  ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym bezposrednim
(urzgdzenia p/poz) - 1 szt.;

b) klata nr 2:

- trojfazowego licznika energii czynnej w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym bezpo$rednim
(mieszkania) - 53 szt.;

- jednofazowego licznika energii czynnej w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym bezpo$rednim
(wymiennikownia) - 1 szt.;

- tréjfazowego licznika energii czynnej w  ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym bezposrednim
(administracja) - 1 szt.;

VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
1. zabezpieczenia przedlicznikowe tréjfazowe w zlgczach kablowych: ZK4 - klatka nr 1 i ZK4 - klatka nr 2,
ktérych wartosé okreslic w dokumentacji projektowej opracowanej przez ENEA Operator Sp. z 0.0.,
2. klatka nr 1:
- dla mocy 11 kKW (mieszkania - 54 szt.): tréjfazowe zabezpieczenie przedlicznikowe 20A (54 szt.),
usytuowane przy zestawach licznikowych;
- dla mocy 5 kW (oswietlenie terenu - 1 szt): trojfazowe zabezpieczenie przedlicznikowe 10A (1 szt.),
usytuowane przy zestawach licznikowych;
- dla mocy 1 kW (urzadzenia p/poz - 1 szt): jednofazowe zabezpieczenie przedlicznikowe 10A (1 szt.),
usytuowane przy zestawach licznikowych;
3. klatka nr 2:
- dla mocy 11 kW (mieszkania - 53 szt.): trojffazowe zabezpieczenie przedlicznikowe 20A (53 szt.),
usytuowane przy zestawach licznikowych;
- dla mocy 5 kW (wymiennikownia - 1 szt): jednofazowe zabezpieczenie przedlicznikowe 25A (1 szt.),
usytuowane przy zestawach licznikowych;
- dla mocy 22 kW (administracja - 1 szt): trojfazowe zabezpieczenie przedlicznikowe 32 (1 szt.),
usytuowane przy zestawach licznikowych.

VIl. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspdiczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
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VIil. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

IX.

Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowe;.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

Przytaczone do sieci odbiorniki nie moga wprowadzaé zaklocen o parametrach wyzszych niz
dopuszczalne okreslone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623).

X. UWAGI DODATKOWE:

1.

10.

11,

ENEA Operator Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rozbudowy sieci bez koniecznosci
informowania Klienta jezeli nie wplywa to na miejsce przylaczenia, termin przylaczenia i optate
przytaczeniows.

W przypadku lokalizacji urzadzeri elektroenergetycznych na gruntach prywatnych nalezy ustanowic¢
stuzebnos¢ przesylu na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. polegajgcg na prawie do wybudowania, utrzymania
i eksploatacji projektowanych urzadzen, a takze remontu, modernizacji i naprawie oraz prawie swobodnego
dojscia i dojazdu do w/w urzadzen.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych
0 wartosciach przekraczajgcych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym
Srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia wumowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napiecia, odksztaicenia
napigcia, zawarto$ci poszczegélnych harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania Swiatta,
czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej iplanowanej oraz czasu trwania przerw
nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w hiniejszych
warunkach stanowi umowa o przylgczenie.

Ostateczna lokalizacja projektowanych urzadzen elektroenergetycznych ustalona zostanie na etapie
opracowania dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie dane dotyczace istniejgcego uzbrojenia elektroenergetycznego, informacje niezbedne do
wykonania dokumentacji technicznej oraz numery eksploatacyjne urzadzen nalezy pozyskaé w Rejonie
Dystrybucji Inowroctaw Sekcja Utrzymania.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elekirycznej po spetnieniu wymogow okreslonych
w warunkach przylgczenia i zawartej umowie o przytaczenie.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia winna by¢ zgodna
ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie
internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzgdzen ENEA Operator Sp. z o.0.
Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentaciji projektowych nalezy dotaczyé oswiadczenie projektanta
0 zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej
z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je wymieni€), poczynionych wg zasad okreslonych
w tych Standardach.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

{podpis osoby upowaznionej)

Rozdzielnik:

adresat
ala
RD2/ZR
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OSWIADCZENIE

Kielce 09.2023

Oswiadczam iz projekt ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 4/172, 4/173 obr. 0002 Inowroctaw
przy ul. Wojska Polskiego. Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnetrzne”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, normami

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Tadeusz Wasilewski

) Upr nr KI-414/94
Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
nr ewid. SWK/IE/0669/03

Kielce 09.2023

Oswiadczam iz projekt ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 4/172, 4/173 obr. 0002 Inowroctaw
przy ul. Wojska Polskiego. Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnetrzne”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, normami

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:

inz. Krzysztof Chtopek

Upr nr KI-384/94
Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
nr ewid. SWK/IE/0064/01



i Nadzor: Budowlaneis

URZAD WOJEWODZEI
w KIELCACH

Wydziat Urbanistyki, Architeliury

Kielce-1994-12-4¢

Nr ewid.K1-414/94

Jjz

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.l pkt 4 1it.d, § 7, § 2 ust.l pkt 1,
§ 5 ust.l pkt 1, § 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pdiniejszymi zmianami/ stwierdza
sie, ze
PAN WASILEWSKI TADEUSZ
MAGISTER INZYNIER ELEKTRYK

urodzony dnia 18 maja 1957r. w Kielcach posiada przygotowanie
zawodowe, upowazniajgace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierowanika budowy i robdét w specjalnoséci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych - obejmujgcej instalacje elektryczne, napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenerge-

tyczne.
PAN WASILEWSKI TADEUSZ jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania

stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymuje:

Pan Tadeusz Wasilewski
Os.Barwinek 13/120
25-151 Kielce
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-JY4-BGQ-452 *

Pan Tadeusz Stefan Wasilewski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0669/03

adres zamieszkania ul. Utanska 65, 25-219 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-20 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Nr ewid.Kl-384/94

W

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 lit.d, § 7, § 2 ust.1 pkt 1,
§ 5 ust.?1 pkt 1, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz.46 - z pbiniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze

PAN CHLOPEK KRZYSZTOF
inzynier elektryk

urodzony dnia 5 wrzelnia 1950 roku w Kielcach posiada przygotowa-
nie zawodowe, upowazn1a3qce do wykonywan1a samodzzelneg funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjalno§ci instala-
cyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

- obejmujacej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

PAN CHLOPEK KRZYSZTOF jest upowazniony do:
1) sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymuje:

Pan Krzysztof Chlopek
ul.Potownicka 15/23
25-643 Kielce
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-E9A-88C-URS *

Pan Krzysztof Chtopek o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0064/01

adres zamieszkania ul. Kréla Wtadystawa Jagietty 15/23, 25-634 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Legenda

oprawy oswietleniowe (przyktadowe typy)

CANOS G2-175 WH 1600 HF 840 WB

=L FX65-P1015 0/100 AL 3000 HF 840 C2.5 OP/PC nit
—td  FX65-P1519 0/100 AL 4500 HF 840 C2.5 OP/PC  nft
COSMO APEX GR 4000 HF 840 LT PR/PC n/t
COSMO APEX GR 6400 HF 840 LT PR/PC n/t
k6O SIRIUS 280 WH 2500 HF 840 OP/PC

k(O SIRIUS 330 WH 3400 HF 840 OP/PC
AT LUMI-S WH 180 E1/ST XWB

LUMI-S WH 400 E1/ST XWB

A3 LUMI-R WH 180 E1/ST CR

AL LUMI-S WH 180 E1/ST CR

A5 LUMI-S WH 180 E1/ST WB

MONITOR1-S IP65 GR 150 E1/ST LT CL.

B MONITOR1-W E1/ST SIGN

B2 MONITOR1-W IP65 GR E1/ST SIGN

NS VERSO-P GR E1/ST SIGN

EM  VERSO-R GR E1/ST SIGN

E-“f’ MONITOR2 IP65 GR E1/ST DOUBLE SIGN

=5  — przewdd w rurze elektroinstalacyjnej
—&—  — przewdd w korycie kablowym ocynkowanym z pokrywq
- — wypust uziemiajqcy FeZn 30x4
— detektor gazu ziemnego
— detektor tlenu wegla
— detektor propan—butan
— sygnalizator optyczno—akustyczny detekcji gazu ziemnego
sL32
owR — os\_/vietlenie szybu windowego_ wg wytycznych producenta windy
+ gniazdo P+N+PE w podszybiu
—Kti— — czujka ruchu i obecnosci 360st. 16 m —

sterowanie oswietleniem

— zasilanie pompy

— reczny przeciwpozarowy wyfqcznik windy
PWP| — przeciwpozarowy wytqcznik prqdu

TM/S1
° kuch.

TM/G1
1NPe

E Ok
T™M/G2
TM/G2
1NPe

KZ
T™M/G3
I TM/G4

K%’M/G5
X

[
D
Crrv
Crore
Cruss

Wypust sitowy 3NPe dla kuchenki (puszka nt z listwg zaciskowg LZ5x4 mm?
Gniazdo pojedyncze podtynkowe IP20 dla zmywarki h=0,5 m

Gniazdo pojedyncze podtynkowe IP20 dla okapu h=2,2 m
Gniazdo pojedyncze podtynkowe IP20 dla piekarnika h=0,5 m
Gniazdo podwdjne podtynkowe 1IP20 w kuchni h=1,2 m
Gniazdo pojedyncze podtynkowe IP44 w fazience h=1,05 m
Gniazdo podwojne podtynkowe IP20 w pokoju h=0,2 m
Wypust oswietleniowy zakonczony kostkg

Panel wywotawczy domofonu

Unifon domofonu

Gniazdo antenowe podtynkowe RTV i TVSat IP20 h=0,2 m
Gniazdo telefoniczne RJ12 podtynkowe IP20 h=0,2 m

Gniazdo informatyczne RJ45 podtynkowe montowane we wspolnej
ramce z gniazde elektrycznym IP20 h=0,2 m

INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI

Rok zatozenia 1958
ul. Targowa 18
25-520 Kielce
B SPOLDZIELNIA PRACY I

OBIEKT  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Wojska
Polskiego w Inowroctawiu na dziatkach nr ew.4/172,
4/173 obr. 0002 Inowroctaw kategoria obiektu XIII

RYSUNEK Legenda

PP Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis | Podz.
Projektowat | mgrinz. Tadeusz Wasilewski Kl-414/94 09-2023 1:100
Opracowat | mgr inz. Tomasz Salwa Nr. rys.
Sprawdzit inz. Krzysztof Chtopek Kl-384/94 09-2023 1
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KI-414/94
KI-384/94
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mgr inz. Tadeusz Wasilewski

mgr inz. Tomasz Salwa
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Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Wojska
Polskiego w Inowroctawiu na dziatkach nr ew.4/172,
4/173 obr. 0002 Inowroctaw kategoria obiektu XIII
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WD2 ﬁ;« P312 B10 30mA-AC HO7BQ-F 450/750 3x2.5

0,2 kW wpusty dachowe
WD1 §<I P312 B10 30mA-AC HO7BQ-F 450/750 3x2.5 m 0,2 kW wpusty dachowe
W20 §<l P312 C10 30mA-A - - kW rezerwa
W19 ﬁ»_(“ P312 C10 30mA-A - - kW rezerwa
W18 Nez P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 fy 0,04 KW Wentylator dachowy W1.18
Wi17_Nez P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 fyy 0,04 KW Wentylator dachowy W1.17
W16 ez P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 fyy 0,02 KW Wentylator dachowy W1.16
W15 Nez P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 fyy 0,04 KW Wentylator dachowy W1.15
W14 Nez P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 fyy 0,04 KW Wentylator dachowy W1.14
W13 ez P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 fyy 0,04 KW Wentylator dachowy W1.13
w12 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,02 kW Wentylator dachowy W1.12
;!-:VV?JJZ W W11 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,04 kW Wentylator dachowy W1.11
Fi= 05 KW w10 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 @ 0,04 kW Wentylator dachowy W1.10
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w8 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,04 kW Wentylator dachowy W1.8
W7 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,04 kW Wentylator dachowy W1.7
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W5 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,06 kW Wentylator dachowy W1.5
w4 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,04 kW Wentylator dachowy W1.4
W3 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,04 kW Wentylator dachowy W1.3
W2 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,04 kW Wentylator dachowy W1.2
Obudowa: w1 ﬁ;\(' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 @ 0,02 kW Wentylator dachowy W1.1
vnelowa, 48 s1_Jec ETIMAT 103P C2 R
QTW
PE

zasilanie z TA
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bezpieczenstwa, 16A/25@V, IPbo,
zatablicowy, z0fto—czerwony
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WD2 ﬁ;« P312 B10 30mA-AC HO7BQ-F 450/750 3x2.5

0,2 kW wpusty dachowe
WD1_Ses P312 B10 30mA-AC HOTBQ-F 4501750 X5 ;R 0.2 kW wpusty dachowe
W18 ﬁ;j' P312 C10 30mA-A - - kW rezerwa
W17 ﬁ;j' P312 C10 30mA-A - - kW rezerwa
W16 ez P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 fyy 0,04 KW Wentylator dachowy W2.16
W15 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,04 kW Wentylator dachowy W2.15
w14 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,06 kW Wentylator dachowy W2.14
W13 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,04 kW Wentylator dachowy W2.13
W12 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,04 kW Wentylator dachowy W2.12
TW2 W11 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,04 kW Wentylator dachowy W2.11
E; 0062 tw W10 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,04 kW Wentylator dachowy W2.10
wa ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 @ 0,04 kW Wentylator dachowy W2.9
w8 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,04 kW Wentylator dachowy W2.8
W7 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,04 kW Wentylator dachowy W2.7
W6 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,04 kW Wentylator dachowy W2.6
WS ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,04 kW Wentylator dachowy W2.5
w4 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,04 kW Wentylator dachowy W2.4
W3 ﬁ;f' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,02 kW Wentylator dachowy W2.3
W2 ﬁzf' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 W 0,04 kW Wentylator dachowy W2.2
Obudowa: W1 ﬁzf' P312 C10 30mA-A HO7BQ-F 450/750 3x2.5 @ 0,04 kW Wentylator dachowy W2.1
vnekowa, 48 s1_Je< ETIMAT 3P 10 C2 R
QTW
PE_

zasilanie z TA

Q—1TW — fqcznik krzywkowy — przefgcznik
bezpieczenstwa, W@A/ZBOV, IPbo,
zatablicowy, zofto—czerwony
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7 < ETIMAT 6 1P C6A

6 < ETIMAT 6 1P C6A

HDGs 3x2.5 PH90 >SP2

5 < ETIMAT 6 1P C6A

HDGs 3x2.5 PH90 ZSP1

0.1 kW zasilacz pozarowy 2

0.1 kW zasilacz pozarowy 1

HDGs 3x2.5 PH90 CoD2

HDGs 3x2.5 PH90 CoDT
HDGs 3x2.5 PH90

0.1 kW centrala oddymiania COD2

4 < ETIMAT 6 1P C6A
3 4,002 g6 6A

0.1 kW centrala oddymiania COD1
0.1 kW PWP

automatyczny
przetacznik faz

1NPe

2 < ETIMAT 6 3P C2 ®

ETITEC CT2 275/20, 4P

zasilanie z TLP
HDGs 3x2.5 PH90

m m |NWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI
Rok zatozenia 1958
I ‘ ul. Targowa 18
25-520 Kielce
B SPOLDZIELNIA PRACY I
OBIEKT

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Wojska
Polskiego w Inowroctawiu na dziatkach nr ew.4/172,
4/173 obr. 0002 Inowroctaw kategoria obiektu XIII

UKLAD TN—-C-S
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czunik
deszczu/wiatru

sitownik klapy
1\ oddymia joce |

puszka PIP
cdach PH90
HDGs 3x2.5 PHI0 au < 1% YnTKSYekw 1x2x0.8 = =
. H 5] H H H H H H ; .
g> - -
33 e ~x
g I z
g S S
bE | YNTKSYekw3208 ) ] ] ] ] ] ] % i
T &4 ) ) ) 5% = 4 54 :
zasila joco-sterawnicze | HTKSH 4x2x1.5 PH90 °%§ o
Wmo‘y ﬁ,g 2x HDGs 3x2.5 PHI0 - zasilanie ‘ AU < 1%
§§ 3x HDGs 3x1.5 PH90 - monitorowanie, otwarcie rygla domofonu = o
Ss o T a g
g+ P o o
YnTKSYekw 3x2x0.8 N N
0 b
> >
a a
pletro / pletro 6 pletro 5 pietro 4 pletro 3 pietro 2 pletro 1 parter
- czujka dymu /SP
zasilacz poz,
- przycisk alarmowy oddymiania SA/24V /18 Ah
- przycisk przewietrzania
UWAGI

1. Baterie akumulatorow cdobrac do zastosowanych
sitownikow, Czas dozorowania:r /2 h, czas pracy: 30 min,
c. Parametry zasilacza pozoroweqo podlega jo
weryfikac jl po ostatecznym doborze sitownikow
crzwiowych,
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14 x 450Wp 50A/1000V/DC 50A/1000V/DC
’_m Xy 1x6mm2 {Ii 4 l} QA 4 solar H1Z2Z2-K PV 6mm2 4 {Ii
TYP1+2 TYP1+2
t] DC o~ t DC
do MSW E do MSW
[t}
%
x
%)
X
14 x 450Wp >
DB14
RI100A 4P N2XH-J 5x10 mm2
fTyp2 do pola PV w rozdz. TA
do MSW_]
14 x 450Wp 50A/1000V/DC 50A/1000V/DC
’_E} Cia 1x6mm?2 qi » i} QC @ solar H1Z2Z2-K PV 6mm2 »
TYP1+2 TYP1+2
[] DC o~ [] DC
do MSW g do MSW
0
%
>
%]
4
14 x 450Wp >
PD14
15 x 450Wp 50A/1000V/DC 50A/1000V/DC g\lowg RJV%R
= 15 1x6mm?2 q’i 4 i} QE . solar H1Z2Z2-K PV 6mm2 A \T 3x‘230/4OOV
3 x MPPT
i TYP1+2 u TYP1+2 Pp = 31.95 kWp
DC b PE
do MSW do MSW
na dachu
Pn = 31.95 kWp . o0 s
* S samoczynne wytqczenie zasilania
uEa_ wyfqcznik przeciwporazeniowy
i - o o O
a GSW MSW
S = R<10 om p
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N2XH-J 5x6 (5x10 - pietra V-VII)

2xUTP-kat.5e/RVS20

2xUTP-kat.6/RVS20

2xRG6 75 KH111

Swiat. 2 widkna G.657A1

Mieszkanie nr xx (1...107)

Oswietlenie |
Kuchenka elektryczna
TSM |
Zmywarka

Piekarnik

Kuchnia

tazienka

Pokoje

Pokoje

LPW

| llos¢ obwodéw gniazd wtyczkowych w pokojach wg planu instalacji, w zaleznosci od ilo$ci pokoi. Jeden obwéd gniazd wtykowych nie moze mie¢ wigcej niz 10
+gniazd pojedynczych lub podwdjnych.
Przy montazu przewodéw instalacji antenowej i internetowej nalezy zwréci¢ uwage na minimalne promienie giecia tych przewodéw.

instalacjami nieelektrycznymi. Potgczenia z wanng (natryskiem) oraz pozostatymi instalacjami wykona¢ w fazience przy pomocy typowego ztgcza
wyréwnawczego. W tazienkach nad umywalkami instalowac oprawy o$wietleniowe w Il klasie izolacji.

| 01 ﬁ;« P312 B10 30mA-AC HDHp-J 3x1,5 Q 10 KW
. S1 e P314 C16 30mA-AC HDHp-J 5x4
| T_MXX e | anpe 10,0 kW
| R= 190 kw 52 _NazP312 B10 30mA-AC | HDHp-J 3x1,5 01 KW
| P= 11,0 kw I '
| ! Obudowa natynkowa G1 ﬁ;« P312 B16 30mA-AC HDHp-J 3x2,5 C oo 1.0 kW |
Il klasa izolaciji -
| VAdBWE G2 Se:P312 B16 30MA-AC | HDHps3x25 c 22 KW
307x640%96,5 . 1NPE
G3_Naz P312 B16 30mA-AC | HDHp-J3x25 . 0.5 kW
[ N iNPE ’ .
| G4 Naz P312 B16 30mA-AC | HDHp-J3x25 . 22 kW |
| N INPE ’
| G5 N« P312 B1630mA-A HDHp-J 3x2,5 . 10 KW
| N N INPE ’ |
G6 e P312 B16 30mA-A HDHp-J 3x2,5
S B |
| PE DY 6 |
| | TSM xx |
Obudowa natynkowa
Il klasa izolaciji
| ' VA48B |
| 307x640%96,5
’ |
1
LPW - Lokalne potgczenie wyréwnawcze, taczy¢ punkt PE tablicy mieszkaniowej z zaciskiem ochronnymwanny (natrysku) oraz z pozostatymi metalowymi J

UKELAD TN—-C-S
samoczynne wytqczenie zasilania
wyfqeznik przeciwporazeniowy
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