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. Prety w tawach igczy¢ na zaklad min.40d,

dotyczy réwniez naroznikdw.

. Izolacje w/g opisu technicznego.
. Z taw fundamentowych wypusci¢ startery

do zbrojenia scian fundamentowych.

5. Usytuowanie wsteg pod scianki dziatowe gr.12cm wg rys.KO1.

. W instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ zbrojenie
faw fundamentowych zgodnie z obowiqzujgcymi normami.

BETON C25/30 (B30) W8
STAL A—Ill N — #

wysokos¢ taw h= 50cm
otulina @ = 5cm
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INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI

ul. Targowa 18
25-520 Kielce

SPOLDZIELNIA PRACY :

Prezes (0-41) 34-42-316
Sekretariat (0-41) 34-30-250
Tel./[Fax (0-41) 34-42-316
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UWAGI: D OWOANE S
. Otulina zbrojenia w fundamentach — 5 cm.

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W INOWROCLAWIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO

TYTUL RYSUNKU

RZUT tAW FUNDAMENTOWYCH

SPRAWDZAJACEGO

Grudzien

NUMER UPRAWNIEN|
BUDOWLANYCH

228/KL/72

ATA SPORZADZENIA

Czerwiec 2023
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