Szafka sterownicza

MODUL WEZEA KOMPAKTOWEGO

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZtA CIEPLNEGO

MODUL POMPY CIEPLA
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LEGENDA: Przewody - materiat STAL
1 - Energycall at 90 - MOC GRZEWCZA 70KW _,u\. L |Tezynnika| w | DN |czynnik | materiat
'S
1A - kompesator do rur stalowych kg/s| ™ c mis | mm - -
Ti08¢_| Pozycla | Typ Opis WYM.1 niskie parametry WYM.2 niskie parametry 2 - zawor SYR 1915 DN 20 3 bar A [3.74 - 55 0,8 | 80 |glikol 35%stal czama
1 NSU zdlacja wezla 1 F2 Filtr Danfoss,_FVF - [300], DNE5, Kolnierz 1 F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 172", Gwint 374 kol 35%)| stal
T WYMT | Wymiennic XB52M-1-50 1 G5 Zawor Reflex, SU, Gwint wewnetrzny, 1 3 - zawor odcinajacy DN 80 kotnierzowy B [374] - 48 08 | 80 [glikol 35%)stal czama
ciepla rozprezny 1 73 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1°, Gwint ‘ o . -
1 WYMA Podstawa T B> Zanwdr Danfoss, BVR-DZR, 172", Gwint 4 - zawor odcinajacy DN 80 kotnierzowy C |3.74| - 48 0,8 | 80 ([glikol 35%]stal czama
spustowy wewnetrzny 2 ] Zawer Danfoss, BVR-DZR, 1 1/2 ", Gwint ' . N
1 Vivw1 | lzdaga _ T ) Pompa Grundfos, MAGNA 32-120 F, 1x230V, i 5 - filt siatkowy zetkama fi. 821 DN 80 kotnierzowy D |167 10 07 | 50 | woda |stal ocynk.
ymiennix XBi2n-1-40 1.55A, DN32, PN10 2 G2 Z v
s 55A, , awer Danfoss, BVR-DZR, 17, Gwint . X - E 67| - 10 07 | 50 | woda |stal ocynk.
T WYMZ T Podstawa 1 T2 Termometr Danfoss, TOL150, 0-120°C 6 - naczynie wzbiorcze reflex n 75litréw 6 bar . .
1 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C i Pa Zawor Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint . o F |67 - 10 07 | 50 | woda |stal ocynk.
1 WYM2 | Izolacja 2 z1 Zawdr Sferaco, 515, 2 1/2 *, Gwint wewnetrzny . - wEMsS o 7 - vitocell 400 litréw (bufor) d _ i -
Wysoki parametr ] ompa rundfos, 1 ; 0.3A, . o G 167 - 30 0,7 | 50 woda |stal ocynk.
2 P1 Zawor spustowy | Danfoss, JIP W T-handie, DN15, Gwint 1 NWP Naczynie Reflex, N 200, 6 bar DN25, PN10 8 - wymiennik ciepta secespol LC110-50I-2 - MOC GRZEWCZA 70KW
wewnetrzny wazblorcze T T3 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C ) H |066] - 30 0,6 | 40 | woda |stalocynk.|
1 PP Polaczenie rurki | DN15/6mm spawany 3 PI2 Manometr Danfoss, M&0, 0-6 bar, D-80mm, Temp. 1 T4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C 9 - zaw6r zwrotny DN 40
> = _N&.E&n_,| SR TR TS max 130°C, KI. 1.0, G1/2" 5 PI3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. 10 1ad brik DNAO GRUNDFOSS ALPHA 1 | 0,66( - 30 0,6 | 40 woda |stal ocynk.
Zawer odcnajacy | Danfoss, JIP-WW, DN40, Spawan: Z Pz Manometr Danfoss, M0, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G172" - j i
=t e — N B L T i rzeph 05 o, wysokost pocnoszenia 02-10 L Y
. JIP-WW, DN32, 5 P2 Kurek Kurek manometryczny 3-drog Fig 528 PN16 max 130°C, KI. 1.0, G1/2" przeptyw 0,85 I/s, wysoko$¢ podnoszenia 0,2-10m
w ﬁm Mwﬁﬂ:m: Danfoss, TDL150, 0-160°C manometrycz 6 PI3 Kurek Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
aa“:aeq ny manometrycz 11 - zestaw zabezpieczen przed ci$nieniem - zawor SYR 2115
emp 1 Teo Czujnik Danfoss, ESMU 100 Stst ny
licznika ciepla - N .
1 DPV Regulalor réznicy | Danfoss, AVPQ, kvs 10, 0,2-1 Obar, 1 . 1 Tow Caujnik_ Danfoss, ESMU 100 Stst DN25 6 BAR, naczynie wzbiorcze Refix DT 60
cisnier z 3/4 ", Gwint zewnetrzny, PN16 1 280 Zawor Syr, SYR 1915 DN25 5,0 BAR, 1, Gwint § .
regulatorem bezpieczenist wewnetrzny + rura spustowa 1 ZBW Zawor Syr. SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1", Gwint 12 - _‘moc_mﬁo_‘ U_'Nm_u—<<<o<< danfoss dn40 vm2 z :m_umam_.: amvi10
przeptywu wa bezpieczerist wewnetrzny + rura spustowa
5 PI1 Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, 1 Trco Termostat Jumo, AT120 wa - i ik vi - itrd
Temp_max 130°C. KI. 1.0, G1/2" TRISTW 1 7] Zawer GENEBRE, DNAO, kvs 15.9, PN16, Temp. 13 - zbiornik vitocell - L 950 litréw
5 P Kurek Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 ] Trco Kieszen do ‘sensor_for_thermo_004F 1752_code_LPMP. zwrotny max 90°C, 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny L
manometryczn PN16 termostatu L T 772 Zawor GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp 14 - czujnik cwu - pracy pompy
T FOMT Zawdr spusowy | Danfoss, JiP W T-handle, 1, Gwint Zwrotny max 90°C, 1", Gwint wewnetzny |
wewnetrzny 1 Trow Termostat Jumo, AT120
T FOM1 Odpowietrznik DN15, Gwint wewnetiznymwelded, T TRISTW
i handle =
T FOMT Tzolacja Thermo, Tzolacja do FO2M, DN4G/DN50 1 Trow Kieszefi do Kieszefh do termostatu, L=100, CWU
e
1 FoM1 Filtroocmulnik Thermo, FO2M, Malowany, Kvs 32.2 Ukdad regulacji _ .
PN18, DN4O, Temp.max. 150°C, DNAO, 1 0 Skizynka Styczniki, 2, < 16A, KMKZ, obudowa plastk
Kolnierz elektryczna
i FaQi Dostarcza ZEC, Kamstrup Gn 6m3/h 1 0 Dodatkowa Podzial wezha na dwa moduly
1 FaQ2 Licznik cieple Kamstrup, Multical 603, Qp 3.5moh, 1 funkcja
1/4"260mm, Powrét, PN16, max.130°C, 1 R Regulator Danfoss, ECL Comfort 310, 230V
Batt(D-Cell), GJ, 05,8mm/3,0m, pogodowy
1 Tpeo Czujnik Danfoss, ESMU 100 St st ] R Kiucz aplikac | A266
ECL
T ZRiSco | Zawdr Danfoss, VM 2, kvs 6.3, 1 174 ™, Guint
regulacyjny zewnetrzny 1 Tzew Szujik temp. | Danfoss, ESMT
T ZR1Sco | Silownik Danfoss, AMV 13, 230V
elektryczny dia
zaworu
1 ZRZSow | Zawer Danfoss, VM 2, kvs 6.3, 1174, Guint
1 ZR2Scw | Silownik Danfoss, AMV 33, 230V

MODUL ZMIEKCZANIA WODY

LEGENDA:

100 - Zmigkczacz wody FZm-16 (Econet) - szt.1
101 - zawor zwrotny antyskazeniowy EA 251 Dn40 - szt.1
102 - zawor zwrotny gwintowany DN 40 - szt.1
103 - zawor odcinajacy gwintowany DN 40 - szt.3
104 - kurek 1/2' do poboru prébek wody - szt.2
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