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z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur g
techniczn g
Adres: Inowroctaw, ul. Wojska Polskiego
kategoria obiektu
Xl
budowlanego
-nazwa jedn. ewid. Jednostka: 040701 _1 Inowroctaw - M
-nazwa i numer obr ebu Obreb: 0002 Inowroctaw
ewidencyjnego
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Inwestor -adres: $poteczna Inicjatywa Mieszkaniowa
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zakres petniona Imie i nazwisko, specjalnos¢, | Data Podpis
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Spec. upr. konstrukcyjno-budowlana
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Rzut faw fundamentowych.

Rzut parteru — ukfad elementéw konstrukcyjnych.

Rzut | = Ill pietra — ukfad elementéw konstrukcyjnych.
Rzut IV + VI pietra — ukfad elementéw konstrukcyjnych.
Rzut VIl pietra — ukfad elementdw konstrukcyjnych.

ostr.
3str.
2str.



Imie i nazwisko :Witodzimierz Lubieniecki Kielce 07.2023r
Upr. Nr . KL 388/88 ; KL 431/94
Cztonek izby : Swietokrzyska Okr egowa Izba In zynieréw Budownictwa

Nr ew. SWK/BO/0369/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny — KONSTRUKCJA:

budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodaro waniem terenu i infrastruktur g
techniczn g przy ul. Wojska Polskiego dz. nr 4/172, 4/173 w In  owroctawiu;

zostal sporz gdzony zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podstawa prawna art. 20 ust. 4 prawo budowlane

Imie i nazwisko :Stanistaw Grudzie i Kielce 07.2023r
Upr. Nr. 228/KL/72
Czionek izby : Swietokrzyska Okr egowa Izba In zynieréw Budownictwa

Nr ew. SWK/BO/0176/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny - KONSTRUKCJA:

budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodaro waniem terenu i infrastruktur g
techniczn g przy ul. Wojska Polskiego dz. nr 4/172, 4/173 w In  owroctawiu;

zostat sporz adzony zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podstawa prawna art. 20 ust. 4 prawo budowlane



OSWIADCZENIE

DOTYCZ ACE OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wiodzimierz Lubieniecki

imie i nazwisko projektanta

KONSTRUKCJA

W zwiazku z wykonywaniem czynnoi dotyczacych opracowania dokumentacii
projektowej pn. Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczm przy ul. Wojska
Polskiego dz. nr 4/172, 4/173 w Inowroctawiy niniejszym &wiadczam, #
przedmiot zamoOwienia zostat opisany w sposob zgadast. 99-103 ustawy Pzp,
tj. w szczegolngci:
a) jednoznacznie | wyczerpgp, za pomog dostatecznie dokladnych
I zrozumiatych  okréen, uwzgkdniagc wszystkie wymagania

I okolicznasci mogace mig wptyw na sporgdzenie oferty,
b) zapewnigcy zachowanie uczciwej konkurencji,

c) poprzez wskazanie znakow towarowych, patentdwplochodzeniazrodta
lub szczegodlnego procesu, ktéry charakteryzuje yktyd lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykongwgdyz jest to uzasadnione
specyfikhy przedmiotu zamowienia | zamawjay nie mae opisé
przedmiotu zaméwienia za pompdostatecznie doktadnych okken. W
takim przypadku dopuszcza esi rozwigzania  rOwnowazne
z opisywanym i uznaje &§ize takiemu odniesieniu towarzyswyrazy ,lub
rownowane”. Rownowane rozwjzanie powinno mi@ parametry nie
gorsze nt te okrdlone w karcie technicznej/deklaracji awvosci
uzytkowych produktu wskazanego w niniejszej dokumejntaojektowe.

Kielce 07.2023r
Miejscowd data Podpis
(czytelny lub opatrzony pieck)



OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt techniczny , czes¢ konstrukcyjna, Budynek mieszkalny
wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy ul. Wojska
Polskiego dz. nr 4/172, 4/173 w Inowroctawiu.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Zlecenie Inwestora: Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa, ,KZN — Bydgoski” Sp. z o.0.
ul. Studzienna 12/14 lok.22, 88-100 Inowroctaw.

2.2.Projekty techniczne branzowe.

2.3.Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dz. nr 4/172 i 4/173 przy ul. Wojska Polskiego w Inowroctawiu, pow.
Inowroctawski, woj. kujawsko - pomorskie.

Opracowanie : ,Geologic” — 88-101 Inowroctaw , Krusza Podlotowa 28;

Marzec 2023 r.

2.4.0bowigzujgce normy i przepisy.

3. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Przedstawiono w [2.3].

3.1. POSADOWIENIE OBIEKTU

Rzedna posadzki parteru:
+ 0,00 = 90,85m n.p.m

Fundamenty obiektu posadawia sie:
p.p.f.. =-1,70 m = 89,15 m n.p.0W.

UWAGA:

Po wykonaniu wykopéw fundamentowych nale  zy dokona ¢ ich odbioru przez
uprawnionego geologa , w celu weryfikacji przyj  etych zato zen projektowych.
Odbior wykopdéw nale zy potwierdzi € wpisem w dzienniku budowy.

4. OPIS OGOLNY OBIEKTU

Projektowany budynek sktada sie z dwoch segmentow VIl kondygnacyjnych, oddylatowanych
od siebie.

Budynek bez podpiwniczenia.

Wg [2.3] w rejonie projektowanego obiektu wystepujg proste warunki gruntowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. , w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463,

obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

5.0PIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

5.1.STROPODACH

Zaprojektowano stropodach wylewany z betonu C25/30 (B30) , grubosci 20cm,
zbrojony krzyzowo stalg A-IIIN .

Warstwy stropodachu w/g projektu architektury .




5.2.STROPY

Zaprojektowano stropy wylewane z betonu C25/30 (B30) , grubosci 20cm.
Stropy zbrojone krzyzowo stalg A-l1IN .

5.4.SCIANY NADZIEMIA

5.4.1.SCIANY WYLEWANE NO SNE
Na parterze i |, Il i lll pietrze zaprojektowano $ciany wylewane z betonu C25/30 (B30) ,
grubosci 25cm.

Sciany zbrojone pionowo i poziomo stalg A-. llIN.

UWAGA:
Sciany zewnetrzne ocieplone, w/g projektu architektury.

5.4.2.8CIANY MUROWANE NOSNE
NA pietrach IV + VII $ciany grubosci 25cm z pustakéw sciennych silikatowych kl. 20MPa,

na zaprawie cementowo — wapiennej marki M15.

Sciany zewnetrzne ocieplone, w/g projektu architektury

UWAGA:

Zaklada si e kategori @ produkcji elementéw murowych — | , kategoria wykon ania robot —

A

5.5.SCIANY FUNDAMENTOWE | SZYBU WINDOWEGO

Sciany fundamentowe i szybu windy zaprojektowano jako wylewane z betonu C25/30 (B30) ,
grubosci 25 i 15cm. Sciany zbrojone pionowo i poziomo stalg A-IlIN.

5.6.NADPROZA — PODCIAGI

- Z typowych elementéw prefabrykowanych L-19 , w/g KB — 31.3.4/1/B-2-4/82.
- Wylewane z betonu C25/30 (B30) , zbrojone stalg A-11IN.

5.8.KLATKI SCHODOWE
Biegi wylewane z betonu C25/30 (B30) , zbrojone stalg A-11IN.

5.9.FUNDAMENTY

tawy fundamentowe z betonu C25/30 (B30), o wysokosci 0,50m , zbrojone stalg A-11IN.

6.IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ELEMENTOW KONSTRUKCY JNYCH

Pod fundamentami , na warstwie betonu B10 gr.10cm bezspoinowa powloka hydroizolacyjna
grubosci 4mm.

Pozostate powierzchnie fundamentéw oraz $ciany fundamentowe, izolowaé bezspoinowg
powtokg hydroizolacyjng 4mm.

Izolacje wykonac zgodnie z instrukcjg stosowania producenta.



. WYTYCZNE WYKONAWCZE

7.1.0dbioru  wykopdéw fundamentowych powinien dokona¢ uprawniony geolog - autor
dokumentacji geotechniczne.

7.2.Nie dopusci¢ do nawodnienia wykopéw fundamentowych .

7.3.Wszystkie $ciany murowane , stanowiace jedynie obcigzenie liniowe dla stropu i nie nosne
w stosunku do stropow poszczegdlnych kondygnaciji , nalezy podmurowaé pod strop lub belke z
zachowaniem szczeliny 2cm wypetnionej styropianem M15 , dopiero po usunieciu wszystkich
podpor montazowych. Powyzsze jest spowodowane normowg mozliwoscig ugiecia piyt
stropowych.

7.4.Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg , ,,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” , sztukg budowlang i przepisami BHP,
pod nadzorem os6b uprawnionych.

Opracowat :



OBLICZENIA STATYCZNE (ZAt O ZENIA OBLICZENIOWE)

1. STROPODACH

Obcigzenia:

-2xpapa.

-styropian gr.20+70cm.
-folia polietylenowa
-tynk

-Snieg
-montazowe

2. STROPY | BALKONY

Obcigzenia: (mieszkania)
-gres

-wyl. cem.gr. 5cm.

-folia izol.

-styropian gr.8cm.

-tynk

-Scianki dziat.
-uzytkowe (mieszkania)
-c.wt. stropu

-razem
Obcigzenia:(balkony)
-gres

-wyl. cem.gr.5+8cm.
-styropian gr.5cm.
-3xpapa.

-styropian. gr.5cm.
-tynk gr.0,3cm
-uzytkowe

-c.wit. balkonu

-razem

Statyka i wymiarowanie wg PL-WIN i RM-WIN (ptyty i podciagi).

3. PODCIAGI | NADPROZA

2x0,05=0,10kN/m? x1,2 =0,12kN/m?
0,70x0,45=0,32kN/m? x1,2 =0,38kN/m?
0,05kN/m? x1,2 =0,06kN/m?
0,015%19,00=0,29kN/m? x1,3 =0,38kN/m?
0,76kN/m? x1,24 =0,94kN/m?
0,90x0,8=0,72kN/m 2 x1,50 =1,08kN/m?
0,60kN/m 2 x1,2 =0,72kN/m?
0,02x22,00=0,44kN/m? x1,3 =0,57kN/m?
0,05x21,00=1,05kN/m? x1,3 =1,37kN/m?
0,05kN/m? x1,2 =0,06kN/m?
0,07x0,45=0,04kN/m? x1,2 =0,05kN/m?
0,015%19,00=0,29kN/m2 x1,3 =0,38kN/m?
1,87kN/m? x1,30 =2,43kN/m?
(2,80/2,65)x1,25=1,32kN/m > x1,2 =1,58kN/m?
1,50kN/m? x1.4 =2,10kN/m?
0,22x25,00=5,50kN/m? x1,1 =6,05kN/m 2
10,19kN/m? x1,19 =12.16kN/m?
0,02x22,00=0,44kN/m? x1,3 =0,57kN/m?
0,065%21,00=1,37kN/m? x1,3 =1,78kN/m?
0,05%0,45=0,02kN/m? x1,2 =0,03kN/m?
3x0,05=0,15kN/m? x1,2 =0,18kN/m?
0,05%0,45=0,02kN/m? x1,2 =0,03kN/m?
0,003x19,00=0,06kN/m2 x1,3 =0,08kN/m?
2,06kN/m? x1,30 =2,67kN/m?

5,00kN/m 2 x1,3 =6,50kN/m?
0,18x25,00=4,50kN/m 2 x1,1 =4,95kN/m?
11,56kN/m? x1,22 =14,12kN/m?

Statyka i wymiarowanie tgcznie ze stropami, wg PL-WIN i RM-WIN.

4. SLUPY | SCIANY

Statyka i wymiarowanie tgcznie ze stropami, wg PL-WIN i RM-WIN.



5. KLATKA SCHODOWA
5.1.0bcigzenia:(biegi 16,7x28)
tga=16,7/28=0,5964 ; 0=30,8° ; cosa=0,859

-gresnakleju  [0,02+(0,02x0,167/0,28]x22,00=0,70kN/m? x1,3 =0,91kN/m?
-stopnie 0,5x0,167x%24,00=2,00kN/m? x1,1 =2,20kN/m?
-tynk 0,015x%19,00/0,859=0,33kN/m? x1,3 =0,43kN/m?

3,03kN/m? x1,17 =3,54kN/m?
-uzytkowe 3,00kN/m? x1.3 =3,90kN/m?

5.2.0bci azenia:(podest)

-gres na kleju 0,02x22,00=0,44kN/m? x1,3 =0,57kN/m?
-tynk 0,015%19,00=0,29kN/m? x1,3 =0,38kN/m?

0,73kN/m? x1,3 =0,95kN/m?
-uzytkowe 3,00kN/m? x1.3 =3,90kN/m?

Statyka i wymiarowanie tgcznie ze stropami, wg PL-WIN i RM-WI

6.FUNDAMENTY
6.1.0BCIAZENIA OD ELEMENTOW PIONOWYCH

Sciana zewn etrzna gr.25cm (silikat)

-mur 0,25x1,00x18,00=4,50kN/m? x1,1 =4,95kN/m?
-styropian 0,15x1,00x0,45=0,07kN/m? x1,2 =0,08kN/m?
-tynk 0,03x1,00x19,00=0,57kN/m? x1,3 =0,74kN/m?
5,14kN/m? x1,12 =5,77kN/m?
Sciana wewn etrzna gr.25cm(silikat)
-mur 0,25x1,00x18,00=4,50kN/m? x1,1 =4,95kN/m?
-tynk 0,03x1,00x19,00=0,57kN/m? x1,3 =0,74kN/m?
5,07kN/m? x1,12 =5,69kN/m?
Sciana zewn etrzna gr.25cm (wylewana)
-mur 0,25x1,00x25,00=6,25kN/m? x1,1 =6,88kN/m?
-styropian 0,15x1,00x0,45=0,07kN/m? x1,2 =0,08kN/m?
-tynk 0,03x1,00x19,00=0,57kN/m? x1,3 =0,74kN/m?
6,89kN/m? x1,12 =7,70kN/m?
Sciana wewn etrzna gr.25cm(wylewana)
-mur 0,25x1,00x25,00=6,25kN/m? x1,1 =6,88kN/m?
-tynk 0,03x1,00x19,00=0,57kN/m? x1,3 =0,74kN/m?
6,82kN/m? x1,12 =7,62kN/m?
Sciana wewn etrzna gr.15cm (wylewana)
-mur 0,15x1,00x25,00=3,75kN/m? x1,1 =4,13kN/m?
-tynk 0,03x1,00x19,00=0,57kN/m? x1,3 =0,74kN/m?
4,32kN/m? x1,13 =4,87kN/m?

6.2.STOPY | tAWY FUNDAMENTOWE

Obciagzenia stop i taw fundamentowych stropami wg programu komputerowego
RM-WIN i PL — WIN.

Wymiarowanie fundamentéw wg programu komputerowego FD — WIN.

Opracowat :



