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Dotyczy: opinii do wielowariantowej koncepcji inwestycji pn.: Budowa ulicy Nowej Bartla od
ulicy Zawitej do planowanego ronda zlokalizowanego za petlq autobusowgq Kliny - Zacisze
w orientacyjnym miejscu wskazanym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Kliny - Potudnie oraz koncepcja poprawy komunikacyjnej w ciggu ulicy
Zawitej na odcinku od ulicy Kobierzyriskiej do ulicy Zywieckiej w Krakowie, w zakresie
zgodnym z zawartg 20 lipca 2021 r. umowa Nr 899/ZDMK/2021.

Zarzad Drég Miasta Krakowa, po przeanalizowaniu  wniosku  znak:
ARG/893.1/AP/1929/2022 z 30.05.2022 r. doreczonego 31.05.2022 r. (data wptywu)
i zataczonej dokumentacji, na wezwanie z 27.06.2022 r. uzupetnionych 22.07.2022 r.,
29.09.2022 r., 28.10.2022 r. i 14.11.2022 r. opiniuje pozytywnie przedstawiong
wielowariantowa koncepcje z preferencjg wariantu 1 dla zadania pn. j.w., zgodnie z umowg nr
899/U/ZDMK/2021 z 20.07.2021 r., z nastepujacymi warunkami:

1. Rozwiazania sytuacyjne (geometria) uktadu drogowego ww. zadania, winny by¢
projektowane w oparciu o prognozowane natezenia ruchu, przy uwzglednieniu struktury
rodzajowej i iloéciowej ruchu, jak rowniez potrzeb iwskazan w zakresie docelowych tras
komunikacji zbiorowe;j.

2. Dla rozwiazar geometrycznych nalezy wykonaé analizy ruchu (efektywnosci), zamodelowac
wedtug wskaznikéw zagospodarowania, MPZP. Rozwigzania geometryczne ksztattowac
zgodnie z max. wynikami.
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3. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) dla przedmiotowe]j inwestycji powinna by¢
opracowana w oparciu o obowigzujace przepisy prawa, przy uwzglednieniu uwag i wskazan
zawartych w opiniach jednostek miejskich w zakresie ich kompetencii.

4. Parametry techniczne docelowego uktadu drogowego (w tym rozwiazania sytuacyjne,
wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe - szczegblnie w rejonach
wystepowania urzadzen technicznych drog, zieleni, obiektéw budowlanych), nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami  rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. wsprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczqcych drég publicznych  (Dz.U.2022.1518) oraz ,Standardami technicznymi dla
infrastruktury rowerowej m. Krakowa” (zarzadzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr
3113/2018 z 15.11.2018 r.), ,Standardami Infrastruktury Pieszej m. Krakowa (zarzadzenie
Prezydenta Miasta Krakowa nr 3188/2021 z 09.11.2021 r.".

5. Na zakresach robét nalezy dowiazaé sie sytuacyjno - wysokoséciowo do stanu istniejacego
ulic oraz terenu przylegtego, z zapewnieniem ptynnego powigzania bez réznic
wysokosciowych, przy zachowaniu normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych
oraz zapewnieniu prawidtowego odwodnienia drogi i terenu przylegtego oraz
prawidtowego powiazania warstw konstrukcji nawierzchni.

6. Zakresem rob6t nawierzchniowych objaé¢ obszar umozliwiajacy prawidtowe powiazanie
warstw konstrukcji projektowanej i istniejacej nawierzchni. Konstrukcje nawierzchni winny
by¢ projektowane w nawiazaniu do istniejacych warunkow wodno-gruntowych, przy
zachowaniu  warunku  mrozoodpornosci,  jednocze$nie  powinny  uwzgledniac
uwarunkowania wynikajace z potrzeb eksploatacyjnych i konserwatorskich - nalezy
uzyskac opinig dziatu UD.

7. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu
wszystkim uzytkownikom drogi.

8. Ciagi piesze nalezy wykona¢ z nawierzchni bezfazowe;j. Chodniki ksztattowacé w odsunieciu
od krawedzi jezdni po obwiedni ronda. Przewidzie¢ oddzielenie chodnika od jezdni
zielencem. Ciagi piesze winne by¢ zaprojektowane poza powierzchnig akumulacji
kierujacych rowerem przed przejazdami dla rowerzystow oraz nalezy minimalizowa¢ liczbe
punktow kolizji pomiedzy pieszymi a kierujacymi rowerem. Nalezy minimalizowaé odgiecia
drég rowerowych, zapewnié miejsca akumulacji dla kierujacych rowerem.

9. Zaprojektowaé na ul. Zawitej pomiedzy skrzyzowaniem z ul. Kobierzynska a skrzyzowaniem
z ul. Komuny Paryskiej brakujacy ciag pieszy (chodnik).

10. Zatoki autobusowe nalezy zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi Zarzadu Transportu
Publicznego w Krakowie oraz Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu Urzedu Miasta
Krakowa. Zatoki autobusowe na wylotach rond, ul. Skosnej, ul. Nowej Bartla, ul. Zawitej
(po stronie zachodniej) nalezy zaprojektowac jako zamknigte.

11. Na etapie sporzadzania projektu budowlanego nalezy przeanalizowaé przeznaczenie: ul.
Wicherkiewicz, ul. Sorki, ul. Ketlinga, ul. Babinicza ustalone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, ich przeciecia z ul. Bartla jako
skrzyzowania.

12. Nalezy przeanalizowaé¢ ksztattowanie linii tramwajowej, majac na wzgledzie przyszia
rozbudowe infrastruktury drogowej w kierunku potudniowym (powiazanie z przystankiem
kolejowym Krakéw Opatkowice), majac na wzgledzie takze zapewnienie powigzania z petla
tramwajowa. Nalezy wskaza¢ miejsce lokalizacji budowy nowej petli autobusowej.

13. Przy wszystkich planowanych przejéciach dla pieszych nalezy zastosowac pasy medialne
z pasami naprowadzajacymi wyposazonymi w rowki prowadzace dla oséb z dysfunkcjg

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



wzroku. Projektowane pasy medialne wraz z pasami naprowadzajacymi winny by¢ wykonane
zgodnie ze Standardami infrastruktury pieszej Miasta Krakowa (Zarzadzenie Nr 3188/2021
Prezydenta Miasta Krakowa z 09.11.2021r.).

14. Nalezy zapewni¢ prawidtowg obstuge terendw przylegtych do projektowanego uktadu
drogowego. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) winna uwzglednia¢ dostep do
drég publicznych terendéw przylegtych, co wynika z koniecznosci minimalizowania
negatywnych skutkéw inwestycji drogowej dla sasiednich nieruchomoéci i ochrona
wiascicieli tych nieruchomosci przylegajacych do drogi objetej przedmiotowg inwestycja,
przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej i tzw. posrednim wywtaszczeniem. Ma to
szczegodlne znaczenie, gdy wskutek inwestycji drogowej zmieniajg sie uwarunkowania
dotyczace obstugi komunikacyjnej sasiadujacych z droga nieruchomosci.

15. Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikow ruchu powinny zapewniad
bezpieczeistwo ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Dokumentacja projektowa powinna uzyska¢ pozytywna opinie
Zespotu Konsultacyjnego ds. dostepnosci Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb Osdéb
Niepetnosprawnych dziatajacy przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Oséb
Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa.

16. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) w zakresie geometrii docelowego uktadu
drogowego przed ztozeniem do uzgodnienia w tut. Dziale winna uzyskaé opinie Wydziatu
Miejskiego Inzyniera Ruchu Urzedu Miasta Krakowa oraz Zespotu Zadaniowego ds.
niechronionych uczestnikéw ruchu w miescie Krakowie.

17. Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych (art. 39 ust. 6 ustawy o drogach
publicznych - Dz.U.2022.1693) oraz zgodnie z ustawa o wspieraniu rozwoju ustugi i sieci
telekomunikacyjnych Zarzadca drogi jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat technologiczny
w pasie drogowym w trakcie: budowy lub przebudowy drég publicznych. W zwiazku
z czym nalezy uwzgledni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
kanaty technologiczne (Dz.U.2015.680). Okreslenie warunkdéw w tym zakresie - w gestii
Dziatu Infrastruktury Teletechnicznej Ul.

18. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia i o$wietlenia.

19. Wiaty przystankowe bedace w zakresie zadania winny by¢ wykonane w standardzie
dedykowanym dla Gminy Miejskiej Krakéw.

20. W przypadku kolizji z istniejagcymi urzadzeniami lub sieciami w obrebie dziatek drogowych
Inwestor winien rozwigza¢ kolizije branzowe na warunkach okreslonych przez
poszczegdlnych dysponentdéw sieci.

21. Nalezy zastosowac rozwiazania zapewniajace bezkolizyjnos¢ infrastruktury technicznej
z infrastrukturg drogowa, przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych. Odlegtos¢
elementéw infrastruktury technicznej od kraweznikéw powinna wynosi¢ min. 0.5m.

22. Nalezy rozwigza¢ kolizje istniejacej zieleni z planowang inwestycja.
23. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja
wydane dokumenty formalno-prawne.

24. Odpowiedzialnoé¢ za opracowanie projektu budowlanego w sposéb zgodny z wymogami
Prawa Budowlanego, przepisami, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej
ponosi Projektant, w tym za aktualno$¢ map oraz oceng i uzyskanie zgody w zakresie
odstepstw od przepiséw (m.in. Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczqcych drég publicznych - Dz.U.2022.15 18).
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25. Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) tut. Zarzad
zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian w niezbednym zakresie.

26. Integralna czeécia opinii jest projekt koncepcyjny.

Zatacznik:
1. Projekt koncepcyjny z opieczetowanymi zatacznikami graficznymi.
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