PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
37450000-7 Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach lub na kortach

NAZWA INWESTYCJI . BOISKO WIELOFUNKCYJNE DLA PRZEDSZKOLAKOW PRZY ZESPOLE SZKOL | PLA-
COWEK n1 w KATOWICACH

ADRES INWESTYCJI : 40-282 KATOWICE,ul.IGNACEGO PADERWSKIEGO 46

INWESTOR : MIASTO KATOWICE

ADRES INWESTORA  :  40-098 KATOWICE,MLYNSKA 4

BRANZA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZADZIt. KALKULACJE : techn. Anna Kasprzyk
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2025

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] ....ccoovveveriiieiiieeeiieeens % R, S

ZYSK [Z] oot % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] o % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
MARZEC 2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



BOISKO WIELOFUNKCYJNE KATOWICE .kst OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Boisko
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 Rozebranie istniejgcego chodnika wraz z podbudowg m2
d.1/0815-02
analogia
22,16*3,58 m?2 79,33
RAZEM 79,33
2 Usuniecie stupa oswietleniowego szt
d.1|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 Wywiezienie gruzu z zatadowaniem i roztadowaniem oraz optatg za sktadowa- |m3
d.1|kalk. wlasna |nie; odlegto$¢ wywozu okresla Wykonawca
poz.1*0,1 m3 7,93
RAZEM 7,93
4 Wywiezienie nadmiaru ziemi Wywiezienie ziemi z zatadowaniem i roztadowa- |m3
d.1|kalk. wtasna |niem oraz optatg za sktadowanie; odlegto$¢ wywozu okresla Wykonawca
poz.7*0,2 m3 49,46
poz.18 m3 1,19
RAZEM 50,65
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod bo- |ha
d.2./0121-02 isko
1
247,31/10000 ha 0,02
RAZEM 0,02
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2./0126-01 spycharek
1 /zminusowana pow. rozebranego chodnika/
247,31-79,33 m?2 167,98
RAZEM 167,98
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm m2
d.2./0101-01 /pozostata czesc¢ gtebokosci po usunigciu humusu i rozbiérce chodnika/
1
247,31 m?2 247,31
RAZEM 247,31
2.2 PODBUDOWA
8/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - grubos¢ |m?2
d.2./0104-03 warstwy po zag. 10 cm
2 - piasek
11,16*22,16 m?2 247,31
RAZEM 247,31
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
d.2.|0114-05 15-20 cm
2
247,31 m?2 247,31
RAZEM 247,31
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce z po- m2
d.2./0511-01 spotki gr.6cm
2|analogia
247,31 m?2 247,31
RAZEM 247,31
23 OBRZEZA BETONOWE
11/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - piasek m3
d.2./1101-07
3
(22,16+11,16)*2*0,2*0,05 m3 0,67
RAZEM 0,67
12|KNR 2-31 tawa z betonu C12/15 z oporem obustronnym m3
d.2.|0402-03
3
(22,16+11,16)*2*0,06 m3 4,00
RAZEM 4,00
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 8x30cm m
d.2.|0407-03
3
(22,16+11,16)*2 m 66,64
RAZEM 66,64
24 NAWIERZCHNIA
14 Dostawa i utozenie nawierzchni sportowej polipropylenowej gr.1,8cm, tgcznie |m2
d.2.|kalk. wlasna |z liniami pdl - parametry i kolor zgodnie z Projektem Budowlanym i Specyfika-
4 cjg Techniczng
11,0*22,0 m?2 242,00
RAZEM 242,00

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 23154




BOISKO WIELOFUNKCYJNE KATOWICE .kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
2.5 DOSTAWA | INSTALOWANIE WYPOSAZENIA BOISKA
15 Bramki do pitki recznej, fgcznie z siatkami i tulejami montazowymi - 3,0x1,55m |szt
d.2.|kalk. wtasna
5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
16 Zestaw do koszykdwki tacznie z tulejami montazowymi;tablicami o wym. 1,2* |szt
d.2.|kalk. wtasna |0,9m i regulowanej wyskokosci
5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
17 Tablica z regulaminem wraz z informacjg o zadaniu z BO kpl
d.2.|kalk. wtasna
5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 FUNDAMENTY
18/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.3/0307-02
koszykéwka |0,8*0,8%0,7*2 m3 0,90
bramki 0,4*0,4*0,45*2*2 m3 0,29
RAZEM 1,19
19|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.3|0204-01 sowaniem pompy do betonu
kosztykéwka |0,8*0,8*0,7*2 m3 0,90
bramki 0,4*0,4*0,45*2*2 m3 0,29
RAZEM 1,19
4 TRAWNIK
20|KNR 2-21 Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni z trawy m2
d.4/0401-04
analogia
100,0 m?2 100,00
RAZEM 100,00
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