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CZESC | - OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstato w oparciu o:

. Umowa z Inwestorem nr 1/ZSiP1/2025 z dnia 31.01.2025r.,
. Uzgodnienia z Inwestorem oraz z Uzytkownikiem,

. Plan miejscowy zagospodarowania,

. Mapa zasadnicza,

. Wizja w terenie, pomiary i zdjecia z natury,

. Obowigzujace normy i przepisy prawa,

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni wyktadanej z ptyt polipropylenowych wraz z niezbedng infrastrukturg w postaci
bramek, koszy do koszykowki.
Kategoria obiektu budowlanego - V.

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowanie jest projekt techniczny dla "BO-L4/02/XI - Boisko wielofunkcyjne dla
przedszkolakow przy Zespole Szkot i Placowek nr 1 w Katowicach”, w ramach zadania:

"Wykonanie dokumentaciji projektowej budowy boiska w Przedszkolu nr 55 nalezacym do ZSiP 1 w Katowicach".
Projekt boiska wielofunkcyjnego mieszczacego sie przy ZSP nr 1 w Katowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 46.
Zespot Szkot i Placowek nr 1 w Katowicach jest zespotem publicznej szkoty - Szkota Podstawowa nr 12, placowki
wychowania pozaszkolnego - Miedzyszkolny Osrodek Sportowy oraz publicznego przedszkola - Miejskie
Przedszkole nr 55.

Boisko wielofunkcyjne dla przedszkolakdw realizowane jest dla Miejskiego Przedszkola nr 55 w Katowicach.

4, Lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr 7/60 w miescie Katowice przy ul. Ignacego Paderewskiego 46.
Teren jest wtasno$cig Miasta Katowice.

Teren realizacji przedsiewziecia oraz tereny bezpo$rednio sasiadujace sg objete planem zagospodarowania
przestrzennego.

Teren inwestycji objety jest Uchwatg Nr XL/823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie Al. Gérnoslaska - ul.
Graniczna - ul. Francuska w Katowicach.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren realizacji inwestycji oznaczony jest symbolem 1UP - tereny ustug
publicznych.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami w/iw Uchwata.

5. Sprawy terenowo - prawne

Zespdt Szkot i Placowek nr 1 w Katowicach
Adres - ul. Ignacego Paderewskiego 46
40-282 Katowice

Dziatka nr 7/60 k.m.61
Obreb — 0002 Dz. Bogucice - Zawodzie
Jednostka ewidencyjna: 246901_1 Miasto Katowice




6. Zagospodarowanie terenu
6.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren na ktorym realizowana bedzie budowa boiska wielofunkcyjnego dla przedszkolakéw zlokalizowany jest na
terenie Zespotu Szkét i Placowek nr 1. Obecnie w tym miejscu istnieje teren zielony i istniejacy ciag pieszy (chodnik)
z ptyt betonowych. Teren zielony pokryty roslinnoScig niska i wysoka w postaci drzew.

W zwigzku z projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym dla przedszkolakdw nie przewiduje sie zadnej wycinki drzew.
Od strony potocnej projektowanego boiska wielofunkcyjnego pozostanie teren zieleni niskiej i ciag pieszy chodnik.
Od strony potudniowej chodnik i teren zieleni niskiej.

Od strony wschodniej projektowanego boiska wielofunkcyjnego dla przedszkolakéw pozostanie istniejace
zagospodarowanie terenu w postaci urzadzen placu zabaw.

Od strony zachodniej teren zieleni niskiej i kilka drzew.

Rozmieszczenie boiska wielofunkcyjnego dla przedszkolakéw nie koliduje z istniejacymi elementami placu zabaw,
jak i istniejacymi drzewami.

Teren Zespotu Szkét i Placowek nr 1 jest terenem ogrodzonym. Teren i migjsce lokalizacji boiska wielofunkcyjnego
jest terenem zamknietym i ogrodzonym.

Lokalizacje projektowanego boiska wielofunkcyjnego dla przedszkolakéw pokazano na rysunku nr PZT-01.

6.2. Obiekty przeznaczone do rozbiorki lub demontazu

Elementy przeznaczone do demontazu i rozbidrki zostaty zaznaczone i opisane w projekcie.

Projektowane boisko wielofunkcyjne dla przedszkolakéw zlokalizowane na cze$ci istniejacego ciggu pieszego
(chodnika) i terenie zielonym.

Budowa boiska wielofunkcyjnego dla przedszkolakéw ma by¢ bezpieczna, zgodny z warunkami technicznymi i
przepisami prawa budowlanego.

Rozbiérka fragmentu chodnika wykonanego z ptyt betonowych wraz z podbudowa. Korytowanie catego terenu pod
nowe boisko. Przygotowanie terenu ma na celu mozliwos¢ bezpiecznego i w petni funkcjonalnego zaaranzowania i
stworzenia nowej przestrzeni boiska z nowg podbudowsg i nawierzchnig polipropylenowg z wymalowanymi liniami do
ary.

Rozbiorki pokazano na rysunku nr PZT-04.

Projektuje sie demontaze i rozbiorki metoda tradycyjng w nastepujacej kolejnosci:
- Demontaz:
demontaz nieczynnego stupa betonowego o$wietlenia - wiasno$¢ ZSiP 1.

demontaz nawierzchni chodnika z ptyt betonowych.

- Roboty budowlane:
korytowanie terenu pod nowe warstwy boiska wielofunkcyjnego.

- Segregacja odpaddw, transport, utylizacja:

W czasie prowadzenia etapu demontazu nawierzchni i stupa betonowego, odpady powstajace nalezy segregowac i
transportowaC poza teren budowy na biezaco w miare postepu prac. Wywoz samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Zapewnienie bezpieczenistwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbioérki:
Oprécz podstawowych zasad BHP obowigzujagce na placu budowy nalezy dodatkowo wprowadzi¢ zakaz
przebywania pracownikdw w miejscu ponizej prowadzonych prac.

. Prace budowlane mogg byC prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

. Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow BHP i bezwzglednie
stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i
rekawice ochronne.

. Robét na zewnatrz nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru.

. Teren ogrodzi¢ w odlegtosci min 5 m od prowadzonych prac.

. Powstate odpady i gruz nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb trzecich.




. Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowaé sie poza

strefq niebezpieczng
. Gruz i inne materiaty odpadowe na biezaco wywozi¢ na wysypisko
1. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

74. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Przed przystapieniem do wykonania boiska wielofunkcyjnego dla przedszkolakéw nalezy wyznaczy¢ miejsce
lokalizacji boiska wraz z rozebraniem fragmentu chodnik z ptyt betonowych wraz z podbudowg i wykorytowaniem
pozostatego terenu zielonego pod boisko.

Na tak przygotowanym terenie nalezy wykona¢ nowg podbudowe pod kostke betonowg na ktdrej zostanie
zamontowana nawierzchnia polipropylenowa.

Ze wzgledu na zakres i lokalizacje inwestycji, ktora wykonana bedzie jako nawierzchnia rozbieralna nie
przeprowadzono inwentaryzacji infrastruktury w sasiedztwie i pod projektowanym boiskiem. Nie przeprowadzono
szczegdtowych badan gruntowych.

W miejscu projektowanego boiska wielofunkcyjnego dla przedszkolakow przebiegajq sieci wody, teletechniki i
nieczynnej instalacji energii elektrycznej - o$wietlenia terenu przedszkola.

Sieci i uzbrojenia wykazane na mapie zasadniczej, jak i zaznaczone na rysunku nr PZT-01 i PZT-04.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w odlegtosci 0,5m od istniejacych sieci i urzadzen roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami o drewnianych trzonkach.

W przypadku wystapienia podczas prac budowlanych podziemnego uzbrojenia terenu, nie wykazanego na mapie
zasadniczej, prace nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie.

Projektowane elementy, urzadzenia w postaci bramek czy koszy zwigzane z boiskiem nie kolidujg z istniejacym
uzbrojeniem terenu, wykazanym na mapie zasadniczej.

Boisko wielofunkcyjne dla przedszkolakéw zostata tak rozplanowane aby nie kolidowat z istniejaca zielen wysokq
(drzewami) od strony zachodniej projektowanego boiska.

Dojscie do boiska zapewnione zostanie poprzez istniejacy ciag pieszy (chodnik) na terenie dziatki.

Na boisku projektuje sie dwie bramki do pitki recznej / mini noznej o wymiarach 3,0m x 1,55m i dwa kosze do
koszykowki o wymiarach tablicy 1,2m x 0,9m i regulowanej wysokosci.

Wymiary i odlegtosci boiska wielofunkcyjnego dla przedszkolakéw od istniejacego zagospodarowania terenu
pokazano na rysunku nr PZT-01 i nr PZT-02.

Lokalizacje boiska nalezy tyczy¢ geodezyjnie wedtug rysunku nr PZT-01.

Przy boisku wielofunkcyjnym dla przedszkolakéw nalezy zamontowaé réwniez tablice z regulaminem oraz informacja
0 zadaniu z BO (Budzetu Obywatelskiego).

7.2.  Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy.

7.3. Ukfad komunikacyjny

Dojazd do dziatki oraz obstuga komunikacyjna — bez zmian.

Wijazd i wejscie na dziatke od strony potudniowej — dziatka drogowa ul. Gem. Stanistawa Szeptyckiego, i od strony
pdinocnej - dziatka drogowa ul. Zotnierzy Wykletych.

74.  Sposob dostepu do drogi publicznej

Istniejacy dostep do drogi publicznej - bez zmian.




7.5. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki istnieje uzbrojenie terenu zwigzane z budynkiem szkoty. Projektowane boisko wielofunkcyjne dla
przedszkolakéw z uwagi na liczng infrastrukture (uzbrojenie podziemne terenu) zaprojektowano w miejscu gdzie
przebiegaja sieci wody, teletechniki i nieczynnej instalacji energii elektrycznej - oswietlenia terenu przedszkola.

W przypadku wystapienia podczas prac budowlanych podziemnego uzbrojenia terenu, nie wykazanego na mapie
zasadniczej, prace nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w odlegtosci 0,5m od istniejacych sieci i urzadzen roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami o drewnianych trzonkach.

Projektowane elementy urzadzenia edukacyjne placu zabaw nie kolidujg z istniejacym uzbrojeniem terenu,
wykazanym na mapie zasadniczej.

7.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie terenu:

Teren, na ktérym zaprojektowano boisko wielofunkcyjne dla przedszkolakow jest terenem dos¢ ptaskim.

Boisko wielofunkcyjne zlokalizowano tak, aby nie byto potrzeby wycinki istniejacej zieleni wysokiej - drzew.

Po wykonaniu prac budowlanych przewiduje sie obsianie trawg (uzupetnienie) zielencdw, wokoét boiska
wielofunkcyjnego.

8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Powierzchnia dziatki (dz. nr 7/60) -0 ha 53 ar 67 m2 = 5367 m?
Powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego - 247,3 m?

Boisko o wymiarach 11,0m x 22,0m (powierzchnia z modutéw polipropylenowych)
Wymiar boiska wraz z obrzezem chodnikowym 11,16m x 22,16m

Elementy (urzadzenia) projektowane zwigzane z boiskiem:
1. bramka do pitki recznej / mini noznej - 0 wymiarach 3,0m x 1,55m - 2 kpl.
2. kosz do koszykdwki z tablica o wymiarach 1,2m x 0,9m i regulowanej wysokosci - 2 kpl.

Powierzchnia wokét boiska wielofunkcyjnego pozostanie terenem zielonym (trawa).

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta.
Po wykonaniu fundamentowania urzadzen wykopy uzupetni¢ ziemig i wykona¢ nasianie uzupetniajace trawy.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac¢ Certyfikat Instytutu Sporu oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodnej z
norma bezpieczenstwa.

9. Elementy projektowane

Zakres robot budowlanych:

* roboty pomiarowe, w celu prawidtowego posadowienia i lokalizacii,

* wytyczenie projektowanego boiska wielofunkcyjnego, i kazdego z urzadzen z nim zwigzanego,
* wykonanie fundamentéw pod urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen,
« wykonanie obrzezy chodnikowych wokét boiska,

* wykonanie podbudowy boiska wraz z kostkg betonowa,

* wykonanie nawierzchni polipropylenowej boiska,

* wykonanie montazu i posadowienia urzadzen,

* wykonanie niwelacji terenu po robotach budowlanych,

* wykonanie nawierzchni z trawy (uzupetnienie),

* wykonanie niezbednych uruchomien i odbiorow,




10. Boisko wielofunkcyjne
10.1. Nawierzchnia boiska

Projektowana nawierzchnia polipropylenowa wykonana jako nawierzchnie sktadajaca sig z tatwych do montazu
modutéw polipropylenowych. Nawierzchnia sportowa typu COURTY dla obiektéw sportowych.

Nawierzchnie polipropylenowe sg wyjatkowo bezpieczne dla uzytkownikéw, chronigc ich stawy i kregostup, dzigki
systemowi potaczen miedzy modutami, ktdre odbierajq i amortyzujq sity poziome, oraz systemowi stupkow
wspierajacych, ktére amortyzujg sity pionowe.

Nawierzchnia posiada system otworéw pozwalajacy zamocowac nawierzchnie na state.

Nawierzchnia zgodna z norma PN-EN 14877:2014.

Woda z nawierzchni boiska odprowadzana zostanie poprzez wykonanie spadku catego boiska (spadek daszkowy)
wzdtuz osi krétszego boku boiska. Spadek wynoszacy 0,5%.
Opaska wokét boiska wykonana z obrzezy chodnikowych 8x30x100cm na tawie betonowej.

Projektowana nawierzchni sportowa boiska nie zmienia odprowadzenia wéd opadowych na terenie przedszkola jak i
nie wptynie na otoczenie. Woda deszczowa nie bedzie kierowana z boiska na dziatki sasiednie.

Odlegtos¢ urzadzen i boiska wielofunkcyjnego jest zgodna z §40 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2022r. poz. 1225).

Odlegtos¢ boiska wielofunkcyjnego dla przedszkolakdw od linii rozgraniczajacych ulice wynosi ponad 10,0m.
Odlegtos¢ boiska wielofunkcyjnego dla przedszkolakow od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
od miejsc gromadzenia odpadéw wynosi ponad 10,0m.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Kompletny raport z badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 wykonany przez niezalezne laboratorium
badajace nawierzchnie sportowe, potwierdzajace wymagane parametry techniczne nawierzchni,

- Karta techniczna nawierzchni autoryzowana przez producenta potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych
wymagan technologicznych,

- Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni na danym zadaniu wraz z
potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w oryginale),

- Aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument rownowaznej instytucji z panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej/EFTA, nie dopuszcza sie przedktadania dokumentéw pochodzacych z innych instytucji lub zaktaddw
naukowych,

- Kompletny raport z badan potwierdzajacy bezpieczeristwo ekologiczne oraz zawartos¢ pierwiastkéw chemicznych,
spetniajgca  wymagania stosownych norm, wydany przez niezalezne laboratorium posiadajace akredytacje
(uprawnienia do prowadzenia takich badan),

- Probka oferowanej nawierzchni polipropylenowe;.

10.2. Pole gier

Projektowane boisko wielofunkcyjne dla przedszkolakéw zaprojektowano w wymiarach zmniejszonych niz typowe
pola gier, z uwagi na wiek korzystajacych z nich dzieci.

Boisko o wymiarach 11,0m x 22,0m

Wymiary poszczegdlnych pél gry:
. boisko do pitki recznej / mini pitki 10 x 20m
. boisko do koszykowki 5,5 x 10 m

Kolor nawierzchni ceglasty i zotty.
Uktad koloréw pokazano na rysunku nr PZT-03.
Linie szer. 5,0 cm oraz pola gier nalezy zrdéznicowac kolorystycznie.




Proponowana kolorystyka linii pél gier:
. Linie pola gry (szer. 5 cm) — pitka reczna / mini pitki — kolor biaty, kolor Zotty.
. Linie pola gry (szer. 5 cm) — koszykowka — kolor niebieski.

10.3.  Elementy (urzadzenia) boiska wielofunkcyjnego

Na projektowanym boisku wielofunkcyjnym dla przedszkolakow zaprojektowano takie wyposazenie:

. Bramki do pitki recznej / mini pitki aluminiowe tacznie z siatkami PP i systemowymi tulejami montazowymi —
3,0m x 1,55m — 2 kpl.
. Konstrukcja kosza facznie z tulejami montazowymi — 2 kpl.

Zestaw do koszykowki model 663 z tablicg o wymiarach 1,2m x 0,9m, z obreczg ocynkowang i siatkq tradycyjna.
Wysieg ramienia 1,6m, mozliwos¢ regulacji wysokosci tablicy.

Lokalizacje elementéw pokazano na rysunku nr PZT-02 i PZT-03.

Urzadzenia (stupki do koszykdwki) zakupi¢ razem z miekka otuling gabka pokryta PCV zapinana na rzepy, wysoko$¢
2,0m, (dla bezpieczenstwa grajacych) - 2 szt.

Wszystkie elementy boiska muszg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia.

Montaz wraz z posadowieniem zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta dostarczajacego urzadzenia.
Mocowanie urzadzen za pomoca kotw stalowych wpuszczanych w ziemig i betonowanych.

Roboty budowlane podczas fundamentowania wykonac¢ przy uzyciu betonu B20/25, zgodnie z sztukg budowlana.
Wyglad i funkcjonalno$¢ urzadzen zgodnie z rysunkiem i wizualizacjg na rysunku PZT-06.

Jako zasade przyjmuje sie wymdg, iz nalezy przyjaC stosowanie urzadzen spetniajgcych normy i parametry
techniczne nie gorsze w zakresie parametrédw technicznych, jakosciowych uzytkowych oraz funkcjonalnych od
urzadzen wskazanych w tej dokumentaciji.

Wymaga sie bezwzglednie zachowania parametréw jako$ciowych, estetycznych, materiatowych, wielkoSciowych
(tolerancja £5%), kolorystycznych, technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami
wskazanymi w projekcie.

Sktadajacy oferte Oferent winien dotaczy€ ilustracje katalogowa z techniczng informacjg dotyczacq urzadzenia (w
tym wymiary urzadzenia, wymagana strefa funkcjonowania, wykaz materiatéw z ktérych zbudowane jest urzadzenie,
sposdb montazu w gruncie a takze wykaz funkcji danego urzadzenia).

Aktualne certyfikaty zaktadow kontroli jakosci i bezpieczenstwa dla poszczegdlnych urzadzen zabawowych,
potwierdzajace zgodnos¢ tych urzadzen z normg PN-EN 1176 dotyczacymi wyposazenia terendw rekreacyjno-
sportowych.

DOKLADNA LOKALIZACJE URZADZEN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO USTALIC NA BUDOWIE.

10.4.  Elementy uzupetniajace boisko wielofunkcyjne

Tablica z regulaminem oraz informacja o zadaniu z BO (Budzetu Obywatelskiego) - 1szt.

- wymiary urzadzenia 0,70 m x 0,10m

- wymiary tablicy 0,50 m x 0,70m

- wysoko$¢ 2,10 m

- gtebokos¢ posadowienia 0,60 m

- materiat z jakiego wykonana tablica z regulaminem to konstrukcja urzadzenia z profili stalowych 40mm x 40mm o
grubosci Scianki 3mm.

- tablica regulaminowa o wymiarach 50cm x 70cm, wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, narozniki
tablicy zaokraglone, krawedzie tablicy zagiete. Informacje na tablicy zawarte w formie tekstowej oraz graficznej.

Zabezpieczenia na stupach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego.

Wszystkie Sruby umieszczone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wszystkie elementy stalowe sg zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe.

- urzadzenie posadowione w gruncie w fundamencie betonowym poprzez bezposrednie umieszczenie w gruncie
stalowych stupdw no$nych.




Montaz urzadzenia zgodnie z dokumentacjq techniczng. Tablica z regulaminem placu zabaw nie jest traktowany jako
urzadzenie zabawowe.

Tablica z regulaminem stanowi element matej architektury stanowigcy wyposazenie uzupetniajace przy boisku
wielofunkcyjnym.

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:2017.

Tablica z regulaminem oraz informacja instalowane na nawierzchni trawiaste;.
Dokfadna lokalizacja do ustalenia na budowie.

11. Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz ochrony intereséw oséb trzecich

Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, nie zagrozi higienie i zdrowiu ludzi oraz intereséw 0s6b
trzecich.

Projektowane boisko wielofunkcyjne dla przedszkolakéw przy Zespole Szkdt i Placowek nr 1 w Katowicach nie
bedzie zacieniata ani przestaniat zabudowan na sasiednich dziatkach.

Projektowane boisk nie zmieni funkcji i przeznaczenia dotychczasowego budynku i terenu wokot.

12. Charakter oraz cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, nie zagrozi higienie i zdrowiu ludzi oraz intereséw 0s6b
trzecich. Inwestycja nie bedzie wptywac negatywnie na krajobraz.

Planowane przedsiewzigcie nie naruszy wymagan prawnych ustawy o ochronie przyrody.

Realizacja nie spowoduje wprowadzenia do Srodowiska elementow ucigzliwych dla niego takich jak Scieki
przemystowe czy odpadow radioaktywnych.

W trakcie prac budowlanych bedzie miato miejsce lokalne przeksztaicenie powierzchni gruntu w zwigzku z pracg
sprzetu budowlanego. Po zakoriczeniu prac powierzchnia gruntu zostanie zniwelowana i uporzadkowana.

13. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

,obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego tere-
nu”

Stwierdza sig, ze projektowane boisko wielofunkcyjne dla przedszkolakéw ma obszar oddziatywania zamykajacy sie
w granicach dziatki.

Projektowane boisko wielofunkcyjne dla przedszkolakow nie spowodujg zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia
jego uzytkownikow i najblizszego otoczenia, nie spowodujg ponadnormatywnego zacieniania dziatek sasiednich.

Projektowane boisko wielofunkcyjne dla przedszkolakéw ma ohszar oddzialywania zamykajacy sie w granicy
dziatki nr 7/60.

14. Uwagi koricowe

W projekcie oparto sie na konkretnych rozwigzaniach i materiatach, autorzy projektu dopuszczajg zastosowanie
réwnowaznych rozwigzan i materiatdw.

Wszystkie elementy budowlane, systemy, urzadzenia i wyposazenie zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.
Wprowadzone zmiany nie moga pociggac za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmieniac idei projektu.




Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacii,
strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje
miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnieri i pozwolen.

Opracowat:
mgr inz. arch. Damian Jedruszczak
upr. bud. nr 17/08/SLOKK
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CZESC OPISOWA:

(a)

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonania boiska wielofunkcyjnego dla przedszkolakdw przy Zespole Szkét
i Placéwek nr 1 w Katowicach.

Nalezy zwréci¢ szczegblna uwage na wygrodzenie, oznaczenie strefy robot, zabezpieczenie wejs¢ na teren budowy.
Etapy oraz sposoby wygrodzenia kazdorazowo uzgadnia¢ z kierownictwem /uzytkownikiem/ oraz Inspektorem
Nadzoru.

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Zakres rob6t obejmuje budowe naukowego placu zabaw.

Teren budowy oraz wjazd na teren budowy nalezy ogrodzi€ i wyraznie oznakowac.

(b)

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejaca zabudowa na dziatce — Zespét Szkdt i Placowek nr 1.

Istniejace urzadzenia placu zabaw w najblizszym otoczeniu projektowanego boiska wielofunkcyjnego dla
przedszkolakow.

Istniejace zagospodarowanie terenu w miejscu projektowanego boiska - nawierzchnia z ptyt chodnikowych -
betonowych.

(c)

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki istnieje uzbrojenie podziemne terenu w postaci sieci wodnej, sieci teletechnicznej i nieczynnej sieci
energii elektrycznej.

W miejscu projektowanego boiska wielofunkcyjnego dla przedszkolakdw przebiegajg sieci wody, teletechniki i
nieczynnej instalacji energii elektrycznej - osSwietlenia terenu przedszkola.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w odlegtosci 0,5m od istniejacych sieci i urzadzen roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami o drewnianych trzonkach.

W przypadku wystapienia podczas prac budowlanych podziemnego uzbrojenia terenu, nie wykazanego na mapie
zasadniczej, prace nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie.

(d)
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okre$lajace
ich wystgpienia.
Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikéw zatrudnionych na budowie. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegoinych pracodawcéw z
obowiazku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracownikéw. Nadzér techniczny
podwykonawcow obowigzany jest w szczegoInosci:
« przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien niniejszego Planu,
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
«  zapewni¢ pracownikom Srodki ochrony indywidualnej,
e organizowaé, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposéb eliminujacy mozliwos¢ zaistnienia wypadku przy
pracy czy tez choroby zawodowej,
* dopuszczaé do pracy pracownikdw posiadajacych aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP,
* rozpoczyna¢ prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkow pracy i wiasciwej
technologii prowadzonych robot,
*  wykonywac wszystkie polecenia koordynatora BHP budowy,
» prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

Przed przystapieniem do prac nalezy:
e wygrodzi¢ i oznakowac¢ strefe niebezpieczna,
»  zabezpieczyC rusztowania i umozliwi¢ bezpieczne uzytkowanie terenu w czasie budowy,

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom:
e bezposredni nadzér nad pracami,
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e instruktaz obejmujacy kolejnosé wykonywanych prac i wymaganych przepisow BHP przy poszczeg6inych
czynnosciach,
e maszyny i urzadzenia dopuszczone do eksploataciji przez inspektoréw UDT.

(e)
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegoinie
niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujgcych punktow:
¢ QOchrona osobista,
» Narzedzia i sprzet roboczy,
»  Znaki ostrzegawcze i informacyjne,
«  Poruszanie si¢ po terenie budowy,
¢ QOchrona $rodowiska,
*  Roboty ziemne,
¢ Rusztowania,
e Praca na wysokosci,
* Roboty tynkarskie (elewacyjne),
»  Ochrona przeciwpozarowa,
e tadiporzadek,
«  Spozycie alkoholu, narkotykéw i innych srodkow odurzajacych,
< Naruszenie przepisow bezpieczenstwa.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne
ogblne (,instruktaz ogoiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 -
miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepuja
szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
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Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizyczne;

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii, materiatow
i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziataf w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

(f)

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej. Wykonanie planu bezpieczeristwa jest obowigzkiem kierownika budowy.
Niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporzadzenia planu.

Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi, $rodowisko i
majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy choroba, ktora mogtaby nastapi¢
podczas realizacji kontraktu. Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzajg system, ktéry zapewnia, ze zdrowie,
bezpieczenstwo i srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg zabezpieczone w taki sposdb, aby
uniknag¢ choréb zawodowych, obrazeni oraz wypadkdw.

(9)

Podstawa opracowania
»  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych,
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
»  Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow BHP
(tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)
e Projekt budowlany,
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«  Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

Uwaga: w razie napotkania probleméw nie rozwigzanych w projekcie, nalezy skontaktowaé sie z
projektantem.

Opracowat:
mgr inz. arch. Damian Jedruszczak
upr. bud. nr 17/08/SLOKK
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CZESC Ill - RYSUNKOWA
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CZESC IV - DOKUMENTY

IZBA ARCHITEKTOW
QLI T

)

SLASKA OKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYIJNA

l.dz. 156/SL/OKK/2008 Katowice, dnia 8 lipca 2008r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/14/08
DECYZJA 17/08/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 22001 r. Nr
49, poz. 509, 22002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Damian Jedruszezak posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodows i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architekt6w, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. // 3/) /
s Ml
mgr inz. arch. Wojciech Podleski Y -

LA
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto '

; ’ —

mgr inz. arch. Jurand Jarecki %
_— s

dr inz. arch. Zygmunt Konopka “ £

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

\‘%}
mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski - ,7//

dr inz. arch. Jerzy Witeczek WAL 2

Otrzymuja:

1. Pan Damian Jedruszczak

ul. Grottgera 29/23, 41-219 Sosnowiec
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w-celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. DAMIAN ANDRZEJ JEDRUSZCZAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17/08/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkow élqskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1323.

Cztonek czynny od: 07-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-03-2025 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1323-38CF-4845-7677-988Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oswiadczam, ze projekt budowlano - techniczny dla

zamierzenia budowlanego:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
" BO-L4/02/XI - Boisko wielofunkcyjne dla przedszkolakow
przy Zespole Szkot i Placdwek nr 1 w Katowicach "

INWESTOR:
Miasto Katowice
40-098 Katowice
ul. Miyriska 4

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Zespdt Szkot i Placowek nr 1 w Katowicach
40-282 Katowice

ul. lgnacego Paderewskiego 46

dz. nr 7/60 k.m.61

Obreb: 0002 Dz. Bogucice - Zawodzie
Jednostka ewidencyjna: 246901_1 Katowice

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami

wiedzy techniczne;.
Zakres Imig i nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnien Data Podpis

opracowania budowlanych opracowania
Architektura mgr inz. arch. do projektowania w specjalnosci | 20.03.2025r.

projektant Damian architektonicznej

Jedruszczak nr upr. bud. 17/08/SLOKK
Wpis do izby nr:
SL-1323
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CZESC V - ZALACZNIKI

Boisko wielofunkcyjne dla przedszkolakow - urzadzenia, elementy, parametry

»  Bramka do pitki recznej / mini pitki
«  Konstrukcja kosza do koszykdwki
e Tablica z regulaminem oraz informacja o0 zadaniu z BO (Budzetu Obywatelskiego)
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Bramka do pitki recznej / mini pitki — 2 kpl.
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- bramka z mocowaniem do podtoza w studzienkach

- wymiary: 3,0 x 1,55m, gteboko$¢ 1,0m

- konstrukcja: - front bramki - profil stalowy 80 x 80 mm, tyt bramki - profil stalowy 50 x 30 mm, boki - rurki stalowe
- catos¢ ocynkowana

- bramka malowana w czerwone pasy

- Certyfikat bezpieczenstwa
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Konstrukcja kosza do koszykéwki - 2 kpl.

120 cm

90 cm

=

— /:]E 120/140/160 cm

305 cm - oficjalna wysokos¢

Po ustaleniu wysokosci dokreci¢ $ruby M12

DOWOLNA WYSOKOSC

BETON/

I
b
v

v

50 cm
70 cm

v

av, AR

< <40

s “aa
B Ve e

ARR AR

‘s PN

» i

N A PR

v ¢ “avras|ahy

80x80 cm

Zestaw do koszykowki model 663

- kosz betonowany w studzience lub bezposrednio w podiozu

- stup wykonany z profilu stalowego 100 x100 mm, grubo$¢ Scianki 3 mm, ocynkowany

- wysiegnik wykonany z profilu stalowego 100 x 100 mm, grubo$¢ $cianki 3 mm, ocynkowany, przymocowany do
stupa za pomocg specjalnej obejmy co pozwala na regulacje wysokosci

Mozliwy wysieg - odlegto$¢ od stupa do tablicy: 120, 140 lub 160cm

- tablica model 160 —wykonana z polipropylenu, wodoodporna, wymiary 120 x 90 cm, grubo$¢ 5 cm,
europejski rozstaw otworéw pod obrecz (110 x 90 mm), prostokatna, biata z nadrukowanymi czarno-czerwonymi
liniami

- obrecz model 261 — europejski rozstaw otwordw (110 x 90 mm), wykonana z petnego preta stalowego @17 mm,
podpory obreczy wykonane z preta stal. @13 mm, tylna blacha o grubosci 5 mm, ocynkowana,
w komplecie z siatkg (12 zaczepdw).
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- wymiary urzadzenia 0,70 m x 0,10m

Tablica z regulaminem oraz informacja o zadaniu z BO (Budzetu Obywatelskiego) - 1szt.
- wymiary tablicy 0,50 m x 0,70m
- wysoko$¢ 2,10 m

- gteboko$¢ posadowienia 0,60 m

- materiat z jakiego wykonana tablica z regulaminem to konstrukcja urzadzenia z profili stalowych 40mm x 40mm o
grubosci Scianki 3mm.

- tablica regulaminowa o wymiarach 50cm x 70cm, wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, narozniki
tablicy zaokraglone, krawedzie tablicy zagiete. Informacje na tablicy zawarte w formie tekstowej oraz graficzne;.

Zabezpieczenia na stupach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego.

Wszystkie sruby umieszczone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wszystkie elementy stalowe sg zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe.

- urzadzenie posadowione w gruncie w fundamencie betonowym poprzez bezpo$rednie umieszczenie w gruncie
stalowych stupdw no$nych.
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TAURON

Czestochowa, 25.03.2025r.

GK25-02-1936153-03

Dotyczy: Wydanie warunkdw likwidacji odwietlen

W odpowiedzi na pismo uprzejmie informujemy, ze stupy o$wietlenia ulicznego przy
budynku Zespotu Szkoét i Placdéwek nr 1 w Katowicach nie sg naszg wiasnoscia.

Korespondencje prosimy przesyta¢ na adres: TAURON Nowe Technologie S.A.
Biuro Inwestycji i Eksploatacji ul. Mirowska 24, 42-202 Czestochowa

tgczymy wyrazy szacunku

K/o:
1 x NMI f’ds‘ eksploatacj

e
& ksploatacji

www.nowe-technologie.tauron.pl

Nowe Technologie s.A.
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