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Studnia DN500 (Betonowy Wpust Uliczny)

wpust zeliwny ,,typu cigzkiego" D400
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zasypka warstwami co 20-30cm
z pospolki, piasku zageszczonego

62

osadnik

mechanicznie

[zejseie:Sicre Em dla rury fi 200 PCV lub mw

/

element denny wpustu

Element Denny H-1000 @-500 z
otworem na rur¢ PCV @ 200,
uszczelka LKS, otwor na wys. H-530

7 mm

Beton klasy B10 ubijany

Wpust deszczowy wykona¢ z osadnikiem min 0.5m liczac od dna
przykanlika. Glgbokos¢ zaglebienia przykanalika +-1.00m
lokInie dostosowac¢ do preferencji studni rewizyjne;j.

Spadek przyknalika wykona¢ ze spadkiem min 1%

w kierunku studni rewizyjnej. Przykanalik wpustu

fi 160 lub 200mm. Wpiecie przykanalika do studni kd

wykona¢ jako szczelne

RLLLLKL Schemat wlaczenia wpustu
do studni KD
QHMMA nawierzchnia Studnia KD

wys.zmienna

min.wysokos¢ wpustu — storglord
1.50-2.00m

WIDOK Z GORY
rzedna wpustu dostosowaé do
nawierzchni drogi -

wpust zeliwny ,.typu ciezkiego" D400

m.m‘ﬁm szczelne dla rury fi 160 PCV lub
(
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